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BUREAU VERITAS CERTIFICATION

2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as agdes executadas para avaliagdo da conformidade
para os componentes dos Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) para prote¢do contra quedas
com diferenga de nivel — Cinturdo de Seguranca, Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Seguran-
¢a, com foco na seguranca, através do mecanismo de certificacdo compulséria, atendendo aos requi-
sitos da norma ABNT NBR 15834, ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15836, ABNT NBR 14626, ABNT
NBR 14627 e ABNT NBR 14628, visando eliminar o risco de acidentes decorrentes de falha de produ-
tos ndo conformes.

2.1 Excluem-se desses Requisitos as Cadeirinhas e os Peitorais de utilizagao em atividades recreati-
vas e esportivas, e o Talabarte sem gancho ou com um Unico gancho para arvorismo.

2.1.1 Excluem-se, ainda, desses Requisitos, as fitas, costuras, esporas, pedais ou estribos, freios,
blocantes de acionamento manual, dispositivos ascensores/descensores por corda, assentos, disposi-
tivos de ancoragem, linhas de vida, guinchos, redes de protecao, polias e outros artigos tidos como
equipamentos auxiliares destinados a atender as mais diferentes necessidades nos trabalhos em altu-
ra.

Nota: Os componentes do EPI definidos no escopo devem ser embalados individualmente mesmo
quando forem vendidos em embalagens maiores tipo Kits, que inclua mais de um desses componen-
tes ou inclua equipamentos auxiliares como os definidos em 2.1.1.

Esta atividade de certificagéo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.
Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associagdo com o procedi-

mento GP01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutengéo e atualizagao deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area e a aprovagao é da Geréncia Técnica.

4. REFERENCIAS

Os documentos complementares sao os abaixo relacionados, além dos contidos no RGCP.
GP 01P - BR Procedimento para Certificagdo de Produtos.

IA 31 BR Qualificacéo e Classificagdo de Competéncia de Auditores — Produto

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Talabarte

ABNT NBR 15834
de Seguranga

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Cinturao
ABNT NBR 15835 de Seguranga contra queda de altura — Cinturdo de Seguranga tipo ab-
dominal e Talabarte de Seguranca para posicionamento e restricao
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ABNT NBR 15836

ABNT NBR 14626
ABNT NBR 14627
ABNT NBR 14628
ABNT NBR 14629
ABNT NBR 15837

ABNT NBR 5426

NR 6, aprovada pela
Portaria SIT/ MTE n®
25, de 15/10/2001, e
modificagcdes posterio-
res.

Portaria n.2 388, de 24
de julho de 2012

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Cinturao
de Seguranga tipo para-quedista

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Trava-
queda deslizante guiado em linha flexivel

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Trava-
queda deslizante guiado em linha rigida

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Trava-
queda retratil

Equipamento de protecéo individual contra queda de altura — Absorve-
dor de energia

Equipamento de protecao individual contra queda de altura — Conectores

Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por atributos

Norma Regulamentadora — Equipamento de Protecdo Individual, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego — MTE

Requisitos de avaliacdo da conformidade para os componentes dos
equipamentos de protecao individual (EPI) para protecdo contra quedas
com diferenga de nivel — cinturdo de seguranca, dispositivo trava-queda
e talabarte de seguranga

Portaria Inmetro vigente  Aprova os Requisitos Gerais de Certificagao de Produto — RGCP

5. DEFINICOES

Para fins desta instrugcao técnica ficam adotadas as definicbes contidas no RGCP, complementadas
pelas definicbes contidas nos documentos citados no Capitulo 4 e pelas definicdes a seguir, prevale-
cendo as definicoes estabelecidas nesta instrucao técnica.

Organismo de Avaliacdo da Conformidade acreditado pela Coordenagéo
Geral de Acreditagao do Inmetro - Cgcre, de acordo com os critérios estabe-
lecidos, com base nos principios e politicas adotadas no &mbito do SBAC.

Bureau Veritas Certi-
fication

sdo os componentes dos Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) para
protecdo contra quedas com diferenga de nivel — Cinturdo de Seguranga,
Lote de Fabricagdo | Dispositivo Trava- Queda e Talabarte de Seguranca, pertencentes a um
mesmo modelo, e fabricados segundo 0 mesmo processo e mesma matéria-

prima, limitado a 30 (trinta) dias de fabricacao.

Documento no idioma portugués, apresentado pelo fornecedor que descre-

ve o projeto do objeto a ser avaliado e o identifica sem ambiguidade, com o
. - objetivo de explicitar, de forma sucinta, as informagées mais importantes,

Memorial Descritivo

em especial as relativas aos detalhes construtivos e funcionais do produto.

Nota: O Memorial Descritivo deve conter desenhos técnicos e trazer foto-

grafias do produto acabado.
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Cinturao de Seguranga, Dispositivo Trava-Queda ou Talabarte de Seguran-

Modelo de Produto ¢a com especificagdes proprias, estabelecidas por caracteristicas construti-
vas, ou seja, mesmo projeto, processo produtivo, matéria prima e demais
requisitos normativos, com excecao de cor e tamanho.
Variagbes de um mesmo modelo de produto, com itens adicionais ou opcio-
nais que nao alterem as caracteristicas de desempenho nos ensaios perti-

Versio nentes as normas.
Nota: Os itens adicionais ou opcionais referidos deverao ser previstos no
memorial descritivo e ser informado ao Bureau Veritas Certification para jul-
gamento.

DSST Departamento de Segurancga e Saude no Trabalho

EPI Equipamento de Protegao Individual

MTE Ministério do Trabalho e Emprego

NR Norma Regulamentadora

RGCP Requisitos Gerais de Certificagdo de Produto

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliagcdo da conformidade para Equipamento de Prote¢éo Individual — pa-
ra protecao contra quedas com diferenga de nivel — Cinturdo de Segurancga, Dispositivo Trava- Queda
e Talabarte de Seguranca, com foco na seguranca deve atender aos requisitos de qualificacao de
auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme IA 31 BR (Qualificagéo e Classifi-
cagao de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDIGCOES GERAIS

7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementagao do programa de
avaliacdo da conformidade definido nesta Instrucao.

7.2 A identificagdo da certificagdo no dmbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianga de que os produtos
estdo em conformidade com as normas ABNT NBR 15834, ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15836,
ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627 e ABNT NBR 14628.

7.3 O uso do selo de identificagcdo da conformidade no produto, no dmbito do Bureau Veritas
Certification ou do SBAC, s6 esta autorizado ap6s a emissao do Certificado de Aprovagao, conforme
previsto nesta Instrucdo Técnica e no documento GP 01P, bem como aos compromissos assumidos
pela empresa por meio do Contrato de Servigos firmados com a mesma.

7.4 O Certificado de Aprovagao deve conter, no minimo, os dados definidos no RGCP e no
procedimento GP01P-BR.
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7.5 Caso haja revisao das normas que servem de referéncia para a concessao da licenga para

0 uso do Selo de Identificacdo da Conformidade, a adequacdo sera conforme estabelecido pelo
INMETRO.

7.6 O Bureau Veritas Certification utiliza o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro
para manter atualizadas as informagdes acerca dos produtos certificados.

8. SELO DE IDENTIFICAGCAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP.
8.1 Especificacao e aplicacao

8.1.1 O Selo de Ildentificacdo da Conformidade deve ser aposto de forma visivel, legivel e indelével
nos produtos certificados e na menor embalagem comercial dos mesmos.

8.1.1.1 Opcionalmente, as demais embalagens podem também ostentar esse selo.

8.1.1.2 A gravacao do Selo de Identificagdo da Conformidade, na embalagem do produto, deve ser
feita por meio de impresséao direta na mesma.

8.1.2 O Selo de Identificacdo da Conformidade para os componentes dos Equipamentos de Protecao
Individual (EPI) para protegcéo contra quedas com diferenga de nivel — Cinturdo de Seguranca, Dispo-
sitivo Trava-Queda e Talabarte de Seguranca, deve ser aposto do seguinte modo:
a) Cinturdo de Segurancga:
- Por meio de etiquetas de material resistente ao rasgamento e a umidade, fixadas de modo inde-
Iével a sua face externa. No caso dos cinturdes tipo paraquedista, na face externa da parte trasei-
ra (que passa pelas costas do usuario) superior do cinto."
b) Dispositivo Trava-Queda ou Talabarte de Seguranca:
- Por meio de gravacao indelével a tinta, a laser, por corrosdo quimica ou em alto ou baixo relevo,
diretamente no produto.
- Para os confeccionados com fita, por meio de etiqueta de material resistente ao rasgamento e a
umidade, costurada a mesma.
- Para os confeccionados com cordas, cabos-de-ag¢o ou correntes, por meio de gravagao em eti-
quetas de material resistente ao rasgamento e a umidade, envolto por um tubo termo-contratil, ou
por meio de gravacao indelével em anel plastico ou metalico.

8.1.3 O desenho do Selo de Identificacdo da Conformidade é o definido no Anexo A desta instrucao
técnica.

9. PROCESSO DE CERTIFICAGCAO

9.1 A sistematica completa do processo de certificagdo previsto nesta instrugdo esta definida
no procedimento GP 01P — BR.
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9.2 O mecanismo de avaliagado da conformidade utilizado nesta instrucao é o de Certificagao.

9.3 AGRUPAMENTO POR MARCA/MODELO OU FAMILIA

9.3.1.1 Para certificacdo do objeto desta instrugao técnica, aplica-se a certificagcdo por modelo.

9.3.1.2 A certificagao dos Cinturdes de Segurancga, Dispositivos Trava-Quedas e Talabartes de Segu-
ranca, deve ser realizada para cada modelo de componente de uma mesma marca, individualmente,
o qual pode, apenas, se diferenciar por versdes que nao gerem alteracdo em resultados de ensaio
perante as normas técnicas definidas nesta instrugao técnica.

9.4 Esta instrucdo estabelece o esquema a possibilidade de escolha entre dois Métodos dis-
tintos de certificagdo para concessao e manutencao da Autorizacdo do uso do Selo de Identificagcao
da Conformidade, devendo o solicitante optar por um deles:

a) Modelo de Certificacdo 5: Avaliacdo do Sistema de Gestao da Qualidade do processo produ-
tivo e ensaios no produto

Realizado por meio de ensaio de tipo, avaliacdo e aprovacao do Sistema de Gestdo da Qualidade do
fabricante e importador, acompanhamento através de auditorias no fabricante e importador, quando
houver, e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou no fabricante ou importador.

b) Modelo de Certificacdo 7: Ensaio de Lote
Conforme definido no RGCP.

9.5 Todas as etapas do esquema de certificagcdo sdo conduzidas pelo Bureau Veritas Certifi-
cation.
9.6 E responsabilidade do solicitante formalizar junto ao Bureau Veritas Certification o método

que devera ser utilizado para a certificacdo dos produtos objeto de sua solicitagao.

10 ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAGAO

Este capitulo estabelece o processo de avaliagdo da conformidade para a concessado e manutengao
da autorizacdo para uso do Selo de Identificagdo da Conformidade.

10.1 Modelo de Certificacao 5
10.1.1 Avaliag¢ao Inicial

10.1.1.1 Solicitacao de Certificacao

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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10.1.1.1.1 Para a Solicitagdo de Certificacdo devem ser observado os critérios estabelecidos no
RGCP, devendo o fornecedor solicitante encaminhar, ainda, a denominagao e modelo do produto a

ser certificado, juntamente com os seguintes documentos:
a) Memorial descritivo;
b) Instrugbes de uso;

¢) Descricao do Sistema de Tratamento de Reclamacdes, que contemple o disposto no Capi-

tulo 7 do RGCP;

d) Documento que ateste a conformidade das matérias-primas (excluindo os conectores) fi-
bras sintéticas, correntes, cordas e cabos, aos critérios estabelecidos nas normas ABNT NBR
15834, ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15836, ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627 ou ABNT

NBR 14628, podendo ser um Certificado, Relatério de ensaios, Atestado ou similar.

e) Relatério de ensaio, contemplando todos os ensaios estabelecidos na norma ABNT NBR
15837, para os conectores, realizado por laboratorio selecionado de acordo com os critérios

estabelecidos no RGCP.

10.1.1.1.1.1 Os ensaios referidos em 10.1.1.1.1 “e” devem ser realizados, pelo fornecedor dos com-
ponentes dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI) para protecao contra quedas com diferenca
de nivel — Cinturdo de Seguranga, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte de Seguranga, para cada for-
necedor desses conectores e a cada periodo de avaliagdo de manutencdo da certificagao ou avalia-

¢éo de recertificacao.

Nota: Essa avaliacdo também deve ser realizada, a qualquer tempo, quando da primeira aquisi¢cao

em um fornecedor de conectores.

10.1.1.1.2 Os documentos referidos no item 10.1.1.1.1 devem ter sua autenticidade comprovada pelo

Bureau Veritas Certification com relagdo aos documentos originais, quando aplicavel.

10.1.1.1.3 O Memorial Descritivo dos objetos contemplados por esta instru¢do a ser apresentado pelo

fornecedor ao Bureau Veritas Certification deve conter, no minimo:
a) o nome do fabricante;
b
c
d
e

o nome do fornecedor, caso este ndo seja o fabricante;
0 processo de fabricacao simplificado;
0 modelo;

—_ — = =

as versoes;
f) a norma de fabricagéo;

g) desenhos técnicos contendo todas as cotas e detalhes essenciais a identificagao inequivo-

ca do equipamento;
h) fotos;
i) descrigdo dos componentes e matérias primas;
j) caracteristicas construtivas do produto;

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA .
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE _ Ref.: IT 568C BR
PROTEGAO INDIVIDUAL (EPl) PARA PROTECAO

CONTRA QUEDAS COM DIFERENCA DE NiVEL — | Emisséo: 08/10/12
=
CINTURAO DE SEGURANGA, DISPOSITIVO TRAVA-
QUEDA E TALABARTE DE SEGURANCA Pagina 9 de 25

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

k) os tamanhos;

10.1.1.1.4 As referéncias sobre caracteristicas nao incluidas nas normas referenciadas, constantes
das instrugdes de uso ou informagdes ao usuario, ndo podem ser associadas a Autorizagao para Uso
do Selo de Identificacdo da Conformidade ou induzir o usuario a crer que tais caracteristicas estejam
cobertas pelo processo de Certificacao.

10.1.1.2 Analise da solicitacao e da conformidade da documentacéao

Os critérios de Andlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentagdo devem seguir as orienta-
cOes gerais descritas no RGCP.

10.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao

Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo devem seguir as orientacdes gerais descritas
no RGCP.

10.1.1.4 Plano de Ensaios iniciais

10.1.1.4.1 Definicao dos ensaios a serem realizados

Os ensaios iniciais, que sao todos aqueles relacionados nas Tabelas de 1 a 6 desta instru¢do, devem
ser realizados conforme as normas técnicas pertinentes, nas amostras coletadas pelo Bureau Veritas
Certification, conforme estabelecido no item 10.1.1.4.2 desta instrugéo.

10.1.1.4.2 Definicao da amostragem

10.1.1.4.2.1 As amostras devem ser retiradas de um mesmo lote de fabricagdo, serem representati-
vas da linha de fabricagcdo do produto e serem fabricadas conforme o processo normal que a empresa
adota para o produto.

10.1.1.4.2.2 A coleta da amostra deve ser realizada de forma aleatéria na linha de produgéo, desde
gue o produto ja tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fabrica (inspecao

final do produto pronto), ou na area de expedi¢do, em produtos ja embalados para comercializacao.

10.1.1.4.2.3 O tamanho da amostragem de prova esta estabelecido nas Tabelas de 1 a 6 deste ins-
trucao.

10.1.1.4.2.4 O Bureau Veritas Certification deve tomar uma amostragem 3 (irés) vezes maior que a
estabelecida nas Tabelas 1 a 6, para compor a amostragem de prova, contraprova e testemunha, ex-

ceto para o descrito em 10.1.1.4.2.4.1.

10.1.1.4.2.4.1 A avaliagdo dos produtos que sejam protétipos deve seguir o prescrito no RGCP.
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10.1.1.4.3 Definicao do laboratorio
Os critérios para definicao do laboratdrio devem seguir as orientacdes gerais descritas no RGCP.

10.1.1.4.4 Critério de aceitacao e rejeicao

10.1.1.4.4.1 Caso haja reprovagdo na amostragem de prova, novos ensaios devem ser realizados,
utilizando-se a amostra de contraprova. A reprovacao se caracteriza quando ao menos 1 (um) dos
ensaios descritos nas Tabelas 1 a 6 apresentar resultado ndo conforme.

10.1.1.4.4.1.1 O fornecedor que tiver a amostra prova reprovada e ndo optar pela realizagao dos en-
saios nas amostras contraprova e testemunha tera seu produto reprovado e o processo de certifica-
cao inicial cancelado.

10.1.1.4.4.2 A repeticao da ocorréncia de um ou mais resultados ndo conformes na amostra de con-
traprova acarreta a reprovagao do produto.

10.1.1.4.4.3 Caso 0 ensaio de contraprova seja considerado aprovado, novos ensaios, sobre uma
amostragem tirada de acordo com o item 10.1.1.4.2, devem ser realizados na amostra testemunha.
Caso os ensaios na amostra testemunha sejam considerados aprovados, o produto estara conforme
e devera ser aprovado. Caso contrario, o produto sera reprovado.

10.1.1.4.4.3.1 Devem ser realizados, tanto na amostragem de prova quanto na de contraprova ou tes-
temunha, ou para o protétipo (quando aplicavel), os ensaios relacionados nas Tabelas 1 até 6, de

acordo com o critério ali estabelecido para os ensaios criticos e os néo criticos.

Nota: No caso de protétipo, conforme definido no RGCP, ndo ha amostragem de contraprova ou tes-
temunha. Neste caso, a reprovagdo num ensaio reprova automaticamente o protétipo.
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Tabela 1

ENSAIOS E VERIFICAGOES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 14626 - Trava-queda deslizante guiado em linha flexivel

Todos
. . Todos exceto .
Item da norma / Tipos de ensaio L Inclusive
opcionais o
opcionais
Total de amostras de trava queda 4 (T1aT4) 5(T1aT5h)
Total de amostras de linha flexivel 4 (L1al4) 5(L1 alb)
4.2 Materiais e construcdo 4.2.1 Generalidades 1(T1) 1(T1)
(*) 4.3.2 Travamento depois do 1(T1) 1(T1)
4.3 Travamento condicionamento | 1 (L1) 1 (L1)
(*) 4.3.3 Travamento depois do - ., 1(T2)
- . Nao aplicavel
condicionamento opcional 1(L2)
4.4 Resisténcia estatica 4.4.1 Linha de ancoragem 1(L2) 1(L3)
*)4.42T - lizan-
‘e indo om ma foxveroom | 172 1Ty
g 1(L3) 1(L4)
extensor e conector
* C oA 1(T3) 1(T4
(*) 4.5 Comportamento dindmico 1(L4) 1(L5
4.6 Resisténcia a corrosao 1(T4) 1 (T5)
4.7M a0 e instru-
~ arcagao e instru Devem atender a se¢bes 6 e 7 da norma. 1(T1) 1(T1)
cao de uso
Legenda: 1) Ti indica a amostra de trava queda guiado em linha flexivel de numero i;

2) Li indica a amostra de linha flexivel de nimero i.

3) ( ) indica ensaio critico. Quando houver reprovagdo num ensaio critico, na amos-
tragem de prova, todos 0s ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-
da para a contraprova €, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao
criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.
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Tabela 2

ENSAIOS E VERIFICACOES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 14627 - Trava-queda deslizante guiado em linha rigida

Todos
. . Todos exceto . .
Item da norma / Tipos de ensaio N inclusive
opcionais Co
opcionais
Total de amostras de trava queda 4 (T1aT4) 5(T1aTh)
Total de amostras de linha rigida 4 (L1al4) 4 (L1 al4)
4.2 Materiais e construcao 4.2.1 Generalidades 1(T1) 1(T1)
(*) 4.3.2 Travamento depois do con- 1(T1) 1(T1)
4.3 Travamento dicionamento 1 (L1) 1 (L1)
' (*) 4.3.3 Travamento depois do con- Nio aplicavel 1(T2)
dicionamento opcional P 1 (L1)
. A " 1(T2) 1(T3)
(*) 4.4 Resisténcia estatica 1(L2) 1(L2)
. DA 1(T3) 1 (T4)
(*) 4.5 Comportamento dindmico 1(L3) 1(L3)
oA ~ 1(T4) 1 (T5)
4.6 Resisténcia a corrosao 1(L4) 1(L4)
4.7 Marce:jgao e instrugéo Devem atender a segbes 6 e 7 da 1(T1) 1(T1)
e uso norma.
Legenda: 1) Ti indica a amostra de trava queda guiado em linha rigida de ndmero i;

2) Li indica a amostra de linha rigida de numero i.

3) ( *) indica ensaio critico. Quando houver reprovagao num ensaio critico, na amos-

tragem de prova, todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-

da para a contraprova e, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao

criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.

Tabela 3

ENSAIOS E VERIFICACOES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 14628 - Trava-queda retratil

Todos exceto Todos
Item da norma/ Tipos de ensaio N inclusive
opcilonais opcionais
Total de amostras de trava queda retratil 4 (T1aT4) 6(T1aT6)
4.2 Materiais e construcao 4.2.1 Generalidades 1(T1) 1(T1)
(*)4.3.2 Trgye}mento depois do con- 1(T1) 1(T1)
icionamento
4.3 Travamento < -
(*) 4.3.3 Travamento depois do con- ~ .
L " Nao aplicavel 1(T2)
dicionamento, quando aplicavel
(*) 4.4 Resisténcia estéatica 1(T1) 1(T3)
(*) 4.5 Comportamento dindmico 1(T2) 1(T4)
(*) 4.6 Requisito referente a fadiga, quando aplicavel. Nao aplicavel 1 (T5)
4.7 Resisténcia a corrosao 1(T4) 1(T6)
4.~8 Marcacao e informa- Devem atender a se¢bes 6 e 7 da 1(T1) 1(T1)
coes norma.
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Legenda: 1) Ti indica a amostra de trava queda retratil de nimero i;

2) ( *) indica ensaio critico. Quando houver reprovagdo num ensaio critico, na amos-

tragem de prova, todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-

da para a contraprova €, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao
criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.

Tabela 4

ENSAIOS E VERIFICAGOES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 15834 — Talabarte de Seguranca

Item da norma / Tipos de ensaios

Talabartes com mais
de 0,90 m e talabartes
sem dispositivo de re-
gulagem de compri-

Talabartes com menos
de 0,90 m e talabartes
com dispositivo de re-

gulagem de compri-

mento mento
Total de amostras 2(T1aT2) 3(T1aT])
4.2 Materiais e construcao | 4.2.1 Generalidades 1(T1) 1(T1)
(*) 4.3 Resisténcia estética 1(T1) 1(T1)
(*) 4.4 Resisténcia dinamica dos talabartes com até
0,90 m e de talabartes com dispositivo de regulagem | Nao aplicavel 1(T2)
de comprimento incorporado
4.5 Resisténcia a corrosdo por exposicao a névoa
1(T2) 1(T3)

salina

4.6 Marcagéo e informa- | Devem atender a se¢des

cbes 6 e 7 da norma.

Legenda:

1) Ti indica a amostra de talabarte de nimero i;

2) ( ™) indica ensaio critico. Quando houver reprovagéo num ensaio critico, na amos-

tragem de prova, todos 0s ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-

da para a contraprova e, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao

criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.
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Tabela 5

ENSAIOS E VERIFICAQ()ES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 15835 — Cinturao de Seguranca tipo abdominal e talabarte para posicionamento e restricao

Cinturao ab- Cinturdo ab- Cinturao ab-
dominal e ta- | dominal sepa- | dominal sepa- Talabarte de
Item da norma/ Tipos de ensaios | labarte de po- | ravel com pon- | ravel com pon- Segurancga
sicionamento tos de cone- tos de cone- separavel
em peca Unica xao0 iguais xao diferentes
Total de amostras 3(C1aCy) 3(C1aCy) 5(C1 aCh) 3(T1aTy)
4.1.1 Cinturao
de Seguranca 1(C1) 1(C1) 1(C1) -
4.1 Desenho e | tipo abdominal
construcéo 4.1.2 Talabarte
de posiciona- 1(C1) - - 1(T1)
mento
(*)4.2.1.1 Cin-
; - 1(C1) 2 (C1-C2) -
0
4.2.1 Desem- ]
(*)4.2.1.2 Cin-
penho
o to com talabarte 1(C1) - - -
Resisténcia ,
o incorporado
estatica
(*)4.21.3Ta-
- - - 1(T1)
labarte
(™) 4.2.2 Resisténcia dinamica 1(C2) 1(C2) 2 (C3-C4) 1(T2)
4.2.3 Resisténcia a corrosao 1 (C3) 1(C3) 1 (C5) 1(T3)

4.3 Marcacao
e informacdes

Devem atender
asecbesb6e?

da norma.

1 (C1)

Legenda:

1) Ci indica a amostra do cinto abdominal de nimero i;

2) Tiindica a amostra do talabarte de nimero i.

3) ( *) indica ensaio critico. Quando houver reprovagao num ensaio critico, na amos-

tragem de prova, todos 0s ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-

da para a contraprova e, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao

criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.

Observacao: Se os elementos de engate nao forem iguais quanto ao seu desempenho ou sua forma

de conexdo ao Cinturdo de Seguranca tipo abdominal, deve-se repetir o ensaio para cada tipo de

acoplamento. E necessario utilizar um Cinturdo de Seguranca tipo abdominal novo em cada ensaio.
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Tabela 6

ENSAIOS E VERIFICACOES A SEREM REALIZADAS DE ACORDO COM A NORMA
ABNT NBR 15836— Cinturao de Seguranca tipo para-quedista

Cinto para-quedista Cinto para-
Item da norma / Tipos de ensaios com 1 ponto de co- | quedistacom 2 pontos
nexao de queda de conexdo de queda
Total de amostras 3(C1aCy) 5(C1 aCh)
4.2 Materiais e construcao 1(C1) 1(C1)
(™) 4.3 Resisténcia estatica — ponto 1 1(C1) 1(C1)
(*) 4.3 Resisténcia estatica — ponto 2 - 1(C2)
(™) 4.4 Resisténcia dindmica — ponto 1 1(C2) 1(C3)
(™) 4.4 Resisténcia dindmica — ponto 2 - 1(C4)
I‘|1n5a Resisténcia a corrosao por exposigao a névoa sa- 1(C3) 1(C5)
4.6 Elementos adicionais 2(C1-C2) 2(C1-C2)
4.~7 Marcacao e informa- | Devem atender a se¢des 6 1(C1) 1(C1)
coes e 7 da norma.
Legenda: 1) Ci indica a amostra do cinto paraquedista de numero i;

2) ( *) indica ensaio critico. Quando houver reprovagdo num ensaio critico, na amos-
tragem de prova, todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utiliza-
da para a contraprova €, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios nao
criticos, o reensaio se dara somente sobre ele.

10.1.1.5 Tratamento de nao conformidades na etapa de avaliacao inicial

Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avalia¢do inicial devem seguir as ori-
entagbes gerais descritas no RGCP.

10.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovacéao)

10.1.1.6.1 Os critérios para emissao do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovagéo) na
etapa de avaliagéo inicial devem seguir as orientacdes gerais descritas no RGCP. A concessao da
certificacao é de responsabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, conforme critérios defini-
dos no Procedimento GP01P-BR.

10.1.1.6.2 O Certificado da Conformidade tera validade de 03 (trés) anos.

10.1.2 Avalia¢do de Manuteng¢éao

A avaliacdo de manutencao deve ser programada pelo Bureau Veritas Certification, segundo os crité-
rios estabelecidos no RGCP e nesta instrugéo técnica.

10.1.2.1 Auditoria de manutencao
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10.1.2.1.1 Apds a concessao do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovacao), o Bureau
Veritas Certification deve programar novas auditorias, atendendo ao prescrito no item 10.3.1.1 do
RGCP, na frequéncia definida em 10.1.2.1.2 e 10.1.2.1.2.1, e observando o estabelecido no item
10.1.1.1.1.1 desta instrugao técnica.
10.1.2.1.2 O Bureau Veritas Certification deve programar e realizar as auditorias de manutengao, no
Sistema de Gestdo da Qualidade do processo produtivo na unidade fabril e no importador, quando
houver, conforme abaixo:
a) A cada 09 (nove) meses, caso a unidade fabril ndo possua Sistema de Gestdo da Qualidade
certificado. Esta mesma condi¢éo se aplica ao importador;
b) Apos 18 (dezoito) meses, caso a unidade fabril possua Sistema de Gestao da Qualidade certifi-
cado. Esta mesma condigao se aplica ao importador.

Nota: O Sistema de Gestdo da Qualidade referido, para a unidade fabril, deve incluir o processo pro-
dutivo.

10.1.2.2 Plano de Ensaios de manutencao

Os ensaios de manutengao devem ser realizados seguindo a periodicidade estabelecida para a audi-
toria de manutencao ou sempre que existirem fatos que recomendem a realizagao antes deste perio-
do, em amostras coletadas no comércio. Um plano de ensaios deve ser elaborado em conformidade
ao prescrito no RGCP.

10.1.2.2.1 Definicao de ensaios a serem realizados

10.1.2.2.1.1 Em todos os produtos certificados devem ser realizados 01 (um) ensaio completo, que
sdo todos aqueles relacionados nas Tabelas de 1 a 6 nesta instrugéo técnica.

10.1.2.2.1.2 Os procedimentos para realiza¢do dos ensaios sdo os definidos nas normas referencia-
das para cada produto.

10.1.2.2.2 Definicao da amostragem de manutencao

Devem ser atendidas as prescrigées contidas no RGCP, e também o prescrito nos itens 10.1.1.4.2.3 e
10.1.1.4.2.4 nesta instrugao técnica.

10.1.2.2.3 Definicao de laboratoério
A definicao de laboratério deve seguir as condigdes descritas no RGCP.

10.1.2.2.4 Critério de aceitacao e rejeicao
Aplicam-se aqui os mesmos critérios estabelecidos no item 10.1.1.4.4 nesta instrugéo técnica.
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10.1.2.3 Tratamento de nao conformidades na etapa de Avaliacdao de Manutencéao
Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avaliacdo de manutengao devem se-
guir as orientagdes gerais descritas no RGCP.

10.1.2.4 Confirmacao da Manutencéao
Os critérios de confirmagao da manutencdo devem seguir as orientagdes gerais descritas no RGCP.

10.1.3 Avaliagao de Recertificacao
Os critérios gerais de Avaliacdo de Recertificacdo estdo contemplados no RGCP, observando-se o
estabelecido no item 10.1.1.1.1.1 nesta instrugao técnica.

10.1.3.1 Tratamento de nao conformidades na etapa de Avaliacao de Recertificacao
Os critérios para tratamento de n&o conformidades na etapa de avaliagdo de recertificagdo devem
seguir as orientagdes gerais descritas no RGCP.

10.1.3.2 Confirmacao da Recertificacao
Os critérios de confirmagao da recertificagdo devem seguir as orientagbes gerais descritas no RGCP.

10.2 Modelo de Certificacao 7 (Certificacao por lote)

10.2.1 Avaliacao do Lote

Para este modelo, a emissao do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovacao), esta vincu-
lada somente ao lote fornecido para avaliagdo, ndo sendo permitido qualquer processo visando a
manutencgéo do referido certificado.

10.2.1.1 Solicitacao de Certificacao

10.2.1.1.1 O fornecedor deve encaminhar uma solicitagcdo formal ao Bureau Veritas Certification na
qual deve constar, juntamente com a documentagao descrita no RGCP, os seguintes itens:

a) Memorial descritivo do produto a ser certificado, identificando as marcas, modelos e versodes;
b) Manual de instru¢ées contendo informagdes sobre 0 uso e manutencéo;
c
d
e) ldentificacdo e tamanho do lote.

)
) Pessoa para contato, telefone e enderego eletrénico;

) Licenga de Importagéo (no caso de objetos importados);

)

d) Documento que ateste a conformidade das matérias-primas (excluindo os conectores) fibras
sintéticas, correntes, cordas e cabos, aos critérios estabelecidos nas normas ABNT NBR
15834, ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15836, ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627 ou ABNT
NBR 14628, podendo ser um Certificado, Relatério de ensaios, Atestado ou similar.
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e) Relatério de ensaio, contemplando todos os ensaios estabelecidos na norma ABNT NBR
15837, para cada marca e/ou modelo de conectores, realizado por laboratério selecionado e
submetido aos critérios estabelecidos no RGCP.

10.2.1.1.1.1 Para o caso de produto importado, sera necessario, ainda, anexar um Termo de Com-
promisso.

10.2.1.2 Analise da solicitacao e da documentacao

10.2.1.2.1 O Bureau Veritas Certification programara com o fornecedor solicitante da certificacdo a
coleta da amostragem e a realizagdo dos ensaios requeridos, apds analisar e aprovar a documenta-
cao enviada. Caso contrario, a solicitacao deve ser cancelada.

10.2.1.2.2 O Bureau Veritas Certification deve analisar a solicitacdo e o Memorial Descritivo dos mo-
delos/versbes dos componentes dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) para protecdo contra
guedas com diferenca de nivel — Cinturdo de Seguranca, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte de Se-
guranga, identificando o lote (marca/modelo/versdo/quantidade).

10.2.1.2.2.1 Quando se tratar de produto importado, o Bureau Veritas Certification deve, além da ana-
lise descrita em 10.2.1.2.2, confirmar na documentacdo de importacdo (Licenca de Importacdo) a
identificacdo do lote (marca/modelo/versdo/quantidade) e preparar um Termo de Compromisso entre
ele e seu cliente, e encaminhar ao Inmetro para autorizagdo da liberacdo do lote para ensaios das
amostras.

10.2.1.3 Ensaios

10.2.1.3.1 Definicao de ensaios a serem realizados

10.2.1.3.1.1 As amostras devem ser ensaiadas e verificadas conforme descrito nas Tabelas de 1 a 6,
de acordo com cada produto especifico.

10.2.1.3.1.2 Os ensaios devem ser executados sobre amostragens do produto, conforme especificado
no item 10.2.1.3.2, nesta instrucao técnica.

10.2.1.3.2 Definicao de amostragem

10.2.1.3.2.1 O Bureau Veritas Certification é responsavel por presenciar a coleta das amostras do ob-
jeto a ser certificado.
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10.2.1.3.2.2 A coleta deve ser realizada, no local indicado pelo fornecedor no(s) lote(s) disponivel(is)
no Brasil, antes de sua comercializagdo. Nao sao realizados ensaios de contraprova e testemunha.

10.2.1.3.2.3 No caso de importacao fracionada, a coleta da amostra somente deve ser realizada apds
o recebimento de todas as fragdes subsequentes do lote.

10.2.1.3.2.4 As importagdes posteriores do mesmo lote estarao sujeitas a nova amostragem de acor-
do com as quantidades importadas novamente.

10.2.1.3.2.5 O Bureau Veritas Certification deve identificar, lacrar e encaminhar a amostra ao labora-
tério contratado para o ensaio.

10.2.1.3.2.6 O Bureau Veritas Certification, ao realizar a coleta da amostra, deve elaborar um relatério
de amostragem, detalhando a data, o local, identificacdo do lote coletado e as condicbes em que esta
foi obtida.

10.2.1.3.2.7 Para definigdo da amostragem para realizagao dos ensaios de certificacao por lote, deve
ser utilizado o plano de amostragem simples — Normal, para o nivel de inspecao geral | e nivel de
qualidade aceitavel — NQA 1,00 constante da Norma ABNT NBR 5426, conforme Tabela 7 a seguir.

10.2.1.3.2.8 O valor amostral descrito na Tabela 7 corresponde ao valor a ser multiplicado pelo niume-
ro total de amostras definidas nas Tabelas de 1 a 6 nesta instrugdo técnica, devendo a distribuicdo
das amostras para cada ensaio manter a proporcionalidade a essas tabelas.

Tabela 7
Plano de amostragem simples — normal — nivel geral | - NQA 1,00 — Norma ABNT NBR 5426

Tamanho do lote Letra codigo Valor amostral NQA 1,00
AC RE

2-8 A

9-15 A

16 — 25 B

26 -50 C
51-90 C 13 0 1

91 -150 D

151 -280 E

281 - 500 F

501 - 1.200 G
1.201 -3.200 H 50 ! 2
3.201 - 10.000 J 80 2 3
10.001 - 35.000 K 125 3 4
35.001 — 150.000 L 200 5 6
150.001 — 500.000 M 315 7 8
Acima de 500.001 N 500 10 11
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10.2.1.3.3 Definicao do Laboratorio
A definicao de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.

10.2.1.3.4 Critério de aceitacao e rejeicao

10.2.1.3.4.1 O critério para aceitacao ou rejeigdo é o definido na Tabela 7 nesta instru¢do técnica.
Nessa Tabela, o termo —ACI corresponde ao nimero de pecas defeituosas (ou falhas) que ainda
permite aceitar o lote; o termo —REIl corresponde ao numero de pecas defeituosas (ou falhas) que
implica na reprovacéo do lote.

10.2.1.3.4.1.1 Caso haja reprovagdo num dos ensaios criticos definidos nas Tabelas 1 a 6 nesta ins-
trugéo técnica, todo o lote deve ser reprovado. O lote reprovado deve ser devolvido ou destruido, con-
forme estabelecido nesta instrugédo técnica. Entretanto, quando a ndo conformidade evidenciada for
sobre as marcagdes e informagées/instrugdes obrigatérias, o fornecedor, desde que seja considerada
a viabilidade pelo Bureau Veritas Certification, pode efetuar as agdes corretivas e submeter de novo a
avaliagéo.

10.2.1.3.4.2 O lote reprovado nédo deve ser liberado para comercializa¢ao, e deve proceder conforme
10.2.1.3.4.2.1 0u 10.2.1.3.4.2.2.

10.2.1.3.4.2.1 Quando os componentes dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) para protegéo
contra quedas com diferenca de nivel — Cinturdo de Seguranca, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte
de Seguranca ja trouxerem o Selo de Identificagdo da Conformidade gravado, o fornecedor devera,
destruir esse lote ou, mediante andlise e aquiescéncia do Bureau Veritas Certification, retirar por
completo o Selo de Identificacdo da Conformidade.

10.2.1.3.4.2.2 Quando os componentes dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPI) para protegéo
contra quedas com diferenca de nivel — Cinturdo de Seguranca, Dispositivo Trava-Queda e Talabarte
de Seguranca nao trouxerem o Selo de Identificacdao da Conformidade gravado (ou quando este for
retirado conforme 10.2.1.3.4.2.1), deverd ser destruido ou recolhido a esse fabricante.

Quando se tratar de produto importado recolhido, o fornecedor deve apresentar ao Bureau Veritas
Certification documentos que comprovem a devolugéo ao pais de origem.

Quando se tratar de produto nacional recolhido, cabe ao fornecedor informar ao Bureau Veritas Certi-
fication a destinagdo do seu produto e apresentar Declaracdo assinada por seu executivo maior de
que nao ird apor o Selo de Identificacdo da Conformidade nos mesmos.

10.2.1.3.4.3 Havendo aprovacao, sera concedida a Autorizagédo para o Uso do Selo de Identificagdo
da Conformidade para o lote aprovado.
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10.2.1.4 Emissao do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovacao)

10.2.1.4.1 Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade (Certificado de Aprovagao) de-
vem seguir as orientagdes gerais descritas no RGCP. A concessao da certificacdo é de responsabili-
dade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, conforme critérios definidos no Procedimento GP0O1P-
BR.

10.2.1.4.2 O Certificado da Conformidade néo terd validade e deve estar atrelado somente ao lote
aprovado.

11 TRATAMENTO DE RECLAMAGCOES

Os critérios para tratamento de reclamagdes devem seguir as orientacdes gerais descritas no RGCP.

12 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as orientagées gerais descritas no
RGCP

13 AUTORIZAGAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizacdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade devem seguir as
orientacdes gerais descritas no RGCP.

14 RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES

14.1 Obrigac6es do fornecedor
Os critérios para responsabilidades e obrigagbes devem seguir as orientagbes gerais descritas no
RGCP, complementadas pelos requisitos a seguir.

14.1.1 Aplicar o Selo de Identificagédo da Conformidade, definido no Capitulo 8 € no Anexo A d nesta
instrugao técnica, em todos os produtos certificados, e em suas embalagens, de acordo com os crité-
rios estabelecidos nesta instrucao técnica.

14.1.2 Aplicar, no minimo, as seguintes informacdes nas embalagens dos produtos, além daquelas ja
estabelecidas nas normas de referéncia de cada produto:

a) razdo social do fornecedor autorizado;

b) municipio e estado da federagao do fornecedor autorizado;

¢) razao social do fabricante, quando este nao for o fornecedor autorizado;
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d) nome fantasia do fornecedor autorizado (quando houver);
e) telefone e endereco eletronico de contato do fornecedor autorizado para recebimento de recla-
magodes/sugestoes.

14.1.2.1 A menor embalagem comercial do produto deve ser acompanhada das instru¢coes de uso,
observado o descrito em 8.1.1.1. O acondicionamento do produto deve atender ao prescrito nas nor-
mas de referéncia de cada produto.

14.1.3 O fornecedor detentor da Autorizagao para uso do Selo de Identificagdo da Conformidade deve
manter registro de controle dos produtos certificados. Este registro deve conter, no minimo, as se-
guintes informagoes:
a) identificacdo do lote e nimero de série dos componentes dos Equipamentos de Protegéo Indivi-
dual (EPI) para protecao contra quedas com diferenca de nivel — Cinturdo de Segurancga, Disposi-
tivo Trava-Queda e Talabarte de Seguranga.
b) data de fabricacao;
¢) marca, modelo e versdo.

14.2 Obrigac6es do Bureau Veritas Certification
Os critérios para responsabilidades e obrigagcbes devem seguir as orientagbes gerais descritas no
RGCP, complementadas pelos requisitos a seguir.

14.2.1 Notificar, em até 5 (cinco) dias Uteis, o Inmetro e 0 DSST/MTE, no caso de suspenséao, exten-
sdo, reducdo e cancelamento da Certificagédo, através de meio fisico ou eletronico.

15 PENALIDADES

Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as orientagcdes gerais descritas no RGCP.

16 USO DE LABORATORIO DE ENSAIO

A definicao de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.

17 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP’s ESTRANGEIROS

Os critérios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as orientagdes gerais
descritas no RGCP.
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18 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAGAO

18.1 Os critérios para encerramento de Certificagdo devem seguir as orientagdes gerais descritas no
RGCP, observado o descrito em 18.2.

18.2 A notificagdo do encerramento da certificagdo deve ser feita, simultaneamente, ao Inmetro e ao
DSST/MTE.
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ANEXO A - SELO DE IDENTIFICAGCAO DA CONFORMIDADE

A.1 O Selo de Identificacdo da Conformidade a ser aposto na(s) embalagem(ens) do produto deve
ser o Selo Completo, conforme figuras abaixo.

A.2 O Selo de Identificagcdo da Conformidade a ser aposto no(s) produto(s) pode ser tanto o Selo
Completo, quanto o Selo Compacto, conforme figuras abaixo.

A.3 O Selo de Identificagdo da Conformidade, no produto, deve ser aposto clara e permanentemente,
e aplicado de maneira a ndo prejudicar as propriedades dos componentes dos Equipamentos de Pro-
tecdo Individual (EPI) para protecao contra quedas com diferenca de nivel — Cinturdo de Seguranca,
Dispositivo Trava-Queda e Talabarte de Seguranca.

Selo Completo

Seguranca ...nhaded

I

e - v Compulsorio ' INMETRO
Pantone 1235 Tons de Cinza
100(%) . 1000/0
B0 W 90%
0,
CMYK . s

C2 M34Y94 KO
C2 M27Y90 KO

Tamanho minimo Seguran?a Ministério do

Trabalho e Emprego
50 mm

I

orome COMpulsério INMETRO

QcP 0000

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



INSTRUGCAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA PROTECAO
CONTRA QUEDAS COM DIFERENCA DE NIVEL -
CINTURAO DE SEGURANCA, DISPOSITIVO TRAVA-
QUEDA E TALABARTE DE SEGURANGCA

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Ref.: IT 568C BR

Emissao: 08/10/12

Pagina 25 de 25

Selo Compacto

- N Tamanho minimo
Seguranca 56 nm

: i Seguranca i
ocroooco INMETRO m :‘

Ministério do ocrooco INMETRO
Trabalho e Emprego Ministério do
S J Trabalho e Emprego
\_ S
Uma Cor
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