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1. HISTORICO DE MUDANGAS
PAGINA SUMARIO DE MUDANCA DATA ELABORADO| APROVADO
Todas Emisséo 03/12/2004 Welllnsgetg;l Fon- Eduardo Bello
Mudancga de IT 07 BR para IT 507C
Todas BR. Revisdo geral conforme NIE -
DQUAL 096 e padronizacio dos do- 20/10/2005 | Renata Moura Walter Laudisio
cumentos.
Mudancga do logo Bureau Veritas
Certification no cabecalho S —
Todas Mudanca de referencias BUREAU 05/03/07 Serglr(;golguel Walter Laudisio
VERITAS CERTIFICATION para
Bureau Veritas Certification
Adequacéo da instrucéo a Portaria
Todas | "10179 do INVETRO de 18/05/10 | °7/07/2010 SBF WLA
Adequacéo da instrucdo a Portaria Vinicius Re- .
Todas n° 179 do INMETRO de 18/05/10 09/03/2012 sende Walter Laudisio
Adequacéo da instrugéo a Portaria Vinicius Re- .
Todas | ", 089 do INMETRO de 23/02/12 | 17/07/2012 zende Walter Laudisio
Incluséo do item 9.4.3.4.2 - institu-
15 ido o FORM 046 (Relatério de Ins- | 18/11/2013 | Marco Gomes Paulo Facchini
pecdo — CSE)
Adequacéo da instrucéo a Portaria .
Todas n° 115 do INMETRO de 21/03/22 03/03/2023 | Renato Paiva Renata Rangel
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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as ag6es executadas para avaliagcdo da conformidade

de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas.

Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto na norma ABNT NBR ISO/IEC

17065.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o procedimento

GPO01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENGAO

A responsabilidade pela manutencao e atualizagdo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da

area HAR - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas e a aprovacdo € do Diretor de

Certificacdo de Produto.

4. REFERENCIAS

GP01 P-BR

Procedimento para Certificagdo de Produtos.

Resolugdo n° 04 de 02 de dezembro de 2002
do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial
(CONMETRO)

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade —
SBAC

ABNT NBR ISO/IEC 17065 (versao vigente)

Avaliacdo da Conformidade de Requisitos para Organismos de Certificagao
de Produtos, Processos e Servigos

ABNT/ISO/IEC Guia 2: 1998

Normalizacao e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

Portaria n® 115 do INMETRO de 21/03/2022

Requisitos de Avaliacdo da Conformidade de Equipamentos Elétricos e
Eletrénicos para Atmosferas Explosivas.

Portaria n® 200 do INMETRO de 29/04/2021

Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos (RGCP) -
Consolidado.

ABNT NBR IEC 60034-5 (versao vigente)

Maquinas elétricas girantes — parte 5: Graus de prote¢do proporcionado pelo
projeto integral de maquinas elétricas girantes (Cédigo IP) Classificagao.

ABNT NBR IEC 60079-0 (verséo vigente)

Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos - Requisitos gerais

ABNT NBR IEC 60079-1 (verséao vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 1: Protecéo de equipamento por invélucro a
prova de exploséao “d”

ABNT NBR IEC 60079-2 (versao vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 2: Protecdo de equipamento por invélucro
pressurizado "p"

ABNT NBR IEC 60079-5 (verséao vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 5: Protecdo de
equipamento por imersédo em areia “q”

ABNT NBR IEC 60079-6 (versao vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 6: Protecéo de equipamento por imersdo em
oleo “0”

ABNT NBR IEC 60079-7 (verséao vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 7: Protecdo de equipamentos por seguranga
aumentada "e"
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ABNT NBR IEC 60079-10-1 (versé&o vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 10-1: Classificacdo de areas — Atmosfera
explosiva de gas

ABNT NBR IEC 60079-11 (verséo vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 11: Prote¢é@o de equipamento por seguranca
intrinseca "i"

ABNT NBR IEC 60079-14 (verséo vigente)

Atmosferas explosivas — Parte 14: Projeto, selecdo e montagem de
instalagdes elétricas

ABNT NBR IEC 60079-15 (versé&o vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 15: Construcéao,

ensaio e marcagao de equipamentos elétricos com tipo de protegéo “n

ABNT NBR IEC 60079-18 (versé&o vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 18: Construcao,
ensaios e marcacdo do tipo de protegdo para equipamentos elétricos
encapsulados “m”

ABNT NBR IEC 60079-19 (verséo vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 19: Reparo,
revisdo e recuperacao de equipamentos utilizados em atmosferas explosivas

ABNT NBR IEC 60079-25 (versé&o vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 25: Sistemas
Intrinsecamente Seguros

ABNT NBR IEC 60079-26 (verséo vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas — Parte 26:

Equipamentos com nivel de protecdo de equipamento (EPL) Ga

ABNT NBR IEC 60079-29-1 (verséo vigente)

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas —
Parte 29-1: Detectores de gas — Requisitos de desempenho.

ABNT NBR IEC 60529 (verséao vigente)

Graus de protecgao para invélucros de equipamentos elétricos (cédigo IP)

ABNT NBR IEC 61241-0 (versao vigente)

Equipamentos elétricos para utilizacdo em presenca de poeira combustivel
— Parte 0: Requisitos gerais

ABNT NBR IEC 61241-4 (versao vigente)

Equipamentos elétricos para utilizagdo em presenca de poeira combustivel
— Parte 4: Protegéo por invélucros “pD”

ABNT NBR IEC 60079-31 (verséo vigente)

Equipamentos elétricos para utilizacdo em presenca de poeira combustivel
— Parte 1: Protegédo de igni¢do de equipamentos para poeira por involucro "
o

ABNT NBR ISO 9001 (verséo vigente)

Sistemas de gestao da qualidade - Requisitos.

ABNT NBR ISO IEC 80079-34:2020

Aplicacdo de Sistemas de Gestdo da Qualidade para a Fabricagdo de
Produtos “Ex”

ABNT NBR ISO/ IEC 17025 (versao vigente)

Requisitos gerais para a competéncia de laboratérios de ensaio e calibracao.

IEC 61241-11 (verséo vigente)

Equipamentos elétricos para utilizagdo em presenca de poeira combustivel
— Parte 11: Protecéo de equipamento por seguranca intrinseca “iD”

IEC 61241-18 (versao vigente)

Equipamentos elétricos para utilizagdo em presenca de poeira combustivel
— Parte 18: Protegcéo de equipamento por encapsulamento “mD”

NBR NM IEC 60050-426 (verséo vigente)

Equipamentos e instalagcbes elétricas para atmosferas explosivas -
Terminologia
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5. DEFINIGOES

Bureau Veritas Certification

Organismo de Certificacdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabelecidos,
com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

NBR Norma Brasileira
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade
Conjunto de equipamentos ou dispositivos com caracteristicas idénticas pertencentes ao mesmo
Lote modelo, série ou tipo (0 menos coletivo dos trés), produzidos pelo mesmo fabricante na mesma

unidade faburil.

Selo de identificacédo da
conformidade

Marca da identificagdo da certificagdo, conforme contetido definido no ANEXO Il — SELO DE
IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE desta instrug&o, que tem por objetivo indicar a existén-
cia de um nivel adequado de confianga de que um ou mais produtos atendem aos requisitos das
normas estabelecidas no item 4.

Licenca para o Uso da Selo
de identificagdo da Confor-
midade

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC ou ndo pelo qual o
Bureau Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar a
Selo de identificac@o da conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrugéo.

Equipamento Elétrico para
Atmosferas Explosivas

Unidade modular de processo (SKID), equipamento, componente, acessorio, fixo, pessoal, por-
tatil ou transportavel, do tipo: elétrico, eletrénico, instrumentagédo ou telecomunicagéo, que incor-
pora um conjunto de medidas especificas para evitar a ignicdo de uma atmosfera explosiva ao
seu redor, utilizado como parte de, ou em conexdo com uma instalagdo, ou operado, em area
sujeita a atmosfera explosiva.

Familia de produto

Agrupamento de modelos de produto de um mesmo fabricante e uma mesma unidade fabril, de
mesmo processo produtivo, com projetos e funcionalidades similares, além de caracteristicas
construtivas e conjunto de medidas de protecéo especificas para evitar a ignicdo de uma atmos-
fera explosiva circundante atendendo aos mesmos requisitos.

Skid Mounted

Unidade constituida por um conjunto de equipamentos, componentes e acessorios pré-montados
em chassis e pré-testados em fabrica, que sera montado, interligado e testado no destino, com-
pletando a fungéo do seu respectivo sistema industrial.

Série

Designacéo dada pelo fabricante que identifica a verséo do modelo.

Sociedades classificadoras

Entidades privadas e independentes, que prestam servigos de classificagéo, certificagéo e assis-
téncia ao setor maritimo e aos organismos reguladores no que se refere a seguranga maritima,
salvaguarda da vida humana no mar e prevengao da poluicdo. S&o reconhecidas como entidades
autorizadas para emitirem certificados estatutarios em nome dos Estados das bandeiras mariti-
mas, dai se designarem também como Organizacdes Reconhecidas.

Ensaio de tipo

Ensaio realizado em uma ou mais unidades fabricadas segundo um determinado projeto, para
demonstrar que este projeto satisfaz a certas condicdes especificadas.

Ensaio de rotina

Ensaio ao qual é submetida cada unidade fabricada, durante ou apés a fabricagédo, para verificar
se ela satisfaz a certas condi¢des especificadas.

Pessoa juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve uma das seguintes

Fabricante atividades: produgdo, montagem, criagdo, construcao e transformagdo de equipamentos elétri-
cos para atmosferas explosivas, abrangidos por este Requisito.
Pessoa juridica, publica ou privada, legalmente estabelecida no Pais, que desenvolve atividade
Fornecedor de produg&o, montagem, cria¢&o, constru¢éo, transformacgao, importagéo, exportagéo, recupe-

racao, reparacgéo, fracionamento, acondicionamento, envase, distribuigdo ou comercializa¢éo do
produto ou prestacéo do servi¢o objeto de regulamentagéo pelo Inmetro.
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6. QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade de Condutores deve atender aos requisitos de
qualificacdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme IA 31 BR (Qualifica-

¢ao e Classificagao de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDIGOES GERAIS

7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementa¢é@o do programa de avaliagéo

da conformidade definido nesta Instrugéo.

7.2 A identificacao da certificagdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto
tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confian¢a de que os produtos estdo em

conformidade com a norma referenciada.

7.3 O uso da identificacdo da certificacdo no dmbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto esté vinculado a concessao de Licenca de Uso da Selo de identificacdo da Conformidade
emitida pelo Bureau Veritas Certification, conforme previsto nesta instrucdo técnica, e aos
compromissos assumidos pela empresa através do contrato de Licenca para o Uso do Selo de

identificacdo da Conformidade firmado com o mesmo.

7.4 A licenga para o Uso do Selo de identificacdo da Conformidade deve conter no minimo os dados
definidos no GPO1P - BR.

7.5 Caso haja revisao das normas que servem de referéncia para a concessédo da licenca para o uso
do Selo de identificacdo da Conformidade, a adequacéo sera conforme citado no item REVISAO DAS
NORMAS TECNICAS desta instrucao.

7.6 Encontram-se excluidos do cumprimento da obrigatoriedade da certificagdo no ambito do SBAC os:
- Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condigfes de gases e vapores inflamaveis,
adquiridos no exterior e instalados nas unidades maritimas destinadas ao trabalho off shore para
pesquisa, perfuracdo e producdo de petréleo ou transporte de produtos inflamaveis, durante a
fabricacdo da unidade maritima em estaleiro estrangeiro, incluindo pecas sobressalentes fornecidas
junto com a unidade maritima, uma vez que para esses serdo validos os critérios de aceitagdo dos
fornecedores e das certificagbes adotadas pelas sociedades classificadoras navais, quando do seu

ingresso ou inicio de operagdo em aguas territoriais brasileiras;
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- Equipamentos elétricos destinados a aplicacdo em ambientes industriais ndo sujeitos a atmosferas
explosivas ou nao sujeitos a recomendacdes técnicas de aplicacdo de equipamentos elétricos para
atmosferas explosivas;

- Equipamentos elétricos ndo destinados a aplicacdo em atmosferas explosivas que podem ser
instalados em ambientes com atmosferas explosivas classificados como area zona 2 para gases e
vapores inflamaveis ou como area zona 22 para poeiras combustiveis, que tenham sido projetados e
construidos conforme as respectivas normas industriais aplicaveis, e que em operac¢éo normal:

a) ndo apresentem superficies quentes capazes de causar a ignicao de uma atmosfera explosiva;

b) ndo produzam arcos ou centelhas; e

¢) sejam montados em um invélucro que possua um grau de protecdo e resisténcia mecanica
adequados para uma area nao classificada com condi¢cdes ambientais equivalentes;

servicos de reparo, revisdo e recuperacdo de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas
condicdes de gases e vapores inflaméveis e poeiras combustiveis, de acordo com a ABNT NBR IEC
60079-19.

8. SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

O Selo de identificacdo da Conformidade deve ser colocado nos equipamentos elétricos para
atmosferas explosivas certificados de forma visivel, conforme definido no Anexo Il desta instrucao.

O Solicitante/Fabricante deve implementar um controle para a rastreabilidade dos produtos que
ostentam a Selo de identificacdo da Conformidade, onde este controle deve estar disponivel para o
INMETRO no minimo cinco anos a partir da comercializacao.

O Bureau Veritas Certification deve verificar a implementagéo deste controle, bem como a eficacia da

rastreabilidade destes produtos certificados.

9. PROCESSO DE CERTIFICAGAO

9.1 A sistemética completa do processo de certificacdo previsto nesta instrugdo esta definida no
Procedimento GPO1P-BR.

9.2 A solicitacao de certificacdo deve constar a denominacdo do equipamento elétrico para atmosfera
explosiva a ser certificado, e anexado a esta, o respectivo memorial descritivo e a documentacao do

sistema da qualidade do fabricante.

9.3 O Bureau Veritas Certification deve, no caso de importador confirmar na documentacéo de
importacéo a identificacdo do lote objeto da solicitacdo e, no caso de fabricante nacional, analisar o

procedimento identificagdo do lote objeto da solicitacéo.

9.4 O mecanismo de avaliacdo da conformidade utilizado nesta instrucdo € o de Certificacéo.
7 COPYRIGHT, 2013, BUREAU VERITAS CERTIFICATION
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9.5 Esta instrucdo estabelece a possibilidade de escolha entre trés modelos distintos de certificacdo
para obtencao e manutencédo da licenca para o Uso do Selo de identificacdo da Conformidade, onde a
empresa devera informar ao Bureau Veritas Certification o modelo desejado quando da solicitacdo de

certificacdo. Todas as etapas de certificacdo sdo conduzidas pelo Bureau Veritas Certification.

9.6.1 Modelo com avaliagdo do sistema de gestdo da qualidade do processo de producdo do produto

e ensaios no produto;

9.6.1.1 Avaliacéo Inicial

9.6.1.1.1 Solicitacdo de Certificacdo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitagdo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a

documentacao descrita no RGCP.

9.6.1.1.2 Analise da Solicitac@o e da Conformidade da Documentacéo.

Os critérios de andlise da solicitacéo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos
descritos no RGCP.

9.6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestédo da Qualidade e Avaliacdo do Processo Produtivo

9.6.1.1.3.1 Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestdo da qualidade e avaliacdo do processo
produtivo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP, alterados pelos requisitos especificos a

seqguir.

9.6.1.1.3.2 A avaliacdo do SGQ deve ser feita pelo Bureau Veritas Certification com base na
abrangéncia do processo de certificacdo e conforme os requisitos da norma ISO 9001:2015 ou norma
ABNT NBR ISO 9001:2015, tendo como requisitos minimos os definidos na Tabela 1 a seguir e os

contemplados no Anexo A.
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Tabela 1 - Requisitos minimos de verificacdo do SGQ para fabricantes sem certificacdo na norma ISO
9001 ou norma ABNT NBR ISO 9001.

Acdes para abordar riscos e oportunidades 6.1
Recursos de monitoramento e medicéo 7.1.5
Informacao documentada 75.2/75.3
Planejamento e controle operacionais 8.1
Controle de processos, produtos e servicos providos externamente 8.4.2/8.4.3
Produgéo e provisdo de servico 8.5.1/85.2/85.4/
8.5.5
Liberacéo de produtos e servicos 8.6
Controle de saidas ndo conformes 8.7
Monitoramento, medicdo, andlise e avaliacdo 9.1.1/9.1.2
Melhoria 10.2/10.3

9.6.1.1.3.3 A apresentagdo de um certificado do SGQ do fabricante, dentro de sua validade, sendo este
emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou membro do MLA do IAF, segundo a ISO 9001 ou ABNT
NBR ISO 9001 e sendo esta certificagdo vdlida para a linha de producdo do produto objeto da
certificacdo, pode eximir a empresa solicitante, sob analise e responsabilidade do Bureau Veritas, da
avaliacdo do SGQ prevista neste IT, durante a auditoria inicial. Nesse caso, a empresa solicitante deve
colocar a disposi¢do do Bureau Veritas Certification todos os registros correspondentes a esta certifi-
cacdo. O Bureau Veritas Certification deve analisar a documentacédo pertinente, para assegurar que 0s

requisitos descritos na Tabela 1 foram atendidos.

9.6.1.1.3.3.1 Mesmo mediante a apresentagéo de certificado valido, nas condi¢des previstas acima, o
Bureau Veritas Certification deve realizar auditoria do SGQ na unidade fabril com o objetivo de verificar
a conformidade do processo produtivo ao estabelecido no Anexo A deste IT.

9.6.1.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios do plano de ensaios iniciais devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.1.1.4.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados

9.6.1.1.4.1.1 Os critérios para definicdo dos ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP.

9.6.1.1.4.1.2 Os ensaios de tipo devem ser realizados de acordo com os requisitos pertinentes, das

normas aplicaveis relacionadas no item 3 deste IT, conforme subitem 9.6.1.1.4.2.
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9.6.1.1.4.1.3 Poderao ser aceitos relatérios de ensaios emitidos em até 2 (dois) anos antes do inicio do
processo de certificacdo, realizados por laboratérios estrangeiros, desde que observadas as
equivaléncias do método de ensaio e da metodologia de amostragem estabelecidos, devendo os
referidos laboratérios serem acreditados pelo Inmetro ou por um Organismo de Acreditacdo signatario

dos acordos de reconhecimento mutuo do ILAC ou IAAC.

9.6.1.1.4.2 Definicdo da Amostragem

9.6.1.1.4.2.1 Os critérios da definicdo da amostragem devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

9.6.1.1.4.2.2 Devem ser coletadas amostras (prova, contraprova e testemunha) na quantidade

necesséria para realizacdo dos ensaios previstos no subitem 9.6.1.1.4.1.

9.6.1.1.4.2.3 As amostras devem ser coletadas de, ho minimo, 1 (um) modelo da familia, devendo ser
selecionado o(s) modelo(s) mais critico(s) (com maior nivel de complexidade/risco quanto as suas

especifica¢des técnicas) dentre os que constituem a familia, a critério do Bureau Veritas.

9.6.1.1.4.3 Definicdo do Laborat6rio
Os critérios para definicdo do laboratério devem seguir conforme estabelecido no RGCP.

9.6.1.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliac¢&o Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacao Inicial devem seguir conforme
definido no RGCP.

9.6.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

9.6.1.1.6.1 Os critérios para emissao do certificado de conformidade devem seguir os requisitos

estabelecido no RGCP. O certificado deve ter validade de 6 (seis) anos.

9.6.1.1.6.2 No certificado de conformidade, o(s) modelo(s) pertencente(s) a familia deve(m) ser

notado(s) conforme a Tabela 2 a seguir.
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Tabela 2 - Notacao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade.

Marca | Modelo Descricao Cédigo de barras comercial
(Designacéao Comercial do | (Descricdo Técnica do Mo- (quando existente) de todas
Modelo e Cdadigos de refe- | delo) as versoes.
réncia comercial, se exis- - Caracteristicas técnicas
tentes). que diferenciam os modelos
da familia.

9.6.1.1.6.3 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo Bureau Veritas,
deve obedecer aos requisitos estabelecidos pelo RGCP e complementado pelas seguintes
informacdes:

a) condicbes especiais de utilizacdo segura, quando aplicavel,

b) marcacdo completa de acordo com a norma pertinente;

c) a observacédo a seguir: Os produtos devem ser instalados em atendimento as Normas pertinentes
em Instalag6es Elétricas em Atmosferas Explosivas;

d) nota padronizada, sempre que aplicavel, conforme texto a seguir: As atividades de instalacéo,
inspecéo, manutencao, reparo, revisao e recuperacdo dos equipamentos séo de responsabilidade dos
usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as
recomendagfes do fabricante;

e) a formatacdo do n° de certificado deve estar de acordo com a alinea d, do subitem 29.3 da ABNT
NBR IEC 60079-0, inclusive a utilizacdo do ponto; e

f) além do previsto na alinea "e", o n° do certificado deve ser acrescido de complemento numérico, ao
final, separado por traco ou barra, que indique a sequéncia de recertificagdo (001 ou 1 para a 1°

recertificacdo e assim por diante).

9.6.1.2 Avaliagdo de Manutencéo

Os critérios para a avaliacdo de manutencdo devem seguir conforme estabelecido no RGCP. A
periodicidade das auditorias e ensaios de manutencao € de 18 (dezoito) meses, contados da concesséo
do certificado.

9.6.1.2.1. Auditoria de Manutencdo do Sistema de Gestdo da Qualidade e Avaliacdo do Processo
Produtivo
Os critérios para auditoria de manutencéo do sistema de gestao da qualidade e avaliagcdo do processo

produtivo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no subitem 9.6.1.1.3 desse IT.

9.6.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutengéao
Os critérios para o plano de ensaios de manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.
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9.6.1.2.2.1. Definicdo dos Ensaios a serem realizados

9.6.1.2.2.1.1 Os critérios para definicdo dos ensaios devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP, e no subitem com 9.6.1.1.4.1 desta IT.

9.6.1.2.2.1.2 Os ensaios devem ser realizados no produto em que tenha sido constatada nédo
conformidade durante a auditoria de manutencdo ou que tenha sofrido alteragdes que modifiguem as

caracteristicas originais, mediante avaliacdo do Bureau Veritas Certification.

9.6.1.2.2.1.3 Os ensaios necessarios sao definidos pelo Veritas Certification em funcao da avaliacéo

realizada, conforme 9.6.1.2.2.1.2.

9.6.1.2.2.2 Definicdo da Amostragem de Manutenc¢éo

9.6.1.2.2.2.1 A definicdo da amostragem deve seguir as condi¢des gerais expostas ho RGCP.

9.6.1.2.2.2.2 Cabe ao Bureau Veritas selecionar e lacrar amostras representativas da familia do
produto. A amostra pode ser obtida na linha de producdo, desde que o produto ja tenha sido
inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fabrica, na area de expedicdo da unidade fabiril,
desde que o produto ja esteja na embalagem final de venda ao consumidor, em condicfes de ter a nota

fiscal emitida.

9.6.1.2.2.3 Defini¢céo do Laboratorio

A definicdo de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.

9.6.1.2.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacdo da Manutengéo
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutengdo devem seguir

0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.1.2.4 Confirmacéo da Manutencgéo

Os critérios de confirmagao da manutencédo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.1.3 Avaliacédo de Recertificagédo

Os critérios para avaliacdo de recertificagdo estdo estabelecidos no RGCP. A Avaliagdo de
Recertificacdo deve ser realizada a cada 6 (seis) anos, devendo ser finalizada até a data de validade
do Certificado de Conformidade. Os ensaios de tipo previstos no subitem 6.1.1.4.1 devem ser

realizados caso tenha(m) havido ndo conformidade(s) de auditoria relativa(s) a qualquer dos itens dos
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capitulos 8 e 9 danorma ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001 previstos na Tabela 1 deste IT, em qualquer
das etapas de manutencao avaliadas ou que, mediante avaliacdo do Bureau Veritas, o projeto tenha
sofrido alteracdes que modifiquem as caracteristicas originais.

9.6.2 Modelo de Certificacéo 1b

9.6.2.1 Avaliacéo Inicial

9.6.2.1.1 Solicitacdo de Certificacéo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacéo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a
documentacéo descrita no RGCP.

9.6.2.1.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacédo

Os critérios de andlise da solicitacdo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos

estabelecidos no RGCP.

9.6.2.1.3 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios do plano de ensaios devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.2.1.3.1 Defini¢cdo dos Ensaios a serem realizados

9.6.2.1.3.1.1 Os critérios para definicdo dos ensaios devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

9.6.2.1.3.1.2 Os ensaios de tipo devem ser realizados de acordo com 0s requisitos pertinentes, das

normas aplicaveis relacionadas no item 3 desta IT.

9.6.2.1.3.1.3 Deve ser apresentada ao Bureau Veritas Certification, pelo fornecedor, a documentacao

dos ensaios de rotina, realizados pelo fabricante, dos produtos que comp8em o lote de certificacao.

9.6.2.1.3.1.4 Produtos que fazem uso de componentes certificados com base em regulamentacdo

Inmetro ndo requerem ensaios de tipo em seus componentes.

9.6.2.1.3.2 Definicdo da Amostragem

9.6.2.1.3.2.1 Os critérios da definicdo da amostragem devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.
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9.6.2.1.3.2.2 Os ensaios de tipo devem ser realizados em 6% (seis por cento) do lote de certificacao,

com um minimo de uma unidade.

9.6.2.1.3.3 Definicdo do Laborat6rio
A definicdo de laboratorio deve seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.2.1.4 Emissao do Certificado de Conformidade

9.6.2.1.4.1 Os critérios para emissao do certificado de conformidade devem seguir os requisitos
estabelecidos no subitem 9.6.1.1.6, exceto pela validade, que é indeterminada, e complementado pelas
seguintes informacoes:

a) os respectivos numeros de série dos modelos certificados;

b) o nimero do certificado de conformidade de origem, quando aplicavel; e

¢) marcacdo completa de acordo com a norma pertinente ou com o certificado de origem (quando

aplicavel).

9.6.3 Modelo de Certificagdo de Situagéo para Produto Importado (SPI)

9.6.3.1 Avaliagéo Inicial

9.6.3.1.1 Solicitacdo de Certificacéo

9.6.3.1.1.1 O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao Bureau Veritas, fornecendo a
documentacéo descrita no RGCP, naquilo que for aplicavel, acrescida das documentacgdes definidas
nos subitens 9.6.3.1.1.4 e 9.6.3.1.1.5 desta IT.

9.6.3.1.1.2 Este modelo de certificacdo ndo é aplicdvel para os seguintes produtos: acessorios de
instalacdo (i.e.: prensa-cabos, eletrodutos flexiveis, unides, etc.), luminéarias, reatores eletrdnicos para
lampada fluorescentes, lanternas de méao, projetores, invélucros vazios, motores elétricos, caixas de
ligacdo, valvulas solenoides e componentes para sinalizagdo e comando, salvo quando esses fazem

parte de unidade modular de processo (SKID).

9.6.3.1.1.3 Para fins exclusivos de reparo em sistemas ja instalados, sendo essa situa¢éo devidamente
comprovada pelo fornecedor, esse modelo de certificacdo € aplicavel para os produtos descritos no
subitem 9.6.3.1.1.2 desta IT.
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9.6.3.1.1.4 Cabe ao fornecedor solicitante encaminhar uma declaracdo formal ao Bureau Veritas
Certification atestando que:

a) a certificacdo nao ultrapassa a 20 (vinte) unidades do mesmo modelo de produto, independente do
Certificado de Conformidade ou documento equivalente apresentado; e

b) o objeto da solicitacdo né&o foi certificado de acordo com os requisitos desta IT, em qualquer OCP,

em periodo inferior a 6 (seis) meses dessa solicitagdo.

9.6.3.1.1.5 Cabe ao fornecedor solicitante encaminhar os seguintes documentos ao Bureau Veritas
Certification:

a) Certificado de Conformidade ou documento equivalente, emitido por terceira parte, valido para o
equipamento completo, contemplando o modelo do produto objeto da solicitacdo, e contendo no
minimo: tipo de prote¢éo, grupo de gases ou poeira, classe de temperatura ou maxima temperatura de
superficie e referéncia as normas técnicas;

b) Certificado de Conformidade do Sistema de Gestédo da Qualidade, emitido por terceira parte, vigente,
contemplando a planta de producédo do produto objeto da solicitacdo. Esse certificado pode ser substi-
tuido por relatério de acompanhamento de producéo, realizado pelo Organismo responséavel pela emis-
sdo do documento referenciado na alinea "a";

c) nota fiscal de entrada dos produtos importados ou documento equivalente da Receita Federal
Brasileira; e

d) manual de instalacdo e de informac8es relativas as condi¢des de utilizacdo segura em idioma

portugués e na versao a ser disponibilizada ao usuério final.

9.6.3.1.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacédo

9.6.3.1.2.1 Os critérios de andlise da solicitacao e da conformidade da documentacéo devem seguir 0s

requisitos estabelecidos no RGCP.

9.6.3.1.2.2 Cabe ao Bureau Veritas Certification avaliar a documentacédo apresentada considerando as
seguintes condices:

a) ndo aceitar a apresentacdo de diferentes documentos referenciados na alinea a do subitem
9.6.3.1.1.5 desta IT, para diferentes processos de certificacao;

b) observar os critérios de vigéncia dos documentos referenciados nas alineas "a" e "b" do subitem
9.6.3.1.1.5 desta IT;

¢) observar, nos documentos referenciados na alinea "a" do subitem 9.6.3.1.1.5 desta IT, as normas
técnicas e as caracteristicas aplicaveis ao produto objeto da certificacdo, como: tipos de protecéo,

grupo de gases ou poeiras, classe de temperatura ou maxima temperatura de superficie, faixa de

15 COPYRIGHT, 2013, BUREAU VERITAS CERTIFICATION

BV_C2_ Internal




INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT 507C BR

CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
ELETRONICOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, NAS | Emiss&o: 03/03/2023

m‘::‘ CONDICOES DE GASES E VAPORES INFLAMAVEIS E DE
POEIRAS COMBUSTIVEIS. Pagina 16 de 21

Bureau Veritas Certification

temperatura ambiente, grau de protecao, parametros de entidade ou marcacdes equivalentes de outros
sistemas estrangeiros;

d) relacionar na documentacao do processo de certificacdo, de forma univoca (i.e.: nimero de série),
a identificacdo de cada unidade contemplada pelo processo de certificacdo, inclusive para cada
componente de uma unidade modular de processo (SKID); e

e) dispensar, caso o fornecedor solicitante seja o usuario do produto, a apresentacdo do manual de
instalacdo e de informag®es relativas as condi¢cbes de utilizacdo segura em idioma portugués, bem
como da documentacdo que comprove o atendimento ao item 11 deste documento (Tratamento de
Reclamacdes).

9.6.3.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestédo da Qualidade e Avaliacéo do Processo Produtivo
N&o é aplicavel a Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade e Avaliagdo do Processo
Produtivo a este modelo de certificacdo. Igualmente ndo é aplicavel o item 7.3 do RGCP (auditoria do

Tratamento de Reclamagdes).

9.6.3.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

Nao é aplicavel o plano de ensaios iniciais a este modelo de certificacéo.

9.6.3.1.4.1 Definigdo dos Ensaios a serem realizados

N&o é aplicavel a definicdo dos ensaios a serem realizados a este modelo de certifica¢éo.

9.6.3.1.4.2 Definicdo da Amostragem

N&o é aplicavel a definicdo da amostragem a este modelo de certificacéo.

9.6.3.1.4.3 Definicdo do Laboratdrio

Nao é aplicavel a definicdo do laboratdrio a este modelo de certificagdo.

9.6.3.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacao Inicial
N&o é aplicavel o tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial descritos a este
modelo de certificacédo.

9.6.3.2 Inspecéo do Produto

Com a finalidade de confirmar se o produto importado corresponde a documentagdo apresentada pelo
solicitante, conforme 9.6.3.1.1, cabe ao Bureau Veritas Certification realizar uma inspecéo (vistoria nos
produtos) devendo ser complementada por registros fotograficos, antes da conexdo, instalacdo ou
operacéo do produto.
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9.6.3.3 Emissao do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissao do certificado de conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos no
subitem 9.6.2.1.4.

10. CERTIFICAGAO BASEADA NA ACEITAGCAO DE RELATORIOS DE ENSAIOS

Os OCPs nacionais podem emitir certificados de conformidade com base em certificacdes realizadas
por Organismos de Certificacdo (ExCB) aprovados pelo IECEX, através da analise de relatérios de
ensaios (ExTR) emitidos por laboratérios (ExTL), quando forem atendidos os requisitos indicados a
seqguir:

a) tenha sido verificado, no Relatério de Ensaio (EXTR), que os métodos de ensaio e as metodologias
de amostragem séo equivalentes aos definidos neste IT;

b) tenha sido verificado, no Relatério de Auditoria da Qualidade (QAR), que o procedimento adotado €
equivalente ao definido neste IT;

¢) os relatoérios de ensaios (EXTR) tiverem sido emitidos por um Laboratério de Ensaio (EXTL) aprovado
e que opera dentro do sistema IECEX.

Nota 1: informagbes sobre produtos certificados pelo Sistema Internacional de Certificacdo IECEX
podem ser obtidas no banco de dados on-line de certificados de conformidade, disponivel no seguinte

endereco eletrdnico: https://www.iecex-certs.com/#/home.

Nota 2: O previsto neste item 10 aplica-se exclusivamente ao modelo 5 de certificacdo."

11. TRATAMENTO DE RECLAMAGCOES

Os critérios para tratamento de reclamacg8es devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

12. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF
Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir

0s requisitos estabelecidos no RGCP.

13. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

14. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

15. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para o Selo de Identificacdo da Conformidade estao definidos no RGCP e no Anexo Il.

17 COPYRIGHT, 2013, BUREAU VERITAS CERTIFICATION

BV_C2_ Internal


https://www.iecex-certs.com/#/home

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA Ref.: IT 507C BR
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E
ELETRONICOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS, NAS | Emiss&o: 03/03/2023

CONDlCéES DE GASES E VAPORES INFLAMAVEIS E DE
VERITAS POEIRAS COMBUSTIVEIS. Pagina 18 de 21

Bureau Veritas Certification

16. AUTORIZACAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para autorizacdo do uso do Selo de ldentificacdo da Conformidade devem seguir os

requisitos estabelecidos no RGCP.

17. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
Os critérios para responsabilidades e obrigagdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

18. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

19. PENALIDADES
Os critérios para penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

20. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES
Os critérios para denuncias, reclamacdes e sugestdes devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

ANEXO A - REQUISITOS TECNICOS ADICIONAIS PARA A AVALIACAO DO SGQ

1. Na avaliacdo do SGQ e do processo produtivo, além da aplicacdo dos requisitos previstos na
Tabela 1 do subitem 9. 6.1.1.3.2 desta IT, devem ser observados 0s requisitos correspondentes
da norma ABNT NBR ISO IEC 80079-34:2020.

2. Se forem utilizados requisitos da ABNT NBR ISO 9001:2015 além dos listados na Tabela 1 do
subitem 9.6.1.1.3.2 desta IT, aplicam-se 0s aos requisitos adicionais o0s requisitos
correspondentes da norma ABNT NBR I1SO IEC 80079-34:2020.
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ANEXO Il - SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
1. Selo de Identificacdo da Conformidade no Produto

1.1 O Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser aplicado nos Equipamentos Elétricos para
Atmosferas Explosivas de forma legivel, duravel e indelével.

1.2 Todos os produtos, independente do modelo de certificagdo adotado, devem ostentar o Selo de
Identificagcdo da Conformidade conforme a Figura 1. Alternativamente, quando ndo houver espaco
suficiente no produto para exibicdo desse selo, é admitida a utilizacdo da versdo compacta, conforme
a Figura 2, respeitando-se a dimensdo minima do selo de 11 mm de comprimento.

r E

Seguranca

OCP
ocrocce INMETRO

\. J
g 3
1-
2-
. J

Figura 1 - Selos de Identificacdo da Conformidade para o produto

Legenda da Figura 1:
Campo 1 - Marcagéo completa e identificacfes de acordo com a ABNT NBR IEC 60079.
Campo 2 - Numero do certificado, de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-0, incluindo as letras "X" ou

"U", quando aplicavel, excluindo-se o complemento previsto na alinea "f" do subitem 9.6.1.1.6.3 desta

IT.

Nota: A marcagéo dos campos 1 e 2 pode estar de forma distinta ao layout previsto na Figura 1.
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Tamanho minimo

11T mm

Seguranca

OCP

oceoooco INMETRO
3 y

Figura 2 -Selo de Identificacdo da Conformidade compacto para o produto

1.3 Os produtos certificados de acordo com o modelo Situacéo para Produto Importado (SPI) devem
ostentar no Selo, além do nimero do Certificado de Conformidade, a versdo em idioma portugués de
todas as adverténcias exibidas, principalmente quanto existir requisito especial de instalacdo no
certificado original.

1.4 Quando n&o houver condicbes dimensionais para exibicdo de nenhuma das opc¢des de Selo, o
mesmo pode ser omitido, entretanto os produtos devem ostentar no minimo, logo do Bureau Veritas
sem seu respectivo nome, o numero do Certificado de Conformidade e a marcagédo completa de acordo
com as normas aplicaveis. Neste caso, obrigatoriamente, o produto deve conter uma embalagem,
individual ou miltipla, na qual deve ser aposto o Selo de Identificacdo da Conformidade conforme item

2 a sequir).
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2. Selo de Identificacdo da Conformidade na Embalagem
2.1 O Selo de ldentificacdo da Conformidade para embalagem do produto pode ser estampado,
impresso ou colado, desde que obedeca as dimensdes minimas, sendo 50 mm de comprimento,

conforme a Figura 3.

Fonte
Tamanho minimo Univers
Univers Black
50 mm
|
Seguranca
s o601 o> COMpulsSOrio.  INMETRO
Pantone 1235 Tons de Cinza
100% W 100%
80% B 90%
0,
CMYK S
C2 M34 Y94 KO
C2 M27 Y90 KO Seguranca

OCP|
oo Compulsério  INMETRO

Figura 3 - Selos de Identificacdo da Conformidade para a embalagem
2.2 Este selo néo é aplicavel ao Modelo de Situagao para Produto Importado (SPI).
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