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2. ESCOPO

Esta instrucdo técnica tem por finalidade estabelecer os critérios e procedimentos de avaliacdo da
conformidade para componentes automotivos de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e
guadriciclos, com foco no segurancga, por meio do mecanismo de certificacdo, visando a prevencao de
acidentes no seu uso.

2.1 Esta atividade de certificagéo € realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65 e ISO/IEC
17065.

2.2 Esta instrucéo técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o procedi-
mento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

2.3 Estes critérios contidos nessa instrugao se aplicam aos componentes automotivos destinados, exclu-
sivamente, ao mercado de reposicdo que incluem os componentes comercializados no comércio de atacado
e varejo, em servicos autorizados e concessiondrias das marcas de motocicletas, motonetas, ciclomotores,
triciclos e quadriciclos,

2.4 Estes Requisitos ndo se aplicam aos seguintes componentes:

a) destinados as linhas de montagem de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos;
b) aplicados em veiculos devido a recall;
¢) aplicados exclusivamente em veiculos com producédo descontinuada até 31 de dezembro de 2008;
d) destinados exclusivamente a veiculos que possuam motorizagdo com volume maior que 450 cilindra-
das;
e) destinados exclusivamente a veiculos que possuam poténcia maxima superior a 25 kW;
f) destinados exclusivamente a veiculos que possuam preco publico sugerido minimo de venda
De R$25.000,00;
g) abrangidos pelo escopo referenciado no subitem 2.3 acima e que sejam importados como parte
de um conjunto montado;
h) destinados exclusivamente as bicicletas, bicicletas elétricas, maquinas, implementos e
equipamentos agricolas.
i) destinados exclusivamente as minimotos, motos de competicdo e as motocicletas ou similares
que nao se destinam a trafegar em vias publicas.
2.5. Para a Certificagdo conforme essa Instrugdo Técnica, aplica-se o conceito de familia.

2.6. Os critérios para formacao das familias de cada componente automotivo estdo definidos nos
anexos especificos desta Instrugao Técnica.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutengéo e atualizacédo deste Procedimento é do Coordenador Técnico
da area e a aprovacéo € da Geréncia Técnica.

4. REFERENCIAS

GPO1 P- BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.
IA 31 BR Qualificacéo e Classificacdo de Competéncia de Auditores
— Produto
Portaria Inmetro n.° 071 de | Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Compo- nentes
22 de fevereiro de 2022 Automotivos de Motocicletas, Motonetas, Ciclomotores, Triciclos e
Quadriciclos

Portaria Inmetro n.° 200, de | Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produto - RGCP
2021 ou sua sucessora

Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas, motonetas,
ABNT NBR 16427:2016 ciclomotores, triciclos e quadriciclos — Dimensdes e méto- dos de ensaios
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5. SIGLAS E DEFINICOES

5.1 SIGLAS

Para efeitos dessa Instrucéo Técnica sao adotadas as siglas contidas nos documentos citados no item 3.
5.2 DEFINICOES

Sao aplicadas as definicdes constantes nos documentos listados no item 3 e nos Anexos Especificos
dessa Instrucdo Técnica.

6. QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores deve atender aos requisitos de qualificacdo de auditores e especialistas do
Bureau Veritas Certification conforme a IA 31 BR (Qualificacdo e Classificacdo de Competén- cia
de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de
avaliacdo da conformidade definido nesta Instrucéo.

7.2 O uso da identificacdo da certificagdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC
no produto estd vinculado a concesséo do Certificado de Aprovacdo emitido pelo Bureau Veritas
Certification, conforme previsto nesta instrucéo técnica.

7.3 Caso haja revisao das normas que servem de referéncia para a concessédo do Certificado de
Aprova- ¢ao, cabe ao Inmetro estabelecer o prazo para adequacgéo as novas exigéncias.

7.4 No caso de solicitacdo de extens&o do escopo da certificacdo, os componentes automotivos
perti- nentes a esta s6 poderdo ser comercializados a partir do momento em que o Bureau Veritas
Certification aprovar a extensdo. Nao aplicavel a Certificacao de Lote.

7.5 Quando o solicitante desejar estender a certificacdo para modelos adicionais do mesmo
projeto basico de um produto, de uma mesma unidade fabril, atendendo as mesmas normas
técnicas, poderd solicitar ao Bureau Veritas Certification a extenséo da mesma. A solicitacdo deve
ser feita para um determinado modelo e para uma mesma unidade fabril.

Quando o solicitante mudar de localidade ou produzir em mais de uma localidade mantendo o
mesmo projeto do produto, atendendo as mesmas normas técnicas, podera solicitar ao Bureau
Veritas Certification a extensdo da certificacdo, realizando a avaliacdo do sistema da qualidade da
fabrica e os ensaios de acompanhamento.

7.6 O Bureau Veritas Certification deve determinar se a solicitacdo de extensdo é pertinente,
considerando o preenchimento das condigcbes para a avaliagdo como uma série homogénea
conforme os RTQ especificos de cada produto.

8. ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Esta Instruc@o Técnica estabelece 2 (dois) modelos de certificagdo distintos, cabendo ao fornecedor optar
por um deles:

a) Modelo de Certificagdo 5 — Avaliagdo inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante incluindo auditoria do Sistema de Gestédo da Qualidade - SGQ, seguida de avaliacdo de
manutencdo periddica através de coleta de amostra do produto no comércio, para realizacao das
atividades de avaliacdo da conformidade, e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificacdo 1b — Ensaio de lote.
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9. PROCESSO DE CERTIFICACAO
9.1 Modelo de Certificacéo 5

9.1.1 Avaliacdo Inicial

9.1.1.1 Solicitac&o de certificagdo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a
documentacao descrita no RGCP.

9.1.1.2 Anédlise da solicitacdo e da conformidade da documentacéo

Os critérios de andlise da solicitacdo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP e nos Anexos Especificos citados nesta Instru¢éo Técnica.

9.1.1.3 Auditoria inicial do Sistema de Gestao

A Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade da fabricacdo deve ser baseada nos critérios e
requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios para a definicdo dos planos iniciais devem seguir os as condi¢des definidas no RGCP. O plano
de ensaios iniciais deve ser elaborado por familia e contemplar a amostragem especificada no Anexo
Especifico de cada Componente Automotivo.

9.1.1.4.1 Definigdo dos ensaios a serem realizados

Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no RTQ. Os ensaios sdo 0s
estabelecidos no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.1.1.4.2 Definicdo da Amostragem

9.1.1.4.2.1 A definicdo da amostragem e critérios de aceitacéo e rejeicdo devem seguir as condi¢des gerais
definidas no RGCP. Os critérios especificos estdo descritos no Anexo Especifico de cada Componente
Automotivo.

9.1.1.4.2.2 As amostras indicadas em cada Anexo Especifico, correspondem as amostras de prova. Deve
ser coletada quantidades iguais referentes a amostra de prova, para as amostras de contraprova e
testemunha.

9.1.1.4.2.3 Caso a amostra de prova seja reprovada, 0 ensaio reprovado deve ser repetido,
obrigatoriamente, nas amostras de contraprova e testemunha, devendo ambas atender aos requisitos
estabelecidos no Anexo Especifico do Componente Automotivo.

9.1.1.4.3 Definicao do Laboratorio
Os critérios para a definicao de laboratério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
9.1.1.5 Tratamento de Ndo Conformidades na Etapa de Avaliacdo Inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacéo inicial devem seguir os requisitos
estabelecidos no RGCP.

9.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

9.1.1.6.1 Os critérios para emissédo do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos estabelecidos
no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 4 (quatro) anos.

9.1.1.6.2 No certificado de conformidade, o(s) modelo(s) da familia deve(m) ser notado(s) conforme previsto
no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.
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a) Corrente
Modelo Descricao Codigo de l?arras
) . ) (Descrigdo técnica do modelo, contendo, no minimo) comercial
(Designagao comercial do (quando
Marca modelo e codigos de - classe; existente) de
referéncia comercial, de todas | _ material; todas as
as versoes, se existentes). ~
- retentor (s/n). Versoes.
b) Coroa
Modelo Descrigao Cédigo de barras
] . ) (Descrigdo técnica do modelo, contendo, no minimo) comercial
(Designagao comercial do (quando
Marca modelo e cédigos de - acabamento superficial/ protegdo contra corrosao; existente) de
referéncia comercial, de todas | _ nimero de dentes; todas as
as versoes, se existentes). versdes
- material. '
c) Pinhdo
Modelo Descricio Cédigo de barras
. comercial
(Designagao comercial do | (Descri¢do técnica do modelo, contendo, no minimo) (quando
Marca modelo e codigos de ;
. _g - nimero de dentes; existente) de
referencia comercial, de todas todas as
as versdes, se existentes). - material. versSes.
d) Escapamento
Descri¢ao
Modelo (Descricao técnica do modelo, contendo, no minimo) Codigo de barras
. comercial
(Designagao comercial do - dimensdes; (quando
Marca modelo e codigos de ;
. .g - acabamento superficial/ prote¢do contra corrosdo; existente) de
referéncia comercial, de todas todas as
as versdes, se existentes). - material; versdes.
- tipo de prote¢do a queimadura.

9.1.2 Avaliacdo de Manutencéo

Depois da concesséao do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da Certificacéo € realizado pelo
Bureau Veritas Certification para constatar se as condig8es técnico-organizacionais que deram origem a
concessao inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

9.1.2.1 Auditoria de Manutenc¢éo

9.1.2.1.1 Os critérios para auditoria de manutencéo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP. A
Auditoria de Manutencdo deve ser realizada a cada 12 (doze) meses, contados da data de emissédo do
certificado.

9.1.2.1.2 Com base em evidéncias que as justifiquem, o Bureau Veritas Certification pode realizar outras
auditorias extraordinarias no periodo de 12 (doze) meses.
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9.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutencéo

Os critérios para o plano de ensaios de manutencéo devem seguir o estabelecido no RGCP. Os ensaios
devem ser realizados a cada 12 meses, de acordo com 0s requisitos definitivos no Anexo Especifico de cada
componente automotivo.

9.1.2.2.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados
Os ensaios devem ser realizados de acordo o Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.
9.1.2.2.2 Definicdo da Amostragem de Manutencé&o

Para a realizacao destes ensaios devem ser coletadas alternadamente, no comércio e na fabrica, amostras
conforme o Anexo Especifico de cada componente automotivo.

9.1.2.2.3 Definigdo do Laboratorio
Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
9.1.2.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacdo de Manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutengdo devem seguir 0s
requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.2.4 Confirmagédo da Manutencéo
Os critérios de confirmacao da manutencé@o devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
9.1.3 Avaliacéo de Recertificagéo

Os critérios para avaliagdo de recertificac@o estdo estabelecidos no RGCP. A Avaliagdo de Recertificacdo
deve ser realizada a cada 4 (quatro) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certificado de
Conformidade.

9.2 Modelo de Certificacdo 1b
9.2.1 Avaliacéo Inicial
9.2.1.1 Solicitagdo de Certificac&o

O fornecedor deve encaminhar uma solicitagdo formal ao Bureau Veritas Certification, conforme critérios
estabelecidos no RGCP.

9.2.1.2 Anélise da Solicitagdo e da Documentagéo
Os critérios de analise da solicitacéo e da documentacao devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
9.2.1.3 Plano de Ensaios

Devem ser realizados planos de ensaios em conformidade com o RGCP, por familia, conforme definido no
Anexo Especifico de cada componente automotivo.

9.2.1.3.1 Definigcdo dos ensaios a serem realizados

Os critérios para a definicdo de ensaios devem seguir ao estabelecido no Anexo Especifico de cada
componente automotivo.

9.2.1.3.2 Definicdo da Amostragem

9.2.1.3.2.1 A definicdo da amostragem deve seguir os critérios definidos no RGCP. A amostragem, por
familia, deve ser realizada conforme a Tabela 1 a seguir. A amostragem da Tabela 1 deve ser dividida
proporcionalmente aos ensaios estabelecidos nos Anexos Especificos de cada componente automotivo.
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Tabela 1: Amostragem para os ensaios para a certificacdo das familias no Modelo 1b.

Anexo Especifico dessa
Instrucao Técnica.

Anexo Especifico dessa
Instrucéo Técnica.

Tamanho do Amostragem
lote Prova Contraprova Testemunha
O mesmo numero de O mesmo ndimero de O mesmo nimero de

12500 amostras indica}QO em cada | amostras indice}qo em cada | amostras indica}qo em cada

Anexo Especifico dessa Anexo Especifico dessa Anexo Especifico dessa

Instrugdo Técnica. Instrugao Técnica. Instrugao Técnica.

O dobro do nimero de O dobro do nimero de O dobro do nimero de

501 a 5.000 amostras indicado em cada | amostras indicado em cada | amostras indicado em cada

Anexo Especifico dessa
Instrucéo Técnica.

5.001 a 10.000

O triplo do namero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucédo Técnica.

O triplo do namero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

O triplo do ndmero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucéo Técnica.

Igual ou acima
de 10.001

O quadruplo do nimero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucé@o Técnica.

O quadruplo do nimero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

O quadruplo do numero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucéo Técnica.

9.2.1.3.2.2 A amostragem da tabela 1 deve ser dividida proporcionalmente aos ensaios estabelecidos pelas
tabelas contidas no Anexo Especifico de cada componente automotivo.

9.2.1.3.3 Defini¢do do laboratério

Os critérios para a definicao de laboratorio devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.
9.2.1.4 Emisséo do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissédo do Certificado de Conformidade devem seguir as condi¢es descritas no RGCP,
aplicando-se o disposto no subitem 9.1.1.6, exceto pela validade do certificado, que é indeterminada.

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir os

requisitos estabel

12. TRANSFERE

ecidos no RGCP.

NCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no

Anexo VI.

15. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para autorizagdo do uso do Selo de Identificagcdo da Conformidade devem seguir o
estabelecido no RGCP.
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16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES

Os critérios para responsabilidades e obrigac6es devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

18. PENALIDADES

Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES

Os critérios para denudncias, reclamagdes e sugestdes devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
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ANEXO | - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA CORRENTE DE TRANSMISSAO
DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatorios para corrente de transmisséo,
a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ séo adotadas as siglas contidas no documento citado no item 3, complementadas
pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade
3. DOCUMENTOS

ABNT NBR 16427:2016 Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas, motonetas, ciclomotores,
triciclos e quadriciclos — Dimensdes e métodos de Ensaios

4. DEFINICOES

Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicbes contidas no documento citado no item 3.

5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 As correntes de transmisséo devem possuir as dimensdes previstas na Tabela 1 deste RTQ.

5.2 As correntes de transmissao devem apresentar exatiddo no comprimento, quando medidas conforme a
norma ABNT NBR 16427:2016.

5.3 As correntes de transmissé@o devem ser construidas com materiais que oferecam resisténcia mecénica.

5.4 As correntes de transmissdo devem estar envolvidas em 6leo protetivo, ou graxa, ou produto similar que
exerca esta funcdo em sua embalagem.
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ANEXO Il - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA COROA DE MOTOCICLETAS,
MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatérios para coroa, a serem atendidos por
toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ sao adotadas as siglas contidas no documento citado no item 3,
complementadas pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade
3. DOCUMENTOS

ABNT NBR 16427:2016 Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas, motonetas,
ciclomotores, triciclos e quadriciclos — Dimensdes e métodos de
Ensaios

4. DEFINICOES
Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicbes contidas no documento citado no item 3.
5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 As coroas devem possuir as dimensfes diametrais, do perfil lateral do dente, do didmetro do cubo e furos de
fixacdo, conforme norma ABNT NBR 16427:2016.

5.2 As coroas devem ser construidas com materiais que ofere¢cam resisténcia quanto ao desgaste mecénico.

5.3 As coroas devem possuir revestimento aderente a superficie que oferec¢a resisténcia a corroséo.

ANEXO Il - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA PINHAO DE MOTOCICLETAS,
COPYRIGHT, 2023, Bureau Veritas Certification
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MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatérios para pinhdo, a serem
atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ sao adotadas as siglas contidas no documento citados no item 3, complementadas
pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade
3. DOCUMENTOS

Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas, motonetas,
ABNT NBR 16427:2016 ciclomotores, triciclos e quadriciclos — Dimensdes e métodos de
Ensaios

4. DEFINICOES

Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicbes contidas no documento citado no item 3.

5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 Os pinhdes devem possuir dimensdes diametrais, conforme norma ABNT NBR 16427:2016.

5.2 Os pinhdes devem ser construidos com materiais que oferecam resisténcia quanto ao desgaste
mecanico.
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ANEXO IV - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA ESCAPAMENTO DE
MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatorios para escapamento, a serem
atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ séo adotadas as siglas contidas no documento citado no item 3, complementadas
pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade
3. DOCUMENTOS
N&o ha documentos complementares para este RTQ.
4. DEFINICOES
Para fins deste RTQ, é adotada a defini¢do a seguir.
4.1 Escapamento
Tubo metalico utilizado para a conducdo dos gases oriundos da combustdo do motor até a atmosfera.
5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 Os escapamentos devem ter sua estanqueidade garantida, sendo que as dimensdes do sistema de
fixacdo e as condicbes de acabamento (rebarbas, cantos vivos, furos ou trincas) ndo podem permitir o
vazamento de gases.

5.2 Os escapamentos ndo podem causar queimaduras no usuario, quando em toques acidentais, sob
condi¢des normais de utilizagao do veiculo com o uso de vestimentas e acessoérios adequados. Para tanto,
0 escapamento deve possuir uma protecdo mecéanica nas regiées onde sédo possiveis toques acidentais sob
condi¢des normais de utilizacao do veiculo.

5.3 Os escapamentos devem ser construidos com materiais que oferecam resisténcia a corroséo.
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ANEXO ESPECIFICO A — CORRENTES DE TRANSMISSAO

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacéo do objeto dessa Instrucéo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme definido no
item 4.2 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas,
ABNT NBR 6427:2016 motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos —
Dimensdes e métodos de ensaios

4. DEFINICOES

4.1 Corrente de transmisséao

Corrente utilizada em conjunto com rodas dentadas para transmissao de poténcia entre eixos.
4.2 Familia de Corrente de transmissao

Corrente provenientes de uma mesma unidade fabril e mesmo fabricante, de mesmo nimero da corrente,
passo (mm), didmetro do rolo (mm) e distancia entre as placas internas (mm).

4.3 Nomenclatura da familia de Corrente de transmisséao

A familia de corrente de transmisséo deve apresentar a seguinte homenclatura:

- himero da corrente_passo_diametro do rolo_distancia entre as placas internas.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1. Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacéo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma técnica ABNT NBR 16427:2016.

5.1.2 Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no RTQ. Os ensaios sao 0s
estabelecidos na Tabela 1 a seguir.

Item do ; Procedimento Critério de
RTQ Ensaio aceitacéo
Amostragem Iltem da norma Item da norma
5.1 Ensaios dimensionais 4.2 4.2
5.2 Exatiddo no comprimento 01 5.2 5.2
5.4 Protecdo da corrente de transmissdo 4.15 4.15
5.3 Limite minimo de resisténcia a tracédo 03 53.1 5.1
5.3 Ensaio de fadiga 5.3.2 5.1
5.3 Durabilidade 01 8.4 8.4.5

Nota 1: Para o ensaio de limite minimo de resisténcia a tracao, a amostragem é por corrente, e deve ter um
comprimento minimo de cinco passos livres, sendo fixada a maquina de ensaio de tracéo de forma a permitir
0 movimento livre aos dois lados de sua linha central no plano de articulacéo.

Nota 2: Para o ensaio de durabilidade, o ajuste da folga da corrente deve ser verificado a cada 12h + 2h e
a sua lubrificagdo a cada 6h = 1h. Além disso, para sua realizacdo, é necessario que o fornecedor
disponibilize ao laboratorio de ensaio os outros 2 (dois) componentes.

Nota 3: Correntes simples deverdo ser consideradas reprovadas se, apds sua submetidos ao ensaio de
durabilidade, apresentarem um alongamento superior a 2,25% ou ocorrer sua quebra.

COPYRIGHT, 2023, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal



@

BUREAU

Bureau Veritas Certification

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE COMPONENTES
AUTOMOTIVOS DE MOTOCICLETAS,

MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E

QUADRICICLOS

Ref.: IT 573C BR

Emisséo: 20/06/2023

Pagina 16 de 24

6. ENSAIOS DE MANUTENCAO

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1.
7. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

7.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével contendo Selo
de ldentificacdo da Conformidade do Inmetro, conforme dimensdes e proporcdes estabelecidas no Anexo

VI, Figura A.

Nota: Por razdes técnicas, para este componente, esta facultada a aposi¢do do Selo de Identificagcdo da
Conformidade sem o numero do Registro de Objeto no produto, sendo obrigatério apenas em sua

embalagem.

7.2 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara e indelével, e nédo
violavel, impresso (em forma de adesivo ou ndo), contendo o Selo de Identificacdo da Conformidade, o
ndmero de registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no

Anexo VI, Figura B.

8. IDENTIFICACAO NO PRODUTO/EMBALAGEM

A marcacgédo nas correntes de transmissdo e em suas embalagens devem conter no minimo:
a) nome do fornecedor, ou marca, ou a sua abreviatura;
b) nimero da corrente, conforme Tabela 1 do RTQ.

9. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo a ser apresentado pelo fornecedor, conforme item 9.1.1 dessa Instrucdo Técnica,
deve ser codificado para cada familia de corrente de transmissé&o e conter no minimo as informagdes abaixo:

CARACTERISTICAS GERAIS DA CORRENTE DE TRANSMISSAO

Material:

NuUmero de correntes:
Passo (mm):
Dimensoes:

- Didmetro do rolo (mm):

- Distancia entre as placas internas (mm)

Aplicacéo:

Principios construtivos e de funcionamento:

Processo de fabricacao:
ANEXOS

Desenho e/ou Catalogo Técnico;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO B — COROA

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacéo do objeto dessa Instrucéo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme definido no
item 4.2 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas,
ABNT NBR 6427:2016 motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos —
Dimensdes e métodos de ensaios

4. DEFINICOES

4.1 Coroa

Roda dentada tracionada pelo conjunto de transmisséo de poténcia por corrente.
4.2 Familia de Coroa

Coroa proveniente de uma mesma unidade fabril e mesmo fabricante, de mesmo ndmero da corrente, passo (mm),
diametro do rolo (mm) e distancia entre as placas internas (mm).

4.3 Nomenclatura da familia de Coroa

A familia de coroa deve apresentar a seguinte nomenclatura:

namero da corrente_passo_diametro do rolo_distancia entre as placas internas.

4.4 Conjunto de transmissé&o de poténcia por corrente

Conjunto composto por corrente, coroa e pinhdo que transmite a poténcia do motor para a roda.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1. Definigdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacao

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma técnica ABNT NBR 16427:2016.

5.1.2 Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no RTQ. Os ensaios sdo os
estabelecidos na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Ensaios para Coroas.

Procedimento Critério de aceitacdo
Item do Ensaio
RTQ Amostragem | Item da norma Item da norma
5.1 Ensaios dimensionais 7.2/73/7.4 7.2/73/7.4
5.2 Ensaio de dureza Rockwell 01 8.1 8.1.4
Ensaio de aderéncia de camada
5.3 superficial 8.3.1 8.3.1.2
5.3 Ensaio de névoa salina 01 8.3.2 8.3.2.2
5223
5.2
(Retificacdo| p\ opilidade 01 8.4 8.4.5
publicada
no DOU de
12/05/2022)

Nota 1: Para o ensaio de durabilidade, o ajuste da folga da corrente deve ser verificado a cada 12h + 2h
e a sua lubrificacdo a cada 6h + 1h. Além disso, para sua realizacdo, é necessario que o fornecedor
disponibilize ao laboratério de ensaio os outros 2 (dois) componentes.
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6. ENSAIOS DE MANUTENGAO

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1.
7. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

7.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével e ndo violavel
contendo a marca e o niumero de registro no Inmetro, conforme dimensdes e proporcdes estabelecidas no

Anexo VI, Figura A.

7.2 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e nao
violavel, impresso (em forma de adesivo ou ndo), contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o
nimero de registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no

Anexo VI, Figura B.

8. IDENTIFICACAO NO PRODUTO/EMBALAGEM

A marcacgdo nas coroas e em suas embalagens devem conter, no minimo:
a) nome do fornecedor, ou marca, ou a sua abreviatura;

b) nimero de dentes;

€) numero da corrente correspondente ao mesmo nimero da coroa (somente na embalagem).

9. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo a ser apresentado pelo fornecedor, conforme item 9.1.1 dessa Instrucéo Técnica,
deve ser codificado para cada familia de coroa e conter no minimo as informag8es abaixo:

CARACTERISTICAS GERAIS DA COROA

Material:

Numero de correntes:
Passo (mm):
Dimensdes:

- Didmetro do rolo (mm):

- Distancia entre as placas internas (mm)

Aplicacéo:

Principios construtivos e de funcionamento:

Processo de fabricacao:
ANEXOS

Desenho e/ou Catalogo Técnico;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO C - PINHAO

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacéo do objeto dessa Instrucéo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme definido no
item 4.2 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Correntes, coroas e pinhdes de motocicletas,
ABNT NBR 6427:2016 motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos —
Dimensdes e métodos de ensaios

4. DEFINICOES

4.1 Pinh&o

Roda dentada que traciona o conjunto de transmissdo de poténcia por corrente.
4.2 Familia de Pinhao

Pinhao proveniente de uma mesma unidade fabril e mesmo fabricante de mesmo ndmero da corrente, passo (mm),
diametro do rolo (mm) e distancia entre as placas internas (mm).

4.3 Nomenclatura da familia de Pinh&o

A familia de pinh&o deve apresentar a seguinte nomenclatura:
namero da corrente_passo_diametro do rolo_distancia entre as placas internas.

4.4 Estriado

Entalhe produzido no centro do pinh&o, tendo como objetivo o0 acoplamento do eixo motriz.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1. Definigdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacdo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma técnica ABNT NBR 16427:2016.

5.1.2 Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no RTQ. Os ensaios sdo 0s
estabelecidos na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Ensaios para Pinh3o.

Procedimento Critério de aceitagdo
Item do Ensaio
RTQ Amostragem | Item da norma Item da norma
5.1 Ensaios dimensionais 72/73/75 7.2/73/75
01
5.2 Ensaio de dureza Rockwell 8.2 Nota 1
5.2 Durabilidade 01 8.4 8.4.5

Nota 1: Para o ensaio de dureza Rockwell, a dureza na superficie do pinhao tera como critério de aceitacdo estar
entre 73 — 84 HRA.

Nota 2: Para o ensaio de durabilidade, o ajuste da folga da corrente deve ser verificado a cada 12h + 2h e
a sua lubrificacdo a cada 6h = 1h. Além disso, para sua realizacdo, é necessario que o fornecedor
disponibilize ao laboratdrio de ensaio os outros 2 (dois) componentes.
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6. ENSAIOS DE MANUTENGAO

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1.
7. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

7.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével e ndo violavel
contendo a marca e o niumero de registro no Inmetro, conforme dimensdes e proporcdes estabelecidas no

Anexo VI, Figura A.

7.2 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e nao
violavel, impresso (em forma de adesivo ou ndo), contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o
nimero de registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no

Anexo VI, Figura B.

8. IDENTIFICACAO NO PRODUTO/EMBALAGEM

A marcacgédo nos pinhdes e em suas embalagens devem conter, no minimo:
a) nome do fornecedor, ou marca, ou a sua abreviatura;

b) nimero de dentes;

€) nimero da corrente correspondente ao mesmo nimero do pinhdo (somente na embalagem).

9. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo a ser apresentado pelo fornecedor, conforme item 9.1.1 dessa Instrucéo Técnica,
deve ser codificado para cada familia de pinhdo e conter no minimo as informacdes abaixo:

CARACTERISTICAS GERAIS DO PINHAO

Material:
NuUmero de correntes:

Passo (mm):
Dimensdes:
- Didmetro do rolo (mm):

- Distancia entre as placas internas (mm)

Aplicacéo:

Principios construtivos e de funcionamento:

Processo de fabricacao:
ANEXOS

Desenho e/ou Catalogo Técnico;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO D - ESCAPAMENTO

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrugéo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme definido no
item 4.2 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Dar nova redagéao ao item “10” do inciso IV do art. 1° da
Resolucdo n° 14, de 6 de fevereiro de 1998, do CONTRAN.
Material metalico revestido e néo revestido - Corrosdo por
exposicao a névoa salina - Método de ensaio

Resolucdo Contran 228, de 2007
ABNT NBR 8094:1983

4. DEFINICOES

4.1 Escapamento

Tubo metalico utilizado para a conducdo dos gases oriundos da combustdo do motor até a atmosfera.
4.2 Familia de Escapamento

Escapamento proveniente de uma mesma unidade fabril e mesmo fabricante, aplicavel a veiculos de mesma
marca, modelo e cilindradas especificas para motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.

4.3 Nomenclatura da familia de Escapamento
A familia de escapamento deve apresentar a seguinte nomenclatura:

marca_modelo_cilindrada.
(Retificacao publicada no Diario Oficial da Unido de 12/05/2022)

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1. Definigdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacao
5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma técnica ABNT NBR 8094:1983.

5.1.2 Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no RTQ. Os ensaios sdo 0s
estabelecidos na Tabela 1 a seguir.

Item do Ensaio Procedimento Criterio de

RTQ aceitacdo
Amostragem|Referéncia Item da norma

51 Analise dimensional e condigdes de o1 RTQ Inspecio Visual

acabamento
59 Proteg3o a queimaduras devido a Resolugao Contran n2 ltem 10 e
' toques acidentais 228, de 2007 Anexo
5.2 Resisténcia a corrosdo ABNT NBR 8094:1983 2

(Retificagdo publicada no Diario Oficial da Unido de 12/05/2022)

Nota: A inspegdo visual deve ser realizada para verificar a existéncia de rebarbas ou cantos vivos nos
pontos de fixacdo do escapamento, bem como a existéncia de furos ou trincas ao logo de seu corpo.

COPYRIGHT, 2023, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal



@

BUREAU

Bureau Veritas Certification

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE COMPONENTES
AUTOMOTIVOS DE MOTOCICLETAS,

MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E

QUADRICICLOS

Ref.: IT 573C BR

Emisséo: 20/06/2023

Pagina 22 de 24

6. ENSAIOS DE MANUTENGAO

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1.
7. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

7.1 A identificacdo da conformidade deve ser inserida no produto, de forma clara, indelével e ndo violavel
(gravada ou em forma de adesivo), contendo a marca e o nimero de registro no Inmetro, conforme
dimensbes e proporc¢des estabelecidas no Anexo VI, Figura B.

7.2 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e nédo
violavel (na forma de adesivo ou processo de gravagdo/estampagem/impressédo), contendo o Selo de
Identificagdo da Conformidade, o nimero de registro e alogomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo
um dos modelos descritos no Anexo VI, Figura B, quando aplicavel.

8. IDENTIFICACAO NO PRODUTO/EMBALAGEM

A marcacéo do escapamento deve conter, no minimo:
a) nome do fornecedor, ou marca, ou a sua abreviatura;

b) identificacao do lote ou série de fabricagéo.

9. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo a ser apresentado pelo fornecedor, conforme item 9.1.1 dessa Instrucéo Técnica,
deve ser codificado para cada familia de escapamento e conter no minimo as informag6es abaixo:

CARACTERISTICAS GERAIS DO ESCAPAMENTO

Material:
Dimensoes:
Aplicacéo:

Principios construtivos e de funcionamento:

Processo de fabricacéo:
Marca:

Modelo:

Cilindrada:

ANEXOS

Desenho e/ou Catalogo Técnico;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO VI — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Figura A
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