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2. ESCOPO

Esta Instrucdo Técnica tem por finalidade estabelecer os critérios e procedimentos de avaliacdo da
conformidade para Componentes Automotivos, com foco na seguranca, através do mecanismo de certifi-
cacdo, visando a prevencao de acidentes em vias publicas.

A responsabilidade pela manutencao e atualizacdo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area e a aprovacao é do Gerente de Certificagdo de Produto.

Para a certificagdo do objeto, aplica-se o conceito de familia ou modelo, conforme definido no subitem
5.2 e 5.3 e nos Anexos Especificos dessa Instrugao Técnica.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins dessa Instrugdo Técnica, sdo adotados os documentos complementares do RGCP, os relacio-
nados nos Anexos Especificos dessa Instrucdo Técnica, bem como os listados a seguir:

GPO1 P- BR

Procedimento para Certificacdo de Produtos.

IA31 BR

Procedimento para Qualificacdo de auditores

Portaria Inmetro 145 de 28/03/2022

Componentes Automotivos- Consolidado

Portaria Inmetro n® 200, de 2021

Aprova os Requisitos Gerais para a Certificacdo de Produtos — RGCP

IATF 16949:2016

Automotive Quality Management Systems

4. SIGLAS

Para fins desta Instrugdo Técnica, sdo adotadas as siglas que constam nos Anexos Especificos dessa
Instrugdo Técnica, complementadas pelas contidas nos documentos citados no item 3.

5. DEFINICOES

Para fins dessa Instrugédo Técnica, sdo adotadas as definicdes dos documentos estabelecidos no item 3,

além das defini¢bes a seguir:

5.1 Componente Automotivo

E todo tipo de produto aplicavel em veiculos rodoviarios automotores que possui vida Util.

5.2 Familia

Componente Automotivo de um mesmo fabricante e unidade fabril, complementado pelos requisitos
construtivos definidos em cada Anexo Especifico dessa Instrugdo Técnica.

5.3 Modelo

Componente Automotivo que possua 0 mesmo projeto, processo produtivo, dimensdes e demais requisi-
tos normativos, conforme definido em cada Anexo Especifico dessa Instrugdo Técnica, de um mesmo
fabricante e de uma mesma unidade fabril.

6. CONDICOES GERAIS

Aplica-se o presente Regulamento aos componentes automotivos para veiculos rodoviarios automotores,
destinados ao mercado de reposi¢do, conforme a seguir:

| - amortecedores da suspensao;

Il - bomba elétrica de combustivel para motores do ciclo Otto;

Il - buzina;

IV - pistdes de liga leve de aluminio, pinos e anéis de trava (retengao);

V - anéis de pistao;

VI - bronzinas;

VIl - lampadas;

VIl - bateria chumbo-acido;

IX - materiais de atrito para freios, e
X - terminais de direcéo, barras de direcdo, barras de ligacdo e terminais axiais.
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Encontram-se excluidos do cumprimento das disposic8es previstas neste Regulamento, os Componen-
tes Automotivos:
| - destinados as linhas de montagem de veiculos automotores, exceto baterias;
Il - a serem aplicados em veiculos devido a recall;
Il - destinados exclusivamente a veiculos com producgédo descontinuada até 31 de dezembro de 1999,
exceto baterias;
IV - destinados exclusivamente a veiculos que possuam relagcdo poténcia/peso (RPP) maior que 140,
calculado como RPP= (Pn/m)*1000kg/kW, sendo “Pn” a poténcia na unidade em quilowatts (kW) e
“m” a massa na unidade em quilogramas (kg);
V - destinados exclusivamente a veiculos que possuam poténcia maxima superior a 195 kW;
VI - destinados exclusivamente a veiculos com peso bruto total (PBT) igual ou inferior a 3,5 toneladas
gue possuam preco publico sugerido minimo de venda de R$250.000,00;
VII - importados ou comercializados como parte de um conjunto montado, tais como, mas nao exaus-
tivamente;
a) para amortecedores de suspensao, somente aqueles que forem fornecidos previamente monta-
dos no eixo do veiculo e, também, aqueles destinados a outras partes do veiculo que ndo seja
suspensao;
b) para bombas elétricas de combustivel, somente aquelas montadas no tanque de combustivel;
c) para pistfes, pinos, anéis trava, anéis de pistdo e bronzinas, somente aqueles montados em
motores completos, ou em motores parcialmente montados (constituidos, pelo menos, por bloco
do motor, pela arvore de manivelas e por todos os pistes, pinos, anéis trava, anéis de pistédo e
bronzinas) ou destinados, exclusivamente, a compressores de ar;
d) terminais e barras de dire¢do, somente aquelas da caixa de dire¢cdo montada;
€) materiais de atrito, somente aqueles montados em conjunto de disco com pastilhas ou tambor
com lonas;
VIII — amortecedores e demais componentes automotivos contidos nos Anexos Especificos de A a G,
destinados a veiculos da categoria L, conforme descricdo contida na norma ABNT NBT 13776:2021;
IX - lampadas das categorias H4 35/35W (12V) e HS1 (6/12V), bem como as demais categorias ndo
listadas no § 3°;
X - baterias ou acumuladores chumbo-acido destinadas especificamente para uso em motores nauti-
cos, aeronduticos e em sistemas estacionarios, como centrais de iluminacdo de emergéncia, nobre-
aks, sistemas de energia fotovoltaico e esta¢des de transmisséo de telefonia ou similares, que sejam
regulamentados pela Agéncia Nacional de Telecomunicacdes, além das utilizadas em veiculos auto-
motores e motocicletas e suas derivacdes, com tensdo nominal de 6 e 8 Volts;
XI- terminais de direcéo, barras de dire¢éo, barras de ligacédo e terminais axiais, destinados a veiculos
da categoria L, conforme descrigdo contida na norma ABNT NBT 13776:2021, maquinas, implemen-
tos e equipamentos agricolas; e
XII - materiais de atrito utilizados em conjuntos de pastilhas de freio a disco e materiais de atrito utili-
zados em conjuntos de lonas de freio a tambor, para os veiculos rodoviarios automotores classifica-
dos na categoria L, conforme descricao contida na norma ABNT NBT 13776:2021, veiculos de com-
peticdo, maquinas agricolas, maquinas e tratores para uso off Road e outros fins.

7. CONDICOES ESPECIFICAS

Caso haja modificagBes no produto certificado, o fornecedor deve comunica-las ao BVC que, por delibe-
racéo do Gerente Geral, podera exigir nova auditoria para verificacdo das mesmas.

8. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacdo da conformidade para Componentes Automotivos € a certificacao.
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9. ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICACAO
9.1 Definicao do Modelo de Certificacédo utilizado
Este RAC estabelece 2 (dois) modelos de certificacdo distintos, cabendo ao fornecedor optar por um
deles:
a) Modelo de Certificacdo 5 — Avaliacéo inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabri-
cante incluindo auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade - SGQ, seguida de avaliacdo de manu-
tencao periodica através de coleta de amostra do produto, alternadamente, no comércio e no fabri-
cante para realizacdo das atividades de avaliagdo da conformidade, e auditoria do SGQ.
b) Modelo de Certificacdo 1b — Ensaio de lote.
Nota: a possibilidade de adocdo dos modelos descritos deve considerar o previsto em cada Anexo
Especifico dessa Instrugdo Técnica.

9.2 Modelo de Certificagcéo 5
9.2.1 Avaliacéo inicial

9.2.1.1 Solicitagéo Inicial

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a
documentacao descrita no RGCP.

9.2.1.2 Anélise da solicitagdo e da documentacéo

Os critérios de andlise da solicitacdo e da conformidade da documentag&o devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP e nos Anexos Especificos citados nesta Instru¢cdo Técnica.

9.2.1.3 Auditoriainicial do Sistema de Gestéao

Os critérios de Auditoria inicial do Sistema de Gestdo devem seguir as orientacdes gerais descritas no
RGCP.

Nota: O Sistema de Gestdo pode ser avaliado conforme a norma técnica ABNT NBR ISO/TS 16949,
sendo validos 0s mesmos requisitos da tabela 2 e 3 do RGCP.

9.2.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios para a definicdo dos planos iniciais devem seguir os as condi¢des definidas no RGCP. O
plano de ensaios iniciais deve ser elaborado por familia ou modelo e contemplar a amostragem espe-
cificada no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.2.1.4.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados

9.2.1.4.1.1 A definicdo dos ensaios a serem realizados deve seguir conforme estabelecido no RGCP.
Deve ser verificado o atendimento de todos os requisitos estabelecidos em cada RTQ estabelecido.

Os ensaios sao os definidos no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.2.1.4.1.2 Deve ser assegurado ainda que todos os Componentes Automotivos apresentem as se-
guintes marcacfes nos produtos ou em suas embalagens:

a) més e ano de sua fabricacdo, a excecdo de lampadas automotivas;

b) modelo, marca e ano dos veiculos aos quais se aplicam;

¢) Selo de Identificacdo da Conformidade;

d) nome do Fornecedor (marca, razédo social ou nome fantasia) e Cadastro Nacional de Pessoa Juri-
dica (CNPJ);

e) pais de origem; e

f) codigo do produto.

9.2.1.4.1.2.1 As informacdes referenciadas na alinea b) deste item poderdo ser declaradas em cata-
logos técnicos nos pontos de venda, de forma clara e indelével, acessivel ao consumidor, podendo
ser em midia eletrdnica ou em meio fisico.
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9.2.1.4.1.2.2 As informac®es referenciadas na alinea b) deste item aplicaveis aos veiculos de produ-
¢ao descontinuada deverao ser informadas em catalogos técnicos nos pontos de venda, de forma cla-
ra e indelével, acessivel ao consumidor, podendo ser em midia eletrénica ou em meio fisico.

9.2.1.4.1.2.3 Os catalogos técnicos referenciados neste item deverdo conter o nimero de sua versao,
més e ano de sua atualizacéo.

9.2.1.4.2 Definicdo de amostragem

A definicdo da amostragem e critérios de aceitacdo e rejeicdo devem seguir as condicfes gerais ex-
postas no RGCP. Critérios especificos estdo descritos no anexo especifico de cada Componente Au-
tomotivo.

9.2.1.4.2.1 Caso a amostra de prova seja reprovada, 0 ensaio reprovado deve ser repetido, obrigato-
riamente, nas amostras de contraprova e testemunha, devendo ambas atender aos requisitos estabe-
lecidos no Anexo Especifico do Componente Automotivo.

9.2.1.4.3 Definigdo do Laboratorio
Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
9.2.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacé&o Inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagéo inicial devem seguir as
condicdes descritas ho RGCP.

9.2.1.6 Emisséao do Certificado de Conformidade

9.2.1.6.1 Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos esta-
belecidos no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 5 (cinco) anos, contados da
data de emisséo.

9.2.1.6.2 No certificado de conformidade, quando o agrupamento do Componente Automotivo for por
Familia, a nota¢@o do(s) modelo(s) deve ser conforme segue:

Descrigdo (descricdo Técnica dos modelos, con-
tendo, no minimo)

Marca

Modelo (designa-
¢do comercial do
modelo e codigos
de referéncia co-
mercial, de todas
as versoes, se
existentes

- material;

- categoria do veiculo;

- tratamento térmico (quando aplicavel);

- dimensdes;

- cor (quando aplicavel);

- poténcia (quando aplicavel);

- tensdo (quando aplicavel);

- outras caracteristica construtivas que distinguem
0s modelos da familia.

Cdbdigo de barras
comercial (quando
existente) de to-
das as versoes

9.2.1.6.3 Quando o agrupamento do Componente Automotivo for por Modelo, a notagdo do(s) mode-
lo(s) deve ser conforme segue:

Marca

Modelo (designa-
¢do comercial do
modelo e codigos
de referéncia co-
mercial, de todas
as versoes, se
existentes

Descricdo (descricao Técnica do modelo, conten-
do, no minimo)

- material;

- categoria do veiculo;

- tratamento térmico (quando aplicavel);

- dimensdes;

- cor (quando aplicavel);

- poténcia (quando aplicavel);

- tensao (quando aplicavel);

- outras caracteristica construtivas do modelo.

Cddigo de barras
comercial (quando
existente) de to-
das as versdes
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9.2.1.6.4 No caso de baterias chumbo-acidas, o Bureau Veritas Certification devera incluir no certifi-
cado a indicacao nominal do valor quantitativo, em unidades legais de massa (kg), de cada modelo
de bateria certificada, conforme declarado no memorial descritivo.

9.2.2 Avaliag&o da manutencéo

A avaliacdo de manutengéo deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certification, o qual deve progra-
mar auditorias periddicas e ensaios para constatar se as condigcdes técnico-organizacionais que de-
ram origem a concessao inicial da certificagdo continuam a ser cumpridas.

9.2.2.1 Auditoria de Manutencao

9.2.2.1.1 Os critérios para auditoria de manutencdo devem seguir 0os requisitos estabelecidos no
RGCP. A Auditoria de Manutencéo deve ser realizada a cada 12 (doze) meses, contados da data de
emissao do certificado.

Notal: O Sistema de Gestdo da Qualidade pode ser avaliado conforme a norma técnica IATF
16949:2016, sendo validos os mesmos requisitos das Tabelas 2 e 3 do RGCP.

Nota 2: A norma IATF pode ser usada, alternativamente a ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, para
efeitos do previsto no subitem 6.3.1.3 do RGCP.

9.2.2.1.2 Com base em evidéncias que as justifiquem, o Bureau Veritas Certification pode realizar ou-
tras auditorias extraordinarias no periodo de 12 (doze) meses.

9.2.2.2 Plano de Ensaios de Manutencéo

Os critérios para o plano de ensaios de manutencao devem seguir o estabelecido no RGCP. Os en-
saios devem ser realizados a cada 12 meses, de acordo com os requisitos definitivos no Anexo Espe-
cifico de cada Componente Automotivo.

9.2.2.2.1 Definigdo de ensaios a serem realizados
Os ensaios de manuten¢éo devem ser realizados de acordo com o subitem 9.2.1.4.1.
9.2.2.2.2 Definicdo da amostragem de Manutencao

A amostragem de manutencéo deve seguir os critérios definidos no RGCP. Para a realizagdo destes
ensaios devem ser coletadas alternadamente no comércio e na fabrica, amostras conforme o Anexo
Especifico de cada Componente Automotivo.

9.2.2.3 Defini¢&o do Laboratdrio
A definicdo de laboratdrio deve seguir as condigbes descritas no RGCP.
9.2.2.4 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutengdo devem se-
guir as condi¢des descritas no RGCP.

9.2.2.5 Confirmacdo da Manutencéo
Os critérios de confirmacgao da manutencéo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.
9.2.3 Avaliacéo de Recertificacéo

Os critérios gerais de avaliagdo para a recertificacdo estdo contemplados no RGCP. O prazo para a
recertificacdo sera de 5 (cinco) anos.

9.5 Modelo de Certificagdo 1b — Ensaio de Lote
9.5.1 Avaliacéo Inicial

9.5.1.1 Solicitacao de Certificacdo

COPYRIGHT, 2015, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal



Ref.: IT-562C - BR

@

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissio: 08/03/2023

PoU R e ALY CONFORMIDADE DE COMPONENTES

N— AUTOMOTIVOS oadina 7 de 60
BUREAU VERITAS 4gina 7 de
CERTIFICATION

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacao formal ao Bureau Veritas Certification, conforme crité-
rios estabelecidos no RGCP.

9.5.1.2 Andlise da Solicitacao e da Documentacéao

Os critérios de analise da solicitacao e da documentagcédo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

9.5.1.3 Plano de Ensaios

Devem ser realizados planos de ensaios em conformidade com o RGCP, por familia ou modelo, con-
forme definido no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.5.1.3.1 Definigdo dos ensaios a serem realizados

Os critérios para a definicdo de ensaios devem seguir o disposto no subitem 9.2.1.4.1, complementa-
do pelo estabelecido no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.5.1.3.2 Definicdo da Amostragem

9.5.1.3.2.1 A definicdo da amostragem deve seguir os critérios definidos no RGCP. A amostragem,
por familia ou modelo, deve ser realizada conforme a Tabela 1 a seguir. A amostragem da Tabela 1
deve ser dividida proporcionalmente aos ensaios estabelecidos nos Anexos Especificos de cada

Componente Automotivo.

Tabela 1: Amostragem para 0s ensaios para a certificagdo das familias ou modelo no Modelo 1b

Tamanho do lo- Amostragem
te Prova Contraprova Testemunha
O mesmo nlimero de amos- O mesmo numero de O mesmo numero de
tras indicado em cada Ane- | amostras indicado em ca- amostras indicado em
1a500 o . o
xo Especifico dessa Instru- | da Anexo Especifico dessa | cada Anexo Especifico
¢ao Técnica. Instrucdo Técnica. dessa Instrucdo Técnica.
O dobro do numero de O dobro do nimero de O dobro do nimero de
501 a 5.000 amostras indicado em cada | amostras indicado em ca- amostras indicado em

Anexo Especifico dessa
Instrugcdo Técnica.

da Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

cada Anexo Especifico
dessa Instrucdo Técnica.

5.001 a 10.000

O triplo do namero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrugcdo Técnica.

O triplo do namero de
amostras indicado em ca-
da Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

O triplo do namero de

amostras indicado em

cada Anexo Especifico
dessa Instrucdo Técnica.

Igual ou acima
de 10.001

O quédruplo do numero de
amostras indicado em cada
Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

O quédruplo do nimero de
amostras indicado em ca-
da Anexo Especifico dessa
Instrucdo Técnica.

O quadruplo do nimero
de amostras indicado em
cada Anexo Especifico
dessa Instrucdo Técnica.

9.5.1.3.2.2 A amostragem da Tabela 1 deve ser dividida proporcionalmente aos ensaios estabeleci-
dos pelas tabelas contidas no Anexo Especifico de cada Componente Automotivo.

9.5.1.3.3 Defini¢do do Laborat6rio
Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

9.5.1.4 Emisséao do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade devem seguir as condicbes descritas no
RGCP, aplicando-se o disposto no subitem 9.2.1.6, exceto pela validade do certificado, que é inde-

terminada.

COPYRIGHT, 2015, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal




Ref.: IT-562C - BR

<@> INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissao: 08/03/2023

PoU R e ALY CONFORMIDADE DE COMPONENTES

N— AUTOMOTIVOS oAdina & de 60
BUREAU VERITAS 4gina 8 de
CERTIFICATION

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES
Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCPs acreditados por membro do MLA do IAF devem
seguir as condicdes descritas ho RGCP.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO
Os critérios para a transferéncia da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento de Certificagdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificacdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP, nos
Anexos Especificos dessa Instrugdo Técnica e no Anexo V.

15. AUTORIZAGCAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizagéo do uso do Selo de Identificagdo da Conformidade devem seguir as con-
dicbes descritas no RGCP.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

16.1 Os critérios para responsabilidades e obrigagdes devem seguir as condi¢cdes descritas no
RGCP.

16.2 Além daquelas previstas no RGCP, o fornecedor de baterias chumbo-acido deve disponibilizar
ao Inmetro, sempre que solicitado:

a) Inventario de gerenciamento de baterias inserviveis, objeto de logistica reversa, que contemple a
destinacdo ambientalmente adequada, conforme legislagdo ambiental em vigor, para fabricantes e
importadores.

b) Licenca de Operacéo de sua(s) unidade(s) fabril(is) emitida pelo 6rgdo ambiental competente, com
0 objeto de fabricagdo de baterias chumbo-4cido, atualizada e em validade, somente para os fabri-
cantes estabelecidos em territério nacional.

¢) Comprovante de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Po-
luidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, para fabricantes, importadores e das empre-
sas responsaveis pela reciclagem, por eles contratadas.

d) Evidéncias de envio anual, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
novaveis-IBAMA, do laudo fisico-quimico de composicao das familias de baterias objeto dessa Instru-
¢do Técnica, emitido por laboratdrio acreditado pela Coordenacgédo Geral de Acreditagcdo — CGCRE, do
Inmetro.

e) Licenca de operacéo para atividade de reciclagem de chumbo, emitida pelo érgéo de fiscalizagao
ambiental estadual em nome do reciclador contratado pelo fabricante/importador, que esteja dentro
do periodo de validade.

f) Documento emitido pelo reciclador (declaragéo) contratado pelo fabricante /importador, onde conste
expressamente:

f.1) Caracterizacdo da empresa responsavel pela reciclagem das baterias inserviveis (razdo social e
CNPJ);

f.2) Endereco completo;

f.3) Telefone, e-mail e sitio na Internet (se houver);

f.4) Numero e validade da Licenga de Operacgao;

f.5) Atividades constantes da Licenc¢a de Operacéao;

f.6) Técnico Responsavel;
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f.7) Método de destinacdo e/ou tratamento (indicar os processos e tratamentos a serem utilizados);
f.8) Quantidade de baterias (em peso) recebidas do fabricante/importador;

f.9) Relacdo de todas as notas fiscais de remessa; e

f.10) Resumo quantitativo das baterias enviadas, més a més e totalizado para o ano.

g) Certificado de Conformidade para todos os modelos e familias de baterias chumbo-acido objeto da
solicitacao, contendo informacdes sobre o peso nominal, a capacidade nominal de cada modelo e as
marcas fantasia com as quais os produtos certificados serdo comercializados;

h) Relatério Anual de Atividades do fornecedor, que deve conter, no minimo, as seguintes informa-
¢Oes:

h.1) quantidade (em peso) de baterias comercializadas e importadas;

h.2) quantidade (em peso) de baterias inserviveis recebidas do mercado, objeto de logistica reversa;
h.3) quantidade (em peso) de baterias inserviveis enviadas para o reciclador contratado para os ser-
vigos de reciclagem de chumbo;

h.4) declaracdo emitida pelo reciclador contratado de que recebeu a quantidade de baterias de bate-
rias inserviveis enviada pelo fabricante ou importador, declarada no subitem b.3, e que procedeu a
reciclagem dos componentes de forma ambientalmente adequada.

i) Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF);

j) Contrato firmado entre o fabricante/importador e reciclador, cujo objeto seja o de reciclagem dos
componentes das baterias;

k) Licenca de Operacao de sua(s) unidade(s) fabril(is) emitida pelo 6rgdo ambiental competente, com
0 objeto de fabricagdo de baterias chumbo-acido, atualizada e em validade, somente para os fabri-
cantes estabelecidos em territério nacional; e

) Licenca de operagdo para a atividade de reciclagem de chumbo, emitida pelo 6rgdo governamental
de fiscalizagdo ambiental, em nome do reciclador contratado pelo fabricante/importador, que esteja
dentro do periodo de validade.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢Bes descritas no RGCP.

18. PENALIDADES
Os critérios para aplicacéo de penalidades devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES
Os critérios para denudncias devem seguir as condicdes descritas no RGCP.
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ANEXO | - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA BATERIA CHUMBO-ACIDO
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatérios para bateria chumbo-
acido, destinadas ao arranque de motores a combustdo, a serem atendidos por toda cadeia fornece-
dora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ sdo adotadas as siglas contidas nos documentos citados no item 3, comple-
mentadas pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade

C10 Capacidade nominal no regime de descarga de 10 h

C20 Capacidade nominal no regime de descarga de 20 h

CCA Corrente de partida a frio

Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente

VENT Bateria chumbo-4cido que utiliza tecnologia do tipo ventilada

VRLA Bateria chumbo-4cido que utiliza tecnologia do tipo regulada por valvula

3. DOCUMENTOS

ABNT NBR 15914:2018 Baterias tipo chumbo-acido para uso em veiculos automotores de quatro ou
mais rodas - Simbologia e requisitos de seguranca

ABNT NBR 15916:2018 Baterias tipo chumbo-4cido para uso em motocicletas, triciclos e quadriciclos
— Simbologia e requisitos de seguranca

ABNT NBR 15940:2019 Baterias chumbo-acido para uso em veiculos rodoviarios automotores de qua-
tro ou mais rodas - Especificacdo e métodos de ensaio

ABNT NBR 15941:2019 Baterias chumbo - acido para motocicletas, triciclos e quadriciclos - Especifi-
cacdo e métodos de ensaios

ABNT NBR 13776:2021 Veiculos rodoviarios automotores, seus rebocados e combinados - Classifica-
cao

4. DEFINICOES

Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicdes a seguir, complementada pelas contidas nos docu-
mentos citados no item 3.

4.1 Automoveis

Veiculos das categorias M e N, tanto para o transporte de passageiros, quanto para o transporte de
cargas, de qualquer dimenséo ou capacidade, de acordo com a ABNT NBR 13776:2021.

4.2 Motocicletas
Veiculos da categoria L, de acordo com a ABNT NBR 13776:2021.
5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 As baterias devem apresentar, gravadas em seu corpo, ou impresso através da aplicagao de rétu-
los indeléveis, em areas facilmente visiveis e legiveis, em lingua portuguesa, com resisténcia mecani-
ca suficiente para suportar 0 manuseio e intempéries, visando assim preservar as informagées nelas
contidas durante toda a vida Util da bateria, no minimo as seguintes informacgdes:

a) Razéo social do fabricante ou importador;

b) CNPJ do fabricante ou importador;

¢) Endereco do fabricante ou importador;

d) Pais de origem, identificacdo e endereco do fabricante no exterior, em caso de produto importado;
e) Denominacédo comercial (Marca);
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f) Data de fabricacdo (dia/més/ano ou semana/ano)*;

g) Tensdo nominal em Volts;

h) Capacidade nominal em Ampére-hora (Ah) a 25°C (regime de descarga de 20 horas para automé-
veis e 10 horas para motocicletas), ndo sendo permitido informar no seu rétulo a capacidade nominal
em outros regimes de descarga e ndo sendo admitida a utilizag&o de informagdes alusivas a outros
valores de capacidade nominal,

i) Reserva de capacidade em minutos a 25°C (somente para baterias de automéveis);

j) Corrente de partida a frio (CCA) (-18°C para automdveis e -10°C para motocicletas e tempo em se-
gundos até atingir a tensdo de 6 Volts para baterias de motocicletas);

k) Classificagdo da tecnologia das baterias: para automéveis: “Regulada por Vélvula”, ou se for “Venti-
lada”, usando os seguintes termos claramente expressos: “Livre de Manutencgéo” / “Baixa Manuten-
¢ao” / “Com Manutengao” — conforme o caso; para motocicletas: “Regulada por Valvula”, ou “Ventila-
da.”;

I) Servico de Atendimento ao Consumidor — SAC do detentor do registro do produto junto ao Inmetro;
m) Texto informativo sobre destinagéo adequada apds seu uso: “Devem ser devolvidas aos revende-
dores ou a rede de assisténcia técnica autorizada para repasse aos fabricantes ou importadores, se-
gundo Resolucdo Conama n° 401, de 2008”;

n) Adverténcias sobre risco a salde humana e ao meio ambiente, bem como simbologias sobre cui-
dados no manuseio do produto, de acordo com o Anexo | da Resolu¢gdo Conama n° 401, de 2008;

0) Normas Técnicas da ABNT que a bateria deve atender; e

p) Peso da bateria na forma como ela é comercializada, em quilogramas (kg), declarado pelo fabri-
cante;

g) simbologia de segurancga conforme norma ABNT NBR 15914:2018 para baterias para automoéveis*;
r) simbologia de seguran¢a conforme norma ABNT NBR 15916:2018 para baterias para motocicle-
tas*,

Nota 1: Para os itens sinalizados com *, a informac&o pode opcionalmente ser gravada no corpo da
bateria.

5.1.1 A indicacdo da capacidade nominal da bateria (Ah) deve estar escrita em fonte com tamanho
igual ou maior do que quaisquer outras informacdes técnicas existentes no produto. Nao € permitido
ostentar no rétulo do produto quaisquer informacdes que fagam alus@o a outras capacidades nomi-
nais diferentes daquela real verificada no produto.

5.1.2 Para as baterias destinadas a veiculos da categoria L (motocicletas e assemelhados) ndo sera
caracterizada como alusiva a utilizagdo de nomenclatura referente a modelo/cédigo do fabricante, cu-
ja denominacao seja distinta da capacidade nominal da bateria.

Nota 1: Esta informacao pode opcionalmente ser gravada no corpo da bateria.

Nota 2: Somente para baterias de automéveis.

5.2 O fornecedor deve declarar o peso da bateria de acordo com o valor presente em seu rétulo e em
seu memorial descritivo, sendo admitido uma variacéo de até +5% com a informacao declarada.

5.2.1 O peso declarado deve ser considerado na bateria na forma como ela é comercializada, excetu-
ando-se a sua embalagem.

5.2.2 No caso das baterias seco-carregadas, deve ser considerado o peso na forma como ela é co-
mercializada pelo seu fabricante ou importador, ndo ativadas e sem o eletrdlito.

5.3 A capacidade medida (C20 ou C10) deve ser maior ou igual a 95% do valor da capacidade nomi-
nal especificado no rétulo, até 90 dias apés a sua data de fabricacdo, em conformidade com as nor-
mas ABNT NBR 15940:2019 e ABNT NBR 15941:2019.

5.3.1 Para baterias disponiveis no comércio, com mais de 90 dias de fabricacdo, a capacidade nomi-
nal medida deve ser maior ou igual a 70% do valor da capacidade nominal especificado no rotulo.

5.4 O valor da reserva de capacidade medido deve ser maior ou igual a 95% do valor da reserva de
capacidade especificado no rotulo para baterias disponiveis no fabricante.
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5.4.1 Para baterias destinadas a automoveis disponiveis no comércio, com data de fabricacdo superi-
or a 90 dias, o valor da reserva de capacidade medido deve ser maior ou igual a 70% do valor da re-
serva de capacidade especificado no rétulo da bateria.

5.5 A corrente de partida a frio deve ser aquela informada no rétulo do produto.

5.5.1 Para aquelas destinadas a veiculos da categoria L disponiveis no fabricante, o tempo medido
na descarga até 6 Volts deve ser maior ou igual ao informado no rétulo do produto. O valor da corren-
te de partida a frio deve ser de 10 vezes o valor numérico da capacidade nominal em regime de 10h
especificado no rétulo do produto.

5.6 As baterias ventiladas ou inundadas devem possuir um consumo de agua correspondente a tec-
nologia especificada em seu rétulo:

a) livre de manuteng¢do: consumo de agua < 1,5 g/Ah

b) baixa manutengéo: consumo de agua < 3,0 g/Ah

Esse requisito ndo se aplica as baterias designadas pelo termo “com manutengao”.

5.6.1 Nas baterias VRLA para automoveis o consumo de agua nao pode exceder 1g/Ah.

5.7 Baterias destinadas a automdveis devem ser resistentes a vibragdo, ndo podendo apresentar va-
zamento de eletrdlito.

5.8 Baterias devem ser capazes de reter eletrdlito mesmo quando inclinadas ou vertidas.

5.9 Baterias devem ser estanques, ndo podendo apresentar qualquer sinal de vazamento. Esse re-
quisito ndo é aplicavel as baterias VRLA, tanto aquelas destinadas a automoveis quanto as motocicle-
tas.

5.9.1 As baterias ventiladas para automoéveis ndo podem apresentar queda de pressao superior a
1,0kPa (0,01 kgf/cm?) durante 5s, enquanto as destinadas a motocicletas ndo podem apresentar que-
da de presséo superior a 2,0kPa (0,02 kgf/cm?) durante 10s

5.10 As baterias devem atender aos limites de teores de mercurio e cadmio, em conformidade com a
Resolucdo Conama n° 401, de 2008, que define os seguintes limites: mercurio < 0,005% em peso
cadmio < 0,010% em peso.
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ANEXO Il - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA TERMINAIS DE DIRECAO,

BARRAS DE DIREGCAO, BARRAS DE LIGACAO E TERMINAIS AXIAIS

1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatorios para terminais de dire-
¢do, barras de diregédo, barras de ligacédo e terminais axiais, utilizados em veiculos rodoviarios auto-
motores, a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ sdo adotadas as siglas contidas nos documentos citados no item 3, comple-
mentadas pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade

3. DOCUMENTOS

ABNT NBR 16130:2012

Veiculos rodoviarios automotores — Terminais de direcdo, barras de direcéo,
barras de ligacdo e conjuntos de barras axiais — Requisitos e métodos de
ensaio aplicados a veiculos categorias M e N e categorias G e O (quando

aplicavel)

4. DEFINICOES
Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicbes contidas nos documentos citados no item 3.
5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 Os terminais de direcdo, barras de direcdo, barras de ligacdo e terminais axiais devem estar em
conformidade quanto ao diametro esférico de referéncia.

5.2 Os terminais de direcdo, barras de direcdo, barras de ligacdo e terminais axiais ndo podem apre-
sentar trincas, exceto as superficiais na camada do tratamento superficial e/ou termoquimico.

5.2.1 Podem ocorrer microtrincas superficiais detectadas na camada do tratamento superficial e/ou
termoquimico, em conformidade com a norma ABNT NBR 16130:2012.

5.3 Os terminais de direcéo, barras de direcéo, barras de ligac&o e terminais axiais devem ser cons-
truidos com materiais que que oferecam resisténcia mecanica.
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ANEXO Il - REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA MATERIAIS DE ATRITO

DESTINADOS AO USO EM FREIOS DE VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatérios para materiais de atrito
para freios, utilizados em veiculos rodoviarios automotores, a serem atendidos por toda cadeia forne-
cedora do produto no mercado nacional.

2. SIGLAS

Para efeitos deste RTQ sdo adotadas as siglas contidas nos documentos citados no item 3, comple-
mentadas pela que segue.

RTQ Regulamento Técnico da Qualidade

3. DOCUMENTOS

ABNT NBR 5505:2019

Material de friccéo para lonas e pastilhas do freio de veiculos rodoviarios,
industriais e similares - Verificagdo da estabilidade do raio, da dilatacéo e
do crescimento

ABNT NBR 5537:2002

Veiculos rodoviarios automotores - Guarnicéo do freio - Verificagédo da re-
sisténcia ao cisalhamento entre a guarnicdo e o suporte metalico para

pastilhas de freios a disco e sapatas de freios a tambor

formacdo a compresséo

ABNT NBR ISO 6310:2016 | Veiculos rodoviarios - Guarni¢es de Freios - Métodos de ensaio de de-

ding Material.

EPA/600/R-93/116:1993 Test Method: Method for the Determination of Asbestos in Bulk Buil-

4. DEFINICOES
Para fins deste RTQ, sdo adotadas as definicbes contidas nos documentos citados no item 3.
5. REQUISITOS TECNICOS

5.1 As pastilhas e lonas de freios devem apresentar, gravadas em seu corpo, ou em sua embalagem,
em areas facilmente visiveis e legiveis, em lingua portuguesa, com resisténcia mecanica suficiente
para suportar o manuseio e intempéries, as seguintes informacdes:

a) Nome do fornecedor ou sua marca, razdo social, CNPJ, nome fantasia (quando constar no CNPJ);
b) Endereco do fornecedor;

c) Pais de origem ou sua referéncia;

d) Denominacédo comercial (Marca);

e) Data de fabricacao (més e ano);

f) numero do lote de fabricacdo e/ou nimero de lote da matéria prima;

g) Modelo e tipo de pastilha ou lona de freio;

h) Aplicacdo: Linhas de veiculos, eixos (dianteiro ou traseiro) e tipos de freios (este quando aplicavel)
para os quais o produto se destina (ver nota 2);

i) Servigo de Atendimento ao Consumidor — SAC do detentor do registro do produto junto ao Inmetro;
e

) Informag8es sobre destinacdo adequada apos seu uso, em atendimento a legislagdo local, quando
existente.
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Nota: Caso as informacdes descritas no item 5.1 estejam gravadas apenas na embalagem, esta deve
conter alguma informacéo que permita sua rastreabilidade com a respectiva peca que nela esta conti-
da.

Nota 2: Caso nao haja informacdes na embalagem para todas as aplicaces, é facultada a opcéo de
apresentar estas informacgdes, de forma clara e indelével, em catdlogo que deve estar disponivel no
ponto de venda.

5.2 O conjunto de materiais de atrito (lonas e pastilhas) deve ser isento de asbestos e amianto em
sua composicdo, em conformidade com as normas EPA/600/R-93/116:1993.

5.3 Os conjuntos de pastilhas e guarnicao de freio devem possuir aderéncia e resisténcia ao cisalha-
mento, em conformidade com a norma ABNT NBR 5537:2002.

5.4 Os conjuntos de pastilha de freio devem apresentar resisténcia a compressibilidade, em conformi-
dade com a norma ABNT NBR ISO 6310:2016. Estes requisitos ndo se aplicam aos componentes de
freio de estacionamento.

5.5 Os conjuntos de guarni¢cdo das lonas de freio devem resistir & dilatagdo e crescimento, em con-
formidade com a norma ABNT NBR 5505:2019.

5.6 O conjunto pastilha ou lona de freio ndo pode apresentar nenhuma anormalidade quanto a inte-
gridade fisica e deve possuir resisténcia mecéanica adequada ao uso. Ndo sdo admitidos rompimento
ou desprendimento da plaqueta metalica, fissura, quebra, desplacamento do material de atrito na sa-
pata metalica colada ou desplacamento da lona de freio nos rebites em caso de lonas rebitadas.
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ANEXO ESPECIFICO A — AMORTECEDORES DA SUSPENSAO
1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrugcdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme defi-
nido nos itens 4.2 a 4.5 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Norma ABNT NBR 13308:2014 | Veiculos rodoviarios automotores — Amortecedores da suspensao —

Verificacdo de desempenho e durabilidade — Método de ensaio

Norma ABNT NBR 8095:2015 Material metalico revestido e nédo-revestido - Corroséo por exposi¢éo a

atmosfera Umida saturada — Método de ensaio

4. DEFINICOES
4.1 Amortecedor

Dispositivo utilizado para reduzir ou amortecer oscila¢des da suspensdo durante sua movimentacao,
com o objetivo de manter os pneus em contato com o solo para proporcionar maior estabilidade, con-
forto e seguranca.

4.2 Familia de Amortecedor Convencional
Amortecedor que ndo tem fungdo estrutural na suspenséao do veiculo.
4.3 Familia de Amortecedor Estrutural

Amortecedor que é parte integral do sistema de suspensao e rigido o suficiente para resistir as forcas
laterais, elevadas nas situagfes dindmicas de curvas, aceleracdo e frenagem.

Nota: este amortecedor é geralmente utilizado nas suspensdes dianteiras nos veiculos.
4.4 Familia de Amortecedor Semiestrutural

Amortecedor que possui caracteristicas tanto do amortecedor convencional, como do amortecedor
estrutural. Ele é parte integrante do sistema de suspensdo, porém com menor resisténcia as forcas
laterais.

4.5 Familia de Amortecedor tipo Cartucho

Amortecedor que, quando montado na carcaga da suspensao, transforma-se em um amortecedor es-
trutural.

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1 Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitagcao

Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma técnica ABNT NBR 13308:2014,
complementado pela ABNT NBR 8095:2015, para o ensaio de cAmera umida. A Tabela 1 relaciona os
ensaios para cada familia de amortecedor, a distribuicdo de amostras para 0s ensaios e 0s critérios
de aceitacgéo.
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Tabela 1: Ensaios, distribui¢ao de amostragem e critérios de aceitagao para amortecedores, de acordo
com a norma ABNT NBR 13308:2014.

Familia | Ensaio Amostragem Critérios de Aceitagdo
Durabilidade  para  amortecedores  tipo 04 item 4.2.3, em pelo menos com 02
convencional e semiestrutural (duas) amostras simultaneamente

Tgu Procedimento de ensaio de camara umida 01 item 7.3

-g Procedimento de ensaio de névoa salina 01 item 7.3

E Resisténcia a tragdo do conjunto amortecedor 03 item 5.3
Verificagdo de bloqueio hidraulico 03 item 9.3
Homologagdo de haste de amortecedor 03 item 8.3
Durabilidade  para  amortecedores tipo 04 item 4.1.3, em pelo menos com 02
estrutural e cartucho (duas) amostras simultaneamente
Procedimento de ensaio de camara umida 01 item 7.3

g Procedimento de ensaio de névoa salina 01 item 7.3

E Resisténcia a tragdo do conjunto amortecedor 03 item 5.3

- Resisténcia da fixaggo do assento de mola 03 item 6.3
Verificagdo de bloqueio hidraulico 03 item 9.3
Homologagdo de haste de amortecedor 03 item 8.3
Durabilidade  para  amortecedores  tipo 04 item 4.2.3, em pelo menos com 02
convencional e semiestrutural (duas) amostras simultaneamente

T | Procedimento de ensaic de cdmara umida 01 item 7.3

g Procedimento de ensaio de névoa salina 01 item 7.3

%‘ Resisténcia a tragdo do conjunto amortecedor 03 item 5.3

& | Resisténcia da fixa¢do do assento de mola 03 item 6.3
Verificagdo de bloqueio hidraulico 03 item 9.3
Homologagdo de haste de amortecedor 03 item 8.3
Durabilidade  para  amortecedores  tipo 04 item 4.1.3, em pelo menos com 02
estrutural e cartucho (duas) amostras simultaneamente

9 Procedimento de ensaio de cdmara umida 01 item 7.3

é Procedimento de ensaio de névoa salina 01 item 7.3

S Resisténcia a tragdo do conjunto amortecedor 03 item 5.3
Verificagdo de bloqueio hidraulico 03 item 9.3
Homologagdo de haste de amortecedor 03 item 8.3

Nota: Para amortecedores de dnibus, caminh&o e utilitarios com capacidade de carga acima de 1,5t o
ensaio de durabilidade deve ser conforme ao item “Ensaio de durabilidade para amortecedores de
Onibus, caminhao e utilitarios com capacidade de carga acima de 1,5t”.
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5.2 Ensaios de Manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabe-

la 1, em 25% das familias de amortecedores certificados.
6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

6.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével e néo vio-
lavel ou impressa (em forma de adesivo ou néo), contendo a marca e o namero de registro no Inme-

tro, conforme dimensdes e propor¢fes estabelecidas no Anexo V, Figura A.

6.2 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e ndo
violavel, contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o nimero de registro e a logomarca do
Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no Anexo V, Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser codificado para cada familia de amortecedor e conter no minimo as informacgdes abaixo:

Dados do Fabricante / importador:
a) Razéo social do fabricante/importador:
b) Nome fantasia e/ou Marca do produto:
¢) CNPJ do fabricante/importador:

d) Endereco do Fabricante/importador:

DADOS DO PRODUTO:

- Codificacdo do produto (numero em catédlogo de

aplicacoes):

- Aplicacado (veiculos):

- Familia do Produto:

( ) A-Convencional
() 1-Veiculos de passeio e comerciais leves

() 2-Veiculos pesados (6nibus, caminhao e utilitérios
com capacidade de carga acima de 1,5 t)

[c O]

() B-Estrutural A B

() C-Semi-estrutural

( ) D-Cartucho

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO):

Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.
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ANEXOS:

- Desenho do produto com dimensdes externas (layout):

- Exemplo:

- Data do documento:
- Assinatura dos responsaveis:

- Analisado pelo OCP em: / /

Data do Documento

- Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo OCP em: / /
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ANEXO ESPECIFICO B — BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL PARA MOTORES DO CICLO
OTTO

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrugcdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.4 e 4.5 deste Anexo.

2. SIGLAS
Nao se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 15754: 2017 | Veiculos rodoviarios automotores - Bomba elétrica de combustivel para mo-
tores do ciclo Otto - Requisitos técnicos

4. DEFINICOES
4.1 Bomba elétrica de combustivel para motores do ciclo Otto

Motor elétrico acoplado a um dispositivo de bombeamento, responsavel por gerar um fluxo de com-
bustivel para o sistema de alimentagdo do veiculo, de acordo com a pressao determinada por este
sistema.

4.2 Materiais nocivos

Materiais existentes nos componentes da bomba que ndo atendem a legislag&o vigente, como amian-
to, cddmio, metais pesados (mercurio), entre outros.

4.3 Valvula de Alivio

Valvula de seguranca que tem a fungéo de aliviar a pressdo da bomba em casos de sobre pressédo no
sistema (valvula de shut-off).

4.4 Familia de bombas elétricas de combustivel - bicombustivel

Bombas elétricas de combustivel que funcionam com élcool etilico hidratado combustivel, gasolina ou
qualquer mistura destes.

4.5 Familia de bombas elétricas de combustivel — gasolina tipo C, conforme legislagéo vigente
Bombas elétricas de combustivel que funcionam somente com gasolina tipo C.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1 Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacao

5.1.1 Ensaios a serem realizados

Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a ABNT NBR 15754:2017. A Tabela 1 relaci-
ona 0s ensaios para cada familia de bomba elétrica para motores do ciclo Otto, a distribuicdo de
amostras para 0s ensaios e 0s critérios de aceitacdo. Deve ser assegurado que as bombas elétricas
atendem ao disposto nos subitens 5.1.1.1 e 5.1.1.2 deste Anexo Especifico.
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Tabela 1: Tipos de ensaios por familia, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para
bomba elétrica para motores do ciclo Otto, conforme a ABNT NBR 15754:2017.

Amostragem Amostragem
Ensaio o de Critérios de Aceitacdo
Inicial Manutengio
Curva caracteristica 32 13 ltem 4.2.3.1
Variagdo de temperatura 03 01 Iltem 4.3.6.2.1
Operagdo a seco ltem 4.3.2.1
Resisténcia a vibracéo 05 02 ltem 4.4.1.1
Resisténcia ao impacto ltem 4.4.2.1
Medi¢ao de vibra¢do da bomba e pulsagdo ltem 4.5.2.1
da pressdo de combustivel
Resisténcia a sobretensdo por curto periodo 03 01 ltem 4.3.3.1
Resisténcia a sobretensdo por longo periodo ltem 4.3.4.1
Sensibilidade & inversao de polaridade ltem 4.3.5.1
Durabilidade de longa duragdo em ltem 4.3.1.1.1
combustivel de aplicagdo
04 02
Durabilidade acelerado em combustivel Item 4.3.1.2.1
agressivo
Partida apds inchamento 03 01 Iltem 4.3.9.1
Desgaste extremo 05 02 Iltem 4.3.8.1
Comportamento da suc¢ao com a bomba ltem 4.2.5.1.1
emersa
Comportamento da suc¢do com a bomba Iltem 4.2.5.2.1
parcialmente emersa
~ . 03 02
Comportamento de reacdo da valvula de ltem 4.2.6.2.1
retengdo
Estanqueidade da valvula de retengdo Item 4.2.6.3.1
Protegao contra vazamento ltem 4.2.6.4.1
Interferéncia eletromagnética 03 01 ltem 4.5.1
Resisténcia ao desgaste (durabilidade com 03 o1 ltem 4.3.7.1
impurezas)

Nota: A amostragem para o “Ensaio de Curva Caracteristica” deve ser redistribuida para os ensaios
subsequentes, seguindo as orientacdes do Anexo A e do Anexo B da norma ABNT NBR 15754: 2017.

5.1.1.1 As bombas elétricas para motores do ciclo Otto certificadas ndo podem ser construidas com
materiais nocivos como cadmio, amianto, mercurio e chumbo, assim como materiais nocivos previstos

em legislacédo vigente.

5.1.1.2 As bombas elétricas para motores do ciclo Otto certificadas devem conter valvula de alivio
com pressdo minima de abertura de 100 (cem) kPa adicionada a pressao nominal do sistema, limita-
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da a 950 para pressao do sistema até 450 kPa e para pressao de sistema maior que 450 kPa, o limite
deve ser igual a presséo do sistema, acrescido de 500 kPa.

Nota: No caso da pressao maxima do combustivel apds bloqueio da tubulacdo ndo alcancar os limites
supracitados ou se existir outra valvula com funcéo similar no sistema no qual a bomba elétrica de
combustivel para motores do ciclo Otto € instalada, a presenca da referida valvula na bomba néo se
faz necessaria.

5.2 Ensaios de manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1, em todas
as familias de bombas elétricas para motores do ciclo Otto certificadas.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

6.1 A identificac@o da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével e ndo vio-
lavel, contendo a marca e o nimero de registro no Inmetro, conforme dimensdes e propor¢des esta-
belecidas no Anexo V, Figura A.

6.1.1 Devido a configuracdo do produto, o Selo de Identificagdo da Conformidade deve possuir no
minimo 2,5mm.

6.2 A identificac@o da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e ndo
violavel, contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o niUmero de registro e a logomarca do
Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser codificado para cada familia de bomba elétrica para motores do ciclo Otto e conter no mini-
mo as informacg@es abaixo:

DADOS GERAIS

Razao social do fabricante/importador:

CNPJ do fabricante/importador:

Modelo e/ ou familia de bomba elétrica para motores do ciclo Otto:

Nome e endereco do fabricante:

Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICAS GERAIS DA BOMBA ELETRICA PARA MOTORES DO CICLO OTTO

Material:

Dimensdes:

Aplicacao:

Principios Construtivos e de Funcionamento:

Processo de Fabricagéo:

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.
ANEXOS

Desenhos e/ou Catalogos Técnicos;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO C - BUZINA UTILIZADA EM VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES
1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrucdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.2 a 4.4 deste Anexo.

2. SIGLAS

dB Decibel

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 7014:2017 | Buzinas para veiculos rodoviarios automotores- especificacdo

ABNT NBR 5535:2011 | Buzinas para veiculos rodoviarios automotores - Requisitos acusticos

ensaio

ABNT NBR 5536:2011 | Veiculos rodoviarios automotores — Ensaio acustico de buzina - Métodos de

4. DEFINICOES

4.1 Decibel

Medida da razdo entre duas quantidades que permite definir nivel de intensidade sonora.
4.2 Familia de buzina de funcionamento elétrico

Buzina tipo corneta, caracol ou prato, acionada diretamente por corrente elétrica.

4.3 Familia de buzina de funcionamento eletropneumético

Buzina tipo corneta ou caracol, acionada através de fonte de ar comprimido integrante do sistema ou
incorporada, fonte esta acionada eletricamente.

4.4 Familia de buzina de funcionamento pneumatico
Buzina tipo corneta ou caracol, acionada somente por fonte de ar comprimido independente.
4.5 Materiais nocivos

Materiais existentes nos componentes da buzina que ndo atendem a legislacdo vigente, como amian-
to, cddmio, metais pesados (mercurio), entre outros.

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1 Defini¢cdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacao

Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 7014:2017,
ABNT NBR 5535:2011, ABNT NBR 5536:2011. A Tabela 1 relaciona o ensaio, a distribuicdo de amos-
tras e os critérios de aceitacdo para cada familia de buzina ou equipamento similar. Deve ser assegu-
rado que as buzinas ou equipamentos similares atendem ao disposto nos subitens 5.1.1 deste Anexo
Especifico.
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Tabela 1: Tipo de ensaio, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitagdo para buzina ou
equipamento similar.

Ensaio Amostragem | Critérios de Aceitagdo

Determinagdo do consumo Item 3.3.1 da ABNT NBR 7014:2017
Determinacgdo da frequéncia 10 Item 3.3.2 da ABNT NBR 7014:2017
Isolagao elétrica Item 3.3.3 da ABNT NBR 7014:2017
Faixa de temperatura de funcionamento Item 3.3.4 da ABNT NBR 7014:2017
Ciclos térmicos . Item 3.3.5 da ABNT NBR 7014:2017
Exposicdo térmica 10 Item 3.3.6 da ABNT NBR 7014:2017

Impermeabilidade (aplica-se somente nas familias de

buzinas elétricas) 03 Item 3.3.8 da ABNT NBR 7014:2017
Operagao continua 03 Item 3.3.7 da ABNT NBR 7014:2017
Corrosdo para verificar comportamento elétrico 03 Item 3.3.9 da ABNT NBR 7014:2017
Corrosao para verificar acabamento externo 03 Item 3.3.10 da ABNT NBR 7014:2017
Vibragdo 03 Item 3.3.11 da ABNT NBR 7014:2017
Durabilidade 04 Item 4.2 da ABNT NBR 5535:2011

5.1.1 As buzinas certificadas ndo podem ser construidas com materiais nocivos como cadmio, amian-
to, mercurio e chumbo, assim como materiais nocivos previstos em legislagdo vigente.

5.2 Ensaios de manutencéao

O Bureau Veritas Certification deve realizar um ensaio completo, de acordo com a Tabela 1, em todas
as familias de buzinas certificados.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

6.1 A identificac@o da conformidade deve ser gravada no produto, de forma clara, indelével e ndo vio-
lavel ou impressa (em forma de adesivo ou ndo), contendo a marca e o nimero de registro no Inme-
tro, conforme dimensbes e propor¢des estabelecidas no Anexo V, Figura A.

6.2 A identificac@o da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e ndo
violavel, contendo o Selo de Identificacdo da Conformidade, o nimero de registro e a logomarca do
Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos do Selo de Identificacdo da Conformidade
descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO
Deve ser codificado para cada familia de buzina e conter no minimo as informacdes abaixo:

DADOS GERAIS

Razéo social do fabricante/importador:
Familia de buzina:

Nome e endereco do fabricante:
Denominagbes comerciais:
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CARACTERISTICAS GERAIS DAS BUZINA

Material:

Processo de Fabricacéo:

Dimensodes:

Tipo da buzina:

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (Selo)

Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.
ANEXOS

Desenhos e/ou Catalogos Técnicos;

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO D - PISTOES DE LIGA LEVE DE ALUMINIO, PINOS E ANEIS DE TRAVA
(RETENCAO) UTILIZADOS EM MOTORES DE COMBUSTAO INTERNA DE VEICULOS
RODOVIARIOS AUTOMOTORES

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO
Para a certificacdo do objeto dessa Instrucédo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.2 a 4.12 deste Anexo.

2. SIGLAS
Nao se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 15905:2017 Motores de combustao interna de ignicdo por centelha — Pistdes de liga
leve de aluminio

ABNT NBR 15934:2017 Motores de combustéo interna de ignicdo por compresséo (Diesel) —
Pistbes de liga leve de aluminio

ABNT NBR ISO 18669-| Motores de combustdo interna — Pinos de pistdo — Parte 1: Especifica-
1:2014 ¢coes gerais

ABNT NBR ISO 18669-| Motores de combustédo interna — Pinos de pistdo — Parte 2: Principios

2:2010 de medicdo de inspecao

ABNT NBR 15933:2013 Anéis-trava — Arame de sec¢do circular para pinos de pistfes

ABNT NBR 16100:2013 Anéis de retencao para furos — Secdao retangular — Especificacao
4 DEFINICOES

4.1 Anel de Trava (Reten¢éo)

Componente de aplicacdo automotiva que retém componentes montados em furos, tém conformacéao
excéntrica e sao fixados por efeito de mola em ranhuras nos furos, sendo adequados para limitar os
movimentos decorrentes de forcas axiais.

4.2 Familia de Anel de Trava de Sec¢éao Circular

Constituida por anel(eis) de trava com sec¢éo de area circular.

4.3 Familia de Anel de Trava Se¢do Retangular

Constituida por anel(eis) de trava com secéo de area retangular.
4.4 Familia de Pino Classe 1

Constituida por pino(s) com diametro menor ou igual a 30 mm

4.5 Familia de Pino Classe 2

Constituida por pino(s) com diametro maior que 30 e menor ou igual a 60 mm.
4.6 Familia de Pino Classe 3

Constituida por pino(s) com diametro maior 60 mm.

4.7 Familia de Pistdo Classe 1 Ciclo Otto

Constituida por pistdo(des) com diametro menor ou igual a 65 mm.
4.8 Familia de Pist&o Classe 2 Ciclo Otto

Constituida por pistdo(des) com diametro maior que 65 e menor ou igual a 105 mm.
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4.9 Familia de Pistdo Classe 3 Ciclo Otto

Constituida por pistdo(des) com diametro maior 105 mm.
4.10 Familia de Pistao Classe 1 Ciclo Diesel

Constituida por pistdo(des) com diametro menor ou igual a 65 mm.

4.11 Familia de Pistao Classe 2 Ciclo Diesel

Constituida por pistdo(des) com diametro maior que 65 e menor ou igual a 105 mm.
4.12 Familia de Pistao Classe 3 Ciclo Diesel

Constituida por pistdo(des) com didmetro maior 105 mm.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1 Defini¢cdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitagao

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com as normas ABNT NBR 15905:2017 e a
ABNT NBR 15934:2017 para pistdes, a ABNT NBR ISO 18669-1:2014 e a ABNT NBR ISO 18669-
2:2010 para pinos de pistédo, e a ABNT NBR 15933:2013 para anéis trava.

5.1.2 A Tabela 1 deste Anexo relaciona os ensaios, a distribuicdo de amostras e os critérios de acei-
tacdo para todas as familias e/ou modelos de pistdes de liga leve de aluminio ciclo Otto.

5.1.3 A Tabela 2 deste Anexo relaciona os ensaios, a distribuicdo de amostras e os critérios de acei-
tacdo para todas as familias e/ou modelos de pistées de liga leve de aluminio ciclo Diesel.

5.1.4 A Tabela 3 deste Anexo relaciona os ensaios, a distribuicdo de amostras e o0s critérios de acei-
tacdo para cada familia e/ou modelo de pinos de pistéo.

5.1.5 A Tabela 4 deste Anexo relaciona os ensaios, a distribuicdo de amostras e os critérios de acei-
tacdo para cada familia e/ou modelo de anéis de trava.

Tabela 1: Tipos de ensaios por familia, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitagéo pa-
ra pistdes ciclo Otto, de acordo a norma técnica ABNT NBR 15905:2017.

. Critérios de
Ensaio Amostragem o
Aceitacdo
Dureza 08 ltem 5.3.1
Analise de cOmMposicao _q,L’nrrllca copfqrme |_te_m I:Zspecmca(;ao de 08 ltens 5.1 e 5.7
Materiais” e “Materiais Proibidos
Estabilidade térmica dimensional 08 Iltem 5.4
Critérios de aceitacdo de caracteristicas superficiais devido ao
N 16 Item 5.5
processo de fabricacédo
Inspecao metroldgica conforme_lt?m EspecificacBes dimensio- 16 ltem 6
nais
Verificacdo da Rastreabilidade Item 7

Tabela 2: Tipos de ensaios por familia, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para
pistdes ciclo Diesel, de acordo a norma técnica ABNT NBR 15934:2017.
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Ensaio Amostragem Crlte.rlos~de
Aceitagao
Dureza 08 Item 5.5.1
Andlise de composu;ap gglmlica confqrme |.te'm Espeaﬂcagao de ltens 5.1 e 5.10
Materiais” e “Materiais Proibidos
Andlise de composicdo quimica de porta- anéis — Liga Ni-Resist, ltem 5.2
quando aplicavel '
Anadlise d icdo quimica de buchas de b d
nalise de composi¢do qU|m|§a, e buchas de bronze, quando 08 ltem 5.3
aplicavel
Ligacdo metalurgica do porta-anel, quando aplicavel 16 Item 5.6.2
Requisitos minimos da galeria do pistdo, quando aplicavel Iltem 5.7
Critérios de aceitacdo de caracteristicas superficiais devido ao ltemn 5.8
processo de fabricacdo '
Inspecao metroldgica conforme item “Especificacdes dimensio- ltern 6
nais do pistdao”
Verificacdo da Rastreabilidade Iltem 7

Tabela 3: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitagcdo para pinos de
pistédo, de acordo com as normas ABNT NBR 18669-1:2014 e ABNT NBR 18669-2:2010.

Ensaio Amostragem Critérios de Aceitagao
9 ABNT NBR 18669-1:2014
Analise de composicao quimica de pinos, item 8.1 da ltem 8.1
ABNT NBR 18669-1:2014 '
Profundidade da camada cementada ou nitretada, item ltem 8.3
3.2.16 da ABNT NBR 18669-2:2010 '
Dureza no nucleo, item 3.2.17 da ABNT NBR 18669- 08
- Item 8.2
2:2010
Dureza da superficie periférica, item 3.2.18 da ABNT ltem 8.4
NBR 18669-2:2010 '
Alteracdo de volume, item 3.2.19 da ABNT NBR 18669-
) Item 8.5
2:2010
Defeitos no material, item 3.2.20 da ABNT NBR 18669-
. Item 10.2
2:2010 16
Defeitos visuais, item 3.2.22 da ABNT NBR 18669-2:2010 Item 10.3
Circularidade, item 3.2.3 da ABNT NBR 18669-2:2010 Item 7.2.1
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Concentricidade a espessura de parede, item 3.2.6 da ltem 7.2.2
ABNT NBR 18669-2:2010 16 o
Rugosidade, item 3.2.15 da ABNT NBR 18669-2:2010 Item 9.1

Tabela 4: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para anéis de
trava, de acordo com as norma técnicas ABNT NBR 16100:2013 e ABNT NBR 15933:2013.

Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao

Item 4 da ABNT NBR 15933:2013 e Item

Inspecao metrologica 5 da ABNT NBR 16100:2013

Item 7.3 da ABNT NBR 15933:2013 e
Item 8.4 da ABNT NBR 16100:2013

- 0 anel de trava nédo deve deslizar sob

16 seu préprio peso quando montado em um

furo na posicao vertical com diametro

igual a0 maximo didmetro da ranhura.

Funcionalidade

Planicidade (somente para familia de anéis

. Item 7.2 da ABNT NBR 15933:2013
de trava com secdo circular)

Circularidade (somente para familia de anéis

~ . Item 7.1 da ABNT NBR 15933:2013
de trava com secéo circular)

Item 8.2 da ABNT NBR 16100:2013

Tenacidade do anel (somente para familia 08 - apo6s a operagao “dobrar o anel até a fra-
de anéis de trava com secéo retangular) tura”, as superficies da fratura devem

apresentar grdos finos

Deformacao conica (somente para familia de

. x Item 8.3.1 da ABNT NBR 16100:2013
anéis de trava com secéo retangular)

08
Deformacéao diagonal (somente para familia

» x Item 8.3.2 da ABNT NBR 16100:2013
de anéis de trava com secéo retangular)

5.2 Ensaios de manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com as Ta-
belas 1 e 2, em 25% das familias de pistdes, pinos e anéis de trava.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

6.1 Em pistdes a identificacdo da conformidade deve ser gravada, de forma clara e indelével, conten-
do a marca do Inmetro no corpo do produto, conforme dimens8es e propor¢cdes estabelecidas no
Anexo V, na Figura A.

6.1.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e
nao violavel, impresso (em forma de adesivo ou néo), contendo o Selo de Identificacdo da Conformi-
dade, o n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos des-
critos no Anexo V, na Figura B.

6.2 Em pinos a identificacdo da conformidade deve ser gravada no corpo do produto, de forma clara e
indelével, contendo a marca do Inmetro, conforme dimensdes e propor¢des estabelecidas no Anexo
V, na Figura A.

6.2.1 A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e
nao violavel, impresso (em forma de adesivo ou nao), contendo o Selo de Identificacdo da Conformi-
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dade, o n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos des-
critos no Anexo V, na Figura B.

Nota: Quando nao for possivel gravar a marca do Inmetro devido a pequena dimenséo do pino (pinos
com espessura de parede menor ou igual a 6mm, sem chanfros) o Selo de Identificacdo da Conformi-
dade pode ser apenas impresso na embalagem.

6.3 Em anéis de trava a identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem a aplicagdo
automotiva, de forma clara, indelével e nao violavel, impresso (em forma de adesivo ou néo), conten-
do o Selo de Identificacdo da Conformidade, o n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certifi-
cation seguindo um dos modelos descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser codificado para cada familia de pistdes de liga leve de aluminio e pinos, contendo no mini-
mo as informacg@es abaixo:

DADOS GERAIS

Razéo social do fabricante/importador:

Modelo e/ ou familia de pistdo, pino e anel de trava, classe de diametro:
Nome e endereco do fabricante:

Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICAS GERAIS DO PISTAO

Material: (mencionar a liga ou ligas, tratamento superficial)

Dimensdes: (diametro nominal, altura total, altura de compresséao, diametro do furo para pino, altura
das canaletas).

CARACTERISTICAS GERAIS DO PINO
Material: (mencionar a liga ou ligas, tratamento térmico)
Dimensdes: (diametro nominal, comprimento, didmetro interno).

CARACTERISTICAS GERAIS DO ANEL DE TRAVA
Material: (mencionar a liga ou ligas, tratamento térmico)
Dimensoes: (diametro nominal, espessura ou diametro do arame).

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS
Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.

ANEXOS

Desenhos e/ou Catalogos Técnicos.

Data do Documento

Assinaturas dos responséveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO E — ANEIS DE PISTAO UTILIZADOS EM MOTORES DE COMBUSTAO
INTERNA DE VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrucdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.1 a 4.3 deste Anexo.

2. SIGLAS
Nao se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR ISO 6621-2:2009 | Motores de combustéo interna - Anéis de pistao
Parte 2. Principios de medicéo para inspecéo

ABNT NBR ISO 6621-3:2009 | Motores de combustéo interna - Anéis de pistao
Parte 3: Especificacbes de material

ABNT NBR ISO 6621-4:2016 | Motores de combustéo interna - Anéis de pistdo
Parte 4: Especificacdes gerais

ABNT NBR ISO 6621-5:2014 | Motores de combustédo interna - Anéis de pistao
Parte 5: Requisitos de qualidade

4. DEFINICOES

4.1 Familia de anel Classe 1

Constituida por anel(eis) com diametro menor ou igual a 65 mm.

4.2 Familia de anel Classe 2

Constituida por anel(eis) com didmetro maior que 65 e menor ou igual a 105 mm.
4.3 Familia de anel Classe 3

Constituida por anel(eis) com didmetro maior 105 mm.

5. PLANO DE ENSAIOS

5.1 Defini¢cdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacdo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com as normas técnicas ABNT NBR ISO
6621-2:2009, ABNT NBR ISO 6621-3:2009, ABNT NBR ISO 6621-4:2016 e ABNT NBR ISO 6621-
5:2014.

5.1.2 A Tabela 1 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitagdo para cada familia de
anéis de pistdo conforme as normas técnicas referenciadas em cada ensaio.
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Tabela 1: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para anéis de

pistdo, de acordo com as normas acima citadas.

Ensaio

Amostragem

Critérios de Aceitacao

Perda de forca tangencial sob efeitos de temperatura da
ABNT NBR ISO 6621-5:2014, utilizando um dos métodos
do item 4.2.5 da ABNT NBR ISO 6621-2:2009

08

Item 5.2 da ABNT NBR
ISO 6621-5:2014

Espessura de Revestimentos e Camadas, item 4.2.14 da
ABNT NBR ISO 6621-2:2009

08

Item 10 da ABNT NBR
ISO 6621-4:2016

Profundidade da camada nitretada, (quando aplicavel),
item 4.2.15 da ABNT NBR 1SO 6621-2:2009

08

Item 10.3.2 da ABNT
NBR 1SO 6621-4:2016

Ovalizacao, item 4.2.7 da ABNT NBR I1SO 6621-2:2009

Vedagéo a luz, item 4.2.9 da ABNT NBR ISO 6621-
2:2009

Inspecao metrolégica (Dimensional): Altura do anel, Es-
pessura de parede radial, Folga entre pontas, Conicidade
da superficie periférica, Superficie periférica abaulada,
Largura da face do anel de 6leo, Angulo do trapezoidal,
Planicidade livre, itens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.10, 4.2.11,
4.2.12,4.2.16, 4.2.21 da ABNT NBR I1SO 6621-2:2009

Rugosidade Superficial, item 4.2.22 da ABNT NBR 1SO
6621-2:2009

Defeitos visuais, Item 4 da ABNT NBR I1SO 6621-5:2014

16

Item 7.1 da ABNT NBR
ISO 6621-4:2016

Item 7.2 da ABNT NBR
ISO 6621-4:2016

ltens 5.1.2 e 7.3 da
ABNT NBR ISO 6621-
4:2016, Item 7.2 da
ABNT NBR ISO 6621-
5:2014

Conforme ABNT NBR
ISO 6621-4

Item 4 da ABNT NBR
ISO 6621-5:2014

Nota 1: Os ensaios de espessura de revestimento de camadas e profundidade da camada nitretada

sao excludentes entre si para 0 mesmo anel.

Nota 2: Para os anéis assimétricos deve haver identificacdo do lado de montagem. (Exemplos: a de-
signacao Top, rebaixo na superficie e etc.) 5.2 Ensaios de manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabe-

la 1, em 25% das familias de anéis de pistdo certificadas.
6. SELO DE IDENTIFICAQAO DA CONFORMIDADE

A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e néo vio-
lavel, impresso (em forma de adesivo ou néo), contendo o Selo de Identificacdo da Conformidade, o
n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no

Anexo V, na Figura B.
7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser codificado para cada familia de anel e conter no minimo as informacgdes abaixo:

DADOS GERAIS

Raz&o social do fabricante/importador:
Modelo e/ ou familia de anel:

Nome e endereco do fabricante:
Denominag¢bes comerciais:
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CARACTERISTICA GERAL DO ANEL

Material:
Processo de Fabricacgéo:
Dimensdes:

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.

ANEXOS

Desenhos e/ou Catélogos Técnicos.

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO F — BRONZINAS PLANAS UTILIZADAS EM MOTORES DE COMBUSTAO
INTERNA DE VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICAGCAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrucédo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.1 a 4.4 deste Anexo.

2. SIGLAS

Nao se aplicam siglas especificas.

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR I1SO 3547-1:2021

Bronzinas planas — Buchas conformadas — Parte 1: Dimensdes

ABNT NBR ISO 3547-5:2021

Bronzinas planas — Buchas conformadas — Parte 5: Checagem do dia-
metro externo

ABNT NBR ISO 3547-7:2022

Bronzinas planas — Buchas conformadas — Parte 7: Medicdo da espes-
sura de parede de buchas de parede fina

ABNT NBR 16127:2015

Bronzinas planas — Bronzinas de paredes finas com ou sem flange — To-
lerancias, caracteristicas de projeto e métodos de ensaio (ISO 3548-
1:2014, MOD)

ABNT NBR ISO 3548-2:2022

Bronzinas planas — Bronzinas de paredes finas com ou sem flange —
Parte 2. Medicdo da espessura de parede e da espessura do flange

ABNT NBR 1SO 4379:2021

Bronzinas planas — Buchas em ligas de cobre

ABNT NBR I1SO 4382-1:2010

Bronzinas planas — Ligas de cobre — Parte 1: Ligas de cobre fundidas
para bronzinas de parede grossa sélidas e de multicamada

ABNT NBR 16128:2015

Bronzinas planas — Ligas de aluminio para bronzinas sélidas

ABNT NBR ISO 3548-3:2013

Bronzinas planas — Bronzinas de paredes finas com ou sem flange Par-
te 3: Medicdo do comprimento periférico

ABNT NBR ISO 6525:2021

Mancais de deslizamento — Arruelas de encosto tipo anel fabricadas a
partir de tiras — Dimensdes e tolerancias

ABNT NBR ISO 6526:2021

Mancais de deslizamento — Semi-arruelas de encosto bimetéalicas es-
tampadas — Caracteristicas e tolerancias

ABNT NBR ISO 12301:2011

Bronzinas planas — Técnicas de controle de qualidade e inspecéo de ca-
racteristicas de qualidade geométricas e de material

ABNT NBR I1SO 4287:2002

Especificacbes geométricas do produto (GPS) — Rugosidade: Método do
perfil — Termos, definicbes e pardmetros da rugosidade

ABNT NBR I1SO 4288:2008

Especificacbes geométricas do produto (GPS) — Rugosidade: Método do
perfil — Regras e procedimentos para avaliacdo de rugosidade

ISO 4382-2:1991

Plain bearings - Copper alloys - Part 2 - Whought copper alloys for
solid plain bearings

ISO 4383:2000

Plain bearings -- Multilayer materials for thin-walled plain bearings

4. DEFINICOES

4.1 Familia de bronzina plana de parede fina

Bronzinas planas com espessura de parede suficientemente pequena de maneira tal que a geometria
da bronzina é influenciada por imperfeicdes geométricas do diametro interno do alojamento.
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4.2 Familia de bronzina plana de parede fina flangeada

Bronzinas planas flangeadas em uma ou ambas as extremidades, capaz de suportar uma carga has
direcBes axial e radial, com espessura de parede suficientemente pequena de maneira tal que a ge-
ometria da bronzina sera influenciada por imperfeicées geométricas do didametro interno do alojamen-
to.

4.3 Familia de bronzina plana - bucha conformada (ou usinada)

Bronzinas planas de formato cilindrico fabricadas a partir de tubos ou com uma tira conformada com
um material de camada Unica ou multicamadas.

4.4 Familia de bronzina plana - arruela de encosto

Placas anulares utilizada para receber esfor¢os axiais em conjunto com uma bronzina plana.
5. PLANO DE ENSAIOS

5.1 Defini¢cdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacéo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com as normas técnicas referenciadas nas
Tabelas 1 e 2.

5.1.2 A Tabela 1 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitagdo para cada familia e/ou
modelo de bronzinas, conforme as normas técnicas referenciadas em cada ensaio.

5.1.3 A Tabela 2 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitacdo para os materiais de
construcdo de cada familia e/ou modelo de bronzinas, conforme as normas técnicas referenciadas em
cada ensaio.

Tabela 1: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para cada fa-
milia de bronzinas planas, de acordo com as normas técnicas correlatas.

Familia Ensaio Amostragem Critérios de Aceitagao
Espessura de Parede (inclui Excentrici-
dade), item 4.2 da ABNT NBR Item 6 3242-BZN;0|;§R ISO
16127:2015 '
Largura, item 6.4 da ABNT NBR ISO Item 4.3 da ABNT NBR
12301:2011 16127:2015
Caracteristicas de Localizagéo (ressal-
< tos e demais itens), item 6.5 da ABNT 16 Item fGiazﬁlggllTsNBR
<Z,; NBR 1SO 12301:2011 '
-
i Caracteristicas de Alimentagéo e distri-
Z buicdo de lubrificante (ressaltos e de- Item 5.5 da ABNT NBR
N mais itens), item 6.6 da ABNT NBR 1SO 16127:2015
5 12301:2011
@
M Altura de Encosto (Crush), item 4.1 da Item 4.1 da ABNT NBR
ABNT NBR 16127:2015 16127:2015
Rugosidade Superficial, item 7 da ABNT Item 4 da ABNT NBR ISO
NBR 1SO 4288:2008 4287:2002
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Familia Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao

Bronzinas Planas Flangeadas

Espessura de Parede (inclui Excentri-
cidade), item 4.2 da ABNT NBR
16127:2015

Diametro externo no estado livre, item
4.4 da ABNT NBR 16127:2015

Largura, item 6.4 da ABNT NBR ISO
12301:2011

Caracteristicas de Localizacdo (res-
saltos e demais itens), item 6.5 da
ABNT NBR ISO 12301:2011

Caracteristicas de Alimentacgéo e dis-

Item 6 da ABNT NBR I1SO
3548-2:2022

Item 6 da ABNT NBR I1SO
3548-2:2022

Conforme a ABNT NBR
ISO 3548-2:2022

Item 5 da ABNT NBR
16127:2015

tribuicéo de lubrificante (ressaltos e 16 Iltem 5.5 da ABNT NBR
demais itens), item 6.6 da ABNT NBR 16127:2015
ISO 12301:2011
Altura de Encosto (Crush), item 4.1
da ABNT NBR 16127:2015 e item 18 Item 41%10'2‘5‘752%'1'; NBR
da ABNT NBR ISO 3548-3:2013 )
Largura, item 6.4 da ABNT NBR ISO Item 4.3 da ABNT NBR
12301:2011 16127:2015
Espessura do Flange, item 6.18 da Item 4.3 da ABNT NBR
ABNT NBR 1SO 12301:2011 16127:2015
Rugosidade Superficial, item 7 da Iltem 4 da ABNT NBR ISO
ABNT NBR ISO 4288:2008 4287:2002
Familia Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao
Item 4 da ABNT NBR ISO 4379 e
Espessura de Parede, ABNT
NER ISO 3547-7:2022 Item 5 da ABNT NBR ISO 3547-
1:2021
2 Diametro Externo, ABNT NBR Ifg%%%ii%%?%%ﬁ'%%g%ﬁ%e
T E- -
8 ISO 3547-5:2021 16 1:2021
o Largura, item 6.4 da ABNT NBR Iltem 5 da ABNT NBR ISO 3547-
ISO 12301:2011 1:2021
Rugosidade Superficial, item 7 Item 6 da ABNT NBR ISO 3547-
da ABNT NBR ISO 4288:2008 1:2021
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Familia Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao

Espessura de Parede, item 6.1
da ABNT NBR ISO 12301:2011

Diametro Externo, item 6.2 da

Item 5 da ABNT NBR ISO
6525:2021 e item 7 da ABNT NBR
ISO 6526:2021

Item 5 da ABNT NBR ISO
6525:2021 e item 6 da ABNT NBR

ABNT NBR ISO 12301:2011

Diametro Interno, item 6.3 da
ABNT NBR ISO 12301:2011

16

Altura, item 6.14 da ABNT NBR

ISO 12301:2011

ARUELA DE ENCOSTO

Caracteristicas de Localizacao
(canais, ressaltos e demais
itens), item 6.5 da ABNT NBR

ISO 12301:2011

Planicidade, item 6.15 da ABNT
NBR ISO 12301:2011

ISO 6526:2021

6525:2021 e item 6 da ABNT NBR

Item 5 da ABNT NBR ISO

ISO 6526:2021

Item 6 da ABNT NBR I1SO
6526:2021

Item 9 da ABNT NBR ISO
6526:2021

6525:2021 e item 12 da ABNT NBR

Item 7 da ABNT NBR ISO

ISO 6526:2021

Tabela 2: Tipos de ensaios e critérios de aceitacdo para os materiais de constru¢cédo das fami-
lias de bronzinas planas, de acordo com as normas técnicas correlatas.

Propriedades Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao
Material das | COMPOsicdo Quimica do Ago, ltem 7.3.3.1 da ABNT NBR ISO
Costas item 7.3.3.1 da ABNT NBR 12301:2011
ISO 12301:2011 08 ]
Dureza do Aco, item 7.3.3.2 da Item 7.3.3.2 da ABNT NBR I1SO
ABNT NBR ISO 12301:2011 12301:2011
Composicio quimica. item Itens correspondentes nas ABNT NBR
A BNT NBR 1SO 08 ISO 4382-1:2010, ISO 4382-2:1991,
) T ) ABNT NBR ISO 4383:2010 e ABNT
Material da 12301:2011 NBR 16128:2015
Liga
g Itens correspondentes nas ABNT NBR
Dureza, item 7.1.1 da ABNT 08 ISO 4382-1:2010, ISO 4382-2:1991,
NBR ISO 12301:2011 ABNT NBR ISO 4383:2010 e ABNT
NBR 16128:2015
Material do Composicao Quimica, item Item correspondente na ABNT NBR
Revestimento 7.2.1.2 da ABNT NBR ISO 08 ISO 4383:2010
12301:2011 ]
Camadas Po- Composicdo Quimica, item 7.3 Item correspondente na ABNT NBR
liméricas da ABNT NBR 1SO 08 ISO 4383:2010
12301:2011 ]
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5.2 Ensaios de manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com as Ta-

belas 1 e 2, em 25% das familias de bronzinas certificadas.
6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A identificagdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e ndo vio-
lavel, impresso (em forma de adesivo ou ndo), contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o
n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no

Anexo V, na Figura B.
7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser codificado para cada familia de bronzina e conter no minimo as informacdes abaixo:

DADOS GERAIS

Razao social do fabricante/importador:
Modelo e/ ou familia de bronzina:
Nome e endereco do fabricante:
Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICAS GERAIS DA BRONZINA
Material:

Processo de Fabricagéo:
Dimensdes:

Tipo da bronzina:
POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)

Marca do fabricante e ou importador: Como esté posicionada.

ANEXOS

Desenhos e/ou Catélogos Técnicos.

Data do Documento

Assinaturas dos responséaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO G - LAMP~ADAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS APLICADAS NO
SISTEMA DE ILUMINACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICAGCAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrucédo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.3 e 4.4 deste Anexo.

2. SIGLAS
Nao se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR IEC 60809:1997 Lampadas de filamento para veiculos automotivos — Requisitos dimensi-
onais, elétricos e luminosos

IEC 60809:2021 Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous re-
quirements

IEC 60810:2017 Lamps for road vehicles - Performance requirements

ABNT NBR NM IEC 60983:2002 Lampadas miniatura

IEC 60983:2005 Miniature Lamps

ABNT NBR IEC 60061-1:1998 Base de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos para controle

de intercambialidade e seguranca. Parte 1: Bases de lampadas.

IEC 60061-1:2020 Lamp caps and holders together with gauges for the control of in-

terchangeability and safety. Part 1. Lampcaps

Nota: As normas IEC citadas na Tabela podem ser utilizadas em condicdo alternativa.
4. DEFINICOES
4.1 Lampada de filamento

Lampada de filamento com bulbo incolor, se nenhuma outra cor for permitida pela correspondente fo-
Iha de caracteristicas da lampada

4.2 Lampada miniatura

Lampadas halégenas e ndo halégenas, com tensdo nominal até 30V e poténcia nominal até 25W,
nao inclusas na ABNT NBR IEC 60809:1997 ou IEC 60809:2021.

4.3 Familia de ldampadas de filamento

Cada familia corresponde a categoria de lampada de filamento, de acordo com a ABNT NBR IEC
60809:1997 ou IEC 60809:2021.

4.4 Familia de lampadas miniatura

Cada familia corresponde a categoria de lampada miniatura, de acordo com a norma técnica ABNT
NBR NM IEC 60983:2002 ou IEC 60983:2005.

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1 Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacéo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com as normas ABNT NBR IEC
60809:1997, IEC 60810:2017, ABNT NBR NM IEC 60983:2002 e ABNT NBR IEC 60061-1:1998, para
todas as lampadas para veiculos automotores.

5.1.2 A Tabela 1 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitagdo para cada familia de lam-
padas de filamento, conforme as normas técnicas referenciadas em cada ensaio.
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5.1.3 A Tabela 2 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitacdo para cada familia de |am-
padas miniatura, conforme as normas técnicas referenciadas em cada ensaio.

5.1.4 Deve ser assegurado que no corpo de lampadas de filamento devem estar gravados, de forma
clara e indelével, no minimo, as seguintes informacgdes:

- nome comercial ou marca do fabricante ou distribuidor responsavel;

- tensdo nominal,

- designacéo internacional da categoria correspondente;

- poténcia nominal (se lampadas de dois filamentos, filamento de alta poténcia e filamento de baixa
poténcia, nesta ordem).

5.1.5 Deve ser assegurado que no corpo de lampadas miniatura devem estar gravados, de forma cla-
ra e indelével, no minimo, as seguintes informacgdes:

- nome comercial ou marca do fabricante ou distribuidor responsavel;

- tensdo nominal e/ou designacao internacional da categoria correspondente.

5.1.6 Deve ser assegurado que todas as lampadas automotivas, contem em sua embalagem a infor-
macéao de designacéo internacional de categoria.

Tabela 1: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para cada fa-
milia de lampadas de filamento, de acordo com as normas técnicas correlatas.

Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao
Dimensional, item 2.5 e sessdo 4 da ABNT NBR Sessao 4 da ABNT NBR IEC
IEC 60809:1997 60809:1997
Dimensional da base da lampada, item 4 da ABNT Item 4 da ABNT NBR IEC 60061-
NBR IEC 60061-1:1998 20 1:1998
Elétrico, item 2.7 e sessao 4 da ABNT NBR IEC Sessdo 4 da ABNT NBR IEC
60809:1997 60809:1997
Fotométrico item 2.7 e sessdo 4 da ABNT NBR Sessao 4 da ABNT NBR IEC
IEC 60809:1997 60809:1997
. . . Item 4.4 e Anexo A da IEC
Vida B3, item 4.4 e Anexo A da IEC 60810:2017 " 60810:2017
Vida caracteristica T, item 4.3 e Anexo A da IEC Item 4.3 e Anexo A da IEC
60810:2017 60810:2017
Resisténcia a vibracdo e ao choque, item 4.6 e 20 Item 4.6 e Anexo B da IEC
Anexo B da IEC 60810:2017 60810:2017
Resisténcia a Torcao, item 4.2 da IEC 60810:2017 20 Iltem 4.2 da IEC 60810:2017
Resisténcia do bulbo de vidro, item 4.7 e Anexo C 20 Item 4.7 e Anexo C da IEC
da IEC 60810:2017 60810:2017
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Tabela 2: Tipos de ensaios, distribuicdo de amostragem e critérios de aceitacdo para cada fa-
milia de lampadas miniatura, de acordo com as normas técnicas correlatas.

Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao
Dimensional, itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR Itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM IEC
NM IEC 60983:2002 60983:2002
Dimensional da base da lampada, item 4 .
da ABNT NBR IEC 60061-1-1998 . Item 4 da ABNT NBR IEC 60061-1:1998
Elétrico, itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM Itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM IEC
IEC 60983:2002 60983:20021EC 60983 ou IEC 60983
Fotométrico, itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR Itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM IEC
NM IEC 60983:2002 60983:2002
Vida, itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM 20 Itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM IEC
IEC 60983:2002 60983:2002
Resisténcia a Torcao, itens 2.4 e 2.5 da 20 Itens 2.4 e 2.5 da ABNT NBR NM IEC
ABNT NBR NM IEC 60983:2002 60983:2002

5.2 Ensaios de manutencéao

O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, um ensaio completo, de acordo com a Tabe-
la 1, em 25% das familias certificadas.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e n&o vio-
lavel, impresso (em forma de adesivo ou ndo), contendo o Selo de Identificagdo da Conformidade, o
n° do registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, podendo seguir um dos modelos refe-
renciados a seguranga do Selo de Identificagdo da Conformidade descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO
Deve ser codificado para cada familia de lampada e conter no minimo as informacdes abaixo:

DADOS GERAIS

Razéo social do fabricante/importador:
Modelo e/ ou familia de lampada:
Nome e endereco do fabricante:
Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICA GERAL DA LAMPADA
Processo de Fabricacéo:

Tipo da lampada: B )
POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como est4 posicionada.

ANEXOS

Documentos relativos a lampada contendo desenho da peca, dados dimensionais, elétricos, fotomé-
trico, durabilidade e coordenada de cor da luz para tipos que tenha correcéo de luz.

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO H - BATERIAS CHUMBO-ACIDO PARA VEICULOS AUTOMOTORES
1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICAGCAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrucédo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito no item 4.4 deste Anexo.

2. SIGLAS

C10 Capacidade nominal no regime de descarga de 10 h

C20 Capacidade nominal no regime de descarga de 20 h

CCA Corrente de partida a frio

Conama Conselho Nacional do Meio Ambiente

VENT Bateria chumbo-acido que utiliza tecnologia do tipo ventilada

VRLA Bateria chumbo-acido que utiliza tecnologia do tipo regulada por valvula

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 15940:2019 Baterias chumbo-acido para uso em veiculos rodoviarios automotores
de quatro ou mais rodas - Especificacdo e métodos de ensaio

ABNT NBR 15941:2019 Baterias chumbo - acido para motocicletas, triciclos e quadriciclos -
Especificacdo e métodos de ensaios

ABNT NBR 13776:2021 Veiculos rodoviarios automotores, seus rebocados e combinados -
Classificacdo

4. DEFINICOES
4.1 Bateria ou acumulador elétrico chumbo-acido para veiculos automotores

Dispositivo composto de um conjunto de células eletroquimicas que, quando carregadas eletricamen-
te, apresentam composi¢do primordial do material ativo de suas placas positivas como sendo o dioxi-
do de chumbo (PbO2) e de suas placas negativas como sendo o chumbo metalico (Pb), e o eletrélito,
uma solugdo aquosa de acido sulfarico (H2S0O4) podendo ou n&o estar imobilizada na forma de gel
ou absorvida no separador. E destinada ao arranque de motores a combust&o e alimentacéo dos sis-
temas eletroeletronicos de veiculos automotores. Limitadas a tensdo nominal de 12 Volts.

4.2 Automoveis

Para fins deste documento, sdo denominados automédveis todos os veiculos das categorias M e N,
tanto para o transporte de passageiros, quanto para o transporte de cargas, de qualquer dimensao ou
capacidade, de acordo com a norma ABNT NBR 13776:2021.

4.3 Motocicletas

Para fins deste documento, séo denominadas motocicletas todos os veiculos da categoria L, com du-
as ou trés rodas e inclusive os quadriciclos, de acordo com a horma ABNT NBR 13776:2021.

4.4 Familias de baterias ou acumuladores de chumbo-acido

As familias de baterias para veiculos automotores se caracterizam por tipo de tecnologia e faixa de
capacidade nominal (Ah).

As faixas de capacidade nominal (Ah) para cada familia de baterias estéo definidas nas Tabelas 1 e 2
a sequir.
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Tabela 1 - Veiculos automotores de quatro ou mais rodas (exceto quadriciclos) - Categorias M e N.

VENT Faixas de capacidade | VRLA Faixas de capacidade
(Ah) (Ah)

Familia 1 Até 50 Familia 5 Até 50

Familia 2 >50 a 65 Familia 6 >50 a 65

Familia 3 >65 a 95 Familia 7 >65 a 95

Familia 4 Acima de 95 Familia 8 Acima de 95

Tabela 2 — Motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos ou quadriciclos - Categoria L.

VENT Faixas de capacidade | VRLA Faixas de capacidade
(Ah) (Ah)

Familia 1 Até 2,5 Familia 5 Até 2,5

Familia 2 >2,5a5 Familia 6 >2,5a5

Familia 3 >5a10 Familia 7 >5a 10

Familia 4 Acima de 10 Familia 8 Acima de 10

4.5 Tensao nominal

Valor utilizado para designar a tensao entre os polos de uma bateria chumbo-acido medida nas con-
dicbes padrées de concentragdo do eletrolito (1 mol/l), pressdo (1 atm) e temperatura (25°C). Este
termo também é conhecido como forga eletromotriz ou potencial padrao que, para baterias do tipo
chumbo-&cido nestas condi¢des padrdes de concentragdo, pressdo e temperatura, apresenta o valor
aproximado de 2,0Volts por vaso ou célula.

4.6 Tecnologia de baterias reguladas por vélvulas (VRLA)

Bateria chumbo-acido selada que tem como principio de funcionamento o ciclo do oxigénio, apresen-
ta eletrélito imobilizado e disp6e de uma valvula reguladora para escape de gases, quando a sua
presséo interna excede um valor predeterminado.

4.7 Tecnologia de bateria ventilada ou inundada (Vent)

Bateria chumbo-acido que apresenta seu eletrdlito livremente distribuido, sendo provida de uma ou
mais aberturas para escape dos gases produzidos

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1 Definic&o dos ensaios iniciais e amostragem

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados por familia de baterias, de acordo com as normas téc-
nicas ABNT NBR 15940:2019, ABNT NBR 15941:2019 e o RTQ especifico, observando-se os seus
critérios de aceitacao.

5.1.2 As Tabelas 3 e 4 relacionam para cada familia de baterias 0s ensaios, a sequéncia dos mesmos
e a distribuicdo de amostras.

5.1.3 Para cada familia de baterias de automoéveis, devem ser coletadas 18 (dezoito) unidades, sendo
6 (seis) unidades para composicdo da amostra de prova, 6 (seis) unidades para composicdo da
amostra de contraprova e 6 (seis) unidades para composi¢cdo da amostra de testemunha. Todos os

COPYRIGHT, 2015, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal



<@> Ref.: IT-562C - BR
INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissio: 08/03/2023

PoU R e ALY CONFORMIDADE DE COMPONENTES

N— AUTOMOTIVOS oAding 44 de 60
BUREAU VERITAS 4gina 44 de
CERTIFICATION

ensaios devem ser executados para cada uma das familias de baterias, segundo as definicdes do
item 4.4.

5.1.3.1 Para cada familia de baterias de motocicletas, devem ser coletadas 9 (nove) unidades, sendo
3 (trés) unidades para composicdo da amostra de prova, 3 (trés) unidades para composi¢cdo da amos-
tra de contraprova e 3 (trés) unidades para composicdo da amostra de testemunha.

5.1.3.2 A amostragem deve ser constituida por seis corpos de prova identificados de 1 a 6 para as ba-
terias de veiculos das categorias M e N, e trés corpos de prova identificados de 1 a 3 para as baterias
de veiculos da categoria L. Cada corpo de prova deve ser associado a sua respectiva contraprova e
testemunha e, em caso de reprovacdo de um ou mais corpos de prova, 0s ensaios a serem realiza-
dos nas respectivas contraprova e testemunha devem seguir a mesma sequéncia de ensaios do cor-
po de prova reprovado. Todas as baterias coletadas representantes de cada familia devem ter as
mesmas caracteristicas construtivas e dimensionais, com idéntica capacidade nominal.

5.1.4 Os ensaios deverdo obedecer a sequéncia relacionada nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Tipos de ensaios, distribuicdo da amostragem e sequéncia de realizacdo dos ensaios para
baterias chumbo-acido para automodveis das categorias M e N, segundo a norma ABNT NBR 15940:2019.

Ensaios Item do Amostras por familia Item da norma e
RTQ 1 2 3 a 5 6 Critério de Aceitacdo
Inspegdo visual externa e peso 5.1/5.2 | X X X X X X | 8.1e5.1/5.2do RTQ
12 Capacidade real (Cr,20) 53 X X X 8.2 e5.3do RTQ
1° Reserva de capacidade 5.4 X X X 8.3 e54doRTQ
1? CCA 55 X X X X X X 8.4 e 5.5do RTQ
22 Capacidade real (C,,20) 5.3 Y Y | Y 8.2 e5.3do RTQ
2? Reserva de capacidade 5.4 Y Y Y 8.3 e5.4do RTQ
2% CCA 5.5 Y Y Y Y Y Y 8.4 e 5.5do RTQ
32 Capacidade real (C,,20 ) 5.3 Y Y Y 8.2 e5.3do RTQ
32 Reserva de capacidade 5.4 Y Y Y 8.3 e5.4do RTQ
3% CCA 5.5 Y Y Y Y Y Y 8.4 e 5.5do RTQ
Consumo de agua 5.6 X 8.5e 5.6 do RTQ
Resisténcia a vibragdo 5.7 X 8.6 e 5.7 do RTQ
Retencdo de eletrdlito 5.8 X 8.7 e5.8do RTQ
Estanqueidade 5.9 X 8.8 e5.9do RTQ
Teor de cadmio e mercurio* 5.13 X Res. Conama 401, de
2008
X = Ensaios obrigatorios a serem realizados em cada uma das amostras selecionadas.
Y = Ensaio requerido somente quando o critério de aceitagao nao for atingido no ensaio anterior.

Nota: Para determinacéo do teor de cAdmio e mercurio, deve ser coletada amostra constituida de trés
baterias por tecnologia de construcao (trés do tipo VRLA e trés do tipo ventilada) para as amostras de
prova, contraprova e testemunha.
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Tabela 4 — Tipos de ensaios, distribuicdo da amostragem e sequéncia de realizacao dos ensaios para
baterias chumbo-acido para motocicletas da categoria L e quadriciclos, segundo a horma ABNT NBR

15941: 2019.

Ensaios Item do| Amostras por Item da horma e

RTQ familia Critério de Aceitagdo

- 1 2 3
Inspecdo visual externa e peso 51/5.2| X X X | 7.1e5.1/5.2 do RTQ
12 Capacidade real (C,,10) 5.3 X X X 7.3 e5.3doRTQ
12 CCA 5.5 X X X 7.4 e5.5do RTQ
22 Capacidade real (C;,10) 5.3 Y N Y 7.3 e 5.3 do RTQ
27 CCA 5.5 Y Y Y 7.4 e 5.5 do RTQ
32 Capacidade real (C;,10) 5.3 Y Y Y 7.3e5.3doRTQ
32 CCA 5.5 Y Y Y 7.4 e5.5do RTQ
Resisténcia a vibracdo 5.7 X X X 7.5e5.7do RTQ
Estanqueidade 5.9 X X X 7.6 e 5.9 do RTQ
Teor de cadmio e mercurio* 5.10 X Res. Conama 401, de
2008

X = Ensaios obrigatérios a serem realizados em cada uma das amostras selecionadas.
Y = Ensaio requerido somente quando o critério de aceitacdo n3o for atingido no ensaio
anterior.

Nota 1: O ensaio de estanqueidade ndo se aplica a baterias VRLA.

Nota 2: Para determinagéo do teor de cAdmio e mercurio, deve ser coletada amostra constituida
de trés baterias por tecnologia de construcéo (trés do tipo VRLA e trés do tipo ventilada) para as
amostras de prova, contraprova e testemunha.

5.2 Ensaios de manutencéo

5.2.1 O Bureau Veritas Certification deve realizar, a cada ano, ensaios em 50% das familias de bate-
rias certificadas, de acordo com as Tabelas 1 e 2.

5.2.2 Para a realizacdo destes ensaios devem ser coletadas alternadamente no comércio e na fabri-
ca, amostras das familias de baterias certificadas.

5.2.3 As baterias coletadas no fabricante, para ensaios de manutencdo, devem seguir os critérios de
amostragem definidos nas Tabelas 3 e 4 e atender os critérios de aceitacdo definidos no RTQ especi-
fico do produto.

5.2.4 As baterias coletadas no comércio, para ensaios de manutencéo, devem seguir apenas os crité-
rios de amostragem definidos nas Tabelas 5 e 6 e atender os critérios de aceitacdo definidos no RTQ
especifico do produto.

5.2.5 Para as baterias coletadas no comércio, destinadas a ensaios de manutengdo, deve ser verifi-
cada a data de fabricacéo informada pelo fabricante da mesma, na medida em que, para fins de ava-
liacdo da conformidade, as baterias que se apresentem com mais de 90 (noventa) dias a partir da sua
data de fabricacdo, devem atender aos critérios de ensaios diferenciados definidos no RTQ especifi-
co.
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Tabela 5 — Tipos de ensaios, distribuicdo da amostragem e sequéncia de realiza¢do dos ensaios para
baterias chumbo-acido para automoveis das categorias M e N, coletadas no comércio, segundo a
norma ABNT NBR 15940:2019.

Ensaios Amostras por familia Item da norma e
Critério de aceitagao

1,2 /3|4|5]|6

Inspecado visual externa e peso X | X | X | X]|X]| X |81e5.1/5.2doRTQ

C20 X | X | X 8.2 e5.3do RTQ

Reserva de Capacidade X | X | X 8.3e5.4do RTQ

Estanqueidade X | X | X 8.8e5.9do RTQ

Teor de cddmio e mercurio* X Res. Conama 401, de
2008

* Para determinagdo do teor de cddmio e mercurio, deve ser coletada amostra constituida de trés baterias
por tecnologia de construgdo (trés do tipo VRLA e trés do tipo ventilada) para as amostras de prova,
contraprova e testemunha.

Tabela 6 — Tipos de ensaios, distribuicdo da amostragem e sequéncia de realizagdo dos ensai-
0s para baterias chumbo-acido para motocicletas da categoria L e quadriciclos, segundo a
norma ABNT NBR 15941:2019.

. Amostras por familia Item da norma e Critério de
Ensaios ; 5
2 3 aceitacao
Inspecao visual externa e peso X 7.1e5.1/5.2 do RTQ
Capacidade (C10) X X X 7.3e5.3do RTQ
Teor de cadmio e mercurio* X Res. Conama 401, de 2008

* Para determinacgédo do teor de cAdmio e mercurio, deve ser coletada amostra constituida de trés ba-
terias por tecnologia de construcdo (trés do tipo VRLA e trés do tipo ventilada) para as amostras de
prova, contraprova e testemunha.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

6.1 O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser impresso, de forma clara, legivel e indelével no
rétulo da bateria, contendo o logotipo do Inmetro, a identificacdo do Bureau Veritas Certification e o
namero de registro da familia do produto no Inmetro, seguindo um dos modelos descritos no Anexo V,
na Figura C.

6.2 No caso de baterias comercializadas embaladas, a embalagem também devera apresentar o Selo
de Identificacdo da Conformidade de forma clara, indelével e néo violavel impresso, contendo o logo-
tipo do Inmetro, a identificacdo do Bureau Veritas Certification e o nimero de registro da familia do
produto no Inmetro, seguindo um dos modelos descritos no Anexo V, na Figura C.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

7.1 Documento que deve ser apresentado pelo fornecedor, em lingua portuguesa, o qual descreve o
projeto das familias de baterias a serem avaliadas e as identifica sem ambiguidade, com o objetivo de
explicitar ao auditor, de forma clara e sucinta, as informagdes mais importantes, em especial as relati-
vas aos seus detalhes construtivos e funcionais.
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7.2 Deve ser codificado para cada familia de baterias chumbo-acido e conter, no minimo, as informa-
¢bes a seguir:
7.2.1 Dados gerais

a) Razdo social do fabricante ou importador:

b) CNPJ do fabricante ou importador:

¢) Endereco do fabricante:

d) DenominagBes comerciais: Marcas comerciais

7.2.2 Caracteristicas gerais da bateria

a) Familia da bateria (segundo classificacdo das Tabelas 1 e 2 deste Anexo);

b) Materiais utilizados;

c) Processo de fabricagéo;

d) Modelos;

e) Peso da bateria na forma como ela é comercializada.

f) Classificacdo da bateria: “Regulada por valvula” ou “Ventilada” usando os seguintes termos clara-

mente expressos - "Livre de Manutencao”, “Baixa Manutengao” ou “Com Manutengéo”; (quando apli-
cavel).

7.3 Caracteristicas elétricas:

a) Tens&o nominal, em Volts (V),

b) Capacidade nominal, em Ampéres-hora (Ah), a 25°C (regime de descarga de 20 horas para auto-
moveis e 10 horas para motocicletas),

¢) Reserva de capacidade, em minutos (min), para automoveis,

d) Corrente de partida a frio, CCA (-18°C para automoéveis e -10°C para motocicletas e suas deriva-
¢Oes) e e) Tempo do ensaio de CCA, para as baterias de aplicagdo em motocicletas;

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.

ANEXOS
Documentos relativos a baterias contendo dados dimensionais, elétricos, tecnologia e materiais utili-
zados.

Data do Documento
Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO ESPECIFICO | - TERMINAIS DE DIREGAO, BARRAS DE DIREGCAO, BARRAS DE
LIGAGAO E TERMINAIS AXIAIS

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrugcdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito no item 4.1 deste Anexo.

2. SIGLAS
N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 16130:2012 Veiculos rodoviarios automotores — Terminais de dire¢do, barras de di-
recdo, barras de ligacdo e conjuntos de barras axiais — Requisitos e mé-
todos de ensaio aplicados a veiculos categorias M e N e categorias G e O

(quando aplicavel).

ABNT NBR NM 334:2012 Ensaios ndo destrutivos — Liquidos penetrantes — Detec¢éo de descon-

tinuidades
ABNT NBR NM 342:2014 Ensaios ndo destrutivos - Particulas magnéticas - Detec¢do de desconti-
nuidades
ABNT NBR 13776:2021 Veiculos rodoviarios automotores, seus rebocados e combinados - Classi-
ficacdo
4. DEFINICOES
4.1 Familia

As familias dos terminais de dire¢éo, barras de direcdo, barras de ligagdo e terminais axiais para vei-
culos rodoviarios automotores sédo formadas por cada tipo de componente (terminal de dire¢cdo, barra
de direcéo, barra de ligacdo e terminal axial) e de acordo com o didmetro da esfera (D) aplicado no
respectivo componente, conforme os quadros a seguir:

Quadro 1 - Divisao de familias para terminais de direcéo, barras de direcdo e barras de liga-

cao.
n d,e Familias de Material Defc_)[magao Elastici- Arranca-
fami- . — Diémetro Impacto Torque
. pinos dade mento
lias do cone (C)
N&o Aplica-
1 19<D<27 ve 19< D <24 19< D <27 19< D <27 19< D <24
|
2 | 27<pD<29 | 19<D=50| Nao \/Ae'cl’"ca' 27<D<29 | 27<D<29| 27<D<29| 27<D <29
29<D<34 20< C <22 Nao Aplicavel 29< D <34 29< D <34 29< D <34
4 34<D<45 22< C <26 Nao Aplicavel 34< D <45 34<D <45 | 34<D <39
5 45 <D <50 C>30 N&o Aplicavel 45< D <50 45< D <50 | 45<D <50
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Quadro 2 — Divisao de familias para barras axiais.
n°® de | Familias de | Material Torque Elasticidade axial Arrancamento
familias pinos
1A 22<D<g27 22<D<g27 22<D<26
22<D=32 26<D <28
2A 27<D <30 27<D<30
28<D< 32
3A 30<D<32 22<D<50 30<D<32
4A 32<D<39 32<D<39 32<D<34 32<D<34
34<D<39 34<D<39
5A 39<D<50 39<D<50 39<D<50 39<D<50

Nota: Caso sejam aplicaveis mais de um didmetro de esfera no referido componente, a familia deve
ser referenciada com o menor didmetro aplicavel.

5. PLANO DE ENSAIOS
5.1 Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitacéo

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados de acordo com a norma ABNT NBR 16130:2012 para
todos os terminais de dire¢éo, barras de direcdo, barras de ligacéo e terminais axiais.

5.1.2 A Tabela 1 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitacdo para 0 componente pino
esférico.

5.1.3 A Tabela 2 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitacdo para o componente car-
caga.

5.1.4 A Tabela 3 relaciona os ensaios, amostragem e critérios de aceitacdo para terminais de direcéo,
barras de direcéo, barras de ligacdo e terminais axiais.

Tabela 1: Tipos de ensaios para o componente pino esférico, de acordo com a ABNT NBR
16130:2012, com os critérios de aceitacdo conforme mencionados.

Ensaio Amos- Critérios de Aceitagao
tragem
Integridade do material - Defeitos superficiais/
composigdo quimica, item 6.1.1 Tabela 3 da ABNT NBR 16130:2012
01
Acabamento superficial, item 6.1.2 01 Tabela 4 da ABNT NBR 16130:2012
Rosca do pino esférico, item 6.1.3 Tabela 5 da ABNT NBR 16130:2012
. L Tabela 6 da ABNT NBR 16130:2012 Nota 1 ou Ta-
Conformidade do material, item 6.1.4 bela 7 da ABNT NBR 16130:2012 Nota 2
Acoplamento cdnico, item 6.1.5 o1 Tabela 8 da ABNT NBR 16130:2012
Carga de deformacéio do pino esférico do con- Tabela 9 da ABNT NBR 16130:2012 Nota 3
junto terminal de direcéo, item 6.1.6
Ensaio de impacto do pino esférico do conjun- 01 Tabela 10 da ABNT NBR 16130:2012
to terminal de direcéo, item 6.1.7
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Nota 1: O critério de aceitacdo para a verificacdo da caracteristica de Pinos Esféricos de Terminais de
Direcdo Temperados e Revenidos é RT = 820 MPa — 1250 MPa.

Ficam isentos de cumprimento os itens “a- Figura” e “d- Figura” pertencentes a Tabela 6 da ABNT
NBR 16130:2012.

Nota 2: O critério de aceitacdo para a verificacdo da caracteristica de Pinos Esféricos de Terminais de
Direcao Temperados e Revenidos é RT = 820 MPa — 1250 MPa.

O critério de aceitacdo para a verificacdo da caracteristica de Pinos esféricos de barras axiais é RT =
670 MPa — 1250 MPa.

Ficam isentos de cumprimento os itens “a- Figura” e “d- Figura” pertencentes a Tabela 7 da ABNT
NBR 16130:2012.

Nota 3: Para a execucado do ensaio de carga de deformacao do pino esférico do conjunto terminal de
direcéo, deve-se retificar uma pequena superficie perpendicularmente a linha de centro do pino esfé-
rico para que se tenha uma referéncia, conforme Figura 1 da referida norma.

A avaliac@o o deve ser realizada visualmente e através de métodos de particulas magnéticas, con-
forme norma técnica ABNT NBR NM 342:2014 ou liquido penetrante, conforme norma técnica ABNT
NBR NM 334:2012.

Tabela 2: Tipos de ensaios para o componente carca¢a do conjunto terminal de diregdo e do
componente carcaca do terminal axial, de acordo com a ABNT NBR 16130:2012, com os critérios de
aceita¢do conforme mencionados.

Ensaio Amostragem | Critérios de Aceitacdo

Integridade do material - Defeitos Tabela 11 da ABNT NBR 16130:2012
superficiais, item 6.2.1 Nota 1

Rosca da haste da carcaga, item 6.2.2 01 Tabhela 12 da ABNT NBR 16130:2012

Conformidade do material, item 6.2.3 I‘iffla 13 da ABNT NBR 16130:2012

Nota 1: O critério de aceitagdo para a verificacdo da caracteristica de defeitos superficiais na carcaga é
analise por liquido penetrante, conforme norma técnica ABNT NBR NM 334:2012.

Nota 2: Fica isento de cumprimento o item “Tempera por indugao da carcaga” pertencentes a Tabela 13
da ABNT NBR 16130:2012.

Tabela 3: Ensaios estéticos para terminais de dire¢cdo, barras de direcéo, barras de ligacéo e
terminais axiais, de acordo com a ABNT NBR 16130:2012, com os critérios de aceitacdo con-
forme mencionados.

Ensaio Amostragem Critérios de Aceitacao
Torque de rotacao do pino esférico do conjunto Tabela 14 da ABNT NBR
terminal de direcao, item 6.3.1 o1 16130:2012 Nota 1

Elasticidade do pino esférico sob carga do con- Tabela 15 da ABNT NBR
junto terminal de direcéo, item 6.3.2 16130:2012

Resisténcia ao arrancamento do pino esférico do 01 Tabela 16 da ABNT NBR
conjunto terminal de direcdo, item 6.3.3 16130:2012

Resisténcia ao arrancamento e torque de giro de 01 Tabela 17 da ABNT NBR
conjunto fixo/grampeado/soldado, item 6.3.4 16130:2012
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. I Tabela 18 da ABNT NBR
Torque angular do terminal axial, item 6.3.5 01 16130:2012 Nota 2
Elasticidade axial do pino esférico sob carga do Tabela 19 da ABNT NBR
terminal axial, item 6.3.6 16130:2012
Resisténcia ao arrancamento do pino esférico do 01 Tabela 20 da ABNT NBR
terminal axial, item 6.3.7 16130:2012
Deflexdo a forca do conjunto terminal de direcao 01 Tabela 21 da ABNT NBR
e terminal axial, item 6.3.8 16130:2012

Nota 1: Para o ensaio de torque de rotacdo do pino esférico deve-se adotar uma velocidade angular
constante de 5+0,5 rpm.

Nota 2: Para o ensaio de torque angular do terminal axial deve-se adotar uma velocidade angular
constante de 50,5 rpm.

5.2 Ensaios de manutencéo

O Bureau Veritas Certification deve realizar um ensaio completo, de acordo com as Tabelas 1, 2 e 3
em todas as familias de terminais de direcdo, barras de direcdo, barras de ligacéo e terminais axiais
certificadas.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A identificacdo da conformidade deve ser gravada na embalagem, de forma clara, indelével e n&o vio-
lavel, contendo o Selo de Identificacdo da Conformidade do Inmetro, o nimero de registro e a logo-
marca do Bureau Veritas Certification, seguindo um dos modelos descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO

Deve ser elaborado para cada familia de terminais de direcdo, barras de direcdo, barras de ligagao e
terminais axiais e, conter no minimo, as informagdes abaixo:

DADOS GERAIS

Razao social do fabricante/importador:

Modelo e/ ou familia de terminais de direcao, barras de dire¢éo, barras de ligagdo e terminais axiais:
Nome e endereco do fabricante:

Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICAS GERAIS DOS TERMINAIS DE DIRECAO, BARRAS DE DIRECAO, BARRAS
DE LIGACAO E TERMINAIS AXIAIS
Material:

Processo de Fabricacéo:
Dimensodes:

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como esta posicionada.
ANEXOS

Desenhos e/ou Catalogos Técnicos.

Data do Documento

Assinaturas dos responsaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /

COPYRIGHT, 2015, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal



[BUREAU |
VERITAS

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION

<%> INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIAGCAO DA

Ref.: IT-562C - BR

CONFORMIDADE DE COMPONENTES Emissdo: 08/03/2023

AUTOMOTIVOS

Pagina 52 de 60

ANEXO ESPECIFICO J - MATERIAIS DE ATRITO DESTINADOS AO USO EM FREIOS DE

VEICULOS RODOVIARIOS AUTOMOTORES

1. AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO

Para a certificacdo do objeto dessa Instrugcdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, conforme des-
crito nos itens 4.3 a 4.6 deste Anexo.

2. SIGLAS

N&o se aplicam siglas especificas.
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ABNT NBR 5505:2019

Material de friccdo para lonas e pastilhas do freio de veiculos rodoviérios,
industriais e similares - Verificagdo da estabilidade do raio, da dilatacdo e
do crescimento

ABNT NBR 5537:2002

Veiculos rodoviarios automotores - Guarni¢do do freio - Verificagédo da re-
sisténcia ao cisalhamento entre a guarnicdo e o suporte metalico para

pastilhas de freios a disco e sapatas de freios a tambor

ABNT NBR ISO 6310:2016 | Veiculos rodoviérios - Guarni¢des de Freios - Métodos de ensaio de de-
formacdo & compresséo

1ISO 6310:2009 Road Vehicles — Brake Linings — Compressive Strain Test Methods

ISO 6312:2010 Road Vehicles — Brake Linings — Shear Test Procedure for Disc
Brake Pads and Drum Brake Shoe Assemblies.

EPA/600/R-93/116:1993 Test Method: Method for the Determination of Asbestos in Bulk Buil-

ding Material.

4. DEFINICOES
4.1 Conjunto Pastilha

Componente do freio a disco constituido de plagueta metalica e material de atrito do freio, que recebe
a forca de atuacgéo do freio a disco.

4.2 Conjunto Lona

Componente do freio a tambor, constituido de sapata metalica e material de atrito do freio, que recebe
a forca de atuacgéo do freio a tambor.

4.3 Familia de Materiais de Atrito para Conjuntos Lonas de Freios de Veiculos Leves

Materiais de atrito para freios de mesmo tipo (conjunto lona de freios), de mesma categoria do veiculo
leve (M1, M2, N1), que apresentam o mesmo sistema de freio do veiculo (conjunto tambor e lona) e
mesma faixa de massa total do veiculo. As familias de lonas de freio de veiculos leves, para fins de
avaliacéo, sado indicadas a seguir.

Familia 1: veiculos da categoria M1 com tambor de freio e massa total até 1100 kg;

Familia 2: veiculos da categoria M1 com tambor de freio e massa total a partir de 1101 kg até 1490
kg;

Familia 3: veiculos da categoria M1 com tambor de freio e massa total a partir de 1491 kg até 3500
kg;

Familia 4: veiculos da categoria M2 com tambor de freio e massa total até 5000 kg;

Familia 5: veiculos da categoria N1 com tambor de freio e massa total até 3030 kg;
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Familia 6: veiculos da categoria N1 com tambor de freio e massa total a partir de 3031 kg até 3500

kg.
4.4 Familia de Materiais de Atrito para Conjuntos Pastilhas de Freios de Veiculos Leves

Materiais de atrito para freios de mesmo tipo (conjunto pastilhas de freios), de mesma categoria do
veiculo leve (M1, M2, N1), que apresentam o mesmo sistema de freio do veiculo (conjunto disco e
pastilha), mesma aplicacao (eixo dianteiro ou traseiro para veiculos leves) e mesma faixa de massa
total do veiculo. As familias de pastilhas de freio de veiculos leves, para fins de avaliagdo sao indica-
das a seguir.

Familia 1: veiculos da categoria M1 com disco de freio sélido e ventilado, com didmetro até 240 mm
e massa total até 1442 kg;

Familia 2: veiculos da categoria M1 com disco de freio ventilado com didametro maior que 240 mm e
massa total a partir de 1443 kg até 1820 kg;

Familia 3: veiculos da categoria M1 com disco de freio sélido ou ventilado e massa total a partir de
1821 kg até 3500 kg;

Familia 4: veiculos da categoria N1 com disco de freio ventilado e massa total até 3020 kg;

Familia 5: veiculos da categoria M1 com freio a disco aplicado ao eixo traseiro e massa total até 3500
kg;

Familia 6: veiculos da categoria N1 com freio a disco ventilado ou sélido e com massa total a partir
de 3021 kg até 3500 kg;

Familia 7: veiculos da categoria M2 com freio a disco ventilado ou sélido e com massa total até 5000
kg.
4.5 Familia de Materiais de Atrito para Conjuntos Lonas de Freios de Veiculos Pesados

Materiais de atrito para freios de mesmo tipo (conjunto lona), de mesma categoria do veiculo pesado
(M3, N2, N3, O1 02, 03 e 04), que apresentam o mesmo sistema de freio do veiculo (conjunto tam-
bor e lona, hidraulico ou pneumatico) e mesmo tipo de veiculo (automotor ou rebocado). As familias
de lonas de freio de veiculos pesados, para fins da avaliagdo, sdo indicadas a seguir.

Familia 1: veiculos automotores da categoria M3 equipados com freio a tambor;
Familia 2: veiculos automotores das categorias N2 e N3 equipados com freio a tambor;

Familia 3: veiculos rebocados (reboques e semirreboques) das categorias O1, 02, O3 e 04 equipa-
dos com freio a tambor.

4.6 Familia de Materiais de Atrito para Conjuntos Pastilhas de Freios de Veiculos Pesados

Materiais de atrito para freios de mesmo tipo (conjunto pastilha), de mesma categoria do veiculo pe-
sado (M3, N2, N3, O1 02, O3 e 04), que apresentam o mesmo sistema de freio do veiculo (conjunto
disco e pastilha, hidraulico ou pneumatico) e mesmo tipo de veiculo (automotor ou rebocado). As fa-
milias de pastilhas de freio para veiculos pesados séo indicadas a seguir.

Familia 1: veiculos automotores da categoria M3 equipados com freio a disco;
Familia 2: veiculos automotores das categorias N2 e N3 equipados com freio a disco;

Familia 3: veiculos rebocados (reboques e semirreboques) das categorias O1, 02, O3 e O4 equipa-
dos com freio a disco.

4.7 Material de Atrito ou Guarnicéo

Componente do sistema de freio, produto de uma mistura especifica de materiais e processos que,
juntos, determinam as caracteristicas de uma lona ou pastilha de freio.

4.8 Sapata Metalica

Componente de um conjunto lona de freio que suporta a lona de freio.
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4.9 Plaqueta Metédlica
Componente de um conjunto pastilha de freio que suporta o material de atrito.
5. PLANO DE ENSAIOS

5.1 Definicdo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceitagdo para conjuntos lonas
de freios

5.1.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados por familia dos conjuntos lonas de freios, de acordo
com as normas técnicas e os critérios de aceitacéo definidos nas Tabelas abaixo.

5.1.2 As Tabelas 1 e 2 relacionam os ensaios para cada familia de materiais de atrito e a distribuicéo
de amostras para 0s ensaios.

5.1.3 Para realiza¢@o dos ensaios em conjuntos lonas de freios de veiculos leves (categorias M1, M2
e N1), devem ser coletadas 9 (nove) lonas da familia para composi¢éo das amostras de prova. Repe-
tir esta quantidade para as amostras contraprova e testemunha.

5.1.4 Deve ser assegurado que as informacdes descritas no item 5.1 do RTQ para Materiais de Atrito
destinados ao uso em freios de veiculos rodoviarios automotores estejam gravadas apenas na emba-
lagem, esta deve conter alguma informacgéo que permita sua rastreabilidade com a respectiva peca
que nela esta contida.

5.1.5 Caso nao haja informac8es na embalagem para todas as aplicacbes, é facultada a op¢éo de
apresentar estas informacgdes, de forma clara e indelével, em catalogo que deve estar disponivel no
ponto de venda.

Tabela 1 - Tipos de ensaios e distribui¢do de amostragem para conjuntos lonas de freios de
veiculos leves (categorias M1, M2 e N1).

Ensaio IFE?B Amostragem por Familia (un) Criterio de aceitacdo
A tensdo de cisalhamento mi-
Cisalhamento, nima aceitavel para o conjunto
item 7 da ABNT 5.3 04 04 04 04 04 04 lona de freio é de 150N/cm? a
NBR 5537:2002 temperatura ambiente (23 + 5)
°C.
Dilatacio e A dilatacdo ndo pode exceder
aG 3% na temperatura de 200°C
crescimento, apos 60 min de exposicéo a es-
item 5.2 da 55 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 2P posIGac
ta temperatura, e o crescimento
ABNT NBR ~
. ndo pode exceder 1,5% em
5505:2019 .
temperatura ambiente.
Deteccdo de
asbestos, con-
forme 5.2 01 01 01 01 01 01 Isento de asbestos e amianto
EPA/600/R-
93/116:1993
Total de umE:I_ades por 09 09 09 09 09 09
Familia

Nota 1: Todos os ensaios devem ser executados para cada uma das familias de conjunto lona de
freio, segundo as defini¢cdes do item 4.3.

Nota 2: O ensaio de cisalhamento aplica—se somente aos casos em que a guarnicdo é colada ou
moldada no suporte metélico da sapata de freio, ndo sendo aplicavel quando a guarnicédo é fixada no
processo de rebitagem.

COPYRIGHT, 2015, Bureau Veritas Certification

BV_C2_ Internal




Ref.: IT-562C - BR

<%> INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissao: 08/03/2023

PoU R e ALY CONFORMIDADE DE COMPONENTES

N— AUTOMOTIVOS o Adina 55 de 60
BUREAU VERITAS 4gina 55 de
CERTIFICATION

5.1.4 Para realizacdo dos ensaios em conjuntos lonas de freios de veiculos pesados (categorias M3,
N2, N3, O3 e 0O4), devem ser coletadas 3 (trés) lonas de cada familia para composi¢do das amostras
de prova. Repetir esta quantidade para as amostras contraprova e testemunha.

Tabela 2 - Tipos de ensaios e distribuicdo de amostragem para conjuntos lonas de freios de
veiculos pesados (categorias M3, N2, N3, O3 e O4).

Item Amostragem por Familia

Ensaio do (un) Critérios de Aceitacdo
RTQ 1 2 3
Dilatac&o e crescimen- Dilatacdo e crescimento nao podem
to, item 5.2 da ABNT 5.5 02 02 02 exced‘ér e e & g P
NBR 5505:2019 70

Deteccéo de asbestos,

conforme EPA/600/R- 5.2 01 01 01 Isento de asbestos e amianto

93/116:1993
Total de unidades por Familia 03 03 03

5.2 Definicéo dos Ensaios Iniciais, Amostragem e Critérios de Aceita¢c&o para conjuntos pasti-
Ilhas de freios

5.2.1 Os ensaios iniciais devem ser realizados em todas as familias dos conjuntos pastilhas de freios,

objetos de avaliacd@o, de acordo com as normas técnicas e os critérios de aceitacdo definidos nas Ta-
belas abaixo.

5.2.2 As Tabelas 3 e 4 relacionam os ensaios por familia de conjunto pastilhas de freios e a distribui-
¢éo de amostras para 0s ensaios.

5.2.3 Para realizacé@o dos ensaios em conjuntos pastilhas de freios de veiculos leves (categorias M1,
M2 e N1), devem ser coletadas 5 (cinco) conjuntos de pastilhas da familia para composi¢cdo das
amostras de prova. Repetir esta quantidade para as amostras contraprova e testemunha.

5.2.4 A ordem de realizac¢éo dos ensaios deve obedecer a sequéncia listada nas Tabelas 3 e 4.
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Tabela 3 - Tipos de ensaios e distribuicdo de amostragem para conjuntos pastilhas de freios de veiculos
leves (categorias M1, M2 e N1).

Ensaio Item | Amostragem por Familia (un) Critérios de Aceitagdo
do
RTQ Fam | Fam | Fam | Fam | Fam | Fam | Fam
1 2 3 4 5 6 7
A tensdo de cisalhamento
Cisalhamento, item minima aceitdvel para o
7 da ABNT NBR 53 02 02 02 02 02 02 02 | conjunto pastilha de freio é
5537:2002 de 250N/cm?, a temperatura
ambiente (23 £5) °C.
Compressibilidade A compressibilidade das
a temperatura pastilhas ndo pode exceder
ambiente, item 9.2 2% da espessura inicial em
da ABNT NBR ISO temperatura ambiente (23 %
6310:2016 5) °C.
54 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 —
Compressibilidade A .compre:sswbllldade das
) pastilhas ndo pode exceder
a quente, item 9.4 3% da espessura inicial em
da ABNT NBR IS0 te:n eratupra a quente (400
6310:2016 P 9 -
10) °C.
Detecgdo de
asbestos, conforme .
EPA/600/R- 5.2 01 01 01 01 01 01 01 Isento de asbestos e amianto
93/116:1993
Total de un|'<:l.ades por 05 05 05 05 05 05 05
Familia

Nota: Todos os ensaios devem ser executados para cada uma das familias de conjunto pastilhas de

freio, segundo as defini¢cdes do item 4.4.

5.2.5 Para realizagdo dos ensaios em conjuntos pastilhas de freios de veiculos pesados (categorias
M3, N2, N3, O3 e 04), devem ser coletadas 3 (trés) pastilhas da familia para composicdo das amos-
tras de prova. Repetir esta quantidade para as amostras contraprova e testemunha.

Tabela 4 - Tipos de ensaios e distribuicdo de amostragem para conjuntos pastilhas de freios
de veiculos pesados (categorias M3, N2, N3, O3 e O4).

ltem | Amostragem por Fami- Critérios de Aceitacdo
Ensaio do lia (un)
RTQ 1 2 3
Compressiicade s guen messblidads dospesines
te, item 9.4 da ABNT NBR 54 02 02 02 ra inFi)ciaI em tempera(:ura a c?uente
1ISO 6310:2016 (400 + 10) °C.
Deteccao de asbestos,
conforme EPA/600/R- 5.2 01 01 01 Isento de asbestos e amianto
93/116:1993
Total de unidades por Familia 03 03 03
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Nota: Todos os ensaios devem ser executados para cada uma das familias de conjunto pastilha de
freio, segundo as defini¢cdes do item 4.6.

5.3 Ensaios de manutencéo

5.3.1 O Bureau Veritas Certification deve realizar um ensaio completo, de acordo com as Tabelas de
1 a 4, em todas as familias de materiais de atrito certificadas.

5.3.2 Para a realizagao destes ensaios devem ser coletadas aleatoriamente no comércio amostras de
todas as familias de materiais de atrito para freios certificados, ndo se aplicando a coleta alternada
prevista no subitem 6.1 do RAC.

5.3.3 Deve ser assegurado, caso as informacdes descritas no item 5.1 do RTQ estejam gravadas
apenas na embalagem, que esta contenha alguma informacdo que permita sua rastreabilidade com a
respectiva peca que nela esta contida.

5.3.4 Caso néo haja informacgdes na embalagem para todas as aplicagfes, € facultada a opcao de
apresentar estas informacdes, de forma clara e indelével, em catalogo que deve estar disponivel no
ponto de venda.

6. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A identificacdo da conformidade deve ser impressa no corpo dos conjuntos lona e pastilha de freio
e/ou na embalagem, de forma clara, legivel e indelével, contendo o Selo de Identificacdo da Confor-
midade do Inmetro, 0 nimero de registro e a logomarca do Bureau Veritas Certification, seguindo um
dos modelos descritos no Anexo V, na Figura B.

7. MEMORIAL DESCRITIVO
Deve ser elaborado para cada familia de materiais de atrito e, conter no minimo, as informagdes
abaixo:

DADOS GERAIS

Razao social do fabricante/importador:
Modelo e/ ou familia de materiais de atrito:
Nome e endereco do fabricante:
Denominagbes comerciais:

CARACTERISTICAS GERAIS DOS MATERIAIS DE ATRITO
Familia:

Material:

Processo de Fabricagéo:

POSICIONAMENTO DAS CERTIFICACOES OBRIGATORIAS (SELO)
Marca do fabricante e ou importador: Como est4 posicionada.
ANEXOS

Desenhos e/ou Catélogos Técnicos.

Data do Documento

Assinaturas dos responséaveis do fornecedor

Analisado pelo Bureau Veritas Certification em: / /
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ANEXO V — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1. O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser conforme as Figuras A, AA, B ou C, dispostas a
sequir.

Nota: A Figura A deve ser adotada para novas familias de componentes automotivos a serem certifi-
cadas, enquanto a Figura AA deve ser adotada para familias de componentes automotivos ja certifi-
cadas a época de publicagéo deste Regulamento Consolidado.

2. Excepcionalmente devido a impossibilidades técnicas do produto, sera permitida a gravacéo da
identificacao do “I” do Inmetro e do n° do Registro do Inmetro em outras disposi¢cdes que forem perti-
nentes, desde que sejam mantidos juntos e seguindo as propor¢des abaixo.

Figura A

— Area de ndo interferéncia Area de nio interferéncia —

REG XXXXXX/ANO XXXXXX/ANO

Tamanho minimo Tamanho minimo
Importante ressaltar que Importante ressaltar que
a alteracao deve respeitar a alteracao deve respeitar
as devidas proporcdes. as devidas proporcdes.
Tamanho real Tamanho real
smn[ 3T smn[[ ¥
REG XXXXXX/ANO XXXKXXANO
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Figura B
Fonte
Univers

Univers Black

Seguranca

Registro
XXX XXX/Ano

OCP 0001

o Compulsorio  INMETRO

Pantone 1235

Tons de Cinza
100% B 100%
80% H 90%
CMYK m 70%

C2 M34Y94 KO

C2 M27Y90 KO Seguranca
Reg)l(s;;’o
XXX XXX/Ano
g1 OCP]
Tamanho minimo ‘| Compulsério INMETRO
50 mm

Compacto

Seguranca

~

EX

ocrosce  INMETRO

Registro
XXX XOOUANO
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3. Exclusivamente para Baterias, deve ser usado um dos modelos do Selo a seguir:

Redugao maxima

Selo Completo

| 50 mm

Pantone 1235 CMYK

100% C1 M36 Y89 KO
80% C1 M26 Y76 KO

Seguranca
Desempenho

N° Registro
000 000/Ano
N

0CP0000 Compulsério INMETRO

Uma cor

Figura C

Seguranca

Desempenho

N2 Registro
000:000/Ano

OCP

Tons de Cinza
W 100%

W 90%

W 70%

Selo Compacto

20 mm

Seguranca
Desempenho

E X

ocpoooo INMETRO

N° Registro
000 000/Ano

Uma cor
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