Ref.: IT 556C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE ADAPTADORES DE PLUGUES E| Emissao: 14/08/2023

TOMADAS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION Pagina 1 de 21

SUMARIO
1. HISTORICO DE MUDANGAS .......coveeeeerreteteteteresesetesesesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssssesesesesesesesesesessssseses 2
2. ESCOPO ...ueeeeeetetetetetetesetesessssassese st st st s s s as s s s s ssseseseseseseseseteseses s bbb asesesasesesasasaesesesetetetetetesesetene 3
3. MANUTENGAO .....ccoieteteteteetetetereetetete e se st sete e e ssssssssesesessssesesesasassssasesesessssssesesesesssssesesesessnssssesenes 3
4. REFERENCIAS ......coceieietetetetetetetesesesessetesesesesssssesesesessssasesesesessssssesesesesssssesesesssssssesesessssssesesesessnnes 3
5. DEFINICGOES ....ccovterereeirtrtereeserestsseseseestssesesesastssssssesessssssssssessssssssssesessssssssesssesssssssssesessssssssssesesssssens 3
6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES .......ccececeurvrrerereisisessssssssssssssssesssssesssssesssssssssssssns 4
7.  CONDIGCOES GERALIS .....ccceeeueririetrterereestssssesesaesssssssssssssssssssesessssssssesessssssssesesessssssssesssessssssssesssesssssens 4
8. PROCESSO DE CERTIFICAGAOQ ......ccooeeerererereretetesesesesesssesesesssssssssssssssssssssssssesesesesesesesesesessssseses 4
10. TRATAMENTO DE RECLAMAGOES........coovieteteretetetetetesesesesesesessssssssessssssssssesesesesesesesesesssssesesns 1
11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF......... 1
12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICAGAQ ......c.cciietetereieeeieteseseessesssesessassesesesesssssesesessssssssesssessnsnnns 1
13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICAGAOQ ......coueuerereretereieiesesesesesesssssssssssssssssssssssssssssssesesesssssssssesesns 1
14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE ........c.ceeueueiiieenensssssssssssssssssesssesesssssssssssenes 1
15. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE ................. 1
16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES ........cuoeuiueieieieirieisiesssesessssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssesesns 12
17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO .......ccooeterererereretesesesesesesesessssssssssssssssssssesesesesesesesesesesesns 12
18. PENALIDADES ......coeveveveiieiiereresesesesesssssssesesesesesesesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesesesesesesessseseseses 12
19. DENUNCIAS, RECLAMAGCOES E SUGESTOES .......c.ccoeieieteieteteneeteseseessesesesessssesesesssssssesesessssanes 12
ANEXO A — ENSAIOS DE ROTINA ......cooeuetetetetetetetetetesesesesesssssesssssssssssssesesesesesesesssssssesssesessssssssans 13
ANEXO B — AJUSTES A ABN'T NBR NM 14936:2012........0c000e0eeeeereeenesesssssesesesesesesesssssssesssssesessssssssssees 14
ANEXO C = TABELAS ........ooitieeeeeeeeeeteesesesesetesesesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssesesesesesssesesesssesesssssssssssaes 16
ANEXO II - SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE .........ccceoeveerererereresesesesesesesessssssssssees 19

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



BUREAU

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE ADAPTADORES DE PLUGUES E

Ref.: IT 556C BR

Emisséao: 14/08/2023

[BUREAU | TOMADAS
o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION Paglna 2de 21
1. HISTORICO DE MUDANCAS
PAGINA SUMARIO DE MUDANCA DATA ELABORADO APROVADO
Todas Primeira emissdo 21/01/2009 GUC SBF
Adequacéo de alguns itens
Todas com as portarias do INMETRO 31/03/09 GUC SBF
16,21 e |Adequacédo do item B.4 e Anexo E
22 a portaria 324 do INMETRO 15/04/09 GUC SBF
Todas Reviséo Geral 22/07/2011 Andre Bonafim Walter Laudisio
Adequacéo de itens a portaria 271 . -
20 do INMETRO 18/10/2011 Andre Bonafim Walter Laudisio
Alteracéo item 3 — troca da fungéo
de Diretor para Gerente de Certifi-
03 cacao. Alteracdo item 4 — inclusao
da portaria 322 de 21/06/2012 na
tabela
06 Alteracdo item 9.3.1.2.1 — Retirada
coleta na expedicao
Alteracao item 9.3.}.2.1 - Rgtlrada 13/10/2014 RVM FAC
da nota que excluia necessidade
07 de contra-prova e testemunha
quando coleta é realizada no co-
mércio.
10 Alteracéo item 14 — Incluséo da IA
57P BR
13 Alteracdo item A.2.4 — Retirada co-
leta na expedicéo
Revisdo para adequacao a nova
Todas portaria Inmetro n® 09/2022 e are- | 14/08/2023 VRS BBM
tificagdo publicada em 09/08/2023

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 556C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE ADAPTADORES DE PLUGUES E| Emissao: 14/08/2023
TOMADAS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Pagina 3 de 21

2. ESCOPO

Esta instrucéo técnica tem por finalidade estabelecer critérios e procedimentos de avaliagdo da con-
formidade para adaptadores de plugues e tomadas, com foco na seguranca, através do mecanismo
de certificacdo compulséria, visando reduzir o risco decorrente da utilizacdo do produto.

2.2 Agrupamento para certificacé@o

A certificacao deve ser realizada por familia, conforme definicdo estabelecida no item 5 desta instru-
céao.

Para simplificacao, “adaptadores de plugues e tomadas” seréo referenciados como “adaptadores”.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencao e atualizagédo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area e a aprovacdo é da Geréncia Técnica.

4. REFERENCIAS

Os documentos complementares sdo os abaixo relacionados, além dos contidos no RGCP.

GP 01P - BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

i (o]
Portaria Inmetro n® 200, Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos — RGCP.

de 2021
ABNT NBR NM 60884- Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo Parte 1: Requisitos
1:2010 gerais (IEC 60884-1:2006 MOD)

ABNT NBR 14136:2012 Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em
Versédo Corrigida 5:2021 | corrente alternada - Padronizacéo

Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Adaptadores - Re-

ABNT NBR 14936:2012 -2 P
quisitos especificos

ABNT NBR 5426:1985

Versao Corrigida:1989 Planos de amostragem e procedimentos na inspecao por atributos

5. DEFINICOES

Para fins desta instrucéo técnica ficam adotadas as definices contidas nos documentos citados no
Capitulo 4 e pelas definicfes citadas a seguir.

Organismo de Avaliagdo da Conformidade acreditado pela Coordenacéo
Geral de Acreditacdo do Inmetro - Cgcre, de acordo com os critérios estabe-
lecidos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

Bureau Veritas Certi-
fication

Memorial Descritivo Relatério fornecido pelo solicitante da certificacdo contendo as caracteristi-
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cas do produto a ser certificado devendo conter, no minimo, a marca do
produto, modelo e croqui com especificacdo dos componentes internos.

Adaptadores de um mesmo fabricante, unidade fabril e processo produtivo,
gue possuem em comum 0 mesmo projeto basico (conforme folha de pa-
dronizagdo do Anexo C), mesmos tipos de contatos, mesmos materiais (ba-

Familia
se, inserto, contato ou pinos, etc) e mesmos métodos de fixacdo dos conta-
tos e dos pinos, podendo se diferenciar pela existéncia de obturadores, tipos
de pinos (maci¢os ou ndo, com luvas isolantes ou ndo), e cores.

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade para adaptadores, com foco na seguranca,
deve atender aos requisitos de qualificacéo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certifica-
tion conforme IA 31 BR (Qualificagéo e Classificagdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDIGCOES GERAIS

7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de
avaliagcdo da conformidade definido nesta Instrugéo.

7.2 A identificac@o da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que os produtos
estdo em conformidade com as normas e procedimentos definidos nesta instrucdo e nos documentos
de referéncia.

7.3 O uso da identificacdo da certificacdo no &mbito do Bureau Veritas Certification ou do
SBAC no produto esta vinculado a concessao do Certificado de Aprovacédo emitido pelo Bureau Veri-
tas Certification, conforme previsto nesta Instrucdo Técnica, e aos compromissos assumidos pela
empresa através do Contrato de Servigcos firmado com ele. Para os Programas de Avaliagdo da Con-
formidade dos quais o Registro do Objeto € obrigatério, a autorizagdo para utilizacao do selo de iden-
tificacdo da conformidade, bem como a comercializa¢éo do objeto, € dada pelo Inmetro, condicionada
a existéncia do Certificado de Aprovacao

7.4 O Certificado de Aprovagdo deve conter, no minimo, os dados definidos no GP 01P BR e
nesta instrucao.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concesséo da licenca para
0 uso do Selo de Identificacdo da Conformidade, a adequacgdo serd conforme estabelecido pelo
INMETRO.

7.6 O Bureau Veritas Certification utiliza o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro
para manter atualizadas as informacdes acerca dos produtos certificados.

8. PROCESSO DE CERTIFICACAO

8.1 A sistematica completa do processo de certificacdo previsto nesta instrucdo esta definida
no procedimento GP 01P — BR.

8.2 O mecanismo de avaliacdo da conformidade para adaptadores, utilizado nesta instrucao, é
o de Certificacao.

8.3 Esta instrucdo estabelece a adocdo de dois modelos de certificacdo:
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e Modelo de Certificacdo 5 - Avaliacao inicial consistindo em ensaios em amostras retiradas no
fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestédo da Qualidade, seguida de avaliacdo de
manutencgédo periodica através de coleta de amostra do produto no comércio, para realizagédo
das atividades de avaliacdo da conformidade, e auditoria do SGQ;

e Modelo de Certificacdo 1b - Ensaio de lote.

E de responsabilidade do solicitante formalizar junto ao Bureau Veritas Certification o modelo que de-
vera ser utilizado para a certificacdo dos seus produtos

9 ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICACAO
9.1 Modelo de Certificacdo 5

9.1.1 Avaliac&o Inicial

9.1.1.1 Solicitagéo de Certificacdo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a
documentacéo descrita no RGCP.

9.1.1.2 Anédlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacéo

Os critérios de analise da solicitagdo e da conformidade da documentagdo devem seguir 0s requisitos
descritos no RGCP.

9.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao da Qualidade

9.1.1.3.1 Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestdo devem seguir os requisitos estabeleci-
dos no RGCP, exceto pelo que esta descrito nos subitens 9.1.1.3.1.1 € 9.1.1.3.1.2 a sequiir.

9.1.1.3.1.1 A avaliacdo do SGQ deve ser feita pelo Bureau Veritas Certification com base na abran-
géncia do processo de certificacio e conforme os requisitos da norma ISO 9001:2015 ou norma
ABNT NBR ISO 9001:2015, tendo como requisitos minimos os definidos na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Requisitos de SGQ

Requisitos do SGQ ABNT NBR ISO 9001:2015 ou ISO 9001:2015
Acdes para abordar riscos e oportunidades 6.1.1/6.1.2
Recursos 7.151/7.15.2
Informacdo documentada 75.2/753
Producéo e provisédo de servico 8.5.1/85.2/85.4/85.5
Liberac&o de produtos e servicos 8.6
Controle de saidas ndo conformes 8.7
N&o conformidade e acéo corretiva 10.2.1/10.2.2
Melhoria continua 10.3

9.1.1.3.1.1.1 Na avaliacéo do sistema de gestdo da qualidade deve ser verificada a realizacao, pelo
fabricante, dos ensaios de rotina, conforme o Anexo A desta instrucao.

9.1.1.3.1.2 A apresentacdo de um certificado do SGQ do fabricante, dentro de sua validade, sendo
este emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou reconhecido pelo IAF, segundo a ISO 9001 ou
ABNT NBR ISO 9001 e sendo esta certificagdo valida para a linha de produgédo do produto objeto da
certificacao, pode eximir a empresa solicitante, sob andlise e responsabilidade do Bureau Veritas Cer-
tification, da avaliacdo do SGQ prevista neste RAC, durante a auditoria inicial. Neste caso, a empresa
solicitante deve colocar a disposi¢do do Bureau Veritas Certification todos os registros corresponden-
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tes a esta certificacdo. O Bureau Veritas Certification deve analisar a documentacao pertinente, para
assegurar que os requisitos descritos na Tabela 1 e no Anexo A foram atendidos.

9.1.1.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios do plano de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.1.4.1 Definigdo dos Ensaios a serem realizados

9.1.1.4.1.1 Os produtos devem ser submetidos aos ensaios previstos na ABNT NBR NM 14936:2012,
conforme Tabelas 2 e 3 a seguir. Deve ainda ser verificado o atendimento ao estabelecido nos subi-
tens 9.1.1.4.1.4a9.1.1.4.1.7.

9.1.1.4.1.2 Deve ser verificado o atendimento aos padrfes estabelecidos na ABNT NBR 14136:2012

Versao Corrigida 4:2013.

Tabela 2 - Ensaios e verificagdes para adaptadores de plugues e tomadas

Ensaios/Verificacfes

Procedimentos de en-
saio e critérios de

aceitacdo

6 Caracteristicas nominais
7 Classificacdo
8 Marcacgéo
9 Verificacdo das dimensdes
10 Protecdo contra choques elétricos
11 Disposicdes para ligacdo ao terra
14 Prescricdes construtivas dos acessérios méveis
15 Tomadas comandadas dos adaptadores
16 Resisténcia ao envelhecimento, a penetracao prejudicial de agua e a

umidade
17 Resisténcia de isolamento e tenséo suportavel ABNT NBR NM
18 Operacao dos contatos terra 14936:2012 e
19 Elevacéo de temperatura ABNT NBR 14136:2012
20 Capacidade de interrupcdo Versao
21 Funcionamento normal Corrigida 4:2013
22 Forca necessaria para retirar o plugue
24 Resisténcia mecénica
25 Resisténcia ao calor
26 Parafusos, partes condutoras de corrente e conexdes
27 Distancia de escoamento, distancia de isqlamento e distancia através

do material de enchimento

o8 Resisténcia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e ao tri-

Ihamento
29 Resisténcia a ferrugem
30 | Ensaios suplementares em pinos providos de revestimento isolante

Tabela 3 - Ensaios adicionais devido as variages na familia

Variacéo

Lado tomada dos adaptadores

Lado plugue dos adaptadores

existéncia de obturadores

secdes 10, 21, 24, 28, 29

tipos e nimeros de pinos
(macicos ou ndo, com luvas

isolantes ou n&o)

secbes 9, 14, 19, 20, 21, 23,

24,27, 30

Cores

secdo 28

secdo 28
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9.1.1.4.1.3 Para realizacdo dos ensaios devem ser considerados 0s ajustes previstos no Anexo B
desta instrucéo.

9.1.1.4.1.4 Os adaptadores deveréo ter estampadas em seu corpo as seguintes indicacdes:

e 0 nome, a marca ou o logotipo do fabricante;
e atensdo a que se destinam em Volt (V); e
e apoténcia em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A).

9.1.1.4.1.5 Os adaptadores devem manter a disposicéo e geometria dos seus orificios de conexao de
acordo com o padrdo da ABNT NBR 14136, mesmo em caso de remog¢é&o do rebaixo (fosso).

9.1.1.4.1.6 Os adaptadores de plugues e tomadas, de 2 (dois) ou 3 (trés) pinos, devem ser construi-
dos de forma a ndo permitir a desconfiguracdo ou a descaracterizacdo do padrdo conforme a nhorma
ABNT NBR 14136, inclusive nos casos em que seja necessario o uso de ferramentas para este fim.

Os adaptadores de plugues e tomadas, de 2 (dois) ou 3 (trés) pinos desmontaveis, ndo sdo permiti-
dos. Os adaptadores intermediarios de plugues e tomadas, de 2 (dois) ou 3 (trés) pinos, podem ser

desmontaveis somente na parte destinada a substituicdo dos cabos.

9.1.1.4.1.7 Os adaptadores de plugues e tomadas, de 2 (dois) ou 3 (trés) contatos, ndo podem apre-
sentar qualquer dispositivo que anule a funcionalidade do pino de aterramento.

9.1.1.4.2 Definicdo da Amostragem

9.1.1.4.2.1 Os critérios da definicdo da amostragem devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

9.1.1.4.2.2 A coleta da amostra deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certification de forma aleat6ria
no processo produtivo do produto objeto da solicitagdo, desde que o produto j& tenha sido inspecio-
nado e liberado pelo controle de qualidade da fabrica, ou na area de expedigcdo, em embalagens
prontas para comercializacao.

9.1.1.4.2.3 O Bureau Veritas Certification deve realizar a coleta das quantidades estabelecidas na
Tabela 4, por familia. As quantidades da Tabela 4 referem-se & amostragem de prova, devendo a
mesma quantidade ser coletada para as amostras de contraprova e testemunha.

Tabela 4 — Amostragem para ensaios

Ensaios/Verificacées Lado tomada dos Lado plugue dos
adaptadores adaptadores

6 Caracteristicas nominais A A

7 Classificacdo A A

8 Marcacéo A A

9 Verificacdo das dimensfes ABC ABC

10 Protecéo contra choques elétricos ABC ABC

11 Disposicdes para ligacdo ao terra ABC ABC

14 | Prescricbes construtivas dos acessoérios moveis ABC ABC

15 Tomadas comandadas dos adaptadores ABC ABC

16 Resisténci_a a_o_envelhecimeqto, éx_ penetracdo ABC ABC

prejudicial de 4gua e & umidade

17 Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel ABC ABC

18 Operacao dos contatos terra ABC ABC

19 Elevacdo de temperatura ABC ABC

20 Capacidade de interrupcéo ABC ABC

21 Funcionamento normal ABC ABC

22 Forca necessaria para retirar o plugue ABC
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24 Resisténcia mecanica ABC? ABCDP
25 Resisténcia ao calor ABC ABC
26 Parafusos, partes conduNtoras de corrente e co- ABC ABC
nexdes
27 Dlstan_cui\ dg escoarpento, dlstgn0|a de |sollamen— ABC ABC
to e distancia através do material de enchimento
o8 Resisténcia do material |sola}nte ao calor anor- DEE DEE
mal, ao fogo e ao trilhamento
29 Resisténcia a ferrugem ABC ABC
Ensaios suplementares em pinos providos de re- q
30 ) : GHI®
vestimento isolante
TOTAL 06 09

Nota 1: As letras maiUsculas identificam os diferentes corpos de prova a serem ensaiados.

Legenda:

a) Amostras suplementares s@o necessarias para os ensaios de 24.8 para obturadores.

b) Amostras suplementares sdo necessérias para os ensaios de 24.10 para o lado plugue do adapta-
dor.

¢) Amostras suplementares podem ser necessarias para os ensaios de 28.2.

d) Amostras suplementares sdo necessarias para os ensaios de 30.2 e 30.3 para o lado plugue do
adaptador com pinos providos de revestimento isolantes.

Nota 2: Amostras suplementares sdo necessarias para adaptadores cujo lado da tomada aceite mais
que uma configuragéo de plugue.

9.1.1.4.3 Definigdo do Laborat6rio
A definicdo de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.
9.1.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliac&o Inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir os re-
quisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

9.1.1.6.1 Os critérios para emissao do certificado de conformidade na etapa de avaliagao inicial de-
vem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP e GP 01P BR.

9.1.1.6.2 O certificado de conformidade deve ter validade de 6 (seis) anos, contados a partir da data
de sua emisséo.

9.1.1.6.3 No certificado de conformidade, o(s) modelo(s) pertencente(s) a familia deve(m) ser nota-
do(s) conforme a Tabela 5.

Tabela 5 - Notagido do(s) modelo(s) da familia no certificado de conformidade

Marca (Nome | Modelo (Designacao Comer- | Descri¢do (Descricdo Téc- | Cédigo de barras

da marca) cial do Modelo e Cdédigos de | nica do Modelo) comercial, de todas
referéncia comercial, de to- o existéncia de obturado- | as versdes (quando
das as versoes, se existen- res; existente)
tes) o existéncia de contato
terra;

o tipos de pinos (macigos
ou ndo, com luvas iso-
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lantes ou nao);
o cores

9.1.2 Avaliacdo de Manutencao

Depois da concesséao do Certificado de Conformidade, o0 acompanhamento da Certificacéo é realiza-
do pelo Bureau Veritas Certification para constatar se as condi¢des técnico-organizacionais que de-
ram origem a concessao inicial da certificagdo continuam sendo cumpridas.

9.1.2.1 Auditoria de Manutenc¢éo do Sistema de Gestdo da Qualidade

Os critérios para auditoria de manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP e pelo
item 9.1.1.3 dessa instrugdo. A Auditoria de Manutencao deve ser concluida 1 (uma) vez a cada peri-
odo de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissédo do Certificado de Conformidade, consi-

derado o disposto na Tabela 1 e Anexo A.

9.1.2.2 Plano de Ensaios de Manutencéo

Os critérios para o plano de ensaios de manutengdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP. Os ensaios de manutencao devem ser concluidos 1 (uma) vez a cada 6 (seis) meses, conta-
dos a partir da data de emisséo do Certificado de Conformidade.

9.1.2.2.1 Definigdo de ensaios a serem realizados
9.1.2.2.1.1 Os ensaios de manutencao devem ser realizados, por familia, conforme o RGCP.

9.1.2.2.1.2 Devem ser realizados, em cada manutencéo, os ensaios e as verificacdes, conforme a
ABNT NBR NM 14936:2012, indicados a seguir:

e Marcacéo (secdo 8 da Norma);
e Caracteristicas nominais (secdo 6 da Norma); e
e Verificagdo das dimensfes (secédo 9 da Norma).

9.1.2.2.1.3 Além dos ensaios e verificagdes definidos no subitem 9.1.2.2.1.2, devem ser realizados
adicionalmente, quando aplicaveis, os ensaios e as verificagbes, conforme a ABNT NBR NM
14936:2012, indicados a seguir:

e 1°semestre: tomadas comandadas dos adaptadores; resisténcia ao envelhecimento, a pene-
tracéo prejudicial de agua e a umidade; resisténcia de isolamento e tenséo suportavel, resis-
téncia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e ao trilhamento;

e 2°semestre: prescri¢des construtivas dos acessorios moveis, operacdo dos contatos terra;
elevacao de temperatura; capacidade de interrupcao; funcionamento normal; forca necesséria
para retirar o plugue; resisténcia mecéanica; parafusos, partes condutoras de corrente e cone-
x0es;

e 3°semestre: protecdo contra os choques elétricos; disposicdes para ligacdo ao terra; resis-
téncia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e ao trilhamento; classificaco; e

e 4°semestre: resisténcia ao calor; distancia de escoamento, distancia de isolamento e distan-
cia através do material de enchimento; resisténcia a ferrugem; ensaios suplementares em pi-
nos providos de revestimento isolante; operacdo dos contatos terra; elevacao de temperatura;
capacidade de interrupgéo; funcionamento normal; forca necesséria para retirar o plugue.

9.1.2.2.1.4 No final do ciclo de 4 semestres, deve ser iniciada uma nova sequéncia de ensaios e veri-

ficacBes, conforme descrito nos subitens 9.1.2.2.1.2 e 9.1.2.2.1.3 deste RAC, do 5° ao 9° semestre.
No 10° e 11° semestres, serdo realizados 0s ensaios referentes a recertificacao.
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9.1.2.2.2 Definicdo da amostragem de Manutencéao
9.1.2.2.2.1 A amostragem de manutencéo deve seguir as condi¢cdes gerais definidas no RGCP.

9.1.2.2.2.2 A coleta das amostras, por familia, deve ser realizada no comércio. Considerado o defini-
do no item 6.1.2.2.1, a amostragem, de ao menos 1 (um) modelo, deve ser realizada com base na
Tabela 4.

9.1.2.2.2.3 Constatada alguma ndo conformidade na amostra de prova, deve(m) ser repetido(s) nas
amostras de contraprova e testemunha o(s) ensaio(s) para o(s) atributo(s) ndo conforme(s).

9.1.2.2.3 Definicdo do Laboratdrio
A definicdo de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.
9.1.2.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliagcdo de Manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutengcédo devem se-
guir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.2.4 Confirmagdo da Manutencéo

Os critérios de confirmacao da manutengédo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.3 Avaliacéo de Recertificacéo

Os critérios para avaliagcao de recertificac@o estéo estabelecidos no RGCP. A Avaliagcao de Recertifi-
cacgédo deve ser realizada a cada 6 (seis) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certi-
ficado de Conformidade.

9.2 Modelo de Certificagcéo 1b

9.2.1 Avaliac&o Inicial

9.2.1.1 Solicitagcdo da certificacéo

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao Bureau Veritas Certification, fornecendo a
documentacéo descrita no RGCP.

9.2.1.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacgao

Os critérios de analise da solicitagdo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP.

9.2.1.3 Plano de Ensaios
Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
9.2.1.3.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados

Os ensaios, por familia, devem ser realizados conforme os requisitos estabelecidos no subitem
9.1.1.4.1 dessa instrucao.

9.2.1.3.2 Definicdo da Amostragem

O Bureau Veritas Certification é responsavel pela coleta das amostras, por familia.
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A quantidade de amostras necessaria para a realizacdo dos ensaios de tipo para lote é o dobro da-
quela estabelecida na Tabela 4. Nao séo coletadas amostras de contraprova e testemunha.

Além dos ensaios de tipo, o Bureau Veritas Certification deve, sob sua responsabilidade, realizar os
seguintes ensaios de inspecéo de lote, em amostras coletadas conforme a ABNT NBR 5426:1985,
com plano de amostragem dupla — normal, nivel geral de inspecéo | e NQA de 0,25:

e resisténcia de isolamento e tenséo suportavel, e resisténcia ao envelhecimento, a penetracéo

prejudicial de d4gua e a umidade; e

e resisténcia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e ao trilhamento.
Os ensaios de inspec¢do de lote devem ser realizados conforme a ABNT NBR NM 14936:2012, utili-
zando a totalidade das amostras coletadas, divididas em duas partes iguais para cada uma das verifi-
cacoes.
9.2.1.3.3 Definigdo do Laboratério
A definicdo de laborat6rio deve seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.2.1.4 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emissédo do Certificado de Conformidade devem seguir as condi¢des descritas no
RGCP e no item 9.1.1.6, exceto pela validade, que é indeterminada.

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacgdes devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP e
GP 01P BR.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem se-
guir os requisitos estabelecidos no RGCP e GP 01P BR.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e
GP 01P BR.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e
GP 01P BR.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificacdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo Il

15. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para autorizagdo para uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir os re-
quisitos estabelecidos no RGCP e no GP 01P BR.
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16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP
e no GP 01P BR.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
18. PENALIDADES

Os critérios para penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e no GP 01P BR.
19. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES

Os critérios para denuncias, reclamagdes e sugestdes devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP e no GP 01P BR.
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ANEXO A — ENSAIOS DE ROTINA

1. Ensaios de rotina (NQA e NI de acordo com procedimento do fabricante e sob sua responsabilida-
de):

Verificacdo dimensional, conforme Anexo C;
Resisténcia ao calor (se¢do 25 da Norma);
Elevacdo de temperatura (sec¢éo 19 da Norma);

Forca necessaria para retirar o plugue (secéo 22 da Norma, apos realizagdo dos ensaios pre-
vistos nas secdes 20 e 21);

Resisténcia de isolamento e tenséo suportavel (se¢éo 17 da Norma); e

e Resisténcia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e ao trilhamento (se¢éo 28 da
Norma).

2. O fabricante deve manter registros dos ensaios efetuados conforme item 1, indicando o tipo de
produto, data do ensaio, local de fabricag&o (se fabricado em lugares diferentes), quantidade ensaia-
da, nimero de defeitos e a¢bes tomadas, isto é, destruidos ou reparados.
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ANEXO B — AJUSTES A ABNT NBR NM 14936:2012

1. Todo e qualquer adaptador em que o lado da tomada admita a insercéo de plugue com corrente
nominal superior ao lado plugue do adaptador este devera ser ensaiado, aplicando a maxima corrente
nominal permitida na configuracéo do adaptador, mantendo-se a menor corrente nominal para marca-
¢ao no adaptador.

2. A conformidade com o ensaio descrito no item 24.2 deve ser verificada da seguinte forma:

Apbs o ensaio, as amostras ndo devem apresentar qualquer deterioracédo, de acordo com o que esta-
belece esta norma. Em particular:

e nenhuma parte deve ter se soltado ou desapertado;

e 0s pinos ndo devem estar deformados de tal modo que o plugue ndo possa ser introduzido
em uma tomada de acordo com a folha de padronizacdo correspondente;

e 0s pinos ndo devem rodar quando € aplicado um torque de 0,4Nm, primeiro em uma dire¢éo
durante 1 min e depois na direcdo oposta durante 1 min.

Nota 1: Se o pino apresentar algum movimento do seu eixo (giro) que possa comprometer a conexao,
a conformidade deste requisito € verificada através da medicédo da diferenca da queda de tenséo ob-
tida antes e depois da aplicagéo do torque. O limite para aprovacdo da diferenca da queda de tenséo
é de 10mV (medido em corrente continua);

Nota 2: O torque deve ser aplicado na base do pino.

A conformidade com o ensaio descrito no item 24.5 deve ser verificada da seguinte forma: Apos o en-
saio 0 adaptador devera permitir sua insercéo total, sem preparagéo ou arranjo, em uma tomada certi-
ficada, adequada ao lado plugue do adaptador.

3. Na ABNT NBR 14936:2012, substituir a Tabela 20 da ABNT 60884-1:2010 pela Tabela 6 a seguir.

Tabela 6 - Relagdo entre as caracteristicas nominais e a se¢do dos condutores dos adaptadores

. Adaptadores intermediarios nao desmontaveis
Carac_ter_|st|cas Adaptadores com conexdo por cabo flexivel
nggg:ésriggs Corrente de ensaio (A) Secio mm2 Corrente de ensaio A
Secdo 19 | Secéo 21 ¢ Secéo 19 Secéo 21
2,5 A (até 250 V) 01’705 j gg
6 A (até 250 V) 01’705 g 2
10 A (até 250 V) 14 10 01’705 ig 18
0,75 10 10
15 A (até 250 V) 18,75 15 1,08 12 12
15 16 16
0,75 10 10
16 A (até 250 V) 20 16 1,08 12 12
15 16 16
1,02 12 12
20 A (até 250V) 25 20 15 16 16
2,5 20 20

a Os cabos flexiveis com secao de 1 mm?2 sao permitidos somente com comprimento maximo de 2 m.
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Nota: As correntes de ensaio dos adaptadores com outras correntes nominais sédo determinadas por
interpolacdo entre os valores nominais a partir dos valores normalizados imediatamente inferiores e
superiores, exceto para as correntes de ensaio dos adaptadores da se¢do 19, que sao obtidos como
a seguir:
e paraln<10 A, corrente de ensaio = 1,4 Iy;
e paraln>10 A, corrente de ensaio = 1,25 In.
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ANEXO C - TABELAS

1. Converséao de sistemas — ver Tabelas 7,8¢e 9

Tabela 7 - Configuragdes do lado tomada dos adaptadores para conversio de

Lado Tomada Gravacdo Lado pIugueI(CO;n‘orme Tabe-
a3
eEe =, 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 1*
1 =
a b s o 15A 250V~ ou 15A 250Vc.a. 3
2 —
TN
@ 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 2%
3
TN
@ 16A 250V~ ou 16A 250Vc.a. 4
4
@ 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 2%
5
QZ; 16A 250V~ ou 16A 250Vc.a. 4
6
=l
10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 2%
7 Jd b
=l
8 q9 B 15A 250V~ ou 15A 250Vc.a. 4
O
|] [ 15A 250V~ ou 15A 250Vc.a. 4
9
e ° 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 1
10
e e 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 3
11
a
= 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 4
12
0 - 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 4
13
A\”/ 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 4
14 v

* Aplicar o item 1 do Anexo B deste RAC.

Nota: Para as configuracBes do lado tomada dos adaptadores para converséo de sistemas das li-
nhas 1, 2, 7 e 8, é permitido fabricar adaptadores com um s6 tipo de contato, cilindrico ou chato.

Tabela 8 - Configuragdes do lado Tomada dos Adaptadores Multiplos

Caracteristicas da Lado plugue
Lado Tomada Gravacéao L (conforme
Norma de Referéncia
Tabela 3)
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. i > 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 2P 10A 250V~ 1

) C 0‘ 10A 250V~ ou 10A 250Vc.a. 2P+T 10A 250V~ 2

3 i ) 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 2P 20A 250V~ 3

4 f 20A 250V~ ou 20A 250Vc.a. 2P+T 20A 250V~ 4
Conforme ABNT NBR 14136:2012 Versédo Corrigida 4:2013

Tabela 9 - Configuragdes do lado Plugue dos Adaptadores

Lado Plugue Gravagao Caracterlstlcasi da_ Norma de Referéncia
Norma de Referéncia
— ABNT NBR
) 10A 2255%\\’/; g“ 10A 2P 10A 250V~ 14136:2012 Versio
1 S e Corrigida 4:2013
ABNT NBR
° 10A 22%%\\//; o 104 2P+T 10A 250V~ 14136:2012 Versio
2 < Corrigida 4:2013
— ABNT NBR
o o) 20A 22%%\\//; ‘;“ 204 2P 20A 250V~ 14136:2012 Versio
3 — e Corrigida 4:2013
— 5 ABNT NBR
%0 20A 2255%\\//0 o 204 2P+T 20A 250V~ 14136:2012 Versio
4 o Corrigida 4:2013

2. Conversdo de sistemas (reverso) — ver tabelas 10 e 11

Tabela 10 - Configuracdes do lado tomada dos adaptadores para conversio de sistemas (reverso)

Caracteristicas Lado plugue
Lado Tomada Gravagao da Norma de Norma de Referéncia (conforme
Referéncia Tabela 5)
ABNT NBR
: 15A 250V~ ou 14136:2012 Verséo
15 o/ 15A 250Vc.a. 2P 15A 250V~ | rrigida 4:2013 Figu- 1
raA10
ABNT NBR
. 15A 250V~ ou _ 14136:2012 Verséo
16 ) 15A 250Vc.a. 2P+T 15A 250V Corrigida 4:2013 Figu- 2
ra A6
Tabela 11 - Configuragdes do lado plugue dos adaptadores para conversido de sistemas
Lado | & ayacaow | Normade | oo o teristicas Dimensées (mm)
Plugue & Referéncia A B c® | DW E F®
De De De
IEC 60906- 12,7+/- | 1,62+/- | 6,1 | 7,79 i 15,88
1 2/97 0,13 0,13 a a a
w2 | 1OAZOY Nema WD1/74 6,6 | 8,17 18,24
S| 250vca. Nema (AL-15) ro7e. | De | 28| Do e
WD1/74 0’27 1,40 a ’a ,a - f’i
(AL1-15) 165 | 660 817 18,24
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Vivo
2 De De De | min;
g 15312155(2/ 60(|)IEE§/75 2P + T 15A 12,7+/- | 12,7+/- | 6,10 | 11,76 | 4,67 | 15,88
e 250V~ 0,27 0,27 a a a | Terra
g | 250vea. | (A5-Al5) 6,60 | 12,01 | 4,83 | Max:
21,41
(@) Para plugues nao polarizados a dimensao “D” é igual a dimenséo “C”;

(2) Comprimento dos pinos.
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ANEXO Il — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1. O fornecedor deve apor o Selo de Identificacdo da Conformidade no produto e na embalagem pri-
maria do mesmo, quando houver, conforme descrito a seguir.

1.1 Selo de Identificacdo da Conformidade na embalagem:

1.1.1 O Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com caracteristicas de indelebilida-
de e permanéncia, desde que obedeca as dimensdes definidas, podendo-se optar por uma das ver-
sBes do modelo completo (Figura 1). A versédo preto e branco podera ser utilizada na embalagem so-
mente no caso da mesma possuir cor parecida com a do Selo colorido. Na versao “uma cor”, o Selo
pode ser da mesma cor que a embalagem.

1.1.2 O tamanho minimo para a logomarca do Inmetro nos selos é de 5mm. Dessa forma, é obrigato-

rio atender a este limite minimo, além das proporc¢fes estabelecidas para as logomarcas apresenta-
das e os dizeres que o Selo deve conter.
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Figura 1 - Selo de Identificagdo da Conformidade
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1.2 Selo de Identificacdo da Conformidade no Produto

¢ O Selo a ser aposto no produto é o da Figura 1.

¢ Quando a identificacdo da conformidade for estampada ou inserida por meio do Selo, caso
nao caiba na parte frontal, pode ser aposto nas outras partes do adaptador.

e Embora preferencialmente deva ser utilizado o Selo colorido, é permitido o uso da verséo pre-
to e branco e do tamanho compacto de 11mm da Figura 1.

e Caso nao haja espaco, sera permitida a gravacao apenas das logomarcas do Inmetro e do
Organismo, sendo respeitada a dimenséo minima de 11mm de largura.

e Considerada as condi¢cBes anteriores, exclusivamente para os adaptadores de plugues e to-
madas certificados até a data de vigéncia da portaria Inmetro n® 131/2022, podera ser manti-
do, no produto, os layouts da Figura 2 a seguir.
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Figura 2 - Selo de Identificagdo da Conformidade para plugues e tomadas certificados até a data de vigén-

cia da portaria 131/2022
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