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1.1 ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as agdes executadas para avaliagdo da conformidade
de equipamentos para tecnologia da informagao.

Esta atividade de certificagéo é realizada de acordo com o disposto no ISSO/IEC Guia 65.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associagdo com o procedi-
mento GP01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

2. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencao e atualizagdo desta instrugcéo técnica € do Coordenador Técnico
da area de Informatica (OFF) e a aprovacgao é do Diretor de Certificagdo de Produto

2. REFERENCIAS

GPO0O1 P-BR Procedimento para Certificagcdo de Produtos.

Resolucdo n? 04 de 02 de dezembro de
2002 do Conselho Nacional de
Metrologia, Normalizagéo e Qualidade
Industrial (CONMETRO)

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliagcdo da Conformidade — SBAC

Portaria Inmetro vigente Requisitos Gerais de Certificacdo de Produto — RGCP

IEC 60950-1 Information technology equipment — Safety

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and
IEC measurement techniques — Electrostatic discharge immunity
61000-4-2 test

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and
measurement techniques — Radiated, radio-frequency, elec-

IEC 61000-4-3 tromagnetic [1€s/d immunity test

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and
measurement techniques — Electrical fast transient/burst im-

IEC 61000-4-4 .
munity test

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and
IEC 61000-4-5 measurement techniques — Surge immunity test

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and
measurement techniques — Immunity to conducted distur-

IEC 61000-4-6 bances, induced by radio-frequency fields

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and
IEC 61000-4-8 measurement techniques — Power frequency magnetic [1&s[1d
immunity test

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing
IEC 61000-4-11 and measurement techniques — Voltage dips, short interrupti-
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nos and voltage variations immunity tests

IEC 61000-3-2

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits —
Limits for harmonic current emissions (equipment input cur-
rent < 16 A per phase)

IEC 61000-3-3

Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits —
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker
in public low-voltage supply systems, for equipment with
rated current <16 A per phase and not subject to conditional
connection

Information technology equipment — Radio disturbance cha-

CISPR22 racteristics — Limits and methods of measurement
Information technology equipment — Immunity characteristics
CISPR24 — Limits and methods of measurement

NBR DEVEM 9001

Sistema de Gestao da Qualidade — Requisitos

ABNT/DEVEM/IEC Guia 2 Normalizagao e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

ABNT/DEVEM/IEC Guia 65 Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certificagao de
produtos

NBR 5426 Plano de Amostragem e procedimentos na inspegao por atributos

3. Documentos complementares

Bureau Veritas Certification

Organismo de Certificacdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-
dos, com base nos principios e politicas adotadas no &mbito do SBAC.

NBR Norma Brasileira
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliagédo da Conformidade

Marca de Conformidade

Marca da identificacdo da certificagc@o, conforme contetido definido no ANEXO D— MARCA DA
CONFORMIDADE desta instrugao, que tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel ade-
devem de confianga de que um ou mais produtos.

Licenca para o Uso da
Marca de Conformidade

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC ou nao, pelo qual o
Bureau Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar
a Marca da Conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrugao.
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Nota: devem ser adotadas, desde que compativeis, as referéncias normativas mais recentes vi-
gentes a publicagdo deste RAC. Caso sejam publicadas novas edi¢des, inclusdes ou alteragoes,
0 prazo para a adogao destas € de 12 meses ou o0 prazo de adequagao da propria norma, deven-
do ser adotado o maior [Jesses dois prazos.

3.2 QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliagao da conformidade de Condutores deve atender aos requisitos de
qualificagao de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme 1A 31 BR (Qualifica-
¢éo e Classificagdo de Competéncia de Auditores - Produto).

CONDICOES GERAIS

3.3 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementagdo do programa de avalia-
¢éo da conformidade definido nesta Instrugéo.

3.4 A identificacdo da certificacdo no &mbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto
tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confian¢a de que os produtos estdo em
conformidade com a norma NBR 14373.

3.5 O uso da identificacao da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto esté vinculado a concessao de Licenga de Uso da Marca de Conformidade emitida pelo Bu-
reau Veritas Certification, conforme previsto nesta instrugao técnica, e aos compromissos assumidos
pela empresa através do contrato de Licenca para o Uso da Marca de Conformidade firmado com o
mesmo.

3.6 A licenga para o Uso da Marca de Conformidade deve conter no minimo os dados definidos no
GPO1P - BR.

3.7 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenga para o uso
da Marca de Conformidade, a adequagao sera conforme citado no item REVISAO DAS NORMAS
TECNICAS desta instrucao.

4 DEFINICOES
Para este ducumento séo validas as definigbes abaixo:

4.1 Componentes Criticos
Aquele cujas caracteristicas impactam diretamente a seguranca, a imunidade e/ou interferéncia ele-
tromagnética ou a eficiéncia energética do produto final.

4.2 Condicao Mais Desfavoravel do Produto

Condicao em que se exige o maximo desempenho do produto ou acessorio. Sdo exemplos de condi-
¢bes mais desfavoraveis a méxima taxa de transferéncia e gravagao de dados, a condicao de maxima
operacao simultdnea de portas de comunicagao e a condicdo de maxima emissao de poténcia de ra-
diofrequéncia e ocupagao do espectro radioelétrico. Essa condicao sera analisada caso a caso, de
acordo com o critério a ser avaliado e com as configuragdes disponiveis para o equipamento.

4.3 Configuracao Reduzida

Um determinado equipamento encontra-se na configuragéo reduzida quando for derivado de um obje-
to mais completo cuja conformidade ja foi avaliada. Um objeto na configurag@o reduzida diferira do
equipamento completo pela retirada de acessorio(s) e/ou equipamento(s).
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4.4 Ensaios Complementares

Ensaios realizados para analisar variagbes em relacdo a um equipamento ja ensaiado. Sao exemplos
dessas variagbes as diferencas de configuracdo, de tensdo de alimentagdo ou de componentes criti-
Cos.

4.5 Ensaios de Controle da Qualidade da Producao

Ensaios de rotina nos quais os fabricantes controlam a qualidade de 100% dos equipamentos produ-
zidos, durante ou ao final da produgéo, de forma a garantir a seguranca e o funcionamento do produ-
to antes de ser entregue ao cliente.

4.6 Familia para Bens de Informatica

Agrupamento de modelos de equipamento para um mesmo fim, com variagdes permitidas de um pro-
duto principal e que sejam obrigatoriamente de um mesmo fabricante, de uma mesma unidade fabril,
de um mesmo processo produtivo, que utiliza a mesma tecnologia e que possuem o mesmo gabinete
(caracteristicas mecénicas construtivas, materiais e dimensoes).

4.7 Gabinete
Invélucro projetado para conter os circuitos eletroeletrdnicos e os dispositivos que compéem o produ-
to e/ou acessorios.

4.8 Prototipo

E o produto na sua fase de testes ou de planejamento. Nessa fase, é constituido por pegas e ferra-
mental final, mas o seu processo de producdo ainda ndo se encontra completamente definitivo, ndo
se destinando a comercializagéo.

5 MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE
O Mecanismo de Avaliagdo da Conformidade utilizado neste documento é a Certificagdo Voluntaria.

6 ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE
O processo de avaliagdo da conformidade é constituido por varias etapas. Cada etapa obedecera a
uma sequencia de procedimentos, de acordo com os Modelos de certificagao, conforme segue.

6.1 Definicao do(s) Modelo(s) de Certificacao utilizado(s)

Os modelos de certificag@o voluntéria utilizados para os objetos contemplados por este RAC séo os
modelos 5 ou 7.

Modelo de Certificacdo 5 - Ensaio de tipo, avaliacdo e aprovacao do Sistema de Gestado da
Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em
amostras retiradas no comércio e/ou no fabricante E um modelo baseado, como os anteriores, no
ensaio de tipo, mas acompanhado de avaliagdo das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema
de Gestdo da Qualidade de sua produgéo, seguido de um acompanhamento regular, por meio de au-
ditorias, do controle da qualidade da fabrica e de ensaios de verificagdo em amostras coletadas no
comércio e/ou na fabrica. Este modelo é o mais utilizado no SBAC e proporciona um sistema confia-
vel e completo de avaliagdo da conformidade de uma produgdo em série e em grande escala.

Modelo de Certificacdo 7 - Ensaio de lote E o modelo no qual as amostras tomadas de um lote de
produtos, podendo ser proveniente de uma importagdo ou ndo, sdo submetidas a ensaios, emitindo-
se a partir dos resultados, uma avaliagdo sobre sua conformidade a uma dada especificacao.
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6.1.1 Etapas dos Modelos de Certificacao

Tabela 1: Etapas dos Modelos de Certificagdo

ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICACAO DE MODELOS
PRODUTO 1234/ 5]6/7]|8]°
Solicitagdo de Certificacio X|X[X|X| X | X|X[X|X
Analise da 5011(‘:}ta;:ao e da Conformidade vilxlxlx!| xlx|x|x|x
da Documentacéo
Avaliacio Inicial _ . .
Aunditoria Inicial do Sistema de Gestio XX X
Plano de Ensaios Iniciais XX | XX X XXX
Emissdo do Certificado de Conformidade X|X|X[X| X [ X|X[X[|X
Analise da Confornudade da . ~ . .
Documentacio X)X x| x|X X
Avaliacio de Auditoria de Manutencéo X |1X X
Manutencio . R .
Plano de Ensalos de Manutencao X)X |X| X X
Confirmacio da Manutengio XXX X X X
Solicitagdo de Recertificagio X|IX|X| X |X X
Analise da Solicitacio e da Conformidade N . i}
da Documentacéo XXX X |X X
Avaliagio de Anditoria de Recertificacio do Sistema de x |x X
Recertificaciio Gestéo )
Plano de Ensaios de Recertificacio i}
Confirmacio da Recertificacio X X X X

A sequéncia de etapas para certificacao pelo modelo 5 é:

- Neste item sdo descritas as etapas do processo que objetivam a atesta¢do da conformidade do ob-
jeto.

O inicio do processo de Certificacao estd condicionado a uma manifestacao formal do fornecedor,
que deve ser feita diretamente aBurau Veritas Certification para o escopo do objeto em avaliacdo,
atendendo aos seguintes requisitos:

a) opcdo relativa ao modelo ou familia do objeto em questdo, referenciando sua descri¢ao técnica;
b) foto do produto;

c¢) opcdo ao Modelo de Certificacio, conforme mencionado.

d) os demais documentos necessarios ao processo de solicitacdao

- Avaliacao de Manutencao A avaliacdo de manutengdo deve ser programada pelo Burau Veritas
Certification , segundo a periodicidade e os critérios estabelecidos para o objeto em questdo. A
programacdo deve levar em consideracao que as auditorias e os ensaios sao estabelecidos para o-
correrem simultaneamente, observando a mesma periodicidade.

- Avaliagdo de Recertificagao A avaliagdo de recertificacio deve ser programada pelo Bureau Veri-
tas Certification, de acordo com os critérios estabelecidos O prazo de validade para a recertificacao,
bem como as suas etapas, citadas na tabela 1

A sequéncia de etapas para certificacdo pelo modelo 7 é:
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Avaliac¢ao Inicial
Neste item sdo descritas as etapas do processo que objetiva a atestagdo da conformidade do objeto.

Solicitacao de Certificacdo
Deve ser encaminhada toda a documentagao solicitada e mais as seguintes:

a) modelos que compdem a familia do objeto em questao e respectivas configuragdes, assim como a
regra de formagéao da familia, quando houver;

b) memorial descritivo, referenciando sua descri¢do técnica funcional, especificagbes nominais, recur-
sos, funcionalidades, uso de acessérios, limitagdes de uso, cuidados especiais e outros dados rele-
vantes;

c) foto documentacgéo do objeto: fotos externas e internas de todas as faces, detalhando as etiquetas,
logos, avisos, entradas, saidas, botées de acionamento, etc. e fotos permitindo visao detalhada dos
componentes criticos e pontos criticos da montagem do equipamento;

d) opcao quanto ao modelo de Certificagao

e) manual de uso e instrugdes de servigo na lingua portuguesa;

f) lista e especificagbes de componentes criticos e componentes certificados; e

g) esquemas elétricos ou de conexao, layout da placa de circuito impresso (quando aplicavel) e vista
explodida ou desenhos de conjunto dos modelos.

O Bureau Veritas Certification, ao receber a documentacdo especificada, deve abrir um processo de
concessao do Certificado de Conformidade e realizar uma analise quanto a pertinéncia da solicita¢o,
além de uma avaliacdo da conformidade da documentacao encaminhada pelo fornecedor, solicitante
da certificacio.

Nota: os documentos citados nas letras “a”, “b”, “” e “g”, devem ser fornecidos no idioma Portugués
do Brasil, preferencialmente, ou no Inglés alternativamente.

Plano de Ensaios Iniciais Os ensaios iniciais devem comprovar que o objeto da avaliacdo da con-
formidade atende aos requisitos normativos, baseado no estabelecido. O O Burau Veritas Certificati-
on ¢ responsavel por elaborar o Plano de Ensaios onde, como conteudo minimo, deve definir clara-
mente a amostragem, os ensaios iniciais a serem realizados e os critérios de aceita¢ao/rejei¢do para
estes ensaios. O Plano de Ensaios também deve ser planejado de forma a cobrir os modelos que con-
tenham o maior nimero de requisitos pré-estabelecidos pela base normativa de referéncia, exigiveis
para uma mesma familia. Cabe ao Burau Veritas Certification realizar a analise critica dos relatorios de
ensaio do laboratério, confrontando-os com o Plano de Ensaios previamente estabelecido.

Tratamento de nido conformidades na etapa de Avaliagdo Inicial
Caso seja identificada alguma nido conformidade na avaliagdo inicial, o fornecedor tera prazo acorda-
do com o Burau Veritas Certification para que tome as devidas agoes corretivas para sanar as nao
conformidades.

A analise critica das causas das ndo conformidades, bem como a proposicao de a¢bes corretivas, é
responsabilidade do fornecedor.

Os produtos nio conformes devem ser documentados, identificados e estocados em 4areas separadas,
para que nio haja possibilidade de mistura com o produto conforme.

Fica a critério do Burau Veritas Certification a necessidade de nova auditoria para verificar a imple-
mentacdo das acles cotrretivas.

Caso o fornecedor nao cumpra o prazo estabelecido, o processo de solicitacao sera cancelado.
Emissao do Certificado de Conformidade
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O Bureau Veritas Certification deve realizar uma analise critica incluindo as informacdes sobre a do-
cumentacao, auditorias, ensaios e tratamento de ndo conformidades. Cumpridos os requisitos exigi-
dos especifico para o produto, o Burau Veritas Certification emite o Certificado de Conformidade.

6.2.1.1 No caso do Modelo 7, deve constar em anexo a defini¢do e a identificacédo do lote objeto da
Certificagao e a Licenca de Importagao, no caso de objetos importados.

Nota: o lote deve ser composto de produtos de um mesmo fabricante, mesmo modelo e nimeros de
série sequenciais.

6.2.2 Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacao
Os critérios de Analise da Solicitagdo e da Conformidade da Documentagdo devem seguir as condi-
cOes descritas.

6.2.3 Auditoria inicial do(s) Sistema(s) de Gestao
Os critérios para a Auditoria Inicial do Sistema de Gestao devem seguir as condi¢cbes descritas no
RGCP, além do descrito no item abaixo.

Auditoria Inicial dos Sistemas de Gestdo Esta auditoria tem por objetivo verificar a efetiva im-
plantagio do Sistema de Gestao da Qualidade e¢/ou do Sistema de Gestao Ambiental do processo
produtivo do objeto . A data da visita para a auditoria deve ser agendada em comum acordo com o
fornecedor. De acordo com o modelo adotado, o Bureau Veritas Certification avalia o SGQ e/ou o
SGA do processo produtivo do objeto, bem como realiza auditoria na unidade fabril, com o objetivo
de verificar a conformidade do processo produtivo a documenta¢io encaminhada, tendo como refe-
réncia a Tabela 2, do item 6.2.3.1 para o SGQ, e a Tabela 3, do item 6.2.3.2 para o SGA.

A avaliacio do SGQ do processo produtivo do objeto deve ser feita pelo Bureau Veritas Certification
com base na abrangéncia do processo de Certificagdo e conforme os requisitos da norma ABNT
NBR ISO 9001 vigente, definidos a seguir.

Tabela 2: Itens de verificacdo da norma ABNT NBR ISO 9001

REQUISITOS DO SGQ ABNT NBR ISO 9001

Confrole de documentos 423
Confrole de registros 424
Comunicagdo com o cliente 723
Processo de aquisi¢do 7.4.1
Verificac¢ao do produto adquirido 7.4.3
Controle de produgéo e prestagdo de servigo 7.5.1
Identificacdo e rastreabilidade 753
Preservacdo do produto 7.5.5
Controle de equipamento de monitoramento e medig¢io 7.6

Satisfagdo do cliente 8.2.1
Monitoramento e medig¢do de produto 824
Controle de produto ndo conforme 8.3

Acgdo corretiva 852
Acgdo preventiva 8.5.3
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A avaliacio do SGA do processo produtivo do objeto deve ser feita pelo Bureau Veritas Certificatin-
com base na abrangéncia do processo de Certificagdo e conforme os requisitos da norma ABNT
NBR ISO 14001 vigente, definidos a seguir.

Tabela 3: Itens de verificagdo da norma ABNT NBR ISO 14001

REQUISITOS DO SGA ABNT NBR ISO 14001
Aspectos ambientais 43.1
Requisitos legais e outros 432
Objetivos, metas e programas 433
Controle de documentos 4.4.5
Controle operacional 4.4.6
Preparacgéo e respostas a emergéncia 4.4.7
Monitoramento e medigao 4.5.1
Avaliagdo do atendimento aos requisitos legais e outros 452
Nao conformidade, a¢do corretiva e agio preventiva 453
Controle de registros 454

6.2.3.1 Durante a auditoria inicial devem ser verificados os seguintes requisitos:

Os ensaios de controle da qualidade da produgao que estao sendo realizados na linha de produgao
do produto a ser certificado;

Os equipamentos de medicao para os ensaios de controle da qualidade da produgéo, que devem ter
especificagdes compativeis com os requisitos normativos e estar devidamente calibrados;

A existéncia de procedimento para o tratamento dos produtos ndo conformes detectados em produ-
¢ao;

Que os componentes criticos relacionados na composicao da familia, suas especificagdes originais e
fornecedores aprovados estejam sendo utilizados na linha de producéo.

6.2.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios para o estabelecimento do Plano de Ensaios Iniciais devem seguir as condigdes descritas
abaixo. Os ensaios devem ser realizados na amostra que representa a familia conforme definido em
abaixo:

Plano de Ensaios Iniciais Os ensaios iniciais devem comprovar que o objeto da avaliagdo da con-
formidade atende aos requisitos normativos, baseado no estabelecido no neste documento. O Bu-
rau Veritas Certification € responsavel por elaborar o Plano de Ensaios onde, como contetido mi-
nimo, deve definir claramente a amostragem, os ensaios iniciais a serem realizados e os critérios
de aceitacao/rejei¢ao para estes ensaios. O Plano de Ensaios também deve ser planejado de forma
a cobrir os modelos que contenham o maior nimero de requisitos pré-estabelecidos pela base
normativa de referéncia, exigiveis para uma mesma familia. Cabe a Brrau Veritas Certification re-
alizar a analise critica dos relatérios de ensaio do laboratdrio, confrontando-os com o Plano de
Ensaios previamente estabelecido.

Definicao da Amostragem O Burau Veritas Certification € responsavel por presenciar a coleta
das amostras do objeto a ser certificado. A amostragem, critérios de aceitacio / rejeicao e casos
excepcionais devem ser contemplados neste documento. A Tabela 4 apresenta um exemplo de
modelo de distribui¢do de amostragem inicial aplicdvel para os Modelos 4, 5
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Tabela 4: Modelo de distribuigdo das amostras para os ensaios
DOCTUMENTO AMOSTRAGEM
FASATOS o pRovA | CONTRA | rore v | ACEITACAG!
REFERENCIA ' PROVA - A An
REJEICAO
(definicdo de (mimero do item | (tamanho de 2;2::2;2:;1? (tamanho de (critérios para
cada ti]l)o de do dOClllNIIEJIHO de | amostragem } de amostragem de aceitacio/rejeicdo da
ensaio) referéncia) de prova) contraprova) testemunha) amostra)

Nota: produtos que sejam protétipos podem ser enviados diretamente ao laboratdrio, cabendo ao
OAC aresponsabilidade de assegurar que o protétipo ensaiado seja o produto que serd produzido.
Neste caso a amostragem inicial serd constituida apenas pela prova do produto, dispensando-se a
contraprova e testemunha.

O Plano de ensaio deve considerar também os ensaios complementares resultantes das variagdes de
modelos dentro da familia, conforme definido no Anexo B.

Os ensaios iniciais devem ser realizados e registrados segundo as etapas abaixo:

6.2.4.1 Definicao dos ensaios a serem realizados

Os ensaios devem ser realizados, na configuracdo que represente a condicdo mais desfavoravel, em
amostra representativa da familia.

Quando houver variagdo nos componentes criticos entre os modelos da familia, deve ser seguido o
descrito no Anexo B, que discrimina os componentes criticos para cada categoria de

equipamento e as regras para a realizagdo dos ensaios complementares que se fizerem necessarios.
Ensaios de tipo realizados anteriormente serdo aceitos, desde que emitidos ha no maximo 2 anos e
por laboratérios que cumpram com o item 6.2.4.3 deste documento.

6.2.4.2 Definicao da amostragem
O Burau Veritas Certification é responsavel por presenciar a coleta das amostras do objeto a ser certi-
ficado. Para fins de ensaios iniciais, as amostras devem ser ensaiadas conforme as tabelas abaixo:

Certificacdo Modelo 5

.. Documento de Contra- | Testemu- e G
Requisito . Prova Critério de aceitagio
Referéncia prova nha

Seeuranca Todos os ensaios 1 1 1 Nenhwuna ndo
L. [s C - —_ -~ -

< ; da IEC 60950-1 conformidade

Todos os 1tens das N
. Sy Nenhuma nio
EMC normas aplicaveis 1 1 1 conformidade
, C ;
(CISPR 22 ¢ 24)

Eficiéncia Conforme Anexo 1 1 1 Atendimento aos valores
Energética E maximos de consumo

Nota 1: A quantidade de amostras definida como prova significa 0 nimero de amostras necessarias
para que se obtenha um resultado valido para avaliagdo da conformidade. O nimero total de amos-
tras, ou outros componentes de reposi¢do necessarios para realizagdo dos ensaios, deve ser acorda-
do com o laboratério em fung¢édo da sequéncia e dos ensaios que poderao causar danos ao produto e
impedir a continuidade do restante dos ensaios.
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Nota 2: Caso seja detectada nédo conformidade na amostra prova, a pedido do fabricante o ensaio
deve ser repetido na amostra contraprova.

Se constatada a ndo conformidade na contraprova, a contestacdo se encerra e a amostra é conside-
rada reprovada no ensaio.

Se a contraprova ndo apresentar ndo conformidade, entdo a amostra testemunha deve ser ensaiada.
Se a testemunha apresentar ndo conformidade, a contestacédo € encerrada e a amostra é considera-
da reprovada no ensaio.

Se a testemunha nao apresentar nao conformidade, a amostra é considerada aprovada no ensaio.

Nota 3: A critério do fabricante as amostras de contraprova e testemunha ndo necessariamente pre-
cisardo ser coletadas. Neste caso, ndo podera haver contestacdo de qualquer ndo conformidade de-
tectada.

Certificacio Modelo 7 — Lote

.. Documento de Ensaios Amostrais
Requisito P
Referéncia
Ensaios completos na norma IEC 60950-1 em duas
amostras mais ensaios C.2 a C.4 do Anexo C
Seguranca IEC 60950-1 ’

conforme anexo B, em amostragem conforme NBR
5426, NQA 0.25, nivel especial de inspegio S3.
Ensaios completos em duas amostras nas normas

EMC CISPR 22 e 24 CISPR-22 e CISPR-24 mais ensaios nas normas

IEC 61000-4-2 / 4-4 e 4.6 em n° de amostras

conforme NBR 5426 NQA 0,25, nivel especial de
inspecao S3.

Eficiéncia

- Anexo E Ensaios em 2 amostras, conforme anexo E.
Energética

6.2.4.2.1 Ensaios complementares de seguranga e EMC em produtos definitivos podem ser solicita-
dos pelo Bureau Veritas Certification, quando for usado protétipo nos ensaios iniciais.

6.2.4.2.2 Para eficiéncia energética devem ser avaliados 0os modelos dentro de uma mesma familia
em suas configuragdes minima (basica) e maxima.

6.2.4.2.3 Os ensaios realizados para um modelo de uma mesma familia poderéo ser considerados
validos para configuragbes reduzidas do equipamento, desde que o Bureau Veritas Certification ana-
lise e documente os impactos sobre 0s riscos relacionados a energia, elétricos, mecéanicos, fogo, a-
quecimento, radiacao e quimicos. Detalhes especificos sobre configuragao reduzida de equipamentos
encontram-se no Anexo B.

6.2.4.3 - Definicao do Laboratorio

A definicao do laboratério deve seguir as condi¢coes descritas abaixo:

O Bureau Veritas Certification deve adotar laboratérios acreditados pela Cgere no escopo dos ensaios
especificados neste documento. No caso de laboratorios nio acreditados, o Burau Veritas Certificati-
on deve registrar, através de documentos comprobatérios, os motivos que o levaram a selecionar o
laboratério, registrando ainda os resultados das avaliacGes feitas para efeito de sua qualificagdo. Para a
definicao dos laboratérios devem ser considerados os seguintes itens: a) os laboratérios definidos de-
vem ser de 3a parte acreditados pela Cgcre;
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b) em carater excepcional e precario, desde que condicionado a uma avaliagdo e aprovaciao pelo Bure-
au Veritas Certification, podera ser utilizado laboratério nao acreditado para o escopo especifico,
quando configurada uma das hipoteses abaixo descritas:

I — quando nao houver laboratério acreditado para o escopo especifico relativo ao PAC

IT — quando houver somente um laboratério acreditado e o Bureau Veritas Certification evidenciar
que o preco das analises do laboratorio nio acreditado, acrescido dos custos decorrentes da avaliagao
pelo Bureau Veritas Certification, em comparagdo com o acreditado é, no minimo, inferior a 50%;
III — quando o(s) laboratério(s) acreditado(s) ndo puder(em) atender em, no maximo, dois meses ao
prazo para o inicio das andlises ou dos ensaios previstos nos Requisitos de Avaliagio da Conformida-
de —;

¢) quando nio existirem laboratérios de 3 parte acreditados no devido escopo, o Bureau Veritas Cer-
tification deve seguir a seguinte ordem de prioridade na sele¢ao do laboratério:

- laboratério de 1% parte acreditado;

- laboratério de 3* parte acreditado para outro(s) escopo(s) de ensaio(s);

- laboratério de 1% parte acreditado para outro(s) escopo(s) de ensaio(s);

- laboratério de 3* parte nao acreditado;

- laboratério de 1% parte nao acreditados;.

d) quando da designagao pelo Inmetro de laboratério nio acreditado, este tem o prazo de 18 meses
para obter sua acreditacdo, sem o que nio participara mais do programa de avaliagao da conformida-
de em questao;

e) a avaliacdo realizada pelo Bureau Veritas Certification no laboratério nao acreditado devera ser fei-
ta por profissional do Burau Veritas Certification que possua registro de treinamento, de no minimo
de 16 horas/aula, na Norma ABNT NBR ISO IEC 17025 vigente, além de comprovagao formal de
experiéncia e conhecimento técnico especifico quanto aos ensaios a serem avaliados;

f) no caso de contratagao de laboratério de 1* parte, o Bureau Veritas Certification deve acompanhar
a execucao de todos os ensaios, cada vez que o laboratério executar este servico;

@) no caso de contratacio de laboratério nao acreditado ou de 1* ou 3* parte acreditados para outro(s)
escopo(s) de ensaio(s), o Burau Veritas Certification deve avaliar os requisitos discriminados abaixo
deste documento;

REQUISITOS PARA A AVALIACAO DE LABORATORIOS NAO ACREDITADOS OU DE 3* PARTE
ACREDITADO PARA OUTRO(S) ESCOPO(S) DE ENSAIO(S) POR ORGANISMOS DE

CERTIFICACAO DE PRODUTOS
A.1 CONFIDENCIALIDADE

O laboratério deve possuir procedimentos documentados e implementados para preservar a prote-
cdo da confidencialidade e integridade das informagdes, considerando, pelo menos:

a) 0 acesso aos arquivos, inclusive os computadorizados;

b) o acesso restrito ao laboratério;

c¢) o conhecimento do pessoal do laboratério a respeito da confidencialidade das informacdes.

A.2 ORGANIZACAO

A.2.1 O laboratorio deve designar os signatarios para assinar os relatérios de ensaio e ter total respon-
sabilidade técnica pelo seu contetudo.

A.2.2 O laboratoério deve possuir um gerente técnico e um substituto (qualquer que seja a denomina-
¢d0) com responsabilidade global pelas suas operacGes técnicas.

A.2.3 Quando o laboratério for de primeira parte, as responsabilidades do pessoal-chave da organiza-
¢ao que tenha envolvimento ou influéncia nos ensaios do laboratério devem ser definidas, de modo a
identificar potenciais conflitos de interesse.

A.2.3.1 Convém, também, que os arranjos organizacionais sejam tais que os departamentos que te-
nham potenciais conflitos de interesses, tais como producdo, “warketing” comercial ou financeiro, nao

influenciem negativamente a conformidade do laboratério com os requisitos.
A.3 SISTEMA DE GESTAO
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A.3.1 Todos os documentos necessarios para o correto desempenho das atividades do laboratério,
devem ser identificados de forma univoca e conter a data de sua emissio, o seu nimero de revisio e a
autorizagao para a sua emissao.

A.3.2 Todos os documentos necessarios para o correto desempenho das atividades do laboratério,
devem estar atualizados e acessiveis ao seu pessoal.

A.3.3 O laboratério deve documentar as atribuicdes e responsabilidades do gerente técnico e do pes-
soal técnico envolvido nos ensaios, considerando, pelo menos, as responsabilidades quanto:

a) a execucdo dos ensaios;

b) ao planejamento dos ensaios, avaliacdo dos resultados e emissao de relatérios de ensaio;

¢) a modifica¢io, desenvolvimento, caracterizacdo e validagao de novos métodos de ensaio;

d) as atividades gerenciais.

A.3.4 O laboratério deve possuir a identificacao dos signatarios autorizados (onde esse conceito for
apropriado).

A.3.5 O laboratério deve ter procedimentos documentados e implementados para a obtenc¢ao da ras-
treabilidade das medicoes.

A.3.6 O laboratério deve ter formalizada a abrangéncia dos seus servicos e disposi¢des para garantir
que possui instalagGes e recursos apropriados.

A.3.7 O laboratério deve ter procedimentos documentados e implementados para manuseio dos itens
de ensaio.

A.3.8 O laboratorio deve ter a listagem dos equipamentos e padrdes de referéncia utilizados, incluin-
do a respectiva identifica¢o.

A.3.9 O laboratério deve ter procedimentos documentados e implementados, para retroalimentacao e
acio corretiva, sempre que forem detectadas nao conformidades nos ensaios.

A.4 PESSOAL

A.4.1 O laboratério deve ter pessoal suficiente, com a necessaria escolaridade, treinamento, conheci-
mento técnico e experiéncia para as fungoes designadas.

A.4.2 O laboratorio deve ter procedimentos para a utilizacdo de técnicos em processo de treinamento
estabelecendo, para isso, os registros de supervisio dos mesmos e criando mecanismos para garantir
que sua utiliza¢do nao prejudique os resultados dos ensaios.

A.4.3 O laboratorio deve ter e manter registros atualizados de todo o seu pessoal técnico envolvido
nos ensaios. Estes registros devem possuir data da autorizacao, pelo menos, para:

a) realizar os diferentes tipos de amostragem, quando aplicavel;

b) realizar os diferentes tipos de ensaios;

¢) assinar os relatérios de ensaios;

d) operar os diferentes tipos de equipamentos.

A.5 ACOMODACOES E CONDICOES AMBIENTAIS

A.5.1 As acomodagbes do laboratério, areas de ensaios, fontes de energia, iluminacao e ventilagiao de-
vem possibilitar o desempenho apropriado dos ensaios.

A.5.2 O laboratorio deve ter instalagdes com a monitoragdo efetiva, o controle e o registro das condi-
¢Oes ambientais, sempre que necessario.

A.5.3 O laboratério deve manter uma separagao efetiva entre areas vizinhas, quando houver ativida-
des incompativeis. A

A.6 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE REFERENCIA

A.6.1 O laboratério deve possuir todos os equipamentos, inclusive os materiais de referéncia necessa-
rios a correta realizacdo dos ensaios.

A.6.2 Antes da execucio do ensaio, o laboratério deve verificar se algum item do equipamento esta
apresentando resultados suspeitos. Caso isso ocorra, o equipamento deve ser colocado fora de opera-
¢do, identificado como fora de uso, reparado e demonstrado por calibracio, verificacdo ou ensaio,
que voltou a operar satisfatoriamente, antes de ser colocado novamente em uso.
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A.6.3 Cada equipamento deve ser rotulado, marcado ou identificado, para indicar o estado de calibra-
¢ao. Este estado de calibragao deve indicar a ultima e a préxima calibracao, de forma visivel.

A.6.4 Cada equipamento deve ter um registro que indique, no minimo:

a) nome do equipamento;

b) nome do fabricante, identificagao de tipo, numero de série ou outra identificagdo especifica;

¢) condicio de recebimento, quando apropriado;

d) copia das instrucSes do fabricante, quando apropriado;

e) datas e resultados das calibracoes e/ou verificagdes e data da proxima calibragao e/ou verificacio;
f) detalhes de manutencao realizada e as planejadas para o futuro;

@) histérico de cada dano, modificagio ou reparo.

A.6.5 Cada material de referéncia deve ser rotulado ou identificado, para indicar a certificagiao ou a
padronizacio. O rétulo deve conter, no minimo:

a) nome do material de referéncia;

b) responsavel pela certificacdo ou padroniza¢ao (firma ou pessoa);

¢) composic¢ao, quando apropriado;

d) data de validade.

A.6.5.1 Para os materiais de referéncia de longa duragio, o laboratério deve ter um registro contendo
as informacdes indicadas no item A4.

A.7 RASTREABILIDADE DAS MEDICOES E CALIBRACOES

A.7.1 O laboratério deve ter um programa estabelecido para a calibragdo e a verificagao dos seus e-
quipamentos, a fim de garantir o uso de equipamentos calibrados e/ou verificados, na data da execu-
¢ao dos ensaios.

A.7.2 Os certificados de calibragiao dos padroes de referéncia devem ser emitidos por:

a) laboratorios nacionais de metrologia citados no item (c);

b) laboratérios de calibracdo acreditados pela Cgcre;

c) laboratérios integrantes de Institutos Nacionais de Metrologia de outros paises, nos seguintes ca-
sos:

- quando a rastreabilidade for obtida diretamente de uma instituicao que detenha o padrio primario
de grandeza associada, ou; - quando a institui¢do participar de programas de comparacio interlabora-
torial, juntamente com a Cgcre, obtendo resultados compativeis;

- laboratérios acreditados por Organismos de Acreditacdao de outros paises, quando houver acordo de
reconhecimento mutuo ou de cooperagao entre a Cgcre e esses organismos.

A.7.3 Os certificados dos equipamentos de medicao e de ensaio de um laboratério de ensaio devem
atender aos requisitos do item anterior.

A.7.4 Os padroes de referéncia mantidos pelo laboratério devem ser usados apenas para calibracées,
a menos que possa ser demonstrado que seu desempenho como padrao de referéncia nao seja invali-
dado.

A.8 CALIBRACAO E METODO DE ENSAIO

A.8.1 Todas as instrugdes, normas e dados de referéncia pertinentes ao trabalho do laboratério, de-
vem estar documentados, mantidos atualizados e prontamente disponiveis ao pessoal do laboratério.
A.8.2 O laboratério deve utilizar procedimentos documentados e técnicas estatisticas apropriadas, de
selecdo de amostras, quando realizar a amostragem como parte do ensaio.

A.8.3 O laboratério deve submeter os calculos e as transferéncias de dados a verificagdes apropria-
das.

A.8.4 O laboratério deve ter procedimentos para a prevencao de seguranga dos dados dos registros
computacionais.

A.9 MANUSEIO DOS ITENS

A.9.1 O laboratério deve identificar de forma univoca os itens a serem ensaiados, de forma a nao ha-
ver equivoco, em qualquer tempo, quanto a sua identificacio.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



Ref.: IT 567C BR

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS PARAA | Emissdo: 21/05/2012

TECNOLOGIA DA INFORMACAO
e Pagina 16 de 44

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

A.9.2 O laboratério deve ter procedimentos documentados e instalagdes adequadas para evitar dete-
riora¢dao ou dano ao item do ensaio durante o armazenamento, manuseio e preparo do item de ensaio.
A.10 REGISTROS

A.10.1 O laboratério deve manter um sistema de registro adequado as suas circunstancias particulares
e deve atender aos regulamentos aplicaveis, bem como o registro de todas as observag¢des originais,
calculos e dados decorrentes, registros e copia dos relatorios de ensaio, durante um periodo, de pelo
menos, quatro anos.

A.10.2 As alteragGes e/ou erros dos registros devem ser riscados, niao removendo ou tornando ilegi-
vel a escrita ou a anota¢io anterior, e a nova anota¢io deve ser registrada ao lado da anterior riscada,
de forma legivel, que ndo permita dibia interpretacdo e conter a assinatura ou a rubrica do responsa-
vel.

A.10.3 Os registros dos dados de ensaio devem conter, no minimo:

a) identificacao do laboratério;

b) identificagdo da amostra; c) identificacio do equipamento utilizado;
d) condi¢des ambientais relevantes;
e) resultado da medicdo e suas incertezas, quando apropriado;

f) data e assinatura do pessoal que realizou o trabalho. A.10.4 Todos os registros impressos por
computador ou calculadoras, graficos e outros devem ser datados, rubricados e anexados aos registros
das medi¢bes. A.10.5 Todos os registros (técnicos e da qualidade) devem ser mantidos pelo laborato-
rio quanto a seguranca e confidencialidade.

A.11 CERTIFICADOS E RELATORIOS DE ENSAIO

A.11.1 Os resultados de cada ensaio ou série de ensaios realizados pelo laboratério devem ser relata-
dos de forma precisa, clara e objetiva, sem ambigiiidades em um relatério de ensaio e devem incluir
todas as informagoes necessarias para a interpretagao dos resultados de ensaio, conforme exigido pelo
método utilizado.

A.11.2 O laboratério deve registrar todas as informagGes necessarias para a repeticao do ensaio e es-
tes registros devem estar disponiveis para o cliente.

A.11.3 Todo relatorio de ensaio deve incluir, pelo menos, as seguintes informacdes:

a) titulo;

b) nome e endereco do laboratério;
¢) identificagdo unica do relatério;

d) nome e endere¢o do cliente;

e) descricao e identificagdao, sem ambigtidades, do item ensaiado;

f) caracterizacdo e condi¢do do item ensaiado;

) data do recebimento do item e data da realizacdo do ensaio;

h) referéncia aos procedimentos de amostragem quando pertinente;

1) quaisquer desvios, adi¢gdes ou exclusdes do método de ensaio e qualquer outra informacao pertinen-
te a um ensaio especifico, tal como condi¢des ambientais;

j) medicGes, verificagdes e resultados decorrentes, apoiados por tabelas, graficos, esquemas e fotogra-
fias;

k) declaragao de incerteza estimada do resultado do ensaio (quando pertinente);

1) assinatura, titulo ou identificacio equivalente de pessoal responsavel pelo conteudo do relatorio e
data de emissio;

m) quando pertinente declara¢ao de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados;

n) declaracdo de que o relatorio sé deve ser reproduzido por inteiro e com a aprovacio do cliente;

0) identificacio do item;

p) referéncia a especificacdo da norma utilizada.

A.12 SERVICOS DE APOIO E FORNECIMENTOS EXTERNOS
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A.12.1 O laboratério deve manter registros referentes a aquisicao de equipamentos, materiais e servi-
¢os, incluindo:

a) especificacdo da compra;

b) inspec¢ao de recebimento;

¢) calibracio ou verificagio.

h) para os ensaios realizados por laboratérios estrangeiros, desde que acordado pelo regulamentador,
deve ser observada e documentada, a equivaléncia do método de ensaio e da metodologia de amos-
tragem estabelecida. Além disso, esses laboratérios devem ser acreditados pelo Inmetro ou por um
OAC que seja signatario de um acordo de reconhecimento mutuo do qual o Inmetro também faga
parte. Sao eles: - Interamerican Accreditation Cooperation — IAAC; - International Laboratory Accre-
ditation Cooperation — ILAC.

6.2.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacao Inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagéo inicial devem seguir as
condi¢des descritas abaixo:

Caso seja identificada alguma nio conformidade na avaliagdo inicial, o fornecedor tera prazo acorda-
do com o Burau Veritas Certification para que tome as devidas a¢es corretivas para sanar as nao
conformidades.

A analise critica das causas das ndo conformidades, bem como a proposi¢io de agdes corretivas, €
responsabilidade do fornecedor.

Os produtos nao conformes devem ser documentados, identificados e estocados em areas separadas,
para que nao haja possibilidade de mistura com o produto conforme.

Fica a critério do Bureau Veritas Certification a necessidade de nova auditoria para verificar a imple-
mentacdo das acoes corretivas.

Caso o fornecedor nao cumpra o prazo estabelecido, o processo de solicitagdao sera cancelado.

Novos prazos podem ser acordados, desde que formalmente solicitados pelo fornecedor, justificados
e considerada a pertinéncia pelo Bureau Veritas Certification. Estes prazos também se aplicam para
nao conformidades ou pendéncias identificadas na analise da solicitacio.
A evidéncia objetiva do tratamento das ndo conformidades ¢ requisito para a emissiao do Certificado
de Conformidade.

O Burau Veritas Certification deve avaliar a eficicia das agdes corretivas implementadas.

6.2.6 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para Emissao do Certificado de Conformidade devem seguir as condi¢des descritas a-
baixo e no Anexo B.

O Burau Veritas Certification deve realizar uma analise ctitica incluindo as informac¢es sobre a do-
cumentacao, auditorias, ensaios e tratamento de ndo conformidades. Cumpridos os requisitos exigi-
dos neste neste documento especifico para o produto, o Bureau Veritas Certification emite o Certifi-
cado de Conformidade.

6.2.6.1 Comissao de Certificacao

Deve ser cumprido o disposto.

Comissio de Certificagdo O Bureau Veritas Certification deve constituir e manter em funciona-
mento uma Comissao de Certificacdo, de carater consultivo, que devera se reunir, pelo menos a cada
3 (trés) meses, com a finalidade de realizar uma analise critica nos certificados emitidos, renovados,
suspensos, cancelados ou encerrados neste periodo.

As reunibes poderio ser realizadas por videoconferéncia desde que os membros da Comissao tenham
acesso a toda documentacio, a sua livre escolha.
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A Comissio de Certifica¢do tem carater permanente e consultivo. Sua funcio ¢ analisar os processos
de certificacio.

A Comissio de Certificacao do Bureau Veritas Certification deve estar livre de quaisquer pressdes
comerciais, financeiras e outras, que possam influenciar em suas decisGes e ter uma estrutura cujos
membros sao escolhidos, de forma a existir um equilibrio de interesses, no qual nao predomine inte-
resse particular. Sua composi¢ao conta, preferencialmente, com representantes das entidades de clas-
se, consumidores, representantes de 6rgaos de defesa do consumidor e 6rgaos de normalizacio, entre
outros, com reconhecida representatividade e/ou capacitacio em sua area de atuagao.

6.2.6.1.4 O parecer da Comissao de Certificacdo tem carater consultivo e, de forma alguma, isenta o
Bureau Veritas Certification da responsabilidade nos certificados concedidos, mantidos ou renovados.

6.2.6.2 Certificado de Conformidade

O Certificado da Conformidade emitido conforme as condi¢des descritas em 6.2.6 tém validade por
um periodo de 2 (dois) anos e deve conter a seguinte redacdo, quando se tratar de certificacdo se-
gundo o Modelo 5:

“A validade deste Certificado esta atrelada a realizagdo das avaliagbes de manutencgéao e tratamento
de possiveis ndo conformidades de acordo com as orientagées do Burau Veritas Certification e pre-
vistas no RAC especifico da Portaria”.

Nota: Se for necessaria mais de uma pagina para composic¢ao do certificado, estas devem estar i-
dentificadas de forma inequivoca, referenciando-se em correspondéncia a numeragao e codificacao
do Certificado de Conformidade. Neste caso, deve constar no certificado a expresséo “Certificado de
Conformidade vélido somente acompanhado de todas as suas paginas”.

6.2.6.2.1 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo Bureau Veritas
Certification, deve, além do disposto , conter no minimo:
a) identificacdo do modelo de certificacdo (modelo 5 ou 7);
b) norma IEC 60950-1 e as normas aplicaveis para compatibilidade eletromagnética, com os seus
respectivos anos de publicagéo e a referéncia a Portaria que aprovou este;

c) todos os numeros de identificagdo comercial e de importagédo se houver, dos modelos da familia
certificada;

d) lista de todos os acessérios e itens criticos (fabricante e modelo) que definem a configuracdo do
equipamento.

O Certificado da Conformidade tem sua validade definida e deve conter a seguinte reda¢do, quando se tratar de cer-
tificagdo segundo os Modelos 2, 3, 4, 5, 6 ¢ 9: “A validade deste Certificado esta atrelada a realizacdo das avaliagGes
de manutencio e tratamento de possiveis ndo conformidades de acordo com as orientacGes do Burau Veritas Certifi-
cation e previstas neste documento especifico”.

O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo Bureau Veritas Certifi-
cation, deve conter no minimo:

a) razdo social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) e nome fantasia do fornecedor do obje-
to da certificagio, quando aplicavel;

b) endereco completo;

¢) razao social, CNPJ, quando aplicavel, endereco completo e nome fantasia do fabricante;

d) data de emissao e da validade do Certificado de Conformidade;

e) identificagao dos modelos abrangidos pelo Certificado de Conformidade;

6.3 Avaliacao de Manutencao
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O processo de Avaliagdo de Manutencao ocorre entre a certificagcéo inicial do objeto e a recertificacéo
do mesmo. A frequéncia dessas avaliagdes é anual.

6.3.1 Auditoria de Manutencao

Devem ser seguidos os critérios contemplados abaixo. Além disso, deve ser verificado o descrito no
item abaixo.

Depois da concessio do Certificado de Conformidade, o controle da Certificacio ¢é realizado pelo Butreau Veritas
Certification, o qual programa novas auditorias para constatar se as condi¢Ges técnico-organizacionais que deram o-
rigem a concessio inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas. Deve ser prevista a realizacdo periddica de au-
ditoria de manutenc¢io no fornecedor, contemplando, pelo menos, as seguintes etapas:

a) analise da documentacio (original) anteriormente enviada, em particular quanto a sua disponibilidade, organizacio
e recuperagao;

b) analise dos registros, em especial os relatorios de ensaios do Controle da Qualidade dos insumos, do processo e
do produto;

¢) tratamento de nio conformidades na avaliagdo de manutengao.

6.3.1.1 Durante a auditoria devem ser verificados os seguintes requisitos:

Os ensaios de controle da qualidade da produgao que estao sendo realizados na linha de produgao
do produto a ser certificado;

Os equipamentos de medicao para os ensaios de controle da qualidade da producgéao, que devem ter
especificagdes compativeis com os requisitos normativos e estar devidamente calibrados;

A existéncia de procedimento para o tratamento dos produtos ndo conformes detectados em produ-
¢ao;

Que os componentes criticos relacionados na composi¢ao da familia, suas especificagcdes originais e
fornecedores aprovados estejam sendo utilizados na linha de produgéo.

6.3.2 Plano de Ensaios de Manutencao
Os ensaios de manutengéo, definidos em 6.3.2.2, devem ser realizados por laboratérios que cum-
pram o descrito em 6.2.4.3, em periodos de 12 meses.

6.3.2.1 Definicao de Ensaios a serem realizados
Os ensaios de manutencao estao descritos no item 6.3.2.2.

6.3.2.2 - Definicao da amostragem e ensaio de Manutencao

A cada manutencéao deve ser coletado, a critério do Bureau Veritas Certification, um modelo da fami-
lia para ensaio, dando preferéncia a diferentes modelos a cada manutencéo e se possivel combinan-
do com as varia¢des de parametros e configuragdo. Ensaios e amostragem a serem cumpridos estao
descritos conforme tabela abaixo:
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. . Documento de Prova | Contra- | Teste- Critério de
Requisito Ensaios . ) .
Referéncia prova | munha aceitagio
Manutencio Itens 1.5/ 1.6/ 1.7/2/
(1(2 mesgs) 3e3da : ! !
Norma IEC 60950-1
Seguranca
Recertificaci Itens 1.5/1.6/1.7/4
2 e /52/6e7da 1 1 1 )
(24meses) | \oma TEC 60950-1 Nenhuma nsio
conformidade
Manuten¢do | Ensaios da CISPR 22, 1 | 1
(12 meses) IEC 61000-3-2 / 3-3
EMC
Recertificacdo Ensaios da CISPR - 1 | 1
(24 meses) 24
Manutencéo Atendimento
Eficiéncia | (12 meses) aos valores
o — AnexoE 1 1 I .
Energehca Rec emhcagao maximo de
(24 meses) consumo

Nota 1: A quantidade de amostras definida como prova significa 0 nimero de amostras necessarias
para que se obtenha um resultado vélido para avaliagdo da conformidade. O numero total de amos-
tras, ou outros componentes de reposi¢ao necessarios para realizacao dos ensaios, deve ser acorda-
do com o laboratério em funcdo da sequéncia e dos ensaios que poderao causar danos ao produto e
impedir a continuidade do restante dos ensaios.
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Nota 2: Caso seja detectada ndo conformidade na amostra prova, a pedido do fabricante o ensaio
deve ser repetido na amostra contraprova.

Se constatada a ndo conformidade na contraprova, a contestacdo se encerra e a amostra é conside-
rada reprovada no ensaio.

Se a contraprova ndo apresentar ndo conformidade, entdo a amostra testemunha deve ser ensaiada.
Se a testemunha apresentar ndo conformidade, a contestacédo € encerrada e a amostra é considera-
da reprovada no ensaio.

Se a testemunha ndo apresentar ndo conformidade, a amostra é considerada aprovada no ensaio.

Nota 3: A critério do fabricante as amostras de contraprova e testemunha ndo necessariamente pre-
cisardo ser coletadas. Neste caso, ndo podera haver contestacao de qualquer nao conformidade de-
tectada.

6.3.2.3 Definicao do Laboratério

Os critérios de definicao de laboratério devem seguir as condi¢gdes descritas neste documento

6.3.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Manutenciao

Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avaliagdo de manutengéo devem se-
guir as condi¢des descritas no abaixo:

Caso seja identificada alguma nio conformidade durante a auditoria de manutengao, o fornecedor te-
ra prazo acordado com o Bureau Veritas Certification para sanar as nao conformidades.

A identificagao de alguma nio conformidade, sem evidéncias de tratamento, na avaliagdo de manu-
tenc¢ao, acarretara na suspensao imediata do Certificado e da Autorizagao para o Uso do Selo de Iden-
tificagdo da Conformidade para o modelo / familia ndo conforme. O Burau Veritas Certification deve
notificar o fornecedor por escrito, informando que sé podera retomar o processo de certificacao
quando as nao conformidades encontradas forem sanadas.

Caso a nao conformidade evidenciada venha a comprometer outros modelos, a suspensao da certifi-
cacdo também sera estendida a estes modelos.

O fornecedor devera apresentar o plano de a¢oes corretivas em até 15 (quinze) dias corridos a partir
da suspensio da sua certifica¢ao. A certificacao volta a vigorar quando as a¢Ges corretivas forem con-
sideradas efetivas pelo Bureau Veritas Certification. A efetividade das acSes corretivas devera ser con-
firmada por meio de ensaios.

Novos prazos podem ser acordados desde que formalmente solicitados pelo fornecedor, justificados,
e avaliada a pertinéncia pelo Burau Veritas Certification

Caso o fornecedor nio atenda aos prazos estabelecidos, e desde que nio tenha sido acordado novo
prazo, a certificacdo sera cancelada.

O fornecedor deve tomar a¢des de controle imediatas que impecam que o modelo/ familia reprovada
seja enviada para o mercado.

No caso de ocorréncia de produtos nao conformes no mercado e, dependendo do comprometimento
que a nao conformidade identificada possa impor ao uso do produto, deve ser considerada pelo Bu-
reau Veritas Certification a necessidade de retirada do produto do mercado, ficando o fornecedor
responsavel por esta decisdo e acao.

Independente da decisio do fornecedor cabe ao Burau Veritas Certification a decisao pelo cancela-
mento ou nio do Certificado de Conformidade, e ao regulamentador pela solicitagao de recal/ a0 De-
partamento de Protecido e Defesa do Consumidor.

Em caso de recusa do fornecedor em implementar as a¢cdes corretivas, o Bureau Veritas Certification
deve cancelar o Certificado de Conformidade para o(s) modelo(s) / familia(s) de produto(s) certifica-
do(s) e comunicar formalmente ao Inmetro.

Na hipétese em que o produto nao possa ser coletado, o certificado podera ser suspenso, a critério do
Burau Veritas Certification.
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6.3.4 Confirmaciao da Manutencio

Os critérios de confirmagao da manutencao devem seguir as condi¢cdes descritas no abaixo:

O Bureau Veritas Certification deve emitir a confirmag¢do da manutencao apos a analise critica, inclu-
indo as informacdes sobre a documentacio, auditorias, ensaios, tratamento de ndo conformidades,
acompanhamento de mercado e tratamento de reclamagdes, observando os requisitos pertinentes.
Cumpridos os requisitos exigidos neste documento especifico para o produto, o Burau Veritas Certi-
fication emite o documento formalizando que a certificagdo esta mantida.

6.4 Avaliacao de Recertificacao

Os critérios para Avaliagcao de Recertificagdo devem seguir as condigdes do item 6.3 deste documen-
to

A Avaliagao de Recertificacdo deve ser realizada a cada 24 (vinte e quatro) meses e deve contemplar
os resultados da Conformidade da Documentacéao, Auditoria de Recertificacdo do Sistema de Gestéao
e o Plano de Ensaios de Recertificacao.

6.4.1 Tratamento de nao conformidades na etapa de Recertificacao
Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de Avaliagcdo de Recertificagdo devem
seguir as condi¢des descritas no item 6.3.3 deste documento.

6.4.2 Confirmacao da Recertificacao

Os critérios para confirmagao da recertificacdo devem seguir as condi¢coes descritas abaixo:

A confirmagcao da recertificacdo pelo Bureau Veritas Certification é baseada na decisao tomada apos a
analise critica, incluindo as informacgdes sobtre a documentacio, auditorias, ensaios, tratamento de nao
conformidades, acompanhamento de mercado e tratamento de reclamagoes, observando os requisitos
pertinentes do subitem 6.2.6, de que o atendimento aos requisitos foi demonstrado. Cumpridos os
requisitos exigidos neste documento especifico para o produto, o Burau Veritas Certification emite o
novo Certificado da Conformidade.

Nota: quaisquer itens adicionais necessarios para a emissao do novo Certificado da Conformidade es-
tdo descritos neste documento.

7 TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condi¢cdes descritas abaixo:

O processo de tratamento de reclamacdes deve contemplar:

a) um sistema para tratamento das reclamagdes, assinado pelo responsavel formalmente designado
para tal, que evidencie que o fornecedor e o Bureau Veritas Certification:

-valoriza e d4 efetivo tratamento as reclamacgdes apresentadas por seus clientes;

-conhece e compromete-se a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas nas leis, especifica-
mente na Lei n.° 8078/1990;

-analisa criticamente os resultados, bem como toma as providéncias devidas, em fun¢édo das re-
clamacodes recebidas;

-define responsabilidades quanto ao tratamento das reclamagdes;

-compromete-se a responder ao Inmetro qualquer reclamacao no prazo de 15 (quinze) dias corri-
dos;

-compromete-se a responder ao reclamante quanto ao recebimento, tratamento e conclusao da re-
clamacdo, conforme prazos estabelecidos internamente.

b) uma sistematica para o tratamento de reclamagdes de seus clientes contendo o registro de cada
uma, o tratamento dado e o estagio atual;

¢) a indicacao formal de uma pessoa ou equipe, devidamente capacitada e com liberdade para o tra-
tamento das reclamacdes;
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d) numero de telefone ou outros meios para atendimento as reclamagdes e formulario de registro de
reclamacdes.

O fornecedor e o Bureau Veritas Certification devem ainda realizar anualmente uma andlise critica
das reclamagdes recebidas e evidéncias da implementagao das correspondentes agoes corretivas, bem
como das oportunidades de melhorias, registrando seus resultados.

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OACS ESTRANGEIROS

Os critérios para atividades executadas por OAC estrangeiros devem seguir as condigées descritas
no abaixo:

As atividades de avaliacdo da conformidade, executadas por um organismo estrangeiro, podem ser
aceitas, desde que observadas todas as condi¢Ges abaixo:

a) o Bureau Veritas Certification deve ter um MoU com o organismo estrangeiro;

b) o organismo estrangeiro deve ser acreditado pelas mesmas regras internacionais adotadas pelo In-
metro, para 0 mMesmo escopo ou equivalente;

¢) as atividades realizadas pelo OAC no exterior devem ser equivalentes aquelas regulamentadas pelo
Inmetro;

d) o organismo acreditado pelo Inmetro deve emitir o certificado em conformidade a regulamentagao
brasileira e assumir todas as responsabilidades pelas atividades realizadas no exterior e decorrentes
desta emissdao, como se o proprio tivesse conduzido todas as atividades;

e) o Bureau Veritas Certification deve ser o responsavel pelo julgamento e concessao de certificados
de conformidade.

O MoU sera objeto de verifica¢ao nas avaliacGes periédicas da acreditagao realizada pela Cgcre e deve
conter os requisitos minimos abaixo:

a) As partes devem concordar em manter a signataria informada sobre alteracdo de situagdo de sua
acreditacdo no pais de origem;

b) As partes devem acordar que quando este for emitido em idioma distinto do inglés ou espanhol
devem estar acompanhado de traduc¢ao juramentada no idioma portugués;

) As partes devem esclarecer as atividades que estdo cobertas pelo MoU, como por exemplo, avalia-
¢io de relatorios de ensaio, avaliacio de relatorio de auditoria.

9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de Certificagdo devem seguir as condigées descritas abaixo:

O encerramento da Certificacio dar-se-a nas hipéteses de cancelamento da fabricagiao/importagao
dos produtos certificados ou de transferéncia para outro OAC. O Bureau Veritas Certification deve
assegurar que os objetos certificados antes desta decisdao estejam em conformidade com este docu-
mento.

O Bureau Veritas Certification deve programar uma auditoria extraordinaria para verificacdo e re-
gistro dos seguintes requisitos:

a) data de fabricagao dos ultimos lotes do objeto certificado e seus tamanhos;

b) material disponivel em estoque para novas produgdes;

¢) quantidade de produto acabado em estoque e qual a previsao do processo produtivo para que este
lote seja consumido;

d) cumprimento dos requisitos previstos no neste documento desde a ultima auditoria de acompa-
nhamento;

e) ensaios de rotina realizados nos dltimos lotes produzidos.

Quando julgar necessario, o Bureau Veritas Certification podera programar também a coleta de amos-
tras e a realizacdo de ensaios para avaliar a conformidade dos produtos em estoque no processo pro-
dutivo.
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Caso o resultado destes ensaios apresente alguma niao conformidade, o Bureau Veritas Certification,
antes de considerar o processo encerrado, solicita ao fornecedor o tratamento pertinente, definindo as
disposi¢des e os prazos de implementacio.

No caso de ocorréncia de produtos nao conformes no mercado, antes de considerar o processo en-
cerrado, e, dependendo do comprometimento que a nao conformidade identificada possa impor ao
uso do produto, deve ser considerada pelo Bureau Veritas Certification a necessidade de retirada do
produto do mercado, ficando o fornecedor responsavel por esta agio.

No caso de produtos importados, avaliados compulsoriamente, o fornecedor nao podera mais impot-
tar tais produtos a partir do encerramento do contrato com o Bureau Veritas Certification.

Uma vez concluidas as etapas acima, o Bureau Veritas Certification notifica o encerramento ao Inme-
tro.

10 SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

10.1 Os critérios para autorizagao de uso do Selo de Identificagdo da Conformidade devem seguir as
condi¢des do abaixo.

O Selo de Identificacio da Conformidade tem por objetivo identificar que o objeto da Certificagiao
foi submetido ao processo de avaliacio e atendeu aos requisitos contidos neste documento.

O modelo, as caracteristicas, a rastreabilidade e as formas de aposi¢do do Selo de Identificagio da
Conformidade serdo definidos neste documento do objeto, obedecidas as disposi¢oes contidas na
Portaria Inmetro n° 179, de 16 de junho de 2009, e no Manual de Aplica¢iao dos Selos de Identifica-
¢ao da Conformidade.

O Selo de Identificacio da Conformidade pode ser impresso no Certificado de Conformidade, mar-
cado ou aposto ao produto e/ou impresso ou aposto a embalagem.

Quando se estabelecer que o Selo de Identificacdo da Conformidade sera obtido através de grafi-
ca, o fornecedor deve seguir os seguintes procedimentos:

-escolher e qualificar a grafica para confeccionar o Selo de Identificagdo da Conformidade, quanto
ao atendimento aos requisitos estabelecidos neste documento;

-obter aprovacgdo do Inmetro, quando estabelecido neste documento, do Selo de Identificacdo da
Conformidade a ser confeccionado pela gréfica, no que diz respeito a seu layout e aos ensaios de
suas propriedades;

-disponibilizar ao Inmetro a qualquer tempo e hora, amostra dos selos confeccionados para verifi-
cacdo quanto ao cumprimento dos requisitos deste documento, assumindo o 6nus desta verifica-
¢ao, inclusive quando envolver ensaios em laboratorios.

10.2 Conforme Anexo D, ha dois modelos de Selos previstos. Um deles é “Seguranca e Desempe-
nho”, abrangendo seguranga, EMC e eficiéncia energética, de uso exclusivo e obrigatério para com-
putadores de mesa (desktops) e computadores portateis (notebook, laptop e netbook). O outro mode-
lo é “Seguranga”, abrangendo seguranca e EMC, de uso obrigatério para todos os outros equipamen-
tos abrangidos por este regulamento.

11-AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA
CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizagdo do uso Selo de Identificagcdo da Conformidade devem seguir as condi-
cOes descritas abaixo:

A Autorizac¢ao para uso do Selo de Identificacio da Conformidade é concedida depois de cumpridos
todos os requisitos exigidos neste documento e neste documento do objeto.

Para produto certificado passivel de Registro, conforme Resolu¢ao Conmetro n® 05/2008, a autoriza-
¢do para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade sera concedida na forma e nas hipéteses
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previstas nesta Resolu¢io, que autoriza condicionado a existéncia do Certificado de Conformidade, a
utilizacdo do Selo de Identificacao da Conformidade e a comercializacao do produto.

De acordo com esta Resolucdo, os produtos passiveis de registro sio aqueles com conformidade ava-
liada, por meio de PAC coordenado pelo Inmetro, sendo o programa compulsério, e o Inmetro regu-
lamentador ou na condi¢do de delegacdo formal para registrar produto regulamentado por outro 6r-
gio.

Nos demais casos a autorizac¢do ¢ concedida quando o produto esta em conformidade com os crité-
rios estabelecidos neste documento e neste documento, sendo dispensado o Registro pelo Inmetro.
A autorizagdo, tanto para produto passivel de registro ou nio, tera sua validade vinculada a validade
da certificacdo e na condi¢io de ndo suspenso ou cancelado.

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir as condi¢coes descritas abaixo:
Obrigacoes do Fornecedor

Acatar todas as condi¢des estabelecidas neste documento, nas disposicdes legais e nas disposi¢des
contratuais referentes a autorizacio, independente de sua transcricéo.

Aplicar o Selo de Identificacdo da Conformidade em todos os produtos certificados, conforme cri-
térios estabelecidos neste documento.

Acatar as decisdes pertinentes a Certificacdo tomadas pelo Bureau Veritas Certification, recorren-
do ao Inmetro, nos casos de reclamacdes e apela¢des, via Ouvidoria do Inmetro.

Facilitar o Bureau Veritas Certification ou ao seu contratado, mediante comprovagdo desta condi-
¢ao, os trabalhos de auditoria e acompanhamento, assim como a realizacdo de ensaios e outras a-
tividades de Certificacio previstas neste documento.

Manter as condi¢des técnico-organizacionais que serviram de base para a obtencdo da autorizagdo
para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade, informando, previamente ao Bureau Veritas
Certification, qualquer modificac@o que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a referida
autorizacgao.

Comunicar imediatamente ao Bureau Veritas Certification no caso de cessar, definitivamente, a
fabricacdo ou importacdo do objeto certificado.

N3o utilizar a mesma codifica¢io para um produto certificado e um produto nao certificado (cédi-
go e modelo). Além disto, os produtos s6 podem ser codificados considerando os requisitos pré-
estabelecidos pela base normativa pelos quais foram certificados.

Submeter ao Inmetro, para autorizagao, todo o material de divulgacio onde figure o Selo de Iden-
tificacdo da Conformidade.

O fornecedor tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos objetos certificados, bem
como a todos os documentos referentes a Certificacdo, ndo havendo hipdtese de transferéncia des-
ta responsabilidade.

Cumprir os requisitos descritos no Capitulo 9 em caso de encerramento da certificacao.

Retirar do mercado produtos certificados que apresentem irregularidades e dar disposi¢do final
obedecendo a legislacdo vigente.

Solicitar ao Inmetro o registro do objeto, nos casos onde a regulamentagdo exigir.

Fornecer ao Inmetro todas as informacdes solicitadas por este, referentes ao processo de certifica-
¢ao do produto objeto deste documento, encaminhando, quando necessario, documentos compro-
batdrios.

Obrigacoes do Bureau Veritas Certification

Implementar conforme os requisitos estabelecidos neste documento , dirimindo obrigatoriamente
as dividas com o Inmetro.
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Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas as informa-
coes acerca dos produtos certificados no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a emissao do Certifica-
do de Conformidade ou alteracdo em seu status.

Notificar em até 5 (cinco) dias tteis a Diretoria da Qualidade do Inmetro, no caso de suspensao,
extensdo, reducgdo e cancelamento da Certificagdo, através de meio fisico ou eletronico, bem como
alimentar, no mesmo periodo de tempo, o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro.
Submeter a Cgcre, para andlise e aprovagdo da utilizagdo, os Memorandos de Entendimento, no
escopo deste documento , estabelecidos com outros organismos de Certificacdo.

Escolher o laboratdrio a ser usado no processo de Certificagdo, com base nos requisitos estabele-
cidos neste documento especifico do objeto.

Coletar, a qualquer tempo e hora, por determinagdo do Inmetro, amostras no mercado para reali-
zacdo de ensaios definidos neste documento, seguindo os critérios de amostragem previstos, ar-
cando com os custos referentes a coleta e aos ensaios.

Possuir um Sistema de Tratamento de Reclamag¢des nos moldes do previsto no Capitulo 7

N3ao possuir pendéncias com o Inmetro.

Caso o Bureau Veritas Certification tenha sua acreditacdo cancelada, devera:

Comunicar imediatamente a seus clientes a sua condi¢ao e instrui-los no processo de transicao pa-
ra outro OAC que esteja com sua acreditacdo ativa, ressaltando que os certificados ja emitidos
permanecerao vélidos até o término dos prazos de manutencao ou renovacio, 0 que OCorrer pri-
meiro;

Disponibilizar, quando solicitado, a Diretoria da Qualidade do Inmetro todos os registros e infor-
macoes relativas aos processos de certifica¢io por ele realizados;

Disponibilizar a seus clientes todos os registros, certificados, relatérios e demais documentos refe-
rentes ao(s) seu(s) processo(s) de certificacdo para subsidia-los quando da contratacdo de outro
OAC acreditado para a continuidade da sua certificacéo;

Informar a Diretoria da Qualidade do Inmetro todas as a¢des realizadas durante o processo de mi-
gracdo das empresas detentoras de certificados com o objetivo de evitar danos aos fornecedores e
aos consumidores.

O OAC cancelado néo pode realizar as atividades de manutengdo ou renovagao dos certificados
emitidos para os Programas de Avaliagdo da Conformidade estabelecidos pelo Inmetro.

13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢coes descritas abaixo:
Verificagao da Conformidade
Os objetos certificados sio submetidos a0 acompanhamento no mercado pelo Inmetro através da ve-
rificacdo da conformidade, dentre outras formas.

O fornecedor ¢ responsavel por repor as amostras do objeto certificado retiradas do mercado pelo
Inmetro ou seus 6rgaos delegados, para fins de analise da verificacio da conformidade.

O fornecedor que tiver o objeto certificado submetido a verificagdo da conformidade se compromete
a prestar ao Inmetro, quando solicitado, todas as informacGes sobre o processo de Certificagdo, no
prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis.

Caso seja encontrada alguma niao conformidade, considerada, pelo regulamentador, sistémica ou de
risco potencial a saude, seguranca ou meio ambiente, em alguma das amostras ensaiadas na Verifica-
¢ao da Conformidade, o fornecedor deve realizar a retirada do produto da comercializagdo em todo o
territorio nacional.

As nao conformidades identificadas pela verificacao da conformidade poderdo acarretar a aplicacdo
das penalidades previstas no Capitulo 14 deste documento.
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Acompanhamento no Mercado pelo Bureau Veritas Certification

Sempre que determinado pelo Inmetro, em caso de dentncia devidamente fundamentada, coletar, a
qualquer tempo e hora, amostras no mercado para realizagao de ensaios definidos neste documento,
seguindo os critérios de amostragem previstos, arcando com os custos referentes a coleta e aos ensai-
0s.

A coleta de amostras podera ser realizada pelo Inmetro, que providenciara a entrega das mesmas ao
Bureau Veritas Certification. Neste caso, o Inmetro sera o responsavel pelo 6nus da coleta das amos-
tras e envio ao Bureau Veritas Certification.

14 PENALIDADES

Os critérios para aplica¢do de penalidades devem seguir as condigées descritas no abaixo:

A inobservancia das prescri¢oes compreendidas nas Portarias, neste documento e no RAC acarretara
a aplicacdo pelo Bureau Veritas Certification a seus infratores, das penalidades de adverténcia, suspen-
sao e cancelamento da Certificagdao. No caso dos PAC compulsoérios, aplicam-se também as penalida-
des previstas na Lei n.” 9933, de 20 de dezembro de 1999.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



Ref.: IT 567C BR

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS PARAA | Emissdo: 21/05/2012

TECNOLOGIA DA INFORMACAO
RN Pagina 28 de 44

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

ANEXO A — EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS E SEUS RESPECTIVOS REQUISITOS

AVALIADOS
Requisitos Avaliados
Grupo Equipamentos . Seg uranca @ Eficiéncia
Compatibilidade .
(o Energética
eletromagnética =
Equipamentos | Caixa de autoatendimento bancario X -
Bancarios Terminais de consulta e de autoatendimento X -
Servidores X -
Terminal Cliente (thin clieni) X -
Equipamento para armazenamento de dados X )
(storages) -
. Estacéo de trabalho (workstation) X -
Maquinas de - -
processamento de Computadores de mesa | X X
dados e texto e | Computadores de mesa integrados X -
equipamentos Computadores Portateis (notebook, laptop e X X
associados ”‘”590"") S
Equipamento digitalizadores de texto e X )
imagem (scanners) )
Impressoras X -
Plotters X -
Monitores (ver Notal) X -
Calculadoras X -
Equipamentos Copiadoras X -
eletroeletrénicos Fl‘aglnelltadOL‘a : X -
para uso em Eq111p§111e11t0 1r.13111p1113d01' de folhas de papel X -
esCritorios Maquinas de triagem de papel X -
Encadernador elétrico X -
Grampeador elétrico X -
Qutros Projetores e datashow X -
equipamentos de | Fontes de alimentacdo chaveadas para
tecnologia da Equipamentos de Tecnologia de X -
informacéo Informagéio (ver Nota2)

Nota 1: estédo abrangidos somente os monitores para uso associado ao computador. Equipamentos
de TV ndo estdo abrangidos.
Nota 2: estdo incluidas neste item as fontes de alimentacdo destinadas a venda direta ao mercado.

11
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ANEXO B - CRITERIOS E COMPOSICAO DE FAMILIAS

B.1 Para verificar a necessidade da realizagdo de ensaios complementares é preciso comparar os
componentes criticos de cada modelo de equipamento, para verificar se h& diferentes caracteristicas
ou diferentes fabricantes desses componentes que venham a exigir tais ensaios. Os componentes cri-
ticos para cada categoria de equipamentos estao citados no item B.3.

Nota 1: no caso de eficiéncia energética, dentre os modelos da familia, devem ser medidos o0 modelo
com a configuragdo de menor consumo (configuracao basica) e a de maior consumo (configuragao
com maior nimero de componentes criticos instalados e também de maior consumo). Uma vez am-
bos aprovados, serao considerados como conforme os modelos com configuragdes intermediarias.
Nota 2: em casos excepcionais, é possivel a realizagdo de ensaios complementares para objetos cu-
jos componentes ndo estejam previstos nas tabelas de componentes criticos do Anexo B. Para em-
basar essa analise, o Bureau Veritas Certification deve-se levar em consideragéo os impactos sobre
os riscos relacionados a energia, mecanicos, fogo, aquecimento, radiacdo, quimicos e compatibilida-
de eletromagnética.

B.2 Para cada familia havera um Certificado de Conformidade emitido. Entretanto, conforme o dis-
posto no item 6.2.4.2.3, é possivel que um Certificado contemple diversas configuragdes para um e-
quipamento, hipétese em que deve ser anexado ao certificado a lista dos possiveis componentes cri-
ticos, os respectivos fabricantes e modelos.

B.3 - Variacoes e ensaios para familias

Os ensaios abaixo devem ser aplicados na(s) amostra(s) representativa(s) da familia e nas suas vari-
acoes quando aplicavel. Sdo exemplos dessas variagdes a substituicdo, inclusao ou alteragao dos
componentes criticos.

Nota: Componentes criticos nas tabelas abaixo (B.3.1 a B.3.6), de poténcia igual ou inferior, certifi-
cados em seguranga na sua respectiva norma, nao requerem ensaio. Caso o componente critico nao
seja certificado ou ndo tenha norma particular ou seja de poténcia maior que o inicialmente certifica-
do, o tratamento devera ser o previsto no item 1.5 da IEC 60950-1.

B.3.1 — Computadores de mesa, de mesa integrado, terminal cliente (thin client), estagédo de trabalho
grafico (graphic workstation), servidores e equipamentos de armazenamento.
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Componentes e il
C 111 ficos Seguranca Eficiéncia energética Ensaios de EMC
(IEC 60950)
Itens 1.5/2.1/ CISPR 22 — emissdo
Gabinete 2.6/2.9/2.10 Isento radiada e IEC 61000-4-2,
/4 4-3 e 4-8 da CISPR 24
CISPR 22 — emissdo
) .| Os ensaios de eficiéncia | conduzida (AC) e IEC
Fonte Itens 1.5/1.6/ - .
alimentacio 17,475 energética devem ser | 610004-4, 4-6 e 4-11 da
; ' ) realizados para cada nova fonte | CISPR 24
IEC 61000-3-2 e 3-3
Layout / | Os ensaiosde  eficieneid | iopp o) ¢ [EC 61000-4-
g . Itens 1.5/ 1.6/ | energética devem ser
tecnologia 4/52 realizados para cada mnovo 2,4-3,4-4,4-6,4-8 e 4-11
(placa maie, etc.) o . pata ¢ da CISPR 24
componente
Motores/ Os ensaios de eficiéncia
ventiladores/ Itens 1.5/ 1.6/ | energética devem ser | CISPR 22 — emisséo
S 4/5 realizados para cada novo | conduzida (AC) e radiada
ventoinhas
componente
O Periféricos Os ensaios de eficiéncia
L Itens 1.5/ 1.6/ | energética devem ser | CISPR 22 — emissdo
(Leitores, HDD, ] ) . . ]
] ) 4/52/6e7 |realizados para cada novo | conduzida (AC)
gravadores, etc.) e
periférico

Nota: Ensaios de eficiéncia energética sdo necessdrios somente para os computadores de mesa

(desktops)

B.3.2 - Computadores portateis (notebooks, laptop e netbooks).
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Componentes e e
c 111 ficos Seguranga Eficiéncia energética Ensaios de EMC
(IEC 60950)
Itens 1.5/2.1/ CISPR 22 — emissdo radiada
Gabinete 2.6/2.9/2.10/ Isento e IEC 61000-4-2, 4-3 e 4-8 da
4 CISPR 24
. - .. . |CISPR 22 — emissdo
Os ensaios de eficiéncia .
,. ,. L | conduzida (AC) e IEC
Fonte Itens 1.5/ 1.6/ | energética  devem  ser
alimentacdo 1.7/4/5 realizados para cada nova 610004-4, 4-6 e 4-11 da
S : - fonte CISPR 24
IEC 61000-3-2 e 3-3
Layout / | Os ensaios de eficiéncia | opp 9y o [EC 61000-4-2.
. Itens 1.5/ 1.6 / | energética  devem  ser
tecnologia 475 realizados para cada novo 4-3, 4-4, 4-6, 4-8 e 4-11 da
(placa mie, etc.) b e P ¢ CISPR 24
componente
Motores/ Os ensaios de eficiéncia
ventiladores/ Itens 1.5/ 1.6 / | energética  devem  ser | CISPR 22 €missao
. 4/5 realizados para cada novo | conduzida (AC) e radiada
ventoinhas
componente
/O Periféricos Os ensaios de eficiéncia
o Itens 1.5/ 1.6/ | energética devem  ser | CISPR 22 —  emissido
(Leitores, HDD, o —E _ )
4/5/6e7 realizados para cada novo | conduzida (AC)
gravadores, etc.) P
c periférico
Os ensaios de eficiéncia | nn S
Itens 1.5/ 1.6 / | energética  devem  ser CISPR 22 — emissdo radiada
Displays A ; o I‘eﬁliiﬁdoé ara cada novo e IEC 61000-4-2, 4-3 e 4-8 da
= ;al1zados pe ‘ CISPR 24
display
Os ensaios de eficiéncia
. Itens 1.5/ 1.6/ | energética devem  ser . ‘
Bateria ) —E ] Nao requer
4/5 realizados para cada nova
bateria

B.3.3 - Impressoras de qualquer tipo (plotters, copiadoras e multifuncionais), fragmentadoras, gram-
peadores, manipuladores de papéis, encadernadoras individuais ou incorporados em outro equipa-
mento; maquinas de triagem de papel, calculadoras, scanners (digitalizadores de texto e imagem) in-
dividuais ou incorporados em outro equipamento.
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Componentes Criticos

Ensaios de Seguranca

Ensaios de EMC

(IEC 60950)
. . | CISPR. 22 — emissdo radiada e
. TItens 1.5 / 2.1/ 2.6/
N -2 - -
Gabinete 29/2.10 /4 IEC 61000-4-2. 4-3 e 4-8 da

CISPR 24

Fonte alimentagéo

Ttens 1.5/ 1.6 /1.7 /4/ 5

CISPR 22 — emissdo conduzida
(AC) e IEC 610004-4, 4-6 e 4-11
da CISPR 24

IEC 61000-3-2 e 3-3

Layout / tecnologia
(placas de processamento
e/ou controle, etc.)

Ttens 1.5/ 1.6 /4 /5

CISPR 22 e IEC 61000-4-2, 4-3,
4-4,4-6, 4-8 e 4-11 da CISPR 24

Motores, ventiladores.

Ttens 1.5/ 1.6/4/5

CISPR 22 — emissdo conduzida

ventoimhas (AC) e radiada
I/O Periféricos (Lettores 1 141 1= | CISPR 22 — emissdo conduzida
s .1 5/ F4/ 5/ 6/
HDD, gravadores, etc.) ltens 1.5/ 1.6/.4/.5/6/7 (AC)

Displays

Ttens 1.5/ 1.6/4/5

CISPR 22 — emissdo radiada e
IEC 61000-4-2, 4-3 e 4-8 da
CISPR 24

B.3.4 - Monitores, monitores sensiveis ao toque (fouch screen), displays e projetores multimidia

Componentes Criticos

Ensaios de Seguranca

Ensaios de EMC

(IEC 60950)
Gabinete Itens 1.5/2.1/ 2.6/ CISPR 22 — emissdo radiada e IEC
29/2.10/4 61000-4-2. 4-3 e 4-8 da CISPR 24

Fonte alimentagio

Itens 1.5/ 1.6/ 1.7/ 4/ 5

CISPR 22 — emuissdo conduzida (AC) e
IEC 610004-4, 4-6 e 4-11 da CISPR 24
IEC 61000-3-2 e 3-3

Layout / tecnologia /
placas de processamento e

Itens 1.5/ 1.6/4/5

CISPR 22 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-6,
4-8 e 4-11 da CISPR 24

controle
Motores, x7§111113d01‘es, Itens 1.5/ 1.6/ 4/ 5 CISPR 22 — emissdo conduzida (AC) e
ventoinhas radiada
P —
Display Itens 1.5/ 1.6/4/5 CISPR 22 emissido radiada e IEC

61000-4-2, 4-3 e 4-8 da CISPR 24

B.3.5 - Caixa autoatendimento bancario e terminais de consulta e de autoatendimento.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




U Vv
FUVEN

B
U,qé\
SYLY

7828

BUREAU
VERITAS

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA A
TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

Ref.: IT 567C BR

Emissao: 21/05/2012

Pagina 33 de 44

Componentes Criticos

Ensaios de Seguranca

Ensaios de EMC

(IEC 60950)
‘ Itens 1.5/2.1/ 2.6/ CISPR 22 — emissdo radiada e IEC
Gabinete ; o
29/2.10/4/ 61000-4-2, 4-3 e 4-8 da CISPR 24

Fonte alimentagao

Itens 1.5/ 1.6/ 1.7/ 4/ 5

CISPR 22 — emissdo conduzida (AC) e
IEC 610004-4, 4-6 e 4-11 da CISPR 24
IEC 61000-3-2 e 3-3

Layout / tecnologia
placas de processamento
e controle

Itens 1.5/ 1.6/4 /5

CISPR 22 e IEC 61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-6,
4-8 e 4-11 da CISPR 24

Motores, ventiladores,
ventoinhas

Itens 1.5/ 1.6/4/5

CISPR 22 — emissdo conduzida (AC) e
radiada

I/O Periféricos (Leitores,
HDD, gravadores, etc.)

Itens 1.5/ 1.6/ 4/ 5/6/7

CISPR 22 — emissdo conduzida (AC)

Display

Itens 1.5/ 1.6/4/5

CISPR 22 — emissdo radiada e IEC
61000-4-2, 4-3 e 4-8 da CISPR 24

Equipamentos / conjuntos

. : . , Ttens 1.5/ 1.6/ 1.7/4/5 | CISPR 22 e 24 completos no
/ subconjuntos incluidos L : S ,. ;
. , . 16 /7 equipamento/ conjunto / subconjunto
ao equipamento basico
B.3.6 Fontes de alimentacio chaveadas para ETI
Componentes Criticos Ensaios de Seguranga Ensaios de EMC
omp : (IEC 60950) ¢ :
Gabinete frens 1.5 12(')1:; 42'6' 291 | CISPR 22 ¢ CISPR 24
Transformadores Ttens 1.5/1.6/4/5 Nao requer
Layout / tecnologia / placa circuito Todos os ensaios CISPR 22 ¢ CISPR 24
1mpresso
. . : L CISPR 22 - emisséo
Capacitores eletroliticos e séries X e Y Itens 1.5/4/ conduzida (AC)
Fans, ventiladores e ventoinhas Itens 1.5/ 1.6/ 4/ 5 Nao requer
. . ) o CISPR 22 — emissdo
Transistores de chaveamento / diodos Itens 1.5/ 1.6 /4/5 .
conduzida (AC)
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ANEXO C - ENSAIOS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA PRODUCAO

C.1 Os ensaios de controle da qualidade da produgéo devem ser realizados pelo proprio fabricante
para toda a sua linha de produtos certificados. Os requisitos a serem atendidos estdo descritos nos
itens C.2 a C.5.

C.2 Ensaio de resisténcia de aterramento de protecao (para equipamentos classe I)

O ensaio de resisténcia de aterramento (ou continuidade de aterramento) deve ser feito aplicando
uma corrente de ensaio de 1,5 vezes a capacidade de corrente de qualquer circuito de tensao perigo-
sa, mas nao maior do que 25A (AC ou DC), com uma duragéao entre 1 segundo e 4 segundos. A resis-
téncia medida ndo deve ultrapassar 0,1Q. Se o resultado exceder 0,1 Q devera ser subtraida a resis-
téncia do cordao de alimentagéo.

C.3 Ensaio de Rigidez dielétrica

Os ensaios de controle da qualidade da producgéao para rigidez dielétrica devem ser realizados entre o
circuito primario e partes condutoras acessiveis.

Para circuitos secundarios acessiveis, € permitido testar separadamente, antes das montagens finais,
sub-montagens e componentes, tais como transformadores, se a isolagao relevante nao puder ser
testada no equipamento completo. O procedimento de ensaio do item 5.2.2 da Norma IEC 60950-1
deve ser usado, com as seguintes excegoes:

- A tensao de ensaio é 1500V AC (para isolagao béasica) ou 3000V AC (para isolagéo reforgada),
50Hz ou 60Hz, ou tensao DC igual ao valor de pico do ensaio de tenséo AC.

- O ensaio de tensdo é mantido por uma duragao entre 1s e 4s.

- No caso de cordao de alimentacao destacavel, este deve ser ensaiado em conjunto com o equipa-
mento, ou comprovado o atendimento ao ensaio em 100% dos corddes, através de laudos de ensaio
do fabricante ou no recebimento do fornecedor.

C.4 Ensaio Funcional

O ensaio funcional deve ser abrangente, através da verificagao do funcionamento apropriado do pro-
duto e de todos os seus componentes e acessorios individualmente.

C.5 Registros

Os resultados de aprovacgao e reprovagao devem ser registrados e disponibilizados para verificagcao
do Bureau Veritas Certification durante as auditorias periédicas.

Nota: deve ser verificado se estdo sendo empregados na linha de producgéo certificada os componen-
tes criticos conforme listados no certificado.

ANEXO D - SELO DE IDENTIFICA(;AO DA CONFORMIDADE
D.1 - Uso do selo no Produto

a) No corpo do produto € obrigatério o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade, que pode ser
aposto através de uma etiqueta, ou inserido em sua etiqueta, ou ainda gravado em seu corpo (seri-
grafado, moldado, estampado, tampografado, ou por outros meios), com aprovagao da Berau Veritas
Certification.

b) Na etiqueta do produto, o selo pode estar impresso, ou pode ser usada uma etiqueta, desde que
obedecidas as dimensdes minimas definidas neste anexo;

c) A versao preto e branco (transparente) podera ser utilizada na etiqueta do produto em substituicao
a versao colorida. Nesse caso, a cor de fundo sera o da prépria etiqueta do produto.

d) No produto, com aprovagao do Bureau Veritas Certification, é permitida a utilizagdo dos selos com-
pactos, quando as dimensdes do produto ndo comportarem o selo normal;

e) No produto, embora preferencialmente deva ser utilizado o selo colorido, é permitido o uso da ver-
sdo preto e branco.

D.2 - Uso do Selo na Embalagem

a) Na embalagem, é obrigatédria a utilizacao do selo completo podendo 0 mesmo ser impresso ou fi-
xado através de uma etiqueta adesiva;

b) A versao preto e branco podera ser utilizada na embalagem somente no caso da mesma possuir
cor parecida com a do selo colorido;
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D.3 — Modelos de Selo de Identificacao da Conformidade
a) Para este programa estéo previstos dois modelos de selo:

Modelo para seguranca e desempenho, de uso exclusivo e obrigatério para computadores de Mesa
(desktops) e computadores Portateis (notebook, laptop e netbook).

Modelo para seguranca, de uso obrigatério para os demais produtos (Figura D.2).

Figura D.1- Modelo Seguranca e Desempenho

Selo Completo
Seguranca
Desempenho
OCPOOD0 meerne | W luntario
Pamtane [235  CMYK :':n:. de Cinza
100 o0 MITYTE K2 100
Bl <0 M20YTS K2 B ook

B 7o

Selo Compacto

S » gl.l rﬂngﬂ Seguranca . Seguranca
Desﬂm IJEI"I hﬂ Desempenho Desempenho
oo | T
e Voluntério OEFOD0D

OCP oo0a INMETRO oceosoa

Ima cor Uma cor

Reducao maxima

50 mm
20 mm 11 mm
" s e
WA Nl
Dcu:mw::lu - a
- i
I

THHEETRD o b oo

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



PUVE

BURY
svx\"‘

Ref.: IT 567C BR

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA

== CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA A Emissao: 21/05/2012

TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Pagina 36 de 44
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Figura D.2- Modelo Seguranca

Seguranca
aCP 6000 r..'..-:n Voluntério
Pantone 1235 Tons de Cinza
100% B 100%
80% B 90%
o
CO M27 Y76 K2 .
CO0 M20 Y75 K2 Seguranca
- ocp
1-:4%;0 Voluntéario [eP 6000
Tamanho minimo
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Seguranca
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:’llﬂlﬁl -::""" OCP
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Pyt OCP 0000
Seguranca
I
Uma Cor

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 567C BR

INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
= CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA A Emisséo: 21/05/2012
TECNOLOGIA DA INFORMACAO

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Pagina 37 de 44

ANEXO E - EFICIENCIA ENERGETICA

E.1 Definicoes particulares para Eficiéncia Energética

E.1.1- Computador

Um dispositivo que executa operagdes logicas e que processa dados. Para os efeitos desta especifi-
cacao, computadores incluem unidades fixas e mdveis, incluindo computadores de mesa, computado-
res de mesa integrados, computadores portateis, pequenos servidores, thin clients, e estagdes de tra-
balho. Embora os computadores sejam capazes de usar dispositivos de entrada e de exibigdo de i-
magens, esses dispositivos ndo sdo necessarios para serem incluidos com o computador no momen-
to da expedigao de fabrica.

Computadores sao compostos de, no minimo:

a) A unidade de processamento central (CPU) para executar operagoes;

b) Interface do usuério de dispositivos como um controlador de teclado, mouse, digitalizador ou con-
trolador de jogo, e

c) Uma tela integrada e / ou a capacidade de suportar uma tela externa para informacao de saida.
E.1.1.1- Computador de mesa (Desktop) Um computador cuja principal unidade é projetada para
ser localizada em um local permanente, muitas vezes em uma mesa ou no chdao. Computadores de
mesa nao sao projetados para portabilidade e sdo projetados para uso com um monitor externo, te-
clado e mouse. Sao destinados a uma ampla gama de aplicagbes domésticas e de escritorio.
E.1.1.2- Computador de mesa integrado Um computador de mesa em que o hardware de compu-
tacao e visualizagao sao integrados em um Unico gabinete, ligado a corrente elétrica (corrente alter-
nada) através de um unico cabo. Sdo duas as configuragcoes base para este equipamento:

(1) um sistema onde o monitor e o computador estdo fisicamente combinados em uma Unica unidade,
ou

(2) um sistema embalado como um Unico sistema, onde o0 monitor est4 separado, mas é conectado
ao chassi principal por um cabo de alimentagdo em corrente continua e tanto o computador quanto o
monitor/display sao alimentados a partir de uma Unica fonte de alimentagdo. Como um subconjunto
dos computadores de mesa, sdo normalmente projetados para fornecer funcionalidade semelhante.
E.1.1.3- Computadores portateis Computador projetado especificamente para a portabilidade e pa-
ra ser operado por longos periodos de tempo com ou sem uma conexao direta com uma fonte de ali-
mentacao principal em corrente alternada. Os computadores portateis incluem um visor integrado e
sdo capazes de ser alimentado por uma bateria integrada ou outra fonte de energia portéatil. Além dis-
S0, a maioria dos computadores portateis usam uma fonte de alimentacao externa e tém um teclado e
dispositivo apontador integrado.

Os computadores portateis sdo normalmente concebidos para fornecer funcionalidade semelhante
aos computadores de mesa, incluindo o funcionamento do software.

Nota: outras denominagdes podem ser encontradas para esses equipamentos, tais como: notebook,
laptop, netbook.

E.1.2- Consumo de energia tipico (TEC - Typical Energy Consumption)

Método de testar e comparar o desempenho energético dos computadores, que incide sobre o con-
sumo tipico de eletricidade por um produto em funcionamento normal durante um periodo de tempo
representativo. O critério fundamental da abordagem TEC é um valor para o uso de energia anual
normal, medido em quilowatt-hora (kWh), usando medigdes de niveis médios de modo operacional de
energia em escala por um modelo de utilizagdo normal pressuposto (ciclo).

E.1.3- Despertar

Qualquer evento (usuario, programa ou estimulo externo) que faz com que o computador faga a tran-
sicdo do modo suspenso ou do modo desligado para 0 modo ativo de operacao. Estes eventos inclu-
em, mas nao estdo limitados a: movimento do mouse, a atividade do teclado, entrada do controlador,
eventos em tempo real do relogio, estimulos transmitidos através de um controle remoto, controle, re-
de, modem, etc.
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E.1.4- Despertar pela rede (WOL - Wake On LAN)

Funcionalidade que permite ativar o computador remotamente pela rede ethernet.

E.1.5- Fonte de alimentacao ininterrupta (UPS - Uninterruptible Power Supply)

Fonte de fornecimento de energia formada pela combinacao de conversores, chaves e meios de ar-
mazenamento de energia, como por exemplo, baterias, constituindo uma fonte de alimentacao para
manter a continuidade da alimentagdo em caso de falha de energia de entrada.

E.1.6- Interface de rede

Componentes (hardware e software) cuja fungéo principal é tornar o computador capaz de comunicar
através de uma ou mais tecnologias de rede. Exemplos de interfaces de rede sédo IEEE 802.3 (Ether-
net) e IEEE 802.11 (Wi-Fi). E.1.7- Modo desligado

O nivel de consumo de energia no modo mais baixo de energia que n&o pode ser desligado (influen-
ciado) pelo operador e que pode persistir por um tempo indefinido quando o aparelho esta ligado a
fonte de energia principal e utilizado de acordo com as instrugdes do fabricante. Para sistemas onde
os padrdes “Advanced Configuration & Power Interface” (ACPI) séo aplicaveis, modo desligado cor-
responde ao estado “Nivel de Sistema ACPI S5”.

E.1.8- Modo adormecido ou suspenso

Um estado de baixa energia em que o computador € capaz de iniciar automaticamente apés um peri-
odo de inatividade ou por selegcdo manual. Um computador com capacidade de laténcia pode rapida-
mente "acordar" em resposta a conexdes de rede ou dispositivos de interface do usuario com uma
laténcia de < 5 segundos a partir do inicio do evento de ativacédo até o sistema se tornar plenamente
utilizavel, incluindo o display. Para sistemas onde as normas ACPI séo aplicaveis, o modo adormeci-
do mais comumente se correlaciona com o nivel de estado de sistema ACPI S3 (suspender para
RAM).

E.1.9- Modo inativo ou ocioso

O estado em que o sistema operacional e outros softwares completaram o carregamento, um perfil de
usuario foi criado, a maquina nao esta adormecida e a atividade esta limitada aquelas aplicacdes ba-
sicas que o sistema inicia por padréo.

E.1.10- Unidade de processamento grafico separada (GPU - Graphics Processing Unit) Proces-
sador grafico com uma interface local controladora de memoria e uma memoria gréafica local especifi-
ca.

E.1.11- Unidade sob ensaio (USE)

Computador que esta sendo ensaiado.

E.2 Definicao dos produtos que estarao submetidos aos ensaios de Eficiéncia Energética.

Os produtos objeto de ensaios de eficiéncia energética sao:

Computadores de mesa;

Computadores portateis (notebook, laptop e netbook).

Nota: para que os ensaios sejam realizados, os equipamentos devem possibilitar a medigdo nos mo-
dos desligado, adormecido e inativo.

E.3 Critérios de Eficiéncia Energética e Gestao de Energia

O método de testar e comparar o desempenho energético dos computadores se dara através do cal-
culo do consumo de energia tipico (TEC).

Em virtude das diferentes configuragdes possiveis para os computadores e decorrente do fato de que
essas diferentes configuragdes implicam diferentes consumos faz-se necessario dividir os computa-
dores em categorias. As tabelas 1 e 3 informam, respectivamente, os critérios para categorias de
desktops e computadores portéteis.

A férmula para o célculo do TEC é:

ETEC = [(8760/1000)*(Pd*Td + Pa*Ta + Pi*Ti)]
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Onde:

Pd , Pa e Pi — Sao as poténcias (em Watts) no modo desligado, modo adormecido e modo inativo,
respectivamente.

Td, Ta e Ti — S&o os fatores de ponderagéo (conforme tabela 5) no modo desligado, modo adorme-
cido e modo inativo, respectivamente.

ETEC — Expressa em kWh e representa o consumo anual de energia com base nas respectivas po-
téncias dos modos e a ponderacao descrita no item anterior.

O resultado apresentado pelo céalculo acima servird para ser comparado ao valor maximo de consumo
admitido para cada categoria. Esse valor maximo é composto por uma constante mais uma variavel
(0). Essa variavel considera a presenca adicional de memdria, placas graficas e armazenamento. Tais
valores podem ser encontrados nas tabelas 2 e 4, respectivamente, os critérios para categorias de
desktops e computadores portateis.

Tabela 1 — Critérios para definigdo das categorias e ETEC maximo por categoria — desktops

ETEC Maximo

Critério para categoria (kWh)

Categoria A: todos os computadores que ndo atenderem a
defini¢do da Categoria B, Categoria C e D.
Categoria B: os desktops devem ter:
- 2 nuicleos fisicos, e Etgc = 175.0+0
- Memoria do sistema maior ou igual a 2 gigabytes (GB).
Categoria C: os desktops devem ter:
- Mais de 2 nucleos fisicos.
Além do requisito acima, o equipamento deve possuir uma ou as
duas das seguintes caracteristicas:
- 2 ou mais gigabytes (GB) de memoria do sistema;
- GPU discreta.

Categoria D: os desktops devem ter:
- 4 ou mais nucleos fisicos.
Além do requisito acima, o equipamento deve possuir uma ou as
duas das seguintes caracteristicas: | P
- 4 ou mais gigabytes (GB) de memoria do sistema;
- GPU discreta com uma largura de Frame Buffer superior a
128 bits.

Erpc < 148,045

Etgc <209,0+6

A

o

- 234,0+
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Tabela 2 — Critérios para ajustes em func¢io da capacidade — desktops

Ajustes em funcio da capacidade
Armazenamento
Memoria Placas graficas (Nota 2) interno adicional
(n° de HDs)
Adicionar:
- Para as categorias A e B:
Adicionar 1 kWh para * 35 kWh para Largura FB =
cada GB de memoéria que Adicionar 2=
o computador possua e 50 kWh para Largura FB = kWh para cada HD a
: : 128 bits e
mais que a memoria base mais que o
(ver Nota 1). - Para as Categorias C e D: computador possua.
e 50 kWh (Largura FB > 128
bits

Nota 1: Memoéria base
Categorias A, B e C: 2 GB.

Categoria D: 4 GB.

Nota 2: Esse critério € aplicado para as placas graficas externas, GPUs discretas com larguras de
Frame buffer especificado.

Tabela 3 — Critérios para definicdo das categorias e ETEC maximo por categoria — computado-
res portateis

ETEC Maximo
(KWh)

Ergc =40.0+0

Critério para categoria

Categoria A: todos os computadores portateis que ndo atendem a
defini¢do da Categoria B ou Categoria C.
Categoria B: para serem classificados na Categoria B, devem ter
a GPU discreta.
Categoria C: devem ter:

e 2 ou mais nucleos fisicos:

Etgc < 53.0+6

e 2 oumais gigabytes (GB) de memoria do sistema: e Etgc < 88.5+6
e A GPU discreta com uma largura de Frame Buffer superior a
128 bits.
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Tabela 4 — Critérios para ajustes em func¢ido da capacidade — computadores portateis

Ajustes em funcio da capacidade

Armazenamento
Memoéria Placas gréaficas (Nota 2) interno adicional
(n® de HDs)

Adicionar 0,4 kWh para

Adicionar:
cada GB de memoria que ) ias B- Adicionar 3 kWh para
¢ q - Categorias B: P
o computador possua ® 3 kWh para Largura FB = 64 | ¢3da HD a mais que o
. . bits
mais que a memoria base computador possua.

(ver Nota 1).

Nota 1: Memoria base : 4 GB.
Nota 2: Esse critério é aplicado para as placas graficas externas, GPUs discretas com larguras de
Frame buffer especificado. Critério aplicAvel somente aos notebooks da categoria B.

Tabela 5 — Ponderagao dos modos operacionais - Desktops e Notebooks

Fatores de Computadores
< Desktops L.
ponderagido portateis

Ty 0,60
T, 0,10
T; 0.30

h
L

LA

o|lo|o
= o
o

E.4 Procedimento de Ensaio para determinar o consumo de computadores nos modos desli-
gado, adormecido e inativo

O seguinte procedimento devera ser seguido para medir consumo de energia de computadores nos
modos desligado, adormecido e inativo.

A configuragdo do hardware do computador medido deve ser exatamente a mesma daquela entregue
ao cliente final no mercado. Este procedimento deve ser realizado na sequencia indicada e o modo
de ensaio é indicado sempre que necessario. Computadores devem ser testados com os ajustes da
BIOS tais como s&o entregues ao cliente final, salvo disposigdo em contrario.

E.4.1- Requisitos de ensaio

E.4.1.1 -Medidor de poténcia ou energia Os medidores de energia ou poténcia a serem utilizados
para a coleta dos valores de consumo devem ter as seguintes especificacdes no minimo:

Erro maximo especificado pelo fabricante de £0,5% para todas as faixas utilizadas durante o ensaio;
Fator de crista de corrente disponivel de 3 ou mais, no valor da faixa utilizada;

Limite inferior da faixa de corrente de 10 mA ou menos;

Nota: No caso da op¢éo ter sido pela medigédo de poténcia, o equipamento de medicao deve ser ca-
paz de integrar a energia durante qualquer intervalo de tempo selecionado pelo operador com uma
resolug@o de poténcia igual ou inferior a 0,1 mW e integrar o tempo exibido com uma resolugéo de 1
segundo ou menos.
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E.4.1.2- Condicoes de ensaio
As condigbes de ensaio encontram-se resumidas na tabela 6.
Tabela 6 — Condicdes de ensaio

127 (+ 1%) Volts AC, 60 Hz (+ 1%).
Tensao de alimentagdo Para os produtos com valor nominal maior que 1,5 kW de
poténcia maxima, a faixa de tensdo permitida é + 4% .

Menor que 2% .
Para os produtos com valor nominal maior que 1.5 kW a
tolerancia € de 5%.

Distor¢do Harmonica Total
(THD) (tenséo)

Temperatura ambiente 23°C+5°C

Umidade relativa 10% a 80%

E.4.1.3- Configuragdo de ensaio O consumo de energia do computador deve ser medido quando o
mesmo é alimentado por uma fonte de alimentagdo de corrente alternada com as especificacdes
mostradas na Tabela 6. Se a USE tem interface ethernet (placa de rede), ela deve ser ligada a um
switch de rede ethernet capaz de funcionar na maior e na menor velocidade de rede especificadas
para a USE. A conexao de rede deve estar ativa durante todos os ensaios.

E.4.1.4- Procedimento de medicao para os modos desligado, adormecido e ocioso para todos
os tipos de computadores

A medicdo de consumo de corrente alternada de um computador deve ser conduzida da seguinte
forma:

Preparagao da USE

1. Registrar o nome do fabricante e 0 modelo da USE.

2. Garanta que a USE esté ligada aos recursos da rede como a seguir detalhados e que a USE man-
tém essa conexao viva durante a duracao do ensaio, ignorando os breves intervalos durante trocas
de velocidade de link.

a. Desktops, e computadores compactos devem ser conectados a um switch de rede ethernet (IEEE
802.3), conforme especificado em configuragdo de ensaio. O computador deve manter essa conexao
viva com o switch toda a duragdo do ensaio, ignorando os intervalos breves de passagem de uma ve-
locidade link a outra. Computadores sem capacidade de conexd@o ethernet devem manter uma cone-
xao sem fios a um roteador sem fios (wireless) ou ponto de acesso de rede toda a duragéo do ensaio.
b. Servidores de pequena escala devem ser conectados a um switch de rede ethernet (IEEE 802.3),
conforme especificado em configuragéo de ensaio, e manter a conexdo mantida viva.

c. Terminais clientes devem ser conectados a um servidor ativo por meio de um switch de rede ether-
net (IEEE 802.3) e deverao rodar o software de conexao remota destinado ao terminal.

3. Conectar um medidor de energia ou poténcia como antes descrito na rede de alimentagao C.A.
com a tensao / frequéncia apropriada para o ensaio.

4. Conectar o USE a saida de alimentacao do medidor de energia. Nao devem ser conectadas réguas
de energia ou unidades UPS entre 0 medidor e a USE. Para um ensaio valido, o medidor deve per-
manecer assim conectado, até que todos os ensaios em modo desligado, adormecido e ocioso sejam
concluidos e registrados.
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5. Registrar a tensao CA e frequéncia da alimentacgao.

6. Ligar e inicializar o computador aguardando até que o sistema operacional esteja totalmente carre-
gado. Se necessario, executar a instalagéo inicial do sistema operacional e permitir que todos os pro-
cessos de indexacao preliminar dos arquivos e outros processos periddicos / de execugao Unica se-
jam concluidos.

7. Registrar as informacgdes basicas sobre a configuragdo do computador - tipo de computador, nome
do sistema operacional e versao, tipo de processador e velocidade, memdria fisica disponivel e total,
etc.

8. Registrar as informacgdes basicas sobre a placa de video ou chipset gréafico (se aplicavel) - nome da
placa de video / chipset, largura de buffer de quadros, resolugdo, quantidade de meméria onboard, e
bits por pixel.

9. Certifiqgue-se que a USE esta configurada como é comercializada, incluindo todos os acessoérios,
WOL habilitada e softwares padrao inclusos. A USE também deve ser configurada usando os seguin-
tes requisitos para todos 0s ensaios:

a. Sistemas desktop entregues sem acessorios devem ser configurados com um mouse, um teclado e
um monitor externo. Naturalmente o monitor deve ser alimentado separadamente da USE.

b. Notebooks devem incluir todos os acessorios fornecidos com o sistema, e ndo precisam incluir um
teclado ou mouse separado quando equipado com um dispositivo apontador ou um digitalizador.

c. Notebooks devem ter a bateria removida para todos os ensaios. Para sistemas onde a operagéo
sem bateria ndo é uma configuracdo suportada, o ensaio pode ser realizado com carga completa de
bateria (s) instalada, certificando-se de relatar esta configuragédo nos resultados do ensaio.

d. Servidores de Pequena Escala Servidores e Terminais Clientes entregues sem acessérios devem
ser configurados com um mouse, um teclado e um monitor externo (se o servidor tem a funcionalida-
de de saida de exibigao).

e. Para computadores com capacidade ethernet, a alimentagao de radios Wi-fi usados em rede sem
fio devem ser desligados durante todos 0s ensaios. Isso se aplica a adaptadores de rede sem fio (por
exemplo, 802.11) ou dispositivos internos para redes sem fio. Para computadores sem capacidade de
conexao a uma LAN Ethernet a alimentacdo de radios para conexao sem fio (por exemplo |IEEE
802.11) deve permanecer ligada durante os ensaios e deve manter uma conexao viva sem fio a um
roteador wireless ou ponto de acesso a rede que suporta as velocidades méaxima e minima de dados
do radio cliente , durante o periodo de ensaios.

f. Os discos rigidos primarios ndo podem ter gestdo de energia ("spin-down") durante o ensaio em
modo ocioso, a menos que contenha algum tipo de memoaria cache nao-volatil integral para a unidade
(por exemplo, unidades de disco rigido "hibrido"). Se mais de um disco rigido interno é instalado co-
mo enviado, o(s) disco(s) rigido(s) interno(s) nao-primario(s) pode(m) ser testado(s) com a gestdo de
energia do disco rigido habilitado como enviado de fabrica. Se essas unidades adicionais ndo estao
cobertas pela gestéo de energia quando entregues aos clientes, eles devem ser testados sem tais ca-
racteristicas implementadas.

10. As seguintes diretrizes devem ser seguidas para configurar as definigdes de energia para monito-
res de computador (ndo ajustar outras configuragées de gerenciamento de energia):

a. Para computadores com telas externas (a maioria dos desktops): usar o as configuragdes de ge-
renciamento de energia do computador para impedir o desligamento do monitor, garantindo que ele
permanece ligado por toda a extensao do ensaio em modo ocioso como descrito abaixo.

b. Para computadores com monitores de computador integrado (notebooks e sistemas integrados):
usar as configuracdes de gerenciamento de energia para definir o visor para desligar apés 1 minuto.

11. Desligue a USE.

12. Medicao do consumo em modo desligado

Com a USE conectada ao medidor de poténcia, em modo desligado, ajustar o medidor para comecgar
a acumular valores efetivos de poténcia consumida com um intervalo inferior ou igual a 1 leitura por
segundo. Acumular valores de poténcia por 5 minutos e registrar o valor médio (média aritmética) ob-
servado que durante o periodo de 5 minutos ou se estiver usando um medidor de energia, multiplicar
o valor lido em Wh por 12 para obter o valor de poténcia em Watts.
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13. Medicao do consumo em modo ocioso

Ligue o computador e comece a registrar o tempo passado, iniciando quando o computador é inicial-
mente ligado, ou imediatamente apds completar qualquer registro sobre atividades necessarias para
carregar completamente o sistema.

Uma vez estando com o sistema operacional completamente carregado e pronto, feche qualquer ja-
nela aberta de forma a que a tela padrdo do sistema operacional ou equivalente seja mostrada. Ajus-
te o medidor para comecar a acumular valores efetivos de poténcia consumida com um intervalo infe-
rior ou igual a 1 leitura por segundo. Acumular valores de poténcia por 5 minutos e registrar o valor
médio (média aritmética) observado que durante o periodo de 5 minutos ou se estiver usando um
medidor de energia, multiplicar o valor lido em Wh por 12 para obter o valor de poténcia em Watts.

14. Medicao do consumo em Modo adormecido

Apds completar as medi¢cées em modo ocioso, coloque o computador em modo adormecido. Reinicia-
lize 0 medidor de consumo de energia (se necessario) e comece a acumular valores verdadeiros de
poténcia consumida a um intervalo maior ou igual a 1 leitura por segundo. Acumule os valores de po-
téncia por 5 minutos adicionais e registre o valor médio (média aritmética) observado durante este pe-
riodo de 5 minutos, ou se estiver usando um medidor de energia, multiplicar o valor lido em Wh por 12
para obter o valor de poténcia em Watts. Se for testar o consumo em modo adormecido com a fun-
cionalidade de despertar pela rede (WOL) habilitada e desabilitada, desperte o computador e mude o
ajuste do WOL através do sistema operacional ou outro meio. Cologue o computador novamente em
modo adormecido e repita 0 passo 14, registrando o consumo em modo adormecido nesta nova con-
dicdo.
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