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1. HISTORICO DE MUDANCAS

PAGINA | SUMARIO DE MUDANCA DATA ELABORADO APROVADO
) Antonio Carlos O-
Todas Alterado o campo de emisséo 22/09/2000 André Caldas o
liveira
Alteracdo no titulo de recipiente Antonio Carlos O-
Todas o 31/10/2000 André Caldas o
para recipiente liveira
Adequacdo a nova estrutura do- Sergio Figueire- o
Todas 12/01/2006 Walter Laudisio
cumental do
Mudanca do logo Bureau Veritas
Certification no cabecalho
Todas Mudanca de referencias Bureau Sydnei Pappa- o
) o 05/02/2007 Walter Laudisio
Veritas Certification para Bureau lardo
Veritas Certification
11 Revisdo do logo p/ produtos
Adequacéo a Portaria Inmetro 330 José Peixoto Paulo Facchini
Todas 03/12/2012
de 26/06/12 JCP FAC
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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade estabelecer os critérios para a Avaliacdo da Con-
formidade para o Servi¢co de Requalificacdo de Recipientes Transportaveis para Gas Lique-
feito de Petréleo (GLP), com foco na seguranca do consumidor, através do mecanismo de
certificacdo compulséria, em atendimento as normas ABNT NBR 8865 e/ou ABNT NBR ISO
11623, visando manter a integridade do recipiente requalificado em circulagcdo no mercado e,
consequentemente, a seguran¢a dos Usuarios.

Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucao técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o
procedimento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO
A responsabilidade pela manutencdo e atualizacdo desta instrucéo técnica é do Coordena-
dor Técnico da area e a aprovacéo € da Geréncia Técnica.

4. REFERENCIAS
Para fins desta Instrucdo, sdo adotados os seguintes documentos complementares, além
daqueles estabelecidos no RGCP (Portaria Inmetro n° 361).

GPO1 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de
ABNT/ISO/IEC Guia 65: 1998 -
certificacdo de produtos

) Dispde sobre atividades relativas ao petréleo, institui o Conselho
Lei n® 9478/1997 _ . . _ _
Nacional de Politica Energética e a Agéncia Nacional do Petréleo.

Dispde sobre a aprovacdo do Regulamento para o Registro de
Resolucéo Conmetro n.c

5/2008 Objeto com Conformidade Avaliada Compulséria, através de Pro-

grama Coordenado pelo Inmetro

Regulamenta a atividade de distribuicdo do Gas Liquefeito de Pe-

Resolucdo ANP n° 15/2005
tréleo (GLP).

Regulamenta os procedimentos para a inutilizacéo de Recipientes
Portaria ANP n° 242/2000 Transportaveis de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) com capaci-
dade de 13 kg.
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GPO1 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Aprova a revisdo dos Requisitos Gerais de Certificagdo de Produ-
to — RGCP

Portaria Inmetro n°® 361/2011

Portaria Inmetro n® 179, de 16 | Manual de Aplicacao dos Selos de Identificagdo da Conformidade
de junho de 2009

Recipientes Transportaveis de Aco para Gas Liquefeito de Petr6-
ABNT NBR 8865 - .
leo (GLP) — Requalificacdo — Procedimento.

Recipientes em plastico, para o transporte e/ou armazenamento
ABNT NBR 15057 de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) - Projeto, fabricagéo e inspe-

céo.

Recipientes em plastico reforcado com selante metalico, para o
ABNT NBR 15574 transporte e/ou armazenamento de gas liquefeito de petréleo

(GLP) - Projeto, fabricacéo e inspecao.

Cilindros transportaveis para gas — Inspecao periodica e ensaio de
ABNT NBR ISO 11623 - )
cilindro compésito para gas

Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para o Servico de Re-
Portaria n® 330 de 26/06/2012 |qualificagdo de Recipiente Transportavel para Gas Liquefeito de
Petréleo — GLP

5. DEFINICOES

Para fins desta Instrucdo, sdo adotadas as definicbes a seguir, complementadas pelas defi-
nices apresentadas nos documentos complementares especificados no Capitulo 4 desta
Instrucéo.

Bureau Veritas Certification: Organismo de Cer-
tificacdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo
BVC com os critérios estabelecidos, com base nos
principios e politicas adotadas no ambito do
SBAC.

Empresa que realiza o Servico de Requalificacdo

Empresa Requalificadora de Recipientes Transportaveis para GLP.

] o o Procedimento periddico realizado nos Recipien-
Servico de Requalificacdo de Recipien- o
o . |tes Transportaveis de aco para GLP, que deter-
tes Transportaveis de Aco para Gas Li-

) ) mina sua permanéncia em uso, de acordo com a
quefeito de Petréleo (GLP)

norma ABNT NBR 8865.
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Servico de Requalificagcdo em Recipien-
tes fabricados em plastico reforcado
com selante metdlico para o transporte
e/ou armazenamento de gas liquefeito
de petréleo

Procedimento periédico realizado nos Recipien-
tes em plastico reforcado com selante metdlico,
que determina sua permanéncia em uso, de a-

cordo com o Anexo C, desta Instrucéo.

Servico de Requalificagcdo em Recipien-
tes fabricados em plastico para o trans-
porte e/ou armazenamento de Gas Li-

Procedimento periddico realizado nos Recipien-
tes em plastico, que determina sua permanéncia
em uso, de acordo com o Anexo C, desta Instru-

guefeito de Petrdleo (GLP) céo.

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

GLP Gas Liquefeito de Petréleo

RGCP Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos
ANP Agéncia Nacional de Petréleo

NBR Norma Brasileira

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade para o Servigco de Requalificacéo de
Recipientes Transportaveis para Gas Liquefeito de Petréleo (GLP), com foco na seguranca
do consumidor deve atender aos requisitos de qualificacdo de auditores e especialistas do
Bureau Veritas Certification conforme IA 31 BR (Qualificagéo e Classificagdo de Competén-
cia de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS
7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa
de avaliagdo da conformidade definido nesta Instrugéo.

7.2 A identificagé@o da certificagdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianga de que os
produtos estdo em conformidade com a norma ABNT NBR 8865, ABNT NBR 15057, ABNT
NBR 15574 e ABNT NBR ISO 11623.

7.3 O uso do selo de identificacdo da conformidade no produto, no @mbito do Bureau Veritas

Certification ou do SBAC, s esta autorizado apés a emissédo do Certificado de Aprovacao,
conforme previsto nesta Instrugdo Técnica e no documento GP 01P, bem como aos com-
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promissos assumidos pela empresa por meio do Contrato de Servicos firmados com a
mesma

7.4 O Certificado de Aprovacao deve conter, no minimo, os dados definidos no RGCP e no
procedimento GPO1P-BR.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenca
para o uso da Marca de Conformidade, a adequacéo sera conforme estabelecido pelo Inme-
tro.

7.6 O Bureau Veritas Certification utiliza o sistema de banco de dados fornecido pelo Inme-
tro para manter atualizadas as informacdes acerca dos produtos certificados.

8. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

8.1 Devem ser obedecidas as disposi¢cdes contidas na Portaria Inmetro n°® 179, de 16 de ju-
nho de 2009, no Manual de Aplicacdo dos Selos de Identificacdo da Conformidade e as ins-
trucdes contidas no RGCP e nos Anexos A e B desta Instrucdo.

8.2 O Selo de ldentificacdo da Conformidade deve ser aposto no Recipiente Transportavel
para GLP que tenha sido requalificado em empresas que possuam o0 Servico de Requalifi-
cacao de Recipientes Transportaveis para GLP registrado, conforme estabelecido no RGCP
e nos Anexos A e B desta Instrucao.

8.3 O Selo de Identificacdo da Conformidade para o Servico de Requalificacdo de Recipien-
tes de Aco para o Transporte de GLP deve ser aposto na forma de plaqueta de identificacdo
no recipiente requalificado, de acordo com 0s requisitos normativos estabelecidos na norma
ABNT NBR 8865 e no Anexo A desta Instrugao.

8.4 O Selo de Identificacdo da Conformidade para o Servico de Requalificacdo de Recipien-
tes de Plastico reforcado com selante metdlico para o transporte e/ou armazenamento de
Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) e para o Servico de Requalificacdo em recipientes fabrica-
dos em plastico para o transporte e/ou armazenamento de Gas Liquefeito de Petréleo
(GLP), deve ser aposto na forma de etiqueta visivel, de acordo com o estabelecido no Ane-
X0 B, desta Instrucao.
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8.5 A aquisicéo e aposicao do Selo de Identificacdo da Conformidade sera de responsabili-
dade da empresa detentora do registro.

Nota: a qualqguer momento, o Inmetro podera solicitar amostra dos selos confeccionados pa-
ra verificacdo quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos.

8.6 A empresa requalificadora devera implementar e registrar o controle e a rastreabilidade
dos selos apostos nos recipientes requalificados, devendo o Bureau Veritas Certification ve-
rificar este controle.

9. PROCESSO DE CERTIFICACAO

Esta Instrucao utiliza a certificacdo compulséria como mecanismo de avaliacdo da conformi-
dade para a inspecéo do recipiente de GLP.

9.1 Definicdo do Modelo de Certificacdo utilizado

Esta Instrucéo estabelece o seguinte modelo para a certificacao:

- Modelo de certificagcdo por avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ), as-
sociado a ensaios (Modelo de Certificagdo 5);

Realizado por meio de Ensaios Iniciais, Avaliacao Inicial e Periddica dos requisitos minimos
do Sistema de Gestédo da Qualidade da fabricacdo e Auditoria de Acompanhamento, além
do atendimento do Anexo C para os recipientes fabricados de acordo com as normas ABNT
NBR 15057 e 15574.

9.2 Avaliacao Inicial

9.2.1 Solicitacdo de Certificagao

9.2.1.1 O solicitante da certificacdo deve encaminhar solicitagcdo formal ao BVC com os se-
guintes documentos:

a) Formulario “Solicitacdo do Certificado de Conformidade” devidamente preenchido

(Form 005);
b) Documentos pertinentes ao SGQ);

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.2.1.2 Os documentos referidos devem ter sua autenticidade comprovada com relacdo aos
documentos originais, na forma da legislacéo brasileira vigente.

9.2.2 Anédlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacéo

Os critérios de Analise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir
as orientacdes gerais descritas no RGCP, devendo o BVC analisar a documentacéo relacio-
nada no subitem 9.2.1 desta instrucao.

9.2.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade
9.2.3.1 Os critérios de Auditoria Inicial do SGQ devem seguir as orientacdes gerais descritas
no RGCP e nesta Instrucao.

9.2.3.2 O BVC, apos analise e aprovacao da documentacao enviada, de comum acordo com
o solicitante, programa a auditoria inicial dos requisitos minimos do Sistema de Gestdo da
Qualidade, tendo como referéncia os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.2.4 Avaliacéo do Servi¢co de Requalificacéo

9.2.4.1 O Servico de Requalificacdo de Recipientes Transportaveis para GLP deve ser ava-
liado pelo BVC de acordo com o descrito na norma ABNT NBR 8865 e/ou norma ABNT NBR
ISO 11623, conforme o escopo de certificacédo solicitado pela empresa requalificadora.

9.2.4.2 Critério de Aceitacdo e Rejeigcao

Para a obtencao da certificacdo, € necessario que as etapas do Servi¢co de Requalificacédo
de Recipientes Transportaveis para GLP demonstrem conformidade com a norma ABNT
NBR 8865 e/ou norma ABNT NBR ISO 11623, conforme o escopo de certificacdo solicitado
pela empresa requalificadora.

9.2.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliacéo Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem se-
guir as condicdes descritas no RGCP e nesta Instrucéo.

9.2.5.1 Em caso de constatacdo de ndo conformidade em alguma etapa do Servi¢co de Re-
qualificacdo de Recipientes Transportaveis para GLP, este sera reprovado. O servico de re-
qualificacdo reprovado podera ser novamente avaliado pelo BVC, mediante implementacao
de acles corretivas.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.2.5.2 No caso de identificacdo de ndo-conformidade, serd dado um prazo de 90 dias para
apresentacao das correcdes e/ou acdes corretivas. Caso ndo sejam apresentadas as acoes
corretivas no prazo estipulado, o processo de certificacdo sera cancelado.

9.2.6 Emisséo do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliacao inicial de-
vem seguir as condi¢des descritas no RGCP e nesta Instrucéo.

9.2.6.1 Comisséao de Certificacdo
Os critérios para a Comissao de Certificacdo devem seguir as condicbes descritas no
RGCP.

9.2.6.2 Certificado de Conformidade
9.2.6.2.1 O Certificado de Conformidade, como um instrumento formal emitido pelo BVC,
deve conter no minimo:

a) Raz&o Social, CNPJ e nome fantasia, quando constar no CNPJ;

b) Endereco completo da empresa requalificadora;

c) Data de emisséo e validade do certificado;

d) Dados completos do BVC (nome, nimero de registro e assinatura);

e) ldentificacdo do servico de requalificacdo abrangido pelo Certificado de Conformidade.

9.2.6.2.2 O certificado deve ter validade por 4 (quatro) anos. Ao final deste prazo o certifica-
do deve ser renovado, conforme 0s requisitos estabelecidos nesta Instrucéo.

9.2.6.2.3 A emissao do Certificado de Conformidade, por parte do BVC, ndo autoriza a apo-
sicdo do Selo de Identificacdo da Conformidade no produto e nem a sua comercializacao.
Apenas o Registro, nas formas previstas nesta Instrucdo e na Resolucdo Conmetro n°
05/2008, da essa autorizagao.

9.2.6.2.4 Qualquer alteracdo no Servico de Requalificacdo de Recipientes Transportaveis
para GLP gue impliqgue em mudanca nas atividades de requalificacdo da empresa, antes de
sua implementacao, deve ser comunicada formalmente ao BVC que decidird pela necessi-
dade de nova certificacdo do Servico de Requalificacdo de Recipientes Transportaveis para
GLP.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.3 Avaliacdo de Manutencéo
A avaliacdo de manutencao deve ser programada pelo BVC, de acordo com os critérios es-
tabelecidos no RGCP e nesta instrucéo.

9.3.1 Auditoria de Manutencéo

Os critérios para auditoria de manutencdo do SGQ devem seguir as orientacdes descritas
no RGCP e nesta Instrucdo. A periodicidade para a realizacdo da auditoria de manutencao
deve ser de 12 meses, contados a partir da data de emissédo do Certificado de Conformida-
de, e deve seguir 0 estabelecido no RGCP e no subitem 9.2.3 desta Instrucéo.

9.3.2 Avaliacéo do Servigco de Requalificacéo

9.3.2.1 A cada 12 (doze) meses, o0 BVC deve avaliar os requisitos de requalificacdo de acor-
do com os procedimentos estabelecidos na norma ABNT NBR 8865 e/ou norma ABNT NBR
ISO 11623, e de acordo com o previsto no subitem 9.2.4 desta Instrucdo.

9.3.2.2 Critério de Aceitacdo e Rejeicao
Os critérios para aceitacao e rejeicdo na manutencdo devem seguir as orientacdes descritas
no subitem 9.2.4.2 desta Instrucao.

9.3.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencao
devem seguir as condi¢des descritas no RGCP e no item 9.2.5 desta Instrucéo.

9.3.4 Confirmacé&o da Manutencao

Os critérios para a confirmacdo da manutencdo devem seguir as condicbes descritas no
RGCP, e no item 9.2.6 desta Instrucéo.

9.4 Avaliacéo de Recertificacdo

9.4.1 Os critérios para a avaliacdo da recertificacdo devem seguir as condicBes descritas no
RGCP e desta Instrucao.

9.4.2 O prazo para a recertificacao sera de 48 (quarenta e oito) meses.

9.4.3 Tratamento de ndo-conformidades na etapa de avaliacdo de recertificagcéo

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de recertificacéo
devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

9.4.4 Confirmacéo da Recertificagéo
Os critérios para confirmacdo da recertificacdo devem seguir as condicfes descritas no
RGCP.

10. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para Autorizacdo do uso Selo de Identificagdo da Conformidade devem seguir
as condi¢cdes descritas no RGCP.

11. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir as condi¢cdes descritas no
RGCP.

12. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢cdes descritas no
RGCP.

13. PENALIDADES
Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as condicdes descritas no RGCP.

14. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condicbes descritas no
RGCP.

15. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de Certificacdo devem seguir as condicBes descritas no
RGCP.

Anexos A/B/C
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ANEXO A - SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE DO SERVICO DE
REQUALIFICACAO DE RECIPIENTES TRANSPORTAVEIS DE ACO PARA GLP

A.1 O Selo de Identificacdo da Conformidade no ambito do SBAC deve ser aposto na forma
de Plaqueta de Identificacdo, definida na norma ABNT NBR 8865.

A.2 A Plagueta de Identificacdo deve conter as seguintes informacoes:

a) Selo de Identificacdo da Conformidade, conforme Portaria Inmetro n® 179/2009;

b) Identificacdo do OAC,;

c) Identificacdo da Empresa Requalificadora,;

d) Ano de validade do servico de requalificacdo realizado;

e) Cddigo de registro, concedido pelo Inmetro, que deve ser estampado na Plaqueta de I-
dentificacdo, de acordo com o exemplo numérico abaixo:

Exemplo: 000001/2010

A.3 FIGURA DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE (PLAQUETA)
Utilizar a figura da versédo compacta do Selo de Identificacdo da Conformidade, a saber:

Compacto

20 mim

Registro
: 000 000/Ano

Identificaciio da Empresa
Ano de Validade

Tamanho Mmnimo
11 mim

Registro
000 000/Ano

Ldentificaciio da Empresa
Ano de Validade

Nota: As informacdes obrigatérias da Plagueta de Identificacdo da Conformidade poderao
ser apostas em qualquer disposicao, de acordo com a area disponivel da Plaqueta, desde
gque permanecam as informacdes exigidas em A.2.
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ANEXO B - SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE PARA RECIPIENTE
TRANSPORTAVEL DE PLASTICO E PLASTICO REFORCADO COM SELANTE
METALICO.

B.1 Este Selo de Identificacdo da Conformidade esta estabelecido para os seguintes servi-
¢os de requalificacao:

a) Servico de requalificacdo em recipientes fabricados em plastico reforcado com selante
metalico para o transporte e/ou armazenamento de Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP), para
os recipientes fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15574;

b) Servico de requalificacdo em recipientes fabricados em plastico para o transporte e/ou
armazenamento de Gas Liquefeito de Petréleo (GLP), para os recipientes fabricados de a-
cordo com a norma ABNT NBR 15057.

Tamanho minimo Fonte
Univers

Univers Black

50 mm

Segurancga
Registro
000 000/Ano
P o0t Compulsério  mmeTRO
Pantone 1235 Tons de Cinza
100% W 100%
80% H 90%
0,
CMYK M. 10%
C1 M36 Y89 KO
C1M26 Y76 KO seguranga
Registro
000 000/Ano
[OCP|
oo COmpulsério INMETRO
Compacto
20mm
{ 3
Seguranca 11mm

I @X

ocrooco INMETRO

Registro B eie
000 000/A
000 000/Ano o
\ J
Uma Cor
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ANEXO C - REQUISITOS ESPECIFICOS PARA A REQUALIFICACAO EM RECIPIENTES
FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 15574 E ABNT NBR 15057

C.1 A requalificacdo periodica dos recipientes fabricados de acordo com as normas ABNT
NBR 15574 e ABNT NBR 15057, deve ser realizada a cada 5 (cinco) anos.

C.1.1 As empresas requalificadoras devem possuir procedimentos para realizar o servigo de
requalificacdo conforme os requisitos normativos estabelecidos na norma ABNT NBR ISO
11623 e de acordo com as instrucdes especificas para a requalificacéo periddica, fornecidas
pelos fabricantes destes recipientes.

C.2 As empresas requalificadoras devem marcar nestes recipientes, a data (més e ano) re-
ferente a realizacdo da requalificacédo e a data (més e ano) da préxima requalificacao.

C.3 As empresas requalificadoras devem atender as instru¢des especificas dos fabricantes
destes recipientes, quanto aos dispositivos de protecdo externa, tais como; “Jaquetas” ou
“Invélucros”, cujos critérios de inspecédo e avaliagdo dos danos e/ou avarias, devem prever
critérios de reparacao ou troca da protecdo externa, além da inspecédo e avaliacdo da ocor-
réncia do dano, caso tenha sido estendido para a parede externa do recipiente.

C.4 Os procedimentos contendo as instrucdes de inspecdo para reparacdo ou rejeicao, para
determinacdo da continuidade em uso desses recipientes, devem prever critérios de avalia-
¢do dos graus de avarias nos recipientes e nas protecdes externas dos mesmos, contendo
no minimo os seguintes tipos de avarias:

a) Abraséo;

b) Impacto;

c) Estrutural;

d) Fogo ou calor;

e) Ataque quimico;
f) Protuberancias; e
g) Cortes ou fendas.

C.5 As Empresas de requalificacdo devem possuir procedimentos contendo, no minimo os
seguintes critérios de inspecado dos recipientes:
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a) Recebimento;

b) Verificacdo interna e externa;

c¢) Ensaio hidrostatico:
- Recipiente fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15057, deve obedecer
ao Anexo A3 desta norma.
- Recipiente fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15574, deve obedecer
ao Anexo Al desta norma.

d) Verificacao da valvula e critérios de aprovacdo da mesma,

e) Marcacdo referente as datas da requalificacdo, correspondente a sua realizacdo e pro-

xima requalificacdo, no periodo referente a cada 5 (cinco ) anos
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