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1.HISTORICO DE MUDANGAS

PAGINA SUMARIO DE MUDANGCA DATA ELABORADO APROVADO

Todas Primeira Emissao 25/02/2011 SBF DMF

Adequagcéo a Portaria Inmetro

n° 139 de 19/03/2021 01/12/2021 WLS AA

Todas

Revisdo geral a formatacéo e
Todas classificacdo, em rodapé, do | 06/04/2023 RCS BBM
tipo de documento.
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2 ESCOPO

Esta Instrucdo Técnica tem por finalidade estabelecer critérios e procedimentos de avaliacdo da con-
formidade para Barras e Fios de Aco destinados a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado,
com foco na seguranca, por meio do mecanismo de certificacdo, atendendo aos requisitos da norma
ABNT NBR 7480:2007, visando o aumento da seguranc¢a das constru¢cdes em concreto armado.

Esta instrucéo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associacdo com o RGCP, o
Regulamento Técnico da Qualidade vigente para o objeto, o procedimento GPO1P-BR e as normas
técnicas correspondentes.

3 MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencéo e atualizag&o deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area de Mecanica e a aprovacao é do Gerente Técnico de Certificagdo de Produtos.

4 REFERENCIAS

GP 01 P BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Regulamento Técnico Metrologico, estabelecendo padronizagéo
Portaria Inmetro n® 143:2005 |e critérios para verificacdo do conteddo efetivo dos produtos -
barras e fios de aco.
Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos (RGCP) —
Consolidado

Aprova os Requisitos de Avaliacéo da Conformidade para Barras e
Fios de Aco destinados a Armaduras para Estruturas de Concreto

Portaria Inmetro n°® 200:2021

Portaria Inmetro n® 139 de

19/03/2021 Armado — Consolidado
Norma ABNT NBR Determinacao do coeficiente de conformacéo superficial de barras e
7477:1982 fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.
Norma ABNT NBR Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado —
7480:2007 especificacao.

5 SIGLAS

Para fins dessa Instrugdo Técnica, sdo adotadas as siglas contidas nos documentos complementares
citados no item 4.

6 DEFINICOES

Séo adotadas as definigBes contidas nos documentos relacionados no item 4 desta Instru¢do Técni-
ca, complementadas pelas definicbes a seguir:

6.1 Familia
Barras e fios de ago, de uma mesma série, mesma categoria, mesmo processo produtivo e mesma
unidade fabril, conforme Tabela 1.

Tabela 1 — Familia de Barras e Fios de Ago

Séries de barras de aco de mesma categoria
Série Didmetros (mm)
Fina 6,3 ;8,0
Média 10,0 ;12,5

Grossa 16,0 ; 20,0
Extra grossa 22,0;25,0; 32,0 ; 40,0
Séries de fios de aco de mesma categoria
Série Didmetros (mm)
Fina 2,4:,34;38;4.2
Média 4,6;50;5,5;6,0
Grossa 6,4;7,0;8,0;95;10,0
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6.2 Barras
Para fins dessa Instrucéo Técnica, sdo produtos de aco destinados a armaduras para estruturas de
concreto armado conforme estabelecido na ABNT NBR 7480:2007.

Nota: E permitido o endireitamento do material produzido em rolos.

6.3 Categoria

Classificacdo dada as barras e fios de aco destinados a armaduras para estruturas de concreto ar-
mado, de acordo com o valor caracteristico de resisténcia ao escoamento, em kgf/mmz2, conforme es-
tabelecido na ABNT NBR 7480:2007.

6.4 Fios
Para fins dessa Instru¢do Técnica, sdo produtos de aco destinados a armaduras para estruturas de
concreto armado conforme estabelecido na ABNT NBR 7480:2007.

6.5 Produto (produto acabado)
Para fins dessa Instrucdo Técnica, significa as barras ou fios de a¢o destinados a armaduras para es-
truturas de concreto armado conforme norma ABNT NBR 7480:2007.

6.6 Responsavel Técnico

Profissional formalmente vinculado com a Empresa Solicitante, legalmente habilitado e devidamente
registrado no respectivo 6rgao de classe, capacitado para responder tecnicamente pelas atividades
realizadas pela Empresa Solicitante.

6.7 Série
Para fins dessa Instrucdo Técnica, representa uma faixa de didmetros de barras ou fios de a¢o desti-
nados a armaduras para concreto armado, conforme Tabela 1 dessa Instrucdo Técnica.

7 MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacdo da conformidade utilizado para os objetos contemplados por esta Instru-
¢&o Técnica é a Certificacéo.

8 ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Este RAC estabelece o Modelo de Certificacdo 5 — Avaliacdo inicial consistindo em ensaios em amos-
tras retiradas no fabricante incluindo auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade - SGQ, seguida de
avaliacdo de manutencédo periddica através de coleta de amostra do produto no comércio, para reali-
zacao das atividades de avaliacdo da conformidade e auditoria do SGQ.

8.1 Certificacdo modelo 5
8.1.1 Avaliacdo inicial.

8.1.1.1 Solicitagéo de certifica¢do.

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, for-
necendo a documentacgéo descrita no RGCP, além do memorial descritivo de cada familia do produto
a ser certificado, contendo suas especificagbes, com no minimo as seguintes informacdes:

a) a especificagdo e o controle da matéria-prima;

b) a série;

C) a categoria;

d) os didmetros fabricados;

e) o processo de fabricacdo e seus procedimentos;

f) a referéncia a norma ABNT NBR 7480:2007;

g) o desenho esquematico, com cortes e vistas, contendo as caracteristicas geométricas das barras e
fios de aco, bem como as marcag@es obrigatorias; e

h) o registro do Responsavel Técnico no 6rgéo de classe correspondente, onde demonstre seu vincu-
lo com a empresa solicitante da certificagéo.
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8.1.1.2 Andlise da solicitacéo e da conformidade da documentacao.
Os critérios para analise da solicitacdo e da conformidade da documentacdo devem seguir o
estabelecido no RGCP.

8.1.1.3 Auditoria inicial do Sistema de Gestéo.
Os critérios para auditoria inicial do Sistema de Gestdo devem seguir o estabelecido no RGCP, exce-
to pelo estabelecido a seguir.

8.1.1.3.1 A apresentacdo de um certificado do SGQ do processo produtivo, dentro de sua validade,
sendo este emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou reconhecido no &mbito do SBAC, segun-
do a ISO 9001:2015 ou ABNT NBR ISO 9001:2015, e sendo essa certificagdo valida para a linha de
producédo do produto objeto da certificac@o, exime o solicitante da certificagdo, sob analise e respon-
sabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, da avaliacdo do SGQ durante a auditoria inicial.
Neste caso, o solicitante da certificacdo deve colocar a disposicdo do BUREAU VERITAS
CERTIFICATION todos os registros correspondentes a esta certificagéo.

8.1.1.4 Plano de ensaios iniciais.
O plano de ensaios iniciais deve cumprir o estabelecido no RGCP.

8.1.1.5 Definicdo dos ensaios a serem realizados.

Os ensaios a serem realizados sao relacionados na Tabela 2 dessa Instrugdo Técnica:

N° ENSAIOS CRITERIO DE ATENDIMENTO

01 Verificacdo das caracteristicas geométricas Item 4.2 da norma ABNT NBR 7480:2007

02 Analise quanto a defeitos superficiais Item 4.3 da norma ABNT NBR 7480:2007

03 Verificacdo da massa e toleréncia Item 4.4 da norma ABNT NBR 7480:2007

04 Verificacio da marcacéo Itens 4.6.1 e 4.6.2 da norma ABNT NBR
7480:2007

. A N Itens 5.1 e 6.6.1 da norma ABNT NBR

05 Propriedades mecéanicas de Tracao 2480:2007

06 Dobramento Iltem 5.2 e 6.6.2 da norma ABNT NBR
7480:2007

o7 | Determinacdo do coeficiente de conformagdo | .. 6 6 3 da norma ABNT NBR 7480:2007

superficial
08 Verificacdo de conformidade metrolégica Portaria Inmetro n° 143, de 2005.

8.1.1.6 Definicdo da amostragem.

8.1.1.6.1 A definicdo da amostragem deve atender as condi¢cdes gerais definidas no RGCP,
complementadas pelas condi¢gfes estabelecidas nesta Instrugdo Técnica.

8.1.1.6.2 A coleta da amostra deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de forma
aleatéria no processo produtivo do produto objeto da solicitagcdo, desde que o produto ja tenha sido
inspecionado e liberado pelo controle de qualidade da fabrica, ou na area de expedicdo, em emba-
lagens prontas para comercializacao.

8.1.1.6.3 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve estabelecer procedimento para a coleta de
amostras na expedicdo da fabrica de maneira a possibilitar a realizacdo dos ensaios previstos neste
RAC para a certificacdo do produto.

8.1.1.6.4 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve selecionar de forma aleatéria um diametro por
familia de produtos, identificados no Memorial Descritivo.

8.1.1.6.5 Caso o diametro escolhido para avaliagdo ndo seja encontrado na fabrica, 0 BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve selecionar outro diametro, da mesma familia.

8.1.1.6.6 A amostragem deve ser tomada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de forma aleat6-
ria, em 03 (trés) lotes encontrados na expedicdo, para cada um dos didmetros do produto seleciona-
do.
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8.1.1.6.7 Caso nao haja producao ou disponibilidade do produto suficiente na fabrica para realizar a
amostragem em 03 (trés) lotes do produto com o mesmo didmetro, o0 BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve selecionar, aleatoriamente, outro diametro da mesma série e da mesma uni-
dade produtiva, e complementar a amostragem com lote(s) de até 30 toneladas.

8.1.1.6.8 Para cada lote referido em 8.1.1.6.7, deve-se adotar o procedimento a seguir para retirada
das amostras:

a) retirar um segmento de 1,5m de comprimento, de trés barras diferentes (prova, contraprova e tes-
temunha), sendo que os 0,10m das extremidades da barra ou do fio devem ser desprezados para
efeito de ensaio em laboratério para realizacdo dos ensaios de nimeros 1 a 6 da Tabela 2;

b) retirar, em acréscimo as amostras descritas na alinea “a”, novas amostras para a realizagao do en-
saio de numero 7 da Tabela 2, de apenas um lote de cada série amostrada. O nimero de amostras
deve atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 7477:1982;

¢) identificar cada um dos trés segmentos de forma clara e inequivoca, que devem ser lacrados com
um lacre numerado pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION; e

d) enviar os segmentos da amostra ao laboratério de ensaios, que deve ser selecionado de acordo
com o estabelecido em procedimento especifico do BUREAU VERITAS CERTIFICATION e em aten-
dimento ao item 8.1.1.7 dessa Instru¢do Técnica.

8.1.1.6.9 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION ao realizar a coleta da amostra deve elaborar um
relatério de amostragem, detalhando a data, o local, identificacdo do produto coletado e as condi¢des
em que este foi obtido.

8.1.1.6.10 A amostra deve ser identificada, lacrada e encaminhada ao laboratério para ensaio, de
acordo com o estabelecido em procedimento especifico do BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

8.1.1.6.11 Todos os ensaios, medi¢cbes, inspecdes e simulacdes de uso devem ser realizados na
amostra prova. Caso os resultados de todos 0s ensaios sejam conformes, o produto sera aprovado.
Caso seja verificado algum resultado ndo conforme na prova, esta deve ser considerada reprovada.

8.1.1.6.12 No caso da amostra de prova de um dos lotes apresentar resultados ndo conformes aos
requisitos estabelecidos na ABNT NBR 7480:2007, o laboratério acreditado deve realizar todos os
ensaios relacionados na Tabela 2 na amostra de contraprova, observando o disposto em 8.1.1.6.19.

8.1.1.6.13 Havendo na amostra de contraprova resultados ndo conformes aos estabelecidos, o lote
deve ser considerado reprovado.

8.1.1.6.14 No caso da amostra da contraprova apresentar resultado conforme aos requisitos estabe-
lecidos na norma ABNT NBR 7480:2007, o laboratério acreditado deve realizar novamente 0s ensaios
relacionados na Tabela 2 na amostra testemunha, observando o disposto em 8.1.1.6.19.

8.1.1.6.15 O lote sera considerado aprovado somente se 0 ensaio na amostra testemunha apresentar
resultados conformes aos requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 7480:2007 e no ensaio de
verificagdo da conformidade metrolégica atender ao estabelecido na Portaria Inmetro n° 143, de
2005.

8.1.1.6.16 Os lotes considerados reprovados devem ser rejeitados, cabendo ao fornecedor adotar as
medidas necessérias para identificar e eliminar as causas da ndo conformidade, apresentando ao
BUREAU VERITAS CERTIFICATION um relatério da analise realizada e as agdes corretivas propos-
tas.

8.1.1.6.17 A aprovacdo da série de um produto estd condicionada a aprovagédo dos trés lotes amos-
trados.
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8.1.1.6.18 Apbs comprovacdo pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de que as causas das nao
conformidades foram eliminadas, devem ser coletadas novas amostras e realizados 0s ensaios men-
cionados na Tabela 2.

8.1.1.6.19 A amostragem a ser utilizada para o ensaio de verificacdo da conformidade metroldgica
relacionado no item 8 da Tabela 2, bem como quanto ao seu critério de aprovagdo ou rejeicao, € o
estabelecido na Portaria Inmetro n® 143, de 2005.

8.1.1.7 Definicdo do Laboratério
A definicdo de laboratoério deve seguir as condi¢ges descritas no RGCP.

8.1.1.8 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliac&o inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagéo inicial devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

8.1.1.9 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliagéo inicial devem seguir
o0 estabelecido no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade 3 (trés) anos, contados a
partir da data de sua emissao.

8.1.1.9.1 No Certificado de Conformidade, os modelos da familia devem ser notados da seguinte
forma:

Modelo (Designagao Comercial Descrigio (Descrigio Técnica Cddigo de Barras
Marca do Modelo e Cdédigos de refe- & ¢ (quando existente no
P . . do Modelo)
réncia comercial, se existentes). produto)
- Série;
- Categoria; e
- Didmetro.

8.2 Avaliagdo de Manutencéo

Depois da concesséo do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da Certificagéo é realiza-
do pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para constatar se as condi¢des técnico-organizacionais
gue deram origem a concesséo inicial da certificagdo continuam sendo cumpridas. A Avaliacdo de
Manutencdo deve seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

8.2.1 Auditoria de Manutencéo
Os critérios para auditoria de manutencdo do SGQ devem seguir os requisitos descritos no RGCP,
acrescidos pelos subitens a seguir.

8.2.1.1 A Auditoria de Manutencao deve ser realizada a cada 6 (seis) meses, contados a partir da da-
ta de emisséo do Certificado de Conformidade.

8.2.1.2 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar se o fabricante realiza os ensaios esta-
belecidos na Tabela 2 a cada 30 toneladas de produ¢cdo do mesmo lote, exceto o ensaio de determi-
nacéo do coeficiente de conformagéo superficial.

8.2.1.3 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve realizar, a cada 3 (trés) meses, para cada uni-
dade fabril, a avaliagdo estatistica dos resultados da inspecao continua para as caracteristicas meca-
nicas de tracdo, dobramento e massa linear de cada produto. Essa avaliacdo deve ser realizada to-
mando-se no minimo 30 amostras e no maximo 200 amostras.

8.2.1.4 No caso em que o fabricante dispuser de quantidade de amostras superior a 200 unidades, o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar se este tem estabelecido procedimento eficaz pa-
ra a escolha dos 200 resultados envolvidos.

8.2.1.5 No caso em que o fabricante dispuser de quantidade de amostras inferior a 30 unidades, o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar os resultados produzidos, sendo estes acumula-
dos até atingir o minimo necessario para a avaliacdo estatistica.
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8.2.2 Plano de ensaios de Manutencéao

8.2.2.1 Os critérios para o plano de ensaios de manutencao devem seguir 0os requisitos estabelecidos
no RGCP.

8.2.2.2 Os ensaios de manutencado devem ser realizados a cada 6 (seis) meses, contados a partir da
data de emisséo do Certificado de Conformidade, para cada familia certificada. Além disso, os ensai-
os de manutencéo devem também ser realizados sempre que existirem fatos que recomendem a sua
realizacao antes deste periodo.

8.2.2.3 Arealizagao do primeiro conjunto de ensaios apds a emissédo do Certificado de Conformidade,
devera ocorrer, excepcionalmente, apés 3 (tirés) meses da data de emissdo. O BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve providenciar, na area de expedi¢do do fornecedor e no comércio, alternada-
mente, a coleta de uma amostragem conforme item 8.1.1.6, de cada uma das categorias certificadas,
para realizacdo das verificagbes e dos ensaios previstos na Tabela 2, excetuando o ensaio de coefi-
ciente de conformacéo superficial.

Nota: O disposto no subitem 8.2.2.3 acima € valido apenas para a concessao inicial da certificagédo,
néo se aplicando na etapa de recertificagéo.

8.1.2.3 Definicdo dos ensaios a serem realizados

Os ensaios de manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no subitem 8.1.1.5 dessa Ins-
trucdo Técnica, com excecdo do ensaio de determinacdo do coeficiente de conformacado superficial,
desde que ndo haja mudanca na configuracdo geométrica do produto.

8.1.2.3.1 Para realizacdo dos ensaios de manutencdo, devem ser coletadas as quantidades de amos-
tras necessérias, de acordo com o item 8.1.1.6, porém sem a necessidade da retirada de amostras
para ensaio de conformacéo superficial, desde que nédo haja mudanca na configuracdo geomeétrica do
produto.

8.1.2.3.2 Deve ser realizado o ensaio de determinacdo do coeficiente de conformacdo superficial,
guando houver mudanga na configuracdo geométrica do produto, de lotes dispostos no mercado.

8.1.2.4 Definicdo da amostragem de manutencgédo
As unidades da amostra do produto acabado devem ser colhidas no comércio, devendo ser observa-
do o estabelecido nos subitens 8.1.1.6 e 8.1.2.3.1 dessa Instrug&o Técnica e nos requisitos estabele-
cidos no RGCP, acrescidos pelos subitens a seguir:

8.1.2.4.1 A amostragem deve ser tomada de lotes diferentes aos tomados para 0s ensaios iniciais, e
fabricados subsequentemente a esses.

8.1.2.4.2 As amostras devem pertencer a um mesmo lote de fabricagdo, sendo esse lote de fabrica-
¢ao posterior ao da avaliacao inicial, sendo o BUREAU VERITAS CERTIFICATION responséavel por
garantir a aleatoriedade dessa amostra.

8.1.2.4.3 Caso o diametro escolhido para avaliacdo ndo seja encontrado no mercado, o BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve selecionar outro diametro, da mesma série, desde que atendido o
item 8.1.1.6.6.

8.1.2.4.4 Se no intervalo entre duas amostragens consecutivas, tiverem sido fabricados produtos de
apenas uma das séries relacionadas na Tabela 1, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve sele-
cionar, pelo menos, o maior e 0 menor didametro disponivel, desde que atendido o item 8.1.1.6.6.

8.1.2.5 Defini¢é@o do Laboratério
Os critérios para a definicdo do laboratério devem seguir o estabelecido no RGCP.

8.1.2.6 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencao
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencdo devem
seguir as condicdes descritas no RGCP.

8.1.2.7 Confirmacdo da Manutencé&o
Os critérios para a confirmacao da manutengdo devem seguir as condigdes descritas no RGCP.
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8.1.3 Avaliacao de Recertificacao
Os critérios para a avaliacdo da recertificacdo devem seguir as condicbes descritas no RGCP. O
prazo para concluséo da recertificacéo é de 3 (trés) anos contados da data de emissao do Certificado.

9 TRATAMENTO DE RECLAMACOES
Os critérios para tratamento de reclamacg8es devem seguir as condi¢Ges descritas no RGCP.

10 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF
Os critérios para atividades executadas por BUREAU VERITAS CERTIFICATION acreditado por
membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

11 TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO
Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir as condi¢Bes descritas no RGCP.

12 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

13 SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo |.

14 AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para Autorizacdo Para Uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem atender as
condicdes descritas no RGCP.

15 RESPONSABILIDADES E OBRIGAQC)ES
Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir as orientacdes gerais descritas no
RGCP.

16 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

17 PENALIDADES
Os critérios para aplicacédo de penalidades devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

18 DENUNCIAS
Os critérios para envio de dendncias, reclamacdes e sugestdes devem seguir o disposto no RGCP.
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ANEXO | — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1. O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser gravado de forma visivel, legivel e indelével nas
etiquetas que vao amarradas ou fixadas aos feixes ou rolos das barras e fios de aco destinados a ar-
maduras para estruturas de concreto armado encaminhados pelo fornecedor aos seus clientes.

2. Referéncias a caracteristicas ndo especificadas na norma ABNT NBR 7480:2007 ndao podem ser
associadas ao Certificado de Conformidade em manuais técnicos de instrugdes, etiqueta, folder ou
outros meios de informagdes ao usudrio que possam induzi-lo a crer que tais caracteristicas estejam
garantidas pelo Selo de Identificagcdo da Conformidade.

3. Aidentificacdo de todos os produtos certificados e registrados no Inmetro deve ser feita através de
etiqueta, onde devera constar o Selo de Identificagdo da Conformidade, junto as seguintes informa-
¢bes minimas:

a) Nome do Fabricante;

b) Identificacdo do Pais de Origem do Fabricante;

c) Categoria do Aco;

d) Didmetro Nominal;

e) Corrida ou Lote;

f) Razédo Social do Fornecedor, quando este nédo for o fabricante;

g) CNPJ do Fornecedor.

h) Identificacdo da norma de fabricagdo, no seguinte formato: “ABNT NBR 7480:2007”

4. O Selo de Identificacdo da Conformidade, selecionado dentre as versdes a seguir, deve ser aplica-
do na etiqueta do produto, atendendo aos seguintes critérios:

a) Deve-se utilizar o Selo de Identificacdo da Conformidade colorido;

b) A versdo monocromatica somente podera ser utilizada, em substituicdo a verséo colorida, quando
a cor de fundo da superficie a ser impresso o Selo de Identificagdo da Conformidade for igual a do
Selo colorido, ndo permitindo, assim, uma adequada visualiza¢cdo do mesmo, ou quando todas as im-
pressdes contidas na superficie de impressdo forem monocromaticas. A cor do Selo monocromético,
além de preta, pode ser igual a cor utilizada para as informacdes impressas na etiqueta; e

¢) O tamanho minimo do Selo de Identificacdo da Conformidade é de 50 mm.
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