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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir estabelecer os requisitos para a Avaliacéo
da Conformidade para Recipiente Transportavel para Gas Liquefeito de Petréleo - GLP, com
foco na seguranca, através do mecanismo de certificacdo compulséria, atendendo aos re-
quisitos das normas ABNT NBR 8460, ABNT NBR 15574 e ABNT NBR 15057, visando a
prevencédo de acidentes e propiciando os requisitos minimos de segurancga para 0 consumi-
dor. Estes requisitos se aplicam a recipientes transportaveis de aco, plastico e plastico refor-
c¢ado com selante metalico, utilizados para o transporte e/ou armazenamento de gas liquefei-
to de petroleo (GLP).

Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucao técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o
procedimento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO
A responsabilidade pela manutencdo e atualizacdo desta instrucéo técnica é do Coordena-
dor Técnico da area e a aprovacado € do Coordenador de Operacdes de Produto

4. REFERENCIAS
Para fins desta Instrucdo, sdo adotados os seguintes documentos complementares, além
daqueles estabelecidos no RGCP (Portaria Inmetro n° 361).

GP01 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Lei n.° 8.078/1990 Dispbe Sobre a Protecéo do Consumidor e da Outras Providéncias.

) Institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade In-
Lei n° 5.966/1973 . i o
dustrial, e da outras providéncias.

. Dispbe Sobre as Competéncias do Conmetro e do Inmetro,Institui a Taxa
Lei n.° 9.933/1999 ) L. i o
de Servicos Metrologicos, e da Outras Providéncias.

Dispde sobre a aprovagéo do Termo de Referéncia do Sistema Brasileiro
Resolugdo Conmetro n.° 4/2002 de Avaliagéo da Conformidade — SBAC e do Regimento Interno do Comi-

té Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade — CBAC.

Dispde sobre a aprovagdo do Regulamento para o Registro de Objeto
Resolugdo Conmetro n.° 5/2008 com Conformidade Avaliada Compulsoria, através de Programa Coorde-

nado pelo Inmetro

Aprova o Regulamento para uso das Marcas, dos Simbolos de Acredita-
Portaria Inmetro n® 179/2009 ¢do, de Reconhecimento da Conformidade aos Principios das Boas Prati-

cas de Laboratério — BPL e, dos Selo de Identificacdo do Inmetro.
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Portaria Inmetro n® 418/2010

Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Recipiente Transportavel
para Gas Liguefeito de Petréleo - GLP

Portaria Inmetro n°® 74/2012

Requisitos de Avaliagdo da Conformidade para Recipiente Transportavel
para Gas Liquefeito de Petrdleo — GLP (complemento da Portaria Inmetro
n° 418/2010)

ABNT NBR 8460

Recipiente Transportavel de Aco para Gas Liquefeito de Petr6leo (GLP) —

Requisitos e métodos de ensaios.

ABNT NBR 15574

Recipientes em plastico reforcado com selante metélico,para o transporte
e/ou armazenamento de gas liquefeito de petréleo (GLP) - Projeto, fabri-

cacgéo e inspecao.

ABNT NBR 15057

Recipientes em plastico, para o transporte e/ou armazenamento de Gas
Liquefeito de Petroleo (GLP) — Projeto, fabricacéo e inspecao.

ABNT NBR ISO 9001

Sistemas de Gestdo da Qualidade — Requisitos.

ABNT NBR ISO 9000

Sistemas de Gestdo da Qualidade — Fundamentos e Vocabularios.

ABNT NBR ISO/IEC 17000

Avaliacdo de Conformidade - Vocabulario e Principios Gerais.

ABNT NBR ISO/IEC 17025

Requisitos Gerais para Competéncia de Laboratérios de Ensaio e Cali-
bracao.

ABNT NBR ISO/IEC 17030

Avaliacdo da Conformidade — Requisitos Gerais para Marcas de Confor-
midade de Terceira Parte.

ABNT ISO/IEC Guia 67

Avaliacdo da Conformidade — Fundamentos de Certificacdo de Produto.

ABNT ISO/IEC Guia 2

Normalizacéo e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

5. DEFINICOES

Para fins desta Instrucdo, sdo adotadas as definicbes a seguir, complementadas pelas defi-

nicbes apresentadas nos documentos complementares especificados no Capitulo 4 desta

Instrucao.

BVC

Bureau Veritas Certification: Organismo de Certificacdo Acreditado pelo INMETRO,
de acordo com os critérios estabelecidos, com base nos principios e politicas adota-
das no &mbito do SBAC.

Autorizacdo para Uso do
Selo de Identificacdo da
Conformidade

Autorizagdo dada pelo Inmetro ao solicitante, com base nos principios e politicas a-
dotadas no ambito do SBAC e de acordo com os requisitos estabelecidos em regu-
lamento pertinente, quanto ao direito de utilizar o Selo de Identificagdo da Conformi-
dade em produtos, processos, servigos e sistemas regulamentados pelo Inmetro. De
acordo com a Portaria Inmetro n° 179, de 116 de junho de 2009, o uso do Selo de
Identificacéo da Conformidade é restrito a objetos que tenham sido avaliados com
base em Programas de Avaliacdo da Conformidade implantados pelo Inmetro.

Avaliagédo da Conformi-
dade

Processo sistematizado, com regras pré—estabelecidas, devidamente acompanhado
e avaliado, de forma a propiciar adequado grau de confianca de que um produto,
processo ou servigo, ou ainda um profissional, atende a requisitos pré-estabelecidos

por normas ou regulamentos, com 0 menor custo possivel para a sociedade.
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Ensaios Iniciais

Ensaios realizados em amostras produzidas para demonstrar a conformidade dos
recipientes transportaveis de GLP em relagdo as normas referenciadas nesta Instru-

céo.

Pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, legalmente es-

Fornecedor tabelecida no pais, que desenvolve atividade de produgéo e/ou importacéo para co-
mercializacdo de recipientes, denominado nesta Instru¢cdo como “solicitante”.
Atividade que tem o objetivo de averiguar o atendimento quanto aos requisitos de
. . produtos e servigos regulamentados e dagueles com conformidade compulsoriamen-
Fiscalizacéo

te avaliada, disponiveis no mercado nacional, aplicando as sangdes previstas em lei

guando evidenciado o descumprimento aos requisitos pertinentes.

Mecanismos de Avalia-
¢éo da Conformidade

Sao as principais metodologias ou ferramentas utilizadas para atestar a conformida-
de de um produto, processo, servi¢o, pessoa ou sistema de gestdo, no ambito do
SBAC, de forma a propiciar adequado grau de confiangca em relacao aos requisitos
estabelecidos em uma norma ou regulamento técnico. Os principais mecanismos
utilizados séo: Certificacdo, Declaracdo do Fornecedor, Inspecao e Ensaio, bem co-

mo Etiquetagem.

Memorial Descritivo

Documento elaborado pelo fabricante ou importador, contendo a descrigdo completa
dos componentes e das caracteristicas construtivas de um modelo de recipiente
transportdvel para GLP.

Modelo

Conjunto de recipientes transportaveis para GLP com especificacdes proprias, esta-
belecidas pelas mesmas caracteristicas construtivas, mesmos materiais e processos
produtivos e mesmos requisitos normativos, que diferencia uns dos outros os diver-
SOs recipientes.

Organismo de Certifica-
¢&o de Produto (OCP)

Organismo publico, privado ou misto, de terceira parte, acreditado pelo Inmetro de
acordo com os critérios por ele estabelecidos, com base nos principios e politicas
adotadas no &mbito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade.

Orgéo Regulamentador

Orgao federal que emite Regulamentos Técnicos, estabelecendo caracteristicas de
um produto, processo ou servico, incluindo as disposi¢cdes administrativas aplicaveis,
cujo cumprimento é obrigatdrio.

Programa de Avalia¢éo
da Conformidade - PAC

Programa elaborado para avaliar a conformidade de um objeto, neste caso dos reci-
pientes transportaveis para GLP, de forma sistémica e formalmente atestada. O Pro-
grama de Avaliacdo da Conformidade é a base e referencial maior para atestar a

conformidade do objeto avaliado. E composto pelos Requisitos de Avaliacdo da Con-
formidade — RAC e pela Norma Técnica ou pelo Regulamento Técnica da Qualidade

— RTQ, tanto no campo compulsério quanto no voluntario.

Programa de Verificagdo
da Conformidade

Verificagdo, de carater preventivo, conduzida pelo Inmetro, cujo objetivo é a verifica-
¢do da permanéncia da conformidade dos recipientes transportaveis para GLP aos
requisitos especificados, com intuito de comprovar a eficacia do Programa de Avali-
acdo da Conformidade, bem como propiciar aperfeicoamento constante do mesmo.

Projeto

Designacgéo dos recipientes transportaveis para GLP, dada pelo fabricante, que iden-

tifica a unidade produzida.
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Requisitos de Avaliacédo
da Conformidade — RAC

Documento que contém requisitos especificos, baseados em ferramentas de gestéo
da qualidade, estabelecendo tratamento sistémico a avaliagdo da conformidade dos
recipientes transportaveis para GLP, propiciando adequado grau de confianga em
relacdo aos requisitos estabelecidos. O RAC é estabelecido pelo Inmetro, por meio
de Portaria, para o atendimento das entidades de avaliagdo da conformidade e das
demais partes envolvidas. Essas regras sao baseadas em ferramentas de gestédo da
qualidade, voltadas para propiciar confianca na conformidade com uma Norma ou
com um regulamento técnico, com 0 menor custo possivel para a sociedade.

Representante Legal de
Empresa Estrangeira

Pessoa fisica ou juridica estabelecida legalmente no Brasil, que representa o fabri-
cante para fins de comercializagdo no mercado brasileiro, atuando mediante indica-
¢do formal do fabricante estabelecido no exterior, podendo responder civiimente pe-
los atos praticados pela empresa estrangeira no pais, conforme estabelece o Cédigo
Civil brasileiro.

Representante Legal de
Empresa Brasileira

Administrador designado no contrato social da sociedade.

Responsavel Técnico

Profissional vinculado ao fabricante de recipientes transportaveis para GLP, devida-
mente qualificado, responsavel pelo projeto de fabricacdo dos recipientes.

Registro de Objeto

Ato pelo qual o Inmetro, na forma e nas hipéteses previstas neste regulamento, auto-
riza, condicionado a existéncia do Certificado, a utilizacéo do selo de identificacao da
conformidade e, no campo compulsério, a comercializagdo do objeto.

Selos de Identificacdo
da Conformidade

Selo com caracteristicas definidas pelo Inmetro, com base nos principios e politicas
no ambito do SBAC, aposto aos produtos regulamentados pela Autarquia, indicando
existir requisitos minimos de seguranca do produto com conformidade avaliada de
acordo com as hormas nacionais ou internacionais.

Solicitante da Certifica-
cdo

Fornecedor que esta requerendo a um OCP a Autorizagéo para Uso do Selo de I-
dentificacdo da Conformidade para o(s) modelo(s) de recipiente(s) de GLP objeto(s)
desta Instrucéo.

Titular da Certificagédo

Fornecedor que finalizou o processo de certificacéo, e obteve do OCP o Certificado
da Conformidade para o(s) modelo(s) de recipiente(s) de GLP objeto(s) desta Instru-

céo.
ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
Cgcre Coordenadoria Geral de Acreditacéo.
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
Conmetro Conselho Nacional de Metrologia, Normalizac&o e Qualidade Industrial.
Dipac Divisdo de Programas de Avaliacdo da Conformidade.
Dqual Diretoria da Qualidade.
DOU Diario Oficial da Unido.
EA European Cooperation for Accreditation.
IAAC Interamerican Accreditation Cooperation.
IAF International Accreditation Forum.
IEC International European Certification
ILAC International Laboratory Cooperation.
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Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial.
I1SO. International Organization for Standardization

MoU. Memorandum of Understanding

NBR Norma Brasileira.

NCM Nomenclatura Comum do Mercosul.

NIE Norma Inmetro Especifica

NIT Norma Inmetro Técnica

OCP Organismo de Certificacdo de Produtos.

OCSs Organismo de Certificacdo de Sistemas.

RAC Requisitos de Avaliacdo da Conformidade.

RBMLQ-I Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade — Inmetro.

SBAC Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade.

SGQ Sistema de Gestdo de Qualidade.

OAC Organismo de Avaliagcdo da Conformidade
6 QUALIFICAQAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade para Recipiente Transportavel para
Gas Liquefeito de Petréleo — GLP, com foco na seguranca deve atender aos requisitos de
qualificacdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme IA 31 BR
(Qualificacdo e Classificagdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementagdo do pro-
grama de avaliacdo da conformidade definido nesta instrugéo.

7.2 A identificacdo da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do
SBAC no recipiente, tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confian-
¢a de que os recipientes estdo em conformidade com a norma ABNT NBR 8460, ABNT NBR
15574 e ABNT NBR 15057.

7.3 O uso da identificagcéo da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou
do SBAC no recipiente esta vinculado a concessao de Licenca de Uso do Selo de Identifica-
¢éo da Conformidade emitida pelo Bureau Veritas Certification, conforme previsto nesta ins-
trucdo técnica, e aos compromissos assumidos pela empresa através do contrato de Licen-
¢a para o Uso do Selo de Identificacdo da Conformidade firmado com o mesmo.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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7.4 O Certificado de Aprovacao deve conter, no minimo, os dados definidos no RGCP e no
procedimento GP0O1P-BR.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenca
para o uso da Marca de Conformidade, a adequacéo sera conforme estabelecido pelo Inme-
tro.

7.6 O Bureau Veritas Certification utiliza o sistema de banco de dados fornecido pelo Inme-
tro para manter atualizadas as informacdes acerca dos produtos certificados.

8 SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

O Selo de Identificacdo da Conformidade definido pelo Inmetro, no &mbito do SBAC, nos re-
cipientes certificados, tem por objetivo indicar a existéncia de nivel adequado de confianca
de que o produto esta em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta instrucao.

8.1 Especificagdo do Selo

8.1.1 Para o recipiente de aco

O Selo de Identificacdo da Conformidade definido pelo Inmetro deve ser estampado nos re-
cipientes de aco certificados de forma visivel, legivel e indelével, em consonéncia com o
previsto na Portaria Inmetro n°® 179/2009 e de acordo com o modelo descrito no Anexo D
desta instrucao.

8.1.2 Para o recipiente em plastico e plastico reforcado com selante metalico

8.1.2.1 O Selo de Identificacdo da Conformidade definido pelo Inmetro deve ser aposto nos
recipientes certificados de forma visivel, legivel e indelével em consonancia com o previsto
na Portaria Inmetro n® 179/2009 e de acordo com o modelo descrito no Anexo D, desta ins-
trucao.

8.1.2.2 As especificacdes técnicas do Selo de Identificacdo da Conformidade séo fornecidas
pelo Inmetro, por meio do formulario Inmetro FOR-Dqual-144, estabelecido no Anexo C

desta instrucéo.

8.2 Aquisicdo do Selo

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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8.2.1 Ser& de responsabilidade do titular da certificacdo assegurar que o Selo de Identifica-
¢do da Conformidade atenda aos requisitos desta instrucdo, devendo o mesmo ser elabora-
do conforme estabelecido nos Anexos C e D desta instrucao.

8.2.2 A estampagem e a aposicdo do Selo de Identificacdo da Conformidade serdo de res-
ponsabilidade do titular da certificacao.

9 PROCESSO DE CERTIFICACAO

A sistematica completa do processo de certificacdo previsto nesta instrucdo esta definida no
Procedimento GPO1P-BR.

O mecanismo de avaliacdo da conformidade para o produto objeto desta instrucao é o de
certificacdo compulséria, com Avaliacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo
de Producéo e Ensaios no Produto.

Todas as etapas do processo para obtencdo e manutencédo do certificado sdo conduzidas
pelo BVC.

9.1 Avaliacao Inicial

9.1.1 Solicitacao de inicio do processo

9.1.1.1 O solicitante da certificacdo deve encaminhar solicitacdo formal ao BVC com os se-
guintes documentos:

a) Formulario “Solicitacdo da Certificacdo” devidamente preenchido, conforme Anexo A des-
ta instrucdo (Form 005).

b) Documentos pertinentes ao SGQ, conforme estabelecido no Anexo B desta instrucéo e
conforme consideracdes do item 9.1.2.4;

¢) Memorial Descritivo do produto objeto da certificacdo, assinado pelo responsavel técnico.
d) Cépia do contrato social do solicitante e sua Ultima alteracéo, indicando claramente a
competéncia do(s) solicitante(s);

e) Comprovante do registro no CNPJ do solicitante;

f) Documento que comprove a condi¢ao de representante legal do fabricante no pais;

9.1.1.2 Os documentos relacionados em 9.1.1.1 devem ter sua autenticidade comprovada
com relacdo aos documentos originais, na auditoria inicial.

9.1.2 Anédlise da solicitacdo e da documentagao

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



(%\ Ref.: IT 547C BR
\ /

) INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

VERITAS

CONFORMIDADE DE RECIPIENTE DE PARA TRANSPORTE| Emissé&o:12/02/2013
DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Péagina 10 de 38

Bureau Veritas Certification

9.1.2.1 O BVC, ao receber a documentacéo especificada no item 9.1.1.1, deve abrir um pro-
cesso para concessao do certificado e deve realizar, em até 15 (quinze) dias Uteis, uma ana-
lise quanto a pertinéncia da solicitacdo, além de uma avaliacdo da documentacéo, verifican-
do sua completeza e sua compatibilidade. O BVC devera analisar a documentacédo do SGQ,
priorizando os controles referentes as etapas de fabricacdo dos produtos que serdo certifi-
cados.

9.1.2.2 Caso seja identificada ndo conformidade na documentacéo recebida, esta deve ser
formalmente encaminhada ao solicitante, em até 10 (dez) dias Uteis. Esta devera providen-
ciar a sua correcéo e formaliza-la ao BVC, evidenciando a implantacdo das correcdes das
nao conformidades detectadas, para que nova analise venha a ser feita.

9.1.2.3 O BVC realiza a analise da documentacdo e emite relatério, tendo como referéncia
0s requisitos especificados na norma ABNT NBR ISO 9001, e nas normas ABNT NBR 8460,
ABNT NBR 15574 ou ABNT NBR 15057, dependendo do material do recipiente.

9.1.2.4 A apresentacdo do Certificado de SGQ, de acordo com a norma ABNT NBR ISO
9001, isentara o detentor deste certificado, enquanto o mesmo tiver validade, das avaliacbes
do SGQ pelo BVC, desde que observado o seguinte:

a) o certificado deve ser reconhecido no ambito do SBAC;

b) o0 SGQ deve ter sido avaliado por auditores certificados;

¢) o escopo do certificado deve ser valido para a linha de producéao referente ao produto ob-
jeto da certificacao;

d) verificar o ultimo relatério de auditoria SGQ e o fechamento das néo conformidades.

Nota: Caso o BVC verifique que qualquer dos itens estabelecidos em 9.1.2.4 ndo tenha sido
atendido, 0 mesmo devera providenciar a realizacéo da auditoria inicial conforme item 9.1.3.

9.1.3 Auditoria Inicial

9.1.3.1 O BVC, apos analise e aprovacao da documentacao enviada, de comum acordo com
0 solicitante, programa a auditoria inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade, tendo como
referéncia os requisitos estabelecidos no Anexo B desta instrucao.
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9.1.3.2 A avaliacao inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade deve atender aos requisitos
estabelecidos na norma ABNT NBR ISO 9001, e relacionados no Anexo B desta instrucdo,
respeitando-se o estabelecido em 9.1.2.4.

9.1.3.3 O BVC deve emitir relatério de auditoria para registrar o resultado da mesma, e este
deve ser assinado pelo solicitante da certificacdo e pelo auditor do BVC, e uma cépia deve
ser disponibilizada para o solicitante.

9.1.4 Ensaios Iniciais
Os ensaios devem ser realizados de acordo com o descrito nas normas ABNT NBR 8460,
ABNT NBR 15574 ou ABNT NBR 15057, dependendo do material do recipiente.

9.1.4.1 Amostragem

O BVC devera providenciar a coleta, por modelo, de 3 (trés) amostras de cada recipiente
transportavel para GLP, para a realizacdo dos ensaios de prova, contraprova e testemunha.
Serd utilizada 1 amostra para a realizacdo do ensaio de prova, 1 amostra para 0 ensaio de
contraprova e 1 amostra para o ensaio de testemunha,. Portanto, devem ser amostradas 3
(trés) amostras para 0s ensaios dos recipientes transportaveis para GLP de aco (norma
ABNT NBR 8460), 3 amostras para 0s ensaios dos recipientes transportaveis para GLP em
plastico (norma ABNT NBR 15057) e 3 (trés) amostras para 0s ensaios dos recipientes
transportaveis para GLP em plastico reforcado com selante metalico (norma ABNT NBR
15574).

9.1.4.1.1 A amostragem, em unidades ou corpos de prova dos recipientes transportaveis pa-
ra GLP, necessaria para a realizacdo em cada ensaio, esta descrita no Anexo E desta ins-
trucao.

9.1.4.1.2 O BVC deve selecionar aleatoriamente as amostras, providenciando seu encami-
nhamento a um laboratério de ensaio acreditado pelo Inmetro, conforme estabelecido no
Capitulo 10 desta instrucéo.

9.1.4.1.3 Apbs a realizacao dos ensaios, o laboratério devera encaminhar ao BVC o Relat6-

rio de Ensaio preenchido de forma a indicar ao BVC a conformidade ou n&o conformidade
dos resultados.
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9.1.4.2 Critério de Aceitacdo e Rejeicao

9.1.4.2.1 Para a obtencdo da certificacdo, é necessario que a amostra ensaiada demonstre
conformidade com todos os critérios de ensaio estabelecidos na(s) norma(s) ABNT NBR
8460, ABNT NBR 15574 ou ABNT NBR 15057, dependendo do material do recipiente. Es-
sas amostras serdo submetidas aos ensaios no sistema de prova, contra prova e testemu-
nha.

9.1.4.2.2 Caso haja aprovacao nos ensaios de prova, a amostra € considerada aprovada.
Caso haja reprovacéo nos ensaios de prova, devem ser realizados 0s ensaios de contrapro-
va e testemunha, devendo ambos serem aprovados.

9.1.4.2.3 Havendo reprovacao nos ensaios de contraprova e/ou testemunha, a amostra deve
ser considerada reprovada. Entretanto, caso haja aprovacdo nos ensaios de contraprova e
testemunha, a amostra é considerada aprovada.

9.1.4.2.4 Em caso de reprovacao, o produto reprovado ndo sera certificado até que a(s) ndo
conformidade(s) seja(m) sanada(s). A amostra reprovada somente devera ser novamente
ensaiada mediante apresentacdo da devida acdo corretiva, no prazo maximo de 90 (noven-
ta) dias corridos, a contar da data da reprovacdo. Caso este prazo ndo seja cumprido, o
BVC devera executar nova auditoria para confirmar que as atividades de processo continu-
am a ser mantidas.

9.1.4.2.5 O modelo reprovado podera ser novamente ensaiado (prova, contraprova e teste-
munha, de acordo com item 9.1.4.2.2), mediante implantacdo de acdes corretivas. Ocorren-
do novamente qualquer ndao conformidade, o produto esta reprovado.

9.1.4.2.6 O BVC deve registrar as ndo conformidades identificadas no relatério especifico,
ao qual anexara o relatdrio de ensaio. O relatério deve ser assinado pelo BVC e pelo Solici-
tante, sendo uma cépia a ele disponibilizada.

9.1.5 Emisséo do Certificado

9.1.5.1 Cumpridos todos 0s requisitos exigidos nesta instrucdo e estando os Recipientes
Transportaveis para GLP conformes, de acordo com 0s ensaios realizados e ndo havendo
nao-conformidades no Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante o BVC deve conce-
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der o certificado e os produtos com a concesséo do certificado, conforme previsto no Capitu-
lo 8 nesta instrucdo, para os Recipientes Transportaveis para GLP aprovados.

9.1.5.2 O certificado s6é podera ser concedido ao Solicitante que tenha em seu processo to-
das as nao conformidades eliminadas.

9.1.5.3 O certificado emitido devera ser devidamente assinado pelo BVC e devera conter no
minimo as seguintes informacdes do fabricante do produto objeto da certificacéo e do titular
da certificacao:

a) Razao Social, CNPJ e nome fantasia, quando aplicavel;

b) Endereco completo;

c) Data de emisséao e validade do certificado;

d) Dados completos do BVC (nhome, niumero do registro e assinatura)

e) Dados do Recipiente Transportavel para GLP com a identificacdo dos modelos/tipos a-
brangidos pela certificacdo, se for o caso.

f) Identificacdo da norma(s) aplicavel(is) com seu respectivo(s) ano(s).

9.1.5.4 Qualquer alteracdo na fabricacdo e no memorial descritivo do modelo de recipiente
transportavel para GLP, que implique em mudanca nos dados descritos nesta instrucdo, de-
ve ser analisada pelo BVC, que avaliar4 a necessidade de realizacdo de novos ensaios e
nova validacdo do modelo.

9.2 Avaliacdo de Manutencéo

9.2.1 Planejamento da Avaliagcdo de Manutencdao

Apbs o concedido o BVC deve planejar as auditorias periédicas e ensaios para constatar se
as condicdes técnico-organizacionais que originaram a concessao inicial da certificacéo es-
tdo sendo mantidas. A periodicidade da auditoria e dos ensaios deve ser conforme estabele-
cidoem 9.2.2e9.2.3

9.2.2 Auditoria de Manutencéo

9.2.2.1 ApGs a concesséo da certificacdo, o BVC deve programar e realizar, no minimo, uma
auditoria de manutencao periddica, a cada 12 (doze) meses, para constatar se as condicdes
técnico organizacionais que originaram a concessao inicial do certificado estdo sendo manti-
das.
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9.2.2.2 O BVC deve realizar a auditoria tendo como referéncia os requisitos do SGQ estabe-
lecidos no Anexo B desta instrucdo, para todos os tipos de recipiente, respeitando-se o es-
tabelecido em 9.1.2 4.

9.2.2.3 O BVC deve emitir relatério de auditoria para registrar o resultado da mesma, e este
deve ser assinado pelos representantes do solicitante e do BVC, e uma copia deve ser dis-
ponibilizada para o solicitante.

9.2.3 Ensaios de Manutencéo

Os ensaios de manutencdo devem ser conduzidos pelo BVC e devem ter a periodicidade de
12 meses, ap6s a concessao do certificado. Os ensaios devem ser realizados de acordo
com o descrito na(s) norma(s) ABNT NBR 8460, ABNT NBR 15574 ou ABNT NBR 15057,
dependendo do material do recipiente. Para recipientes de GLP em plastico ou plastico re-
forcado com selante metalico, a periodicidade dos ensaios de manutencao esta estabelecida
no Anexo F nesta instrucao.

9.2.3.1 Amostragem de Manutencéao
Para a amostragem de manutencdo, devem ser seguidos 0s mesmaos critérios estabelecidos
no item 9.1.4.1 nesta instrucao.

9.2.3.2 Critério de Aceitacdo e Rejeicao
Para a aceitacao e rejeicdo das amostras ensaiadas, devem ser seguidos 0s mesmos crité-
rios estabelecidos no item 9.1.4.2 desta instrucao.

9.2.4 Manutencéo da Certificacéo

9.2.4.1 Cumpridos todos os requisitos exigidos nesta instrucéo, e estando o produto e o Sis-
tema de Gestdo da Qualidade do processo produtivo conformes, o BVC deve emitir Declara-
¢ao formalizando a Manutencédo da Certificacdo, conforme previsto no Capitulo 9 desta ins-
trucdo, para os recipientes transportaveis para GLP aprovados.

9.2.4.2 A manutencdao da certificacdo somente deve ser concedida apés eliminadas todas as
eventuais ndo-conformidades.

9.2.4.3 Estando conforme, o BVC deve formalizar a manutencdo do certificado, para o(s)
modelo(s) de produto(s) que atenda(m) aos critérios desta instrugao.
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9.2.4.4 Qualquer alteracdo no projeto ou na fabricacdo do modelo de recipiente transporta-
vel para GLP e no memorial descritivo, que impliqgue em mudanca nos dados de desempe-
nho descritos nesta instrucdo, devera ser analisada pelo BVC, que avaliara a necessidade
de realizac&o de novos ensaios e nova validagcdo do modelo.”

9.2.4.5 As certificacOes emitidas pelo Sistema 5 terdo uma validade de 36 (trinta e seis) me-
ses a partir da emisséo do Certificado por parte do BVC.”

9.3 Avaliacéo de Recertificacdo
A Avaliacdo de Recertificacdo deve ser programada pelo BVC, de acordo com os critérios
estabelecidos no item 9.1 desta instrucao.

10 UTILIZACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIOS
10.1 O BVC devera selecionar e utilizar laboratério acreditado pelo Inmetro, com escopo pa-
ra a realizacdo dos ensaios previstos nesta instrucéo.

10.2 Em carater excepcional e precério, desde que condicionado a uma avalia¢édo pelo BVC,
poderd utilizar laboratério ndo acreditado para o escopo especifico, quando configuradas
uma das hipéteses abaixo descritas:

a) Quando nao houver laboratoério acreditado pelo Inmetro para o escopo do programa de
avaliacdo da conformidade, no momento da promulgacédo da portaria relativa ao programa;
b) Quando houver somente um laboratério acreditado pelo Inmetro, e o0 BVC, evidencie que
0 preco das analises do laboratério ndo acreditado em comparacdo com o acreditado seja,
no minimo, inferior a 50%;

¢) Quando o(s) laboratério(s) acreditado(s) pelo Inmetro ndo atender(em) em no maximo 15
(quinze) dias o prazo para o inicio dos ensaios previstos nesta instrucao.

Nota: A avaliacao realizada pelo BVC no laboratério ndo acreditado devera ser feita por pro-
fissional do BVC que possua registro de treinamento na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

10.3 Quando configurada uma das hip6teses anteriormente descritas, 0 BVC deve seguir a
seguinte ordem de prioridade na selecdo de laboratério ndo acreditado pelo Inmetro para o
escopo especifico:

a) Laboratério de 32 parte acreditado para escopo(s) de ensaio(s) similar;

b) Laboratério de 12 parte acreditado;
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¢) Laboratério de 32 parte ndo acreditado;
d) Laboratério de 12 parte ndo acreditado.

10.4 Considerando-se as possibilidades descritas nos subitens 10.2 e 10.3, o BVC deve re-
gistrar, através de documentos comprobatdrios, 0os motivos que o levaram a selecionar o la-
boratério.

10.5 Para os ensaios realizados por laboratérios estrangeiros, desde que acordado pelo re-
gulamentador, devem ser observadas a equivaléncia do método de ensaio e da metodologia
de amostragem estabelecida. Além disso, esses laboratérios devem ser acreditados pelo
Inmetro ou por um Organismo de Acreditacdo que seja signatario de um acordo de reconhe-
cimento matuo do qual o Inmetro também faca parte. Sao eles:

- Interamerican Accreditation Cooperation — IAAC

- European Cooperation for Accreditation — EA

- International Laboratory Accreditation Cooperation — ILAC

Nota: Para atividades de inspecédo realizadas no exterior devem ser estabelecidos os crité-
rios para aceitacdo das mesmas.

10.6 No caso de contratacéo de laboratdrio de 12 parte ou de 32 parte ndo acreditados, 0
BVC deve avaliar os requisitos do Anexo B pelo menos 01 (uma) vez a cada 12 (doze) me-
ses. Apenas para o laboratério de 12 parte ndo acreditado, o BVC deve acompanhar a exe-
cucao de todos os ensaios, cada vez que o laboratério executar este servico.

11 RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICACAO

As atividades de avaliacdo da conformidade, executadas por um organismo estrangeiro po-
dem ser aceitas, desde que observadas todas as seguintes condicdes:

a) O BVC acreditado pelo Inmetro tenha um MoU, aprovado pelo Inmetro, com o organismo
estrangeiro;

b) O organismo estrangeiro seja acreditado pelas mesmas regras internacionais adotadas
pelo Inmetro, para 0 mesmo escopo;

c) As atividades realizadas no exterior sejam equivalentes aquelas regulamentadas pelo In-
metro;

d) O organismo acreditado ou designado pelo Inmetro emita o certificado de conformidade a
regulamentacao brasileira e assuma todas as responsabilidades pelas atividades realizadas
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no exterior, e decorrentes desta emissdo, como se o préprio tivesse conduzido todas as ati-
vidades e;
e) O BVC seja o responsavel pelo julgamento e concessao de certificados de conformidade.

12 RESPONSABILIDADE E OBRIGACOES

12.1 Obrigag@es do Titular da Certificacao

12.1.1 Acatar todas as condi¢cOes estabelecidas nesta instrucdo e nos documentos a ele re-
lacionados.

12.1.2 Arcar com as responsabilidades técnica, civil e penal em relacdo aos recipientes cer-
tificados, por ela comercializada, sendo vetada a transferéncia destas responsabilidades.

12.1.3 Conhecer e comprometer-se a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas na Lei
n°. 9933/1999;

12.1.4 Manter todas as condi¢cdes de funcionamento em atendimento as legislacdes perti-
nentes quer de érgédos federais, estaduais ou municipais.

12.1.5 Responsabilizar-se, integralmente, por todo e qualquer problema relacionado com a
ilicitude do uso do Selo de Identificacdo da Conformidade.

12.1.6 Apor ou estampar o Selo de Identificacdo da Conformidade somente nos recipientes
certificados, conforme os critérios estabelecidos nesta instrucao.

12.1.7 Implementar um controle para a rastreabilidade dos recipientes que ostentam o Selo
de Identificacdo da Conformidade, devendo este controle estar disponivel para o Inmetro,

por um periodo minimo de cinco anos ap6s a comercializacdo dos mesmos.

12.1.8 Formalizar imediatamente ao BVC, no caso de cessar definitivamente suas atividades
de fabricacao do produto.

12.1.9 Manter as condicfes técnico-organizacionais que serviram de base para a concessao
do certificado.
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12.1.10 Informar, antecipadamente, ao BVC a decisédo de transferéncia do local da instala-
¢ao, pois isso acarreta, obrigatoriamente, uma nova auditoria e revisdo do Sistema de Ges-
tdo da Qualidade.

12.1.11 Certificar-se de que toda divulgacdo promocional, comercial e/ou técnica envolven-
do o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade, implementada pelo titular da certifica-
¢ao, esta restrita aos produtos abrangidos pela Autorizacdo para Uso do Selo de Identifica-
¢ao da Conformidade.

12.1.12 Executar o controle dos recipientes transportaveis para GLP certificados. O controle
dos recipientes deve ter por objetivo verificar e assegurar a conformidade a esta instrucao.

12.1.13 Apor o Selo de Identificacdo da Conformidade sobre a superficie do recipiente em
plastico ou plastico reforcado com selante metalico certificado e estampar o Selo de Identifi-
cacdo da Conformidade no recipiente de aco certificado.

12.1.14 Registrar no Inmetro todos os produtos objetos de certificacdo desta instrucdo, an-
tes da comercializacdo dos mesmos no mercado nacional, bem como manter e renovar este
Registro.

12.2 Obrigac¢bes do BVC

12.2.1 Implementar o programa de avaliacdo da conformidade conforme os requisitos esta-

belecidos nesta instrucdo, dirimindo, obrigatoriamente, as ddvidas com o Inmetro.

12.2.2 Acatar todas as resolucdes formais do Inmetro, pertinentes aos servicos de certifica-
¢ao de produtos.

12.2.3 Acatar eventuais penalidades impostas pelo regulamentador.

12.2.4 Submeter a Comissao de Certificacdo todos os processos de certificacdo, bem como
os relatérios de apuracao de dendncias contra produtos certificados.

12.2.5 Manter registros das reclamacdes e denlncias recebidas, bem como as ac¢des im-
plementadas.
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12.2.6 Utilizar sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas as
informacdes acerca dos recipientes certificados, divulgando, no minimo as seguintes infor-
macoes:

a) Empresa (nome e endereco);

b) Numero do Certificado e sua validade.

c¢) Identificacdo do BVC que realizou a certificagcao.

12.2.7 Notificar imediatamente ao Inmetro sobre as ndo conformidades encontradas reinci-
dentemente, solicitando a sua analise nos casos de suspensdo e cancelamento da certifica-
cao.

12.2.8 Notificar imediatamente ao Inmetro no caso de extensdo e reducédo da certificacao,
através do sistema de banco de dados fornecidos pelo Inmetro.

12.2.9 Repassar ao titular da certificacdo as exigéncias estabelecidas pelo Inmetro que o
impactem.

12.2.10 Informar ao fornecedor a necessidade deste providenciar o Registro dos produtos
certificados conforme esta instru¢cdo no Inmetro, para fins de comercializacdo dos mesmos
no mercado nacional.

13 TRATAMENTO DE RECLAMACOES
O titular da certificacdo deve dispor de uma sistematica para o tratamento de reclamacotes
de seus clientes, contemplando, no minimo, 0s requisitos descritos a seguir.

13.1 Possuir uma Politica para Tratamento das Reclamaces, assinada pelo seu executivo
maior, que evidencie que a empresa:

a) valoriza e oferece efetivo tratamento as reclamacdes apresentadas por seus clientes;

b) conhece e se compromete a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas nas leis (Lei
n.° 8078/1990, Lei n.° 9933/1999, etc.);

¢) analisa criticamente os resultados, bem como toma as providéncias devidas, em funcdo
das estatisticas das reclamacdes recebidas;

d) defini responsabilidades quanto ao tratamento das reclamacdes e;

e) compromete-se a responder ao Inmetro qualquer reclamacao que o mesmo tenha recebi-
do e no prazo por ele estabelecido.
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13.2 Designacédo formal de uma pessoa ou equipe, devidamente capacitada e com autorida-
de para o devido tratamento as reclamacoes.

13.3 Desenvolvimento de programa de treinamento para a pessoa ou equipe responsavel
pelo tratamento das reclamacdes, bem como para as demais envolvidas, contemplando pelo
menos oS itens a seguir:

a) regulamentos e normas aplicaveis ao produtos, processos, Servigos, pessoas ou sistemas
de gestéo;

b) nocdes sobre as Leis 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispbe sobre a protecdo do
consumidor e da outras providéncias;

¢) nocdes de relacionamento interpessoal e;

d) politica e procedimento para Tratamento das Reclamacoes.

13.4 Procedimento para Tratamento das Reclamacdes, que deve contemplar um formulario
simples de registro da reclamacao pelo cliente, bem como rastreamento, investigacéo, res-
posta, resolucéo e fechamento da reclamacéo.

13.5 Registros de cada uma das reclamacgdes apresentadas e seu devido tratamento.

13.6 Sistema de facil visualizacdo de acompanhamento do tratamento das reclamacdes.

13.7 Indicadores que apresentem o tempo médio de respostas as demandas de reclama-
coes.

13.8 Realizacado de analise critica semestral dos indicadores do item 13.7, apontando as a-
¢Oes corretivas, bem como das oportunidades de melhorias.

14 REGISTRO
14.1 Concesséao do Registro

14.1.1 O Registro do produto ocorrera sempre pelo Fornecedor por meio de solicitacdo es-
pecifica formal ao Inmetro por sistema disponivel no sitio (www.inmetro.gov.br).

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



SR Ref.: IT 547C BR

( ) INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

\ers/ CONFORMIDADE DE RECIPIENTE DE PARA TRANSPORTE| Emiss&o0:12/02/2013
DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Péagina 21 de 38

Bureau Veritas Certification

14.1.2 A autorizacao para uso do Selo de Identificacdo da Conformidade é dada através do
registro do produto no Inmetro, conforme os requisitos estabelecidos na Resolucdo Conme-
tro n® 05/2008 e complementados por esta instrucao.

14.1.3 O certificado dos recipientes de GLP em aco, plastico ou plastico reforcado com se-
lante metalico, de acordo com os critérios definidos nesse RAC, constitui etapa indispensa-
vel para a concesséo do registro do mesmo..

14.1.4 Os documentos para a solicitacdo do Registro devem ser anexados ao sistema e sao
0S seguintes:

a) O Certificado, emitido por um BVC acreditado pela Cgcre/lnmetro, respeitadas as disposi-
¢Oes previstas nesta instrucdo, demonstrando a conformidade do objeto;

b) Atos constitutivos da empresa e documento habil comprovando que o solicitante esta le-
galmente investido de poderes para representa-la;

c)Termo de Compromisso da avaliacdo da conformidade assinado pelo representante legal,
responsavel pela comercializa¢do do produto no pais.

d) Comprovante de pagamento, através da Guia de Recolhimento da Unido - GRU, do valor
correspondente ao registro do objeto estabelecido na legislacdo em vigor;

14.1.4.1 A apresentacao dos documentos relacionados no artigo anterior é de responsabili-
dade do solicitante e deve ocorrer por meio fisico ou eletrénico.

14.1.5 O Inmetro avalia a solicitacdo e, caso todos os documentos estejam de acordo com o
estabelecido nesta instrucao, concede o Registro em até 15 dias corridos, dando publicidade
no seu sitio e no Diario Oficial da Uniéo.

14.1.5.1 O registro tem validade a partir de sua concesséo e seu prazo é o mesmo do Certi-
ficado.

14.1. 5.2 O nimero de Registro é exclusivo do Fornecedor.
14.2 Manutencéo do Registro
14.2.1 A manutencdo do registro esta condicionada a eliminacdo de todas as eventuais ndo

conformidade durante a avaliacdo de manutencdo, conforme definido no capitulo 9.2 desta
instrucao.
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14.2.2 A solicitacdo de manutencao do registro deve ser feita ao Inmetro, pelo Fornecedor,
através do sitio www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp,, com antecedéncia minima
de 20 (vinte) dias antes do vencimento de sua validade.

14.2.3 A certificacdo do produto em conformidade com os critérios definidos nesta instrucao
constitui etapa indispensavel para a manutencao do registro do mesmo.

14.2.4 O fornecedor detentor do registro deve encaminhar ao Inmetro, no ato da solicitacéo,
documento formal do BVC declarando que a manutencéao da certificacao esta mantida.

14.3 Renovacéao do Registro

14.3.1 A renovacdao do registro esta condicionada a avaliacéo, conforme definido no item 9.1
desta instrucdo. A renovacéo do registro deve ocorrer de acordo com o estabelecido no Ca-
pitulo IV da Resolu¢do Conmetro n° 05, de 06 de maio de 2008, e de acordo com o estabe-
lecido nesta instrucéo

14.3.2 A solicitacdo de renovacéo do registro deve ser feita ao Inmetro, pelo Fornecedor, a-
través do sitio www.inmetro.gov.br/qualidade/regobjetos.asp, com antecedéncia minima de
45 (quarenta e cinco) dias antes do vencimento de sua validade.

14.4 Alteracdo do Escopo do Registro

14.4.1 Para a incluséo ou exclusdo de um modelo em uma familia registrada, é necessario o
BVC avaliar a compatibilidade do novo modelo com as caracteristicas do modelo/familia re-
gistrada, de acordo com esta insrucdo. O fornecedor deve formalizar ao BVC o memorial
descritivo do produto, demonstrando seu enquadramento na respectiva familia, para avalia-
¢ao e atualizacdo do Certificado, incluindo o novo modelo na familia.

14.4.1.1 O fornecedor deve formalizar ao Inmetro o novo Certificado, para atualizacao do
Registro.

14.4.2 Para a inclusdo de uma nova familia de recipiente de GLP em plastico ou plastico re-

forcado com selante metdlico, o fornecedor registrado deve solicitar ao BVC a realizacao
dos ensaios previstos no item 9.1.4 desta instrucdo, em laboratérios conforme definido no
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capitulo 10 desta instrucdo. N&o é necessaria a avaliacdo do laboratério pelo BVC caso este
tenha sido avaliado para os ensaios iniciais ou de manutencao.

14.4.2.1 O fornecedor deve formalizar ao Inmetro o novo Certificado, com a inclusdo da no-

va familia.

14.4.2.2 O Inmetro atualiza o escopo do Registro do fornecedor, caso todos os documentos
apresentados estejam de acordo com o estabelecido nesse Regulamento.

14.5 Suspensédo ou Cancelamento do Registro

14.5.1 A suspenséo ou cancelamento do Registro deve ocorrer quando nao for atendido
qualquer dos requisitos estabelecidos nesta instrucdo e/ou no capitulo Il da Resolucao
Conmetro n° 5, de 06 de maio de 2008.

14.5.2 No caso de suspenséo ou cancelamento do Certificado por descumprimento de qual-
quer dos requisitos estabelecidos pela instrucdo, o Registro do produto objeto da certifica-
cao fica sob a mesma condicdo. Nestes casos o fornecedor detentor do registro deve cessar
0 uso do Selo de Identificacdo da Conformidade e toda e qualquer publicidade que tenha re-
lacdo com a mesma.

14.5.3 Enquanto perdurar a suspensao ou cancelamento do Registro a fabricacdo e comer-
cializacdo de recipientes transportaveis para GLP em aco, plastico ou plastico refor¢cado
com selante metalico ndo conforme(s) deve(m) ser imediatamente interrompida(s).

14.5.3.1 O fornecedor detentor do registro devera providenciar a retirada dos produtos néo
conformes do mercado, por determinacéo do Inmetro.

14.5.4 O fornecedor detentor do Registro que tenha o seu registro cancelado somente pode-
ra retornar ao sistema apos a obtencdo de um novo certificado e um novo Registro no Inme-
tro.

15 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

15.1 O encerramento da certificacdo deve ser solicitado pelo titular da certificacdo, devendo
0 BVC assegurar que o0s objetos certificados antes desta deciséo estejam em conformidade
com esta instrucao.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



SR Ref.. IT 547C BR

) INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
\ers/ CONFORMIDADE DE RECIPIENTE DE PARA TRANSPORTE| Emiss&o0:12/02/2013
DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Péagina 24 de 38

Bureau Veritas Certification

15.2 O BVC deve programar uma auditoria extraordinaria para verificacdo e registro dos se-
guintes requisitos:

a) quando foram fabricados os ultimos lotes de produtos certificados;

b) material disponivel em estoque para novas producdes;

c) quantidade de produtos em estoque e qual a previsao do titular da certificacdo para que
este lote seja consumido;

d) se os critérios previstos nesta instrucao foram cumpridos desde a Ultima auditoria de a-
companhamento;

e) ensaios de rotina realizados nos ultimos lotes produzidos.

15.3 Quando julgar necessério, o BVC deve programar também a coleta de amostras e a
realizacao de ensaios para avaliar a conformidade dos produtos em estoque na fabrica e/ou

no comeércio.

15.4 Caso o resultado dos ensaios apresente alguma ndo conformidade, o BVC, antes de
considerar o processo encerrado, solicita o tratamento pertinente, definindo disposicdes e
prazos de implementacéao.

15.5 Uma vez concluidas as etapas acima, o BVC notifica este encerramento ao Inmetro.

16 PENALIDADES

A inobservancia das prescricbes compreendidas nesta instrucdo acarretara a aplicacao das
penalidades previstas na Lei n°9.933/1999 e na Resolucdo Conmetro n°5/2008.
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ANEXO A - FORMULARIO PARA SOLICITACAO DA CERTIFICACAO
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ANEXO B - AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE

B.1 Requisitos verificados pelo BVC na auditoria inicial e de manutencdo do Sistema de
Gestdo da Qualidade:

Croadro 1
Requisitos do Sistema de Cestao da Qualidade
(ABNT NEE IS0 8001)
SECAD BEQUISITOS ITEM
4. Siztema de gestdo da Flequisites de documentagdo 42
qualidade Coptrole de registros 414
5. Responsabilidade da Fesponsabilidads, auteridade & conmumicas 3 55
durscan Analise cririca pela dizegdo s
Rerarsos Humanos 6.2
6. Festio de Racursos . £3
Ambiente de rabalhe G4
Planejamento da realizacie do produte 7.1
Processos relacionados ao clienrs 72
7. Realizagio do Produto "..-‘ari.ﬁ-:::;ﬁ’:- do produte adquiride 743
Produgao e fomecimente de produto 15
Coptrals de dispesitives de medicdo e 74
MO ioTamEnte
Anditoria intema 811
Medicdo e monitaramento de processos 813
8. Medicdo &« monftoramento | Madicdo & monitaramento da prodiuto 8214
Coptrale de produte ndo conforme g3
Acan cometiva 2852

B.2 Na avaliagdo inicial e de manutencdo do Sistema de Gestdo da Qualidade deve ser evi-
denciado que o fabricante realiza os ensaios de rotina previstos na respectiva norma do
produto fornecido.

B.3 Para fabricantes com Certificacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade concedida por
OCS acreditado pelo Inmetro segundo a norma ABNT NBR ISO 9001, a auditoria deve ana-
lisar a documentacao pertinente a certificacdo do Sistema de Gestao da Qualidade, garan-
tindo que os requisitos descritos no Quadro 1 acima foram avaliados com foco no produto a
ser certificado. Caso contrario, o BVC deve verificar o atendimento aqueles requisitos.

Anexo C
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ANEXO C - FORMULARIO INMETRO FOR-DQUAL-144

O Selo de Identificagdo da Conformidade deve manter a relagéo de proporcéo da figura a
sequir:

Nota — N&o aplicado a Recipientes Fabricados em Aco.

“"n Eavn Plblicn FeSena
g M HISTERID DO DESENMVOLVIMENTZ, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
¥ INETITUTS HMACKIMAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAD £ CUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

ESPECTFICACAO DE SELO DE IDENTIFICACAD DA CONFORMIDADE

1 - Produto oo Servico com Conformidade Avalisda: -Fecipients Transportavel para GLP.

! —Desenho
Contende Tipice do Desenho (Lavont)
Mecanizmea: Certificacdo
Ohjetivo da AC: Seguranca
Campo: Compulsarie

3 — Condicges de Aplicacio e Uso do Selo

# Superficie que sera aplicada:

Plana

Curva
O Liza
[] Rozoza

+ Natureza da superficie:

[] Vidro
Papel
Plastico on material simtetico
(] Metalica
[] Madeira
[JBarracha
(] Oratros {especificar): ago.

+ Condigdes Ambientais:

+ Na apBcagao: sim
+ Ao Loego da vida otil de produte: Fesistente a 2gua, poeim, tema, chogue & defritos
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+ Tempo esperado de vida otl do sels em anos: 15 anos.

+ Solicitacoes demandadas durante o0 mamuseis do produte com o selo de identificacio da
conformidade:
Transporte, instalacde. armazenamento, limpeza, exposicdo ao calar, fio e umidade.

iCagH0
Manual ] -Meacanizada
4 — Propriedades esperadas para o selo

# Cor: Pantome Black 100%
# Forca de Adesio [ Arrancamento: sim
+ Estabilidade de cor: Fesistir 2o tempo de vida do s=la.

+ Resistencia a0 Intemperizmo:
Atmosfera Umida: Sim.
Tlira Violeta: Sm.

Solventes: (especificar) — Sm.
Produtos Quimicos: (especificar) — 5im. (remevedorss de finta & combustiveis)

+ Resistencia ao Cisalhamenta: sim

5 —Marca Holografica

[] De Seguranca (desenhs excluosive de seguranca)
[] De Fantasia {fnalidsde decorativa)

6 — Owtras Caracteristicas do Selo

(<] Faqueamento (Dispositive de destriicde na tentativa de remogdo do selo, inviabilizande a
fizac3o)

i | Fundo Wumismatico com Anti-scarmer (DisposHive para evitar copia por scanneT & por

impressan)

micraleimas positivas distorridas.

(4] Fundo Diegrade {Cares variadas)

(] Mumeragdo Seqiencial (Mumeragde do selo para rastreabilidade)

[] Micro-texto com Falha Técnica (Micro-letras com tamanho ndo superior a . 4mm, com falkas

propositais mantidas em sigile)

(] Aplicagdo de= Dades Variaveis (Dados da empresa, arganizmos & segiiencial)

Anexo D
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ANEXO D - ESPECI

FICAGAO DO SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

D.2 — ESPECIFICAGAO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE PARA
RECIPIENTES DE GLP EM PLASTICO:

Compiato:

Seguranca

Pantone 1235

100%
Bil%

CHYK

X M3 K
CIMITTH KD

i b

Tone de Cinza
B 10

|

B s

Segurancga

Fsgistra

I-_'.- A GAND
— Compuladrio

Seguranca

NI o<

INMETRD  ooe poss

Rrpus
M N

Lma Coe

THimE TS #Fesima

el
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Seguranca
enF o

L1 M34794 RO
C1 M7 T30 KO0

Tamanho minima

B mm

Compacio

~

INMETRO
Uma Cor
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2imm
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INMETAD  scr e

W 100%
BO% W S0
CMYE m 7%

Seguranca

Fagshm

S OO AMD
e Compulsdrio
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D.3 - ESPECIFICAGAO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE PARA
RECIPIENTES DE GLP EM PLASTICO REFORGADO COM SELANTE METALICO:

Compdabo.

Fantone 1235
100%
BO%

CHYE

C2 34794 K0
S METTRD K

[ = ]

Seguranga

I QLGP

INMETRD  OiF

Resspaim
SN W AR

Uma Cor

TamanTe #eErma

Lrem

Seguranca

Tans de Cinza
B 00

B 0%

B 0%

I-_' K AN
Comipulsdnio

r4
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OCP 0001

Pantone 1235
100%
80%

CMYK

C2 M34Y94 KO
C2 M27Y90 KO

Compacto

INMETRO

Tamanho minimo

50 mm

OCF 0001

OCP

OCP 0000

Uma Cor

Seguranca

Registro

XXX XXX/ANO

orrwor” Compulsdrio

Tons de Cinza
B 100%
B 90%
B 70%

Seguranca

Registro

XXX XXX/ANO

OCP
0CP 0001 Compulsério

Tamanho minimo

20mm

N

INMETRO ocP oooo
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ANEXO E - AMOSTRAGEM PARA ENSAIOS DE RECIPIENTES DE GLP.
Tabela 1 - Amostragem para ensaios dos recipientes de aco, fabricados de acordo

com anorma ABNT NBR 8460.
ENGAID ANIOE TRAGEN PARA

EMGAIDS DE CERTIFICACAC
(oo umidades)
PFROVA CONTEAPROVA | TESTEMUNHA
Tragho chapa, racio solda & dobramamn
Taste Hidmsidion
Teste Pooomotico 1 1 1
Climansioral « Espessma da chapa
Torges de vabmlas o Flus wrificacio de powces
ks viir |
Expamdlo volmnaimica 1 1
Capacidade vohmsirica
Fadografico (soments para recipisntes com wlda loegitudinal) | VesiScar registros | Varificar regstnos ;-E;::
Carmida de o
Ademino da ol 1 1 1
Mavoa saliza 1) hor
Mo salina 300 horm 1 1 1
Abmaalo | I |
Feudsancis ao choqm 1 1 1

Tabela 2 — Amostragem para ensaios dos recipientes em plastico, fabricados de acor-
do com anorma ABNT NBR 15057.

AMOSTRACFA FARA
ENSAIOS DE CERTIFICACAD ENSATOS DE CERTIFICACAO

{=m mnidade: on corpe: de proval
FROYA |[CONTEAPEOVA| TESTEMUNHA

Traclc sen Material Plastico Esunmal {iop)
Flutineia e Batrial Plastico Evtnonmal {op)
Hideoataticn

Hidroeiatico com mphm

Fndrostatco com medhda oo expansdo wolmdince
Pressie ciclica 2 termreratrs ambdanis

Pressile ciclica 2 eyt axtrarnss
Ermlbecimenio acserado par mdiacto wlirracketn
Flusineia no meciphants

Faalsnimciz a0 aague de ageniss wxumos
Perreatahdads

Chrady

Fogaaira

Lomgoe dos bocats

Baaisbincis a dafidin sopardcial 1
T F o ) 1
Iepacio ao 2l velocidade

Prssile ciclica copa 2P

Citarmimacis da Teeerahra do Amolecimomo (o)
Barenntrmeeyic da cansads pooistia .
Adesdo & camsda proteina B

-
Al o b | ]S
L L=

-
Al o b | ]S
L L=

() . e ) e [ ] | '\.-'l'-'\]:ﬁ L= ] L= ]
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Tabela 3 - Amostragem para ensaios dos recipientes em plastico reforcado com selan-
te metdlico, fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15574.

AMDSTREAGFLR PARA o
g ENGAIDS DE CERETIFICALC:
ENSATDSE DE EEE‘.'I'[E'I'I'_’L'I:_iﬂ femn mmidades ou corpos de prova)
FEOVA | CONTEAFEOVA | TESTEMUNHA

Hidrestice 1a 10 10
Hidrmesttice de mptas 3 3 3
Ceda 2 . 2
Erewado cicha 2 erpeninm arhents 4 . 4
Prowdo cichica a iepeparshim s exirenss 3 . 3
Emmlhecmano a altas teopersimas i 2 i
FomsiTa 4 i 4
Faasiinei & dedsibo suparficial 1 L 1
Y edacie das wmlles roscadas
Impacho e alte welocidde 1 L 1
T azamante
Emmlhecmano acalersdo por adiacio nhenaolsta 1 L 1
Rasitnei o voome de agumbes axtermcs 1 1 1
Cormsdo P eEmoaicis & mnna salim {iop) 1 1 1
Erpessma da commda, protetiva {op)) 10 1 10
Adeeln da camads profeisea (oo

Nota 1: Cabera ao Organismo de Certificacdo verificar os registros da realizacdo dos ensai-
os de produgédo, de acordo com o estabelecido nas normas ABNT NBR 8460 (Recipientes
de Aco), ABNT

NBR 15057 (Recipientes em plastico) ou ABNT NBR 15574 (Recipientes em plastico refor-
¢ado com selante metélico).

Nota 2: Em caso de ndo-conformidade em um dos ensaios com amostragem agrupada, de-

vera ser coletada amostra adicional para a realizacdo dos ensaios, que nao seja destinada
aos ensaios de contraprova ou testemunha.
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ANEXO F — PERIODICIDADE DE ENSAIOS DE RECIPIENTES DE GLP.
Tabela 4 — Ensaios de manutenc¢do dos recipientes em pléstico reforcado com selante
metalico, fabricados de acordo com a norma ABNT NBR 15574.

ENSATOS DE MANUTENCAO DA CERTIFICACAO

Enszaio da ABNT NBE 15574 Cada 12 meses | Cada 24 meses | Cada 36 meses
Hidrostatico
Hidrostatico de ruptura
Chueda
Pressio ciclica a temperatura ambiente
Pressio ciclica a temperaturas extremas X
Envelhecimento a altas temperaturas X
Foguena H
Fesisténcia ao atague de agentes externos
Vedacio das unides rozcadas
Impacto em alta velocidade X
Vazamento
Envelbecimento acelerado por radiacio ultavicleta
Resistencia a deferto superficial
Corrosdo por exposigdo 2 névea salina
Espessuwra da camada protetiva
Adesdo da camada protetrva

b Bl B

¥ | e

e e

el

Tabela 5 - Ensaios de manutencdo dos recipientes em plastico, fabricados de acordo
com anorma ABNT NBR 15057.

ENSATOS DE AMANUTENCAOQ DA CERTIFICACAD

Ensaio da ABNT NBE 15027 Cada 12 meses | Cada 24 meses | Cada 36 meses
Tracio em Matenal Flastco Estruturzl
Fluéncia em Matenial Plastico Estrutural
Hidrostatico
Hidrostatico com ruptura
Hidrostatico com medida de expansdo volumetrica
Pres=do ciclica a temperaira amblents
Pressdo ciclica a temperaturas extremas X
Envelhecimento acelerado por radiacio ultravioleta
Fluénciz no recipients X

B ] ] b e B

¥

Fesisténcia ao atague de agentes externos
Permeabihdade

Chiedz

Fogpuelra "
Torque dos bocais

Fesistencia a deferfo superficial

Vazamento

Imipacto em alta velocidade

Preszdo ciclica com GLP

Dietermmnacio da Temperatwra de Amoleciments
Fevestimento da camada protetiva

Adesdo da camada protetrva

] ] e

] e

¥ e

B
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ANEXO G - ESPECIFICACAO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
PARA RECIPIENTE TRANSPORTAVEL DE ACO PARA GLP.

G.1 O Selo de Identificagdo da Conformidade no ambito do SBAC deve ser estampado no
corpo do Recipiente Transportavel de Ago para GLP, conforme estabelecido na Figura abai-

XO:

Compacto

Tarmanho minimo

N

G.2 As seguintes marcacdes devem estar estampadas no Recipiente Transportavel de A¢o
para GLP e dispostas, conforme descrito norma ABNT NBR 8860:

a) ldentificacdo do fabricante;

b) Identificacdo da serie ou lote de fabricacdo podendo conter afixos laterais;
c) Data de fabricacéo;

d) Identificacdo da empresa distribuidora de GLP;

e) Selo de Identificacdo da Conformidade (Marca da Conformidade);

f) Namero da norma de fabricacdo: NBR 8860;

g) Massa liquida do GLP, em quilograma;

h) Tara, em quilograma,;

i) Capacidade volumétrica em litros;

j) Industria brasileira ou pais de origem.

G.3 O cddigo de registro, concedido pelo Inmetro, deve ser estampado no Recipiente
Transportavel de Aco para GLP, de acordo com o exemplo numérico abaixo:

Exemplo: 000001/2010
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ANEXO H - REQUISITOS ESPECIFICOS PARA A REQUALIFICACAO EM RECIPIENTES
FABRICADOS CONFORME AS NORMAS ABNT NBR 15574 E ABNT NBR 15057.

H.1 Os fabricantes dos recipientes fabricados de acordo com as normas ABNT NBR 15574
e ABNT NBR 15057 devem fornecer as instru¢des especificas para a requalificagéo periédi-
ca destes recipientes. Estas instrucbes devem abranger os requisitos normativos estabele-
cidos na norma ABNT NBR ISO 11623.

H.2 Os recipientes que possuirem dispositivos de prote¢do externa, tais como; “Jaquetas”
ou “Invélucros”, devem estar previstos nas instrucdes especificas, os critérios de inspecéo e
avaliacdo dos danos e/ou avarias apresentadas nestas protecdes externas. Neste caso, de-
vem prever os critérios de reparagdo ou troca da protecdo externa, além da inspecéo e ava-
liacdo da ocorréncia do dano, caso tenha sido estendido para a parede externa do recipien-
te.

H.3 As instrucdes de inspec¢do para reparacao ou rejeicdo, para determinacdo da continui-
dade em uso desses recipientes, devem prever critérios de avaliacdo dos graus de avarias
nos recipientes e nas protecfes externas dos mesmos, contendo no minimo 0s seguintes
tipos de avarias:

a) Abrasao;

b) Impacto;

¢) Estrutural;

d) Fogo ou calor;

e) Ataque quimico;

f) Protuberéncias; e

g) Cortes ou fendas.

H.4 As instrucBes especificas dos recipientes devem prever 0s seguintes critérios de
inspecao:

a) Recebimento;

b) Verificagdo interna e externa,

¢) Ensaio hidrostéatico:

- Recipiente fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15057, deve obedecer o Anexo
G3 desta instrucao.
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- Recipiente fabricado de acordo com a norma ABNT NBR 15574, deve obedecer o Anexo
G1 desta instrucao.

d) Verificacdo da valvula e critérios de aprovac¢do da mesma;

e) Marcacao referente as datas da requalificacdo, correspondente a sua realizacéo e proxi-
ma requalificacdo, no periodo referente a cada 5 (cinco ) anos.

Nota: Outras instrucdes devem ser fornecidas pelo fabricante de modo a atender os requisi-

tos estabelecidos nas normas ABNT NBR ISO 11623 e nas normas ABNT NBR 15574 e
ABNT NBR 15057, para permitir a requalificacdo desses recipientes.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERIAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



