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2. ESCOPO

Esta instrucéo técnica tem por finalidade definir as agGes executadas para avaliacdo da conformidade
para valvulas industriais para instalac6es de exploracdo, producéo, refino e transporte de produtos de
petroleo, com foco na seguranca e desempenho operacional, através do mecanismo de certificagdo vo-
luntéria, atendendo aos requisitos da norma NBR 15827 — Valvulas industriais para instalagbes de ex-
ploracéo, producéo, refino e transporte de produtos de petréleo — Requisitos de projeto e ensaio de pro-
tétipo - e visando a reducao de riscos associados ao uso do produto.

Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto na norma ISO/IEC 17065.

Esta instrucao técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associacdo com o procedimento
GPO01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencdo e atualizacdo desta Instrucdo Técnica é do Coordenador Téchico
de Produtos e a aprovacgéo € do Gerente Técnico.

4. REFERENCIAS

Lei n® 8078/1990 Cadigo de Protegdo e Defesa do Consumidor

Lei n® 9933/1999 Dispde sobre as competéncias do CONMETRO e do Inmetro

GPO1 P-BR Procedimento para Certificagcéo de Produtos
1A 02P Processo de Qualificagdo e Contratacao de Laboratorio
IA 31 BR Qualificagado e Classificagdo de Competéncia de Auditores — Produto

Resolugédo n° 04 de 02 de dezembro de 2002

do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacédo e Qualidade Industrial
(CONMETRO).

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade —
SBAC

Norma ABNT NBR ISO 9001

Sistema de Gestao da Qualidade — Requisitos

Norma ABNT NBR ISO IEC 17025

Requisitos Gerais para Competéncias de Laboratérios de Ensaio e
Calibracéo

ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013

Avaliagdo da conformidade — Requisitos para organismos de certificagcao
de produtos, processos e servigos.

Norma ABNT NBR 15827

Valvulas industriais para instala¢es de exploracao, produgéo, refino e
transporte de produtos de petréleo — Requisitos de projeto e ensaio de
protétipo .

Norma API SPEC 6D

Specification for pipeline valves (gate, ball, and check valves).

Norma API 594

Check valves: Wafer, Wafer-Lug, end Double Flanged Type

Norma API 598

Valve Inspection and Testing

Bureau Veritas Certification
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Norma API 599

Metal Plug Valves — Flanged and Welding Ends

Norma API 607

Fire Test for Quarter Turn Valves and Valves Equipped with Non Metallic
Seats

Norma API 609

Butterfly Valves: Double Flanged, Lug and Water Type.

Norma ASME B 1.1

Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)

Norma ASME 1.20.1

Pipe threads, general purpose

Norma ASME B 16.1

Cast iron pipe flanges and flanged fittings

Norma ASME B 16.10

Face-to-face and end-to-end dimensions of valves

Norma ASME B 16.11

Forged fittings, socket-welding and threaded

Norma ASME B 16.20

Metallic gaskets for pipe flanges ring-joint, spiral-wounds and jacketed

Norma ASME B 16.25

Buttweldings ends

Norma ASME B 16.34

Valves — Flanged, threaded and welding end

Norma ASME B 16.5

Pipe flanges and flanged fittings

Norma ASME B 16.47

Large diameter steel flanges NPS 26 through NPS 60 metric inch standard

Norma ASME 18.2.1

Square and hex bolts and screws (inch series)

Norma ASME 18.2.2

Square and hex nuts (inch series)

Norma ASME 31.3

Process piping

Norma ASME Section II, Part D Materials, properties

Norma ASME Section VIII, Division 2, 2004

Edition, Rules for construction of nuclear power plant components code for
concrete reactor vessels and containments.

Norma ASTM A 105

Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications

Norma ASTM A 181

Standard Specification for Carbon Steel Forgings, for General-Purpose
Piping

Norma ASTM A 182

Standard Specification for Forged or Roled Alloy and Stainless Steel Pipe
Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature
Service.

Norma ASTM A 193

Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolt for High
Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose
Applications
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Norma ASTM A 194

Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High
Pressure or High Temperature Service or Both

Norma ASTM A 216

Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion
Welding, for High-Temperature Service.

Norma ASTM A 217

Standard Specification for Steel Castings, Martensitic Stainless and Alloy,
for Pressure-Containing Parts, Suitable for High-Temperature Service.

Norma ASTM A 320

Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel Bolting for Low-
Temperature Service

Norma ASTM A 350

Standard Specification for Carbon and Low-Alloy Steel Forgings, Requiring
Notch Toughness Testing for Piping Componentes

Norma ASTM A 351

Standard Specification for Casting, Austenitic for Pressure-Containing Parts

Norma ASTM A 352

Standard Specification for Steel Casting, Ferritic and Martensitic, for
Pressure-Containing Parts, Suitable for Low-Temperature Service.

Norma ASTM B 841

Standard specification for electrodeposited coating for zinc alloy deposits

Norma ASTM B 849

Standard specification for pre-treatment of iron or steel for reducing risk of
hydrogen embrittlement

Norma ASTM B 850

Standard guide for post-coating treatments of steel for reducing risk of
hydrogen embrittlement

Norma BS 1868

Specification for steel check valves (flanged and butt-welding ends) for the
petroleum, petrochemical and allied industries

Norma BS 1873

Specification dor steel globe and globe stop and check valves (flanged and
butt-welding ends) for the petroleum, petrochemical and allied industries

Norma BS 7121

Steel Ball Valves for general purpose industrial Applications

Norma BS 12266-1

Industrial Valves — Testing of valves Part 1: Pressure tests, test procedures
and acceptance criteria Mandatory requirements

Norma BS 12266-2

Industrial Valves — Testing of valves Part 2: Tests, test procedures and
acceptance criteria. Supplementary requirements

Norma ISO 5208

Industrial Valves — Pressure Testing of Valves

Norma ISO 10434 (API 600)

Bolted bonnet steel gate valves for petroleum and natural gas industries

Norma ISO 10497

Testing of valves — Fire-test requirements

Norma ISO 14313

Petroleum and natural gas industries — Pipeline transportation systems —
Pipeline valves

Norma ISO 15761 (API 602)

Steel gate, globe and check valves for sizes DN 100 and smaller for the
petroleum and natural gas industries

Norma ISO 17292

Metal Ball valves for petroleum, petrochemical and allied industry

Norma MSS SP-9

Spot facing for bronze, iron and steel flanges

Bureau Veritas Certification




INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT-550C - BR

CONFORMIDADE PARA VALVULAS INDUSTRIAIS PARA
s INSTALACOES DE EXPLORACAO, PRODUCAO, REFINO E | iss30: 01/09/2015
TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO :

Bureau Veritas Certification NBR 15827 Pégina 6 de 55
Norma MSS SP-45 Bypass and drain connections
Norma MSS SP-91 Guidelines for manual operation of valves

Normalizacéo e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral — revisao
1998

REGULAMENTO PARA O USO DAS MARCAS, DOS SIMBOLOS, DOS
Portaria INMETRO n° 274 de 13/06/2014 SELOS E DAS ETIQUETAS DO INMETRO

Regulamento de Avaliagdo da Conformidade para Valvulas Industriais para
Portaria INMETRO n° 272 de 21/06/2011 InstalagBes de Exploracédo, Produgdo, Refino e Transporte de Produtos de
Petréleo

ABNT/ISO/IEC Guia 2

Norma Inmetro NIT-Dicor-024 Critérios para Acreditagéo de Organismo de Certificacdo de Produto e de
Verificacdo de Desempenho de Produto

Portaria Inmetro n.° 118/2015 Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos (RGCP)

5. SIGLAS E DEFINICOES
5.1 SIGLAS

ABNT Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

ANSI American National Standards Institute

ASME American Society of Mechanical Engineers

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

CONMETRO Conselho Nacional de Metrologia, Normalizac¢éo e Qualidade Industrial.
Dicor Divisdo de Credenciamento de Organismos

Dgual Diretoria da Qualidade

EA European Accreditation

IAAC Interamerican Accreditation Cooperation

IAF International Accreditation Forum

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Norma-
lizacdo e Qualidade Industrial.

ISO International Stardartization Organization

MOU Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimento)
NBR Norma Brasileira

NIT Norma Inmetro Técnica

OAC Organismo de Avaliagdo da Conformidade

OCS Organismo de Certificacdo de Sistemas de Gestédo

RAC Requisitos de Avaliacdo da Conformidade

RGCP Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos

SBAC Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade

SGQ Sistema de Gestédo da Qualidade

5.2 DEFINICOES

Organismo de Certificagdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-
dos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

Conjunto de modelos de valvulas, que apresentam as mesmas caracteristicas construtivas,
materiais correspondentes e mesmas configura¢des estruturais, conforme estabelecido no item
- 6.4 da ABNT NBR 15827.

Familia Nota 2: Entende-se que a familia pode ser formada por apenas um protétipo e suas abrangén-
cias ou pode ser formado por mais de um protétipo e suas abrangéncias. Para cada familia, o
OAC emitird um certificado. Nos casos em que o fabricante tenha mais de um protétipo ensaia-
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do pode ser feita a unificagdo dos certificados, prevalecendo neste certificado a data do mais
antigo para fins de validade e aplicag@o dos critérios estabelecidos no item 6.4 da ABNT NBR
15827.

Confirmacao de que o projeto da valvula ou familia de valvulas, objeto da analise, foi validado
através da andlise documental da memdria de célculo e de documentos de projeto, do proces-
Validagé&o de projeto de so de fabricagdo e da realizagdo de ensaios em protétipos. Confirmando a sua adequagéo as
véalvulas premissas técnicas estabelecidas como, dados do projeto relativos a resisténcia mecéanica e
confiabilidade dentro dos critérios dos ensaios efetuados, atendendo integralmente aos critérios
estabelecidos na ABNT NBR 15827.

Politetrafluoretileno (PTFE), termoplastico que oferece combinacdo de propriedades quimicas,
elétricas, mecanicas e térmicas, aplicada em componentes da valvula, tais como: sede de val-
vulas, vedacdes, chapa de filtro, anéis de vedagao, assento de valvulas, selos mecanicos, ga-
xetas, retentores, mancais e camisas de vélvulas.

PTFE

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade de valvulas industriais deve atender aos requisi-
tos de qualificacdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme 1A 31 BR (Quali-
ficacdo e Classificacdo de Competéncia de Auditores - Produto), bem como o Anexo C dessa Instrucao
Técnica.

7. CONDICOES GERAIS

7.1 Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de avaliacdo da
conformidade definido nesta Instrucgéo.

7.2 A identificacao da certificacdo no ambito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do SBAC nos
produtos tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confian¢a de que os produtos es-
tdo em conformidade com a Portaria Inmetro n.° 272, de 21 de Junho de 2011 e com as normas defini-
das no item 4 desta Instrugéo Técnica.

7.3 O uso da identificac@o da certificacdo no ambito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do
SBAC no produto esta vinculado a concesséao do Certificado de Conformidade emitido pelo BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, conforme previsto nesta Instru¢éo Técnica, e aos compromissos assumidos
pela empresa através do Contrato de Servicos firmado com o mesmo. Para os Programas de Avaliacdo
da Conformidade dos quais o Registro do Objeto é obrigatério, a autorizagédo para utilizagdo do selo de
identificacdo da conformidade, bem como a comercializacdo do objeto, é dada pelo Inmetro, condiciona-
da a existéncia do Certificado de Conformidade.

7.4 O Certificado de Conformidade deve conter no minimo os dados definidos no GPO1P — BR, definidos
nesta Instrugédo Técnica e na Portaria Inmetro n.° 272, de 21 de Junho de 2011.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao do Certificado de Con-
formidade, cabe ao Inmetro estabelecer o prazo para adequacgéo as novas exigéncias.

Bureau Veritas Certification
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8. MECANISMO DE AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Esta Instrucdo Técnica utiliza a certificacdo voluntaria como mecanismo de avaliacdo da conformidade
para valvulas industriais utilizadas em instalacdes de exploracdo, producéo, refino e transporte de produ-
tos de petréleo.

8.1 Descricdo do Modelo de Certificagéo

O mecanismo de Avaliacdo da Conformidade utilizado nesta Instru¢éo Técnica é o Modelo 5 de certifica-
¢do, contemplando a avaliacdo e aprovacgdo do SGQ do fornecedor, através de auditorias no fabricante e
ensaios em amostras coletadas apenas na fabrica.

9. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O programa de avaliagao da conformidade de véalvulas industriais € composto por duas etapas.

9.1 Avaliacéo inicial

A Avaliacao inicial € composta por trés fases, ndo necessariamente sequencial:

Fase 1 - Avaliacdo do Projeto,

Fase 2 - Ensaio de Protétipo da Valvula e

Fase 3 - Assinatura da Valvula e Avaliacéo do Sistema de Gestédo da Qualidade do fabricante.

9.1.1 Fase 1l-Avaliacdo de Projeto

9.1.1.1 Solicitagdo da Avaliagéo

O solicitante deve formalizar ao Bureau Veritas Certification, seu pedido de avaliagdo de projeto de proto-
tipos, conforme item 6.4 da ABNT NBR 15827, indicando as familias que representam.

Nota: A documentacdo do projeto das valvulas ndo deve ser enviada ao Bureau Veritas Certification, po-
rém deve estar disponivel na fabrica no momento da auditoria de projeto, visando preservar a sua confi-
dencialidade.

9.1.1.2 Anélise do Projeto

O Bureau Veritas Certification, mediante acordo com o solicitante, deve realizar a avaliagdo dos projetos
dos protétipos das valvulas objetos de certificagdo, tendo como referéncia o atendimento a todos os re-
quisitos definidos nos itens 5, 6.1 e 6.2 da norma NBR 15827, utilizando o Anexo E como referéncia.

Nota: nesta fase serdo avaliados somente o0s projetos dos protétipos que serdo ensaiados na fase 2,
mas sera verificado se a empresa possui projetos para todas as familias estendidas conforme item 6.4
da norma NBR 15827.

9.1.1.3 Critério de aceitacdo do projeto

Bureau Veritas Certification
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Para a aprovagdo, é necessario que o projeto demonstre conformidade com todos os critérios estabele-
cidos nos itens 5, 6.1 e 6.2 da norma NBR 15827, ndo sendo admitida nenhuma n&o-conformidade.

9.1.1.4 Evidenciada ndo conformidade, o projeto deve ser reavaliado, ap6s a implementacédo das acdes
corretivas apresentadas pelo fabricante e concordadas pelo Bureau Veritas Certification.

9.1.1.5 O Bureau Veritas Certification ao final da avaliagdo deve carimbar e assinar todos os documentos
de projetos e as memdrias de calculos analisados, conforme itens 6.1 e 6.2 da norma ABNT NBR 15827,
sendo admitida a assinatura eletrénica pela ICP-Brasil.

9.1.2 Fase 2 — Ensaio de Prot6tipo

Com a aprovacao do projeto na Fase 1, o Bureau Veritas Certification, mediante acordo com o solicitan-
te, acompanhard a realizacdo dos ensaios dos protétipos tendo como referéncia o atendimento ao esta-
belecido nos itens de 6.3 a 6.5, 7, Anexo D, E e F da norma ABNT NBR 15827.

9.1.2.1 Defini¢ao do laboratério

A realizacdo dos ensaios relativos ao processo de certificacdo do produto deve ser conforme estabeleci-
do no item 16 desta Instrugéo.

9.1.2.2 Critério de aceitagao do prot6tipo

Para a aprovacao, é necessario que o produto demonstre conformidade com todos os critérios estabele-
cidos nos itens 6.3 a 6.5, 7, Anexos D, E e F da norma ABNT NBR 15827, ndo sendo admitida henhuma
nédo-conformidade.

9.1.2.3 Evidenciada nao conformidade, o protétipo deve ser reavaliado, apés a implementacdo das
acOes corretivas apresentadas pelo fabricante e concordadas pelo Bureau Veritas Certification.

9.1.2.4 Aprovados os protétipos pelo Bureau Veritas Certification, o resultado serd estendido segundo o
critério de abrangéncia, conforme item 6.4 da ABNT NBR 15827.

9.1.2.5 O Bureau Veritas Certification ao final da avaliacdo carimbard e assinara todos os registros de
ensaios gerados no ensaio do prot6tipo, conforme itens 6.3 a 6.5 da norma ABNT NBR 15827 e Anexo F
deste documento, sendo admitida a assinatura eletrénica pela ICP-Brasil.

9.1.3 Fase 3 - Elementos de Gestado da Qualidade e Assinatura de Valvulas.

9.1.3.1 O Bureau Veritas Certification analisard a documentagdo do Sistema de Gestdo da Qualidade,
priorizando os controles referentes as etapas de projeto, fabricagcdo e memorial descritivo das valvulas
industriais.

Notas:

a) A apresentacao de Relatério de Auditoria elaborado por Organismo de Certificacdo de Sistemas
de Gestao, emitido no &mbito do SBAC, tendo como referéncia a norma ABNT NBR 9001 em vi-
gor, e sendo esta certificacao valida para a linha de producédo da valvula objeto da solicitacao,
pode isentar o fabricante das avaliacGes do Sistema de Gestdo da Qualidade, desde que o Bu-
reau Veritas Certification possa constatar neste relatério que todos os requisitos estabelecidos no

Bureau Veritas Certification
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Anexo B foram avaliados pelo Organismo de Certificacdo de Sistemas de Gestdo em todas as
etapas do processo de fabricacéo (desde o recebimento de matéria prima até a expedicao de
produtos finais);

b) A isencdo estd condicionada a comprovagdo de pelo menos uma avaliagdo anual quanto ao
cumprimento dos itens especificados no Anexo B. Neste caso, o Bureau Veritas Certification veri-
fica os relatorios emitidos pelo Organismo de Certificacdo de Sistema de Gestdo da Qualidade,
0s registros de controle de processo e 0s registros de ensaios e inspec¢6es do produto.

9.1.3.2 Antes de agendar a visita dos auditores do Bureau Veritas Certification, o fornecedor deve enca-
minhar a documentacao do seu SGQ para o Bureau Veritas Certification.

9.1.3.3 O fabricante devera realizar as assinaturas de todas as valvulas que constam na familia aprova-
da pelo protétipo. As assinaturas das valvulas por abrangéncia deverdo ser obtidas pelo fabricante e in-
cluidas na documentacédo, com comunicagdo ao Bureau Veritas Certification, conforme forem sendo fa-
bricados o primeiro lote ou unidade de valvula depois de concedida a certificacdo de Identificacdo da
Conformidade.

9.1.3.4 A familia correspondente aos prototipos aprovados sera reconhecida pelo Bureau Veritas Certifi-
cation.

9.1.3.5 O Bureau Veritas Certification deve verificar e validar os projetos das valvulas aceitas por abran-
géncia, em conformidade com os projetos dos prototipos auditados. Os projetos destas valvulas também
devem ser mantidos inalterados (congelados).

9.1.3.6 Critério de aceitacdo da assinatura de valvulas

9.1.3.7 Para a aprovacao definitiva da valvula, é necesséria a comprovagdo do cumprimento dos requisi-
tos estabelecidos no item 9.1.3.1.4.1 desta Instrucdo Técnica, ndo sendo admitida nenhuma né&o-
conformidade em relac&o aos requisitos estabelecidos pelos anexos D, E e F da norma NBR 15827.

9.1.3.8 Evidenciada ndo conformidade nos ensaios, o protétipo deve ser reavaliado apés a implementa-
¢ao de acfes corretivas apresentadas pelo fabricante e concordadas pelo Bureau Veritas Certification.

9.1.3.9 Os registros das assinaturas das valvulas devem ser datados, controlados e arquivados pelo fa-
bricante.

9.1.4 Emisséao do Certificado de Conformidade

9.1.4.1 Cumpridas todas as etapas ja descritas nesta Instru¢éo Técnica, incluindo o item 9.1.3.1.4.1, Bu-
reau Veritas Certification deve emitir um Certificado de Conformidade, atestando que a(s) valvula(s) obje-
to(s) da certificacdo cumpre(m) com os requisitos estabelecidos na norma NBR 15827.

9.1.4.2 O Certificado de Conformidade deve conter:

a) ldentificacdo completa do solicitante, do fabricante e planta industrial;

b) Descrigdo das valvulas protétipos e abrangentes, refletindo as informacdes dispostas no sitio
eletrdnico do Inmetro (Anexo G);

c) Declaracdo quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na portaria INMETRO n° 272 de
21/6/2011.

d) Nome, nimero do registro e assinatura do responsavel pelo Bureau Veritas Certification;

Bureau Veritas Certification



<% INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA Ref.. IT-550C - BR

i CONFORMIDADE PARA VALVEJLAS INDUS'I:RIAIS PARA
1525 INSTALACOES DE EXPLORACAO, PRODUCAO, REFINO E Emissao: 01/09/2015
TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO i
| VERITAS |
Bureau Veritas Certification NBR 15827 Pégina 11deb55

e) Lista mestra dos documentos de fabricagcdo, contendo nimero do desenho do conjunto, nimero
dos desenhos de fabricagédo, procedimentos de montagem, memoarias de calculo, estudos de fol-
gas e tolerancias, estudo da selegdo de materiais do prototipo com suas respectivas revisoes;

9.1.4.3 Havendo a emisséao do Certificado de Conformidade sera concedida a autorizacdo para o uso de
Selo de Identificagdo da Conformidade, conforme descrito no item 13 dessa Instru¢édo Técnica.

9.1.4.4 A obtencao do Certificado de Conformidade autoriza a empresa a utilizar o Selo de Identificacéo
da Conformidade, definido no Anexo A desta Instrugdo Técnica, nas valvulas e/ou familias de véalvulas
relacionadas no Certificado.

9.2 Auditoria de manutencéao
9.2.1 Planejamento da avaliagcdo de manutencao

O controle da certificacdo € exercido pelo Bureau Veritas Certification, planejando avaliagbes, verifica-
¢bBes e ensaios para constatar a manutencdo das condi¢Bes técnico-organizacionais que originaram a
concesséo da certificagéo.

9.2.1.1 A atividade de manutencéo da certificacdo deve ser executada em intervalo ndo superior a 12
(doze) meses, contados a partir da data da emissao do certificado de conformidade. A atividade de ma-
nutencdo em prazos menores pode ocorrer, em carater extraordinario, em funcéo de evidéncias que a
justifique.

9.2.2 Plano de Ensaios de Manutenc¢éo
9.2.2.1 Definicdo de ensaios a serem realizados — Atividade 1

9.2.2.2 O Bureau Veritas Certification devera acompanhar o ensaio de assinatura de uma amostra de ca-
da familia, dentre as produzidas até este periodo e que esteja disponivel no momento da auditoria de
manutencdo e comparar essa assinatura obtida com a obtida pelo fabricante. Preferencialmente, esta
valvula deve ser diferente das ensaiadas com o Bureau Veritas Certification. O ensaio deve ser realizado
em amostra nova, sem ciclagem e a temperatura ambiente.

9.2.2.3.Para as familias de valvulas que ndo tenham tido pelo menos uma valvula verificada por um peri-
odo de trés anos, quando da producao de um modelo dessa familia o fabricante devera informar o Bure-
au Veritas Certification para o0 acompanhamento do ensaio de assinatura.

9.2.2.4 Evidenciada ndo-conformidade, o fabricante deve ensaiar outras 2 (duas) amostras desta mesma
valvula, e estas ndo podem apresentar nao-conformidade.

9.2.2.5 Permanecendo nao-conformidade, a familia desta valvula deve ter sua certificacdo suspensa,
Nos casos em que a familia seja composta de mais de um prot6tipo, o seu certificado pode ser desmem-
brado, obedecendo o item 6.4 da ABNT NBR 15827.

9.2.3 Auditoria de Manutencéo do Sistema de Gestado da Qualidade

O Bureau Veritas Certification deve constatar através de auditorias, o atendimento aos requisitos do Sis-
tema de Gestdo da Qualidade estabelecidos no Anexo B, observando o anexo D desta Instrugdo Técni-
ca.

Bureau Veritas Certification
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9.2.3.1 O Bureau Veritas Certification deve analisar a documentacédo do Sistema de Gestdo da Qualida-
de, priorizando os controles referentes as etapas de projeto, fabricacdo e memorial descritivo das valvu-
las industriais.

Notas:

a) A apresentagdo de Relatério de Auditoria elaborado por Organismo de Certificagdo de Sistemas
de Gestao, emitido no &mbito do SBAC, tendo como referéncia a norma ABNT NBR 9001 em vi-
gor, e sendo esta certificacdo valida para a linha de producao da valvula objeto da solicitacéo,
pode isentar o fabricante das avaliacGes do Sistema de Gestdo da Qualidade, desde que o Bu-
reau Veritas Certification possa constatar neste relatério que todos os requisitos estabelecidos no
Anexo B foram avaliados pelo Organismo de Certificacdo de Sistemas de Gestdo em todas as
etapas do processo de fabricac@o (desde o recebimento de matéria prima até a expedicao de
produtos finais);

b) A isencao esta condicionada a comprovagdo de pelo menos uma avaliagdo anual quanto ao
cumprimento dos itens especificados no Anexo B desta Instrugdo Técnica. Neste caso, o Bureau
Veritas Certification verifica os relatérios emitidos pelo Organismo de Certificacdo de Sistema de
Gestéo da Qualidade, os registros de controle de processo e os registros de ensaios e inspec¢des
do produto.

10. TRATAMENTO DE RECLAMA(;C)ES
Os critérios para tratamento de reclamagfes devem seguir as condi¢cbes descrito no RGCP.
11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC ESTRANGEIRO

Os critérios para atividades executadas por organismos estrangeiros devem seguir as condi¢des descrito
no RGCP.

12. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para o encerramento da certificagdo devem seguir as condi¢des descrito no RGCP.
13. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

O Selo de Identificagdo da Conformidade no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade
(SBAC) tem por objetivo identificar que o objeto da certificacdo foi submetido ao processo de avaliacédo
e atendeu aos requisitos contidas nesta instrucdo e que a valvula esta em conformidade com a norma
ABNT NBR 15827.

O Selo de Identificagdo da Conformidade, conforme Anexo A desta Instrugao Técnica, deve ser gravado
na placa de identificacdo das valvulas certificadas.

14. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para autorizagdo para uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir as condi-
¢bes descrito no RGCP.

Bureau Veritas Certification



&1 4.8 INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT-550C - BR
%— ’ CONFORMIDADE PARA VALVULAS INDUSTRIAIS PARA
et INSTALACOES DE EXPLORAGAO, PRODUGAO, REFINO E |cissi0: 01/09/2015
TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO
| VERITAS |
NBR 15827 Pagina 13 de 55

Bureau Veritas Certification

15. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacées devem seguir as condicfes descrito no RGCP.
16. PENALIDADES

Os critérios para aplicacdo de penalidades devem seguir as condi¢des descrito no RGCP.

17. USO DE LABORATORIO DE ENSAIO

O uso de laboratérios pelo Bureau Veritas Certification deve atender a NIT-DICOR-024, bem como os cri-
térios definidos na IA 02P — Processo de Qualificagdo e Contratacdo de Laboratério.

O anexo H apresenta condi¢bes de seguranca a serem observadas para a realizacdo dos ensaios de
ciclagem.

O anexo | apresenta recomendagdes relacionadas aos ensaios.
17.1  Ensaios realizados por laboratérios estrangeiros
Para a aceitacdo dos relatérios de ensaios emitidos por laboratérios estrangeiros, deve-se exigir:

a) Que os laboratérios de ensaios sejam acreditados pelo Inmetro ou por um dos Organismos de
Acreditacdo signatarios de acordos de reconhecimento mutuo do qual o Inmetro faca parte, cita-

dos a sequir:

. Interamerican Accreditation Cooperation — IAAC,;

. European Cooperation for Accreditation — EA,;

. International Laboratory Accreditation Cooperation — ILAC;

b) Que seja acreditado no escopo da ABNT NBR 15827 ou apresente equivaléncia do método de
ensaio e na metodologia de amostragem estabelecida.

Relatério de ensaio com data superior a 12 (doze) meses ndo sera aceito.
18. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢des descrito no RGCP.
19. HARMONIZACAO ENTRE AUDITORIAS

Devera ser utilizados os anexos D, E e F para harmonizar o processo de auditorias entre os Organismos
de Avaliagdo da Conformidade.

Bureau Veritas Certification
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ANEXO A — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Tamanho minimo

12mm

N

INMETRO ocp 0018

INMETRO ocpPoo01s
ABNT NBR 15827 ABNT NBR 15827

ST
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ANEXO B - REQUISITOS MINIMOS PARA AVALIAGCAO DO SISTEMA DE GESTAO DA

QUALIDADE DA EMPRESA

Itens NBR ISO 9001

Controle de documentos 4.2.3
Controle de registros 4.2.4
Competéncia, conscientizacdo e treinamento. 6.2.2
Planejamento da realizacdo do produto 7.1

Processos relacionados a clientes 7.2

Comunicacdo com o cliente 7.2.3
Projeto e desenvolvimento 7.3

Processo de aquisi¢éo 7.4.1
Informacdes de aquisi¢do 7.4.2
Verificagéo do produto adquirido 7.4.3
Controle de producéo e fornecimento de servico 7.5.1
Validag&o dos processos de producéo e fornecimento de Servico 7.5.2
Identificacdo e rastreabilidade 7.5.3
Preservacéao de produto 7.5.5
Controle de dispositivo de medi¢do e monitoramento 7.6

Satisfacéo de clientes 8.2.1
Medicdo e monitoramento de processos 8.2.3
Medicao e monitoramento de produto 8.2.4
Controle de produto ndo conforme 8.3

Acdo Corretiva 8.5.2
Acéo Preventiva 8.5.3

Bureau Veritas Certification
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ANEXO C - PERFIS DOS PROFISSIONAIS
1. Profissionais para Andlise do Projeto:

O Bureau Veritas Certification deverd apresentar para avaliagdo, evidéncia de possuir equipe de profissi-
onais préprios ou subcontratados, com o seguinte perfil:

* Engenheiro com mais de 5 anos de formado e experiéncia minima de 03 (trés) anos, ou técnico com
mais de 08 (oito) anos de formado e 05(cinco) anos de experiéncia em projetos de equipamento mecani-
cos, com base em:

- Normas API, BS, ASME e ANSI;
- Andlise estrutural por elementos finitos, e analise computacional de mecanica dos fluidos.

2. Profissionais para Ensaio de Protétipo e Assinatura

O Bureau Veritas Certification devera apresentar para avaliacdo, evidéncia de possuir equipe, com 0s
seguintes perfis:

Engenheiro com 03 (trés) anos de experiéncia ou técnico com 05 (cinco) anos de experiéncia em qual-
quer das areas de conhecimento: projeto, fabricacéo, inspe¢édo de véalvulas, ou em equipamentos mecé-
nicos aplicando normas API, BS, ASME e ANSI.

Bureau Veritas Certification
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ANEXO D — HARMONIZAGCAO DE AUDITORIAS — AVALIACAO DO SGQ.

1. Geral

1.1 Recomenda-se auditoria de fabrica em sequéncia de processos com verificacdes setoriais
dos itens apontados no anexo B desta instrucéo.

1.2 Toda auditoria de sistemas de gestao é amostral, porém algumas caracteristicas sao de
observacéo obrigatéria em cada processo a ser auditado.

1.3 Realizar a auditoria inicial de fabrica antes do inicio dos ensaios de ciclagem.

1.4 Analisar o item 7.3 com base na avaliacdo relativa ao anexo E — Harmonizacéo de Audito-
rias de OAC — Andlise de Projeto.

2. Processo de aquisicéo

2.1 Item 4.2.3 da ISO 9001

2.2 Item 4.2.4 da ISO 9001

2.3 Item 6.2.2 da ISO 9001

2.4 Item 7.4.1 da ISO 9001

2.5 Item 7.4.2 da ISO 9001

2.6 Item 7.5.3 da ISO 9001

2.7 Iltem 7.5.5 da ISO 9001 (caso haja caracteristicas especificas para cada item)

2.8 Item 8.2.3 da ISO 9001

2.9 Item 8.2.4 da ISO 9001

2.10 Item 8.3 da ISO 9001

2.11 Item 8.5.2 da ISO 9001

2.12 Item 8.5.3 da ISO 9001

2.13 Verificar o processo de aquisi¢cdo especifico de cada item discriminado abaixo (aplicavel se
utilizado no produto em escopo) :
a. material dos fundidos / forjados;
b. gaxeta;
c. resilientes;
d. materiais de vedacao (o’rings, juntas, etc);
e. corpo (ou partes, se bipartido ou tripartido);
f. mola (se valvula de retencgéo tipo wafer), e
g. um item adicional relacionado ao trim.

3. Processo de recebimento

3.1 Iltem 4.2.3. da ISO 9001

3.2 Iltem 4.2.4. da 1ISO 9001

3.3 Item 6.2.2. da ISO 9001

3.4 Iltem 7.4.3. da 1ISO 9001

3.5 Iltem 7.5.1. da ISO 9001 (quando aplicavel)

3.6 Iltem 7.5.2. da 1ISO 9001

3.7 Item 7.5.3. da 1ISO 9001

3.8 Item 7.5.5. da 1SO 9001 (quando aplicavel)

3.9 Item 7.6. da ISO 9001

3.10 Item 8.3. da ISO 9001

3.11 Item 8.5.2 da ISO 9001

3.12 Item 8.5.3 da ISO 9001

3.13 Verificar o processo de recebimento de cada item discriminado abaixo (aplicavel se utiliza-

do no produto em escopo):

a. corpo ou partes do corpo (se bipartido ou tripartido) : composicdo do material, espessura
de parede e posi¢céo dos ressaltos;

b. corpo usinado, com atencéo especial as seguintes medidas:

b.1. espessura de parede do corpo ou partes do corpo (se bipartido ou tripartido);

b.2. face a face (se corpo integral);

b.3. toleréncia de forma e posicdo da linha de centro vertical do corpo (influéncia na mon-

Bureau Veritas Certification




Bureau Veritas Certification

&1 4 8 INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGCAO DA Ref.: IT-550C - BR
U CONFORMIDADE PARA VALVULAS INDUSTRIAIS PARA
INSTALACOES DE EXPLORAGAO, PRODUGAO, REFINO E |cissi0: 01/09/2015
TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO :
| VERITAS |
NBR 15827 Pagina 18 de 55

tagem da haste e do obturador), e

b.4. rugosidade e dureza da &rea de vedagéo (se aplicavel).

c. castelo usinado, com ateng&o especial a tolerancia de forma e posicéo da linha de centro
(influéncia na montagem da haste e obturador);

d. anel sede: acabamento e dureza das areas de vedagéo;

e. obturador: acabamento e dureza das areas de vedacao;

f. gaxeta,;

4. Processo de armazenamento

4.1 Item 4.2.3. da ISO 9001
4.2 Item 4.2.4. da ISO 9001
4.3 Item 6.2.2. da ISO 9001
4.4 Item 7.5.3. da ISO 9001
4.5 Item 7.5.5. da ISO 9001
4.6 Item 8.3. da ISO 9001

4.7 Item 8.5.2 da ISO 9001
4.8 Item 8.5.3 da ISO 9001

5. Processo produtivo (processamento)

5.1 Item 4.2.3. da 1ISO 9001

5.2 Item 4.2.4. da 1SO 9001

5.3 Item 6.2.2. da 1ISO 9001

5.4 Item 7.1. da ISO 9001

5.5 Item 7.5.1. da 1ISO 9001

5.6 Item 7.5.2. da 1ISO 9001

5.7 Item 7.5.3. da 1ISO 9001

5.8 Item 7.5.5. da 1ISO 9001

5.9 Item 7.6. da ISO 9001

5.10 Item 8.2.3. da 1ISO 9001

5.11 Item 8.2.4. da 1ISO 9001

5.12 Item 8.3. da ISO 9001

5.13 Item 8.5.2 da ISO 9001

5.14 Item 8.5.3 da ISO 9001

5.15 Verificar no processo de producdo: - montagem da valvula, e - aplicagdo dos torques (onde
aplicavel).

5.16 Ao final do processo de usinagem, verificar o controle das seguintes caracteristicas (onde
aplicavel):
a. corpo usinado :
a.l. espessura de parede do corpo ou partes do corpo (se integral, bipartido ou tripartido);
a.2. face a face (se corpo integral);
a.3. tolerancia de forma e posi¢do da linha de centro vertical do corpo (influéncia na monta-
gem da haste e do obturador), e
a.4. rugosidade e dureza da area de vedacao (se aplicavel).
b. castelo usinado : tolerancia de forma e posicao da linha de centro (influéncia na monta-
gem da haste e obturador);
c. anel sede : acabamento e dureza das areas de vedagéo;
d. niples de extenséo (para vélvula esfera) : verificar a montagem do schedule conforme o
material do corpo;
e. obturador : acabamento e dureza das areas de vedacéo, e
f. realizacdo do ensaio do dispositivo anti-estatico (quando aplicavel).

5.17 Se os resilientes forem fabricados internamente, verificar : a. controle dos parametros de

processo de fabricacdo das pecas resilientes, e b. dimensdes finais da peca.

6. Processo expedicdo

6.1 ltem 4.2.3. da ISO 9001
6.2 Iltem 4.2.4. da ISO 9001
6.3 ltem 6.2.2. da 1ISO 9001
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6.4 Item 7.5.3. da ISO 9001

6.5 Item 7.5.5. da ISO 9001

6.6 Item 8.3. da 1ISO 9001

6.7 Item 8.5.2 da ISO 9001

6.8 Item 8.5.3 da ISO 9001

6.9 Atencéo especial aos registros dos ensaios de estanqueidade e verificacfes finais.

7. Processo de vendas

7.1 Item 7.1. da ISO 9001
7.2 Item 7.2. da 1ISO 9001
7.3 Item 7.2.3 da ISO 9001
7.4 Item 8.5.2 da ISO 9001
7.5 Item 8.5.3 da ISO 9001
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ANEXO E — HARMONIZACAO DE AUDITORIAS — ANALISE DE PROJETO

Ficha de Controle do Processo de Moldagem e Sinterizacdo de sedes em PTFE
Guia de Projeto e Memorial de Calculo - ABNT NBR 15827
E.1. Objetivo Fornecer informacdes aos organismos de certificacdo para promover harmonizacdo entre auditorias no contexto do programa de avaliagdo da

conformidade para valvulas industriais para instalacdes de exploracéo, producao, refino e transporte de produtos de petroleo para atendimento a ABNT NBR
15827

E.2. Campo de Aplicacdo Este documento aplica-se ao Bureau Veritas Certification para o escopo da NBR-15827 e aos avaliadores e especialistas que atuam
em processos de acreditaco afins.

E.3. Indicagbes ao Bureau Veritas Certification

E.3.1 Ficha de Controle do Processo de Moldagem e Sinterizagcdo de sedes em PTFE, em suporte ao item 6.2.4 da ABNT NBR 15827, visando garantir a repe-
titividade das propriedades mecénicas de cada vedagéo.

E.3.1.1 Independentemente do tipo de ficha ou controle interno adotado por cada fabricante de valvulas, os passos aqui descritos, por minimizarem riscos de
erros no processamento da pecga, devem ser contemplados nas avaliag6es do Bureau Veritas Certification.

E.3.1.2 Os controles para fabricantes que produzem internamente suas vedacdes devem estar contemplados em seu processo de fabricacdo de sedes en-
guanto aqueles que ndo processam PTFE internamente e compram suas vedac8es no mercado devem fazé-lo no recebimento de fornecedores.

E.3.1.2.1 Resina

Aspecto Exemplo ( observacgéo)

Composicdo da Resina 75% PTFE + 25% Carbono/Grafite

Nome Comercial da Resina | PTFE 2891A (permite a rastreabilidade de produto vs. lote de fabricacdo do fornecedor)

Grau de Moldagem Free Flow ou Low Flow ( materiais com mesma composi¢cdo podem apresentar diferencas significativas nas propriedades me-
céanicas dependendo do grau de moldagem da resina)

Bureau Veritas Certification
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E.3.1.2.2 Dados da Peca

Aspecto

Exemplo ( observacao)

Dimensdes finais da peca

diametro interno, didmetro externo e altura (tais informac6es sao necessarias para dimensionar o ciclo de sinterizacao e pa-
rametros de moldagem de cada peca)

E.3.1.2.3 Processo de Moldagem

Aspecto

Observagéo

Dimensdes do molde de processo devem ser maiores que as dimensdes das pecas

Presséo de moldagem

deve ser informada pelo fabricante da resina

Tonelagem aproximada de moldagem definida em funcéo das dimensfes da peca e da pressao de moldagem. O excesso de pressdo pode levar a uma

peca com micro trincas e uma peca com falta de pressdo de moldagem podera prover uma vedacdo porosa. Em
ambos 0s casos, incrementa-se o risco de falha das vedacdes

Tempo minimo de descanso apds mol- | evita que o ar retido internamente na peca apés o processo de moldagem expanda bruscamente no processo de

dagem

sinterizacdo, incorrendo em trincas na vedagéo

E.3.1.2.4 Curva de sinterizacdo A curva de sinterizacdo deve estar de acordo com a dimensdo de cada pega, que por sua vez tem relacdo direta com a dimen-
séo do molde que por sua vez tem relagéo direta com a dimenséo final da peca.

E.3.2 Diretriz para Projeto e Memorial de Calculo - ABNT NBR 15827
E.3.2.1 AVALIACAO DE PROJETO E MEMORIAL DE CALCULO — ABNT NBR 15827

GRUPO DE MATERIAL: | [uformar os tipos de vilvulas avaliados
FABRICANTE: Informar a razao social completa do fabricante avaliado
UNIDADE FABRIL: Informar a(s) Unidade(s) fabril(is) avaliada(s) (incluindo endereco completo com nomes da cidade e do estado)
3 Anexos: Informar anexos encaminbados previamente pelo fabricante,
DOCUMENTACAO _ DE qgue foram considerados na avaliacao.
REFERENCIA
DATA DA AUDITORIA: Informar o periodo ou as datas de realizagio da avaliacao

Bureau Veritas Certification
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Nome Empresa/Orgio

AVALIADOR LIDER: Informar o nome completo do avaliador lider e dos demais avalia- | Informar o nome da empresa e o drgao certificador

AVALIADOR (1) dores

AVALIADOR (2)

AVALIADOR (3)
Nome Cargo ou Fungio na empresa

REPRESENTANTE Informar o nome completo do representante do fabricante respon- | Informar o cargo desse representante, no fabricante

DO FABRICANTE savel pelo acompanbamento da avaliacio

OBSERVACAO: Assinaturas registradas no documento “Realizagéo de Avaliagdo de Projeto e Memorial de Calculo” originalmente assinado ao fim da avaliacéo.
Deve ser preenchido e rubricado pelos presentes, ao fim da avaliagdo, o documento “Realizagdo de Avaliagcdo de Projeto e Memorial de Calculo”, cujo modelo consta do Padrao
da OCP.

Sera considerada nesse documento a seguinte abreviatura : ES - Valvula esfera convencional; EF - Valvula esfera testada a fogo; EC — Valvu
la esfera completagdo padriao API 6A; GA — Valvula gaveta convencional; GC — Valvula gaveta completagao padriao API 6A; GL — Valvula
globo; RT — Vilvula retengdo; BO - Valvula borboleta convencional.

Considerar como falha, na validacédo do projeto, qualquer ndo-conformidade de desempenho do prot6tipo em relagédo aos requisitos esta-
belecidos da Norma NBR 15827.

ltem da ABNT NBR o . . Tipo de
15827 Diretriz para a equipe avaliadora Valvula

Atividades preparatérias @ |Recomenda-se uma visita técnica preparatdria a avaliagéo visando coleta de informacdes para planejar a avalia-
avaliac&o pelo Bureau Veri- |c¢do (adequacao do escopo, otimizacdo do tempo da avaliacdo, etc.). A lista de documentos de projeto deve ser
tas Certification previamente analisada pelo Bureau Veritas Certification para conhecimento de seu escopo.

O auditor lider devera conduzir a reunido de abertura e explicar, no minimo: objetivos e escopo da avaliagdo,
Reunido de Abertura apresentacdo da equipe avaliadora, metodologia a ser utilizada, conceito do congelamento do projeto, programa- Todas
¢do e horéarios, canais de comunicacao oficial do processo de avaliacdo, acordo de confidencialidade. N&do es-
guecer de circular lista de presenca.
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5.1.a- Verificar a definicdo do padréo construtivo da vélvula relacionando todos os parametros da Tabela 1 do item
GA
5.1 da Norma.
5.1.b- Verificar a definicdo do padréo construtivo da vélvula relacionando todos os parametros da Tabela 2 do item
RT
5.1 da Norma.
5.1-Definicéo do Padréo 5.1.c- Verificar a definicdo do padréo construtivo da valvula relacionando todos os pardmetros da Tabela 3 do item ES
Construtivo da Valvula 5.1 da Norma.
5.1.d- Verificar a definicdo do padrédo construtivo da vélvula relacionando todos os parametros da Tabela 4 do item
GL
5.1 da Norma.
5.1.e- Verificar a definicéo do padrédo construtivo da vélvula relacionando todos os pardmetros da Tabela 5 do item
5.1 da Norma. BO
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
NOTA 1. Para aplicagbes especificas, podem ser solicitadas pelo comprador premissas complementares de projeto
gue atendam a critérios de aceitagdo para vedacgdo e de desempenho. Neste caso, devem ser estabelecidos procedimentos de
ensaio de protétipo especificos com foco nessas necessidades.
NOTA 2: Em valvulas de acionamento manual que utilizem caixa de reducéo, esta é considerada parte integrante do projeto da
véalvula e deve ter suas caracteristicas identificadas e controladas conforme esta Norma. Caso exista mudanga no redutor, este
pode ser qualificado em separado para garantir sua adequacéo ao projeto original, efetuando-se ensaios de torque e ciclagem
previstos para a valvula.
Verificar os dados de entrada:
Momento torcor de entrada;
Reducéo final;
Verificar os célculos analiticos:
Momento torgor de saida;
5.3- Definigdes das premis- | Rendimento (eficiéncia);
sas de projeto Sistema de redugéo Todas ex-
Parafuso de regulagem (top); ceto RT

Eixo da rosca;

Chaveta do eixo de saida;

Rolamento do eixo de entrada e do eixo de saida;

Raio volante;

Parafuso da tampa de entrada e da tampa de saida;

Anel de retencao do eixo de entrada;

Suporte do redutor / valvula,;

Elemento de fixagdo do suporte do redutor / valvula;

Verificar os documentos:

Desenho em corte, contendo dimensdes e lista com todos os materiais;

Desenhos dimensionais com tolerancias de forma e posicao (usinagem e modelo);
Manual de Instalagdo, Manutencédo e Operacéo;

Documento contendo as restricbes de projeto (temperatura, posicdo de instalacéo, etc.);
Processo de Usinagem e Montagem;

Suporte redutor/valvula: acesso ao preme gaxeta.
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Item da ABNT NBR
15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Vélvula

5.3- Definicdes das premis-
sas de projeto

(Continuacgéo)

Nota 3: O fabricante pode apresentar premissas proprias que vao alem da Norma NBR 15827, que deverédo ser
registradas como premissas.

Nota 4: Analisar detalhadamente todas as premissas de projeto e obter do fabricante esclarecimentos sobre os
critérios adotados para sua definicdo. O fabricante deve evidenciar a origem da premissa adotada. O ndo atendi-
mento desse item, ensejara a abertura de uma NC a ser fechada apés o esclarecimento do item.

Nota 5: Na presente aplicacdo, que implica em poucos ciclos de abertura e fechamento da valvula, num espaco
de tempo relativamente curto, o critério de vida do rolamento pode induzir a um erro, pois ndo leva em considera-
¢do a carga estatica maxima permitida pelo rolamento. Deve-se, portanto avaliar ambas as situacdes. Vida em
fadiga e maxima carga estatica permitida.

Nota 6: Quando calculada a vida do rolamento esta devera atender ao requisito de projeto com indice de confiabi-
lidade igual a 90% (L10h).

(5.3.1- Verificar as definicdes de vida Util projetada e suas consequéncias nas definicbes de projeto. Verificar a
definicdo do nimero de ciclos esperados em operacdo e 0 nimero maximo de ciclos que um prot6tipo pode ser
submetido. (atentar que o valor reportado no projeto, ndo se trata de um critério de aceitacao)

Todas

5.3.2- Verificar as definicdes de nimero minimo de ciclos, nas condi¢Bes de ensaio, a partir do qual é constatado
o primeiro vazamento pela vedacao da haste (quando aplicavel) e suas conseqiiéncias nas definicdes de projeto.
(atentar que o valor reportado no projeto, ndo se trata de um critério de aceitagéo)

Todas

5.3.3- Verificar a definicdo da periodicidade de reaperto das gaxetas de vedacdo da haste e suas consequiéncias
nas definicbes de projeto. (atentar que o valor reportado no projeto, ndo se trata de um critério de aceita-

¢éo)

Todas

5.3.4- Verificar a existéncia dos critérios de veda¢do em fungdo dos requisitos normativos, conforme tabelas 9, 10
e 11 da NBR-15827.

Todas

5.3.5- Verificar a existéncia dos critérios de aceitacdo de desempenho em fungéo dos requisitos normativos, con-
forme tabelas 9, 10 e 11 da NBR-15827

Todas
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Item da ABNT NBR

15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Valvula

5.4- Restri¢cfes de Projeto

5.4- Verificar a existéncia registro explicito na documentacdo do projeto de restricdes de projeto ou operacao,
como por exemplo: posicdo de instalagdo, sentido de fluxo, regime de fluxo, pressdo, temperatura, materiais resi-
lientes e etc.

O fabricante deve evidenciar no desenho de conjunto ou outro documento quais as condicdes em que o projeto
ndo atende a tabela 8 da ABNT NBR 15827 e outras restricBes acima mencionadas.

Todas

6.1- Documentacgéo de pro-

jeto

6.1.1- Verificar se estdo apresentados os desenhos dimensionais do conjunto, em corte, com lista de todos os
componentes e respectivas especificacdes de materiais. Os materiais do corpo deverdo seguir a tabela 8. Verificar
se o projeto preveé variacbes de materiais do TRIM e alertar o fabricante de que tais variacfes devem ser todas
consideradas no projeto e que, de acordo com o item 3.1 da norma, qualquer alteracdo substancial do projeto im-
plicar4 em a re-avaliac@o do projeto e testes, onde aplicavel.

Todas

6.1.2- Verificar se estdo apresentadas as listas de desenhos de fabricacdo de todos os componentes com respec-
tivas revisdes e procedimentos de montagem. Os procedimentos devem assegurar que todas as operacdes que
compdem a manufatura (fabricacdo e montagem) estejam clara e detalhadamente previstas de modo a caracteri-
zar o “projeto do processo”. A documentacéo de projeto deve ser sempre verificada integralmente, ndo por amos-
tragem.

Verificar se o célculo do torque dos estojos considera, além dos esfor¢cos de aperto da junta e torque maximo nos
estojos, também a forca externa exercida pela haste no fechamento completo da vélvula.

Todas

Bureau Veritas Certification




)

BUREAU

Bureau Veritas Certification

Ref.: IT-550C - BR

INSTRUGCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA VALVULAS INDUSTRIAIS PARA

INSTALACOES DE EXPLORACAO, PRODUCAO, REFINO E TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO Emissdo: 01/09/2015

NBR 15827

Pagina 27 de 55

6.2 — MEMORIAIS DE CALCULO

Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Valvula
Verificar as normas construtivas da valvula conforme item 5.1
Verificar os requisitos suplementares de projeto para valvula gaveta no Anexo A GA
A- Dados de entrada do pro- — . _ i ~
jeto Verificar os requisitos suplementares de projeto para véalvula retencdo no Anexo B RT
Verificar os requisitos suplementares de projeto para valvula esfera no Anexo C ES
Verificar outros dados de entrada como cotas criticas e tolerancias geométricas Todas
A.1.1 -Verificar a dimensao face a face conforme ASME B 16.10 ou conforme itens b) e c) GA
A.1.2 - Verificar a conformidade das extremidades conforme itens a), b) ¢) ou d) GA
A.1.3 — Verificar a forma de ligagéo flangeada entre corpo e tampa (quando aplicavel). GA
A.1.4 — Verificar as folgas das guias do corpo e da gaveta — Verificar se esta contemplado no estudo de folgas e GA
Anexo A - A.1-Corpo, tolerancias.
tampa, castelo ou tampa- A.1.5 — Verificar se estdo previstos os ressaltos conforme Figura 3 da ISO 10434. GA
castelo
A.1.6 — Verificar as caracteristicas da junta de vedacgéo corpo/castelo e atendimento a Tabela A.1 GA
A.1.7 — Verificar a documentacao referente ao torque de aperto dos parafusos GA
A.1.8 — Verificar o acabamento da face dos flanges conforme ASME B 16.5 ou ASME B 16.47 GA
A.1.9 — Verificar se os flanges sao integrais ao corpo ou soldadas. Caso soldadas verificar penetracéo total e 100% GA

radiografada.
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
A.2.1 e A.2.2 - Verificar os requisitos do sistema de engaxetamento e certificado de material. GA
Anexo A — A.2 - Sistemade | A 5 3_ verificar montagem dos anéis da gaxeta.
engaxetamento GA
A.2.4 — Verificar previsdo de pré-aperto da gaxeta GA
Anexo A — A.3 — Preme- A.3.1- Verificar conformidade do preme-gaxeta com parafusos. Nao se aceita op¢ao roscada. GA
gaxetas ou sobreposta A.3.2 - Verificar forma construtiva e funcionalidade do flange da sobreposta e a sobreposta. GA
A.4.1 — Verificar o comprimento da haste conforme ISO 10434. GA
Anexo A — A.4 - Haste
A.4.2 — Verificar o material da bucha da haste GA
A.5.1 — Verificar a fixac@o dos anéis da sede. Verificar existéncia de EPS das soldas, quando aplicavel. GA
Anexo A — A5 - Anel de se- . . ~ - GA
de A.5.2 — Verificar o grau de acabamento da superficie de vedacgdo e compatibilidade com gaveta.
A.5.3 — Verificar procedimento para roscamento dos anéis. GA
A.6.1 — Verificar o material da gaveta. GA
Anexo A — A.6 — Gaveta A.6.2 — Verificar o grau de acabamento da superficie de vedacgao e compatibilidade com o anel de sede GA
A.6.3 — Verificar o tipo de cunha GA
Anexo A — A;7 —Buchade A.7 — Verificar aplicabilidade da bucha de contravedacao. GA
contravedacéo
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Valvula
A.8.1 - Verificar volante e encaixe da chave da valvula GA
Anexo A — A.8 — Volante A.8.2 - Verificar utilizagc&o de redutores e engrenagens conforme Tabela 6 GA
A.8.3 - Verificar no acionamento manual o atendimento a Norma MSS SP-91. GA
5.6.1 - Verificar material dos parafusos da unido corpo/castelo conforme Tabela A.3. Todas
5.6.2 — Verificar revestimento em Zn-Ni conforme Norma ASTM B 841 com alivio de tensbes e hidrogénio con-
forme ASTM B 849 e ASTM B 850 (Quando solicitado). Todas
Item 5.6 da NBR 15827
5.6.3 — Verificar materiais de estojo para corpos LF2 CL1 ou LCB, conforme tabela 7 da ABNT NBR 15827. Todas
5.6.4 - Verificar comprimento dos parafusos/estojos. GA
5.6.5 — Verificar os parafusos para valvulas esfera ensaiadas a fogo EF
5.7.1 — Verificar compatibilidade entre padrdo construtivo da valvula e placa de identificacdo. Todas
5.7.2 — Verificar material da placa e atendimento aos requisitos adicionais conforme itens a) b) e c). Todas
Item 5.7 da norma NBR
15827 - o _ - ) ) o
5.7.3 — Verificar requisito de identificacéo de vélvula ensaiada a fogo, quando aplicavel. Todas
5.7.4 — Verificar atendimento as informacdes adicionais solicitadas nos itens a) b) c) e d). Todas
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula

B.1.1 - Verificar a dimens&o face a face conforme ASME B 16.10 ou conforme itens b) e c) RT
B.1.2 - Verificar a conformidade das extremidades conforme itens a), b), c), d) ou e). RT
B.1.3 — Verificar se estdo previstos o0s ressaltos conforme MSS SP-45 ou, para tipo wafer APl 594. RT
B.1.4 — Verificar instalagdo de olhal de icamento da valvula com peso superior a 20 kg. RT
B.1.5 — Verificar forma construtiva do bujdo de tamponamento. Para valvulas conforme API 594 tipo A, é aceitavel

Anexo B -B.1-Corpo n . . i RT
os bujdes roscados conforme a horma de construcdo. Para classe 600 e acima o bujdo deve ser selado com sol-
da.
B.1.6 — Verificar material do bujéio de tamponamento. RT
B.1.7 — Verificar assentamento das porcas e bujao conforme Norma MSS SP-9 RT
B.1.8 — Verificar se os flanges sdo integrais ao corpo ou soldadas. Caso soldadas verificar penetracéo total e RT
100% radiografada.
B.2.1 — Verificar as caracteristicas da junta de vedagédo corpo/tampa e atendimento a Tabela B.1 da norma ABNT

RT

NBR 15827.

Anexo B - B.2 - Tampa B.2.2 — Verificar a documentagcao referente ao torque de aperto dos parafusos. RT
B.2.3 — Verificar fixagdo do eixo da portinhola. RT
B.3.1 — Verificar a fixagcdo dos anéis da sede. Verificar existéncia de EPS das soldas, quando aplicavel. RT

Anexo B — B.3 — Anel da se- B.3.2 — Verificar o grau de acabamento da superficie de vedacéo e compatibilidade com obturador. RT

de
B.3.3 — Verificar procedimento para roscamento dos anéis. RT
B.3.4 — Verificar existéncia de chanfro nas bordas dos anéis. RT
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
B.4.1 — Verificar o material da portinhola. RT
) B.4.2 — Verificar o material da dos demais componentes internos. RT
Anexo B - B.4 — Portinhola — - -
e demais internos B.4.3 - Verificar o material do brago da portinhola. RT
B.4.4 — Verificar o grau de acabamento da superficie de vedagéo e compatibilidade com o anel de sede RT
B.5.1 — Verificar livre movimentacao da portinhola, sem interferéncias. RT
Anexo B —B.5 - Brago da B.5.2 — Verificar adequacéo do batente a Figura B.1 da norma ABNT NBR 15827 RT
portinhola e eixo
B.5.3 - Verificar as folgas dos internos. Verificar se estd contemplando no estudo de folgas e tolerancias. RT
Anexo B —B.6 —Mola para |B. — Verificar material da mola, conforme norma construtiva e limites de temperatura da Tabela 9. (vide API 594 RT

valvula tipo wafer

item 6.7).
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula

C.1.1.1 — Verificar para véalvulas até DN 40, conforme Norma ISO 17292, diametro da passagem conforme Tabela
Cl1 ES
da norma ABNT NBT 15827.
C.1.1.2 — Verificar para valvulas DN 50 e acima, conforme Norma ISO 14313, corpo longo com passagem plena. ES
C.1.1.3 — Verificar para vélvulas classe 800, curva de pressdo x temperatura atende a Norma 1SO 15761. ES
C.1.2 - Verificar se estdo previstos os ressaltos conforme Norma MSS SP-45 e conforme figura C.1 da norma ES
ABNT NBT 15827.
C.1.2.1 — Verificar, para montagem Trunnion, a existéncia de furo roscado com bujédo, conforme MSS SP-45. ES
C.1.2.2 - Verificar material do bujao para dreno. ES
C.1.3 — Verificar juncéo aparafusada entre corpo e tampa. ES

Anexo C — C.1 - Corpo C.1.4 - Verificar a conformidade das extremidades conforme itens a), b) c) ou d). ES
C.1.4.1 — Verificar existéncia de niple de extensdo para encaixe para solda e sede resiliente. Verificar EPS das ES
soldas.
C.1.4.2 — Verificar extremidades para vélvulas ensaiadas a fogo. EF
C.1.5 - Verificar a dimenséao face a face conforme 1SO 14313 ou ISO 17292. ES
C.1.6 - Verificar para valvulas ensaiadas a fogo, forma construtiva conforme Tabela C.3. EF
C.1.7.1 — Verificar, para montagem Trunnion, alivio de pressao para tipo efeito de presséo simples. ES
C.1.7.2 - Verificar, para montagem Trunnion,retencédo de pressédo para tipo efeito de presséo duplo. Verificar indi- ES
cacéo de sentido de fluxo.
C.1.7.3 — Verificar alivio de pressao na cavidade do corpo. ES
C.1.7.4 — Verificar se a valvula tem sentido preferencial de vedag&o. ES
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula

C.2.1 — Verificar material da sede resiliente em relagéo a compatibilidade quimica e de temperatura conforme Ta-

bela 9

NOTA: Atentar ao controle do processo de obtencdo dos resilientes em PTFE para garantir a repetibilidade do ES

desempenho da vedacédo em funcdo da elasticidade e plasticidade.

C.2.2 — Verificar se existe anel de regulagem para as sedes. ES
Anexo C - C.2 — Sedes

C.2.3 — Verificar vedagdo de vélvulas ensaiadas a fogo EF

Verificar célculos para a vedacéo soft e MxM nas seguintes condi¢cdes de presséo (item 7.2.6.2):

Soft Alta pressdo = 110% PMT;

MxM Alta pressdo = 110% PMT;

Observagdo — Para o célculo do TNO seré necessario executar o calculo de vedagéo para 100% PMT.
Anexo C — C.3 — Esfera C.3.1 — Verificar tipo de construcdo da esfera conforme Figura C.2.

C.3.2 - Verificar o material da esfera ES
Anexo C APl 6D Verificar o calculo do sistema de icamento do conjunto valvula e sistema de acionamento conforme API SPEC ES

6D.

C.4.1 — Verificar vedagao corpo/tampa para valvulas ensaiadas a fogo, conforme 1SO 10497. EF
Anexo C — C.4 — Vedacéo do | C.4.2 — Verificar existéncia de vedagdo complementar em um anel de grafite. ES/EF
corpo ou tampa

C.4.3 - Verificar material da vedacao do corpo ou da tampa em relacdo a compatibilidade quimica e de temperatu- ES

ra conforme Tabela 6.
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
C.5.1 e C.5.2 — Verificar forma construtiva e material da vedacgéo da haste para valvulas ensaiadas a fogo con- EF/ES
forme 1SO 10497 e valvulas de uso geral.
Anexo C - C.5 — Vedacéo da | C.5.3 — Verificar especificacdo para as gaxetas. ES
thaste : Sistema de engaxe- | c 5.4 - Verificar montagem dos anéis da gaxeta. ES
amento
C.5.5 - Verificar previsdo de pré-aperto da gaxeta. ES
C.5.6 — Verificar acessibilidade do aperto das gaxetas. ES
C.6.1 — Verificar uso de redutores conforme Tabela A.6 ES
Anexo C — C.6 — Alavanca
C.6.2 - Verificar no acionamento manual o atendimento & Norma APl SPEC 6D. ES
Anexo C — C.7 — Dispositivo | C.7 — Verificar certificado de ensaio do dispositivo antiestatico ES/EF
antiestético
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VERIFICACAO DOS CALCULOS ANALITICOS

Item da ABNT NBR
15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Vélvula

6.2.1- Apresentacéo da
memorial de calculo da val-
vula

NOTA 1: O fabricante deve incluir a rastreabilidade (fonte bibliografica, detalhada) ou
demonstrar a validacdo das equacdes nos memoriais de célculos.

Conforme norma ABNT NBR 6023 — Informacdo e Documentacdo — Referéncias -
Elaboracéo;

Verificar o controle de documentos de terceiros (exemplo : catalogo técnico, e-mail,
artigo técnico, etc., utilizados no memorial de célculo);

A metodologia do memorial de célculo deve ser verificada por entidade sem vinculo
no que se refere a desenvolvimento e manufatura de valvula devendo ser emitido
documento / laudo técnico comprovando que o0 mesmo atende aos requisitos da
norma ABNT 15827.

NOTA 2: Contemplar a avaliagdo documental em 100% (consisténcia das premissas
de projeto com o memorial descritivo, consisténcia dimensional do projeto analitico
(checar dimensées dos componentes do memorial de calculo analitico com as di-
mensdes dos componentes dos desenhos de fabricagdo), verificar a boa prética dos
calculos (verificar as solicitag6es nos componentes decorrentes do carregamento ge-
rado pela presséo interna — exemplo: haste valvula esfera trunnion » esfor¢co com-
binado = Flexotor¢do, etc.), método de elementos finitos, desenhos de fabricacdo

Torgcdo

(verificar as dimensdes criticas, dimens@es normatizadas, tolerancias de forma e posicdo, etc.), instru¢des de

montagem, manuais de instalacdo, manutencdo e operacdo, etc.).

Todas

6.2.1.a - Verificar calculo de torque de acionamento com AP maximo (vedacdo metal x metal e soft),para todos os

tipos de produtos e caracteristicas;

Todas
exceto RT

6.2.1.b - Verificar célculo das tensdes de compressao, tracéo, torcdo, cisalhamento da haste inclusive esforcos
combinados e engate haste/obturador e haste/acionamento (frezado, pino, chaveta, etc) — temperatura minima e

maxima;

Todas
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.1.c - Verificar calculo dos elementos de fixacdo (prisioneiros / parafusos) que influenciam no funcionamento da Todas
valvula (vazamento / acionamento) conforme ASME B16. 34;
o . A ~ . . Todas
6.2.1.d - Verificar calculo do angulo de tor¢cdo da haste — temperatura minima e méaxima,

Exceto RT
6.2.1.e - Verificar calculo de esmagamento e compresséo da junta conforme norma ASME Sec.VIlI Division 1 ou 2. | T4das
6.2.1.f - Verificar calculo do diametro do obturador da vélvula em funcao da deformacéo sob presséo, que também Tod
pode ser verificado por elementos finitos. odas
6.2.1.g - Verificar céalculo de pressao de alivio de cavidade. Para o caso de montagem Trunnion, aplicavel somente ES
a valvula pistdo efeito simples.
6.2.1.h — Verificar calculo dos mancais — temperatura minima e maxima. ES e BO
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula

6.2.1.i — Na hip6tese de ter sido executado calculo analitico para os se-
guintes componentes: preme gaxeta; tampa inferior; trava haste; flange
unido corpo / tampa, anotar os resultados encontrados e a localizacao
das tensBes maximas para comparacao futura com os resultados obti-
dos através da analise por elementos finitos. Em razdo da geometria e
carregamentos complexos que limitam a acuracia dos modelos analiti-
cos possiveis de serem empregados é aceitavel que estes componen- Todas
tes sejam analisados apenas por elementos finitos e € mandatdério que a Exceto RT
aprovacao final do projeto se dé apenas pelo modelo de elementos fini-
tos, sendo os célculos analiticos apenas como referéncia inicial.
Obs. = Verificar os materiais utilizados para o célculo - aco carbono
(WCB) e aco inox (CF8 / CF8C - quando aplicavel).
6.2.1.j — Verificar calculo da espessura do dispositivo de anti-expulsdo da haste e da tampa inferior. ES
6.2.1.k — Verificar calculo do eixo do trunnion — temperatura minima e maxima. ES e BO
6.2.1.1 — Verificar calculo da espessura e do encaixe “T” da cunha. GA
6.2.1.m — Verificar calculo das tens6es bucha de movimento. GA e GL
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.1.n — Verificar calculo da espessura da portinhola. RT
6.2.1.0 — Verificar céalculo das pressdes das sedes sobre o obturador ou vice versa Todas
6.2.1.p — Verificar célculo da forca exercida pelo operador para abrir / fechar valvula Todas
6.2.1- Apresentacéo da Verificar o nUmero de voltas dadas no volante para abrir fechar a valvula. Exceto RT
memorial de calculo da val- |6.2.1.q — Verificar o estudo para determinac&o do esforco de compresséo das gaxetas, o qual devera contemplar o
vula célculo de dimensionamento dos prisioneiros (quando houver) ou sistema de compresséao das gaxetas. Quando for
utilizado um sistema de energizacdo das gaxetas (ex: molas), deverdo ser demonstrados os calculos de dimensio- Todas
namento, com o intuito de justificar a sua aplicabilidade. Também deverao ser demonstrados os calculos para ob- |Exceto RT
tencao do torque de montagem dos prisioneiros/parafusos do preme-gaxetas cuja verificagédo sera efetuada por
ocasido do ensaio de ciclagem com a constatacdo do ndo vazamento das gaxetas.
6.2.1.2.a: Verificacdo do Modelo em Elementos Finitos:
1 - Verificar os Objetivos
2 - Avaliar programa de célculo (deve ser considerado reconhecido/ adequado para andlise proposta).
Verificar se o software utilizado pelo fabricante permite a simulagcdo de conjuntos, bem como possui ferramentas
para refino da malha, inser¢do de condi¢des de contato e determinag&o do erro do modelo de elementos finitos.
3 — Verificar o tipo de analise proposta e as hipoteses adotadas. (ex. Modelo Elastico ou Inelastico, estatico ou di-
namico, etc.).
. Nota: é aceitavel que componentes com caracteristicas ndo lineares tais como: sedes, gaxetas, juntas, e demais
6.2.1.2- Apresentacdo da | componentes feitos em materiais poliméricos sejam simplificados por modelos lineares equivalentes.
memorial de calculo da val- Todas

vula por elementos finitos

4- Verificar se as simplificacbes adotadas para as propriedades de materiais contribuem para a hipétese conser-
vadora do modelo de elementos finitos.

5 - Verificar tipos de elementos selecionados e suas caracteristicas, as quais devem ser adequadas para a anali-
se.

6- Verificar propriedades de material aplicadas ao modelo e suas leis constitutivas (elastico isotropico, inelastico
com curva de engenharia, inelastico bi-linear perfeito, inelastico bi-linear com encruamento, etc.).

7 - Sempre que houver simplificacdes nas propriedades de materiais, verificar se as mesmas contribuem para a
hipétese conservadora do modelo de elementos finitos.
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Item da ABNT NBR
15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Valvula

8 Verificar Geometria (verificar se é utilizado um programa de
CAD para importagéo dos dados pelo programa de elementos
finitos e geracdo do modelo geométrico ou se 0 modelo geo-
métrico é diretamente elaborado no proprio programa de ele-
mentos finitos).

Simplificacdes geométricas séo aceitaveis, desde que as
mesmas contribuam para a hipotese conservadora do modelo
de elementos finitos e seja demonstrada no memorial de calcu-
lo a metodologia utilizada para a sua adocéo.

NOTA: Recomenda-se a solicitacao de verificagdo de arquivos
de entrada utilizados para geracdo do modelo (nem sempre
disponiveis) em formato acessivel.

Exemplo de Simplificagédo

Frisionefros modeiados—\
sem os filetes da rosca ™,

Justificativa: Segundo a horma ASME Section VIII
Div. 2, a andlise de tensdes nos parafusos e pri-
sioneiros deve desconsiderar as concentracfes
de tensdes, permitindo o modelamento dos mes-
mos sem os filetes de rosca e utilizando o didme-
tro primitivo.
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VERIFICACAO DOS CALCULOS POR ELEMENTOS FINITOS

Item da ABNT NBR
15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Valvula

6.2.1.2- Apresentacéo da
memorial de célculo da val-
vula por elementos finitos

9 - Verificar carregamentos aplicados ao modelo, os quais devem ser fisicamente coerentes e condizentes com a
condicéo de projeto. Plots dos carregamentos auxiliam na verificacao.

10 Verificar contatos focando nos tipos de elementos utilizados e regides consideradas e se fator de atrito foi con-
siderado ou ndo no modelo de elementos finitos. E aceitavel que os fatores de atrito sejam utilizados apenas no
calculo tedrico das forcas e torques de acionamento e torques nos parafusos e prisioneiros.

11 - Verificar carregamentos aplicados ao modelo, os quais devem ser fisicamente coerentes e condizentes com a condi¢cdo de
projeto e devem prever as condigdes de montagem (pré-cargas nos elementos de fixacéo) e operagdo da véalvula (pressuriza-
¢do e aplicacao do torque na haste). Caso o modelo adotado seja linear, isto €, sem efeitos dissipativos, as cargas poderdo ser
aplicadas em um Unico passo (“step”). Caso efeitos dissipativos sejam modelados, tais como atrito, e/ou efeitos ndo lineares,
gue modifiquem a matriz de rigidez ao longo do tempo, como néo linearidades de material e/ou grandes deslocamentos da es-
trutura, entdo as cargas deverdo ser aplicadas em momentos distintos da simulacgéo, isto é, primeiramente as cargas de mon-
tagem e num passo subseqiiénte as cargas de operacao.

12 - Verificar malha. Verificar aspectos e principalmente ver malha junto ao resultado e concentracéo de tensdes.

NOTA: Elementos com razéo de aspecto deformada devem se limitar a regides fora de interesse analitico.

13 Verificar convergéncia da malha. O refinamento da malha deve assegurar que o erro maximo do modelo de elementos fini-
tos seja, no maximo, de 5% e regifes com descontinuidades geométricas devem ter um grau de refinamento maior.

Nota: este valor ndo faz parte da ABNT NBR 15827 sendo um requisito
a ser atendido.

14 Verificar os resultados. NOTA: O modelo em Elementos Finitos de-
ve ser completamente consistente com as premissas assumidas para o
projeto. Mesmo consideragdes conservativas as analises em elemen-
tos finitos (por exemplo: consideracdo de carregamentos adicionais.
Sao eles: acionamentos e fixagdo) ndo sdo aceitaveis caso sejam in-
consistentes com as premissas.

Todas
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Item da ABNT NBR
15827

Diretriz para a equipe avaliadora

Tipo de
Valvula

6.2.1.2.b - Verificar que as andlises em elementos finitos tenham sido feitas para todos os componentes estrutu-
rais criticos, excetuando-se sedes e mancais onde aplicaveis. Observar que determinados componentes como ga-
xetas, mancais e parafusos ndo necessariamente irdo aparecer no modelo de elementos finitos como elementos
sélidos, podendo ser substituidos por outros tipos de elementos, tais como barras, cascas, molas, rigidos ou uma
combinacgdo destes ou até mesmo sendo representados pelos esfor¢cos equivalentes que aplicam nos componen-
tes estruturais, como no caso de gaxetas.

Observagbes — Como as valvulas abrangidas pela norma ABNT NBR 15827, exceto as do tipo retengdo, possuem
elementos sob tor¢ao, ndo é aplicavel a utilizacao de condi¢gdes de simetria nos casos onde haja elementos sob
tor¢éo. A decisdo de usar o recurso de simetria onde possivel, € uma decisdo do analista e totalmente aceitavel
em analises estaticas lineares, sendo pratica corrente em muitas industrias: aeroespacial, automobilistica, bens de
capital e outras. Vale observar que além de reduzir o tamanho do modelo a metade, sem prejuizo dos resultados,
a adocao de condi¢bes de simetria facilita a visualizagdo dos resultados ao longo da linha de corte.

6.2.1.2.c - As anadlises por elementos finitos devem aplicar os torques calculados do acionamento e pré-cargas dos
elementos de fixacéo (prisioneiros / parafusos), inclusive considerando a for¢ca necesséria aplicada nas gaxetas.
Sugestado de item — Verificar se as pré-cargas dos prisioneiros estdo condizentes com os valores definidos no
memorial de célculo. Se necessério, verificar a metodologia para obten¢éo dos valores de pré-cargas em fungéo
dos torques de montagem.

6.2.1.2.d — Verificar que a analise de elementos finitos tenha sido feita a temperatura ambiente, minima e maxima
com a correspondente pressao do ASME B16.34. O fabricante por op¢éo poderd solicitar para homologacao so-
mente uma opc¢do de material, desde que esteja claro esta restricdo em seu desenho de conjunto ou outro docu-
mento (item 5.4 da norma).(limitar a temperatura conforme ASME B16:34, conforme solicitado) Sugestédo de item —
Verificar a realizacdo de analise por elementos finitos para a determinagéo da temperatura no redutor quando a
vélvula estiver operando a temperatura maxima de operacéo.
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.1.3.a — Verificar os critérios de aceitacéo das tensGes admissiveis dos componentes criticos nas temperaturas
ambiente, minima e maxima na correspondente pressdo conforme ASME B16.34 e com os carregamentos (acio-
namento /fixagdo) conforme ASME Séc.VIII — Div.2 Todas
NOTA: Deveré ser apresentada em detalhes a metodologia utilizada para linearizacéo das tensdes conforme defi-
nido no codigo ASME Séc.VIIl — Div.2. Essa metodologia deve ser fisicamente coerente.
6.2.1.3.c — Verificar os critérios de aceitacdo das tensfes no sistema de acionamento (com excec¢ao do atuador)
devera ser 67% das tensbes de escoamento do ASME Il Part D e as tensfes de cisalhamento, torcdo e compres-
séo ndo devem exceder as limite especificado no ASME Séc.VIIl /2004 — Div.2 Parte AD132.
6.2.1.3 — Analise de tensdes
e tensdes admissiveis
Todas
Exceto
RT
Eixo Trunnion suportado por mancal
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Item da ABNT NBR
15827
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Tipo de
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6.2.2 — Validacdo do modelo
de andlise por elementos
finitos

6.2.2- Verificar a validacdo do Modelo em Elementos Finitos através da correlacdo dos resultados numéricos en-
contrados com resultados de medi¢cdes em prototipo instrumentado (tensdes, deformacdes). Os resultados numé-
ricos encontrados devem ser mais conservativos em comparacdo com os resultados dos testes. A comparacéo
desses resultados deve ser apresentada indicando as varia¢des percentuais observadas.

NOTA: E aceitavel a validagdo dos modelos de uma familia de valvulas de mesmo tipo e concepgédo por um Gnico
teste desde que apenas variacdes dimensionais existam entre essas valvulas, independente da classe de presséo
sendo do mesmo tipo. N&o é permitida a validacdo de modelos de diferentes tipos através de um Unico teste.
Verificar se a validacdo do modelo de analise por elementos finitos prevé o estudo de propagacgédo das incertezas
do ensaio de extensometria, detalhando as inexatiddes individuais dos equipamentos utilizados, bem como a in-
certeza expandida do

experimento, considerando-se uma probabilidade de abrangéncia de 95,45%, de maneira a justificar as divergén-
cias nos resultados obtidos. Verificar a rastreabilidade das medicdes realizadas, conferindo os dados de certifica-
dos de calibragdo e folhas de dados dos equipamentos. Os laboratério nos quais serdo realizados os ensaios de
extensometria para a validacdo do modelo de elementos finitos deverdo satisfazer os requisitos descritos no Ane-
xo D deste RAC.

Todas

6.2.3 - Estudo de folgas e
toleréncias

6.2.3.a- Verificar existéncia de estudo de folgas e tolerancias completo (temperatura minima, ambiente e maxima),
incluindo estudo de forma e posicéo.

Verificar estudo para prevengao da extrusdo nos componentes que utilizam anéis o’rings como vedagéo (tempera-
tura minima, ambiente e maxima).

Todas

6.2.3.b — Verificar se o estudo de folgas e tolerancias considera as condi¢bes de carregamento interno e externo d
atuador.

Todas

6.2.3.c - Verificar se o estudo de folgas e toler&ncias considera a influéncia da temperatura (engripamento, torque
de acionamento, etc.) conforme faixa de aplicacdo da Tabela 8.

Todas

6.2.4 — Estudo dos materiais
resilientes das sedes

Verificar se existe estudo completo com critérios de selecdo dos materiais resilientes / elastdmeros definidos no
projeto do fabricante, em funcéo de classes de pressédo e de temperatura da valvula.

NOTA: Atentar ao controle do processo de obtencdo dos resilientes em PTFE para garantir a repetibilidade do
desempenho da vedacédo em funcdo da elasticidade e plasticidade.

ES,BO,
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.5.a — Verificar definicdo da tolerancia da esfericidade e do grau de acabamento superficial da esfera e area de ES
6.2.5 — Vedac3o esfera-sede | vedacao da haste.
e haste 6.2.5.b — Verificar se o diferencial de dureza entre sede e esfera para vedacéo tipo metal x metal esta claramente ES
indicado nos desenhos ou nos documentos especificos.
6.2.6.a — Verificar definicdo do grau de acabamento superficial das sedes, obturadores e area de vedacg&o da has- Todas
6.2.6 — Vedacdo obturador- |te.
sede e haste . : . , -
6.2.6.b — Verificar se o diferencial de dureza entre sede e obturador esta claramente indicado nos desenhos ou Tod
odas

nos documentos especificos.

Bureau Veritas Certification




BUREAU

Bureau Veritas Certification

INSTRUC}%O TECNICA PARA eVALIAC}AO DA CONFORMIDADE PARA VALVULAS INDUSTRIAIS PARA
INSTALACOES DE EXPLORACAO, PRODUCAO, REFINO E TRANSPORTE DE PRODUTOS DE PETROLEO

NBR 15827

Ref.: IT-550C - BR

Emissé&o: 01/09/2015

Pagina 45 de 55

Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.7.a — Verificar levantamento dos torques: TNO, TMO e TMA conside- Todas
rando classe de pressado e temperatura. Exceto RT
6.2.7 — Torques requeridas no
eixo da vélvula
6.2.7.b — Verificar se 0 TNO atende a MSS SP-91. GA e GL
6.2.7.c — Verificar se o esfor¢o exercido pelo operador para acionar a valvu- ES
la atende os requisitos especificados na APl SPEC 6D.
6.2.7.d — Verificar se 0 TNO atende a AWWA C504. BO
6.2.7.e — Verificar se a memorial de céalculo do sistema de acionamento Todas
considera o TMO como premissa de projeto. Exceto RT
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
6.2.8.a - Verificar a existéncia de estudos para levantamento das curvas de perda de carga e coeficiente de va-
zao. Esses calculos devem ser analisados e validados, inclusive por testes. Os estudos de mecanica dos fluidos
realizados através de CFD deverdo contemplar os fluidos dgua e gas, podendo este ser representado por ar em
temperatura ambiente, ou através do modelo de gases perfeitos.
Os estudos de mecanica dos fluidos deverao fornecer as curvas PORCENTAGEM DO Cv MAXIMO x PORCENTAGEM
de perda de carga e coeficiente de vazéo para diversas posi¢des DE ABERTURA
de abertura da valvula. Sugerem-se 0s seguintes percentuais de .
abertura: 10%, 20%, 40%, 60%, 80% e 100%. Cada percentual de S
abertura devera ser obtido através do deslocamento linear total do
obturador (valvulas do tipo globo) ou angulo de abertura total (Val- =
vulas do tipo borboleta). £ GL,BOe
6.2.8 — Estudo de mecanica e RT
dos fluidos 2
Para valvulas de retencdo devera ser elaborada a curva de perda g /
de carga e coeficiente de vazdo, sem percentuais de abertura. g "
Nos estudos de mecanica dos fluidos realizados através de CFD | & /
devera ser demonstrada a analise de convergéncia da malha, as- 20
segurando que o erro do modelo computacional para a variavel
sob andlise seja de no maximo 5%. Também devera ser verificado
se a camada limite adotada é adequada ao problema sob analise. 7 0 0 o a0 100
Sugestdo de item — Nos estudos de mecénica dos fluidos realiza- % DO Cv COM A VALVULA TOTALMENTE ABERTA
dos através de CFD de\{eré_ ser demonstrado o critério de escolha Curva do coeficiente de vazio
para o modelo de turbuléncia adotado.
6.2.8.b — Verificar a existéncia de evidéncia de comportamento estavel, dentro da faixa de vazao de trabalho. RT
6.2.10 — Capacidade de ali- | 2 10 — Verificar a capacidade de aliviar a sobrepressao retida na cavidade do corpo, conforme padréo construti- ES

vio de sobrepresséao

vo indicado na Tabela 3.
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Item da ABNT NBR Diretriz para a equipe avaliadora Tipo de
15827 Vélvula
Nao sera admitida nenhuma ndo conformidade aos critérios estabelecidos nos itens 5.3, 5.4, 6.1 e 6.2 da NBR Todas
15827.
RAC - 6.1.2.1- Criterio de Ao final da avaliag&o, carimbar e assinar todos os desenhos e memoriais analisados pelo OAC. Todas
aceitacao e rejeicdo
Emitir documento declarando que o projeto cumpre com 0s requisitos estabelecidos nos itens 6.2 da NBR 15827, Todas
contendo o item 6.2 da NBR 15827, contendo os itens de a) a i) deste item desta instrucéo.
Agradecer abertura dos dados concedida, fazer um resumo das principais observacfes, lembrar do conceito de
congelamento do projeto e informar que o Bureau Veritas Certification devera ser consultado pelo fabricante so-
Reunido de Encerramento Todas

bre qualquer alteracé@o de projeto pretendida para que esta avalie sua extenséo e consequéncias. A alteracdo de-
ve ser suportada por justificativas técnicas. Reafirmar o compromisso de confidencialidade, assinar a folha de
realizac8o da avaliacdo. N&o esquecer de circular lista de presenca.
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ANEXO F — HARMONIZAGAO DE AUDITORIAS - ENSAIOS DE CICLAGEM

F.1. Geral: Acompanhamento dos ensaios de ciclagem

F.1.1. As verificagdes a seguir complementam os requisitos da norma ABNT NBR 15827

F.1.2. Requisitos apresentados por item da ABNT NBR 15827

F.2. Item 6.3.1 (fabricacdo do prototipo)

F.2.1. O primeiro protdtipo de ensaio deve ser integralmente desmontado para verificagdo.

F.2.2.. Realizar um registro fotografico dos componentes do protétipo desmontado.

F.2.3. Cada componente do prot6tipo desmontado deve ser verificado.

F.2.4. O registro dos materiais que compde 0 prototipo deve ser criteriosamente analisado.

F.2.5. Os prototipos a serem testados devem prever a aplicacdo de lacre ap6s a montagem.

F.3. Item 6.3.2 (selecdo de materiais para 0s prot6tipos dos ensaios)

F.3.1. | Verificar os materiais (registros).

F.4. Item 6.3.3 (procedimento dos ensaios de prot6tipos)

F.4.1. | Verificacdo do método proposto para a conducéio do ensaio antes do inicio das atividades laboratoriais.

F.5. Item 6.3.4 (registros dos ensaios funcionais)

F.5.1. | Verificar a repetibilidade e a funcionalidade dos registros

F.6. Item 6.5 (ensaios de desempenho das valvulas)

F.6.1. Verificar a aplicagéo no planejamento de ensaios.

F.6.2. Para valvulas globo, borboleta e retengéo : caso o item 6.2.8 ndo tenha sido avaliado por sistema computacional (CFD), o levantamento da
curva de perda de carga e do coeficiente de vazdo deve ser executada com acompanhamento do Bureau Veritas Certification.

F.7. Item 6.5.3 (A cada intervalo de ciclos definidos na Tabela 9, devem ser efetuados ensaios de vedacdo das sedes e,quando aplicavel, na contraveda-
¢do. A monitoracdo da contravedacdo deve ser realizada por meio de tomadas de pressdo (pérticos) individuais, previstas exclusivamente nos prototi-

pos.)

F.7.1. | O Bureau Veritas Certification. deve estar presente durante a execuco dos ensaios de estanqueidade.

F.8. Item 6.5.4 (Para valvulas de retencdo, além dos ensaios de vedagdo da sede, deve ser efetuado, a cada intervalo de ciclos definidos na Tabela 9, um
ensaio de fechamento brusco (slam test).)

F.8.1. | O Bureau Veritas Certification. deve estar presente durante o ensaio de fechamento brusco.

F.9. Item 7.1.1 (verificacdo das tensdes)
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F.9.1. | Atividade pertinente & Fase 1 (avaliacio de projeto).
F.10. Item 7.1.2 (capacidade de alivio interno da cavidade para valvula esfera)
F.10.1 | Acompanhar o ensaio de alivio de cavidade
F.11. Item 7.2.1 (andlise do procedimento de ensaio)
F.11.1. | Verificar antes da realizagdo do ensaio.

F.12. Item 7.2.2 (anélise do procedimento de montagem da vélvula)

F.12.1. | Verificar antes da realizagio do ensaio.

F.13. Item 7.2.3 (andlise da documentacao do projeto)

F.13.1. | Verificar antes da realizagdo do ensaio.
F.14. Item 7.2.4 (analise do livro de fabricacdo do protétipo)
F.14.1. | Verificar antes da realizagio do ensaio.

F.15. Item 7.2.5 (andlise da integridade fisica do corpo)

F.15.1. | Verificar a integridade do corpo.

F.16. Item 7.2.6 (ensaios de vedacao)

F.16.1. | Cumprir o procedimento.

F.17. Item 7.2.7 (avaliacdo do desempenho de torque de acionamento — assinatura)

F.17.1. | Cumprir o procedimento.

F.18. Item 7.2.8 (ensaios ciclicos a temperatura ambiente)
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ANEXO G — DIRETRIZ PARA PREENCHIMENTO DOS CAMPOS “MODELO” E “DEFINIGAO” NO SiTIO ELETRONICO DO INMETRO.

G.1 Valvula Gaveta: (Exemplo 1)

Descricdo completa

Campo Modelo (<=256 caract)

Campo Definicdo (<=256 caract)

Vélvula gaveta; padrdo 1SO 15761; Corpo aco carbono
ASTM 105; Obturador cunha inteirica; Material do obtur-
sede AISI 410; Acionamento manual; Dn 3/4 in; Classe
600; Gaxeta grafite flexivel com fios de inconel; Haste
ascendente rosca externa; volante ndo ascendente; Extre-
midade solda topo; Tampa Aparafusada. (~300 caractéres)

Vélvula gaveta; padr ISO 15761; Corpo AC ASTM 105;
Obtur cunha inteir; Mat obtur-sede AISI 410; Acion.
manual; Dn 3/4 in; Classe 600; Gaxeta grafite flex. c/
fios inconel; Extrem. solda topo. (~190 caractéres) Inclu-
sdo Opcional Haste ascend rosca ext; vol ndo ascend;
Tampa Aparafusada. (~57 caractéres) TABELA para
montagem da descricdo: Valvula ...; Padr ...; Corpo ...;
Obturador ...; Mat obtur-sede ...; Acion ...; Dn ...; Classe
..., Gaxeta ...; Extrem...; Haste ...; Tampa ...

Corpo Aco Liga ... (AL) Mat obtur-sede ... ou (Mat
obtur .../Mat sede ...) Acion; ? (~37 caractéres) -------
Corpo Aco Inoxidavel ... (Al)
Mat obtur-sede ... ou (Mat obtur .../Mat sede ...) Aci-
on: ? (~43 caractéres)
Extrem flange ou soldo topo Diametros: dn 1/2”; 17’;
1 % Classes: 150, 300 e 600

(~87 caractéres) Total:37+43+82=162caractéres/ res-
tam 94 caractéres) OPCAO RESUMIDA Corpo Ago
Liga ou inoxidavel ASTM ... (AL ou Al) Mat obtur-
sede ... ou (Mat obtur .../Mat sede ...) Acion: ?
(~42+87=129caractéres) RESTAM 127
CARACTERES

G.2 Valvula Gaveta: (Exemplo 2)

Descricdo completa

Campo Modelo (<=256 caract)

Campo Defini¢do (<=256 caract)

Valvula gaveta; padrdo 1ISO 15761; Corpo ago carbono
ASTM 105; Obturador cunha inteirica; Material do obtur-
sede AISI 410; Acionamento manual; Dn 3/4 in; Classe
800; Gaxeta grafite flexivel com fios de inconel; Haste
ascendente rosca externa; volante ndo ascendente; Extre-
midade solda encaixe; Tampa Aparafusada. (~300 caracté-
res)

Vaélvula gaveta; padr ISO 15761; Corpo AC ASTM 105;
Obtur cunha inteir; Mat obtur-sede AISI 410; Acion ma-
nual; Dn 3/4 in; Classe 800; Gaxeta grafite flex. c/ fios
inconel; Extrem solda encaixe. (~187 caractéres) Inclu-
sdo Opcional Haste ascend rosca ext; vol ndo ascend;
Tampa Aparafusada. (~57 caractéres) TABELA para
montagem da descricdo: Valvula ...; Padr ...; Corpo ...;
Obturador ...; Mat obtur-sede ...; Acion ...; Dn ...; Classe
...; Gaxeta ...; Extrem...; Haste ...; Tampa ...

Corpo Aco Liga ... Mat obtur-sede ... ou (Mat obtur
.../Mat sede ...) Acion: ? (~29 caractéres) --------------
------------------- Corpo Aco Inoxidavel ... Mat obtur-
sede ... ou (Mat obtur .../Mat sede ...) Acion: ? (~34
caractéres) Extrem ros-
cada ou solda encaixe Didmetros: dn 1/2 in; 1 in; 1
1/2 in. Classe: 800 (~81 caractéres) Total:
29+34+81=113 caractéres/restam 112 caractéres)
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G.3 Vélvula Gaveta: (Exemplo 3)

Descrigéo completa

Vaélvula gaveta; padréo 1SO 10434; Corpo ago carbono
ASTM 216 gr. WCB; Obturador cunha inteirica; Material
do obtur-sede AISI 410; Acionamento caixa de reducéo;
Dn 8 in; Classe 600; Gaxeta grafite flexivel com fios de
inconel; Extremidade solda topo; Haste ascendente rosca
externa; volante ndo ascendente; Tampa Aparafusada.
(~320 caractéres)

G.4 Véalvula Esfera: (Exemplo 1)

Descri¢do completa Descri¢do completa Descri¢do completa

Vélvula esfera convencional; Padrdo 1SO 17292 (API
6D); Corpo bi-partido ASTM A216 Gr WCB; Obtura-
dor/internos AISI 410; Sede resiliente; Passagem plena;
Montagem Trunnion; Acionamento caixa de reducdo; Dn
6 in; Classe 600; Extremidade flange, face ressalto; Corpo
com partes aparafusadas,
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ANEXO H — BOAS PRATICAS DE SEGURANCA NA EXECUCAO DOS ENSAIOS DE CICLAGEM

H.1 — Aspectos a serem observados
H.1.1. Os testes com gas devem ser feitos sem a presenca de pessoas, em sala isolada (bunker) e com paredes, teto e piso, com resisténcia adequada e
compativel com as forcas atuantes nas valvulas a serem testadas.

H.1.2. As aberturas do bunker ndo podem estar alinhadas e sem outros anteparos, com a sala de controle do bunker ou com outros locais onde seja possivel a
passagem de pessoas.

H.1.3. No caso do uso de cilindros de gas comprimido e sistema de elevacdo da pressao, utilizar valvula de seguranga contra a sobrepressdo no manifold dos
cilindros.

H.1.4. Para evitar a ocorréncia de sobrepressao na valvula, prever manifolds de segurancga préximos a valvula em teste. O manifold de seguranca deve ter pelo
menos trés niveis de dispositivos de seguranca, com tecnologias diferentes, que atuam em cascata caso ocorra sobrepresséo na valvula. Por exemplo: pres-
sostato, valvula de seguranca e disco de ruptura. Deve haver um manifold de seguranc¢a para cada ponto de tomada de pressao na valvula. Por exemplo: lado
“A”, lado “B” e cavidade, se aplicavel. Deve haver um conjunto de manifolds de seguranga para cada Classe de pressdo das valvulas a serem testadas. Em
cada manifold de seguranc¢a deve haver também um mandmetro de boudon, sem necessidade de calibracdo, apenas para indicacdo visual de que o sistema
esta sob presséo.

H.1.5. Dentro do bunker deve haver sinal luminoso, sonoro e outros, indicando que o sistema esté sob pressao.
H.1.6. O bunker deve contar com oximetro fixo, com alarme de falta de oxigénio.
H.1.7. Na sala de controle do bunker deve estar disponivel equipamento de resgate, equipamento de respiragdo autbnoma e oximetro portatil.

H.1.8. O fabricante ou laboratério deve eleger um responsavel pela segurancga no teste, que esteja presente em 100% do periodo de teste. O responsavel pela
seguranca no teste é quem libera o bunker para inicio das atividades, libera o bunker para acesso de pessoas apoés o teste e faz todas as verificacées de segu-
ranca durante o teste.

H.1.9. O laboratério deve atender as NRs do Ministério do Trabalho.

H.2 SISTEMA DE MEDI(;AO DE VAZAMENTOS

H.2.1 Método para Medicao de vazamentos com gas: No recipiente utilizado para formacéo de bolhas, deve ser utilizada agua destilada para ser mantido
um padrdo de tensdo superficial.

H.2.2 Método para Medicdo de vazamento com agua: A tubulagdo utilizada para medicdo de vazamentos deve ter passagem livre, sem nenhum tipo de
acessorio que possa restringir o fluxo ou acumular fluido até o ponto de medicdo de vazamento. Na troca de fluido de teste, a tubulacao deve ser drenada de
forma a garantir que ndo se tenha mistura de gas e agua. Mesmo uma quantidade pequena de gas pode obstruir a passagem do fluido e vice-versa, alterando
os resultados do teste. Deste modo, nos testes com liquido deve ser feito 0 sangramento do sistema para remocao do ar da tubulagcdo e nos testes com gas
deve ser feita uma drenagem eficaz para remocao e qualquer residuo de agua do sistema. H.2.3 Cuidados adicionais: Cuidados com o comprimento e dia-
metro da tubulac@o que conduz o fluido até o ponto de medicao de vazamentos, para que ndo ocorram erros de leitura que possam alterar a os resultados dos
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testes. Também nao é admissivel a utilizagao de acessoérios que possam causar restricdes do fluxo de vazamento na tubulagédo de medigéo. O sistema de me-
dicdo de vazamentos deve ser validado. ANEXO DA PORTARIA INMETRO N° 272/ 2011 34

O tubo deve ter o diametro interno entre 3,2mm e 5,2mm, para evitar um volume que permita a compresséao do fluido de vazamento (no caso de gas), que pos-
sa causar erro nas medi¢cdes. O método de medicédo de vazamentos devera ser validado através de simulacdo de vazamento com liquido e com gas.
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ANEXO | — PRATICAS RECOMENDADAS PARA OS ENSAIOS (NAO MANDATORIAS)

l.1 Item 6.3.4- A coleta de dados das grandezas monitoradas deve ser feita em tempo real (torque, angulo e pressao), possibilitando a visualizacdo de grafi-
cos e permitindo consulta posterior dos dados do teste. Os dados coletados nos testes deverdo ser gravados na presenca do auditor em CD-R / DVD-R para
registro indelével. Identificar corretamente os dados do teste nos arquivos gravados, (pressédo, Torque e angulo).

I.2 A taxa de aquisicdo de dados para um ciclo completo (abrir e fechar) de acionamento deve ser tal que devam ser adquiridos no minimo 360 pontos.

I.3 Caso se use cameras para monitorar vazamentos, armazenar os videos da medicao de vazamento como documentos de registro da qualidade por no mi-
nimo 5 anos, no caso de medig&o por contagem de bolhas e gotas. No caso de uso de transdutor com coleta de dados, registrar arquivo com os dados de va-
zamento em funcéo do tempo.

I.4 Tabela 9 pag. 14 - Para a presente versao da norma a coluna da direita (Numero de ciclos aplicados com TMO) nao tem mais efeito.

I.5 Fase 3 — Comparativo de assinaturas: A comparacao das primeiras assinaturas registradas na fase 2 (prot6tipo), com as registradas na fase 3 (valvula de
Producéo), devera ser realizada através da ferramenta estatistica teste de hipotese com os dados de torque TRAQ, TRAC, TRAS, TRFQ, TRFS, TRFC indivi-
dualmente. Os valores de torque de cada uma das seis assinaturas iniciais do protétipo seréo utilizados para o célculo da média e desvio padrdo dos mesmos
nas condi¢cdes de temperatura ambiente, as pressdes baixa, média e alta. Para avaliar se a valvula de producgéo (fase 3) é estatisticamente igual ao prototipo
homologado, testar a hipdtese de que cada valor de torque (TRAQ, TRAC, TRAS, TRFQ, TRFS, TRFC individualmente) da valvula de producéo faga parte da
populacdo dos valores de torque (TRAQ, TRAC, TRAS, TRFQ, TRFS, TRFC individualmente) coletados nas seis assinaturas da valvula protétipo.

Tabela mostrando o numero de pontos a serem comparados

Valor de Baixa presséo Média presséo Alta pressao
torque Protétipo Producdo | Protétipo Producdo | Prot6tipo Producédo
TRAQ 6 1 6 1 6 1
TRAC 6 1 6 1 6 1
TRAS 6 1 6 1 6 1
TRFQ 6 1 6 1 6 1
TRFS 6 1 6 1 6 1
TRFC 6 1 6 1 6 1

1.6 Item 6.5.2 — O fluido 4gua é aplicavel para as assinaturas em temperatura ambiente, sendo que para temperaturas extremas, o fluido de teste e consequen-
temente as assinaturas devem ser feitas com N2.

.7 Item 7.1.1 - As tensdes séo verificadas no Data Book Fase 1, onde sdo comparadas as tensfes resultantes das analises por elementos finitos com aquelas
obtidas pela medicdo experimental de tensdes. A verificacdo das deformacBes com relacdo as tolerancias de projeto sera verificada através das analises no
Stripdown.

1.8 Item 7.2.6.2. m) O gotejador de vazamento deve ser feito utilizando um tubo vidro de 6 mm de didmetro externo, por 1 mm de espessura de parede.
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1.9 Item D 1.3.1 - Para vélvulas de esfera, o TNO néo é aplicavel devido a sua forma construtiva. Para valvulas gaveta e globo, aplicar o torque definido pelo
projeto;

1.10 Item D 1.3.11 - Para valvulas de esfera, o TNO néo é aplicavel devido a sua forma construtiva. Para valvulas gaveta e globo, aplicar o torque definido pelo
projeto por 5s;;

I.11 Item D 1.4 — A primeira e a segunda frase sdo aplicaveis a valvulas gaveta e globo, sendo que o torque a ser aplicado é o informado pelo fabricante no
projeto. Para valvulas gaveta e globo, durante o ensaio de ciclagem, as mesmas devem ser submetidas ao torque informado pelo fabricante no projeto, a cada
fim de curso. Durante os ensaios intermediarios de vedacéo a temperatura ambiente, as mesmas devem ser submetidas aos ensaios de sobrecarga de torque
sob TMO, podendo ser de até cinco ciclos de sobrecarga consecutivos, com pelo menos 10 segundos cada.

[.12 Para valvulas de esfera e borboleta, os ensaios de sobrecarga de torque sob TMO, devem ser conforme descrito no texto didbase da tabela 9, podendo
ser também de até 5 ciclos consecutivos com duragdo de 10 segundos cada. Ao fim dos ensaios, todos os modelos de valvulas (gaveta, globo, esfera e borbo-
leta), também devem demonstrar que sdo capazes de suportar o TMA, sem danos a véalvula.

1.13 Item D 1.5.3 — A verificacdo de que os torques ndo sofreram alteracfes antes e depois do sobre torque, devem ser feitas através da ferramenta estatistica
ANOVA, comparando os seis conjuntos de seis valores de torque individuais antes e apds o sobretorque, em baixa, média e alta pressoes.

I.14 Item E.1 d) Os torques definidos na letra d referem-se aos torques de projeto.

[.15 Item E.1 e) A taxa de aquisicdo deve ser de pelo menos 2 HZ, desde que se assegure a coleta de pelo menos 360 leituras por ciclo completo (abertura
mais fechamento).

1.16 Item E 3.2.2 - Durante os testes ciclicos na temperatura ambiente ndo se aplica TMO. Valvulas de esfera e borboleta somente no inicio e final dos testes.
Valvulas gaveta e globo, no inicio, nos 200 ciclos e no final dos testes.

1.17 Item F.1 Os torques definidos na letra d referem-se aos torques de projeto. A taxa de aquisicdo deve ser de pelo menos 2 HZ, desde que se assegure a
coleta de pelo menos 360 leituras por ciclo completo (abertura mais fechamento).

1.18 Item F.1. f) certificar-se de que a agua néo ir4 vaporizar nem congelar, com as temperaturas extremas. Caso seja utilizada agua com Etileno Glicol para
testes em alta temperatura, a temperatura de teste deve ser inferior & temperatura de ebulicdo do fluido a pressdo atmosférica.

1.19 Item F 3.1 — ver coluna “total de ciclos” da tabela 9.

1.20 Item F 3.3 — Para vélvulas esfera e borboleta, o TMO néo é aplicavel em temperaturas externas.

1.21 Item F 3.4 — Ver coluna “total de ciclos” da tabela 9.

.22 Item F 3.6 — O TMO néo é aplicavel em temperaturas extremas em valvulas de esfera e borboleta.
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