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1. HISTORICO DE MUDANCAS
PAGINA SUMARIO DE MUDANGA DATA ELABORADO APROVADO
Todas Emissao inicial 19/07/2019 MHS AMS
Adequagéo para Portaria Inmetro
Todas 393/2020 04/06/2021 WLS AMS
2. ESCOPO
2.1 OBJETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliacdo da conformidade para pneus de bicicletas de uso
adulto, com foco na seguranca, por meio do mecanismo de certificacdo, visando a prevencédo de
acidentes no seu uso.

2.2 ESCOPO DA APLICACAO

Esta Instrucdo Técnica se aplica aos pneus de bicicletas de uso adulto novos, sejam estes de
fabricac@o nacional ou importados, destinados ao uso em bicicletas de uso adulto

| - de borracha, que possuam estrutura constituida a base de fibras téxteis - filamento de poliamida -
nailon, filamento de poliéster ou algodao - e seus tal6es formados por fios de aco, e

Il - identificado em sua lateral com didmetro maior ou igual a 400 mm, independentemente da largura
da sec¢do e ao uso a que o pneu de bicicletas de uso adulto se destina.

2.3 - EXCLUSAO
| - de uso adulto que possuam seus taldes feitos em fibra de aramida - pneus dobraveis;
Il - pneus tipo tubular;

Il - destinados ao uso em bicicletas infantis ou de brinquedo.

2.4 - Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto na ABNT NBR ISO/IEC
17065.

2.5 - Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o
procedimento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

2.6 - AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICAGAO

Para certificacéo e-Registre do objeto desta Instrugdo Técnica, aplica-se o conceito de familia.

3. MANUTENCAO
3.1 A responsabilidade pela manutencao e atualizacdo desta Instrucdo Técnica é do Coordenador
Técnico.

3.2 Aresponsabilidade pela aprovacao desta Instrucdo Técnica é da Geréncia Técnica.
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4. REFERENCIAS

GPO1 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.
IA 31 BR Quialificacdo e Classificacdo de Competéncia de Auditores — Produto
Portaria Inmetro n.° 393, de 22 de Requisitos de avaliacdo da conformidade
dezembro de 2020, suas alteracbes| para pneus de bicicletas de uso adulto e regulamento técnico da
ou substituicdes. gualidade para pneus de bicicletas de uso adulto
Portaria Inmetro vigente Requisitos Gerais de Certificacdo de Produto - RGCP.

Portaria Inmetro n.° 248, de 25 de

maio de 2015 ou substitutivas Aprova o Vocabulario Inmetro de Avaliacdo da Conformidade.

ABNT NBR 13585:2013 Seguranca em Pneus — Pneus de Borracha para Bicicletas.
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
CTPD Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

5. DEFINICOES

Para fins desta Instrucdo Técnica, sdo adotadas as definicbes a seguir, complementadas pelas
definicbes contidas nos documentos complementares citados no item 4 desta Instrucdo Técnica:

5.1 Centro de Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento (CTPD)

Setor de pesquisa e desenvolvimento de projetos que determina, controla e mantém as especificacfes
para a fabricacdo do pneu de bicicleta. Um fornecedor pode possuir um ou mais CTPD, dependendo de
sua estrutura interna.

5.2 Familia

Agrupamento de modelos de pneus de bicicletas, de uma mesma unidade fabril, que reinem
caracteristicas semelhantes quanto ao tipo de uso, largura da secao, didametro do aro e suporte,
conforme estabelecido no Anexo B desta Instrugao Técnica.

5.3 Memorial Descritivo
Relatério elaborado pelo fabricante ou importador, contendo a descrigdo completa dos componentes e
das caracteristicas construtivas do modelo representativo de uma familia de pneus de bicicletas.

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para Avaliagdo da Conformidade, deve atender aos requisitos de qualificacdo
de auditores e especialistas do BUREAU VERITAS CERTIFICATION conforme IA 31 BR (Qualificacdo
e Classificacdo de Competéncia de Auditores — Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tem responsabilidade pela implementacéo do programa de
avaliac&o da conformidade definido nesta Instrucéo.

7.2 A identificagdo da certificagcdo no ambito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do SBAC nos
produtos tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianga de que os produtos
estdo em conformidade com essa Instrucédo Técnica.
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7.3 O uso da identificagdo da certificagdo no a&mbito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do
SBAC no produto esta vinculado a concessao do Certificado de Aprovacao emitido pelo BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, conforme previsto nessa Instrucdo Técnica, € aos cOMpromissos
assumidos pela empresa através do Contrato de Servigos firmado com o mesmo. Para os Programas
de Avaliacdo da Conformidade dos quais o Registro do Objeto é obrigatério, a autorizagdo para
utilizacdo do selo de identificacdo da conformidade, bem como a comercializacdo do objeto, é dada
pelo Inmetro, condicionada a existéncia do Certificado de Aprovacéo.

7.4 O Certificado de Aprovacdo deve conter no minimo os dados definidos no GPO1P — BR, definidos
nessa Instrucéo Técnica e na Portaria Inmetro n® 393 de 22 de dezembro de 2020.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessdo do Certificado de
Aprovacdo, cabe ao Inmetro estabelecer o prazo para adequacdo as novas exigéncias.

8. MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Esta Instrugdo Técnica utiliza a certificagdo compulséria como mecanismo de avaliagdo da
conformidade para pneus de bicicletas.

9. ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE
9.1 Definicdo do(s) Modelo(s) de Certificacdo utilizado(s)
Modelo de Certificacdo 5

Avaliagéo inicial consistindo em ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria do
Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ), seguida de avaliacdo de manutencé@o periddica através de
coleta de amostra do produto na fabrica e/ou no comércio, para realizacéo das atividades de avaliagao
da conformidade e auditoria do SGQ.

9.2 Avaliacéo Inicial

Neste item séo descritas as etapas iniciais do processo de avaliagdo da conformidade, que culminam
na atestag&o da conformidade.

9.2.1 Solicitacéo de certificacéo

9.2.1.1 O solicitante da certificacdo deve encaminhar uma solicitagdo formal ao BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, fornecendo toda a documentacéo aplicavel, estabelecida no RGCP.

9.2.1.2 O memorial descritivo de cada modelo do pneu de bicicletas abrangido na familia do produto a
ser certificado deve ainda atender ao estabelecido no Anexo A desta Instrucdo Técnica.

9.2.1.3 O endereco completo deve corresponder a unidade fabril de producdo da(s) familia(s) de
pneu(s) de bicicleta(s) objeto de certificacdo, contemplando também o endereco completo do CTPD ao
qual a unidade fabril esta vinculada.

9.2.2 Analise da solicitagdo e da conformidade da documentacgéo

Os critérios de andlise da solicitagdo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP.

9.2.3 Auditoriainicial dos Sistemas de Gestdo da Qualidade

Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestdo da qualidade devem seguir os requisitos
estabelecidos no RGCP e nesta Instrucdo Técnica.

9.2.3.1 A Auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade deve ser realizada no(s) CTPD(s) e na unidade
fabril, e a abrangéncia da auditoria inicial deve incluir o processo produtivo da familia a ser certificada.

Nota: Um fornecedor pode possuir um ou mais CTPD, dependendo de sua estrutura interna. No caso
do fornecedor possuir mais de um CTPD, todos devem ser auditados.

9.2.3.2 Podem ocorrer auditorias extraordinarias com base em evidéncias que as justifiquem.
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9.2.4 Plano de ensaios iniciais

Os critérios do plano de ensaios iniciais devem seguir os requisitos descritos no RGCP e nesta
Instrugdo Técnica.

9.2.4.1 Defini¢do dos ensaios a serem realizados

A conformidade dos pneus de bicicletas quanto aos requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico
da Qualidade para Pneus de Bicicletas de Uso Adultos deve ser demonstrada por meio de
procedimentos que podem envolver medicdo, ensaio, inspecao e/ou verificacdo, conforme Tabela 1 a
seguir.

Tabela 1. Ensaios, Medi¢cBes e Inspecdes visuais para pneus de bicicletas

Iltem do RTQ Procedimentos Base normativa
3.1 Verificacdo Dimensional ABNT NBR 13585
3.2 Perfuracdo ABNT NBR 13585
3.3 Destalonamento ABNT NBR 13585
3.4 Resisténcia da estrutura ABNT NBR 13585
3.5 Marcacdes no produto Item 3.5 do RTQ
3.6 Marcacdes no produto Iltem 3.6 do RTQ

9.2.4.2 Definigcdo da amostragem

Os critérios da definicdo da amostragem devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e nesta
Instrugcdo Técnica.

9.2.4.2.1 A coleta da amostra deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de forma
aleatéria na linha de producédo desde que o produto j& tenha sido inspecionado e liberado pelo controle
de qualidade da fabrica, ou na area de expedicéo, pronto para comercializacdo, ou no depésito do
fornecedor.

9.2.4.2.2 Para a realizacdo dos ensaios, especificados na Tabela 2 a seguir, 0 BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve coletar uma amostra de 9 unidades de cada modelo representante da familia de
pneu de bicicletas, sendo 3 unidades para os ensaios de prova, 3 unidades para 0s ensaios de
contraprova e 3 unidades para os ensaios de testemunha.

Tabela 2 - Amostragem para 0s ensaios iniciais.

Ensaios / Base Amostragem
Inspecéo visual normativa Prova Contraprova Testemunha
o 01(uma) unidade de 01(uma) unidade de 01(uma) unidade de
Ig/i'rer:glncggigl Iten’zlg.é igsASBSNT 01(um) modelo 01(um) modelo 01(um) modelo
representante da familia representante da familia representante da familia
01(uma) unidade do 01(uma) unidade do 01(uma) unidade do
Perfuracio Item 4.3 da ABNT modelo representante modelo representante da modelo representante da

NBR 13585

da familia utilizado na
verificacdo dimensional.

familia utilizado na
verificacdo dimensional.

familia utilizado na
verificacdo dimensional.

Destalonamento

Iltem 4.4 da ABNT
NBR 13585

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

Resisténcia da
Estrutura

Item 4.5 da ABNT
NBR 13585

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

Marcagdes no produto

Item 3.5do RTQ

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

Marcag6es no produto

Item 3.6 do RTQ

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia

01(uma) unidade de
01(um) modelo
representante da familia
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9.2.4.3 Critérios de Aceitacao e Rejeicao

Os critérios de aceitacao e rejeicdo das amostras de prova, contraprova e testemunha devem seguir 0s
requisitos estabelecidos no RGCP e nesta Instrugdo Técnica.

9.2.4.3.1 Se a amostra prova ndo atender aos requisitos estabelecidos, o(s) ensaio(s) deve(m) ser
repetido(s) somente para o atributo ndo conforme para as amostras contraprova e testemunha.

9.2.4.3.2 Apods a conclusdo dos ensaios, as amostras nao utilizadas devem ser devolvidas ao
fornecedor.
9.2.4.4 Defini¢do do laboratério de ensaio

A definicdo de laboratério de ensaios deve seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.2.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacao inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir os
requisitos estabelecidos no RGCP.

9.2.6 Emisséao do certificado de conformidade

Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliag&o inicial devem seguir
0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.2.6.1 O Certificado de Conformidade deve ter validade de 4 (quatro) anos e deve contemplar a
identificacéo e endereco completo do(s) CTPD(s), além dos requisitos minimos descritos no RGCP.

9.2.6.2 No certificado de Conformidade, deve haver a indicacdo da familia, e a notagcdo dos modelos
gue compdem a familia deve ser realizada da seguinte forma:

Modelo D?Sf]‘j(‘:ﬁ? . -
Desienacio Comercial do (Descricdo Técnica C odlgq de barras
Marca ( I\-’I&de(l;:) e Codizos de do Model?) cpmercml (quando
referéncia comercial .-"demgu?.u;ao existente) fie todas as
se existentes), - didmetro interno versoes.
- largura

9.3 Avaliacdo de manutencéo

Depois da concesséo do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da certificacédo é realizado
pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para constatar se as condigdes técnico-organizacionais que
deram origem a concesséo inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

9.3.1 Auditoria de manutencéo

Os critérios para auditoria de manutencéo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP e nesta
Instrucdo Técnica.

9.3.1.1 A Auditoria de Manutencé@o deve ser realizada e concluida 1 (uma) vez a cada periodo de 12
(doze) meses, contados a partir da data de emisséo do Certificado de Conformidade e deve abranger a
linha de producéo da familia certificada.

9.3.1.2 A auditoria de manutencdo ndo contempla o CTPD, sendo realizada estritamente para a
unidade fabril da familia certificada.
9.3.2 Plano de ensaios de manutencao

Os critérios para o plano de ensaios de manutencdo devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP. Os ensaios de manutencdo devem ser realizados e concluidos 1 (uma) vez a cada periodo de
12 (doze) meses, contatos a partir da emisséo do Certificado de Conformidade. Além disso, 0s ensaios
de manutencdo devem ser realizados sempre que houver fatos que recomendem a sua realizagédo
antes deste periodo.
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9.3.2.1 Definicdo dos ensaios a serem realizados

Os ensaios de manutencdo devem seguir o definido no subitem 9.2.4.1 desta Instrugdo Técnica,
devendo ser realizados em 100 % das familias objeto de certificacéo.

9.3.2.2 Definigdo da amostragem de manutenc¢ao

As unidades da amostra do produto acabado devem ser coletadas observando os requisitos
estabelecidos no RGCP e no subitem 9.2.4.2.2 desta Instru¢éo Técnica.

9.3.2.3 Definicéo do laboratério de ensaios

Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e no
subitem 9.2.4.4 desta Instrucdo Técnica.

9.3.3Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagcdo de manutencéao

Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avaliacdo de manutencdo devem
seguir as condi¢des descritas no RGCP.

9.3.4 Confirmacdo da Manutencéo
Os critérios de confirmacdo da manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
9.4. Avaliacdo de Recertificacéo

Os critérios para avaliacdo de recertificacdo estdo contemplados no RGCP. A Avaliacdo de
Recertificacdo deve ser realizada a cada 4 (quatro) anos, devendo ser finalizada até a data de validade
do Certificado de Conformidade.

10. TRATAMENTO DE RECLAMAGOES

Os critérios para tratamento de reclamacg8es devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem seguir
0s requisitos estabelecidos no RGCP.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificagdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de Certificacdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo | desta Instrucéo Técnica.

15. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
devem seguir as condi¢bes descritas no RGCP.

16. PENALIDADES

Os critérios para aplicacao de penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

17. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES

Os critérios para envio de denuncias, reclamacoes e sugestdes devem seguir o disposto no RGCP.
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ANEXO A - MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS GERAIS
RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE/IMPORTADOR

ENDERECO DO FABRICANTE/IMPORTADOR

ENDERECO DA UNIDADE FABRIL

ENDERECO DO(s) CTPD(s)

NOME FANTASIA DO FABRICANTE/IMPORTADOR (quando aplicavel)
MODELO COMERCIAL DO PNEU DE BICICLETAS

MARCAS COM QUE O PNEU DE BICICLETAS E COMERCIALIZADO (quando aplicavel)

2. CARACTERISTICAS TECNICAS
DESIGNACAO DO PNEU DE BICICLETAS
LARGURA DA SECAO

DIAMETRO NOMINAL DO ARO Dr

SUPORTE (COM OU SEM CAMARA DE AR)

3. IDENTIFICACAO DA FAMILIA

Conforme estabelecido no subitem 5.2 (item 5 - Defini¢cbes) e no Anexo B desta Instru¢cdo Técnica.
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ANEXO B - DIRETRIZES PARA FORMACAO DA FAMILIA

1. Critérios para a formacao da familia

1.1 A familia devera ser composta de pneus de bicicletas de uso adulto que correspondam as
seguintes caracteristicas:

a) vinculados & mesma unidade fabril:
b) apresentam processo de fabricacdo equivalente:
¢) requerem o mesmo tipo de ensaio da norma de referéncia.

2. Identificacao da Familia

B)

Bl:
B2:
B3:

C)

Cl:
C2:
C3:

D)

Di1:
D2:

Quanto ao tipo de uso

: Uso em vias pavimentadas - Tipo “A”
: Uso misto (vias pavimentadas e ndo pavimentadas) - Tipo “D”

Largura da Secdo (mm)

S<28

28<S <35

S =35

Diametro Nominal do Aro (mm)
Dr < 399

400 <<Dr < 558

Dr = 559

Quanto ao suporte
Uso com cdmara de ar
Uso sem camara de ar

Exemplo:

Designacdo do Pneu: 47 - 622. concebido para uso misto. com camara de ar.

Familia: A2B3C3D1, sendo:

A2 — Uso Misto

B3 — Largura da Secéo (S)
C3 — Diametro do aro

D1 — Com camara de ar.

Copyright 2018. Bureau Veritas Certification

BV_C2_Internal




Ref.: IT 590C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

1828/ CONFORMIDADE PARA PNEUS DE BICICLETAS DE Emiss&o: 04/06/2021
USO ADULTO

_
BUREAU VERITAS CERTIFICATION Pagina 10 de 14

ANEXO | - SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

ESPECIFICACAO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

O Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser gravado diretamente no produto, de forma legivel e
em local que fique preservado durante sua utilizacao.

O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser gravado em pelo menos um dos flancos do pneu,
podendo ser plano ou em alto relevo, devendo ser produzido durante a vulcanizagao.

Deve ser utilizado conforme Figura 1 a seguir:

Figura 1 — Selo de Identifica¢cdo da Conformidade

246

G = minimo de 0,25 mm
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ANEXO Il
INSTRUCAO TECNICA DA QUALIDADE PARA PNEUS DE BICICLETAS DE USO
ADULTO
1. OBJETIVO

Esta Instrucdo Técnica da Qualidade estabelece os requisitos obrigatorios para pneus de bicicletas de
uso adulto a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do produto no mercado nacional.

Nota: Para fins de simplicidade do texto, os Pneus de Bicicletas de Uso Adulto serdo denominados
nesta Instrucao Técnica somente de pneus de bicicletas.

2. DEFINICOES

Para efeito desta Instru¢éo Técnica sao adotadas as seguintes definicdes:

2.1 Marca dopheu-de-bicicletas

Designacao comercial ou fantasia que personaliza e identifica um produto ou uma linha de produtos.
2.2 Designagéo comercial

Expresséo que identifica o modelo do pneu de bicicletas conforme desenho de sua banda de rodagem.
2.3 Pneu de Bicicleta de uso adulto

Componente do sistema de rodagem constituido de elastdbmero, produtos téxteis, aco e outros
materiais que quando montados numa roda, transmite tracdo, dada sua aderéncia ao solo, sustenta
elasticamente a carga e resiste a pressao provocada pela reagéo do solo.

2.4 Pneu tipo transporte

Pneu de bicicleta que possui uma estrutura reforgcada, com objetivo de suportar uma carga adicional
guando comparado a um pneu de bicicletas de aplicacdo convencional, sempre identificado pela letra
“T” apds a designagdo da medida do pneu de bicicletas (ex.: 47 — 501 T).

2.5 Pneu tipo tubular

Pneu de bicicletas sem taldes, constituido por uma estrutura emborrachada, fechada, em torno de um
tubo interior (cAmara) e colada sobre um aro tubular.

2.6 Ruptura de cabos

Rompimento dos cabos, que constituem a lona estrutural do pneu de bicicletas.
2.7 Separacgéao do flanco

Separacgédo entre componentes na area do flanco.

2.8 Separacéo do taldo

Descolamento ou desagregacéo entre componentes na area do taldo.

2.9 Separacgdo entre lonas

Qualquer descolamento entre lonas adjacentes.

2.10 Separacdo na banda de rodagem

Descolamento total ou parcial entre a banda de rodagem e lonas.
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3. REQUISITOS TECNICOS

3.1 As dimens®es de largura da secao e didametro externo dos pneus de bicicletas (Figura 1) devem
estar de acordo com 0s seguintes requisitos, respeitando as tolerancias estabelecidas na norma ABNT
NBR 13585:2013:

3.1.1 A largura da secéo do pneu de bicicletas deve ser igual a largura nominal da se¢éo, SN, mais a
diferenca entre a largura do aro de medi¢cdo, Rm, e a largura tedrica do aro R, multiplicado pelo fator
K2.

S = SN + K2 (Rm - Rth)
onde: K2=0,4

3.1.2 A largura tedrica do aro Rth, deve ser igual ao produto da largura nominal da secdo SN, e do fator
K1.

Rth = K1.SN
Onde: K1 = 0,65 para largura SN < 30 mm e K1 = 0,55 para largura da secdo SN> 30 mm.

3.1.3 A largura do aro de medicdo, Rm, deve ser a largura do aro mais préxima da largura teérica do
aro (Rth)

3.1.4 A altura da secao do pneu de bicicletas, H, deve ser igual a:

a) Largura nominal da secdo, SN quando SN =28 mm
b) Largura nominal da se¢éo, SN mais 2,5 mm quando SN < 28 mm

3.1.5 O didametro externo do pneu de bicicletas, Do, deve ser a soma do didmetro nominal do aro, Dr,
mais duas vezes a altura da se¢&o do pneu de bicicletas, H.

Do = Dr+ 2H
i I
I
o Rmi -— —_ Rm -

5 8 5 8
L= = 1=} =]

a) Tipo A - Pneus para uso em vias b) Tipo B - Pneus para uso misto (vias

pavimentadas pavimentadas e ndp pavimentadas)

Figura 1 — Dimensdes dos Pneus de Bicicletas
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Legenda

Rm largura nominal do aro de medi¢céo
Do diametro externo do pneu

S largura da secao

Dr  didmetro nominal do aro de medicao

3.2 A energia de ruptura para perfuracdo dos pneus de bicicletas ensaiados deve ser igual ou maior
que 6,85 J.

3.3 Os pneus de bicicletas devem resistir a pressdo de agua indicada na Tabela 1, sem desprender o
taldo do aro.

Tabela 1 — Pressédo de Agua

Largura nominal da se¢cdo SN (mm) Pressao de agua (KPa)
SN< 35 800
35<SNn=<44 600
SN > 44 500

3.4 Os pneus de bicicletas devem atingir a quilometragem especificada na Tabela 2, ndo podendo
apresentar desprendimento do aro, separacdo entre lonas, separacdo na banda de rodagem,
separacao do flanco, separacdo do taldo ou ruptura de cabos.

Tabela 2 - Desempenho Minimo

Diametro do aro de medicdo (mm) Desempenho minimo (km)
Dr < 399 1500
400 < Dr =< 558 2000
Dr = 559 3000

3.5 Todos os pneus de bicicletas devem ser permanentemente marcados, em local visivel, no minimo,
com as seguintes informacdes e identificacdes:

a) Selo de Identificag&o da Conformidade; eem-e-ndmero-de-Registro-do-Objeto;

b) Designacdo comercial do produto;

c) Data de fabricacdo identificada, através de um cédigo, a critério do fabricante, que permita sua
rastreabilidade;

d) Pais de origem, ndo sendo aceitas designacdes através de blocos econdmicos, nem indicacdes por
bandeiras de paises;

e) Marca do pneu de bicicleta;

f) Designagdo do pneu de bicicletas, identificada por um conjunto de dois nimeros de medidas,
separados por um traco, em ambos os flancos do pneu de bicicletas, sendo que o primeiro grupo indica
a largura do pneu de bicicletas (S) e o segundo indica o diametro nominal do aro (Dr) correspondente,
ambos em milimetros (ex.: Um pneu de bicicletas de largura de se¢do 50 mm, didmetro nominal de aro
de 559 mm é designado: 50 — 559. Ver figura 1);

g) Pressdo méaxima ou pressdo recomendada de inflagdo do pneu de bicicletas, identificada com a
devida unidade de medicéo;

h) Seta que indique o sentido de rotacdo, quando o desenho da banda de rodagem exigir; e

i) Expressdo “SEM CAMARA” ou “SIN CAMARA” ou “TUBELESS” quando se tratar de pneu de
bicicletas projetado para uso sem camara de ar.
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3.6 Todos os pneus de bicicletas, comercializados individualmente ou agrupados, devem apresentar as
seguintes informacgfes, em uma etiqueta informativa ou em qualquer outro instrumento informativo,
visivel ao consumidor, o seguinte:

a) Nome, razéo social e identificacao fiscal (CNPJ) eus-CPF) do fabricante nacional ou do importador.

Copyright 2018. Bureau Veritas Certification

BV_C2_Internal



