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2 ESCOPO

Esta Instrucdo Técnica tem por finalidade estabelecer critérios e procedimentos de avaliacdo da
conformidade para cabos de aco para uso geral, por meio do mecanismo de certificacdo, visando a
prevencéo de acidentes no seu uso.

Aplicacé@o a cabos de aco de uso geral, sem acabamento (polidos), galvanizados ou revestidos com
liga de zinco, com didmetros de até 60 mm e nas seguintes classes:

| — 6x7 com alma de fibra;

Il — 6x7 com alma de ago;

Il — 6x19 com alma de fibra;

IV — 6x19 com alma de aco;

V — 6x36 com alma de fibra;

VI — 6x36 com alma de aco;
VIl — 6x37M com alma de fibra;
VIII — 6x37M com alma de aco;
IX — 8x19 com alma de ago;

X — 8x36 com alma de aco;

Xl — 18x7;
Xl = 34(M)x7; e
X1 = 35(W)x7.

Encontram-se excluidos os cabos de ac¢o inoxidavel e os cabos de aco fabricados ou utilizados
exclusivamente para mineracdo, comandos de aeronaves, indlstrias de petréleo e gés natural,
teleféricos e funiculares, elevadores de passageiros ou pesca.

3 MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencao e atualizagdo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area de Mecanica e a aprovacao é do Gerente Técnico de Certificagdo de Produtos.

Esta instrugao técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associacdo com o RGCP e o
procedimento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

4 REFERENCIAS

GP 01 P BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Portaria Inmetro n° 200:2021 Aprova. os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos (RGCP) —
Consolidado

Portaria Inmetro n® 367 de Aprova os Requisitos de Avaliacdo da Conformidade para Cabos de

08/09/2021 Aco de Uso Geral — Consolidado.

Norma ABNT NBR ISO Determinacao do coeficiente de conformacéo superficial de barras e

2408:2019 fios de aco destinados a armaduras de concreto armado.

5 SIGLAS

Para fins dessa Instrugdo Técnica, sdo adotadas as siglas contidas nos documentos complementares
citados no item 4.

6 DEFINICOES
Sao adotadas as definicbes do RGCP, complementadas pelas definicdes a seguir:

6.1 Familia
Conjunto de modelos, produzidos na mesma unidade fabril, possuindo as seguintes caracteristicas
em comum: classe, categoria de resisténcia e acabamento do cabo de aco.

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



Ref.: IT 549C BR

INSTRUGAO TECNICA PARA
AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA o
CABOS DE AGCO DE USO GERAL Emiss&o: 19/06/2023

BUREAU

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Pagina 4 de 13

6.2 Cabos de aco
Conjunto de pernas torcidas, de forma helicoidal, em uma ou mais camadas, ao redor de uma alma.

Nota: Em cabos resistentes a rotacdo, as pernas externas sao torcidas ao redor das pernas internas,
que podem ser ou nao caracterizadas como alma.

6.3 Cabos de Ac¢o de Uso Geral
Cabos de aco com uma ou mais camadas de pernas, feitos de arames de a¢co sem acabamento
(polidos), galvanizados ou revestidos com liga de zinco, com diametros de até 60 mm.

6.4 Perna
Conjunto de arames torcidos no mesmo sentido, podendo ter mais de uma camada, dispostos ao
redor de um arame central.

7 MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

O mecanismo de avaliacdo da conformidade utilizado para os objetos contemplados por esta
Instrucdo Técnica é a Certificagdo.

8 ETAPAS DA AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Essa Instrucdo Técnica estabelece o Modelo de Certificagdo 5 — Avaliagdo inicial consistindo em
ensaios em amostras retiradas no fabricante incluindo auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade
-SGQ, seguida de avaliagdo de manutencao periddica através de coleta de amostra do produto no
comércio, para realiza¢éo das atividades de avaliagdo da conformidade e auditoria do SGQ.

8.1 Certificacdo modelo 5
8.1.1 Avaliacdo inicial.

8.1.1.1 Solicitagéo de certifica¢do.
O fornecedor deve encaminhar uma solicitagdo formal ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, for-
necendo a documentacéo descrita no RGCP.

8.1.1.2 Anédlise da solicitacédo e da conformidade da documentacéo.
Os critérios para analise da solicitacdo e da conformidade da documentacdo devem seguir o
estabelecido no RGCP.

8.1.1.3 Auditoria inicial do Sistema de Gestéo.
Os critérios para auditoria inicial do Sistema de Gestdo devem seguir o estabelecido no RGCP.

8.1.1.3.1 Os ensaios de rotina para controle da qualidade do produto sdo de responsabilidade do
fabricante e devem englobar os ensaios de carga de ruptura minima e revestimento da camada de
zinco para cabo de aco galvanizado.

8.1.1.3.2 O fornecedor deve efetuar e registrar os ensaios mencionados em 1 (uma) amostra, de cada
familia de cabo de aco, a cada 20 lances de producdo, conforme item 4.5.2, tabela 4, da
ABNT NBR ISO 2408.

8.1.1.3.3 Registros destes ensaios deverdo ser mantidos para verificacdo do BUREAU VERITAS
CERTIFICATION na auditoria.

8.1.1.4 Plano de ensaios iniciais.
O plano de ensaios iniciais deve cumprir o estabelecido no RGCP.

8.1.1.5 Definicdo dos ensaios a serem realizados.
Os cabos de ago devem ser submetidos aos ensaios listados na Tabela 1 dessa Instrugdo Técnica.

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



INSTRUGCAO TECNICA PARA Ref.: IT 549C BR

AVALIACAO DA CONFORMIDADE PARA o
CABOS DE ACO DE USO GERAL Emissédo: 19/06/2023

BUREAU

BUREAU VERITAS CERTIFICATION Pagina 5 de 13

Tabela 1 - Ensaios para cabos de aco

Ensaio Base normativa e critérios de aceitacao
Medig&o do didmetro do cabo de aco Item 4.4.1 da norma ABNT NBR 1SO 2408
Ensaio de tor¢des do arame Item 4.1.1 da norma ABNT NBR 1SO 2408

Anexo E.3.6 da norma ABNT NBR ISO 2408, sendo
gue para cabos de aco compostos por arames de
didmetro abaixo de 0,2 mm, devem ser adotados os
parametros indicados no intervalo de 0,2 < x < 0,25
mm da tabela A.2 da norma ABNT NBR I1SO 2408

Ensaio de camada de zinco do arame para
cabos de ac¢o galvanizados

Iltem 5.4 da norma ABNT NBR ISO 2408 (utilizando-
se 0 método 1, 2 ou 3), ou conforme os métodos
complementares a e b, descritos no Anexo A dessa
Instrucéo Técnica.

Ensaio de carga de ruptura

Determinacao da classe e construcéo Anexo B dessa Instru¢éo Técnica.

Determinacao do tipo de alma do cabo de ago | Iltem 4.1.2 da norma ABNT NBR ISO 2408

Determinacao do tipo e o sentido da tor¢cao do

Item 4.2.8 da norma ABNT NBR ISO 2408
cabo de aco

8.1.1.6 A determinacgéo da classe e construcdo do cabo de ago deve considerar as construgdes cons-
tantes no Anexo C, além daquelas definidas na norma ABNT NBR I1SO 2408.

8.1.1.6 Definicdo da amostragem.

8.1.1.6.1 A definicdo da amostragem deve atender as condi¢cdes gerais definidas no RGCP,
complementadas pelas condi¢c8es estabelecidas nesta Instru¢do Técnica.

8.1.1.6.2 A coleta da amostra deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de forma
aleat6ria no processo produtivo do produto objeto da solicitagcdo, desde que o produto ja tenha sido
inspecionado e liberado pelo  controle de qualidade da fabrica, ou na area de expedi¢cdo, em
embalagens prontas para comercializacao.

8.1.1.6.3 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve coletar 3 (trés) diametros da familia, sendo
gue estes didmetros devem variar entre 0 menor, intermediario e maior.

8.1.1.6.4 amostragem para ensaio de tor¢cdo e camada de zinco, das familias de cabo de aco coleta-
das, devem seguir o numero de corpos de prova da Tabela 2:
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Tabela 2 - Namero de corpos de prova

Ensaios
Torcéo Camada de zinco
(niimero de corpos de (niimero de corpos de
prova) prova)

Classe

6x7
6x19
6 x 19M
6 x 36
6 x 37TM
8x19
8 x 36
18x 7
34M) x 7
35(W) x 7

NN N oo ol DN
NI N|N|Oool|ooo| O DN

8.1.1.6.5 A amostragem apresentada na Tabela 2 deve ser composta por todos os diametros de
arames das pernas do cabo de aco. Caso a quantidade de didmetros de arames encontrados nas
pernas seja menor que a quantidade de corpos de prova solicitados na Tabela, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve escolher aleatoriamente diametros que devem ser ensaiados para atender o
namero de corpos de prova indicados.

8.1.1.6.6 Os cabos de aco, para fins de amostragem, devem ter o comprimento minimo de 2 metros,
podendo variar de acordo com as necessidades laboratoriais.

8.1.1.6.7 A coleta de amostras deve ser composta por amostra de prova, amostra de contraprova e
amostra testemunha, totalizando 3 (trés) amostras.

8.1.1.6.8 Caso haja reprovacdo na amostra de prova, devem ser realizados nas amostras de
contraprova e testemunha todos os ensaios previstos na Tabela 1.

8.1.1.7 Defini¢é@o do Laboratério
A definigdo de laboratdrio deve seguir as condigfes descritas no RGCP.

8.1.1.8 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagao inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagéo inicial devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

8.1.1.9 Emissao do Certificado de Conformidade

Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliag&o inicial devem seguir
0 estabelecido no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade 40 (quarenta) meses,
contados a partir da data de sua emissao.

8.1.1.9.1 No Certificado de Conformidade, os modelos da familia devem ser notados da seguinte
forma:

Cadigo de Barras
Marca Modelo Descricao (Descricdo Técnica do Modelo) (quando existente no
produto)
Nome da | (Designacdo Comercial | - Didmetro; de todas as ver-
marca do Modelo e Cdédigos de | - Construcgéo; sdes, quando exis-
referéncia comercial, se | - Tipo de alma; tente
existentes). - Tipo (regular ou lang) e o sentido
(esquerda ou direita) da tor¢éo;
- Carga de ruptura minima. .
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8.1.2 Avaliacdo de Manutencéo

Depois da concessdo do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da Certificacdo é
realizado pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para constatar se as condicBes técnico-
organizacionais que deram origem a concessao inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

8.1.2.1 Auditoria de Manutencao
Os critérios para auditoria de manutencdo do SGQ devem seguir os requisitos descritos no RGCP, e
pelo item 8.1.1.3 dessa Instru¢éo Técnica.

8.1.2.1.1 A Auditoria de Manutencéo deve ser realizada a cada 8 (oito) meses, contados a partir da
data de emisséo do Certificado de Conformidade.

8.1.2.2 Plano de ensaios de Manutencéo

8.1.2.2.1 Os critérios para o plano de ensaios de manutencdo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP.

8.1.2.2.2 Os ensaios de manutencdo devem ser realizados a cada 8 (oito) meses, contados a partir
da data de emissao do Certificado de Conformidade, para cada familia certificada. Além disso, os
ensaios de manuten¢do devem também ser realizados sempre que existirem fatos que recomendem
a sua realizagdo antes deste periodo.

8.1.2.3 Definic@o dos ensaios a serem realizados
Os ensaios de manutencdo devem seguir 0os requisitos estabelecidos no subitem 8.1.1.4 dessa

Instrugcdo Técnica. Adicionalmente, deve ser realizada a inspecdo quanto a rastreabilidade,
conforme a seguir.

8.1.2.3.1 Deve ser evidenciado que cabos de a¢o com didmetro igual ou maior do que 6,0 mm estédo
identificados internamente por um fitilho posicionado junto & alma do cabo de acgo, contendo,
impressos em lingua portuguesa e inscritos no fitilho, de forma legivel, a identificagdo do fornecedor e
0 numero de registro de objeto concedido pelo Inmetro, em espacamentos maximos de 1,0 m.

8.1.2.4 Definicdo da amostragem de manutengédo

Para os ensaios de manutencéo, o OCP deve coletar 2 (dois) diametros por familia, sendo os diame-
tros, se disponiveis, diferentes dos analisados na amostragem para avaliagdo inicial. Devera ser
obedecida a amostragem definida no item 8.1.1.6 dessa Instru¢éo Técnica.

8.1.2.5 Defini¢é@o do Laboratério
Os critérios para a definicdo do laboratério devem seguir o estabelecido no RGCP.

8.1.2.6 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencao
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencéo devem
seguir as condicdes descritas no RGCP.

8.1.2.7 Confirmacdo da Manutencéo
Os critérios para a confirmacao da manutengéo devem seguir as condigdes descritas no RGCP.

8.1.3 Avaliacao de Recertificacdo

Os critérios para a avaliagao da recertificacdo devem seguir as condi¢cdes descritas no RGCP. A
Avaliacdo de Recertificacdo deve ser realizada a cada 40 (quarenta) meses, devendo ser finalizada
até a data de validade do Certificado de Conformidade. Os ensaios devem ser realizados de acordo
com o item 8.1.1.4 dessa Instrucdo Técnica. Adicionalmente, deve ser realizada a inspecdo quanto a
rastreabilidade, conforme previsto no subitem 8.1.2.3.1.
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9 TRATAMENTO DE RECLAMACOES
Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condicdes descritas no RGCP.

10 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF
Os critérios para atividades executadas por OCP acreditado por membro do MLA do IAF devem
seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

11 TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO
Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

12 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO
Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

13 SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo |.

14 AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAGCAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para Autorizagdo Para Uso do Selo de Identificagdo da Conformidade devem atender as
condicdes descritas no RGCP.

15 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES
Os critérios para responsabilidades e obrigacdes devem seguir as orientacdes gerais descritas no
RGCP.

16 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO
Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

17 PENALIDADES
Os critérios para aplicacédo de penalidades devem seguir as condi¢cdes descritas no RGCP.

18 DENUNCIAS
Os critérios para envio de denudncias, reclamacdes e sugestdes devem seguir o disposto no RGCP.
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ANEXO A - METODOLOGIA PARA ENSAIO DE CARGA DE RUPTURA: METODOS
COMPLEMENTARES

Método a — método de ensaio para obtencéo da carga de ruptura do cabo através do ensaio por per-
nas: A metade da quantidade de pernas que comp8em o cabo de aco deve ser ensaiada até a ruptu-
ra. As cargas de ruptura obtidas devem ser somadas e o resultado, multiplicado pelos coeficientes a
seguir:

a) 1,90 (para cabos de aco com alma de fibra);
b) 2,05 (para cabos de aco com alma de aco).
A distancia entre garras deve ser a estabelecida conforme a Tabela A.1.

Tabela A.1 - Distancia entre garras

Diametro do cabo de aco (d)

Comprimento minimo para ensaio

d<6mm 300 mm
6mm<d=<20 mm 600 mm
d>20 mm 30xd

Método b — método de ensaio para obtencéo da carga de ruptura do cabo de acgo através do ensaio
de arames:

Este método consiste em compor uma perna a partir de arames escolhidos aleatoriamente de todas
as pernas que compdem o cabo de aco. Os arames devem ser ensaiados individualmente e o soma-
tério das cargas de ruptura dos arames deve ser multiplicado pelo nimero de pernas do cabo de ago.
O resultado obtido deve ser multiplicado pelos coeficientes da Tabela A.2.

Tabela A.2 - Coeficientes de multiplicacdo do somatério das cargas de ruptura dos arames

Alma de aco

Alma de fibra

Classe de cabo de ago 1570 N/mm2 e 1960 N/mm2 e
1770 N/mm?2 2160 N/mm2
6Xx7 0,90 0,97 0,99
6x19, 8x19, 6x36 e 8x36 0,86 0,92 0,95
18x7 0,82 0,88 0,90

Nota: A ocorréncia de ruptura do “Cabo de A¢o” no ensaio de tragcdo abaixo da Carga de Ruptura Mi-
nima (CRM) pode ser causada por caracteristicas tipicas do ensaio de tragcdo em cabos de ago e nao
pela falha de qualidade intrinseca do produto. Ocorrendo a ruptura abaixo da CRM no ensaio de tra-
¢do, até dois novos ensaios podem ser feitos, utilizando-se uma metodologia diferente da utilizada
originalmente, conforme previsto no Ensaio de carga de ruptura estabelecido na Tabela 1 desse RAC.
Caso, em um dos ensaios, o cabo de aco atenda a CRM, ser& considerado aprovado para o ensaio
de tragdo; mantendo-se a ndo conformidade, o modelo devera ser considerado reprovado para o en-
saio de tracao.
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ANEXO B — METODOLOGIA PARA DETERMINACAO DO PASSO DA PERNA DO CABO DE ACO
ATRAVES DO PROJETOR DE PERFIL

B.1. CABOS DE AGO COM PERNAS DE DIAMETRO ATE 20 MM

B.1.1 Aparelhagem: medidor de perfil

B.1.2 Procedimentos

a) Cortar da amostra de cabo de aco, trés segmentos com aproximadamente 200 mm;

b) Escolher aleatoriamente e retirar uma perna de cada segmento do cabo, mantendo-se a configura-
¢ao dos fios;

c¢) Endireitar as pernas a serem verificadas, de forma a deixa-las retilineas;
d) Colocar cada uma das pernas sobre o suporte do projetor de perfil;

e) Alinhar o eixo X do projetor com a borda inferior da imagem da perna e zerar o medidor; deslocar
para cima o eixo X e alinhar com a borda superior da perna;

f) Anotar o diametro da perna;

g) Alinhar o eixo longitudinal da perna o mais finamente possivel sobre a metade do diametro;
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i) Deslocar o eixo Y até o fio de niUmero igual a composicdo da camada. Ex.: Na analise visual da ca-
mada foram verificados nove fios, entdo o comprimento do passo é a distancia percorrida entre o pon-
to zero (meio do primeiro fio) até o meio do décimo fio.

j) Apo6s realizar o procedimento em cada segmento, calcular a média aritmética obtendo o passo para
cada camada do cabo.

B.2. TRANCADO CRUZADO OU PARALELO DAS CAMADAS DAS PERNAS DOS CABOS DE
ACO

B.2.1 Para pernas com passos iguais, respeitando-se uma variagdo de + 3 desvios padrdo nas di-
mensdes, temos o trancado paralelo;

B.2.2 Para pernas com passos com distancias diferentes (aproximadamente duas vezes), pode ser
considerado o tran¢ado cruzado;

B.2.3 Para pernas compostas, 0s passos internos devem ser paralelos e os externos podem ser para-
lelos ou cruzados.
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ANEXO C — CONSTRUCOES POSSIVEIS DOS CABOS DE AGCO DE USO GERAL, ALEM DAS
ESPECIFICADAS NA NORMA ABNT NBR 2408

6x195+AA bx19M+AA 6x19M+AF 6x47WS+AACI 6x47WS+AF 18x7+AA (19x7)
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ANEXO | — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

1. Os produtos devem ostentar um dos modelos de Selo de Identificacdo da Conformidade descritos
na Figura 1.
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Figura 1 - Formato e dimensdes do Selo de Identificagdo da Conformidade.

2. Os cabos de aco com didmetro igual ou maior do que 6,0 mm devem ainda estar identificados
internamente por um fitilho posicionado junto a alma do cabo de acgo. Estes dados, impressos em
lingua portuguesa e inscritos no fitilho, devem identificar de forma legivel, o fornecedor e o niumero de
Registro de Objeto no Inmetro, em espagcamentos maximos de 1,0 m.
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