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2 - ESCOPO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliacao da conformidade para rodas automotivas, com fo-
€O na seguranca, por meio do mecanismo de certificacdo, visando a prevencao de acidentes no seu
uso.

Aplica-se a rodas de ago para automdveis, veiculos de uso misto ou de cargas deles derivados, ca-
mionetas de uso misto e seus rebocados, rodas e aros desmontaveis de ago e aluminio para camio-
netas de carga, caminhdes, caminhdes-tratores, 6nibus, micro-6nibus e seus rebocados e rodas de
liga de aluminio para automoveis, comerciais leves e utilitarios esportivos.

Estao isentas de atendimento ao disposto nesta Instrucéo:

| - as rodas automotivas aplicadas em veiculos em razéo de recall;

Il - as rodas automotivas de veiculos de producéo descontinuada até 31 de dezembro de 1999;

Il - as rodas automotivas destinadas exclusivamente a veiculos que possuam relagdo poténcia/peso
(RPP) maior que 140, calculado como RPP= (Pn/m)*1000kg/kW, sendo “Pn” a poténcia na unidade
em quilowatts (kW) e “m” a massa na unidade em quilogramas (kg);

IV - as rodas automotivas destinadas, exclusivamente, a veiculos com peso bruto total (PBT) igual ou
inferior a 3,5 toneladas que possuam poténcia maxima superior a 195kW;

V - as rodas automotivas destinadas, exclusivamente, a veiculos com peso bruto total (PBT) igual ou
inferior a 3,5 toneladas que possuam pre¢o minimo de venda de R$250.000,00;

VI - as rodas automotivas destinadas, exclusivamente, ao uso temporério; e

VIl — as rodas destinadas, exclusivamente, a motocicletas e similares.

2.1 Agrupamento para efeitos de certificagdo

Para certificagdo do objeto dessa Instrucdo Técnica, aplica-se o conceito de familia, que se constitui
por rodas automotivas da mesma unidade fabril, processo produtivo e cameristicas apresentadas no
item 6 dessa Instrucdo Técnica.

3 - MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencgéo e atualizacdo desta instrucéo técnica € do Coordenador Técnico
de Certificacdo de Produtos e a aprovacgéo € do Gerente Técnico de Certificagcdo de Produto.

4 - REFERENCIAS

Portaria Inmetro n°® 200, de 2021 Aprova os Requisitos Gerais de Certificagdo de Produto —
RGCP

ABNT NBR 6608:2013 Rodas e aros de veiculos rodoviarios — Dimensdes e identi-
ficacBes

ABNT NBR 6750:2020 Rodas de aco para veiculos de passageiros, comerciais le-
ves e utilitrios esportivos - Requisitos e ensaios

ABNT NBR 6751:2020 Rodas e aros desmontaveis para caminhdes, 6nibus e simi-
lares - Requisitos e ensaios

ABNT NBR 6752:2020 Roda de liga de aluminio para veiculos de passageiros, vei-

culos comerciais leves e veiculos utilitarios esportivos - Re-
quisitos e ensaios

IATF 16949:2016 Quality management system for organizations in the auto-
motive industry

GP01 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Qualificacdo e Classificacdo de Competéncia de Auditores —

IA31BR Produto
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5-SIGLAS

Para efeitos dessa Instrucdo Técnica sdo adotadas as siglas contidas nos documentos citados no
item 3, complementadas pela que segue.

RAC — Requisitos de Avaliacdo da Conformidade

6. DEFINICOES

Para fins desta instrucéo, sdo adotadas as definicées a seguir, complementadas pelas definicées con-
tidas nos documentos citados no capitulo 4.

Aro

Parte da roda onde o pneu é montado e apoiado.

Aro desmontavel

Roda montada de forma que um ou dois aros desmontaveis sdo fixa-
dos ao cubo raiado fundido, o qual também serve como suporte para
freio a tambor ou freio a disco.

Assentamento do pneu

Parte do aro a qual fornece suporte radial para o pneu.

Assento conico

A parte do aro que prové suporte radial ao assentamento do pneu (5°
para pneus com camara e 15° para pneus sem camara).

Braco ou aleta para rodas
de liga de aluminio

Parte da roda que é o0 apoio entre o0 aro e 0 eixo.

Designacdo do tamanho
do aro

Designacéao feita por dois nimeros, sendo que o primeiro namero indi-
ca o didmetro nominal do aro e o segundo a sua largura, ou vice-versa,

precedidos (quando for o caso), de letras que identifiquem o tipo de
perfil do aro.

Disco

Parte da roda que é o apoio entre 0 aro e 0 eixo.

Familia de rodas disco e
aros desmontaveis para
caminhdes, 6nibus e simi-
lares

Rodas Disco: E constituido pela dimens&o do aro (didmetro nominal e
largura), sistema de fixacdo (diametro do circulo dos furos para fixacédo
no caso de rodas disco), além do angulo do assento cbnico do pneu.
Aros desmontaveis: E constituido pela dimens&o do aro (diametro no-
minal e largura), além do angulo do assento conico do pneu.

Familia de rodas de aco
para automoveis, veiculos
de uso misto ou de cargas
deles derivados, camione-
tas de uso misto e seus
rebocados

E constituido pela dimens&o do aro (diametro nominal e largura) e local
onde a solda de unido entre o aro e o disco esta localizada. Exemplo
de partes do aro onde pode ocorrer esta unido: rebaixo do aro, assento
cobnico, flange.

Familia de rodas de liga
de aluminio para automo-
veis, comerciais leves e
utilitdrios esportivos

Constituida pela dimensé&o do aro (diametro nominal e largura), condi-
¢d0 maxima e minima do sistema de fixacdo (diametro do circulo dos
furos para fixacdo) e processo produtivo, sendo este classificado por
fundicdo em baixa presséo ou por conformacdo mecanica.

Flange

Parte do aro a qual fornece suporte lateral para o pneu.

Furo de vélvula

Furo ou rasgo no aro o qual encaixa a valvula para inflagdo do pneu.

Memorial Descritivo

Documento apresentado pelo fornecedor que descreve o projeto do ob-
jeto a ser avaliado e o identifica sem ambiguidade, de acordo com as
normas ABNT NBR 6608, 6750 e/ou 6751 e/ou 6752, com objetivo de
explicitar, de forma sucinta, as informa¢des mais importantes, em es-
pecial as relativas aos detalhes construtivos e funcionais do produto.

Modelo Critico

E 0 modelo da roda ou aro, representante da familia, sobre o qual se-
réo aplicados todos os testes.

Modelo Critico de rodas
disco e aros desmontaveis
para caminhdes, 6nibus e

O modelo critico dentro da familia de rodas disco e aros desmontaveis
para caminh@es, dnibus e similares, deve-se considerar a multiplicagdo
(produto) da capacidade de carga pelo “off set” de cada modelo, sendo
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similares considerado critico o de maior resultado dentro da familia.

Modelo Critico de rodas de
aco para automoveis, vei-
culos de uso misto ou de
cargas deles derivados,
camionetas de uso misto e
seus rebocados

Modelo Critico de rodas de | O modelo critico é definido através do sistema de fixacdo maximo e
aluminio minimo de cada familia.

“Offset” para rodas de liga | Profundidade de montagem, dimensao da linha de centro do aro até o
de aluminio plano de apoio.

O modelo critico é considerado a roda com maior capacidade de carga.

PCD Diametro do circulo dos furos para fixagao.

Linha do contorno externo do aro, determinada pela sua secéo trans-

Perfil r
erfil do aro versal.

Plano de Apoio ou face de

o . Superficie de contato da roda com o cubo do veiculo.
fixacdo do disco

Parte do aro, localizado com profundidade e largura suficientes, que
Rebaixo do Aro (Drop) permite montar e desmontar o assentamento do pneu por cima do flan-
ge do lado de montagem.

Componente rotativo, de suporte de carga, localizado entre os pneus e
0s eixos, geralmente composto de duas partes principais, o aro e o dis-

Roda ; ) .
co da roda, que podem ser integrais, permanentemente ligados ou se-
paraveis.

Roda disco Combinacéao fixa de aro e disco

Distancia entre a face de assentamento da roda e a sua borda traseira.
Backspace Esta distancia indica o espaco livre entre o conjunto roda/pneu, e 0s
componentes internos da suspensao do veiculo

7. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliagdo da conformidade de Condutores deve atender aos requisitos de
qualificacéo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme IA 31 BR (Qualifica-
¢ao e Classificacdo de Competéncia de Auditores — Produto).

8. CONDICOES GERAIS

8.1 O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de avalia-
¢éo da conformidade definido nesta Instrugéo.

8.2 A identificacdo da certificacdo no a&mbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto
tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que os produtos estdo em
conformidade com as normas definidas no item 4 desta instrucéo.

8.3 O uso do selo de identificacdo da conformidade em produtos passiveis de Registro no ambito do
SBAC, conforme Resolugcao Conmetro n.° 05/2008, é autorizado pelo Inmetro na forma e nas hipote-
ses previstas nesta Resolucdo. Tal autorizacdo, concedida mediante a existéncia do Certificado de
Conformidade (Certificado de Aprovacédo), permite a utilizacdo do Selo de Identificagdo da Conformi-
dade e a comercializacdo do produto.

8.4. O Certificado de Aprovacdo deve conter, no minimo, os dados definidos no item 9.3.1.8 desta
Instrucéo Técnica e no procedimento GPO1P-BR.

COPYRIGHT, 2004, Bureau Veritas Certification SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9. PROCESSO DE CERTIFICAGAO

9.1 A sistematica completa do processo de certificacdo previsto nesta instrucdo esta definida no
Procedimento GPO1P-BR.

9.2 O mecanismo de avaliacdo da conformidade utilizado nesta instrucao é o de certificagéo.

9.3 Esta instrucdo estabelece o esquema de certificagdo conforme Modelo de Certificacdo 5 — Avalia-
¢do inicial consistindo em ensaios em amostras retiradas no fabricante incluindo auditoria do Sistema
de Gestao da Qualidade - SGQ, seguida de avaliagdo de manutencao periddica através de coleta de
amostra do produto, alternadamente, no comércio e na fabrica, para realizacédo das atividades de ava-
liag&o da conformidade, e auditoria do SGQ.

9.3.1 Avaliagao Inicial

9.3.1.1 Solicitac&o de Certificacéo
O solicitante deve encaminhar uma solicitagéo formal ao Bureau Veritas Certification fornecendo a
documentacéo descrita no RGCP.

9.3.1.1.1 Anélise da solicitagdo e da documentacgéo

Os critérios de analise da solicitacdo e da conformidade da documentagédo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP.

9.3.1.2 Auditoriainicial do Sistema de Gestdo da Qualidade

9.3.1.2.1 Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestdo devem seguir 0s requisitos estabeleci-
dos no RGCP, exceto pelo que segue.

9.3.1.2.2 A apresentacdo de um certificado do SGQ do processo produtivo, dentro de sua validade,
sendo este emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou organismo signatario do I1AF, segundo a
ISO 9001:2015 ou ABNT NBR ISSO 9001: 2015, ou IATF 16949:2016, e sendo essa certificagdo vali-
da para a linha de producédo do produto objeto da certificacdo, exime o solicitante da certificacdo, sob
andlise e responsabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, da avaliagdo do SGQ durante a
auditoria inicial. Neste caso, o solicitante da certificacdo deve colocar a disposicdo do BUREAU
VERITAS CERTIFICATION todos os registros correspondentes a esta certificagéo.

9.3.1.2.3 A avaliagéo do SGQ deve ser feita pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION com base na
abrangéncia do processo de certificacdo e conforme os requisitos da norma ISO 9001:2015 ou norma
ABNT NBR ISO 9001:2015, tendo como requisitos minimos os definidos na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 - Requisitos minimos de verificagdo do SGQ do fabricante

ITENS ABNT NBR I1SO 9001:2015
Recursos 7.1.5

Informac¢ao documentada 7.5.1/7.5.3
Planejamento e controle operacionais 8.1

Requisitos para produtos e servigos 8.2.1

Projeto e desenvolvimento de produtos e servigos 8.3.2

Controle de processos, produtos e servigos providos externamente 8.4

Produgao e provisao de servigo 8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.5.5
Controle de saidas ndo conformes 8.7

Monitoramento, medicao, analise e avaliacao 9.1

N3o conformidades e acao corretiva 10.2

COPYRIGHT, 2004, Bureau Veritas Certification SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.3.1.3 Plano de ensaios iniciais
Os critérios do plano de ensaios iniciais devem seguir os requisitos descritos no RGCP.
9.3.1.4 Definicdo dos ensaios a serem realizados

Os ensaios iniciais sao os estabelecidos nas Tabelas 2 a 4 a seguir.

Tabela 2 - Ensaios para rodas de ago para automoveis, veiculos de uso misto ou de cargas deles
derivados, camionetas de uso misto e seus rebocados.

Procedimento Critério de aceitacdo
Ensaio .
Base normativa | Item da norma Item da norma
. e . - ABNT NBR
Fadiga rotativa do disco (ou de deflex3o) 67502020 411 5.1
- _ , . ABNT NBR _ .
Fadiga sob carga radial (ou de compressdo) 6750:2020 41.2 5.2
Acabamento superficial ABNT NBR 415 6
(Resisténcia e demais caracteristicas) 6750:2020 o
_ . ABNT NBR
Acabamento superficial (Aderéncia 6.3.1 6.3.1
P ( ) 6750:2020
A_caln)ar‘rjento su’perflcla_l ABNT NE.R 6.3.2 6.3.23
(Resisténcia em névoa salina) 6750:2020
f.lcanbarlﬂento snuperflcf'lall ABNT NE.R 6.3.3 6.3.3.3
(Resisténcia em cdmara amida) 6750:2020

Nota: O ensaio de resisténcia do acabamento superficial devera ser realizado por cada tipo de
acabamento, independentemente do critério de formacao de familia.

Tabela 3 - Ensaios para rodas e aros desmontaveis de aco e aluminio para camionetas de carga,
caminhdes, caminhdes-tratores, 6nibus, micro-nibus e seus rebocados.

Procedimento Critério de aceitagdo
Ensaio .
Base normativa | ltem da norma Item da norma
Fadiga rotativa/estaciondria sob carga de ABNT NBR 491 5.1
flex3o das rodas ou aros desmontaveis 6751:2020 - ’
Fadiga sob carga radial das rodas ou aros ABNT NBR 429 55
desmontaveis 6751:2020
Fadiga sob carga biaxial das rodas ABNT NBR 493 5.3
(Ensaio facultativo) o2 6751:2020
Acabamento superficial ABNT NBR 6.2 6.1
(somente para rodas de ago) 6751:2020 ’ ’
Corrosao em névoa salina ABNT NBR 6.1 6.3
(somente para rodas de ago) 6751:2020 o ’
Corrosdo em cadmara amida ABNT NBR 6.2.2 6.3
(somente para rodas de ago) 6751:2020 - )

Nota 1: O ensaio de resisténcia do acabamento superficial devera ser realizado por cada tipo de
acabamento, independentemente do critério de formacgao de familia.

Nota 2: O ensaio de fadiga sob carga biaxial das rodas € aplicavel somente para pneu sem cdmara e a sua
realizacdo substitui a execucdao dos testes de Fadiga rotativa/estacionaria e Fadiga sob carga radial,
ficando a escolha a critério do fornecedor solicitante da certificac3o.

COPYRIGHT, 2004, Bureau Veritas Certification SOC. CERTIFICADORA LTDA
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Tabela 4 - Ensaios para rodas de liga de aluminio para veiculos de passageiros, comerciais leves e
utilitarios esportivos.

Procedimento Critério de aceitacdo
Ensaio .
Base normativa | ltem danorma Item da norma
. . . ~ ABNT NBR
Fadiga rotativa do disco (ou de deflexdo) 6752:2020 41.1 5.1
. . - ABNT NBR
Fadiga sob carga radial (ou de compressao) 6752:2020 4.1.2 5.2
Caa . ABNT NBR
Resisténcia ao impacto 67522020 4.1.3 53
* Materiais (composicdo quimica, ABNT NBR 414 54
propriedades mecanicas, dureza) 6752:2020 o '
ABNT NBR
¥ EE Qo
B Raio-X 6752:2020 415 55
ABNT NBR
* EF oy
) Estanqueidade 67522020 4.1.6 5.6
. ABNT NBR
* )
Visual 6752-2020 41.7 5.7
. ABNT NBR
Acabamento superficial 6752-2020 4.1.8 5.8
ABNT NBR
Materiais restritos 67522020 4.1.9 59

Nota 1: O ensaio de resisténcia do acabamento superficial deverd ser realizado por cada tipo de
acabamento, independentemente do critério de formacédo de familia.

* Estes ensaios devem ser acompanhados na linha de producao, nas amostras coletadas.

** Estes ensaios ndo se aplicam as rodas de aluminio produzidas por conformacdo mecanica.

9.3.1.4.1 Além da verificacdo de durabilidade e resisténcia, as rodas automotivas também dever&o
ser submetidas a inspecdo dimensional e de identificagdo, que devera ser realizada pelo BUREAU
VERITAS CERTIFICATION no processo produtivo, conforme memorial descritivo do produto.

9.3.1.4.2 Devem ser verificadas ainda pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, a marcacdo, de
forma obrigatéria no produto, das seguintes informacdes:

a) tamanho do aro;

b) nome do fabricante ou sua marca;

¢) data de fabricagédo (més e ano);

d) pais de origem;

€) numero do lote de fabricacdo e/ou nimero de lote da matéria prima; e

f) cédigo do produto.

9.3.1.5 Definicdo da Amostragem

9.3.1.5.1 Os critérios da definicdo da amostragem devem seguir 0s requisitos estabelecidos RGCP.

9.3.1.5.2 Para os ensaios no produto, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve coletar amostras
da familia de rodas automotivas de acordo com o estabelecido nas Tabelas 5,6 e 7.

COPYRIGHT, 2004, Bureau Veritas Certification SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.3.1.5.3 Os ensaios devem ser realizados no modelo critico de cada familia. No caso de mais de
uma roda da mesma familia se enquadrar na condicdo de modelo critico, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve escolher aleatoriamente um modelo a ser ensaiado.

Tabela 5
Distribuicdo das amostras para os ensaios de rodas de aco para automadveis, veiculos de uso

misto ou de cargas deles derivados, camionetas de uso misto e seus rebocados conforme
Norma ABNT NBR 6750:2020.

Ensaios Item da Amostragem
! norma Prova Contraprova | Testemunha
Fadiga rotativa do disco 411 3 3 3
(ou de deflex&o) o
Fadiga sob carga radial 412 5 5 5
(ou de compresséao) -
Acabamento superficial (Resis- 6.1 1 1 1
téncia e demais caracteristicas) '
Acabamento superficial 6.3.1 1 1 1
(Aderéncia) "
Acabamento superficial
(Resisténcia em névoa salina) 6.3.2 1 1 1
Acabamento superficial
(Resisténcia em camara Umida) 6.3.3 1 1 1
Tabela 6

Distribuicdo das amostras para os ensaios de rodas e aros desmontaveis de aco e aluminio
para camionetas de carga, caminhdes, caminhdes-tratores, 6nibus, microénibus e seus rebo-
cados, conforme norma ABNT NBR 6751:2020.

Ensai Item da Amostragem
nsaios norma Prova Contraprova Testemunha
Fadiga rotativa/estacionaria sob
carga de flexado das rodas ou 41.1 3 3 3
aros
Fadiga sob carga radial das
rodas de disco ou aros 4.1.2 3 3 3
desmontaveis
Fadlga_ sob carga biaxial d_as 413 3 3 3
rodas/disco (ensaio facultativo)
Resisténcia e demais carateristi-
cas do acabamento superficial
6.1 1 1 1
de rodas (somente para rodas de
aco)
Resisténcia em névoa salina 6.3.1 1 1 1
(somente para rodas de aco)
Resisténcia em camara Umida 6.3.2 1 1 1
(somente para rodas de a¢o)
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Tabela 7

Distribuicdo das amostras para os ensaios de rodas de liga de aluminio para automéveis, co-

merciais leves e utilitarios esportivos, conforme norma ABNT NBR 6752:2020.

Ensaios Item da Amostragem
norma Prova Contraprova Testemunha
02 (duas) para 02 (duas) para 02 (duas) para
Momento Fletor | Momento Fletor | Momento Fletor
50% 50% 50%
(01 na furagéo (01 na furagéo (01 na furacéo
minima e 01 fu- | minima e 01 fu- | minima e 01 fu-
Fadiga rotativa do disco 411 racdo maxima) | racdo maxima) | racdo maxima)
(ou de deflexao) o e 02 (duas) para | e 02 (duas) para | e 02 (duas) para
Momento Fletor | Momento Fletor | Momento Fletor
75% (1 nafura- | 75% (1 nafura- | 75% (1 na fura-
¢do minimael | cdominimael | ¢do minimael
furacdo maxi- furacdo maxi- furacdo maxi-
ma) ma) ma)
2 (duas) sendo 2 (duas) sendo 2 (duas) sendo
Fadiga sob carga radial 412 01 na furacéo 01 na furacéo 01 na furacdo
(ou de compressao) o minimae 01 na | minimae Ol na | minimae 01 na
furacdo furacdo furacéo
maxima maxima maxima
01 (uma) unidade | 01 (uma) unidade | 01 (uma) unidade
Resisténcia ao Impacto 413 no furo de Valvu- | no furo de Valvu- | no furo de Véalvu-
la e 01 (uma) no | la e 01 (uma) no | la e 01 (uma) no
Braco (Aleta) Braco (Aleta) Braco (Aleta)
Material (composi¢do quimica,
. 7 4.1.4
propriedades mecénicas)
Raios-X 4.1.5
Estanqueidade 4.1.6 2 2 2
Visual 4.1.7
Materiais restritos (auséncia de
. 4.1.9
metais)
Acabamento superficial 4.1.8 1 1 1

Nota 1: Quando a roda possuir apenas 1 furacdo, a amostragem para o ensaio de Fadiga rotativa do
disco (ou de deflexao) sera de apenas 01 (uma) unidade para Momento Fletor 50% e 01 (uma) uni-
dade para Momento Fletor 75% e para o ensaio de Fadiga sob Carga Radial (ou compressao) sera de
01 (uma) unidade por ensaio. Os demais ensaios permanecem com a amostragem original.

9.3.1.5.4 Havendo reprovacdo no ensaio de prova, devem ser realizados nas amostras de contrapro-
va e testemunha apenas o(s) ensaio(s) reprovados na amostra de prova.

9.3.1.6 Definicao do Laboratério

Os critérios para a definicdo de laboratorio devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
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9.3.1.7 Tratamento de n&do conformidades no processo de avaliacao inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacao inicial devem seguir os re-
quisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.1.8 Emissao do Atestado de Conformidade

9.3.1.8.1 Os critérios para emissao do Certificado de Conformidade devem seguir os requisitos esta-
belecidos no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 5 (cinco) anos.

9.3.1.8.2 Além do previsto no RGCP, a familia deve ter ainda a identificagdo completa dos codigos
dos projetos e norma técnica correspondente.

9.3.1.8.3 O certificado de conformidade devera conter, de forma clara, a identificagdo da familia certi-
ficada, como exemplo:

Norma Técnica Codificagdo da familia
ABNT NBR 6750 DN x L-SU

ABNT NBR 6751 DN x L — FF x DCF - AA
ABNT NBR 6752 DN x L — FF x DCF

Legenda:

¢ DN - Diametro nominal em polegadas

e L - Largura em polegadas

e SU - Localizagéo da solda de unido entre o aro e o disco (Rebaixo do aro (Drop Center) ou Assen-
to Cdnico ou Flange).

e FF - n°de furos do sistema de fixacéo

e DCF - Didmetro da linha de centro dos furos do sistema de fixagao

e AA - Angulo do assento conico

9.3.1.8.4 No Certificado de Conformidade, o(s) modelo(s) da familia deve(m) ser notado(s) conforme
segue:

Marca | Modelo (designagao Descricao (Descrigdo Técnica do Modelo) | Codigo de barras

comercial do modelo | para: comercial de
e codigos de d —— todas as versoes
¢ Ag ; et a) Rodas disco e aros desmontaveis para q
refersncia comercia caminhdes, onibus e similares (qf‘a” 2
de todas as versoes, existente).
se existentes). - offset e backspace;
- material; e
- cores.

b) Rodas de aco para automdveis, veiculos
de uso misto ou de cargas deles derivados,
camionetas de uso misto e seus rebocados

- sistema de fixacao; e
- cores;

c) Rodas de liga de aluminio para
automoveis, comerciais leves e utilitarios
esportivos

- offset; e

- cores.
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9.3.2 Avaliacdo da manutencéo

Depois da concesséao do Certificado de Conformidade, o0 acompanhamento da certificacao é realizado
pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para constatar se as condicbes técnico-organizacionais
que deram origem a concessao inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

9.3.2.1 Auditoria de manutencé&o

Os critérios para auditoria de manutencédo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. A au-
ditoria de manutencdo deve ser realizada a cada 12 (doze) meses contados da data de emissédo do
certificado, considerados os requisitos previstos na Tabela 1 dessa Instrugcdo Técnica.

9.3.2.2 Plano de Ensaios de Manutencé&o

Os critérios para o plano de ensaios de manutencdo devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP. Os ensaios de manutencdo devem ser realizados a cada 12 (doze) meses apds a concessao
do Certificado de Conformidade, em 25% das familias certificadas. Os ensaios de manutencdo devem
também ser realizados sempre que existirem fatos que recomendem a sua realizacdo antes deste pe-
riodo.

9.3.2.2.1 Definicdo dos Ensaios a serem realizados

Os ensaios de manutencdo devem seguir os requisitos estabelecidos no subitem 9.3.1.4 deste
INSTRUCAO TECNICA.

9.3.2.3 Definicdo de amostragem de manutencao

As unidades da amostra do produto acabado devem ser coletadas conforme os requisitos estabeleci-
dos no RGCP e nas Tabelas 5, 6 e 7 dessa Instru¢éo Técnica, alternadamente no comércio e na fa-
brica.

Deve ser observado o estabelecido no subitem 9.3.1.5.4.
9.3.2.4 Tratamento de ndo-conformidades no processo de manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutengdo devem
seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.2.5 Confirmagédo da Manutencéo
Os critérios de confirmacao da manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.
9.3.2.6 Avaliacdo de Recertificagdo

Os critérios para avaliacdo de recertificacdo estéo estabelecidos no RGCP. A avaliagédo de recertifica-
¢do deve ser realizada a cada 5 (cinco) anos, devendo ser finalizada até a data de validade do Certi-
ficado de Conformidade.

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para as atividades executadas por OCP acreditados por membro do MLA do IAF devem
seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificagdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
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14. SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

14.1 Os critérios para o Selo de Identificagcdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo |.

15. AUTORIZACAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem os requisi-
tos estabelecidos no RGCP.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

Os critérios gerais para as responsabilidades e obrigagGes devem seguir os requisitos estabelecidos
no RGCP.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

18. PENALIDADES

Os critérios para aplicagdo de penalidades devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMAGOES E SUGESTOES

Os critérios para dendncias, reclamacdes e sugestfes devem seguir conforme estabelecido no
RGCP.
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ANEXO |
SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Selo de Identificacdo da Conformidade, conforme Figura 1, para novas familias de rodas automotivas
a serem certificadas, ou conforme Figura 2, para as familias de rodas ja certificadas a época de publi-

cacao desta Instrucdo Tecnica, deve ser gravado em alto ou baixo relevo, em regides nao cobertas
pelo pneu.

A dimenséo do simbolo "I" constante no Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser de, no mi- nimo,
5mm.

Figura 1

— Area de nio interferéncia — — Area de ndo interferéncia —

REG XXXXXXX/ANO XXXXXXX/ANO

Tamanho minimo Tamanho minimo
Importante ressaltar que Importante ressaltar que
a alteracdo deve respeitar a alteracao deve respeitar

as devidas proporcdes. as devidas proporc¢oes.
Tamanho real Tamanho real
5 'n'n[-‘- 5 I’H'I[ N
v .- v .
RES XXXXXXXAND HAAXAXXAXIAND
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Figura 2
Area de nido interferéncia Area de ndo interferéncia
'x 'x
X 9 X+
-x- - X> nxv - xb

"x "x

5mm N\ 5 mm N
. . .

REG XXXXXX/ANO XXXXXX/ANO

Tamanho minimo Tamanho minimo

Importante ressaltar que Importante ressaltar que
akeracio deve respeitar alteragio deve respeitar
as devidas proporgdes as devidas proporgdes.
Tamanho rea Tamanho real
5mm N 5mm N
. . . .

Nota 1: Excepcionalmente, devido a impossibilidades técnicas do produto, sera permitida agravacéo
do Selo de Identificacdo da Conformidade e do n° do Registro do Inmetro em outras disposi¢des per-
tinentes, desde que sejam mantidos juntos e seguindo as proporc¢des abaixo.

Nota 2: E admitida a utilizagdo de qualquer uma das duas opc¢des de apresentagdo do nimero de
Registro apresentadas acima."

Nota 3: Para novas familias de rodas automotivas a serem certificadas, que por motivos técnicos,
relacionados ao material da roda, ndo seja possivel utilizar o Selo de Identificagdo da Conformidade
conforme Figura 1, é admitido o uso da Figura 2, desde que em adicdo a sua gravacao na roda,
conforme estabelecido anteriormente, obrigatoriamente o layout previsto na Figura 1, com altura
minima do simbolo "I" de 40 mm, seja aposto, sob a forma de adesivo, na roda, em regides nao
cobertas pelo pneu, ou ha embalagem do produto, sob a forma de estampagem, serigrafia ou técnica
similar.
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