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1.

HISTORICO DE MUDANGAS
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de 03/04/06 e n° 73 de T ,
Todas | 29/03/06, com a nova sisteméa- | 08/05/06 Sergio Figuei- |\ er | audisio
) s . redo
tica de Avaliacao da Conformi-
dade do INMETRO
Retirada a nota do item Sérgio Figuei- .
06/15 93121 19/06/06 redo Walter Laudisio
Mudancga do logo Bureau Veri-
tas Certification no cabecalho
Mudanga de referencias BVQI pa- Sydnei Pappa- -
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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as agdes executadas para avaliagdo da conformidade
de estabilizadores de tensdo monofasicos, com saida de tensao alternada, com tensdo nominal até
250V, em poténcias de até 3 kVA, doravante denominados estabilizadores de tenséo.

Para o caso de estabilizadores de tensao bivolt, a relagéo tensao (V) / poténcia (kVA) deve estar es-
tampada, de forma clara, na embalagem primaria do produto, assim como na plaqueta de identifica-
¢ao do equipamento seguindo as unidades de medidas do sistema internacional e sem dar maior des-
taque a uma relagéo tensao/poténcia do que a outra.

Esta atividade de certificagéo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associagdo com o procedi-
mento GP01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencéo e atualizagao desta instrucao técnica é do Coordenador Técnico
da area de Informéatica e a aprovagao € do Diretor de Certificagdo de Produto

4. REFERENCIAS

GPO01 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Resolucdo n? 04 de 02 de dezembro de 2002

do Conselho Nacional de Metrologia, Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade —
Normalizagé@o e Qualidade Industrial SBAC

(CONMETRO)

) ) Portaria do Inmetro que estabelece o Regulamento de Avaliagdo da
Portaria do INMETRO no. 262, de 12 de julho | Conformidade para estabilizadores de tensdo monofasicos, com saida de

de 2007 tensdo alternada, com tenséo nominal de 250V em poténcias de até 3kVA.
NBR 14373:2006 Estabilizadores de tenséo de corrente alternada — Poténcias até 3 kVA
NBR ISO 9001:2000 Sistema de Gestao da Qualidade - Requisitos

ABNT/ISO/IEC Guia 2: 1998 Normalizagéo e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certificagao de

ABNT/ISO/IEC Guia 65: 1998 produtos

NBR 5426:1985 Plano de Amostragem e procedimentos na inspegao por atributos

Portaria do INMETRO que estabelece o Regulamento para uso das
Marcas, dos Simbolos de Acreditagdo e dos Selos de ldentificagdo do

Portaria n° 073 de 29/03/2006 Inmetro.

Portaria n° 231 de 28/09/2006 do INMETRO Uso do Selo de Identificagao da Conformidade do INMETRO

NBR NM 60884-1:2004 Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo - Especificagcao

Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20A/250V em

NBR 14136:2002 corrente alternada - Padronizagéao
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5. DEFINICOES

Organismo de Certificacdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-

Bureau Veritas Certification dos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

NBR Norma Brasileira

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial.

SBAC Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade

Lote Conjunto de estabilizadores de tensao definido e identificado pelo solicitante.

O selo de identificag@o da conformidade, conforme contetido definido no ANEXO C — SELO DE
IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE desta instrugdo, que tem por objetivo indicar a
existéncia de um nivel adequado de confianga de que um ou mais produtos atendem aos re-
quisitos das normas estabelecidas nesta Instru¢éo e deve estar de acordo com a Portaria n° 73

Selo de Identificagdo da
Conformidade

de 29/03/06.
Licenca para o Uso do Selo | Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC ou nao, pelo qual o
de Identificagéo da Con- Bureau Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar
formidade o selo de identificagdo da conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrugéo.

Conjunto de estabilizadores que devem, necessariamente, preencher as seguintes condigdes:
- ter o mesmo projeto basico e o mesmo circuito impresso, podendo-se diferenciar pelos
seguintes opcionais: filtro de linha, protetor contra surtos na rede elétrica, protetor telefoni-
Série homogénea / Familia co, circuito de sub e sobretenséo, controle remoto e protetor de rede de dados;
- ter a mesma regulagéo de saida;
- ter as mesmas caracteristicas mecanicas contrutivas: materiais plasticos e metalicos em-
pregados nos métodos de fixacdo, acabamento e isolamento.

Embalagem priméaria Embalagem que contém o produto para fins de comercializag@o para o consumidor final.

6. QUALIFICAGCAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliagdo da conformidade de Estabilizadores deve atender aos requisitos
de qualificagédo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme 1A 31 BR (Quali-
ficacdo e Classificagcdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1 Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementagao do programa de avaliagao
da conformidade definido nesta Instrugéo.

7.2 A identificacao da certificacdo no &mbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto
tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confian¢a de que os produtos estdo em
conformidade com a norma NBR 14373.

7.3 O uso da identificagdo da certificagdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto esta vinculado a concesséao de licenca de uso do selo de identificacdo da conformidade emi-
tida pelo Bureau Veritas Certification, conforme previsto nesta instrugédo técnica, e aos compromissos
assumidos pela empresa através do contrato de licenca para o uso do selo de identificacdo da con-
formidade firmado com o0 mesmo.

7.4 A licenga para o uso do selo de identificagdo da conformidade deve conter no minimo os dados
definidos no GP01P — BR.
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7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concesséo da licenga para o uso
do selo de identificagdo da conformidade, a adequagéao sera conforme citado no item REVISAO DAS
NORMAS TECNICAS desta instrugéo.

8. SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

O selo de identificagao da conformidade deve ser colocada nos estabilizadores de tensdo e na emba-
lagem primaria, quando houver, de forma visivel, legivel, indelével e permanente através da impres-
sdo deste selo, conforme definido no Anexo C desta instrugéo.

9. PROCESSO DE CERTIFICAGAO

9.1 A sistematica completa do processo de certificagdo previsto nesta instrugao esta definida no Pro-
cedimento GP01P-BR.

9.2 O mecanismo de avaliagdo da conformidade utilizado nesta instrucdo é o de Certificacao.

9.3 Esta instrucdo estabelece a possibilidade de escolha entre dois esquemas distintos de certifica-
¢ao para obtengao e manutencao da licenga para o uso do selo de identificacdo da conformidade,
onde a empresa devera informar ao Bureau Veritas Certification o esquema desejado quando da soli-
citacao de certificacdo. Todas as etapas do esquema de certificacdo sdo conduzidas pelo Bureau Ve-
ritas Certification.

9.3.1 Esquema com ensaios iniciais e de acompanhamento, avaliagao inicial e de acompanhamento
do sistema de gestao da qualidade de fabricagéao;

9.3.1.1 Requisitos para obtengéo da licenca para o uso do selo de identificacdo da conformidade

9.3.1.1.1 Avaliacéo inicial

a) O Bureau Veritas Certification, apds andlise e aprovagao da solicitagcdo, programa a realizagdo da
auditoria inicial, em comum acordo com o fabricante, para verificagdo do atendimento de todos os re-
quisitos estabelecidos no ANEXO B — AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DE
FABRICAGAO e a coleta de amostras na fabrica para a realizagio dos ensaios iniciais.

b) Se o fabricante possui sistema de gestao da qualidade certificado por um Organismo de Certifica-
¢ao de Sistemas acreditado pelo INMETRO, segundo a norma NBR I1SO 9001, o Bureau Veritas Certi-
fication deve analisar a documentacéo pertinente a certificagédo do sistema de gestdo da qualidade,
garantindo que os itens descritos no ANEXO B — AVALIAGAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE
DE FABRICAGCAO foram avaliados adequadamente com foco no produto a ser certificado. Caso contra-
rio, o Bureau Veritas Certification deve proceder conforme descrito no corpo do préprio anexo.

9.3.1.1.2 Ensaio Inicial

Apds a coleta das amostras realizada durante a auditoria inicial na fabrica, devem ser realizados os
ensaios iniciais previstos na norma NBR 14373, conforme descrito no anexo A, item A.1 ENSAIOS
INICIAIS.

9.3.1.2 Requisitos para Manutencao da licenga para o uso do selo de identificacdo da conformidade

Apos a concessao da licenga para o uso do selo de identificagdo da conformidade, o controle deste é
realizado exclusivamente pelo Bureau Veritas Certification, o qual planeja auditorias e ensaios de a-
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companhamento, para constatar se as condigdes técnico-organizacionais que deram origem a con-
cessao inicial da licenga estdo sendo mantidas.

9.3.1.2.1 Auditoria de acompanhamento

a) O Bureau Veritas Certification deve programar e realizar, no minimo, uma auditoria de acompa-
nhamento a cada 6 (seis) meses, em cada site de fabricacdo da empresa licenciada, para verificagdo
do atendimento de todos os requisitos estabelecidos no ANEXO B — AVALIACAO DO SISTEMA DE
GESTAO DA QUALIDADE DE FABRICAGCAO e a coleta de amostras na fabrica ou no comércio, prevendo
prova, contraprova e testemunha para a realizagao dos ensaios de acompanhamento.

b) Se o fabricante possui sistema da qualidade certificado por um Organismo de Certificagdo de Sis-
temas credenciado pelo INMETRO, segundo a norma NBR ISO 9001, o Bureau Veritas Certification
deve analisar a documentacgao pertinente a certificagcdo do sistema de gestdo da qualidade, garantin-
do que os itens descritos no ANEXO B — AVALIAGAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DE
FABRICACAO foram avaliados adequadamente com foco no produto a ser certificado. Caso contrario,
o Bureau Veritas Certification deve proceder conforme descrito no corpo do préprio anexo.

¢) Constatada alguma ndo-conformidade na auditoria para a manutencédo da certificagdo, o Bureau
Veritas Certification deve acordar com a empresa licenciada um prazo para a corre¢do destas nao-
conformidades.

9.3.1.2.2 Ensaios de acompanhamento

a) Apds a coleta das amostras realizada durante as auditorias de acompanhamento ou no comércio,
devem ser realizados os ensaios de acompanhamento previstos na norma NBR 14373, conforme
descrito no anexo A, item A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO.

b) Constatada alguma nao-conformidade no ensaio para a manutengao da certificacéo, este deve ser
repetido em duas novas amostras, contra-prova e testemunha, para o atributo ndo conforme, néo
sendo admitida & constatacao de qualquer nao-conformidade.

Nota: Caso o Bureau Veritas Certification julgue pertinente, e em acordo com o fabricante, a nao-
conformidade poderéa ser confirmada sem a realizagao dos ensaios de contra-prova e testemunha.

¢) Quando da confirmagao da nao-conformidade, O Bureau Veritas Certification suspendera imedia-
tamente a licenga para o uso do selo de identificacdo da conformidade, solicitando ao fabricante o tra-
tamento pertinente, com a definicdo das agdes corretivas e dos prazos de implementagao.

Nota: Caso a ndo-conformidade encontrada ndo ponha em risco a seguranga do usuario, sob analise
e responsabilidade do Bureau Veritas Certification, o fabricante podera nao ter suspensa sua licenga
para o uso do selo de identificagdo da conformidade, desde que garanta ao Bureau Veritas Certifica-
tion, através de agdes corretivas, a corre¢do da ndo conformidade nos produtos existentes no merca-
do e a implementacao destas agdes na linha de producéo.

9.3.2 Esquema com avalia¢do de lote

Para o esquema com avaliagdo de lote, a licenca para o uso do selo de identificacdo da conformidade
esta somente vinculada ao lote avaliado. Para o esquema com avaliagao de lote ndo sao permitidos
esquemas visando a manutencéo da licenga para o uso do selo de identificacdo da conformidade.
9.3.2.1 Requisitos para obtengéo da licenca para o uso do selo de identificacdo da conformidade

9.3.2.1.1 Ensaios de tipo para lote
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Apds a coleta das amostras realizada no local identificado pelo solicitante, devem ser realizados os
ensaios de tipo para lote previstos na norma NBR 14373, conforme descrito no anexo A, item A.3
ENSAIOS DE TIPO PARA LOTE.

9.3.2.1.2 Ensaios de inspecao de lote

Apds a coleta das amostras realizada no local identificado pelo solicitante, devem ser realizados os
ensaios de inspegéo de lote previstos na norma NBR 14373, conforme descrito no anexo A, item A.4
ENSAIOS DE INSPECAO LOTE.

9.4 Concessao da Certificacao

9.4.1. A concessao da certificacdo € de responsabilidade do Bureau Veritas Certification, conforme
definido no Procedimento GP01P-BR.

9.4.2. A decisédo da concesséao da certificacdo deve ser formalizada por meio da licenga para o uso do
selo de identificacao da conformidade emitido pelo Bureau Veritas Certification, ap6s cumpridos todos
0s requisitos desta instrucao. Caso a decisao seja contraria a concessao, o Bureau Veritas Certificati-
on deve comunicar o fato com as devidas justificativas a organizacao avaliada.

9.4.3 Ao emitir a licenca para o uso do selo de identificagdo da conformidade no &mbito do SBAC, o
Bureau Veritas Certification informara o INMETRO, através do registro da informagéao em seu sistema
de banco de dados, acerca dos dados da organizagéo e dos produtos certificados.

10. UTILIZACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIOS

Os ensaios previstos nos esquemas de certificacdo, definidos no anexo A desta instrucdo, com ex-
cecao do item A.5 Ensaios de Rotina, devem ser realizados em laboratérios acreditados pelo
INMETRO para o escopo dos ensaios referenciados.

10.1 Aceitagao de resultados de laboratérios de ensaios acreditados por organismos de acreditagcao
estrangeiros

O laboratorio deve ser acreditado por organismo de acreditagao signatario de acordo multilateral de
reconhecimento mutuo, estabelecido, estabelecido por uma das cooperagdes relacionadas abaixo. O
escopo do acordo assinado deve incluir a acreditacdo de laboratérios de ensaio.

* Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC);
» European co-operation for Accreditation (EA);
* International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Nota:

1) A relagéo dos laboratérios acreditados pode ser obtida, consultando os sitios do Inmetro, das coo-
peracdes e dos organismos signatarios dos referidos acordos.

2) O escopo da acreditacdo do laboratério deve incluir o método de ensaio aplicado no dmbito deste
Regulamento.

3) Os relatérios de ensaios emitidos pelo laboratério deverdo conter identificacdo clara e inequivoca
de sua condicao de laboratério acreditado.
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11. RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAGAO

Para o reconhecimento e aceitacdo das atividades da certificacdo estabelecidas nesta instrucao, mas
implementadas por um organismo de certificagdo que opera no exterior, o Bureau Veritas Certification
deve atender ao descrito abaixo:

* Qualquer acordo de reconhecimento de atividades necessarias a certificagdo no ambito do SBAC,
tais como resultados de ensaios ou relatdrios de inspecao, somente serdo aceitos se tais atividades,
além de serem reconhecidas reciprocamente, forem realizadas por organismos que atendam as
mesmas regras internacionais de acreditacdo adotadas pelo Organismo de Acreditacao (INMETRO);

» Em qualquer situagéo, o Bureau Veritas Certification é o responsavel pela certificagéo.

12. OBRIGAGCOES DA EMPRESA LICENCIADA

12.1 Executar o controle dos produtos certificados sob sua inteira e Unica responsabilidade que tem
por objetivo verificar e assegurar a conformidade destes produtos a esta instrugao técnica.

12.2 Acatar todas as condigbes estabelecidas nas respectivas normas técnicas, relacionadas no item
de referéncia normativa desta instrucéo, nas disposigdes legais e nas disposigdes contratuais referen-
tes ao licenciamento, independente de sua transcrigao.

12.3 Aplicar o selo de identificagdo da conformidade em todos os produtos certificados, conforme cri-
térios estabelecidos nesta instrugdo (ANEXO C — SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE).

12.4 Acatar as decisdes pertinentes a certificagdo no ambito do SBAC tomadas pelo Bureau Veritas
Certification, recorrendo, em ultima instancia, ao INMETRO, nos casos de reclamacgoes e apelacoes.

12.5 Facilitar ao Bureau Veritas Certification ou ao seu contratado, mediante comprovagao desta con-
dicdo, os trabalhos de auditoria € acompanhamento, assim como a realizagdo de ensaios e outras a-
tividades de certificacao previstas nesta instrugéo.

12.6 Manter as condigdes técnico-organizacionais que serviram de base para a obtengéo da licenca
para o uso do selo de identificagao da conformidade, informando, previamente ao Bureau Veritas Cer-
tification, qualquer modificagéo que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a licenca € man-
ter um procedimento documentado que descreva e garanta tal sistematica.

12.7 A empresa licenciada que cessar definitivamente a fabricacao deve comunicar este fato imedia-
tamente ao Bureau Veritas Certification que, por sua vez, notifica esta ocorréncia a Comissao de Cer-
tificacdo do Bureau Veritas Certification e ao INMETRO.

12.8 Distinguir o produto certificado de um produto ndo certificado. Os mesmos ndo devem manter a
mesma codificagao (cédigo e tipo).

12.9 Submeter previamente ao Bureau Veritas Certification todo o material de divulgagédo onde figure
o selo de identificagdo da conformidade.

12.10 A empresa licenciada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos fabri-
cados ou importados, aos documentos referentes a certificagao, a licenga para o uso do selo de iden-
tificacdo da conformidade bem como a utilizacdo do selo de identificagdo da conformidade sobre os
produtos, ndo havendo hip6tese de transferéncia desta responsabilidade para o Bureau Veritas Certi-
fication ou ao INMETRO, conforme definido no Procedimento GP0O1P-BR.

13. TRATAMENTO DE RECLAMAGOES DE CLIENTES

A empresa deve adotar sistematica para o tratamento de reclamacgdes de clientes conforme definido
no Procedimento GP01P-BR
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14. REVISAO DAS NORMAS TECNICAS

14.1 Caso haja revisdo das Normas que serviram de referéncia para a concessao do selo de identifi-
cagao da conformidade, o Bureau Veritas Certification estabelecera o prazo para a adequagéo as no-
vas exigéncias ou ao INMETRO quando do &mbito do SBAC.

14.2 Cabe ao Bureau Veritas Certification estabelecer o prazo para a adequacao as novas exigéncias
ou ao INMETRO quando do dmbito do SBAC.

15. ENCERRAMENTO DA FABRICAGCAO

A sistematica para tratar de encerramento da fabricagdo de produtos certificados esta definida no
Procedimento GP01P-BR.

Anexos A/B/C/D
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ANEXO A — ENSAIOS
A.1 ENSAIOS INICIAIS

A.1.1 Os ensaios iniciais sdo o0s ensaios previstos no item 4 da norma NBR 14373:2006, consideran-
do os ajustes do Anexo D, desta Instrugéo.

A.1.2 A coleta de amostras para os ensaios iniciais deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certificati-
on, obedecendo ao prescrito na norma NBR 14373, sendo retiradas amostras de 01 (um) produto de
cada uma das familias a ser certificada.

Nota: De cada familia devera ser escolhido o modelo que possuir 0 maior nimero de componentes a
ser ensaiado. Caso haja varia¢des dentro da familia quanto aos componentes descritos no item D.12
do anexo D, os mesmos deverao ser ensaiados.

A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO

A.2.1 A cada seis meses, devem ser realizados os ensaios descritos na tabela abaixo.

Ensaios (itens da NBR 14373)

1° Semestre 43.3,43.4,4.4.3,445,446,44.7,45,4.13e4.24

2° Semestre 43.3,43.4,4.4.3,4.45,446,44.7,45,4.13,4.24e4.25

3° Semestre 4.3 a0 4.13.3 (inclusive) e 4.24

4° Semestre 43.3,43.4,44.3,445,44.6,4.4.7,4.5,4.13 a0 4.25.3 (inclusive)

OBS: a codificacao utilizada esta de acordo com a NBR 14373:2006

A.2.2 No final do ciclo de 4 (quatro) semestres, deve ser iniciada uma nova seqiéncia de ensaios
descritos no item A.2.1.

Nota: Devera ser efetuada a coleta de 01 (um) produto, por familia, para os ensaios de acompanha-
mento previstos no item A.2.1. (para os ensaios de acompanhamento ndo é aplicavel o item D.12, do
anexo D desta IT)

A.2.3 Para a condug¢éo dos ensaios de acompanhamento, a coleta de uma (01) amostra deve ser rea-
lizada pelo Bureau Veritas Certification, sendo a mesma retirada do comércio ou da expedi¢édo da fa-
brica, alternadamente.

A.2.4 A amostra deve ser coletada, aleatoriamente, de cada familia de produto certificado. Esta esco-
Iha é feita pelo Bureau Veritas Certification, sem o prévio conhecimento do fabricante. A coleta deve
prever amostras para os ensaios de prova e, se necessario, contraprova e testemunha, todas perten-
centes ao mesmo lote de fabricagéo.

A.2.5 Constatada alguma nao conformidade em algum dos ensaios de acompanhamento, este deve
ser repetido em duas novas amostras, contraprova e testemunha, para o atributo ndo conforme, nao
sendo admitida a constatacao de qualquer nao conformidade.

Nota: Caso o Bureau Veritas Certification julgue pertinente, e em acordo com o fabricante, a ndo con-
formidade podera ser confirmada sem a realiza¢do dos ensaios de contra-prova e testemunha.

A.2.6 Quando da confirmagao da nao conformidade, o Bureau Veritas Certification suspendera imedi-

atamente a licenga para o uso do selo de identificagdo da conformidade, solicitando ao fabricante o
tratamento pertinente, com a definicdo das ag¢bes corretivas e dos prazos de implementacao.
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Nota: Caso a ndo conformidade encontrada ndo ponha em risco a seguran¢a do usuario, sob analise
e responsabilidade do Bureau Veritas Certification, o fabricante podera néo ter suspensa sua licenga
para o uso do selo de identificagdo da conformidade, desde que garanta ao Bureau Veritas Certifica-
tion, através de acgdes corretivas, se necessario, a correcao da nao conformidade nos produtos exis-
tentes no mercado e a implementagéo destas a¢des na producao do produto.

A.3 ENSAIOS DE TIPO PARA LOTE

A.3.1 Os ensaios de tipo para lote sdo os descritos no item A.1.1 deste Anexo. O nUmero de amostras
necessario para a realizagao dos ensaios de tipo para lote é o dobro do descrito nos itens A.1.1. Nao
sdo realizados ensaios de contraprova e testemunha.

A.3.2 Os ensaios de tipo para lote ndo devem apresentar nao-conformidades.

A.3.3 No caso de ocorréncia de nao-conformidades, ndo é permitida a retirada de novas amostras do
lote.

A.3.4 A coleta de amostras para os ensaios deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certification.

A.4 ENSAIOS DE INSPECAO DE LOTE

A.4.1 Além dos ensaios de tipo para lote, o Bureau Veritas Certification deve programar a realizagao
dos ensaios de inspecao de lote, em amostras coletadas conforme a norma NBR 5426, com plano de
amostragem simples normal, nivel geral de inspecéo | e NQA de 0,25.

A.4.2 Os ensaios de inspecao de lote sdo os definidos nos itens 4.4.3,4.4.5,4.4.6,4.4.7,4.4.8,4.4.9
e 4.25 da NBR 14373.

A.4.3 Na certificacado de lote, o selo de identificacdo da conformidade deve ser colocado nos estabili-
zadores de tensao, através da sua aposicao nos produtos.

A.4.4 Os ensaios de inspecao de lote ndo devem apresentar ndo-conformidades.

A.4.5 No caso de ocorréncia de ndo-conformidades, ndo é permitido a retirada de novas amostras do
lote.

A.4.6 A coleta de amostras para os ensaios de inspe¢éo de lote deve ser realizada pelo Bureau Veri-
tas Certification.

A.5 ENSAIOS DE ROTINA

A.5.1 Os ensaios de rotina devem ser realizados pelo fabricante em 100% de sua linha de producéo.
Sao realizados, pelo menos, dois ensaios, o Funcional, conforme o item 4.4.7 da norma NBR
14373:2006, e a verificacdo da continuidade do aterramento.

A.5.2 Para estabilizadores de classe I, o fabricante deve realizar ensaio de suportabilidade elétrica,
conforme o item 4.24 da norma NBR 14373:2006, em um estagio do processo produtivo, que
garanta a isolagdo exigida pela norma. Este ensaio deve ser realizado com tensédo de 2.750 V c.a.,
pelo tempo de 1 (um) segundo. Para estabilizadores de classe |, o fabricante deve verificar ou
garantir (através da certificagao) que o cordao conector e o transformador suportam 1250 V c.a.,
pelo tempo de 1 (um) segundo.

A.5.3 Os ensaios de rotina, realizados pelo fabricante, devem ter seus resultados registrados e dispo-
nibilizados ao OCP durante as auditorias de manutencao.
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ANEXO B — AVALIAGAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DE FABRICAGAO

B.1 A avaliacéo inicial e de acompanhamento do sistema de gestdo da qualidade de fabricagédo, deve
ser realizada pelo Bureau Veritas Certification.

B.2 Estas avaliagdes devem verificar o atendimento aos requisitos relacionados abaixo, quando apli-
cavel no escopo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Fabricante:

Requisitos a serem avaliados Itens da 1ISO 9001:2000

Controle de registros 424
Controle de producgao 751e75.2
Verificagao do produto adquirido 7.4.3
Identificacéo e rastreabilidade do produto 7.5.3
Preservacgéo do produto 7.5.5
Controle de dispositivos de medicao e monitoramento 7.6
Tratativa de reclamagdes 8.2.1
Medigao e monitoramento de produto 724e824
Controle de produto ndo conforme 8.3
Acéo corretiva 8.5.2

B.3 Na avaliacdo periddica do sistema de gestdo da qualidade de fabricacdo deve ser verificada a re-
alizacao, pelo fabricante, dos ensaios de rotina, conforme o item A.5 do Anexo A, deste RAC.

B.4 Caso o fabricante possua sistema de gestao da qualidade certificado por um Organismo de Certi-
ficacdo de Sistemas acreditado pelo Inmetro, no ambito do Sistema Brasileiro de Avaliagao da Con-
formidade — SBAC, segundo as normas da série NBR ISO 9001:2000, o Bureau Veritas Certification
deve analisar a documentacgao pertinente a certificagdo do sistema de gestdo da qualidade, garantin-
do que os requisitos descritos acima foram avaliados com foco no produto a ser certificado, ou ja cer-
tificado. Caso contrario, o Bureau Veritas Certification deve verificar o atendimento aos requisitos
descritos nos itens B.2.

B.5 A avaliagao periédica do sistema de gestdo da qualidade de fabricacdo deve ser realizada, no
minimo, uma vez a cada 6 (seis) meses apds a concessao da licenca para o uso do selo de identifi-
cacao da conformidade. Poderdo ser realizadas outras avaliagdes do sistema de gestdo da qualidade
de fabricacéo, além das periddicas, desde que haja deliberacdo da Comissao de Certificacdo do Bu-
reau Veritas Certification, baseada em evidéncias que as justifiquem.

B.6 Os certificados 1ISO 9001:2000 concedidos por organismos de certificacdo acreditados por orga-
nismo acreditador signatério do acordo de reconhecimento mutuo do International Accreditation Fo-
rum — IAF sdo reconhecidos e aceitos no ambito do SBAC desde que seja estabelecido um memo-
rando de entendimento entre os organismos de certificacdo, a critério dos mesmos. Os organismos
acreditadores signatérios do referido acordo estdo relacionados no endereco eletrénico
http://www.iaf.nu/mlist.asp.
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ANEXO C - SELO DE IDENTIFICAGCAO DA CONFORMIDADE

C.1 O uso do selo de identificacdo da conformidade esta condicionado ao pagamento para sua utili-
zagao, estabelecida no contrato de certificacdo entre o Bureau Veritas Certification e a empresa Li-
cenciada e definida no Procedimento “Controle de Logotipo de Produto” disponibilizado no site
www.certification.bureauveritas.com.br

O selo de identificacdo da conformidade a ser aplicado tanto na embalagem do produto quanto no
proprio produto deve ser o apresentado abaixo:

}7 Redugdo maxima 50mm 4‘ }7 Reducédo méaxima 50mm 4‘

Seguranca

POV EN
%:

0GP 0018 Compu Isério INVETRO

Ambos os selos coloridos s&o na cor Pantone 1235

O fabricante e o importador de Estabilizadores de Tensdo Monofasicos, com saida de tensao
alternada, com tensdo nominal de até 250V em poténcias de até 3kVA, devem seguir as seguintes
orientacdes para o uso do selo de identificagdo da conformidade:

a) Na embalagem, o selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, desde que
obedeca as dimensdes minimas;

b) No produto, o selo deve ser aposto na carcaga do aparelho, ndo sendo aceita a aposigéo do
selo no cabo conector do aparelho. Caso ndo caiba na parte de trds do aparelho, pode ser
aposto nas outras faces do mesmo, inclusive na inferior

c) A versdo preto e branco podera ser utilizada na embalagem somente no caso da mesma
possuir cor parecida com a do selo colorido;

d) No produto, embora preferencialmente deve ser utilizado o selo colorido, € permitido o uso da
versao preto e branco.
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ANEXO D - DIRETRIZES PARA APLICAGCAO DA NORMA NBR 14373:2006

D.1 Para efeitos de atendimento ao item 4.3.1, serdo considerados componentes que envolvem
seguranga:

D.1.1 Porta Fusivel, devendo o mesmo estar certificado ou ser ensaiado de acordo com a norma IEC
60127-6;

D.1.2 Tomada, devendo a mesma estar certificada ou ser ensaiada de acordo com a norma IEC
60884-1 e IEC 60884-2-2;

D.1.3 Interruptor, devendo o mesmo estar certificado ou ser ensaiado de acordo com a norma IEC
61058-1.

D.2 Para efeitos de atendimento ao item 4.3.2, relativo ao transformador, devem ser seguidas as
seguintes orientagdes:

D.2.1 O fabricante deve apresentar ao OCP relagdo dos componentes utilizados no transformador.
D.2.2 Para os componentes que constituem materiais isolantes do transformador, o fornecedor dos
mesmos deve apresentar uma declaragdo de que os mesmos atendam aos requisitos abaixo:
D.2.2.1 O carretel utilizado no(s) transformador(es) de poténcia, deve ser submetido ao ensaio de
fio incandescente a 750°C, quando 0 mesmo suportar partes vivas, como os terminais, ou a 650°C
guando nao suportar partes vivas, conforme norma ABNT NBR IEC 60695-2-10.

D.2.2.2 Com relagao a classe de elevagao de temperatura do transformador, o OCP deve efetuar a
verificagao do atendimento do material utilizado quanto a exigéncia descrita no item 4.4.5.

D.3 Com relagéo ao item 4.4.1 fica estabelecido que as tensées nominais de entrada e saida
admitidas séo as previstas como tensdes nominais padronizadas, 127V e 220V, e tensdes ndo
padronizadas, 115V e 120V, definidas na tabela 4 da Resolugédo Aneel no. 505, de 26 de novembro
de 2001, devendo as mesmas serem declaradas de forma clara ao consumidor.

Nota: a tensdo a ser adotada para efeito de ensaios devera ser a tensdo nominal declarada pelo
fabricante.

D.4 Para efeitos de atendimento aos itens 4.19.12 e 5.17.5.1 fica estabelecido que solda néo é
garantia de fixagdo mecanica da fiagao.

D.5 Para efeitos de atendimento ao item 4.14, os condutores com verniz, para efeitos de fiagao
interna, sdo considerados condutores sem isolacao.

D.6 O grau de protecao IP, devera ser verificado através de ensaio.

D.7 Com relacdo a Classe de Inflamabilidade do gabinete de protecao, fica estabelecido que o
gabinete de prote¢ao devera ser, pelo menos, classe V-1.

D.8 O valor nominal dos fusiveis e disjuntores de protecdo para sobrecorrente e similares ndo

podera ser maior que 2,75 vezes a corrente nominal do equipamento, devendo os mesmos atuar em
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até 10 segundos quando submetidos ao ensaio de curto circuito na saida, sem ter causado danos a
seguranca elétrica do estabilizador.

Nota: Na existéncia de mais de um dispositivo de protecdo, os mesmos deverao ser ensaiados
individualmente. Devem estar desativadas as protegdes eletronicas para a realizagdo deste ensaio.
D.9 Para efeitos de atendimento aos itens 5.5.1, foi estabelecido que o porta fusivel é parte
destacéavel, portanto, ndo pode permitir acesso as suas partes vivas, devendo atender aos requisitos
de acesso a partes vivas (ensaio do item 5.5.1, letra “b”). Desta forma, fica anulada a nota do item
5.5.1.

D.10 Caso qualquer dos componentes listados a seguir mude, nos produtos dentro de uma mesma
familia, deveréo ser realizados os ensaios descritos.

Transformador - 4.4,4.5,4.7,4.12,4.14,4.15,4.17,4.19,4.21,422, 423 e 4.24

Gabinete - 4.5, 4.6,4.7,4.10,4.14,4.15,4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.22, 4.23 € 4.24

Obs.: a codificagao utilizada esta de acordo com a NBR 14373:2006.

D.11 Para o caso de estabilizadores de tensdo monofasicos, com saida de tensdo alternada, com
tensdo nominal até 250V em poténcias de até 3 kVA/ 3kW, bivolt, a relacao
Tenséao(V)/Poténcia(kVA/ 3kW) deve estar estampada, de forma clara, na embalagem primaria do
produto, assim como na plaqueta de identificacdo do equipamento, seguindo as unidades de
medidas do sistema internacional, e sem dar maior destaque a uma relagao tensédo/poténcia do que a
outra.

D.12 As tomadas montadas no estabilizador ndo deverdo permitir a condicdo de insergao unipolar
de plugues.

D.13 Os corddes conectores, devem estar de acordo com as Portarias Inmetro no. 85 de 03 de

abril de 2006.
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