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2 ESCOPO

Estabelecer os critérios e procedimentos de avaliagcdo da conformidade para inspecédo de recipientes
transportaveis para GLP, realizada por empresas distribuidoras de GLP, com foco na seguranca das
pessoas e patrimdnio, por meio do mecanismo de certificacdo, visando a prevencédo de acidentes.

Nota: Para simplicidade de texto, a “Inspecédo de Recipientes Transportaveis para Gas Liquefeito de
Petrdleo (GLP) realizada por Empresas Distribuidoras de GLP”, sera referenciada nestes Requisitos
como “Inspecao de recipientes transportaveis para GLP”.

3 MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutengéo e atualizacdo desta instrugéo técnica € do Coordenador Técnico
da 4rea e a aprovacao é da Geréncia Técnica.

Esta instrucao técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o procedi-
mento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.
4 REFERENCIAS

Para fins desta Instrucdo, sao adotados os seguintes documentos complementares, além daqueles
estabelecidos no RGCP.

GPO1 P-BR Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Portaria Inmetro vigente

Requisitos Gerais de Certificacdo de Produto — RGCP

Portaria Inmetro n°® 190, de
28 de abril de 2021

Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de
Avaliacdo da Conformidade para a Inspecdo de Recipientes Trans-
portaveis para Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) realizada por Em-

presas Distribuidoras de GLP — Consolidado.

Portaria ANP n°® 242, de 18
de outubro de 2000

Regulamenta os procedimentos para a inutilizacdo de recipientes
transportaveis de Gas Liquefeito de Petrdleo - GLP com capacidade
de até 13 kg.

Resolucdo ANP n° 49, de
30 de novembro de 2016

Estabelece os requisitos necessarios a autorizagdo para o exercicio
da atividade de distribuicdo de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP) e a
sua regulamentacéo.

ABNT NBR 14909:2012

Recipientes transportaveis de ago para gas liquefeito de petréleo

(GLP) — Manutencdo — Procedimento.

ABNT NBR 8866:2019

Recipientes transportaveis para gas liquefeito de petréleo (GLP) - Se-

lec&o visual das condicdes de uso - Requisitos.

5 SIGLAS

Para fins dessa Instrugao Técnica, sao adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas
contidas no RGCP e nos documentos complementares do item 4 dessa Instru¢do Técnica.

ANP Agéncia Nacional de Petréleo

GLP G3s Liguefeito de Petréleo
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6 DEFINICOES

Para fins desta Instrucdo, sdo adotadas as definices a seguir, complementadas pelas definicdes
apresentadas nos documentos complementares especificados no Capitulo 4 desta Instrucao.

Unidade vinculada a matriz da empresa distribuidora, que reali-
Base de Enchimento za 0 servico de inspecdo dos recipientes transportaveis para
GLP.

Empresa responsavel pelo servico de inspecéo dos recipientes
Matriz da Empresa Distribuidora | transportaveis para GLP, que possui suas respectivas bases de

enchimento, e responsavel pela solicitacdo da certificacao.

Conjunto de recipientes transportaveis para GLP com especifi-
cacgbes proprias, estabelecidas pelas mesmas caracteristicas
Modelo de Recipiente para GLP | construtivas, mesmos materiais e processos produtivos e
mesmos requisitos normativos, que diferencia uns dos outros

os diversos recipientes.

Impresso que contém as condi¢cdes bésicas de seguranca e

Volante Informativo utilizacdo do recipiente e de seu conteudo, identificando o

responsavel pelo envasamento e comercializacao.

7 MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

Essa Instrucéo Técnica utiliza a certificagdo como mecanismo de avaliacdo da conformidade para a
inspecao de recipientes transportaveis para GLP.

8 AGRUPAMENTO PARA EFEITO DE CERTIFICACAO
8.1 Para certificagéo do objeto dessa Instruc@o Técnica, aplica-se o conceito de escopo de servico.

Entende-se por escopo de servigo a inspecao de recipientes transportaveis para GLP realizada pela
matriz da distribuidora de GLP e suas respectivas bases de enchimento.

9 ETAPAS DA AVALIA(;AO DA CONFORMIDADE
Essa Instrucdo Técnica estabelece o seguinte modelo para a certificagao:

Modelo de Certificacdo 6: Avaliac@o Inicial consistindo em auditoria do Sistema de Gestdo da
Qualidade e avaliagcdo da inspec¢éo, seguida de manutencao periddica.

As Avaliacbes de Manutencdo incluem a auditoria periddica do SGQ e avaliacdo periddica da
inspecao.

9.1 Avaliacdo Inicial
9.1.1 Solicitacdo de Certificacéo

9.1.1.1 Para a Matriz da Empresa Distribuidora, o fornecedor deve encaminhar uma solicitagdo formal
ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION atendendo aos requisitos estabelecidos nessa Instrucéo
Técnica e no RGCP, apresentando ainda a relacdo de todas as bases de enchimento, com o
endereco completo.
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9.1.1.2 Para a Base de Enchimento, devem ser apresentados os seguintes documentos, ficando
dispensada a apresentacao dos demais documentos exigidos no RGCP:

a) razéo social;

b) endereco completo;

c) CNPJ;

d) indicacéo da pessoa de contato;

e) documentacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade, elaborada para atendimento ao estabelecido
no RGCP e nessa Instrugao Técnica.

9.1.1.3 A solicitagdo da certificacdo deve ocorrer por razdo social da matriz da empresa distribuidora
solicitante, independente da(s) marca(s) comercial(is) de recipiente para GLP com a(s) qual(is) a
empresa trabalha.

9.1.2 Anédlise da Solicitacéo e da Conformidade da Documentacé&o

Os critérios de andlise da solicitagdo e da conformidade da documentagdo devem atender aos
requisitos estabelecidos no RGCP.

9.1.3 Auditoria Inicial

9.1.3.1 Os critérios de Auditoria Inicial devem seguir o estabelecido no RGCP e nessa Instrugao
Técnica.

9.1.3.2 A Auditoria deve ser realizada na unidade da Empresa Distribuidora (matriz) e em todas as
suas Bases de Enchimento.

9.1.3.3 Para a Empresa Distribuidora (matriz):

Para a auditoria na unidade da matriz, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve utilizar a Tabela 2
do RGCP.

9.1.3.4 Para a Base de Enchimento:

9.1.3.4.1 Para a auditoria na unidade da base de enchimento, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION
deve utilizar os subitens a seguir, extraidos da Tabela 2 do RGCP.

Requisitos do SGQ

ABNT NBR ISO 9001:2015

Recursos 7.15
Informacdo documentada 75.2/753
Requisitos para produtos e servicos 8.2.1
Producéo e provisdo de servico 8.5.1/85.2/85.4
Liberacéo de produtos e servicos 8.6
Controle de saidas ndo conformes 8.7

9.1.3.4.2 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve avaliar os registros dos recipientes para GLP
inspecionados, bem como das quantidades encaminhadas para a requalificadora ou agente
inutilizador autorizado, em atendimento ao estabelecido na Portaria ANP n°® 242, de 18 de outubro de
2000, ou substitutiva.

9.1.4 Avaliacéo da Inspecéo Inicial

9.1.4.1 Na avaliagdo da inspecéo inicial, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar se o
servico de inspecdo realizado pelas empresas distribuidoras est4d de acordo com os requisitos
previstos no RTQ para Inspecdo de Recipientes Transportaveis para Gas Liquefeito de Petrdleo
(GLP) realizada por Empresas Distribuidoras de GLP, devendo acompanhar sua execucao.

9.1.4.2 As avaliacbes devem ser executadas pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, durante as
auditorias nas bases de enchimento, em amostras de recipientes para GLP previamente
inspecionadas pela empresa distribuidora.
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9.1.4.3 A conformidade do cumprimento aos requisitos gerais estabelecidos no RTQ deve ser
demonstrada conforme descrito na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 — Descricao das avaliacdes para a demonstracéo da conformidade

Rdeglg.f_go Item de Avaliacéo Base Normativa
511 Inspecao visual de danos causados por ABNT NBR 8865:2020, ABNT NBR
T acédo do fogo 8866:2019 e ABNT NBR 14909:2012
512 Inspecao visual de danos causados por ABNT NBR 8865:2020, ABNT NBR
o acdo da corroséo 8866:2019 e ABNT NBR 14909:2012
5.1.3 Inspecao visual do o’ring ABNT NBR 14909:2012
514 Inspecao visual de legibilidade do peso ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
o da tara 14909:2012
515 Inspecdao visual de deformacao / amas- ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
T samento 14909:2012
516 Inspecao visual de sinais de defeitos no ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
T corpo 14909:2012
5.1.7 Inspecao visual de sinais de a¢do quimica ABNT NBR 15057:2016 e ABNT NBR
15574:2008
Inspecao visual da visualizacéo e identifi-
5.1.8 cag%ogda gravacao da valid:fde para a re- ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
e 14909:2012
qualificacao
519 Inspecio visual da alca ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
14909:2012
5.1.10 Inspecéo visual da base ABNT NBR 8866:2019 e ABNT NBR
14909:2012
5111 Inspecéao visual da identificacdo da distri- ABNT NBR 8865:2020 e ABNT NBR
o buidora 8866:2019
Insp?gao visual d~a visualizacéo ellde.nt|f_|- ABNT NBR 8865:2020 e ABNT NBR
5.1.12 cacao da gravacao da empresa distribui- 8866:2019
dora '
5113 Inspecao visual da validade para a requa- ABNT NBR 8865:2020 e ABNT NBR
T lificacdo 8866:2019
5.2.1 Inspecdo apds envasamento ABNT NBR 8866:2019
522 Inspecao visual d?a\C/(rJEI:ante informativo e 4.4¢46doRTQ

9.1.4.4 Definicdo da Amostragem

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION devera, durante a auditoria na unidade da base de
enchimento, amostrar de forma aleatéria, 8 (oito) unidades de cada modelo de recipientes
transportaveis para GLP previamente inspecionadas pela empresa distribuidora, de modo a verificar
se os mesmos atendem ao estabelecido no RTQ para Inspecéo de Recipientes Transportaveis para
Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) realizado por Empresas Distribuidoras de GLP.

9.1.4.5 Critério de Aceitacdo e Rejeigao

9.1.4.5.1 Para a aprovacgdo, € necessario que as unidades de cada modelo de recipientes para GLP
inspecionadas demonstrem conformidade com o RTQ para Inspecdo de Recipientes Transportaveis
para Gas Liquefeito de Petréleo (GLP) realizado por Empresas Distribuidoras de GLP.

9.1.4.5.2 Para as inspec¢des visuais da alca e da base do recipiente, de danos causados por acdo do
fogo, danos causados por acdo da corrosao, legibilidade do peso da tara, data de validade, volante
informativo, deformacgdo / amassamento, sinais de defeitos no corpo, sinais de acdo quimica, caso
haja aprovacdo em pelo menos 7 (sete) das 8 (oito) unidades de cada modelo de recipientes
inspecionados, a amostra € considerada aprovada. Caso haja reprovacdo em mais de 1 (um)
recipiente inspecionado, a amostra deve ser considerada reprovada.
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9.1.4.5.3 Para o ensaio de verificacdo de vazamento e as inspec¢des visuais do o ‘Ring, tara, validade
para a requalificacéo, identificacdo da empresa distribuidora e do lacre, ndo pode ocorrer reprovacao
em nenhuma unidade da amostra inspecionada.

9.1.4.5.4 Em caso de reprovacdo no recipiente, a base de enchimento reprovada podera ser
novamente avaliada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, mediante implementacdo de acdes
corretivas. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve acordar com a empresa distribuidora um
prazo para correcdo desta ndo conformidade.

9.1.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliagéo Inicial

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo inicial devem seguir as
condicdes descritas no RGCP.

9.1.6 Emissao do Certificado de Conformidade

9.1.6.1 Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliagao inicial devem
seguir as condi¢8es descritas no RGCP e nessa Instrucdo Técnica.

9.1.6.2 O Certificado de Conformidade deve ter validade de 3 (trés) anos, contados a partir de sua
emissdo pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

9.1.6.3 No certificado de Conformidade, deve haver a indicacdo do(s) escopo(s) da inspecdo, com a
notacdo do(s) recipiente(s) contemplado(s) na requalificacdo, devendo ser realizada da seguinte
forma:

Quadro 1 - Instrugao de notagao de escopo da inspecao no Certificado de Conformidade

Matriz Base de Enchimento Modelo do Recipiente
- Razdo social da Matriz da - Identificagcdo completa das - peso (P13, P20, P45, outros)
Distribuidora bases de enchimento

- material (aco, plastico,
plastico reforcado com fibra de
vidro).

vinculadas a Matriz

- Endereco da Matriz da e
Distribuidora.

Distribuidora

Nota: A certificacdo sera concedida para a matriz da empresa distribuidora, relacionando no
certificado suas respectivas bases de enchimento.

9.2.1 Planejamento da Avaliacdo de Manutencéo

A periodicidade para a avaliagdo de manutencdo deve ser de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de emissédo do Certificado de Conformidade.

9.2.2 Auditoria de Manutenc¢éo

Os critérios para a auditoria de manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP e no
subitem 9.1.3 dessa Instrugdo Técnica.

9.2.3 Avaliacéo da Inspecdo de Manutencéo

Os critérios para a avaliacdo da inspecdo estdo estabelecidos no subitem 9.1.4 dessa Instrucao
Técnica.

9.2.4 Tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencéo

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencdo devem
seguir as condicdes descritas no RGCP.

9.2.5 Confirmagédo da Manutencéo
Os critérios para a confirmacao da manutencédo devem seguir as condiges descritas no RGCP.
9.3 Avaliacéo de Recertificacéo

9.3.1 Os critérios de avaliacdo de recertificagcdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP e
nessa Instrugcao Técnica.
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9.3.2 A Avaliacao de recertificacdo deve ser realizada a cada 36 (trinta e seis) meses, devendo ser
finalizada até o término da data de validade do Certificado de Conformidade.

10. TRATAMENTO DE RECLAMAGCOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir as condic6es descritas no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR BUREAU VERITAS CERTIFICATION ACREDITADO POR
MEMBRO DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por BUREAU VERITAS CERTIFICATION acreditado por
membro do MLA do IAF devem  seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de Certificagdo devem seguir as condi¢gdes descritas no RGCP.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
14.1 Os critérios gerais para o Selo de Identificacdo da Conformidade estdo estabelecidos no RGCP.

14.2 O Selo de Identificacdo da Conformidade, definido pelo Inmetro, deve ser impresso, de forma vi-
sivel e indelével, no volante informativo do recipiente transportavel para GLP inspecionado pela em-
presa distribuidora certificada, devendo seguir a especificacéo estabelecida no Anexo Il.

15. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

Os critérios para Autorizagdo do uso Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir as condi-
¢Oes descritas no RGCP.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obriga¢des devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

18. PENALIDADES

Os critérios para aplicacédo de penalidades devem seguir as condi¢cdes descritas no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES

Os critérios para envio de dendncias, reclamacgdes e sugestdes devem seguir o disposto no RGCP.
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ANEXO |

REGULAMENTO TECNICO DA QUALIDADE PARA INSPECAO DE RECIPIENTES
TRANSPORTAVEIS PARA GLP REALIZADA POR EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GLP
1. OBJETIVO

Este Regulamento Técnico da Qualidade estabelece os requisitos obrigatdrios para a inspecédo de
recipientes transportaveis para Gas Liquefeito de Petrdleo (GLP) realizada por empresas distribuido-
ras de GLP, a serem atendidos por toda cadeia fornecedora do servico no mercado nacional.

Nota: Para simplicidade de texto, a “Inspecdo de Recipientes Transportaveis para Gas Liquefeito de
Petroleo (GLP) realizado por Empresas Distribuidoras de GLP”, é referenciada neste Regulamento
Técnico da Qualidade (RTQ) como “Inspegao do recipiente para GLP”.

2. SIGLAS
GLP — Gas Liquefeito de Petréleo

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Recipientes em plastico reforcado com selante metélico,
ABNT NBR 15574:2008 para o transporte e/ou armazenamento de gas liquefeito
do petréleo (GLP) - Projeto, fabricacdo e inspecéo.

Recipientes em plastico para o transporte e/ou armaze-
ABNT NBR 15057:2016 namento de gas liquefeito de petréleo (GLP) - Projeto,
fabricacdo e inspecao.

Recipientes transportaveis de aco para gas liquefeito de

ABNT NBR 8460:2020 petréleo (GLP) — Requisitos e métodos de ensaios.

Recipientes Transportaveis de A¢o para Gas Liquefeito

ABNT NBR 8865:2020 de Petréleo (GLP) — Requalificagdo — Requisitos.

4. DEFINICOES

Para fins deste RTQ séo adotadas as definicbes a seguir, complementadas pelas definicbes contidas
nos documentos citados no item 3 deste RTQ.

4.1 Corpo do recipiente

Parte do recipiente, destinada a acondicionar o gas, formada pelas calotas superior e inferior, com
corpo cilindrico.

4.2 Empresa Distribuidora de GLP

Empresa que distribui 0 GLP envasado e realiza o servi¢co de inspecao dos recipientes transportaveis
para GLP, previamente ao envasamento dos mesmos, sendo constituida pela matriz e sua(s) base(s)
de enchimento.

4.3 Inutilizacéo
Processo pelo qual o recipiente é totalmente destruido, impossibilitando seu retorno ao mercado.
4.4 Lacre

Selo de garantia da inviolabilidade do produto, identificando o responsavel pela sua comercializagdo
(nome da distribuidora, marca ou logomarca).

4.5 Recipiente Rejeitado

Recipiente que foi reprovado na inspecdo visual e/ou verificacdo de vazamento, devendo ser encami-
nhado para a manutencéo, requalificacdo ou inutilizagdo, conforme o caso.
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4.6 Volante Informativo

Impresso que contém as condi¢cdes basicas de seguranca e utilizagcdo do recipiente e de seu
contelido, identificando o responsavel pelo envasamento e comercializacao.

5. REQUISITOS GERAIS
5.1 Antes do Envasamento

Antes do envasamento, todo recipiente transportavel de agco para GLP, fabricado conforme a ABNT
NBR 8460:2020, todo recipiente transportavel de plastico para GLP, fabricado conforme a ABNT NBR
15057:2016, e todo recipiente transportavel de plastico reforcado com selante metalico para GLP, fa-
bricado conforme a ABNT NBR 15574:2008, devem ser inspecionados visualmente, pela empresa
distribuidora, de forma a atender os seguintes requisitos:

5.1.1 O recipiente ndo pode apresentar danos causados por acdo do fogo. O recipiente que
apresentar sinais de exposicdo ao fogo deve ser inspecionado conforme norma ABNT NBR
8865:2020.

5.1.2 O recipiente de aco ndo pode apresentar acentuada corrosdo. Todo recipiente de aco que
apresentar acentuada corrosao deve ser rejeitado.

5.1.3 O recipiente ndo pode apresentar o’ring danificado. Todo recipiente que apresentar o’ring
danificado deve ser rejeitado e encaminhado para a manutengéo, de forma a ter o o’ring trocado.

5.1.4 O recipiente deve apresentar tara legivel. O recipiente cuja tara for ilegivel ou inexistente deve
ser rejeitado e encaminhado para a manutengdo, de forma a ter novamente marcado o peso da tara.

5.1.5 O recipiente de aco ndo pode apresentar deformacgBes graves, e o recipiente de plastico ndo
pode apresentar amassamentos ou deformacbes. Todo recipiente de agco que apresentar
deformacgbes graves deve ser rejeitado e todo recipiente de plastico que apresentar amassamentos
ou deformacfes deve ser rejeitado.

5.1.6 O recipiente de plastico ndo pode apresentar formagéo de bolhas, cortes, trincas ou sinais de
ranhuras no corpo. Caso 0 recipiente apresente tais sinais no corpo, deve ser rejeitado.

5.1.7 O recipiente de plastico ndo pode apresentar sinais de a¢do quimica no corpo. Caso o
recipiente apresente constata¢do de agdo quimica no corpo, deve ser rejeitado.

5.1.8 O recipiente deve permitir visualizacdo e identificacdo da gravacdo da validade para a
requalificacdo, conforme estabelecido no subitem 5.1.13 deste RTQ.

5.1.9 As alcas do recipiente devem oferecer prote¢do as valvulas e aos dispositivos de seguranca e
permitir condicdes de manuseio seguro. O recipiente que apresentar alcas defeituosas ou descone-
x&o da alga que ndo permita a manipulacao do recipiente com seguranca deve ser rejeitado e envia-
do para a manutencéo.

5.1.10 As bases devem proporcionar protecdo ao fundo do recipiente e equilibrio estavel ao
recipiente, em relacdo ao solo ou no caso de empilhamento. O recipiente que apresentar base
defeituosa, desconexdo da base que ndo permita o perfeito posicionamento vertical do recipiente ou
ainda aquele que tiver pés de apoio, deve ser rejeitado e enviado para a manutencao.

5.1.11 O recipiente de ago com capacidade volumétrica acima de 5,5 litros e abaixo de 7 litros deve
apresentar a identificacdo da distribuidora em alto-relevo no seu corpo. O recipiente com esta
capacidade volumétrica que nédo apresentar a identificacdo da distribuidora deve ser rejeitado e
inutilizado.

5.1.12 O recipiente deve permitir visualizagdo e identificacdo da empresa distribuidora.

5.1.13 Todo recipiente, antes do envasamento, deve estar dentro do seu prazo inicial de utilizacéo
(15 anos contados a partir da data de sua fabricacdo) ou dentro da validade de sua Ultima
requalificacéo. O recipiente que estiver fora da validade deve ser encaminhado para a requalificacéo.
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5.2 Depois do Envasamento

Apés o0 envasamento, todo recipiente transportavel de aco para GLP, fabricado conforme a ABNT
NBR 8460:2020, todo recipiente transportavel de plastico para GLP, fabricado conforme a ABNT NBR
15057:2016, e todo recipiente transportavel de plastico reforcado com selante metalico para GLP,
fabricado conforme a ABNT NBR 15574:2008, deve ser verificado, pela empresa distribuidora, de
forma a atender os seguintes requisitos:

5.2.1 O recipiente para GLP ndo pode apresentar vazamentos nas soldas do corpo, nas unifes
roscadas, plugue, valvula e componentes. Caso o recipiente apresente vazamentos, este deve ser
rejeitado e encaminhado para a manutencao.

5.2.2 O recipiente para GLP deve ostentar o volante informativo e o lacre.

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA

BV_C2_ Internal



TV

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT 521C BR
@ CONFORMIDADE PARA INSPECAO DE RECIPIENTES
Te5e TRANSPORTAVEIS PARA GAS LIQUEFEITO DE Emiss&o: 07/06/2023
PETROLEO - GLP REALIZADA POR EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS DE GLP Pagina 12 de 12

Bureau Veritas Certification

ANEXO Il — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

O Selo de Identificagdo da Conformidade estabelecido pelo Inmetro devera ser impresso diretamente
no volante informativo do recipiente transportavel para GLP inspecionado pela empresa distribuidora

certificada. Deve ser utilizado como layout o disposto na Figura 1 a seguir:

Figura 1 — Selo de Identificacdo da Conformidade Compacto

Compacto

20mm

Seguranca

OCP

ocrooco INMETRO
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