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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as acdes executadas para avaliagdo da conformidade
de plugues e tomadas para uso doméstico e analogo, para tensfes até 250V e corrente até 20A, do-

ravante denominados acessorios.

Esta atividade de certificacdo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucao técnica deve ser usada para a certificacao do objeto, em associagado com o procedi-
mento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencéo e atualizagdo desta Instrugédo Técnica € do Coordenador Técni-
co da area e a aprovacao é do Gerente de Certificacdo de Produto.

4. REFERENCIAS

Portaria Inmetro n° 200, de 2021

Requisitos Gerais de Certificagdo de Produtos — RGCP

GPO1 P-BR

Procedimento para Certificacao de Produtos

Resolugdo n° 04 de 02 de dezembro de 2002
do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial
(CONMETRO).

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade —
SBAC

PORTARIA N° 90, DE 9 DE MARCO DE 2022

Avaliacdo da conformidade para plugues e tomadas de uso doméstico €
anéalogo

NBR NM 60884-1:2010

Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Analogo - Especificagédo

ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida
5:2021

Plugues e Tomadas para Uso Doméstico e Analogo até 20A/250V em
corrente alternada — Padronizacdo

NBR 5426:1985

Planos de Amostragem e Procedimento na Inspecao por Atributos -
Procedimento

NBR ISO 9001:2015

Sistema de Gestdo da Qualidade - Requisitos

ABNT/ISO/IEC Guia 2:1998

Normalizacdo e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

ABNT/ISO/IEC Guia 65:1998

Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certificagdo de
produtos
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5. DEFINICOES

Bureau Veritas Certification

Organismo de Certificagédo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-
dos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

NBR Norma Brasileira.
NM Norma Mercosul
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizag&o e Qualidade Industrial.
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade.
Conjunto de Plugues, tomadas fixas ou méveis, corddes conectores ou prolongadores, exten-
sOes e plugues e tomadas nas configuragdes do anexo C que séo, ou ndo, elementos consti-
Lote tuintes de um aparelho de utilizagéo, destinados as instalagdes elétricas domésticas e analo-

gas, produzidas sob condig6es uniformes (mesmo projeto basico) na mesma unidade fabril,
ndo excedendo 20A e 250V, definido e identificado pelo solicitante.

Relatério fornecido pelo fabricante ou importador contendo a descrigdo das caracteristicas
construtivas de um plugue ou tomada.

Empresa que requer a certificagdo do produto ao Organismo de Certificacdo de Produto. Esta
empresa assume contratualmente as responsabilidades pela certificacdo do produto e sua ma-
nutencao.

Memorial Descritivo

Solicitante

Marca da identificac@o da certificagdo, que tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel
adequado de confianga de que um ou mais produtos atendem aos requisitos da norma NBR

Marca de Conformidade | \\1 60884-1:2010 e NBR 14136:2012.

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC ou néo pelo qual o
Bureau Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar
a Marca da Conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrugéo.

Licenca para o Uso da
Marca de Conformidade

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade de Plugues e Tomadas deve atender aos re-
quisitos de qualificacdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme IA 31
BR (Qualificagcéo e Classificacdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1 Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacéo do programa de avaliacdo
da conformidade definido nesta Instrucéo.

7.2 A identificac@o da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto
tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que os produtos estdo em
conformidade com a norma NBR NM 60884-1:2004.

7.3 O uso da identificacdo da certificacdo no a&mbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no
produto esta vinculado a concessédo de Licenca de Uso da Marca de Conformidade emitida pelo Bu-
reau Veritas Certification, conforme previsto nesta instrugéo técnica, € aos compromissos assumidos
pela empresa através do contrato de Licenca para o Uso da Marca de Conformidade firmado com o
mesmo.

7.4 A licenca para o Uso da Marca de Conformidade deve conter no minimo os dados definidos no
GPO1P - BR.

7.5 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenga para o uso
da Marca de Conformidade, a adequagdo sera conforme citado no item REVISAO DAS NORMAS
TECNICAS desta instrucéo.

7.6 No caso de solicitacdo de extensdo do escopo da Licenca para uso da Marca de Conformidade,

0s acessorios pertinentes a esta sé poderédo ser comercializados a partir do momento em que o Bure-
au Veritas Certification aprovar a extensdo. Nao aplicavel a Certificacao de Lote.
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7.7 Quando o solicitante desejar estender a Licenca para modelos adicionais do mesmo projeto basi-
co de um produto, de uma mesma unidade fabril, atendendo as mesmas normas técnicas, podera so-
licitar a0 Bureau Veritas Certification a extensdo da mesma. A solicitacdo deve ser feita para um de-
terminado modelo e para uma mesma unidade fabril.

7.8 Quando o solicitante mudar de localidade ou produzir em mais de uma localidade mantendo o
mesmo projeto do produto, atendendo as mesmas normas técnicas, podera solicitar ao Bureau Veri-
tas Certification a extenséo da certificacdo, realizando a avaliagdo do sistema de gestdo da qualidade
da fabrica e os ensaios de acompanhamento.

7.9 O Bureau Veritas Certification deve determinar se a solicitacdo de extensdo é pertinente, conside-
rando o preenchimento da condi¢do da mesma familia.

8. MARCA DE CONFORMIDADE

A Marca de Conformidade deve ser colocada nos acessérios e na embalagem (se existir), de forma
visivel, através da impresséo desta marca, conforme definido no Anexo | desta instrugéo.

9. PROCESSO DE CERTIFICACAO

9.1 A sistematica completa do processo de certificacdo previsto nesta instrucao esta definida no Pro-
cedimento GPO1P-BR.

9.2 O mecanismo de avaliacdo da conformidade utilizado nesta instrucdo € o de Certificagao.

9.3 Esta instrucdo estabelece a possibilidade de escolha entre dois esquemas distintos de certifica-
¢céo para obtencdo e manutencéo da licenca para o Uso da Marca de Conformidade, onde a empresa
devera informar ao Bureau Veritas Certification o esquema desejado quando da solicitacao de certifi-
cacdo. Todas as etapas do esquema de certificacdo sdo conduzidas pelo Bureau Veritas Certification.

a) Modelo de Certificacdo 5 - Avaliagao inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestao da Qualidade, seguida de avaliacdo de
manutencao periddica através de coleta de amostra do produto no comércio, para realizacdo das
atividades de avaliacdo da conformidade, e auditoria do SGQ.

b) Modelo de Certificacdo 1b - Ensaio de lote.

9.3.1 Avaliagéo inicial

9.3.1.1 Modelo de Certificacao 5

9.3.1.2 Avaliacao Inicial

9.3.1.3 Solicitagao de Certificagao

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacao formal ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, fornecendo
a documentacdo descrita no RGCP.

9.3.1.4 Andlise da Solicita¢do e da Conformidade da Documentagao
Os critérios de andlise da solicitacdo e da conformidade da documentagdo devem seguir os requisitos
descritos no RGCP.

9.3.1.5 Auditoria Inicial do Sistema de Gestao da Qualidade
Os critérios de auditoria inicial do sistema de gestao devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP,

exceto pelo que estd descrito nos subitens 9.3.1.5.1 e 9.3.1.5.2 a seguir.
COPYRIGHT, 2004, BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA
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9.3.1.5.1 A avaliacdo do SGQ deve ser feita pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION com base na
abrangéncia do processo de certificacdo e conforme os requisitos da norma ISO 9001:2015 ou norma
ABNT NBR ISO 9001:2015, tendo como requisitos minimos os definidos na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Requisitos minimos de verificacdo ABNT NBR 1SO 9001:2015 ou I1SO 9001:2015
do SGQ Requisitos do SGQ

AcOes para abordar riscos e oportunidades 6.1.1/6.1.2

Recursos 7.15.1/7.15.2
Informacdo documentada 7.5.2/7.5.3

Producdo e provisdo de servico 8.5.1/8.5.2/85.4/8.5.5
Liberacdo de produtos e servicos 8.6

Controle de saidas ndo conformes 8.7

N3o conformidade e acdo corretiva 10.2.1/10.2.2

Melhoria continua 10.3

9.3.1.5.1.2 Na avaliacdo do sistema de gestdo da qualidade deve ser verificada a realizacao, pelo
fabricante, dos ensaios de rotina, conforme o Anexo A desta IT.

9.3.1.5.2 A apresentacao de um certificado do SGQ do fabricante, dentro de sua validade, sendo
este emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou reconhecido pelo IAF, segundo a ISO
9001:2015 ou ABNT NBR ISO 9001:2015 e sendo esta certificacdo vélida para a linha de producao
do produto objeto da certificagcdo, pode eximir a empresa solicitante, sob analise e
responsabilidade do Bureau Veritas Certification, da avaliacdo do SGQ prevista no RAC, durante a
auditoria inicial. Neste caso, a empresa solicitante deve colocar a disposi¢dao do BUREAU VERITAS
CERTIFICATION todos os registros correspondentes a esta certificacdo. O Bureau Veritas
Certification deve analisar a documentacgdo pertinente, para assegurar que os requisitos descritos
na Tabela 1 e no Anexo A foram atendidos.

9.3.1.6 Plano de Ensaios Iniciais
Os critérios do plano de ensaios iniciais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.1.6.1 Defini¢ao dos Ensaios a Serem Realizados

9.3.1.6.1.1 Os produtos devem ser submetidos aos ensaios previstos na ABNT NBR NM 60884 -
1:2010, conforme Tabelas 2 e 3 a seguir. Deve ainda ser verificado o atendimento ao estabelecido
nos subitens 9.3.1.6.1.4 2 9.3.1.6.1.9.

9.3.1.6.1.2 Deve ser verificado o atendimento aos padrdes estabelecidos na ABNT NBR 14136:2012
Versao Corrigida 5:2021.

COPYRIGHT, 2004, BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA
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Tabela 2 - Ensaios e verificagcOes para plugues e tomadas

27

28.1
28.2
29
30

Ensaios/Verificacdes

Caracteristicas nominais
Classificacao
Marcagao
Verificagao das dimensées
Protecdo contra choques elétricos
Disposicao para ligacdo ao terra
Bornes e terminagdes
Construcdo de tomadas fixas
Construcdo de plugues e tomadas mdveis
Tomadas com bloqueio
Resisténcia ao envelhecimento, protecdo proporcionada por
involucros e resisténcia a umidade
Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel
Operagao dos contatos terra
Elevacdo de temperatura
Capacidade de interrupcao
Funcionamento normal
Forga necessdria para retirar o plugue
Cabos flexiveis e suas conexdes
Resisténcia mecanica
Resisténcia ao calor
Parafusos, partes condutoras de corrente e conexdes

Procedimentos de
ensaio e critérios de
aceitagao

ABNT NBR NM 60884-
1:2010 e ABNT NBR
14136:2012 Versao

Corrigida 5:2021

Distancia de escoamento, distancia de isolamento e distancia através

do material de enchimento
Resisténcia ao calor anormal e ao fogo
Resisténcia ao trilhamento
Resisténcia ao enferrujamento
Ensaios suplementares em pinos providos de luvas isolantes

COPYRIGHT, 2004, BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA
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Tabela 3 - Ensaios adicionais devido as variagcdes na familia (sec6es da ABNT NBR NM 60884-1:2010)

Variagao Tomadas fixas Tomadas méveis Plugues
tipo de montagem secoes 8, 13, 24, 25, 26, i i
27,28, 29
método de instalacbes secbes 8, 13, 24, 26, 27, - -
28,29

trcia d
existencia de secdes 10, 21,24, 28,29 seces 10, 21, 24, 28, 29 -

obturadores
tipos de bornes segOes 12, 19, 20, 21, segOes 12, 19, 20, 21, segdes 12, 19, 20, 21,
22,24, 26, 29 22,24, 26, 29 22,24, 26, 29
placas de recobrimento secles 8§, 16, 24, 28 - -
tipo do cabo - secOes 14, 23, 27 secOes 14, 23, 27
secio do cabo i secoes 8, 14, 19, 20a), segoes 8, 14, 19, 20a),
21w), 22, 23, 27 21v), 22, 23, 27
angulo de saida dos secOes 8, 9¢), 14, 23,24, secles 8, 9,14, 23, 24,
cabos ) 27 27

tipos de pinos (macicos

ou ndo, com luvas - -

isolantes ou ndo)

Cores secdo 28 secdo 28 segdo 28

a) O acessorio deve ser ensaiado somente na se¢do do cabo correspondente a sua corrente nominal. Se o
acessdrio de mesma corrente nominal for construido com se¢des de cabos diferentes, este de ser
ensaiado com a menor se¢do declarada;
b) O acessdrio deve ser ensaiado somente na se¢do do cabo correspondente a maior corrente nominal
declarada.
¢) Quando a variacdo for relacionada com o angulo de saida dos cabos, deve ser também incluida a
verificacdo dimensional do acessoério.

seg¢des 9, 14, 19, 20, 21,
23,24, 27,30

9.3.1.6.1.3 Para realizacdo dos ensaios devem ser considerados os ajustes a norma ABNT NBR NM
60884-1:2010 previstos no Anexo B desta IT.

9.3.1.6.1.4 O cabo flexivel, incorporado aos plugues ndo desmontaveis e tomadas moveis ndo
desmontdveis, deve estar de acordo com a Portaria Inmetro vigente para Fios e Cabos e Corddes
Flexiveis Elétricos ou de acordo com a norma IEC pertinente, dentre aqueles (cabos) permitidos na
se¢do 23 da norma ABNT NBR NM 60884-1:2010.

9.3.1.6.1.4.1 A evidéncia de conformidade dos cabos flexiveis a IEC pertinente se dd por meio da
apresentacdo de certificado valido na respectiva norma.

9.3.1.6.1.5 As tomadas fixas ou méveis de 3 (trés) contatos, desmontdveis ou ndo desmontaveis,
deverdo ter marcados nos bornes neutro e terra os simbolos correspondentes, respectivamente N e .

9.3.1.6.1.6 As tomadas fixas de 3 (trés) contatos ou méveis de 2 (dois) ou 3 (trés) contatos,
desmontaveis ou ndo desmontaveis, deverdo ser construidas de forma a ndo permitir a
desconfiguracdo ou a descaracterizacdo do padrao conforme a norma ABNT NBR 14136, inclusive nos
€asos em que seja necessario o uso de ferramentas para este fim. Tal determinacao é estendida para

COPYRIGHT, 2004, BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA



INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.. IT-510C - BR
’ CONFORMIDADE DE PLUGUES E TOMADAS PARA o
USO DOMESTICO E ANALOGO, PARA TENSOES ATE| Emissao: 24/11/2023
250V E CORRENTE ATE 20A
BUREAU VERITAS CERTIFICATION Pagina 9 de 23

0s conjuntos constituidos por plugue, tomada multipla e corddo prolongador (comumente
denominado extensdo).

9.3.1.6.1.7 As tomadas fixas de 3 (trés) contatos ou méveis de 2 (dois) ou 3 (trés) contatos,
desmontdveis ou ndo desmontaveis, ndo podem apresentar qualquer dispositivo que anule a
funcionalidade do pino de aterramento. Tal determinacgado é estendida para corddes conectores e
para os conjuntos constituidos por plugue, tomada multipla e corddo prolongador (comumente
denominado extensdo).

9.3.1.6.1.8 Os plugues de dois ou trés pinos, as tomadas fixas ou méveis deverdo ter estampadas em
seu corpo as seguintes indicagdes:

a) o nome, a marca ou o logotipo do fabricante;

b) a tensdo a que se destinam em Volt (V); e

c) a poténcia em Watt (W) ou a corrente nominal em Ampere (A).

9.3.1.6.1.9 Os plugues e tomadas devem manter a disposicdo e geometria dos seus orificios de
conexao de acordo com o padrao da ABNT NBR 14136, mesmo em caso de remogao do rebaixo
(fosso).

9.3.1.6.2 Definicao da Amostragem

9.3.1.6.1.1 Os critérios para amostragem devem seguir o estabelecido no RGCP. A coleta da amostra
deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION de forma aleatéria no processo produtivo
do produto objeto da solicitacdo, desde que o produto ja tenha sido inspecionado e liberado pelo
controle de qualidade da fabrica, ou na drea de expedicdao, em embalagens prontas para
comercializagao.

9.3.1.6.1.2 O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve realizar a coleta das quantidades estabelecidas
na Tabela 4, por familia. As quantidades da Tabela 4 referem-se a amostragem de prova, devendo a
mesma quantidade ser coletada para as amostras de contraprova e testemunha.

Tabela 4 — Amostragem para ensaios

Tomadas

Ensaios/Verificagcoes Tomadas fixas L Plugues
maveis

Caracteristicas nominais A A A

7 Classificagdo A A A

8 Marcagao A A A

9 Verificagdo das dimensdées ABC ABC ABC

10 Protecdo contra choques elétricos ABC ABC ABC

11 Disposi¢do para ligagdo ao terra ABC ABC ABC

12 Bornes e terminacdes ABC a) ABC ABC

13 Construcdo de tomadas fixas ABC b)

14 Construcdo de plugues e tomadas méveis ABC b) ABC b)

15 Tomadas com bloqueio ABC ABC ABC
Resisténcia ao envelhecimento, protecdo

16 proporcionada por invélucros e resisténcia a ABC ABC ABC
umidade

17 Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel ABC ABC ABC

18 Operacgao dos contatos terra ABC ABC ABC
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19 Elevacdo de temperatura ABC ABC ABC
20 Capacidade de interrupcao ABC ABC ABC
21 Funcionamento normal ABC ABC ABC
22 Forca necessdria para retirar o plugue ABC ABC
23 Cabos flexiveis e suas conexdes ABCc) ABCc)
24 Resisténcia mecanica ABC q)e) ABCd) ABCf)
25 Resisténcia ao calor ABC ABC ABC
%6 Parafu~sos, partes condutoras de corrente e ABC ABC ABC

conexodes

Distancia de escoamento, distancia de
27 isolamento e distancia através do material de ABC ABC ABC

enchimento
28.1 Resisténcia ao calor anormal e ao fogo DEF DEF DEF
28.2  Resisténcia ao trilhamento g) DEF DEF DEF
29 Resisténcia ao enferrujamento ABC ABC ABC
30 Ensaios suplementares em pinos providos de GHI h)

luvas isolantes
TOTAL 06 06 09
Nota: As letras mailsculas identificam os diferentes corpos de prova a serem ensaiados
a) amostras suplementares sao utilizadas para o ensaio de 12.3.10, cinco amostras adicionais de
bornes sem parafusos sdo utilizados para os ensaios de 12.3.11 e amostras suplementares sao
utilizadas para 12.3.12.
b) amostras suplementares de membranas sdo necessarias para os ensaios de 13.22 e 13.23.
c) amostras suplementares sdo necessarias para 23.2. e 23.4 de acessdrios ndo desmontaveis de cada
tipo de cabo e se¢do nominal.
d) amostras suplementares sdo necessarias para os ensaios de 24.8 para obturadores.
e) amostras suplementares sdo necessarias para os ensaios de 24.14.1 e 24.14.2.
f) amostras suplementares sdo necessarias para os ensaios de 24.10 para plugues.
g) amostras suplementares podem ser necessarias.
h) amostras suplementares sdo necessarias para os ensaios de 30.2 e 30.3 para plugues com luvas
isolantes.

9.3.1.3.7 Defini¢do do Laboratério
A definicdo de laboratério deve seguir as condicdes descritas no RGCP.

9.3.1.3.8 Tratamento de nao conformidades na etapa de Avaliagao Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avalia¢ado inicial devem seguir os
requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.1.3.9 Emissao do Certificado de Conformidade
9.3.1.3.9.1 Os critérios para emissao do certificado de conformidade na etapa de avaliacao inicial
devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.1.3.9.2 O certificado de conformidade deve ter validade de 6 (seis) anos, contados da data de
sua emissao.

9.3.1.3.9.3 No certificado de conformidade, o(s) modelo(s) pertencente(s) a familia deve(m) ser
notado(s) conforme a Tabela 5.
COPYRIGHT, 2004, BVQI DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA
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Tabela 5: Notacdo do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade

Marca (Nome da Modelo (Designacgdo Descricdo (Descricdo Técnica Cddigo de barras (de
marca) Comercial do Modeloe do Modelo) todas as versdées)
Cédigos de referéncia Tomadas fixas: guando existente
comercial, de todasas - tipo de montagem;
versoes, se existentes) - método de instalacdo;

- existéncia de obturadores;
- existéncia de contato terra;
- placas de recobrimento;

- tipos de bornes; e

- cores.

Tomadas méveis e plugues:
- tipo do cabo;

- se¢do do cabo;

- angulo de saida dos cabos;
- tipos de pinos (macicos ou
ndo, com luvas isolantes ou
nao);

- tipos de bornes;

- cores.

Nota: Nos casos em que o acessoério é comercializado de forma acoplada a outra funcdo sujeita a
certificacdo (produto hibrido, conforme definido no item 6.3 desta IT), na coluna “descricdo” deve ser
acrescida a expressado “comercializado acoplado a xxxxxxxx [nome do objeto] — produto hibrido”.

9.3.2 Avaliagao de Manutengao

Depois da concessdo do Certificado de Conformidade, o acompanhamento da Certificacdo é realizado
pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para constatar se as condi¢Ges técnico-organizacionais que
deram origem a concessao inicial da certificacdo continuam sendo cumpridas.

9.3.2.1 Auditoria de Manutengao do Sistema de Gestdo da Qualidade

Os critérios para auditoria de manuteng¢ao devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. A
Auditoria de Manutencgao deve ser concluida 1 (uma) vez a cada periodo de 6 (seis) meses, contados a
partir da data de emissao do Certificado de Conformidade, considerado o disposto na Tabela 1 e Anexo
A desse RAC.

9.3.2.2 Plano de Ensaios de Manuten¢ao

Os critérios para o plano de ensaios de manutenc¢ao devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.
Os ensaios de manutencao devem ser concluidos 1 (uma) vez a cada 6 (seis) meses, contados a partir
da data de emissdo do Certificado de Conformidade.

9.3.2.2.1 Defini¢ao de ensaios a serem realizados

9.3.2.2.1.1 Os ensaios de manutenc¢ao devem ser realizados, por familia, conforme o RGCP.
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9.3.2.2.1.2 Devem ser realizados, em cada manutencao, os ensaios e as verificacdes, conforme a ABNT
NBR NM 60884-1:2010, indicados a seguir:
a) Classifica¢do (se¢do 7 da Norma);

b) marcas e indicagdes (secdo 8 da Norma);
c) caracteristicas nominais (se¢do 6 da Norma);
d) verificacdo das dimensdes (se¢do 9 da Norma); e

e) cabos flexiveis e suas conexdes (se¢do 23 da Norma).

9.3.2.2.1.3 Além dos ensaios e verificacdes definidos no subitem 9.3.2.2.1.2, devem ser realizados
adicionalmente, quando aplicaveis, os ensaios e as verificacdes, conforme a ABNT NBR NM 60884 —
1:2010, indicados a seguir:

a) 12 semestre: tomadas com bloqueio; resisténcia ao envelhecimento, protecido proporcionada por
involucros e resisténcia a umidade; resisténcia de isolamento e tensdo suportavel, resisténcia do material
isolante ao calor anormal, ao fogo e as correntes de trilhamento.

b) 22 semestre: operagdo dos contatos terra; elevacdo de temperatura; capacidade de interrupgéo;
funcionamento normal; forca necessaria para retirar o plugue; resisténcia mecanica; parafusos, conexdes
e partes condutoras de corrente; construcdo de tomadas fixas; construcdo de acessérios moveis.

c) 32 semestre: protecdo contra os choques elétricos; disposicdo para ligacdo ao terra; bornes e
terminacdes; resisténcia do material isolante ao calor anormal, ao fogo e as correntes de trilhamento.

d) 42 semestre: resisténcia ao calor; distancia de escoamento, distancia de isolamento e distdncia através
do material de enchimento; resisténcia ao enferrujamento; ensaios suplementares em pinos providos de
luvas isolantes; operagao dos contatos terra; elevag¢ao de temperatura; capacidade de interrupgao;
funcionamento normal; forca necessaria para retirar o plugue.

9.3.2.2.1.4 No final do ciclo de 4 semestres, deve ser iniciada uma nova sequéncia de ensaios e
verificagBes, conforme descrito nos subitens 9.3.2.2.1.2 € 9.3.2.2.1.3 do RAC, do 52 ao 92 semestre. No
102 e 112 semestres, serdo realizados os ensaios referentes a recertificagao.

9.3.2.2.2 Definigdao da amostragem de Manutengao
9.3.2.2.2.1 A amostragem de manutenc¢ao deve seguir as condi¢des gerais definidas no RGCP.

9.3.2.2.2.2 A coleta das amostras, por familia, deve ser realizada alternadamente na fabrica e no
comércio. Considerado o definido no item 9.3.2.2.1, a amostragem deve ser realizada com base na
Tabela 4.

9.3.2.2.2.3 Constatada alguma ndo conformidade na amostra de prova, deve(m) ser repetido(s), nas
amostras de contraprova e testemunha, o(s) ensaio(s) para o(s) atributo(s) ndo conforme(s).

9.3.2.2.3 Defini¢do do Laboratério
A definicdo de laboratério deve seguir as condi¢des descritas no RGCP.
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9.3.2.2.4 Tratamento de nao conformidades na etapa de Avaliacdo de Manutencdo
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo de manutencao devem
seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.2.3 Confirmagao da Manutencao
Os critérios de confirmacao da manutencdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.3 Avaliacao de Recertificacao

Os critérios para avaliacdo de recertificacdo estdo estabelecidos no RGCP. A Avaliacdo de
Recertificagcdo deve ser realizada a cada 6 (seis) anos, devendo ser finalizada até a data de
validade do Certificado de Conformidade.

9.3.4 Modelo de Certificacdo 1b

9.3.4.1 Avaliagao Inicial

9.3.4.2 Solicitagao da certificacao

O fornecedor deve encaminhar uma solicitacdo formal ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION,
fornecendo a documentacao descrita no RGCP.

O lote de certificacdo é composto por produtos de mesma familia de acessdrio, ainda que de
diferentes lotes de fabricacdo. Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION identificar o tamanho do
lote de certificacdo, tendo como base a definicdo de familia estabelecida neste RAC.

9.3.4.3 Andlise da Solicitacao e da Conformidade da Documentacgao

Os critérios de analise da solicitacdo e da conformidade da documentagdo devem seguir os
requisitos estabelecidos no RGCP. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve analisar o procedimento
de identificacdo do lote objeto da solicitacdo.

9.3.4.4 Plano de Ensaios
Os critérios do plano de ensaios devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.4.4.1 Definicao dos Ensaios a serem realizados
Os ensaios, por familia, devem ser realizados conforme os requisitos estabelecidos no subitem
9.3.1.6.1 desta IT.

9.3.4.4.2 Definigdao da Amostragem

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION é responsavel pela coleta das amostras, por familia.

A quantidade de amostras necessaria para a realizacao dos ensaios de tipo para lote é o dobro
daquela estabelecida na Tabela 4. Ndo sdo coletadas amostras de contraprova e testemunha.
Além dos ensaios de tipo, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve, sob sua responsabilidade,
realizar os seguintes ensaios de inspecao de lote, em amostras coletadas conforme a ABNT NBR
5426:1985 Versao Corrigida:1989, com plano de amostragem dupla — normal, nivel geral de
inspecdo | e NQA de 0,25:

a) resisténcia de isolamento, tensdo suportdvel e resisténcia ao envelhecimento, protecao
proporcionada por invdlucros e resisténcia a umidade;
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b) resisténcia do material isolante ao calor anormal e ao fogo e ao trilhamento.

Os ensaios de inspecao de lote devem ser realizados conforme a ABNT NBR NM 60884-1:2010,
utilizando a totalidade das amostras coletadas, divididas em duas partes iguais para cada uma das
verificacOes.

9.3.4.4.3 Defini¢cao do Laboratorio
A definicdo de laboratério deve seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.4.5 Emissao do Certificado de Conformidade
Os critérios para emissdo do Certificado de Conformidade devem seguir as condi¢des descritas no
RGCP e no item 9.3.1.3.9, exceto pela validade, que é indeterminada.

9.3.4.6 Casos especiais
9.3.4.6.1 Os critérios para Casos Especiais devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.4.6.2 E considerado como produto hibrido o acessério, conforme item 4.1 desta IT, que possuir
mais de uma funcdo sujeita a certificacdo em um mesmo chassi ou base, projetadas de forma nao
desacoplavel.

9.3.4.6.2.1 Uma funcdo integrada pode ser (mas ndo deve estar limitada a) interruptor(es)
adicional(is) (simples, paralelo ou intermediario) ou tomada(s).

Nota: Tomadas modulares, que sao vendidas separadamente e podem ser montados em suportes
de montagem junto com outros produtos que ndo tém certificacdo, ndo sao consideradas produtos
hibridos para efeitos desta IT.

9.6.4.7 O Bureau Veritas, sob sua andlise e responsabilidade, pode avaliar a possibilidade de
utilizacdo de relatérios de ensaios (iniciais ou manutengdo ou recertificacdo) emitidos para um
acessorio ou produto ja certificado da mesma familia do acessério ou produto que serd usado para
formacado do produto hibrido. Nesse caso, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve registrar, a cada
etapa do processo de certificacdo, através de documentos comprobatdrios, os motivos que o
levaram a essa decisao.

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacdes devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.
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11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR BUREAU VERITAS CERTIFICATION ACREDITADO POR MEMBRO
DO MLA DO IAF

Os critérios para atividades executadas por BUREAU VERITAS CERTIFICATION acreditado por
membro do MLA do IAF devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

12. TRANSFERENCIA DE CERTIFICAGAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de certificacdo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios gerais para o Selo de Identificagdo da Conformidade estdo contemplados no RGCP e no
Anexo .

15. AUTORIZAGCAO PARA USO DE SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A sistematica para tratar de encerramento da fabricac@o de produtos certificados esta definida
no Procedimento GPO1P-BR.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obriga¢cdes devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP.

18. PENALIDADES

Os critérios para penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMACOES E SUGESTOES

Os critérios para denuncias, reclamacées e sugestdes devem seguir os requisitos estabelecidos
no RGCP.
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ANEXO A - ENSAIOS DE ROTINA

1. Na auditoria do SGQ deve ser verificada a realiza¢do, pelo fabricante, dos ensaios de rotina
previstos a seguir e seus resultados.

1.1 Devem ser realizados os ensaios de rotina (ensaios em 100% dos produtos) relativos a seguranca
para os acessorios portateis cabeados em fabrica (conforme Anexo A da ABNT NBR NM 60884-
1:2010)

1.2 Devem ser realizados ainda os seguintes ensaios (NQA e NI de acordo com procedimento do
fabricante e sob sua responsabilidade):

a) Verificacdo das dimensdes (se¢do 9 da Norma);

b) Tracdo, torque e flexdo (se¢do 23 da Norma);

c) Resisténcia ao calor (secdo 25 da Norma);

d) Elevacdo de temperatura (se¢do 19 da Norma);

e) Forca necessaria para retirar o plugue (secdo 22 da Norma, apds realizacdo dos ensaios previstos
nas secOes 20 e 21);

f) Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel (secdo 17 da Norma); e

g) Resisténcia do material isolante ao calor anormal ao fogo e ao trilhamento (se¢do 28 da Norma).

2. O fabricante deve manter registros dos ensaios efetuados 1.1 e 1.2, indicando o tipo de produto,
data do ensaio, local de fabricacdo (se fabricado em lugares diferentes), quantidade ensaiada,
numero de defeitos e acées tomadas, isto é, destruidos ou reparados.

3. O fabricante deve realizar verificagdo funcional do equipamento de ensaio do subitem 1.1
deste Anexo, antes e apos cada periodo de utilizagdo e para utilizagdes continuas pelo
menos uma vez a cada 24h. Durante a verificacdo, 0 equipamento deve mostrar que indica
os defeitos quando os acessorios reconhecidamente defeituosos sao ensaiados ou quando
séo simulados os defeitos. O equipamento de ensaio deve ser calibrado pelo menos uma
vez por ano. Devem ser mantidos os registros das verificagOes e de todas as intervencdes
gue forem necessarias.
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ANEXO B — AJUSTES A ABNT NBR NM 60884-1:2010

1. Para plugues ndo desmontaveis, a gravacao da corrente devera ser conforme especificacdao do
fabricante ndo ultrapassando os valores impostos para os plugues desmontaveis, limitados aos
valores estabelecidos na coluna de ensaios da secdo 21 do item 2 deste Anexo. Para gravacao da
tensdo, nos plugues ndo desmontdveis, deve-se marcar 250V.

2. Substituir a Tabela 20 da ABNT NBR NM 60884-1:2010 que trata da relacdo entre caracteristicas
nominais e a se¢do dos condutores de plugues ndo desmontaveis e tomadas moéveis, pela Tabela a
segulir.

Acessorios Acessorios L =
o L Tomadas modveis ndo Plugues nao
desmontdveis | desmontaveis L o
- ) o desmontdveis desmontaveis
Caracteristicas fixos moveis
nominais do Corrente de Corrente de Corrente de Corrente de
acessorio ensaio ensaio Segao ensaio Segao ensaio
A A nominal A nominal A
Secdo | Secao | Secao | Secao mm?2 Secado | Secao mm?2 Secao | Secao
19 21 19 21 19 21 19 21
tipo 1 1
215%AV 0,75 10 10 tinsel* 3 3
(excluido 16 10 14 10 1 12 10 0,5*% (2,5) | (2,5)
130V) 1,5 16 10 0,75 10 10
1 12 10
20A 1* 12 12
250V 27,5 20 25 20 2,5 20 20 1,5 16 16
2,5 20 20
*Aplica-se a Nota 1 a seguir.
Nota 1: Sdo permitidos somente até 2 m de comprimento.
Nota 2: Os plugues que fazem parte de cordGes conectores sdo ensaiados conforme especificado,
separadamente.
Nota 3: Caso o plugue ndo desmontavel esteja marcado com um valor de corrente nominal
inferior ao valor da corrente de ensaio indicado para o item 21, o ensaio do item 21 deve ser
realizado com o valor marcado da corrente.

- Excluidas as linhas correspondentes a 2,5A 130V, 6A 130V, 16A 130V/440V e 32A 130V/250V/440V.

3. Para os acessérios ndo desmontaveis o ensaio de esfera (se¢do 25.2 da norma) serd feito a 125 2C
somente nas partes que sustentam partes vivas.

4. A conformidade com o ensaio descrito no item 24.2 deve ser verificada da seguinte forma:

Apds o ensaio, as amostras ndo devem apresentar qualquer deterioracao, de acordo com o que
estabelece esta norma. Em particular:

- nenhuma parte deve ter se soltado ou desapertado;

- 0s pinos nao devem estar deformados de tal modo que o plugue n3o possa ser introduzido em uma

tomada de acordo com a folha de padronizacdo correspondente;
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- 0s pinos ndo devem rodar quando é aplicado um torque de 0,4Nm, primeiro em uma direcao
durante 1 min e depois na direcdo oposta durante 1 min.

Nota 1: se o pino apresentar algum movimento do seu eixo (giro) que possa comprometer a ligacdo
do cabo flexivel, a conformidade deste requisito é verificada através da medicao da diferenca da
gueda de tensdo obtida antes e depois da aplicacdo do torque. O limite para aprovacado da diferenca
da queda de tensdo é de 10mV (medido em corrente continua).

Nota 2: O torque deve ser aplicado na base do pino.

A conformidade com o ensaio descrito no item 24.5 deve ser verificada da seguinte forma:
Apds o ensaio o plugue deverd permitir sua insercao total, sem preparac¢do ou arranjo, em uma
tomada certificada, adequada ao plugue.

5. Com relagdo ao item 25 da ABNT NBR NM 60884-1:2010, fazer os ajustes descritos a seguir.
5.1 Para acessoérios ndo desmontdveis o ensaio 25.3 ndo é aplicavel.

5.2 No item 7.1.5 da norma, deve ser considerado para efeitos de classificacdo quanto ao tipo de
bornes, apenas as opc¢des “acessdrios com borne com parafuso” ou “acessorios com bornes sem
parafusos para condutores rigidos e flexiveis”.

5.3 Para realizacdo do ensaio de “elevacdo de temperatura”, se¢do 19 da norma, exclusivamente no
caso de acessérios com pinos ndo macicos, o ensaio deve ser realizado usando-se uma tomada
certificada.

5.4 Exclusivamente no caso de acessorios fixos, o ensaio de “bornes e terminagdes”, secdo 12 da
norma, deve também ser realizado com o uso de condutores flexiveis. Os ensaios devem ser
realizados utilizando condutores especificados na norma ABNT NBR NM 247-3:2002 - Cabos isolados
com policloreto de vinila (PVC) para tensdes nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores
isolado (sem cobertura) para instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD)
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ANEXO | — SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

1. O fornecedor deve apor o Selo de Identificacdo da Conformidade na embalagem e no produto,
conforme descrito a seguir.

1.1 Selo de Identificacdo da Conformidade na embalagem:

a) Na embalagem, o Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com caracteristicas
de indelebilidade, desde que obedeca as dimensdes definidas, podendo-se optar por uma das
versdes do “Selo completo”.

b) Em embalagens individuais de produtos, deve-se utilizar o modelo de Selo completo. Porém,
nos casos em que nao houver espago para aplicagao do Selo completo ou nos casos em que a
aplicacdo se dé pela impressao direta na embalagem, serd admitida a utilizagcdo do “Selo
compacto” sem a palavra “Seguranga”. Neste caso, sera permitida a impressao da palavra
“Seguranca” ao lado direito ou esquerdo do Selo, conforme modelo abaixo, respeitando-se a
dimensdo minima do Selo, de 5mm de largura, e a fonte a ser usado na palavra “Seguranca”.

c) Em embalagens coletivas de produtos, utilizadas para empacotar as embalagens individuais ja
adequadamente identificadas, embora deva ser preferencialmente utilizado o Selo “uma cor” ou
o “Selo compacto”, é permitida a aplicacdo do “Selo compacto” sem a palavra “Seguranga”, ou a
aplicacdo de uma frase mencionando “esta embalagem contém produtos certificados”.

Modelo 1 - Selo completo

Fonte
Univers
Univers Black

......

Pantone 1235 Seguranca
100%
80% = -~
o Compulsorio  INMETRO
CMYK p
C2 M34Y94 KO -
Tons de Cinza
€2 M27Y90 KO
B 100%
B 90%
Tarmanho mirimo W 70%
Seguranca
-
=) N
=, Compulsorio INNETRO

Modelo 1 - Selo compacto
Tamacho minimo
11 mm
e A
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-
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