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1 HISTORICO DE MUDANGAS
PAGINA SUMARIO DE MUDANGCA DATA ELABORADO APROVADO
Todas Emissdo inicial 02/08/2019 WLS AMS

2 Escopro

Esta instrucdo técnica estabelece os requisitos para avaliagdo da conformidade para, Caixas e
invélucros para acessorios elétricos para instalagfes elétricas fixas domésticas e anéloga e Sistemas de eletrodutos
plasticos para instalacdes elétricas de baixa tensdo com foco na seguranga, visando reduzir o risco decorrente da

utilizacéo do produto, através do mecanismo de certificacdo voluntaria, atendendo aos requisitos das Normas:

Norma Titulo

ABNT NBR IEC Caixas e invllucros para acessoOrios elétricos para instalagdes elétricas fixas
60670-1 domésticas e analogas- Parte 1 — Requisitos Gerais

ABNT NBR IEC Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagcdes elétricas de baixa tensdo —

15465 Requisitos de desempenho

3 VIGENCIA E MUDANCAS

Sendo esta a primeira emissao desta Instru¢cao Técnica, ndo ha versdes anteriores.
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4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento Descricédo

GP 01P BR Procedimento para certificagéo de produtos.

ABNT NBR 5431 Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalagbes elétricas fixas

domésticas e analogas- Dimensdes

ABNT NBR IEC 15465 Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagfes elétricas de baixa tensdo —

Requisitos de desempenho

ABNT NBR IEC 60670-1 Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalacdes elétricas fixas

domésticas e analogas- Parte 1 — Requisitos Gerais

ABNT NBR ISO 9001 Sistema de Gestédo da Qualidade - Requisitos

ABNT NBR ISO/IEC 17065 Avaliacdo da conformidade — Requisitos para organismos de certificacao de

produtos, processos e servicos.

ABNT NBR ISO/IEC 17025 Requisitos gerais para a competéncia de laboratorios de ensaio e calibragao.

Portaria Vigente RGCP — Requisitos Gerais para Certificacdo de Produto

COPYRIGHT, 2018, BUREAU VERITAS CERTIFICATION



INSTRUCAO TECNICA Ref.: IT591C BR
CAIXAS E INVOLUCROS PARA ACESSORIOS ELETRICOS

PARA INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E Emiss&o: 02/08/2019
ANALOGA E SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
BUREAU VERITAS CERTIFICATION INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO Pagina 3 de 16

5 SIGLAS E DEFINICOES

5.1. Siglas
Sigla Descricédo
BVC Bureau Veritas Certification
NBR Norma Brasileira

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
5.2. Defini¢cdes

Sé&o adotadas as definicbes contidas no RGCP, nos documentos citados no item 4 e nos

Anexos Especificos para cada tipo de produto.

5.2.1. Componentes Criticos

Aqueles cujas caracteristicas impactam diretamente a seguranca e o desempenho do
produto final. Para esta Instru¢éo Técnica sao considerados criticos todas as matérias primas utilizadas na
fabricagdo das Caixas e invOlucros para acessorios elétricos para instalagdes elétricas fixas domeésticas e

analogas e os Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tenséo.

5.2.2. Familia

Produtos abrangidos pelo mesmo Anexo Especifico e que tenham as mesmas

caracteristicas de familia.
6 GENERALIDADES
6.1. O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de

avaliacdo da conformidade definido nesta Instru¢édo Técnica.

6.2. A identificacdo da certificagdo no ambito do BVC no produto tem por objetivo indicar a

existéncia de um nivel adequado de confian¢a de que os produtos estdo em conformidade com as normas.

6.3. O uso do selo de identificacdo da conformidade em produtos passiveis de certificacdo
conforme esta Instrucéo Técnica deve ocorrer apenas apos a autorizacao para tal uso, concedida mediante

por ocasido da emissao do Certificado de Conformidade.

6.4. Autorizagdo para uso do selo de identificacdo da conformidade permite a utilizacdo do Selo

de Identificagdo da Conformidade ap6s cumpridos os requisitos exigidos nesta Instrugéo Técnica.

6.5. O Certificado de Aprovacgéo deve conter, no minimo, os dados definidos no procedimento
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GP 01P BR.
6.6. Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da certificacdo

voluntaria, a adequacdao sera conforme estabelecido pelo BVC.

6.7. A sistemética completa do processo de certificagdo previsto nesta instrugéo esta definida no
procedimento GP 01P BR.

6.8. O mecanismo de avaliacdo da conformidade para fios, cabos, corddes flexiveis elétricos
utilizados nesta instrucdo € o de Certificagdo Voluntaria de acordo com o Modelo de Certificacdo 5, que
consiste em ensaio de tipo, avaliacdo e aprovacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do fabricante,

acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no fabricante.

7 AVALIACAO INICIAL
7.1. Solicitac&o de Certificagdo
7.1.1. O fornecedor deve encaminhar uma solicitagdo formal ao BVC, juntamente com o0s

documentos a seguir:

a) Identificagdo das familias a serem certificadas e seus respectivos produtos, de

acordo com os Anexos Especificos desta Instrugdo Técnica.

b) Lista de matérias primas e respectivos fornecedores.
c) Especificagdo técnica do produto.
d) Documentacgdo do Sistema de Gestédo da Qualidade, elaborado para atendimento ao

estabelecido no RGCP referente aos itens de verificagdo da norma ABNT NBR ISO

9001.
7.2. Anédlise da Solicitagdo de Certificagéo
7.2.1. Ao receber a documentacao especificada, deve-se realizar uma andlise quanto a pertinéncia

da solicitacdo, além de uma avaliagdo da documentacdo encaminhada pelo fornecedor, solicitante da

certificacao.

7.2.2. Os critérios de Andlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacdo devem seguir

as orientacoes gerais descritas no RGCP.
7.3. Auditoria do Sistema de Gestao

7.3.1. Deve-se avaliar o SGQ do processo produtivo do objeto, bem como realizar auditoria na

unidade fabril, com o objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo a documentacdo
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encaminhada e a efetiva implantacao do Sistema de Gestdo da Qualidade do processo produtivo do objeto.

7.3.2. Qualquer alteracdo no processo produtivo deve ser informada ao BVC pelo fornecedor e

pode implicar em uma nova avaliagcao.

7.3.3. A data da visita para a auditoria deve ser agendada em comum acordo com ofornecedor.

7.3.4. Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo devem seguir as orientacdes gerais

descritas no RGCP, além dos itens a seguir.

7.3.4.1. Os ensaios de controle da qualidade da producé&o previstos nos Anexos Especificos.

7.3.4.2. Os equipamentos de medicao para os ensaios de controle da qualidade da producéo, que

devem ter especificagcbes compativeis com 0s requisitos normativos e estar devidamente calibrados.

7.3.4.3. A existéncia de procedimento para o tratamento dos produtos ndo conformes.

7.3.4.4. A rastreabilidade do processo de fabricacdo, que deve ser capaz de identificar os lotes de

todas as matérias primas utilizadas.

7.3.5. ApOs a auditoria, deve ser emitido um relatério registrando o resultado da mesma, tendo

como referéncia esta Instrugéo Técnica.
7.4 Definicdo de Amostragem

Os critérios para amostragem estéo definidos nos Anexos Especificos.

7.5. Ensaios
7.5.1. Os ensaios a serem realizados estdo descritos nos Anexos Especificos.
7.5.2. Caso a amostra de prova tenha sido considerada conforme em todos 0s ensaios

estabelecidos no Anexo Especifico, ndo é necessario ensaiar e inspecionar as amostras de

contraprova e testemu nha.

7.5.3. Caso a amostra de prova tenha sido reprovada em um dos ensaios, todos os ensaios devem
ser repetidos nas amostras de contraprova e testemunha, devendo ambas atender aos

requisitos estabelecidos no Anexo Especifico.

7.5.4. Caso ocorra reprovacao na amostra de contraprova ou de testemunha, a amostra deve ser
considerada ndo conforme e deve ser realizado um novo processo inicial para a familia

reprovada.

7.6. Definicdo de Laboratoérios
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Os critérios para definicdo do laboratério devem seguir as orientagdes gerais descritas no

RGCP, bem como os critérios definidos na IA 02P.

7.7.

Tratamento de nao conformidades

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacdo inicial devem seguir

0s requisitos estabelecidos no RGCP.

7.8.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.9.

Emissao do Certificado de Conformidade

Deve-se realizar uma analise critica incluindo as informac¢des sobre a documentacao,

auditorias, ensaios e tratamento de ndao conformidades.

Cumpridos os requisitos exigidos nesta Instrucdo Técnica, deve-se emitir o Certificado de

Conformidade.

A concesséao da certificacdo é de responsabilidade do BVC, conforme critérios definidos no
Procedimento GP 01P BR.

Certificado de Conformidade
O Certificado de Conformidade tem sua validade de 3 (dois) anos e deve conter:

a) Razédo social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica) e nome fantasia do
fornecedor do objeto da certificacdo, quando aplicavel;

b) Endereco completo do fornecedor;

c) Razdo social, CNPJ, quando aplicavel, endereco completo e nome fantasia do
fabricante;

d) Documentos de referéncia;

e) Data de emisséo e validade do Certificado de Conformidade;

f) Nome, numero de registro e assinatura do responsavel pelo Bureau Veritas
Certification;

9) Numero e data dos relatorios de ensaio.

AVALIACAO DE MANUTENCAO

O processo de Avaliacdo de Manutencdo ocorre entre a certificagdo inicial do produto e a

recertificacdo do mesmo, com periodicidade anual.

8.1.

Auditoria de Sistema de Gestao
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8.1.1. Deve-se avaliar o SGQ do processo produtivo do objeto, bem como realizar auditoria na

unidade fabril, com o objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo a documentacdo

encaminhada e a efetiva implantacdo do Sistema de Gestdo da Qualidade do processo produtivo do objeto.

8.1.2. Qualquer alteracdo no processo produtivo deve ser informada ao BVC pelo fornecedor e

pode implicar em uma nova avaliacéo.

8.1.3. A data da visita para a auditoria deve ser agendada em comum acordo com ofornecedor.

8.1.4. Os critérios da Auditoria de Manutencao do Sistema de Gestdo devem seguir as orientacdes

gerais descritas no RGCP, além dos itens a seguir.
8.1.4.1. Os ensaios de controle da qualidade da producé&o previstos nos Anexos Especificos.

8.1.4.2. Os equipamentos de medi¢cdo para os ensaios de controle da qualidade da producéo, que

devem ter especificagBes compativeis com 0s requisitos normativos e estar devidamente calibrados.

8.1.4.3. A existéncia de procedimento para o tratamento dos produtos nao conformes.

8.1.4.4. A rastreabilidade do processo de fabricacdo, que deve ser capaz de identificar os lotes de

todas as matérias primas utilizadas e ensaios realizados, a partir do produto acabado.
8.1.5. Apoés a auditoria, deve ser emitido um relatério registrando o resultado da mesma, tendo

como referéncia esta Instrugéo Técnica.

8.2. Definicdo da Amostragem e Laboratério

Os critérios para amostragem estao definidos nos Anexos Especificos. Ja os critérios para
definicdo do laboratério devem seguir as orientagfes gerais descritas no RGCP, bem como os critérios
definidos na 1A 02P.

8.3. Ensaios

8.3.1. Os critérios para definicdo de ensaios a serem realizados devem seguir as condi¢cdes

descritas nos Anexos Especificos de cada tipo de produto.

8.3.2. Caso seja verificada alguma ndo conformidade nos ensaios anuais, na proxima avaliacao
peridédica devem ser realizados 0s ensaios previstos para a anual com o acréscimo de todos

0s ensaios do ano em que se verificou a ndo conformidade.

8.3.3. Caso a amostra de prova tenha sido considerada conforme em todos 0s ensaios
estabelecidos em seu Anexo Especifico, ndo é necessario ensaiar e inspecionar as amostras

de contraprova e testemunha.
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8.3.4. Caso a amostra de prova tenha sido reprovada em um dos ensaios, todos 0s ensaios devem

ser repetidos nas amostras de contraprova e testemunha, devendo ambas atender aos

requisitos estabelecidos no Anexo Especifico.

8.3.5. Caso ocorra reprovacdo na amostra de contraprova ou de testemunha, a amostra deve ser

considerada ndo conforme e a familia do produto deve ter seu Certificado suspenso.

8.4. Tratamento de ndo conformidades

Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencgao
devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

8.5. Confirmag¢&o da Manutengao
Os critérios de confirmacdo da manutencdo devem seguir os estabelecidos no RGCP.
9 AVALIACAO DE RECERTIFICAGCAO

9.1. Os critérios para avaliagdo da recertificagdo devem seguir os requisitos estabelecidos no
RGCP e nesta Instrugéo Técnica.

9.2. A avaliagédo de recertificacdo deve ser realizada a cada 36 (Trinta e Seis) meses e deve
contemplar os resultados da conformidade da documentacgéo, auditoria de recertificacdo do Sistema de
Gestéo da Qualidade e o plano de ensaios de recertificacao.

9.3. Os critérios para tratamento de nao conformidades na etapa de avaliacao de recertificacédo

devem seguir os estabelecidos no RGCP.

9.4. Os critérios para confirmagédo da recertificacdo devem seguir os estabelecidos no RGCP.

10 TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamages devem seguir os estabelecidos no RGCP.

11 ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para encerramento de Certificacdo devem seguir os estabelecidos no RGCP.

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES

Os critérios para responsabilidades e obrigag6es devem seguir os estabelecidos no RGCP.

13 PENALIDADES
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Os critérios para as penalidades aplicaveis devem seguir os estabelecidos no RGCP.

14 IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE

A ldentificagdo da Conformidade tem por objetivo identificar que o produto foi submetido ao
processo de avaliacdo e atendeu aos requisitos contidos nesta Instrugéo Técnhica.

14.1. Autorizacdo para uso

A autorizacdo para uso da Marca de ldentificacdo da Conformidade € concedida mediante
por ocasido da emissédo do Certificado de Conformidade e esta condicionada a validade do Certificado de
Conformidade.

14.2. Marca de Conformidade no Produto

14.2.1. A marca de identificacdo da conformidade a ser aplicada no PRODUTO e EMBALAGEM para
qualquer um dos Anexos Especificos deve ser a especificada abaixo.

COPYRIGHT, 2018, BUREAU VERITAS CERTIFICATION



CAIXAS E INVOLUCROS PARA ACESSORIOS ELETRICOS

INSTRUCAO TECNICA Ref.: IT591CBR

PARA INSTALACOES ELETRICAS FIXAS DOMESTICAS E Emisséo: 02/08/2019
ANALOGA E SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLASTICOS PARA
INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO Pagina 10 de 16

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Logo colorido:

BUREALU VERITAS
Certification

Certfizda n® BRP2I48E3
Cicrurmen o s referincs: Poctars hmetno n® 28, de 03 de b de 20106

Logo preto e branco (positivo):

Uy
PRODUTO CERTIFICADD _.:'-'
m

BUREAU VERITAS
Certification

Cerificadon® BRP 224063

Dcrurmsan o dis refenincis: Portans bmeto o 246, de 03 de b de 2016

Logo preto e branco (negativo):

BUREAU VERITAS

Certification

Cerfificado n* BRFZ34 863
Bcasrmentc: de relinda Porsere nmetro n® 348, de (3 de junbc de 306,

Qbs.: acor de fundo apresentada no logo acima & me-
ramente ilustrativa. A cor de fundo pode vanar de acor-

do com o dem 3 & & ao lado.
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formas.
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fundo (que deve ser sdlida) e os elementos do logo
e deve haver legibilidade dos elementos e informa-
ghes do logo.

4. Todo uso do logo deve ser enviado para aprova-
¢do do Bureau Vertas.

5. Devem ser cumpridas as disposices previstas
no Manual de Utilizagao das Marcas de Conformida-
de de Produto, disponivel em:

www bureauvertascertification.com.br
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ANEXO ESPECIFICO | — ABNT NBR IEC 60670-1

1 Escopo de aplicacao
Este anexo especifico aplica-se a:

Caixas e invélucros para acessorios elétricos para instalacdes elétricas fixas domésticas e
analogas- Parte 1 — Requisitos Gerais (ABNT NBR IEC 60670-1)

Caixas e involucros para acessorios elétricos para instalacdes elétricas fixas domésticas e
analogas- Dimensdes (ABNT NBR 5431)

2 Definigdes
Para as definigbes dos produtos, utilizar o item 3 da ABNT NBR IEC 60670.

3 Amostragem

As quantidades necessérias de amostras para a realizacdo dos ensaios salvo especificacdo
em contrario, os ensaios devem ser realizados na sequéncia das se¢fes, a uma temperatura ambiente de (20
+- 5) °C, sobre um lote de trés amostras novas.
Se uma das amostras nédo satisfizer um ensaio devido a uma falha de montagem ou de fabricacéo, esse ensaio
e quaisquer outros precedentes que possam ter influenciado os resultados do ensaio devem ser repetidos em
um outro lote completo de amostras. Os ensaios posteriores devem também ser realizados sobre esse mesmo
lote de amostras, na sequéncia definida. Ao final desses ensaios todas as amostras devem estar em
conformidade com os requisitos.
NOTA Quando o primeiro lote de amostras for submetido aos ensaios o solicitante pode submeter também ao
ensaio o lote adicional de amostras que pode ser necessario se um deles falhar. O laboratério pode entéo, sem
outra solicitacdo, ensaiar o lote adicional de amostras, e somente o rejeitar se ocorrer uma nova falha.
Se o lote adicional de amostras ndo for fornecido na mesma ocasido, a falha de uma amostra implicara a

rejeicao.
4 Ensaios Iniciais

Os ensaios iniciais sdo 0s ensaios de tipo previstos:

. Caracteristicas nominais;
. Classificagéao;
. Marcacéao;
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. Dimensoes;
o Protecao contra choques elétricos.
o Disposigéo para o aterramento;
o Construcéo;
o Resisténcia ao envelhecimento, protecdo contra penetragdo de corpos solidos e

contra penetracao prejudicial de agua;

o Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica;
o Resisténcia mecanica;
. Resisténcia ao calor;
. Distancias de escoamento, de isolamento e distancias através do material
de vedacao;
o Resisténcia do material isolante ao calor anormal e ao fogo;
. Resisténcia ao trilhamento;
. Resisténcia a corrosao;
o Compatibilidade eletromagnética (EMC).
5 Ensaios de Manutencéo

A cada acompanhamento anual seré realizado os conforme segue:

Ano Ensaios
1 e Caracteristicas nominais,
e Classificacao,
e Marcacao,
e Dimensdes,
e Protecdo contra choques elétricos,
e Construcao,
e Resisténcia ao envelhecimento, protecdo contra penetragdo de corpos soélidos e contra
penetracao prejudicial de 4gua,
e Resisténcia de isolamento e rigidez dielétrica, Resisténcia ao calor,
5 e Caracteristicas nominais,

e Classificacdo, Marcacéo,

e Dimensdes,

e Disposicdo para o aterramento,
e Construcao,

e Resisténcia mecanica,
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Ano Ensaios

e Distancias de escoamento, de isolamento e distancias através do material de vedacgéo

e Resisténcia do material isolante ao calor anormal e ao fogo, Resisténcia ao trilhamento,

3 TIPO

4 Marca de Conformidade na Embalagem

A marca de conformidade a ser utilizada na embalagem dos produtos certificados de acordo

com este Anexo Especifico deve ser a especificada abaixo.

ABNT NBR IEC 60670-1 g

BUREAU VERITAS

Certification
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ANEXO ESPECIFICO Il — ABNT NBR IEC 15465

1 Escopo de aplicacéo
Este anexo especifico aplica-se a Sistemas de eletrodutos plasticos para instala¢des elétricas de baixa tensédo
— Requisitos de desempenho:

2 Tipos de Eletrodutos

2.1 - Eletroduto - elemento de linha elétrica fechada, de secéo circular ou n&o, destinado a conter condutores
elétricos providos de isolacao, permitindo tanto a enfiagdo como a retirada destes.

NOTA 1 Os eletrodutos séo suficientemente fechados em toda a sua extenséo, de modo que os condutores s6
possam ser instalados e/ou retirados por puxamento e ndo por insercao lateral.

NOTA 2 Ao longo do texto, todas as vezes em que for mencionado o termo “eletrodutos”, entende-se

“eletrodutos plasticos”.
2.2 - Eletroduto corrugado - eletroduto com perfil corrugado ao longo de sua secéo longitudinal.

2.3 - Eletroduto flexivel - eletroduto que pode ser fletido manualmente, mas que nao é submetido a ciclos

frequentes de flexdo ao longo de sua vida Uutil.
2.4 - Eletroduto plano - eletroduto com perfil igual ao longo de toda a sua secao longitudinal.
2.5 - Eletroduto rigido - eletroduto que, na instalacdo, ndo pode ser fletido.

2.6 - Linha (elétrica) de sinal - linha em que trafegam sinais eletrénicos, sejam eles de telecomunicagbes, de

intercambio de dados, de controle, de automacao etc.

2.7 - Sistema de eletrodutos - sistema de elementos de linha elétrica fechada que consiste em eletrodutos e
conexdes para protecdo e conducado de condutores elétricos providos de isolagdo em instalacées elétricas ou

de linhas de sinal, permitindo que sejam removidos e/ou substituidos, mas nédo inseridos lateralmente.

3 Amostragem
As quantidades necessarias de amostras para a realizacdo dos ensaios de tipo e manutencao,
salvo especificacdo em contrario, devem ser de 10M para os ensaios dimensionais e 20M para os demais

ensaios.

4 Ensaios Iniciais

Os ensaios iniciais sdo os ensaios de tipo previstos:

o Classificacdo dos eletrodutos e das conexdes
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Classificacao

Ensaio dimensional;

Aspecto visual

Resisténcia a curvatura

Resisténcia a Compressao

Resisténcia ao Impacto;

Resisténcia a calor;

Resisténcia a Chama;

Rigidez Dielétrica;

Resisténcia do isolamento elétrico;

Verificagdo das marcagoes.

Ensaios de Manutencéo

- A cada acompanhamento anual sera realizado os conforme segue:

Ano Ensaios

1 e Classificacdo dos eletrodutos e das conexdes,
e Classificacao,
e Ensaio dimensional,
e Aspecto visual,
e Resisténcia a curvatura,
e Resisténcia a Compressao,
e Rigidez Dielétrica;
e Verificagdo das marcacgoes.

2 o Classificacdo dos eletrodutos e das conexdes,

e Classificacéo,

e Ensaio dimensional;

e Aspecto visual,

e Resisténcia ao Impacto;

e Resisténcia a calor,

e Resisténcia a chama (Para o Tipo de Eletroduto Aplicavel),
e Rigidez Dielétrica,

e Resisténcia do isolamento elétrico,
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Ano Ensaios

e Verificagdo das marcacoes.

3 TIPO

6 Marca de Conformidade no Produto e Embalagem

A marca de conformidade a ser utilizada no produto e na embalagem dos produtos

certificados de acordo com este Anexo Especifico deve ser a especificada abaixo.

@
ABNT NBR IEC 15465 | &)

BUREAU VERITAS

Certification
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