INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT-551C - BR
CONFORMIDADE PARA CONTENTORES INTERMEDIARIOS
PARA GRANEIS (IBC) UTILIZADOS NO TRANSPORTE Emisséo: 22/04/2008
TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Pagina 1 de 29

Bureau Veritas Certification

SUMARIO

1. HistOrico de MUAANCAs .......cccuccrrissmmirmisss s ss s s s s s s s s s s e s ms s mnnensmn s smnnnn 2
PR =~ o o o T 3
R I 1 =T 11 =Y V- o 3
L 1] (=1 =Y T T L= 3
LT B T {10 o T 3

6. Qualificacdo da equipe de aUAItOreS ........ccciicemiririnisniir s s 5

R 0o T T [T T= =R 1T - T 5
7.1 Autorizacao para Uso do Selo de Identificacdo da Conformidade .........cccceercmmiccniiscnnncennninns 5
7.2 Manutencao da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade ........... 7
7.3 Selo de Identificacdo da Conformidade ..........cccceeciiicniiismmnismnnr s s 7
7.4 Controle da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacao da Conformidade .................. 7
7.5 Solicitacdao da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade ............. 8
7.6 Mecanismos de Avaliacdo da Conformidade ...........couecmrvminsnrnsinsnninnssss s 9
7.7 Reconhecimento das Atividades de Certificacao N0 EXerior .........ccccecmrremrsssrsssnssscssssannans 15
7.8 Obrigacoes da Empresa AUtOrZada .........cccccmrrmmrssnmssmmssssssssssssnssssassssssssssmssssasssssmssssasssssnes 15

7.9 Obrigacoes do Bureau Veritas Certification ...........ccccvvmnrnicninssinsmnnnsss s 16

7.10 Utilizacao de Laboratorio de ENS@io .........cccccmicmminssinismsnssssssssssss s sssssssssms s sssssssmssssasssssnas 16
48 T 3 (=TT =g =TT T 16
48 73 =T =T Vo U T 17
7.13 Revisao das NOrmMas tECNICAS ......ccccurrrrriimmiisnisssnsssms s ssn s ses s ssss s sas s san s s e s sana s s smn s mn e nnnas 17
ANEXO A — SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE ..........ccoeueeeumereeneeeessnseessseesesssseans 19

ANEXO B - SOLICITACAO DE AUTORIZAGCAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAGAO DA
CONFORMIDADE ........ooiiiiiiiieiian s s a s a s s s s e R R e bR e ae e R R R R R R R R e bR e n R e R 21

ANEXO B (Apéndice) - QUESTIONARIO PARA AVALIACAO INICIAL DA FABRICA (MODELO) .22

ANEXO C — REQUISITOS GERAIS PARA A AVALIACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIO NAO
ACREDITADOS ...t s e e e e R R R e R e e R e ERE R R R R R R bR e Re R R R E bR R R SRR R R 25

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA



INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIAGAO DA
CONFORMIDADE PARA CONTENTORES INTERMEDIARIOS
PARA GRANEIS (IBC) UTILIZADOS NO TRANSPORTE
TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Ref.: IT-551C - BR

Emissao: 22/04/2008

Pagina 2 de 29
Bureau Veritas Certification
1. HISTORICO DE MUDANCAS
PAGINA SUMARIO DE MUDANCA DATA ELABORADO APROVADO
Todas Emisséo 22/04/2008 SBF DMF

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA




INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT-551C - BR
CONFORMIDADE PARA CONTENTORES INTERMEDIARIOS
PARA GRANEIS (IBC) UTILIZADOS NO TRANSPORTE Emisséo: 22/04/2008
TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Pagina 3 de 29

Bureau Veritas Certification

2. ESCOPO

Esta instrugédo técnica estabelece os critérios e etapas para o programa de avaliagdo da conformida-
de para contentores intermediarios para granéis utilizados no transporte terrestre de produtos perigo-
sos. Esta instrucdo técnica ndo é aplicavel aos contentores utilizados no transporte terrestre de
produtos radioativos, gases e de produtos perigosos que excedam o volume de 3.000 litros. Esta
atividade de certificacéo € realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associagdo com o procedi-

mento GP01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencao e atualizagdo desta instrugao técnica € do Coordenador Técnico
da area de Embalagens e Contentores e a aprovagéao é do Diretor de Certificagao de Produto

4. REFERENCIAS

GPO0O1 P-BR Procedimento para Certificagdo de Produtos.

Aprova as Instrugdes complementares ao Regulamento do Transporte Ter-

Resolugcdao ANTT no. 420 de 12/02/2004 restre de produtos perigosos

Acordo de Alcance Parcial para a Facilitagao do Transporte de Produtos

Decreto n® 1797, de 25/01/1996. Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Aprova o Regulamento para Uso das Marcas, dos Simbolos de Acreditagao

Portaria Inmetro n 73, de 29/03/2006. e dos Selos de Identificagdo do Inmetro.

NBR 1SO 9001:2000 Sistema de Gestdo da Qualidade — Requisitos

NBR/ISO/IEC-GUIA 65/1997 geec'luri;(ijtlcj)tsésGerais para Organismos que Operam Sistemas de Certificagao

Aprova o Regulamento de Avaliagdo da Conformidade para contentores
intermediarios para granéis (IBC) utilizados no transporte terrestre de pro-

Portaria Inmetro n® 250, de 16/10/2006 dutos perigosos.

NBR ABNT 5426 Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspegéo por Atributos.

NIT-DICOR-023 Condigoes de Uso da Identificagdo do Credenciamento de Organismo.

Critérios para o Credenciamento de Organismos de Certificagdo de Produ-

NIT-DICOR-024 tos e de Verificacdo de Desempenho de Produtos..

5. DEFINICOES

Organismo de Certificagdo Acreditado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-
dos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC ou nao pelo qual o
Bureau Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar
a Marca da Conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrucao.

Bureau Veritas Certification

Licenca para o Uso da
Marca de Conformidade
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Amostra

Uma ou mais unidades de produto retiradas do lote de inspegao com o objetivo de fornecer in-
formagdes, mediante inspecéo, sobre a conformidade deste lote com as exigéncias especifica-
das.

Auditoria de Terceira Parte

Exame sistematico e independente das partes envolvidas, visando determinar se as atividades
da qualidade da empresa e seus resultados estdo de acordo com as disposi¢ées planejadas,
se estas foram implementadas com eficacia e se sdo adequadas a consecucao dos objetivos.

Comisséo de Acreditagdo

Exame sistematico e independente das partes envolvidas, visando determinar se as atividades
da qualidade da empresa e seus resultados estdo de acordo com as disposi¢ées planejadas,
se estas foram implementadas com eficacia e se sdo adequadas a consecugio dos objetivos.

Empresa

Pessoa juridica, publica ou privada, nacional ou estrangeira, legalmente estabelecida no pais,
que desenvolve atividades de produgéo, montagem, criagdo, constru¢ao, transformagéao, impor-
tagao, exportacao, distribuicdo ou comercializagdo de contentores.

Empresa Autorizada

Empresa fabricante, montadora ou importadora de contentor utilizado no transporte terrestre de
produtos perigosos, que € portadora e detém a autorizagéo para o uso do Selo de Identificagao
da Conformidade.

Empresa Solicitante

Empresa fabricante, montadora ou importadora de contentor utilizado no transporte terrestre de
produtos perigosos, que esta requerendo a autorizagao para o uso do Selo de Identificacdo da
Conformidade.

Contentores Intermediarios
para Granéis

Embalagens portateis rigidas ou flexiveis, de uso reutilizavel, com as seguintes caracteristicas:
a) capacidade igual ou inferior a:

—3,0m® para sélidos e liquidos dos Grupos de Embalagem Il e IlI;

—1,5m? para sélidos do Grupo de Embalagem I, se acondicionadas em contentores flexiveis de
plastico rigido compostos de papeldo e de madeira;

— 3,0m° para sélidos do Grupo de Embalagem I, quando acondicionados em contentores meta-
licos;

b) projetados para movimentagdo mecanica;

c) resistem aos esforcos provocados por movimentagao e transporte.

Contentor Similar

Aquele que apresenta caracteristicas de constru¢éo, especificagcdes de material e desenho se-
melhantes as do projeto basico e que desempenha fungdes de contengao de produtos perigo-
s0s com as mesmas caracteristicas fisico-quimicas do projeto basico. As variagdes da altura e
da massa bruta sdo permitidas até 50 (cinqlienta) pontos percentuais para menos, excedendo
este percentual é considerado contentor fora das caracteristicas de similaridade.

Expedidor Qualquer pessoa fisica ou juridica que prepara uma expedigao para transporte.

Fabricante Eess_oa juridica que desgnvolve atividades de fabricagéo de contentor, com posterior comercia-
lizacdo do contentor vazio.
Agrupamento de modelos de um mesmo fabricante, que possuem em comum, dimensdes,

Familia massa, matéria-prima, configuragéo e uso, podendo apresentar acréscimo de algum acessorio
ou variagao de altura.

Importador Pessoa jur[dica que qegenv9lve atividades de importag@o de contentor para uso na industria,
com posterior comercializago.

Lote Conjunto de unidades de contentor, de um mesmo modelo, fabricados essencialmente sob as

mesmas condicdes e no mesmo periodo.

Memorial Descritivo

Documento técnico elaborado pelo fabricante, montador ou importador, contendo a descri¢cdo
das caracteristicas construtivas do contentor.

Modelo

Conjunto com especificagdes préprias, estabelecidas por caracteristicas construtivas, ou seja,
mesmo projeto, matéria-prima, processo produtivo, espessura, dimensdes e demais requisitos
normativos, que diferencia os diversos contentores fabricados.

Organismo de Certificagao
de Sistema

Entidade publica ou privada ou mista, de terceira parte, acreditada pelo Inmetro, de acordo com
os critérios por ele estabelecidos, com base nos principios e politicas adotadas, no ambito do
SBAC

Orgéo Fiscalizador

Entidade de direito publico, com poderes legais para fiscalizar o cumprimento da avaliagéo da
conformidade de contentores, de acordo com convénio assinado com o Inmetro.

Projeto Basico

Projeto tipo no qual é apresentada a forma geométrica dimensional, material, espessura, modo
de fabricacéo e acondicionamento, podendo incluir diversos tratamentos de superficie.

Responsavel Técnico

Profissional de nivel superior ou médio, com vinculo com a empresa solicitante, devidamente
habilitado e registrado pelo seu Conselho Regional de Classe, capacitado para responder tec-
nicamente pelas atividades realizadas pela empresa solicitante.

Selo de lIdentificagdo da
Conformidade

Identificagdo que indica que o contentor utilizado no transporte terrestre de produtos perigosos
esta em conformidade com os critérios estabelecidos neste Regulamento de Avaliagéo da
Conformidade, bem como nos requisitos estabelecidos na Resolugdo ANTT n? 420/04.

Usuario

Aquele que usa os contentores utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos.
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6 QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade de Condutores deve atender aos requisitos de
qualificacédo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme 1A 31 BR (Qualifica-
cao e Classificacdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7 CONDICOES GERAIS
7.1 Autorizacao para o uso do Selo de Identificagcdao da Conformidade

7.1.1 A autorizagdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade de contentores, além das
exigéncias estabelecidas no critério de acreditacdo do Bureau Veritas Certification, deve conter os
seguintes dados:

a) razao social, nome fantasia, endereco completo e CNPJ da empresa solicitante;

b) dados completos do Bureau Veritas Certification.

€) numero, data de emissdo e validade da autorizagdo para o uso do Selo de Identificagdo da Con-
formidade;

d) identificacéo do lote, obrigatério no caso de avaliacao da conformidade de lote (modelo 7);

e) identificagdo da certificagao;

f) assinatura do responsavel do Bureau Veritas Certification;

g) identificagdo completa do contentor certificado;

h) a seguinte inscricdo: “Esta Autorizagdo para uso do Selo de Identificagdo da Conformidade esta
vinculada a um contrato e para o endere¢o acima citado”;

i) anexo contendo os tipos e modelos dos respectivos cddigos do projeto (Resolugdo ANTT n? 420/04,
capitulos 6.1, 6.2 e 6.3).

7.1.2 A autorizacdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade, bem como sua utilizagcao
nos contentores, ndo transfere, em nenhum caso, a responsabilidade da empresa autorizada para o
Inmetro e/ou Bureau Veritas Certification.

7.1.3 A autorizagéo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade s6 deve ser concedida ap6s
a assinatura do contrato entre o Bureau Veritas Certification e a empresa solicitante, apds a consoli-
dacdo e aprovacgao dos ensaios e auditorias. Somente a partir daquela assinatura havera a liberagao
do contentor para a comercializagéo.

7.1.4 Quando da aprovacao da certificacao do contentor, o Bureau Veritas Certification deve comuni-
car o fato a empresa solicitante, apresentando o contrato que autoriza o uso do Selo de Identificagao
da Conformidade.

7.1.5 Em caso de ndo aprovagcdo, o Bureau Veritas Certification deve encaminhar a empresa
solicitante o seu parecer.

7.1.6 A Empresa Autorizada deve atender os requisitos de fabricagdo estabelecidos na Resolucao
ANTT n? 420/02 (Parte 6, capitulo 6.5, item 6.5.1.5).

7.1.7 A Empresa Autorizada, neste caso, € o fabricante do contentor, que deve prever uma forma de
afixar um suporte para placas, para a fixagcdo da placa do fabricante do contentor e a colocagéo da
placa de inspecéao do Inmetro, quando se tratar de contentor metalico ou de plastico rigido com estru-
tura externa, para os outros modelos / tipos de contentores pode ser uma placa flexivel autocolante,
resistente as intempéries e destacamentos, ou impressa no mesmo, quando aplicavel, quando esta é
reutilizavel e houver necessidade da inspecao periédica.
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Notas:

a) E necessaria a fixagdo deste suporte para placas em local onde deve ser colocada por meio de re-
bites a placa de inspecao do Inmetro e podendo ser soldada neste a placa do fabricante, para o con-
trole futuro da validade e da realizagdo da inspecéo periodica do contentor, de no maximo a cada 2,5
(dois e meio) anos.

b) Na impossibilidade de ndo haver local adequado e seguro contra choques e impactos, pois as pla-
cas nao podem ser destacadas, para a fixagao do suporte para placas sdo admitidos posicionamen-
tos diferentes da fixag@o da placa do fabricante, podendo estar soldada diretamente no corpo do con-
tentor pelo fabricante do mesmo, devendo ser previsto 0 suporte para a colocagao por rebite da placa
de inspecao do Inmetro (45mm de largura x 110mm de comprimento), que é trocada, no maximo, a
cada 2,5 (dois e meio) anos.

7.1.7.1 O suporte para placas ndo tem dimensOes padronizadas, deve ser projetado e dimensionado
pelo fabricante. E variavel, pois depende das dimensdes de cada contentor, mas deve ter dimensées
tais que possa ser afixada, podendo ser soldada, a placa do fabricante do contentor e a placa de ins-
pecéo do Inmetro, que deve ser rebitada (45mm de largura x 110mm de comprimento).

7.1.7.2 Placa do fabricante
O fabricante do contentor deve confeccionar uma placa do fabricante, fabricada e gravada em materi-
al resistente as intempéries, e contendo, no minimo, as seguintes inscrigoes:

a) identificacéo do fabricante do contentor e pais de fabricacao;
b) nimero de série de fabricacao;
h

)
)
c) data de fabricagdo (més e ano);
d) Normas de fabricagéo;
e) capacidade geométrica, em m3ou L;
f) espessura original: do corpo do contentor, em mm;
g) espessura minima admissivel: do corpo do contentor, em mm;
) tara do contentor, em kg;
i) pressao maxima de trabalho admissivel (PMTA), em kPa;
j) temperatura maxima de operacao, em °C;
k) pressao de ensaio de estanqueidade, em kPa;
l) pressdo de ensaio hidrostatico, em kPa;
m) pressao abertura da valvula de seguranga, em kPa (quando aplicavel).

7.1.8 Quando a empresa autorizada possuir catalogo, prospecto comercial ou publicitério, que faca
referéncia ao Selo de Identificacdo da Conformidade, esta sé pode ser feita para os modelos de con-
tentores certificados, ndo podendo haver qualquer divida entre os contentores certificados e os nao
certificados.

7.1.9 Nos manuais técnicos de instrugdes ou de informagdes ao usuario, as referéncias sobre carac-
teristicas, nao incluidas na Resolugdo ANTT n? 420/04, ndo podem ser associadas ou induzir o usué-
rio a crer que tais caracteristicas estejam garantidas pelo Selo de Identificacdo da Conformidade.

7.1.10 Quando os contentores forem usados para o transporte de liquidos com ponto de fulgor igual
ou inferior a 60,5 °C ou sujeitos a explosao, devem ser previstos pontos de aterramento, para evitar
descargas eletrostaticas.

7.1.11 Caso haja revisao desta instrucdo técnica ou da Resolugdo ANTT n? 420/04, o Inmetro estabe-
lecera prazo para adequacao as novas exigéncias.

7.1.12 Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenca para o
uso da Marca de Conformidade, a adequagéao sera conforme citado no item 7.13 desta instrucao.
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7.2 Manutencao da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade

7.2.1 Para a manutencao da autorizacdo para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem
ser atendidos todos os requisitos referentes as avaliagbes do processo de fabricacdo, bem como de
todos os ensaios solicitados. Caso nao haja atendimento a um dos requisitos, a aplicacao do Selo de
Identificacdo da Conformidade deve ser imediatamente interrompida até que a causa da reprovagao
seja identificada e sanada.

7.2.2 A partir da emisséo da primeira autorizagéo para o uso do Selo de Identificacdo da Conformida-
de, os requisitos para a manutencdo da mesma devem ser atendidos, conforme o nivel de amostra-
gem e periodicidade dos ensaios, de acordo com o estabelecido nos itens 7.6.4.1.3.5 e 7.6.4.2.4.5
desta instrucéo.

7.2.3 A manutencgao da autorizagao para o uso do Selo de Identificacdo da Conformidade esta condi-
cionada a avaliagdo da empresa pelo Bureau Veritas Certification ou realizagdo de ensaio em novas
amostras do contentor. No caso de mudanga de enderego da empresa autorizada, a mesma deve
comunicar antecipadamente esta alteracédo, para que o Bureau Veritas Certification proceda a uma
nova avaliagdo, exceto na certificacdo pelo modelo 7.

7.2.4 A empresa autorizada que cessar definitivamente a fabricagdo, ou montagem, ou importagéo de
contentores, deve informar este fato imediatamente ao Bureau Veritas Certification e devolver a este,
o original da sua autorizagao para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade. O Bureau Veritas
Certification por sua vez, deve notificar esta ocorréncia a Comissao de Acreditacdo, ao Inmetro e aos
demais Bureau Veritas Certification.

7.2.5 Quando qualquer modelo de contentor certificado tiver modificagdo na matéria-prima ou no pro-
cesso de fabricacdo, o licenciado deve comunicar este fato ao Bureau Veritas Certification, antes da
efetivagdo da alteragédo, podendo ser exigida a apresentagdo de solicitagcdo de extensdo de escopo
da autorizagéo para o uso da Marca da Conformidade.

7.3 Selo de Identificacdo da Conformidade

7.3.1 O Selo de Identificagcédo da Conformidade, tem por objetivo indicar a existéncia de nivel adequa-
do de confianca de que os contentores estdo em conformidade com o estabelecido nos requisitos
desta instrucao e da Resolucdo ANTT n? 420/04, devendo ser aplicado na forma prevista do Anexo A.

7.3.2 A empresa autorizada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos contentores por
ele fabricados, montados ou importados, bem como a todos os documentos referentes a certificagéo,
ndo havendo hip6tese de transferéncia desta responsabilidade.

7.3.3 Caso o Bureau Veritas Certification exija a apresentacao de solicitacao de extensao do escopo
da autorizagéo para o uso do Selo de Identificagcdo da Conformidade, os contentores pertinentes a es-
ta solicitacdo somente podem ser fabricados, montados, importados e comercializados a partir do
momento em que o Bureau Veritas Certification aprovar a extenséo.

7.4 Controle da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdao da Conformidade

7.4.1 Apls a autorizagdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade, de acordo com os
modelos constantes no item 7.6.4 desta instrugé@o, o controle desta é realizado, exclusivamente, pelo
Bureau Veritas Certification, o qual planeja, conforme modelo de certificacdo, novos ensaios, para
constatar se as condigbes técnicas que deram origem a concessao estdo sendo mantidas.

7.4.2 O Bureau Veritas Certification deve verificar a eficacia do sistema de identificacdo dos contento-
res avaliados, implementado pela empresa autorizada.
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7.4.3 O Bureau Veritas Certification deve programar e realizar 01 (uma) amostragem na empresa au-
torizada, para a execugéo de todos os ensaios do contentor certificado, para manter a autorizagéo pa-
ra o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade, a cada 05 (cinco) anos para contentores metali-
cos e de plastico rigido e a cada 03 (irés) anos para os demais materiais basicos do contentor, quan-
do a certificagao for do modelo 5, podendo haver outras amostragens com aviso prévio, para a com-
provagdo da permanéncia da conformidade, de acordo com o estabelecido no item 7.6.4.2.4.5 desta
instrucdo. Para o modelo 3, deve ser programada e realizada amostragem para avaliagdo conforme a
periodicidade estabelecida na tabela do item 7.6.4.1.3.5 desta instrugéo.

7.4.4 O Bureau Veritas Certification deve estabelecer procedimento para a coleta de amostras na
empresa solicitante, para execugéo dos ensaios conforme Resolugdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capi-
tulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2). Os custos e a reposigdo dos contentores decorrentes
deste item sdo de responsabilidade da empresa solicitante.

7.4.5 O Bureau Veritas Certification pode, a qualquer momento, proceder a uma nova auditoria no sis-
tema de gestao da qualidade da empresa solicitante, sob aviso prévio.

7.4.6 O Bureau Veritas Certification pode subcontratar os servicos de outro OCP para executar a su-
pervisao, sob sua responsabilidade, exercida através de condigbes acordadas entre as partes.

7.4.7 O Bureau Veritas Certification deve determinar se as modificacdes pretendidas no contentor ja
certificados, requerem outra avaliagdo e ensaios iniciais ou investigagdes complementares. Nestes
casos, a empresa solicitante ndo pode langar no mercado contentores avaliados, resultantes de tais
modificacdes, até que o Bureau Veritas Certification dé um parecer positivo.

7.5 Solicitacao da Autorizacao para o uso do Selo de Identificacdao da Conformidade

7.5.1 A solicitagao deve ser feita através de formulario (Anexo B) fornecido pelo Bureau Veritas Certi-
fication. A solicitacao é relativa a um modelo ou familia de contentor (contentor similar).
Nota: Deve abranger contentores provenientes de apenas um fabricante.

7.5.2 A empresa solicitante deve definir qual o modelo de certificagdo selecionado, conforme item
7.6.4 desta instrucao.

7.5.3 No caso de importagéo, a empresa solicitante deve apresentar os documentos relativos a impor-
tacdo e aqueles que descrevem os ensaios relativos a aprovagao do contentor.

7.5.4 Documentacao para solicitacao (modelos 3 e 7):

a) memorial descritivo do(s) contentor(es) a ser(em) avaliado(s) (c6digo do modelo, matérias primas
e componentes utilizados na fabricagdo ou montagem);

b) fornecedores das matérias-primas e componentes;

€) no caso de utilizagdo de diversas matérias primas no mesmo modelo de contentor (por exemplo
tipos de resinas), os responsaveis técnico e legal da empresa solicitante, devem apresentar decla-
racdo de responsabilidade quanto a adequacgéao de todas as matérias primas utilizadas na fabrica-
¢ao;

d) registros fotograficos e desenho técnico de identificagdo (fabricagcdo ou montagem do conjunto e
de cada componente, contendo o0 nimero da revisao e data da emissao do documento);

e) responsavel técnico e o responséavel legal da empresa solicitante pela aprovacdo do projeto do
contentor;

f) desenho do conjunto com referéncia aos desenhos de cada componente, toleréncias aplicaveis,
peso bruto do conjunto, peso liquido do contentor com acessorios e etc);

g) plano dos ensaios, indicando aqueles aplicaveis ao caso em questao e o grupo de contentor, den-
sidade e outras informagdes que possam alterar as condi¢ées dos ensaios;
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h) instrucdo de uso para cada modelo de contentor, informando a forma correta de utilizar o contentor
e suas limitagbes, tais como faixa de temperatura para envase, faixa de pressdo para envase,
momento de for¢ca do fechamento das tampas, e outras;

i) licenga ou alvara de funcionamento da empresa solicitante.

7.5.5 Documentacao para solicitacao (modelo 5):

Além dos documentos solicitados no item 7.5.4 desta instrucao, devem ser também encaminhados os

seguintes documentos:

a) questionario (Anexo B) para avaliacao inicial da fabrica (respondido);

b) documentacdo do sistema de gestdo da qualidade, abrangendo os seguintes itens da NBR/ISO
9001/2000: organograma da empresa; controle de documentos; aquisi¢cdo; validagdo dos proces-
sos de producgéao e fornecimento de servigo, identificacdo e rastreabilidade; planejamento da reali-
zacgao do produto, medicdo e monitoramento dos processos, medigcdo e monitoramento de produto
e controle de produto ndo conforme; controle de dispositivos de medi¢cdo e monitoramento; preser-
vacao do produto (manuseio, armazenamento), entrega; controle de registros da qualidade, recla-
macdes dos clientes.

7.5.6 A solicitacao deve conter todos os modelos e familias de contentores. No caso de uma mesma
familia, devem ser descritos todos os itens desta familia com a respectiva identificagdo dos acessé-
rios.

7.5.7 A solicitagdo para contentores similares deve estar fundamentada na similaridade do projeto ba-
sico, quando comparado a um contentor j& avaliado pelo Bureau Veritas Certification, conforme defi-
nido no item 5 desta instrucao.

7.5.8 O Bureau Veritas Certification ao receber a documentacao de solicitacdo, além de outros docu-
mentos, quando solicitados, deve apresentar um orgamento e solicitar a aprovacdo do mesmo a em-
presa solicitante e fornecendo-lhe quaisquer informacgdes adicionais necessarias ao processo de soli-
citacao.

7.5.9 A empresa solicitante deve apresentar o comprovante de dep6sito bancario quando requerido.

7.6 Mecanismos de Avaliacao da Conformidade

7.6.1 O mecanismo escolhido para avaliar a conformidade dos contentores utilizados no transporte
terrestre de produtos perigosos foi a certificagdo compulséria, realizada por terceira parte.

7.6.2 Todas as etapas da certificacdo devem ser conduzidas pelo Bureau Veritas Certification e aten-
der aos requisitos estabelecidos nas NBR/ISO/IEC-GUIA 65/1997 e NIT-DICOR-024.

7.6.3 Deve ser verificado o atendimento as especificagées de fabricacdo e ensaios estabelecidas na
Resolugdo ANTT n? 420/2004 (Parte 4, capitulo 4.1, itens 4.1.1 e 4.1.3 e Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e
6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 € 6.3.2).

7.6.4 Modelos de certificacao

Esta instrugao estabelece, a empresa solicitante, a escolha entre 03 (trés) modelos distintos de certi-

ficacdo:

a) ensaio de tipo seguido de verificagio através de ensaio de amostras retiradas na empresa solici-
tante (modelo 3);

b) ensaio de tipo, avaliacao e aprovagédo do sistema de gestdo da qualidade do solicitante, com a-
companhamento através de auditorias no fabricante e ensaios em amostras retiradas na empre-
sa solicitante (modelo 5);
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c) ensaio de lote, submete-se a ensaios de amostras tomadas de um lote de contentores (modelo
7).

Nota: E de responsabilidade da empresa solicitante formalizar junto ao Bureau Veritas Certification a
utilizacdo do modelo que deve ser aplicado para certificagdo do contentor.

7.6.4.1 Modelo 3

Modelo baseado no ensaio de tipo, com intervengbes posteriores, para verificar se a produgéo conti-
nua sendo conforme. Compreende ensaios em amostras retiradas na empresa solicitante. Este mode-
lo proporciona a supervisdo permanente da produgdo da empresa solicitante e pode desencadear a-
¢bes preventivas e corretivas, quando forem evidenciadas ndo-conformidades.

7.6.4.1.1 Analise da documentacéao

O Bureau Veritas Certification, apos analisar e aprovar a documentacao enviada, conforme item 7.5.4
desta instrugdo, programa com a empresa solicitante a avaliagéo inicial para fins de concessao da
certificacao (avaliagio inicial e realizacdo de ensaios). Caso, o Bureau Veritas Certification ndo consi-
derar atendidos todos os requisitos da documentagao exigida, deve informar a empresa solicitante os
aspectos pelos quais a solicitagao foi indeferida, podendo ser dado um prazo, considerado necessario
pelo Bureau Veritas Certification, para tomada de providéncias. Caso contrario a solicitacdo deve ser
cancelada.

7.6.4.1.2 Avaliacéo inicial e periodica

7.6.4.1.2.1 O Bureau Veritas Certification é responsavel por todas as agdes do processo de certifica-
¢ao e pelo processo da manutencao da certificagdo, devendo informar a empresa solicitante os resul-
tados dos ensaios iniciais.

7.6.4.1.2.2 Caso o Bureau Veritas Certification ndo considerar atendidos todos os requisitos para a
autorizacdo para o uso do Selo de Identificagcdo da Conformidade, deve informar a empresa solicitan-
te os aspectos pelos quais a solicitagdo foi indeferida.

7.6.4.1.2.3 Se a empresa solicitante demonstrar que adotou agdes corretivas para adequar-se requisi-
tos dentro de um prazo determinado, o Bureau Veritas Certification deve repetir apenas as partes ne-
cessérias dos procedimentos de verificagcdo e ensaios iniciais. Caso contrario, a solicitacao deve ser
cancelada.

7.6.4.1.2.4 Quando ocorrer uma nova avaliacdo e ja estiver estipulado, pelo Bureau Veritas Certifica-
tion, o custo, como parte do procedimento de solicitagéo, pode ser exigido o preenchimento de uma
nova solicitacdo ou o aumento do referido custo.

7.6.4.1.2.5 O Bureau Veritas Certification, apés analise e aprovacdo da documentagédo, programa
com a empresa solicitante a realizacao da coleta de amostras para realizagao de todos os ensaios.

7.6.4.1.3 Ensaio

7.6.4.1.3.1 O Bureau Veritas Certification deve coletar as amostras na empresa solicitante. As amos-
tras devem ser identificadas, lacradas e encaminhadas ao Laboratério de Ensaio, devendo ser repre-
sentativas da linha de produgéo. A quantidade de amostras deve atender aos requisitos para execu-
cao dos ensaios estabelecidos na Resolugdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens
6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2). O Bureau Veritas Certification, ou o seu representante, ao realizar a coleta das
amostras, deve elaborar um relatério de amostragem, detalhando o local e as condi¢cdes em que as
mesmas foram obtidas.
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7.6.4.1.3.2 As amostras devem ser ensaiadas e verificadas conforme descrito na Resolugdo ANTT n®
420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2), em Laboratério de Ensaio, segun-
do os requisitos estabelecidos no item 7.10.1 desta instrugdo. Caso a solicitagao seja para uma fami-
lia de modelos, fica a critério do Bureau Veritas Certification designar a quantidade de amostras
necessaria para a realizagcdo dos ensaios, em fungcdo dos acessorios e tipos construtivos, uma vez
que um modelo de contentor pode ser constituido de varios componentes. Ap6s a conclusao dos
ensaios, as amostras nao utilizadas devem ser devolvidas a empresa solicitante, conforme acordo
entre Bureau Veritas Certification e a empresa solicitante. Se os resultados dos ensaios, consignados
no relatério do Laboratério de Ensaio, ndo se apresentarem em conformidade com os requisitos da
Resolucao ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 € 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2), a empresa
solicitante deve requerer novos ensaios, apos a correcdo das causas que levaram a reprovagao do
contentor. Se houver reprovacdo em determinada parte de um contentor e esta interferir na
construgdo do contentor como um todo, a mesma deve ser novamente ensaiada. Caso contrario,
somente deve ser ensaiada a parte modificada, ficando a critério do Bureau Veritas Certification tomar
tal deciséo.

7.6.4.1.3.3 Sendo emitido um parecer favoravel em relagdo aos ensaios, este parecer nao autoriza o
uso do selo de identificagcdo da conformidade. Para que os contentores obtenham a autorizagéo para
0 uso do Selo de Identificagcdo da Conformidade é preciso que sejam cumpridos os procedimentos
previstos nesta instrucdo e os procedimentos formais do contrato firmado entre o Bureau Veritas Cer-
tification e a empresa solicitante.

7.6.4.1.3.4 Apds a execucdo dos ensaios e avaliagbes, quando as contentores representativas do
modelo a ser avaliado satisfizerem as exigéncias da Resolugdao ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos
6.1, 6.2 € 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 € 6.3.2), 0 OCP deve dar ciéncia a empresa solicitante desse resulta-
do, dando-se seqliéncia ao processo de solicitagdo da avaliagdo da conformidade do referido modelo.

7.6.4.1.3.5 Os ensaios de tipo devem ser repetidos, para a manutencao da certificagdo, num determi-
nado intervalo de tempo, dependendo do tipo de material base do contentor, para o atendimento da
sua aprovacgao, conforme especificado na Tabela a seguir.

Tabela - Periodicidade da Execucao dos Ensaios de Tipo

Material Base do Contentor Repeticdo (meses)
Metalico 18
Plastico Rigido 18
Outros 12

7.6.4.2 Modelo 5

Modelo baseado no ensaio de tipo, acompanhado de avaliagdo das medidas tomadas pela empresa
solicitante para o sistema de gestao da qualidade de sua producao, seguido de um acompanhamento
regular, por meio de auditorias, do controle da qualidade da empresa solicitante e de ensaios de veri-
ficagdo em amostras tomadas na empresa solicitante. Este modelo proporciona um sistema completo
de avaliagdo da conformidade de uma producédo em série e em grande escala.

7.6.4.2.1 Analise da documentacéao

O Bureau Veritas Certification, apds analisar e aprovar a documentagao enviada, conforme itens 7.5.4
e 7.5.5 desta instrugdo, incluindo documentos do sistema de gestdo da qualidade, programa com a
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empresa solicitante a avaliag&o inicial, para fins de concessao da certificagdo (avaliagao inicial do sis-
tema de gestdo da qualidade, amostragem e a realizagdo dos ensaios requeridos). Caso o Bureau
Veritas Certification ndo considerar atendidos todos os requisitos da documentagéo exigida, deve in-
formar, a empresa solicitante, os aspectos pelos quais a requisi¢do foi indeferida, devendo ser dado
um prazo, considerado necessario pelo Bureau Veritas Certification, para providéncias. Caso contra-
rio a solicitacao deve ser cancelada.

7.6.4.2.2 Avaliacao inicial e periddica

7.6.4.2.2.1 O Bureau Veritas Certification é responsavel por todas as agbes do processo de certifica-
¢ao, desde a avaliagéo do sistema de gestao da qualidade do solicitante até a supervisdo dos conten-
tores fabricados, devendo informar a empresa solicitante os resultados da avaliagdo da gestdo da
qualidade e dos ensaios iniciais e periddicos.

7.6.4.2.2.2 Caso o Bureau Veritas Certification ndo considerar atendidos todos os requisitos necessé-
rios para a concessao da autorizagdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade, deve in-
formar ao solicitante os aspectos pelos quais a requisi¢cao foi indeferida.

7.6.4.2.2.3 Se a empresa solicitante puder demonstrar que adotou agdes corretivas para adequar-se
a todos os requisitos dentro de um prazo determinado, o Bureau Veritas Certification deve repetir a-
penas as partes necessarias dos procedimentos de avaliagao e ensaios iniciais. Caso contrario, a so-
licitacdo deve ser cancelada.

7.6.4.2.2.4 Quando ocorrer uma nova avaliagado e ja estiver estipulado pelo Bureau Veritas Certificati-
on o custo como parte do procedimento de solicitagcdo, pode ser exigido o preenchimento de uma no-
va solicitacao ou o aumento do referido custo.

7.6.4.2.3 Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade da Empresa Solicitante (auditoria)

7.6.4.2.3.1 A avaliacdo do sistema de gestdo da qualidade da empresa solicitante, conforme a
NBR/ISO 9001:2000, faz parte da avaliagéo inicial e periddica. Esta avaliagdo deve ser feita com base
nas respostas do questionéario, dos documentos solicitados pelo Bureau Veritas Certification e visita
na empresa (auditoria), com o acompanhamento da fabricacdo e montagem dos modelos de conten-
tores a serem avaliados.

7.6.4.2.3.2 O Bureau Veritas Certification, apds andlise e aprovagdo da documentagdo, de comum
acordo com a empresa solicitante, programa a realiza¢do da auditoria e a coleta de amostras para re-
alizacao dos ensaios.

7.6.4.2.3.3 Todos os registros relativos a implementagéo do sistema de gestdo da qualidade (solicita-
dos ou especificados no questionario) devem estar prontamente disponiveis para avaliagao pelo Bu-
reau Veritas Certification.

7.6.4.2.3.4 A empresa solicitante deve garantir ao Bureau Veritas Certification que a responsabilidade
pelo sistema de gestdo da qualidade esta claramente definida, por exemplo, indicando uma pessoa
nao subordinada a geréncia de produgéo, no que concerne ao desempenho técnico de suas fungdes,
qualificada para manter contato com o Bureau Veritas Certification, para assegurar que o disposto an-
teriormente seja observado.

7.6.4.2.3.5 Caso a empresa solicitante j& possua um sistema de gestdo da qualidade certificado por
um OCS, segundo a NBR ISO 9001:2000, o Bureau Veritas Certification deve analisar a documenta-
cao pertinente a certificagcdo do sistema de gestdo da qualidade, garantindo que os requisitos descri-
tos acima foram avaliados com foco no produto a ser avaliado, verificando da existéncia dos itens: i-
dentificacdo e rastreabilidade do produto, ensaios no produto final, avaliagdo dos fornecedores, re-
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clamacdes de clientes, registros do OCS, ensaios de recebimento, copia dos relatorios das auditorias
do seu sistema da qualidade emitido pelo OCS, os registros das agdes corretivas bem como a imple-
mentacdo destas pela empresa, os registros de controle do processo de producdo do produto, os re-
gistros de ensaios e inspe¢des no recebimento de primas durante o processo e finais.

7.6.4.2.3.6 A avaliacao periédica do sistema de gestdo da qualidade deve ser realizada 01 (uma) vez
por ano, apds a concessao da autoriza¢do para o uso do Selo de Identificacao da Conformidade.

7.6.4.2.4 Ensaio

7.6.4.2.4.1 O Bureau Veritas Certification deve coletar as amostras na empresa solicitante. As amos-
tras devem ser identificadas, lacradas e encaminhadas ao Laboratério de Ensaio, devendo ser repre-
sentativas da linha de produgéo. A quantidade das amostras deve atender aos requisitos para execu-
cao dos ensaios estabelecidos na Resolugdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens
6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2). O Bureau Veritas Certification, ou 0 seu representante, ao realizar a coleta das
amostras, deve elaborar um relatério de amostragem, detalhando o local e as condigdes em que fo-
ram obtidas as amostras.

7.6.4.2.4.2 As amostras devem ser ensaiadas e verificadas conforme descrito na Resolugdo da ANTT
n® 420/04 (Parte 6, capitulo 6.1, item 6.1.5), em Laboratério de Ensaio, segundo os requisitos estabe-
lecidos no item 7.10.1 desta instrugdo. Caso a solicitacdo seja para uma familia de modelos, fica a
critério do Bureau Veritas Certification designar a quantidade de amostras necessaria para a realiza-
cao dos ensaios, em fungao dos acessorios e tipos construtivos, uma vez que um modelo de conten-
tor pode ser constituido de varios componentes. Ap6s a conclusédo dos ensaios, as amostras nao utili-
zadas devem ser devolvidas a empresa solicitante, conforme acordo entre o Bureau Veritas Certifica-
tion e a empresa solicitante. Se os resultados dos ensaios, consignados no relatério do Laboratério
de Ensaio, ndo se apresentarem em conformidade com os requisitos da Resolugdo ANTT n® 420/04
(Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2), a empresa solicitante deve solicitar no-
vos ensaios, depois da correcao das causas que levaram a reprovagao do contentor. Se houver re-
provacao em determinada parte de um contentor e esta interferir na constru¢do do mesmo como um
todo, o contentor deve ser novamente ensaiado. Caso contrario, somente deve ser ensaiado a parte
modificada, ficando a critério do Bureau Veritas Certification tomar tal decisao.

7.6.4.2.4.3 Sendo emitido um parecer favoravel em relagao aos ensaios, este parecer nao autoriza
ouso do Selo de Identificacdo da Conformidade. Para que os contentores obtenham a autorizagao pa-
ra o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade é preciso que sejam cumpridos os procedimentos
previstos nesta instrucdo e os procedimentos formais do contrato firmado entre o Bureau Veritas Cer-
tification e a empresa solicitante.

7.6.4.2.4.4 Apobs a execucgdo de todos os ensaios e avaliagdes, quando os contentores representati-
vos do modelo a ser avaliado, satisfizerem as exigéncias da Resolu¢cdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, ca-
pitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2), o Bureau Veritas Certification deve dar ciéncia a
empresa solicitante do resultado, dando-se seqiiéncia ao processo de certificagao do referido modelo.

7.6.4.2.4.5 Todos os ensaios de tipo devem ser repetidos, para a manutencao da certificagao, 01 (u-
ma) vez a cada 05 (cinco) anos, para contentores metalicos e de pléstico rigido, e a cada 03 (trés)
anos, para os demais materiais, podendo haver outro conjunto de ensaios, com aviso prévio, quando
da necessidade da comprovagao da permanéncia da conformidade, de um respectivo contentor certi-
ficado.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION DO BRASIL SOC. CERTIFICADORA LTDA



INSTRUGAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Ref.: IT-551C - BR
CONFORMIDADE PARA CONTENTORES INTERMEDIARIOS
PARA GRANEIS (IBC) UTILIZADOS NO TRANSPORTE Emisséo: 22/04/2008
TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS

Pagina 14 de 29

Bureau Veritas Certification

7.6.4.3 Modelo 7

Neste modelo, submete-se a ensaios amostras tomadas de um lote de contentores, podendo ser pro-
veniente de uma importacdo ou ndo, emitindo-se a partir dos resultados, uma avaliagdo sobre sua
conformidade a uma dada especificagdo.

7.6.4.3.1 Analise da Documentacao

7.6.4.3.1.1 O Bureau Veritas Certification deve, no caso de contentores importados, confirmar a iden-
tificacao do lote objeto da solicitagdo na documentagao de importacdo. O Bureau Veritas Certification,
apds analisar e aprovar a documentacao enviada, conforme item 7.5.4 desta instru¢édo, deve-se pro-
gramar com a empresa solicitante a coleta de amostras para a realizagao dos ensaios.

7.6.4.3.1.2 Caso o Bureau Veritas Certification ndo considerar atendidos todos os requisitos da do-
cumentacao exigida, deve informar a empresa solicitante os aspectos pelos quais a solicitacéo foi in-
deferida, podendo ser dado um prazo, considerado necessario pelo Bureau Veritas Certification, para
providéncias. Caso contrario, a solicitagdo deve ser cancelada.

7.6.4.3.2 Ensaio

7.6.4.3.2.1 O Bureau Veritas Certification deve coletar as amostras do lote, conforme a NBR 5426,
tabela plano de amostragem simples - normal, NQA = 4. As amostras devem ser identificadas, lacra-
das e encaminhadas ao Laboratério de Ensaio, devendo ser representativas do lote. A quantidade
das amostras deve atender aos requisitos para execucdo dos ensaios estabelecidos na Resolugcéo
ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2). O OCP ou seu repre-
sentante, ao realizar a coleta das amostras, deve elaborar um relatério de amostragem, detalhando o
local e as condi¢gGes em que foram obtidas as amostras.

7.6.4.3.2.2 As amostras devem ser ensaiadas e verificadas conforme descrito na Resolugdo ANTT n®
420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2), em Laboratério de Ensaio, se-
gundo os requisitos estabelecidos no item 7.10.1 desta instrugdo. Caso a solicitacdo seja para uma
familia de modelos, fica a critério do Bureau Veritas Certification designar a quantidade de amostras
necessaria para a realizacdo dos ensaios, em fungcdo dos acessorios e tipos construtivos, uma vez
gue um modelo de contentor pode ser constituido de varios componentes. Apos a conclusdo dos en-
saios, as amostras ndo utilizadas devem ser devolvidas a empresa solicitante, conforme acordo entre
este e 0 Bureau Veritas Certification.

7.6.4.3.2.3 Se os resultados dos ensaios, consignados no relatério do Laboratério de Ensaio, ndo se
apresentarem em conformidade com os requisitos da Resolugdo ANTT n? 420/04 (Parte 6, capitulos
6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2), a solicitacdo deve ser indeferida. Havendo reprovacao de
um modelo, conseqiientemente, todo o lote estara reprovado. Caso o Bureau Veritas Certification ndo
considerar atendidos todos os requisitos para a concessao da autorizagcdo para o uso do Selo de I-
dentificacdo da Conformidade, deve-se informar a empresa solicitante os aspectos pelos quais a soli-
citacao foi indeferida.

7.6.4.3.2.4 Apds a execugdo dos ensaios, na emissao de um parecer favoravel, este nao autoriza o
uso do Selo de Identificacao da Conformidade. Para que os contentores obtenham a autorizagao para
0 uso do Selo de Identificagcdo da Conformidade é preciso que sejam cumpridos os procedimentos
previstos nesta instrucdo e os procedimentos formais do contrato firmado entre o Bureau Veritas Cer-
tification e a empresa solicitante.
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7.7 Reconhecimento das Atividades de Certificacao no Exterior

7.7.1 Para o reconhecimento e aceitacdo das atividades da certificacdo estabelecidas nesta instru-
cao, implementadas por um organismo de certificagdo que opera no exterior, 0 OCP deve atender ao
descrito nos itens 7.7.2 e 7.7.3 desta instrucao.

7.7.2 Qualquer acordo de reconhecimento de atividades necessarias a certificagcdo compulséria, no
ambito do SBAC, tais como resultados de ensaios ou relatérios de inspegcdo, com organismos de cer-
tificagdo operando no exterior, somente serdo aceitos se tais atividades, além de serem reconhecidas
reciprocamente, forem realizadas por organismos de certificacdo que atendam as mesmas regras de
acreditacao adotadas pelo Inmetro, de acordo com o reconhecimento mutuo do IAF.

7.7.2.1 E reconhecida a certificagdo dos paises membros do Mercosul desde que comprovado o a-
tendimento aos requisitos estabelecidos no Acordo de Alcance Parcial para a Facilitagédo do Transpor-
te de Produtos Perigosos, aprovado pelo Decreto n°1.797, de 25/01/1996.

7.7.3 Em qualquer situagéo, o Bureau Veritas Certification é o responséavel pela certificacdo do con-
tentor.

7.8 Obrigacdes da Empresa Autorizada

7.8.1 Acatar todas as condicOes estabelecidas por esta instrucdo e na Resolugdo ANTT n® 420/04
(Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.4, 6.1.5, 6.2.2, 6.3.1 e 6.3.2), nas disposigbes legais refe-
rentes a concessao e manutencao da autorizagdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformi-
dade.

7.8.2 Aplicar o Selo de Identificagdo da Conformidade (Anexo A), em todas os contentores que tive-
ram seus modelos avaliados e aprovados.

7.8.3 Facilitar ao Bureau Veritas Certification ou ao seu contratado, mediante comprovacdo desta
condicao, os trabalhos de auditoria e acompanhamento, assim como a realizagdo de ensaios e outras
atividades de certificagc&o previstas nesta instrugao.

7.8.4 Acatar, respeitados os direitos legais, as decisdes tomadas pelo Inmetro, pelos Orgaos Fiscali-
zadores e pelo Bureau Veritas Certification, baseadas nesta instrugdo. Acatar as decisbes pertinentes
a certificagdo tomadas pelo Bureau Veritas Certification, recorrendo, em ultima instancia, ao Inmetro,
nos casos de reclamagdes e apelagdes.

7.8.5 Manter as condigles técnico-organizacionais que serviram de base para a obtencdo da autori-
zacao para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade.

7.8.6 Notificar o Bureau Veritas Certification da intencdo de modificacdo das caracteristicas dos con-
tentores em que a autorizagao para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade se baseia, assim
como modificagdes do processo de fabricacdo ou montagem e do sistema de gestdo da qualidade
gue possam afetar a conformidade do contentor, antes da efetivagdo das mesmas.

7.8.7 Manter os registros de todas as reclamacdes relativas aos contentores, com as devidas analises
criticas e avaliagbes de cada uma, cobertas pela autorizagao para o uso do Selo de Identificacdo da
Conformidade, devendo estar disponiveis para o Bureau Veritas Certification sempre que solicitados.

7.8.8 Manter a rastreabilidade possibilitando a verificagdo da identificacdo das seus contentores certi-
ficados na comercializacdo, para que seja facilitado o recolhimento do(s) lote(s), no caso de falha.
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7.8.9 A empresa autorizada é responsavel técnica, civel e penal, pelos contentores certificados bem
como por todos os documentos utilizados durante o processo de certificagéo.

7.9 Obrigacoes do Bureau Veritas Certification

7.9.1 Implementar o programa de avaliagdo da conformidade previsto nesta instrugdo, conforme os
requisitos nele estabelecidos, dirimindo, obrigatoriamente, as davidas com o Inmetro.

7.9.2 Utilizar o sistema de banco de dados informatizado, fornecido pelo Inmetro para manter atuali-
zadas as informagdes acerca dos contentores certificados, quando aplicavel.

7.9.3 Notificar imediatamente ao Inmetro, no caso de suspensao, extenséo, redug¢ao e cancelamento
da certificagdo de contentor.

7.9.4 Submeter ao Inmetro, para analise e aprovagao, os Memorandos de Entendimento, no escopo
desta instrucao, estabelecidos com outros Organismos de Certificacao.

7.10 Utilizacao de Laboratério de Ensaio

7.10.1 Para a selecao e utilizagdo de Laboratério de Ensaio, para a realizagdo dos ensaios previstos
na Resolugdo ANTT n° 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 e 6.3.2), devem ser
selecionados Laboratérios de Ensaio acreditados pelo Inmetro.

Notas:

a) No caso de Laboratério de Ensaio acreditado de primeira parte, o Bureau Veritas Certification deve
acompanhar a realizagdo dos ensaios a que sado submetidas as amostras de contentores.

b) Quando da impossibilidade da execucdo dos ensaios em Laboratério de Ensaio acreditado, pode
ser aceita a utilizacdo de Laboratério de Ensaio ndo acreditado. Nesse caso o Bureau Veritas Cer-
tification deve avaliar esse Laboratério de Ensaio de acordo com os requisitos estabelecidos no
Anexo C desta instrugdo, devendo acompanhar a realizagdo dos ensaios a que sdo submetidas as
amostras de contentores. Entende-se como impossibilidade da execuc¢ao dos ensaios em Labora-
tério de Ensaio acreditado, quando da impossibilidade do atendimento da solicitagdo da empresa
solicitante, prazos de datas, questdes e valores financeiros comerciais.

7.10.2 A selegéo e a utilizagdo de Laboratério de Ensaio, deve ocorrer a partir de acordo entre o Bu-
reau Veritas Certification e a empresa solicitante.

7.10.3 O Laboratério de Ensaio deve manter a rastreabilidade dos contentores ensaiados.
7.11 Reclamacoes

7.11.1 Nas reclamacoes fundamentadas que afetem as caracteristicas do contentor, requeridas na
Resolugdo ANTT n? 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.4, 6.1.5, 6.2.2, 6.3.1 € 6.3.2), 0
Bureau Veritas Certification deve requerer a realizacdo de ensaios e verificagdes para os devidos es-
clarecimentos. Os custos destes ensaios e verificagdes sdo de responsabilidade da empresa autori-
zada.

7.11.2 Havendo reprovacao, novos ensaios devem ser realizados no modelo de contentor. A aplica-
céo do Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser imediatamente interrompida até que a causa
da reprovacgao seja identificada e sanada, independentemente de outras penalidades previstas em lei,
emanadas de autoridades competentes.
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7.11.3 Cabe ao Bureau Veritas Certification deliberar sobre o retorno do contentor ao sistema, cuja
avaliagdo tenha sido suspensa ou cancelada.

7.11.4 As reclamagdes apresentadas pelas Empresas Autorizadas, apds serem esgotados todos os
recursos junto ao Bureau Veritas Certification, devem ser enderegcadas ao Presidente do Inmetro.

7.12 Fiscalizacao

Cabe ao Inmetro, em conjunto com os 6rgaos fiscalizadores, respeitada a legisla¢gdo em vigor, articu-
lar a fiscalizagdo para cumprimento desta instrugcdo, bem como prover os meios para obtengéo dos
recursos necessarios para a implementagao da fiscalizacao.

7.13 Revisao das normas técnicas
7.13.1 Caso haja revisdo das Normas que serviram de referéncia para a concessao da Marca de Con-

formidade, o Bureau Veritas Certification estabelecera o prazo para a adequagao as novas exigéncias
ou ao INMETRO quando do ambito do SBAC.
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Anexo A - SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

A.1 A gravacdo da marcacgéao do codigo para designacao de tipos de contentor, deve ser feita no con-
tentor, em atendimento a Resolu¢gdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1 e 6.3, itens 6.1.2, 6.1.3,
6.3.1), complementando com o cddigo do modelo do contentor utilizada pela empresa solicitante e
com o numero da autorizacdo para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade.

A.2 A identificagdo da conformidade do contentor deve ser efetuada através de aposi¢éo do Selo de
Identificagdo da Conformidade, devendo atender a Portaria Inmetro n® 73/2006, na mesma face do
cédigo para designacgao dos tipos de contentor, conforme mostrado nas Figuras a seguir.

A.3 O método de aposigéo do Selo de Identificagdo da Conformidade deve ser definido pela empresa
solicitante junto ao Bureau Veritas Certification, respeitando-se as determinagbes da Portaria Inmetro

n® 73/2006.

Figura 1 - Selo de Identificacdo da Conformidade (Selo)

V)

Figura 2 - Selo de Identificacao da Conformidade (Impressao)
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Figura 3 - Selo de Identificagcdao da Conformidade (Relevo)
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Anexo B - SOLICITACAO DE AUTORIZAGAO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAGAO DA
CONFORMIDADE

(Modelo)

Ao

(Organismo de Certificagdo de Produto)

Endereco:

Solicitamos, através desta, a autorizacao para o uso do Selo de Identificagdo da Conformidade para
o(s) contentor(es) listado(s) abaixo:

Nome da Empresa:

Nome do representante:

Endereco da Empresa:

Telefone e fax:

Local de fabricagdo do contentor:

Nome e cargo do responsavel pelo sistema de gestao da qualidade:

Designacao do(s) contentor(es) para a(s) qual(is) solicita a certificagao:

Norma pertinente, niume-
ro, titulo, data de emis-
sao

Descricao do contentor Instrucdo, numero, titulo,

data da emissao

Declaragdo: Declaramos que quitaremos os custos relativos a esta solicitagéo.

Declaragéo: Declaramos nossa disposicao, mediante resultados positivos da avaliagao e ensaios ini-
ciais, em assinar, dentro de um prazo determinado, contrato relativo a certificacdo do(s) contentor(es)
acima mencionada(s).

Data da solicitacao:
Nome e cargo da pessoa autorizada a assinar pela empresa solicitante:
Assinatura do representante da empresa solicitante:
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Anexo B (Apéndice) - QUESTIONARIO PARA AVALIACAO INICIAL DA FABRICA (MODELO)

Este questionario deve ser preenchido e devolvido junto com o formulario de solicitagcdo. A sua fungéo
¢é fornecer informagdes preliminares relativas a empresa solicitante e a sua capacidade de exercer o
controle da qualidade e garantir a continua conformidade de seus contentores aos requisitos das es-
pecificagbes pertinentes.

Este documento deve ser utilizado pela equipe do Bureau Veritas Certification, durante a visita inicial
(auditoria) ao solicitante, como parte da avaliag¢éo inicial.

Suplementos as declaragdes podem ser incluidos, quando necessario ou quando solicitados.

Um documento separado deve ser preenchido para cada fabrica / montador envolvida ou devem estar
claramente indicadas as diferencas entre as fabricas / montadoras.

As informagbes prestadas neste documento devem ser tratadas com estrita confidencialidade.
As informagdes sobre os itens a seguir facilitarao o posterior encaminhamento da solicitagéo.
Trata-se de amostra de produgéo ou protétipo?

Se protdtipo, para quando esté programada a produgéo?

O contentor ja foi ensaiado de acordo com a Resolugdo ANTT n? 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e
6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2)? Em caso positivo, anexar relatério de ensaio.

Secdo 1 - Organizacao do fabrica

- Procedimentos / documentacao

Informagbes sobre o sistema basico:

+ Fabrica/monta sob encomenda ou estoque?

» Emite uma ordem de servigo ou equivalente?

* Em caso positivo, isto identifica um lote como uma entidade separada?

+ Os contentores levam identificagdo da ordem de servigo da fabricagdo / montagem?

» Se ndo, como o sistema permite segregacao dos contentores de qualidade duvidosa?
* Fornecer outras informacoes relativas ao sistema basico.

- Controle da qualidade / equipe de inspecao

Favor prestar as seguintes informagdes sobre a organizagdo da equipe de Controle da Qualidade
(CQ) da fabrica:

» Responsavel da Garantia da Qualidade:

* A quem se reporta?

« Existe um departamento separado de CQ? Qual?

* Em caso afirmativo, indique:

* Inspetor (chefe), e demais membros e cargos:

* A equipe tem conhecimento dos ensaios para a Resolugdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1,
6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2)?

* Os operadores de producao / estoque sao responsaveis por inspegao e ensaios?

* Quais sao as operagdes do processo?

* Eles sdo monitorados pela equipe de CQ?

+ S40 realizadas auditorias da qualidade? Por quem?

» A empresa ja esta certificada por um OCS, conforme a NBR 1SO 9001:20007?

+ Outras informagdes sobre a organizagdo da equipe de CQ.
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- Secao 2 - Materiais, componentes e servicos

Especificacoes de compra e garantia da qualidade de materiais

Detalhar os principais materiais comprados, especificagdes usadas e principais fornecedores envolvi-
dos.

Especificar também os métodos de garantia da qualidade adotados no recebimento de materiais,
componentes ou servicos, indicando a agao que € tomada em caso de rejeicao.

Informar sobre os critérios de avaliacéo, sele¢cdo e monitoramento de fornecedores.

- Secao 3 - Fabricagcao/montagem

3.1 Sistema

Detalhar as diferentes fases de fabricacdo / montagem. Se possivel, anexar programa de produgéo
ou gréafico mostrando as respectivas fases.

3.2 Equipamentos e instalacdes do sistema de manutengéao

Que sistema de manutengéo se encontra em operagao?

Existe qualquer processo de verificagdo que garanta o retorno para as condi¢gées de controle previsto
para o funcionamento inicial dos equipamentos?

- Secao 4 - Ensaios e controle da qualidade

4.1 Sistema

Detalhar o sistema de controle da qualidade, incluindo sistema de amostragem utilizado, com especial
referéncia aos ensaios requeridos pela Resolugdo ANTT n¢ 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3,
itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2). Se possivel, anexar um programa de CQ ou suplemento de referéncia
cruzada ao grafico requisitado no item 3.1.

4.2 Equipamentos / instrumentos / calibradores

Detalhar os equipamentos / instrumentos / calibradores utilizados, nomes e referéncias dos fabrican-
tes, e indicar sistema e frequiéncia de verificagbes e se existem certificados disponiveis.

- Secao 5 - Registros e documentacao

5.1 Generalidades

5.1.1 Indicar a forma de especificagdo de caracteristicas principais, por exemplo, desenhos, catalogos
de contentores / partes, amostras de referéncia, etc. Indicar também outros registros gerais existen-
tes.

5.1.2 Indicar o sistema usado para modificar projetos / especificacoes.

5.2 Conformidade e especificacoes

5.2.1 Indicar o nivel de defeitos encontrados nos ultimos 06 (seis) meses. Se ja foram realizados en-
saios de acordo com a Resolucdo ANTT n? 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 € 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2
ou 6.3.2). Anexar cépia do sumario dos resultados dos ensaios.
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5.2.2 Indicar o numero de reclamagcdes feitas durante o periodo de vigéncia da garantia e/ou por ou-
tros meios e dar percentual da produgéo total.

5.2.3 Ja foram feitos ensaios independentes dos contentores face Resolugcdo da ANTT n? 420/04
(Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 e 6.3, itens 6.1.5, 6.2.2 ou 6.3.2)? Por quem? Anexar cépias, se disponi-
veis.

Secdo 6 - Solicitacao de indicacao da conformidade

6.1 Selo de Identificacdao da Conformidade

Anexar a ilustracdo e indicar o método da aplicacdo do Selo de Identificacdo da Conformidade, que
deve ser usado para evidenciar a conformidade do contentor. Indicar em que estagio da fabricacéo /
montagem o Selo de Identificagdo da Conformidade é aplicado e em que local a mesma é feita.
Complementar a marcacao prevista pela Resolugdo ANTT n® 420/04 (Parte 6, capitulos 6.1, 6.2 € 6.3,
itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.3.1), complementando com o c6digo do modelo do contentor utilizado pela em-
presa solicitante e com o numero da autorizagao para o uso do Selo de Identificagdo da Conformida-
de.
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Anexo C - REQUISITOS GERAIS PARA A AVALIACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIO NAO
ACREDITADOS

1. Confidencialidade

1.1 O Laboratério de Ensaio deve possuir procedimentos documentados e implementados para pre-
servar a protecdo da confidencialidade e integridade das informacgdes, considerando, pelo menos:

a) 0 acesso aos arquivos, inclusive os computadorizados;

b) o acesso restrito ao Laboratério de Ensaio;

c) o conhecimento do pessoal do Laboratério de Ensaio a respeito da confidencialidade das informa-
goes.

2. Organizagéao

2.1 O Laboratério de Ensaio deve designar os signatarios para assinar os relatérios de ensaio e ter
total responsabilidade técnica pelo seu conteudo.

2.2 O Laboratério de Ensaio deve possuir um gerente técnico e um substituto (qualquer que seja a
denominagao) com responsabilidade global pelas suas operagdes técnicas.

2.3 Quando o Laboratério de Ensaio for de primeira parte, as responsabilidades do pessoal-chave da
organizacao que tenha envolvimento ou influéncia nos ensaios do Laboratério de Ensaio devem ser
definidas, de modo a identificar potenciais conflitos de interesse.

2.3.1 Convém, também, que os arranjos organizacionais sejam tais que os departamentos que te-
nham potenciais conflitos de interesses, tais como produgéo, marketing comercial ou financeiro, nao
influenciem negativamente a conformidade do Laboratério de Ensaio com os requisitos deste Anexo.

3. Sistema de Gestao

3.1 Todos os documentos necessarios para o correto desempenho das atividades do Laboratério de
Ensaio, devem ser identificados de forma univoca e conter a data de sua emissao, o seu nimero de
revisdo e a autorizagdo para a sua emissao.

3.2 Todos os documentos necessarios para o correto desempenho das atividades do Laboratério de
Ensaio, devem estar atualizados e acessiveis ao seu pessoal.

3.3 O Laboratério de Ensaio deve documentar as atribuicées e responsabilidades do gerente técnico
e do pessoal técnico envolvido nos ensaios, considerando, pelo menos, as responsabilidades quanto:
a) a execucao dos ensaios;

ao planejamento dos ensaios, avaliagdo dos resultados e emissao de relatérios de ensaio;

a modificagéo, desenvolvimento, caracterizacao e validagao de novos métodos de ensaio;

as atividades gerenciais.

~

b
c
d

~ — —

3.4 O Laboratério de Ensaio deve possuir a identificacdo dos signatarios autorizados (onde esse con-
ceito for apropriado).

3.5 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos documentados e implementados para obtencao
da rastreabilidade das medigdes.

3.6 O Laboratorio de Ensaio deve ter formalizado a abrangéncia dos seus servigos e disposicoes para
garantir que possui instalagdes e recursos apropriados.
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3.7 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos documentados e implementados para manuseio
dos itens de ensaio.

3.8 O Laboratorio de Ensaio deve ter a listagem dos equipamentos e padrdes de referéncia utilizados,
incluindo a respectiva identificagéo.

3.9 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos documentados e implementados, para retroali-
mentacao e acao corretiva, sempre que forem detectadas nao-conformidades nos ensaios.

4. Pessoal

4.1 O Laboratério de Ensaio deve ter pessoal suficiente, com a necessaria escolaridade, treinamento,
conhecimento técnico e experiéncia para as fungdes designadas.

4.2 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos para a utilizacdo de técnicos em processo de
treinamento estabelecendo, para isso, 0s registros de supervisdo dos mesmos e criando mecanismos
para garantir que sua utilizagdo ndo prejudique os resultados dos ensaios.

4.3 O Laboratério de Ensaio deve ter e manter registros atualizados de todo o seu pessoal técnico
envolvido nos ensaios. Estes registros devem possuir data da autorizagao, pelo menos, para:

a) realizar os diferentes tipos de amostragem, quando aplicavel;

b) realizar os diferentes tipos de ensaios;

c) assinar os relatérios de ensaios;

d) operar os diferentes tipos de equipamentos.

5. Acomodacé6es e Condicoes Ambientais

5.1 As acomodacgdes do Laboratério de Ensaio, areas de ensaios, fontes de energia, iluminacéo e
ventilagdo devem possibilitar o desempenho apropriado dos ensaios.

5.2 O Laboratério de Ensaio deve ter instalagbes com a monitoragédo efetiva, o controle e o registro
das condi¢des ambientais, sempre que necessario.

5.3 O Laboratério de Ensaio deve manter uma separacao efetiva entre areas vizinhas, quando houver
atividades incompativeis.

6. Equipamentos e Materiais de Referéncia

6.1 O Laborat6rio de Ensaio deve possuir todos os equipamentos, inclusive os materiais de referéncia
necessarios a correta realizagéo dos ensaios.

6.2 Antes da execucdo do ensaio, o Laboratério de Ensaio deve verificar se algum item do equipa-
mento estd apresentando resultados suspeitos. Caso isso ocorra, 0 equipamento deve ser colocado
fora de operacao, identificado como fora de uso, reparado e demonstrado por calibragéo, verificagdo
ou ensaio, que voltou a operar satisfatoriamente, antes de ser colocado novamente em uso.

6.3 Cada equipamento deve ser rotulado, marcado ou identificado, para indicar o estado de calibra-
cdo. Este estado de calibragcéo deve indicar a Ultima e a proxima calibragéo, de forma visivel.

6.4 Cada equipamento deve ter um registro que indique, no minimo:

a) nhome do equipamento;

) nome do fabricante, identificagao de tipo, nimero de série ou outra identificagéo especifica;

) condigao de recebimento, quando apropriado;

) copia das instrugbes do fabricante, quando apropriado;

e) datas e resultados das calibragdes e/ou verificacoes e data da proxima calibragéo e/ou verificacao;

b
c
d
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f) detalhes de manutencéo realizadas e as planejadas para o futuro;
g) histérico de cada dano, modificagao ou reparo.

6.5 Cada material de referéncia deve ser rotulado ou identificado, para indicar a certificacdo ou a pa-
dronizacéo. O rotulo deve conter, no minimo:

a) nome do material de referéncia;

b) responsavel pela certificagdo ou padronizagao (firma ou pessoa);

¢) composic¢ao, quando apropriado;

d) data de validade.

7. Rastreabilidade das Medicoes e Calibracoes

7.1 O Laboratério de Ensaio deve ter um programa estabelecido para a calibragéo e a verificagao dos
seus equipamentos, a fim de garantir o uso de equipamentos calibrados e/ou verificados, na data da
execucao dos ensaios.

7.2 Os certificados de calibragéo dos padrdes de referéncia devem ser emitidos por:

a) laboratérios nacionais de metrologia;

b) laboratérios de calibragcao acreditados pela Cgcre;

c) laboratérios integrantes de Institutos Nacionais de Metrologia de outros paises, nos seguintes ca-
0s:

(2]

— quando a rastreabilidade for obtida diretamente de uma instituicdo que detenha o padrao primario
de grandeza associada, ou;

— quando a instituicdo participar de programas de comparacao interlaboratorial, juntamente com a
Cgcre, obtendo resultados compativeis;

— laboratérios acreditados por Organismos de Acreditacdo de outros paises, quando houver acordo
de reconhecimento mutuo ou de cooperacgéo entre a Cgcre e esses organismos.

7.3 Os certificados dos equipamentos de medicdo e de ensaio de um Laboratério de Ensaio devem
atender aos requisitos do item anterior.

7.4 Os padroes de referéncia mantidos pelo Laboratério de Ensaio devem ser usados apenas para
calibracdes, a menos que possa ser demonstrado que seu desempenho como padrdo de referéncia
ndo seja invalidado.

8. Calibracao e Método de Ensaio

8.1 Todas as instrugbes, normas e dados de referéncia pertinentes ao trabalho do Laboratério de En-
saio, devem estar documentados, mantidos atualizados e prontamente disponiveis ao pessoal do La-
boratério de Ensaio.

8.2 O Laboratoério de Ensaio deve utilizar procedimentos documentados e técnicas apropriadas, de
sele¢édo de amostras, quando realizar a amostragem como parte do ensaio.

8.3 O Laboratério de Ensaio deve submeter os célculos e as transferéncias de dados a verificagdes
apropriadas.

8.4 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos para a prevengao de seguranga dos dados dos
registros computacionais.

9. Manuseio dos ltens

9.1 O Laboratério de Ensaio deve identificar de forma univoca os itens a serem ensaiados, de forma a
ndo haver equivoco, em qualquer tempo, quanto a sua identificagéo.
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9.2 O Laboratério de Ensaio deve ter procedimentos documentados e instalacées adequadas para
evitar deterioragdo ou dano ao item do ensaio durante o armazenamento, manuseio e preparo do i-
tem de ensaio.

10. Registros

10.1 O Laboratério de Ensaio deve manter um sistema de registro adequado as suas circunstancias
particulares e deve atender aos regulamentos aplicaveis, bem como o registro de todas as observa-
¢bes originais, célculos e dados decorrentes, registros e cdpia dos relatérios de ensaio, durante um
periodo, de pelo menos, 04 (quatro) anos.

10.2 As alteragbes e/ou erros dos registros devem ser riscados, ndo removendo ou tornando ilegivel a
escrita ou a anotagdo anterior, € a nova anotagéo deve ser registrada ao lado da anterior riscada, de
forma legivel, que nao permita dubia interpretagdo e conter a assinatura ou a rubrica do responsavel.

10.3 Os registros dos dados de ensaio devem conter, no minimo:
a) identificagéo do Laboratério de Ensaio;

b) identificacdo da amostra;

¢) identificacdo do equipamento utilizado;

d) condicbes ambientais relevantes;

e) resultado da medicao e suas incertezas, quando apropriado;

f) data e assinatura do pessoal que realizou o trabalho.

10.4 Todos os registros impressos por computador ou calculadoras, graficos e outros devem ser da-
tados, rubricados e anexados aos registros das mediges.

10.5 Todos os registros (técnicos e da qualidade) devem ser mantidos pelo Laboratério de Ensaio
qguanto a seguranca e confidencialidade.

11. Certificados e Relatorios de Ensaio

11.1 Os resultados de cada ensaio ou série de ensaios realizados pelo Laboratério de Ensaio devem
ser relatados de forma precisa, clara e objetiva, sem ambiglidades em um relatério de ensaio e de-
vem incluir todas as informagdes necessarias para a interpretacao dos resultados de ensaio, confor-
me exigido pelo método utilizado.

11.2 O Laboratério de Ensaio deve registrar todas as informacdes necessarias para a repetigdo do
ensaio e estes registros devem estar disponiveis para o cliente.

11.3 Todo relatério de ensaio deve incluir, pelo menos, as seguintes informagoes:
a) titulo;

)
c) identificacao Unica do relatério;
d) nome e endereco do cliente;
e) descricdo e identificagcdo, sem ambiglidades, do item ensaiado;
f

g) data do recebimento do item e data da realizacdo do ensaio;

h) referéncia aos procedimentos de amostragem quando pertinente;

i) quaisquer desvios, adigcbes ou exclusbes do método de ensaio e qualquer outra informagao perti-
nente a um ensaio especifico, tal como condigbes ambientais;

j) medigdes, verificacdes e resultados decorrentes, apoiados por tabelas, graficos, esquemas e foto-
grafias;

k) declaracao de incerteza estimada do resultado do ensaio (quando pertinente);
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l) assinatura, titulo ou identificagdo equivalente de pessoal responsavel pelo contetdo do relatério e
data de emissao;

m) quando pertinente, declaragéo de que os resultados se referem somente aos itens ensaiados;

n) declaracao de que o relatorio s6 deve ser reproduzido por inteiro e com a aprovagao do cliente;

0) identificagdo do item;

p) referéncia a especificagdo da norma utilizada.

12. Servicos de Apoio e Fornecimentos Externos

12.1 O Laboratério de Ensaio deve manter registros referentes a aquisicao de equipamentos, materi-
ais e servicos, incluindo:

a) especificacdo da compra;

b) inspecao de recebimento;

c) calibragéo ou verificagao.
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