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1. HISTORICO DE MUDANGAS

PAGINA SUMARIO DE MUDANGCA DATA ELABORADO APROVADO
Todas la Emisséo 11/12/2012 AMF FAC
Adequacéo a Portaria Inmetro . -
Todas n° 496, de 10/10/2013 13/01/2016 Amanda Strumiello Paulo Facchini
Adequacdo a Portaria Inmetro P .
Todas n° 08 de 05/01/2022 17/01/2023 | Joseé Peixoto Bruno Moreira
Revisédo geral a formatagéo e
Todas classificagdo, em rodapé, do| 13/06/2023 |Renata Cersosimo Bruno Moreira

tipo de documento.
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2. ESCOPO
Estabelecer critérios e procedimentos de avaliagdo da conformidade para fogdes e fornos a gas de
uso doméstico, com foco na seguranca e desempenho, por meio do mecanismo de certificagao, vi-

sando a prevencao de acidentes no seu uso e a conservacao de energia.

2.1 Agrupamento para efeitos de certificacéo

2.1.1 Para certificacdo desta Instrucéo Técnica aplica-se o conceito de familia.

2.1.2 A certificacdo de fogdes e fornos a gas de uso doméstico deve ser realizada para cada familia,
sendo esta constituida por grupo de modelos de fogdes e fornos a gas de uso doméstico que retinam
caracteristicas semelhantes quanto a sua estrutura, de acordo com a definicdo estabelecida no item

7.1 desta Instrugdo Técnica.

3. MANUTENCAO
3.1. A responsabilidade pela manutencao e atualizagdo desta Instrugdo Técnica € do Coordenador
Técnico da area de Eletrodomésticos.

3.2. A responsabilidade pela aprovagdo desta Instrugdo Técnica € da Geréncia Técnica.

4. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES
4.1. A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade definida nesta Instrug@o Técnica deve
atender aos requisitos de qualificagdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification,

conforme definido no procedimento IA31-BR.

5. SIGLAS

Sao adotadas as siglas constantes no RGCP além das que seguem.
n Rendimento

ENCE Etiqueta Nacional de Conservacéo de Energia

Ic indice de Consumo de Manutenc&o do Forno

GLP Gas Liquefeito de Petroleo

GN Gas Natural

PET Planilha de Especificagcbes Técnicas

RGCP Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos

6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Para fins desta instru¢do Técnica, sdo adotados os documentos complementares a seguir, comple-

mentados por aqueles citados no RGCP.
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Documento

Descricdo

ABNT NBR NM 60335-1:2010

Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60335-1:2006 - edicdo 4.2, MOD).

ABNT NBR IEC 60335-2-6:2012

Aparelhos eletrodomésticos e similares — Seguranca - Parte
2-6: Requisitos particulares para fogdes estacionarios, fo-
gbes de mesa, fornos e aparelhos similares.

ABNT NBR NM 60335-2- 102:2013

Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte
2- 102: Requisitos particulares para aparelhos de combustéo
a gas, 6leo ou combustiveis solidos providos de conexdes
elétricas.

ABNT NBR 13723-1: 2003

Aparelho doméstico de coccao a gas. Parte 1: Desempenho
e seguranca.

ABNT NBR 13723 -2:1999

Aparelho doméstico de cocgdo a gas. Parte 2: Uso racional
de energia.

ABNT NBR 13866:2004

Vidro temperado para aparelhos domésticos da linha branca

ABNT NBR 14698:2001

Vidro Temperado Plano

ABNT NBR 15076:2004

Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam
gas como combustivel

ABNT NBR 7195:2018

Cores para seguranca.

Portaria Inmetro n® 200, de 2021

Aprova os Requisitos Gerais de Certificacdo de Produtos -
RGCP.

Portaria Inmetro n® 327, de 2007

Aprova o Regulamento de Avaliacdo da Conformidade para
Vidro Temperado Plano.

7. DEFINICOES

Para fins desta Instrugdo Técnica, sdo adotadas as definicbes constantes dos documentos listados no

item 6, complementadas pelas definicdes especificadas a seguir.

7.1 Familia de Fogdes e Fornos a Gas

Agrupamento dos modelos de fogdes e fornos a gas, que apresentem todas as seguintes caracteristi-

cas:

- mesma unidade fabril (Uf);

- mesmo tipo de gas utilizado (G), podendo ser GN (quando o modelo for a Gas Natural) ou GLP

(quando o modelo for a Gés Liquefeito de Petroleo);

- mesmo nimero de queimadores a gas (Q) na mesa de queimadores;

- mesmo Rendimento médio dos queimadores (R), em percentual, quando existir;

- mesmo ndimero de fornos a gas (F);

- mesmo volume do(s) forno(s) (V), em litro;

- mesmo Indice de Consumo de Manutenco do Forno (Ic), em percentual, quando existir;

- mesmo aspecto construtivo, podendo ser com componentes elétricos (E), ou sem componentes

elétricos (C);

- mesmo tipo de instalacdo, podendo ser de piso (P) ou de embutir (Em).
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7.2 Planilha de EspecificacGes Técnicas — PET
Planilha modelo contendo as principais caracteristicas do objeto, que deve ser preenchida conforme
resultados de ensaios para a(s) familia(s) em questao, conforme modelo do Anexo C desta Instrugao

Técnica.

7.3 Tabela de Eficiéncia Energética
Tabela que informa todos os produtos certificados, destacando informacdes relativas a eficiéncia ener-

gética de cada modelo.

8. MECANISMO DE AVALIAQAO DA CONFORMIDADE
O mecanismo de avaliagdo da conformidade para fogdes e fornos a gas de uso doméstico € a certifi-

cacao.

9. ETAPAS DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

9.1 Definicdo do Modelo de Certificagdo utilizado

Esta Instru¢édo Técnica estabelece o seguinte modelo de certificagdo:

Modelo de Certificacdo 5 — Avaliacao inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no fabri-
cante incluindo auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade - SGQ, seguida de avaliacdo de manu-
tencdo periddica através de coleta de amostra do produto no comércio ou no fabricante, para realizacéo

das atividades de avaliacdo da conformidade, e auditoria do SGQ.

9.2 Avaliacdo inicial
Neste item, sdo descritas as etapas iniciais do processo de avaliacdo da conformidade, que culminam
na atestacao da conformidade de fogbes e fornos a gas de uso doméstico.
9.2.1 Solicitagéo de Certificacdo
Os critérios para solicitagdo da certificacdo devem seguir os procedimentos estabelecidos no RGCP.
Juntamente com a documentacao descrita no RGCP, o fornecedor deve apresentar os seguintes itens:
a) Memorial descritivo do produto, incluindo as Instru¢des do fabricante ou fornecedor, conforme
definido no RTM vigente; e
b) Planilha de Especificagdo Técnica (PET), conforme previsto no Anexo B desta Instrugdo Téc-

nica.

9.2.2 Anédlise da Solicitacdo e da Conformidade da Documentacéo
Os critérios de andlise da solicitacdo e da conformidade da documentacdo devem seguir 0s requisitos
estabelecidos no RGCP, incluindo a analise da documentacéo adicional, relacionada no subitem 9.2.1

desta Instrucéo Técnica.
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9.2.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade e Avaliagdo do Processo Produtivo

Os critérios para a Auditoria Inicial do Sistema de Gestdo da Qualidade e Avaliagdo do Processo Pro-

dutivo devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP. Podem ocorrer auditorias extraordinarias

com base em evidéncias que a justifiquem.

9.2.4 Plano de Ensaios Iniciais

Os critérios para o plano de ensaios iniciais devem seguir o estabelecido no RGCP.

9.2.4.1 Definicdo dos ensaios a serem realizados

9.2.4.1.1 Os ensaios devem verificar a conformidade dos aparelhos aos requisitos das bases normati-

vas listadas na Tabela 1, considerado o Anexo D desta Instrucdo Técnica. Deve ser verificada ainda a

conformidade as condigdes adicionais contidas nos itens subsequentes a esta Tabela.

Tabela 1. Ensaios, base normativa e amostragem para 0s ensaios iniciais.

nos auto- limpantes
piroliticos ou fornos
a vapor

Amostragem
Plano de L Base
. Aplicabilidade ] Contra- Testemu-
Ensaios Normativa Prova prova nha
Ensaios de Todos os tipos de ABNT NBR 1 (uma) 1 (uma) 1 (uma)
seguranga Ih 13273-1 unidade de unidade de unidade de
mecanica apareinos cada familia | cadafamilia | cada familia
Ensaios para
a avaliagdo da | o, oo tipos de ABNT NBR 3 (trés) 3 (trés) 3 (trés)
eficiéncia e lhos 13273-2 unidades de | unidades de | unidades de
consumo apare cada familia | cada familia | cada familia
energético
Ensaios de Aparelhos com ABNT NBR NM 1 1 1
componentes elétri- | 60335-1 - (uma) - (umay) - (umay)
seguranca IEC 60335-2- unidade de unidade de unidade de
elétrica cos 102 cada familia | cada familia | cada familia
Aparelhos que
possuam como
Ensaios de acessorios grelha- ABNT NBR NM
sequranca dores elétricos, 60335-1 1 (uma) 1 (uma) 1 (uma)
I'gt rang grills elétricos, pla- ABNT NBR NM unidade de unidade de unidade de
eletrica cas de inducéo, for- | 60335-2-6 cada familia | cadafamilia | cada familia

9.2.4.1.2 Os componentes principais de vidro, conforme constantes no item 5.1.2 da norma técnica
ABNT NBR 13723-1, devem ser:
a) certificados, conforme Portaria Inmetro n°® 327, de 2007, ou;
b) ensaiados conforme as normas técnicas ABNT NBR 14698 e ABNT NBR 13866, sendo sua

conformidade evidenciada por relatérios de ensaios para avaliagdo do Bureau Veritas.

9.2.4.1.3 O Bureau Veritas deve evidenciar, de forma clara e indelével, no minimo, as seguintes mar-

cacgOes obrigatorias no produto:

a) nome do fabricante, razdo social, nome fantasia (quando constar no CNPJ);
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b) data de fabricac@o (més e ano);
c) pais de origem ou sua referéncia;
d) numero do lote de fabricagdo ou numero de série;ll
e) codigo do produto; e
f) etiqueta de Adverténcia, conforme definida no Anexo E, e que deve ser aposta em todos os
aparelhos
g) que tenham fornos.
9.2.4.1.4 Todo e qualquer forno a gas deve conter valvula de seguranca como Dispositivo Supervisor
de Chama, de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076.
9.2.4.1.5 A elevagdo da temperatura externa das partes que podem ser tocadas acidentalmente ndo
pode exceder:
a) na(s) parte(s) da(s) porta(s) do(s) forno(s):
I.  45°C (quarenta e cinco graus Celsius) para superficies de metal e metal pintado;
II.  50°C (cinquenta graus Celsius) para superficies de metal esmaltado;
Ill. 60°C (sessenta graus Celsius) para superficies de vidros e ceramicas;
IV. 80°C (oitenta graus Celsius) para superficies de plastico de espessura maior que 0,3mm (trés
décimos de milimetro);
b) nas partes laterais:
I.  60°C (sessenta graus Celsius) para superficies de metal e metal pintado;
Il. 65°C (sessenta e cinco graus Celsius) para superficies de metal esmaltado;
Ill. 80°C (oitenta graus Celsius) para superficies de vidros e ceramicas;
IV. 100°C (cem graus Celsius) para superficies de plastico de espessura maior que 0,3mm (trés
décimos de milimetro).
Nota: quando a espessura do plastico for menor que 0,3mm (trés décimos de milimetro), o limite de
elevacao de temperatura é o limite suportado pelo material.
9.2.4.1.6 A eficiéncia e o consumo energético do aparelho devem ser classificados nas faixas de efici-
éncia energética, conforme determina o Anexo A desta Instrug&o Técnica.
9.2.4.1.7 Os desvios entre o valor declarado na PET da eficiéncia e do consumo energético do aparelho
e o resultado dos ensaios devem estar de acordo com os limites especificados na Tabela 2.

Tabela 2. Desvios nominais maximos admissiveis no ensaio inicial.

Rendimento da mesa de queimadores (n) +3%
indice de Consumo do forno (Ic) +5%
Volume do forno +2%

9.2.4.2 Definicdo de amostragem
A definicdo da amostragem e critérios de aceitacéo e rejeicao devem seguir 0s critérios estabelecidos

no RGCP e na Tabela 1 desta Instrugéo Técnica.
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Caso a amostra de prova seja reprovada em qualquer ensaio, todos os ensaios devem ser repetidos,
obrigatoriamente, nas amostras de contraprova e testemunha, devendo ambas atender aos requisitos

estabelecidos nesta Instru¢éo Técnica.

9.2.4.3 Definicao do laboratério
A definicdo de laboratério deve seguir as condi¢cdes descritas no RGCP, exceto pelo que segue:
Os ensaios iniciais podem ser realizados em laboratério de 12 parte acreditado, valendo os critérios de

acompanhamento pelo Bureau Veritas definidos no RGCP.

9.2.5 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Avaliagéo Inicial
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliacéo inicial devem seguir as con-

dicdes descritas no RGCP.

9.2.6 Emisséo do Certificado de Conformidade
9.2.6.1 Os critérios para emisséo do Certificado de Conformidade na etapa de avaliagao inicial devem
seguir as condi¢bes descritas pelo RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter como anexos 0s
seguintes documentos:

a. PET da familia (Anexo B desta Instrugdo Técnica); e

b. ENCE (conforme Anexo lll) de cada modelo da familia, em arquivo editavel e em formato

imagem, com dados compativeis com a PET e os relatérios de ensaio.

9.2.6.2 O Certificado de Conformidade deve ter validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data
de sua emisséo.
9.2.6.3 No certificado de conformidade o(s) modelo(s) da familia deve(m) ser notados conforme Tabela

3 a sequir.
Tabela 3. Notacdo do(s) modelo(s) da familia no Certificado
Marca Modelo Descricdo (descricdo técnica do modelo) Cédigo de barras
(Designacéo Tipo de Produto comercial (quando
Comercial do | Tipo de Forno existente) de todas
Modelo e Cédi- | Dimensdes Externas do Fogao as versoes.

gos de referén- | Sistema de Combustdo de Mesa

cia comercial, | Tipo de Acendimento e Sistema de Seguranca
de todas as | Poténcia de mesa

versoes, se | Poténcia Elétrica

existentes) Poténcia Térmica

9.3 Avaliagdo de Manutencéo

Depois da concesséo do Certificado de Conformidade, 0 acompanhamento da Certificacao é realizado
pelo Bureau Veritas para constatar se as condi¢des técnico-organizacionais que deram origem a con-
cessao inicial da certificagdo continuam sendo cumpridas, de acordo com os critérios estabelecidos nas

etapas subsequentes.
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9.3.1 Auditoria de Manutencéo

Os critérios da auditoria de manutencdo estdo contemplados no RGCP, com a periodicidade de 12
(doze) meses. Com base em evidéncias que as justifiquem, o Bureau Veritas pode realizar outras au-
ditorias dentro do periodo de 12 (doze) meses.

9.3.2 Plano de Ensaios de Manutencéo

Os critérios para o plano de ensaios de manutencdo devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCP.

Estes ensaios devem ser realizados e registrados, atendendo as etapas a seguir descritas.

9.3.2.1 Defini¢8o dos ensaios a serem realizados

Os ensaios de manutencdo devem ser realizados a cada 12 (doze) meses conforme previsto na Tabela
4 desta Instrucéo Técnica.

9.3.2.2 Definicdo da amostragem de manutencéo

9.3.2.2.1 Para a realizacdo dos ensaios de manutencéo, o Bureau Veritas deve realizar a coleta das
amostras, de forma aleatéria, 25% (vinte e cinco por cento) das familias por fornecedor, no comércio
ou em um dos depdsitos ou expedi¢do da fabrica, identificar e lacrar uma amostra, composta de prova,
contraprova e testemunha, representativa por familia, de acordo com a Tabela 4 desta Instru¢édo Téc-
nica.

Tabela 4. Plano de ensaio, base normativa e tamanho da amostra para ensaios de manutengéo.

Amostragem
Plano de . - Base
. Aplicabilidade ] Contra- Testemu-
Ensaios Normativa Prova prova nha
SEQSS:gi dae Todos os tipos de ABNT NBR
guranc aparelhos 13273-2
mecénica
Ensaios para
;%Yg:}'g%ag da Todos os tipos de ABNT NBR
aparelhos 13273-2
consumo
energético 2506 das |
6 das fa-
Ensaios de Aparelhos com . ABNT NBR NM milias 1 (uma)
componentes elétri- | 60335-1 y unidade de 1 (uma)
seguranca sendo 1 X
P cos IEC 60335-2- ; cada modelo | unidade de
elétrica (uma) uni- : o
102 selecionado | cada familia
dade de
Aparelhos que cada famflia | Paraprova.
possuam como
Ensaios de acessorios grelha- ABNT NBR NM
sequranca dores elétricos, 60335-1
elégtrica & grills elétricos, pla- | ABNT NBR NM
cas de inducdo, for- | 60335-2-6
nos auto- limpantes
piroliticos ou fornos
a vapor
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9.3.2.2.2 Além dos requisitos da base normativa referenciada no item 3, os ensaios devem evidenciar
a conformidade do objeto as condi¢cdes adicionais estabelecidas pelos itens 9.2.4.1.2, 9.2.4.1.3,
9.2.4.1.4 € 9.2.4.1.5 desta Instrugdo Técnica.

9.3.2.3 Definicao do laboratério

Os critérios para a definicdo de laboratério devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

9.3.3 Tratamento de ndo conformidades na etapa de Manutencao
Os critérios para tratamento de ndo conformidades na etapa de avaliagdo de manutencao devem seguir
as condicdes descritas no RGCP.

9.3.4 Confirmacgado da Manutencéo

Os critérios de confirmacao da manuteng¢é@o devem seguir as condi¢des descritas no RGCP.

9.4 Avaliacdo de Renovacéao
Os critérios para a avaliacdo de renovacédo devem seguir os requisitos descritos RGCP. A avalicédo de
renovacao deve ocorrer a cada 5 (cinco) anos, devendo ser concluida até o limite da validade do certi-

ficado anteriormente emitido.

10. TRATAMENTO DE RECLAMACOES

Os critérios para tratamento de reclamacgdes devem seguir os requisitos descritos no RGCP.

11. ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF
As atividades de avaliacdo da conformidade, executadas por um organismo acreditado por membro do
MLA do IAF devem seguir os requisitos descritos no RGCP.

12. TRANSFERENCIA DA CERTIFICACAO

Os critérios para transferéncia da certificacdo devem seguir os requisitos descritos no RGCP.

13. ENCERRAMENTO DA CERTIFICACAO

Os critérios para o encerramento da certificagcdo devem seguir 0s requisitos descritos no RGCP.
14. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
Os critérios para o Selo de Identificacdo da Conformidade, na forma da Etiqueta Nacional de Conser-

vacao de Energia - ENCE, deve seguir o estabelecido no RGCP e as condi¢des definidas no Anexo .

15. AUTORIZACAO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
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Os critérios para a autorizagao para uso do Selo de Identificacdo da Conformidade devem seguir os
requisitos descritos no RGCP.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES

Os critérios para responsabilidades e obrigacdes séo os definidos no RGCP.

17. ACOMPANHAMENTO NO MERCADO

Os critérios para acompanhamento no mercado devem seguir 0s requisitos estabelecidos no RGCP.

18. PENALIDADES

Os critérios para penalidades devem seguir os requisitos estabelecidos no RGCP.

19. DENUNCIAS, RECLAMAGCOES E SUGESTOES

Os critérios para o recebimento de dendncias, reclamacdes e sugestdes estdo definidos no RGCP.
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ANEXO A
iNDICES MINIMOS E FAIXAS DE CLASSIFICAGAO DE EFICIENCIA E CONSUMO ENERGETICOS

As faixas de classificagdo energética dos queimadores de mesa séo definidas na Tabela A.1 a seguir.
As faixas de classificagdo energética dos queimadores de mesa sao definidas na Tabela A.1.

Tabela A.1. Classificacdo do rendimento médio dos queimadores da mesa

Rendimento médio dos Classificacéao
queimadores da mesa - (%) ENCE
n =63 A
61<n<63 B
59<n <61 C
57<n<59 D
52 <n <57 E

Nota: A Classificacdo E do rendimento médio dos queimadores da mesa é admitida apenas para fo-
gbes com 01 (um) queimador.
As faixas de classificagdo energética do consumo dos fornos séo definidas na Tabela A.2

Tabela A.2. Classificagdo do consumo de manutencgéo do forno

indice de Consumo de Classificacéo
Manutenc¢ao do Forno - Ic (%) ENCE
lc<49
49<Ic<53
53 <lc <57
57 <lc <60
60 <Ic<63

m|f O O @ >

Nota: As classificacdes citadas nas Tabelas A.1 e A.2 devem ser declaradas com dois algarismos sig-

nificativos, sem casas decimais, observando as seguintes regras de arredondamento numérico:

a) quando o algarismo imediatamente seguinte ao Ultimo algarismo a ser conservado for inferior a 5
(cinco), o ultimo algarismo a ser conservado permanecera sem modificagao;
b) quando o algarismo imediatamente seguinte ao Gltimo algarismo a ser conservado for superior ou

igual a 5 (cinco), o ultimo algarismo a ser conservado devera ser aumentado em 1 (uma) unidade.

O indice de Consumo de Manutenc&o do Forno - IC - é definido pela seguinte equac&o:

IC = valor médio medido do consumo de manutencéo do forno (kW) X 100
valor mdximo calculado por norma do consumo de manutengdo (KW)
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Nota: Como forma de verificac&o para a classificacdo do forno, o indice de Consumo de Manutencao
do Forno (Ic) pode ser calculado com base nas informacdes do volume do forno (V), em dms, e

do seu consumo de manutencgédo (C), em kg/h para o GLP e em m3/h para GN.

a) Parafogdes e fornos a GLP, utilizar a seguinte equacao, aplicando o arredondamento para niimero
inteiro, sem as casas decimais:
ICGLp: (& X 100
(0,93 +0,035x V)X 0,0726

b) Para fogdes e fornos a GN, utilizar a seguinte equagéo, aplicando o arredondamento para niumero

inteiro, sem as casas decimais:

ICon= @ X 100
(0,93 +0.035x V)X 0.,0903
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ANEXO B — PLANILHA DE ESPECIFICAGAO TECNICA (PET)

Programa Brasileiro de Etiquetagem — Fogdes, Fogdes de mesa, Forno de uso domeéstico e similares a Gas

1- IdentificacSo e Caracteristicas do Produto

Fabricante:

Codigo comercial:

Tipo de Produto:

Complemento:

Marca: Familia: Modelo:

Tipo de gés: Tipo de forno: N® de Queimadores:

Categoria: Pressao (kPa): Tensdo:

Ensaio: Laboratorio (Gas): Ensaio (Elétrico): Laboratdrio (Elétrico):

Data Ensaio (Gas): Nimero Relatdrio Data ensaio (Elétrico): Numero Relatorio
(Gas): (Elétrico)

Observacdo:

2-Dimensdes Externas do Fogdo

Largura({mm): Altura {mm):

Profundidade (mm):

3- Sistemas de Combustio de Mesa

Espalhador: Queimador: Injetor(mm):

Venturi: Registro:

Tipo Trempe:

4- Acendimento Automatico e Sistema de Seguranca

Acendimento Automatico: Mesa

Sistema de Seguranca:

5- Poténcia da Mesa

Queimador 1 (kW): Queimador 2 (kW): | Queimador 3 (kW): | Queimador 4 Queimador 5 (kW):
(kw):

Total (kW) / Queimadores + Forno(s):

6 - Rendimento Médio dos Queimadores de Mesa

Queimador 1 (kW): | Queimador 2 (kW): | Queimador 3 (kW): | Queimador 4 Queimador 3(kW):
(kwW):

Rendimento Médio:

Classificacao Mesa:

7- Tipo de Grill do forne

Fornol:

Forno 2:

8- Volume do Forne

Volume (dm®) Forno 1:

Volume (dm?) Forno 2:

9- Sistema de Combust3o do Forno
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Venturi: Forno 1
Registro

Injetor Forne (mm):

Injetor Grill (mm):

10- Acendimento Automatico e Sistema de Seguranga

Acendimento Automatico: Fornol

Sistena de Seguranca:

11- Sistema de Isolagio da Cavidade do Forno

Forno 1 Tipo de Isolagdo: Espessura: Densidade:
Forno 2 Tipo de Isolaco: Espessura: Densidade:
12- Sistema Porta do Forno

Forno 1 Tipo de Isolacio: Espessura: Densidade:
Forne 2 Tipo de Isolacdo: Espessura: Densidade:
13- Poténcia

Forno (kW): Fornol

Grill (kW):

14- Consumo de Manutencio do Forno

Valor (m*/h): Valor (kW): Total (kW): indice de Consume:

Classificagdo Forno:
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ANEXO C - MODELO DA TABELA DE EFICIENCIA ENERGETICA

FOGOES E FORNDS DOMESTICOS A GAS
= IHSTITLITO MACKOMAL DE MITROLOGIA

CAMALIDADE [ TICHOLOGIA

INMETRD PROG RAMA IRASELID O [T AGTM

Cribiric S Chmuficalia

Rerdimemiz (%]  Weasde Coola Inclios de Conpmal %) Forno
»a e (I
=il [ ] [
Tabsias e Comuma | Bicibna Inegetica =2 = g7 ©
il Linku e Foglen o Fomass Gis P ] = o
B b= el
= b Ll ] Lmpranas 25 ko Aalicial
B il b Marcas 42
Madeion 1148 Diowes Abualiracheodf 15/ 2001 11:0037)
(TR~ e
Ceavencasl e Imelice e Cidga
Cariilicada de i dia Clmsifcachs | Vaboss ks = B Hegiims
s Mara Mode b Tips do produs Pima au s missrir com dispesisvas Tips dhe i W o basoma bma (kp|  commma g de
oy :l:;;r: PBE mmxs (L+R2%) (tuang | FHEBma [




Ref.: IT 569C BR

INSTRUGCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA L
CONFORMIDADE DE FOGOES E FORNOS A GAS DE | Emisséo: 13/06/2023

[BUREAU | USO DOMESTICO
Pagina 17 de 36

ANEXO D — CRITERIOS DE ENSAIOS E CONSTRUTIVOS PARA FOGOES E FORNOS A GAS:
AJUSTES A BASE NORMATIVA

D.1 Ajustes as Normas ABNT NBR 13723-1:2003 e ABNT NBR 13723-2:1999

D.1.1 Item 5.1.5 Estanqueidade do circuito de gas

Este item deve chamar o item 6.1.1 do capitulo 6 Caracteristicas de desempenho.

D.1.2 Item 5.1.6.3 Condi¢cdes complementares (sub item de 5.1.6 Conexdes) Admite-se 1 entrada para
alimentacéo de gas.

D.1.3 Item 5.1.9 Seguranca elétrica do aparelho

Devem ser usadas as normas ABNT NBR NM 60335-1 em substituicdo as normas NBR 10857:1987 e
NBR 10858:1988.

D.1.4 Item 5.2.2 Registros de controle - item ¢

Fica definido que o curso angular maximo de 270° no registro ou através do manipulo é a partir da
posicéo fechada para cada fungéo/sentido (forno/grill).

D.1.5 Item 5.2.4 Controle de forno e grelhadeira por irradiagéo

Quando o produto possui resisténcia elétrica (grill elétrico) combinada com queimador a gads no com-
partimento do forno é admitido uso simultaneo.

D.1.6 Item 5.9.1 Caracteristicas gerais (MESAS)

Para avaliacéo do ultimo paragrafo deve-se proceder da seguinte forma: posicionar um recipiente de
200 mm no centro do queimador/trempe e deslocar 15 mm em relagédo ao centro, sob esta condi¢cdo o
recipiente ndo deve encostar no tampdao de vidro.

D.1.7 Item 6.1.2.2 Obtencao da poténcia minima N&o aplicavel.

D.1.8 Item 6.1.4.2 Escape de gas ndo queimado N&o aplicavel

D.1.9 Item 6.1.5.1.5 Equipamentos auxiliares

Entende-se por equipamentos auxiliares: registros, termostato, reguladores de presséo, outros.
D.1.10 Iltem 6.1.5.1.6 Manipulos e partes manuseaveis Temperatura de ensaio: 230°C + 2°C - 0°C
D.1.11 ltem 6.2.2 Combustéo

A medicdo de CO deve ser a média entre as 3 maximas e 3 minimas e a medicdo de CO2 a média
entre a maior e menor leitura ambos (CO e CO2) ap6s 20 min.

Para produtos com grill o ensaio n° 4 (CO total) devera ser feito com os queimadores de forno e do grill
separadamente.

D.1.12 Item 6.3.2 Combustao

Para queimador do grill, usar pressao minima e para queimador do forno, a pressdo maxima. O tempo
de ensaio é de 15 min.

D.1.13 Item 7.3.3 Temperatura de fornos e grelhadeiras por irradiacdo Temperaturas de ensaio: 230°C
+2°C - 0°C
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D.1.14 Item 7.5.1.2.2 Obtenc¢é&o das poténcias minimas: Nao aplicavel.
D.1.15Item 7.5.1.5.2.1 Superficies laterais e frontais do aparelho Temperaturas de ensaio: 200°C +4°C
-0°C
D.1.16 ltem 7.5.1.5.2.2 Outras partes do aparelho Temperaturas de ensaio: 230°C +2°C - 0°C
D.1.17 Iltem 3 Rendimento (Parte 2)
Quando aplicavel, para o ajuste de presséo deve ser realizada a substituicdo do injetor. Em funcéo da
complexidade do projeto e dificuldade em substituir o injetor o ajuste pode ser realizado através do
ajuste da vazéo (pelo registro/manipulo). O procedimento deve ser consenso entre fabricante e labora-
tério, e recomenda-se que este seja o Ultimo ensaio a ser realizado (desmontagem / montagem do
sistema de gas).
D.1.18 Iltem 4 Consumo de manutencédo (Parte 2)
Atingida a temperatura especificada para o ensaio (210°C + - 1°C acima da ambiente) deve-se aguardar
1 hora para a estabilizacdo da mesma e em seguida medir a poténcia.
NOTA: A féormula utilizada é a da poténcia, conforme item 7.5.1.2.1.2 da ABNT NBR 13723-1:2003

D.1.19 Item 8.2.2 Instru¢des de assisténcia técnica
A distancia minima especificada deve ser maior ou igual a 20mm.
D.1.20 Item 6.1.5.1.4 Superficies em contato com tubo flexivel:
O produto devera ser instalado no triedro sem as paredes laterais do mesmo e devera estar perpendi-
cular em relagéo ao traseiro do triedro. Realizar apenas o item b (condigdo mais critica).
D.1.21 Item 6.1.5.1.5 Equipamentos auxiliares
O laboratério de ensaios externo ndo realizara este item, os fabricantes deveréo apresentar os certifi-
cados dos equipamentos auxiliares (registros / termostatos).
D.1.22 ltem 6.1.5.1.6 Manipulos e partes manuseaveis
Para o paragrafo —Superficies sujeitas a serem tocadas durante o0 manuseio normal do aparelho ndo
devem exceder os mesmos limitesll — deve ser considerada somente a condi¢cdo de uso normal do
aparelho.
D.1.23 Item 6.1.5.2 temperatura no suporte, paredes e superficies adjacentes: Realizar apenas a con-
dicdo b por ser mais critica.
D.1.24 Condicdes de instalacdo: 7.5.1.5.1.1 e 7.5.1.5.1.2
Fica definido que o triedro deve ser conforme figura A7 com as seguintes consideracdes:

I.  N&o usar painel superior horizontal;

Il. Adistancia entre o produto e a parede do triedro devera ser 20 mm ou a distancia especificada

pelo fabricante nas instrucdes de utilizacdo, o que for menor;
Ill. N&o usar o painel lateral mével;
IV. No painel lateral fixo do triedro ndo considerar as temperaturas acima da altura da mesa de

trabalho;
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V. Para produtos de embutir o fabricante devera fornecer o nicho ao laboratério de ensaios (o
nicho deve ter as partes inferior e traseira removiveis).
D.1.25Item 7.5.1.5.2.1
N&o realizar item d — n&o representativo.
D.1.26 Item 7.5.1.5.2.2
Considerar apenas o item b.

Nota: Para o ensaio n° 2 quando o grill possa funcionar simultaneamente com o forno, este s6 deve
ser ligado nos 15 ultimos minutos de ensaio caso o fabricante nas instrucdes de utilizacdo
permita esta condicao.

D.1.27 ltem 7.5.1.5.3 Medidas

A temperatura sera dada pelo maximo valor obtido durante o ensaio menos a temperatura ambiente
que devera estar entre 20°C e 25°C.

Notas:

I.  Na Lateral as medi¢bes das temperaturas de contato sé@o realizadas 25mm abaixo do término
da mesa (onde se encontram a mesa e a lateral do produto).

Il. i) Na Parte Frontal as medi¢des das temperaturas de contato séo realizadas 25mm abaixo do
término da mesa (Ponto aonde a mesa termina na parte interna ou externa do painel).

IIl. i) Estabilizagdo da temperatura do forno para ensaio de aquecimento (200°C ou 230°C — con-
forme especificacdo ensaio)

IV. iv) ligar mesa e forno simultaneamente, apos atingida a temperatura de ensaio devera iniciar a
contagem do tempo (60 min) e a temperatura durante este intervalo de tempo devera perma-
necer dentro da tolerancia especificada.

Notas:

1) Volume do forno: medir conforme norma, considerar a altura e largura em funcdo da abertura
frontal do forno e para a profundidade considerar da abertura frontal até o fundo. Devera ser
enviado um desenho esquemético e a PET ao laboratério de ensaio.

2) Quando utilizar termémetro de vidro para os ensaios de rendimento, aplicar o fator de correcéo
de imersao para a temperatura conforme anexo.

3) Paraositens 5.1.2 e 5.1.3 vale analise visual.

4) Dispositivos especiais: caso torne-se necessario o uso de dispositivos especiais para a reali-
zacgdo de determinados ensaios (ex. ensaio estrutural) o fabricante deveréa fornecer o disposi-
tivo ao laboratorio.

5) Para arealizacdo dos ensaios previstos nesta Instru¢do Técnica deverao ser utilizados gases

na pureza minima de 99%.

D.2 Alteragcdo da EMENDA n° 2 - Normas ABNT NBR 13723-1:2003

Devem ser observadas as seguintes alteracdes a norma ABNT NBR 13723-1:2003.
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D.2.1 O texto do item 3.21 passa a ter a seguinte redacao:
3.21 dispositivo supervisor de chama (flame supervision device): dispositivo que, sob a influéncia de
uma chama no elemento detector, mantém aberto o fornecimento de gas ao queimador e piloto se
existir, o qual fecha esse mesmo fornecimento de gas na eventual extingdo da chama supervisionada.
A distincdo é feita entre:

- um que controla todo o fornecimento de gas para o queimador e piloto, se existir;

- um que controla parcialmente o fornecimento de gas para o queimador e piloto, se existir (ver

item 6.1.4.2.3.1).

D.2.2 O texto do item 3.62 passa a ter a seguinte redacao:
3.62 tempo de inércia da igni¢do (ignition delay time): tempo transcorrido entre a ignicdo da chama
supervisionada e o momento quando o efeito desta chama é suficiente para manter aberto o dispositivo
de corte de gas.
D.2.3 O texto do item 3.63 passa a ter a seguinte redacao:
3.63 tempo de inércia da extin¢éo (extinction delay time): tempo transcorrido entre a extingao da chama
supervisionada e o fechamento do fornecimento de gas controlado por um dispositivo supervisor de
chama.
D.2.4 O texto do item 5.7 passa a ser o seguinte:
5.7 Dispositivo supervisor de chama
Quando o dispositivo supervisor de chama é coberto pelo escopo da norma ABNT NBR 15076:2004,
seus requisitos devem ser aplicados. Quando um dispositivo supervisor de chama existir, ele deve ser
projetado de tal forma que, no caso de falha de qualquer um dos componentes indispensaveis para o
seu funcionamento, a alimentacdo de gas ao queimador seja cortada automaticamente e o seu resta-
belecimento exija intervencdo manual. Ele deve ser projetado de forma a garantir um desempenho
satisfatério. O elemento sensor de um dispositivo supervisor de chama deve controlar somente um
Unico queimador. Para queimadores em compartimento fechado, deve ser utilizado o dispositivo super-
visor de chama. O aparelho ndo pode incorporar qualquer dispositivo que permita o dispositivo super-
visor de chama ser permanentemente inutilizado. Entretanto, durante a operacao de ignicdo, uma ali-
mentacao de gas momentanea na auséncia de chama é permitida sob as condi¢fes do item 6.1.3, se
para isto requerer uma acao manual continua.
D.2.5 Incluir as secdes a seguir:
6.1.4.2.3. Acumulo de gas ndo queimado no aparelho
Qualquer aparelho deve ser fabricado tal que o géas liberado durante a ignicdo e re-ignicdo e apés a
extincdo da chama seja suficientemente limitado, de maneira a impedir um acumulo perigoso de gas
nao queimado no aparelho. Este requisito é considerado atendido quando qualquer liberacao de gas
do queimador nao criar um acumulo perigoso de gas nao queimado no aparelho, por exemplo:

- queimadores de mesa descobertos;

- queimadores da grelhadeira por irradiacdo em compartimento sem porta; ou
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- grelhadeiras por irradiacéo para as quais a alimentagéo de gas no queimador € apenas possivel
quando a porta de seu compartimento estiver aberta.

Para outros queimadores, por exemplo, queimadores cobertos e de grelhadeiras por contato, se houver

um acumulo perigoso de gas ndo queimado no aparelho (ver item 7.5.1.4.2.3), o requisito é considerado

como satisfeito se os requisitos do item 6.1.4.2.3.1 ao item 6.1.4.2.3.3 forem atendidos.

6.1.4.2.3.1 Requisitos relativos ao dispositivo supervisor de chama

O queimador deve ser equipado com um dispositivo supervisor de chama. Este dispositivo deve ser um

dos seguintes tipos:

a) dispositivo que controle todas as alimentacfes de gas para o queimador e o piloto, se existir, mas

0s quais requerem uma interveng&o manual continua por um periodo pequeno (ver 6.1.3) para o inicio

de alimentacg&o de gés durante a igni¢éo; ou

b) dispositivo que controle parcialmente a alimentacdo de gas para o queimador e o piloto, se existir,

mas nao requer a interven¢do manual continua para a igni¢do. A poténcia que nado € controlada por

este dispositivo ndo pode exceder 0,06kW.

6.1.4.2.3.2 Seguranga da ignicao

Para (queimador com um dispositivo supervisor de chama do tipo descrito no item 6.1.4.2.3.1 a), as

instruc6es de utilizacdo do fabricante para ignicdo do queimador devem incluir uma declaracdo indi-

cando que —o dispositivo ndo pode ser operado por mais de 15s. Se apds 15s o queimador n&o acen-
der, parar a operacao e abrir a porta do compartimento e/ou esperar pelo menos 1 min antes de proce-
der a mais uma ignicdo do queimadorll.

Nota: este requisito ndo se aplica as seguintes circunstancias:

e se 0 queimador, situado no forno ou grelhadeira por irradiacdo, poder provocar a ignicdo apenas
com a porta do compartimento aberta;

e se a poténcia de acendimento, por projeto e construcdo, for menor ou igual a 0,06 kW. Para um
queimador com um dispositivo supervisor de chama do tipo descrito no item 6.1.4.2.3.1 b), deve ser
verificado, sob as condi¢cdes dadas no item 7.5.1.4.2.3, que a igni¢do de qualquer acamulo de géas
ndo queimado, se for possivel, ndo afete a seguranca.

6.1.4.2.3.3 Seguranca da re-ignicao apos a extingdo da chama

Quando o queimador ndo é colocado com um dispositivo automatico de re-ignicao, as instrucdes de

utiliza¢@o devem incluir a seguinte instru¢éo de igni¢do para o queimador:

—No caso da chama do queimador ser acidentalmente extinta, fechar o controle do queimador e néo

proceder a re-ignigdo por no minimo 1 minll.

D.2.6 Item 7.5.1.4.2.3 Acumulo de gas nao queimado no aparelho

a) Verificacdo da construcéo

Os requisitos do item 6.1.4.2.3 devem ser verificados inicialmente pela analise do projeto do aparelho

e seus controles, de forma a determinar sob quais circunstancias o gas ndo queimado podem ser ad-

mitidos ao aparelho quando, depois de algum periodo, ele puder ser aceso por qualquer fonte de
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ignicdo do aparelho. Durante a andlise do aparelho, os fatores adicionais citados na Tabela 9 devem
ser levados em consideracdo. A aplicacdo depende do uso de energia auxiliar e os meios de ignicédo
empregados:
a) aparelhos sem alimentagdo elétrica: aplicar item a), e se apropriado, e item b);
b) aparelhos com alimentacéo elétrica e ignicdo manual: aplicar itens a), b) e c);
c¢) aparelhos com ignicédo defasada do forno: aplicar itens a), b), ¢), d) e e).

Tabela 9 - fatores adicionais para serem levados em consideracdo para o ensaio de seguranca dos

gueimadores no aparelho

Item Fatores

a A possibilidade dos controles serem operados incorretamente ou fora da sequéncia (1)
A possibilidade de igni¢do por meio de alguma outra fonte de igni¢cdo no aparelho
b (exemplo: via duto)
c Interrupgéo e restauracdo da alimentagéo elétrica
d Falha do relégio, temporizador (timer) ou programador
Operacao de qualquer dispositivo que habilitaria o uso do aparelho, inclusive a eventual
e perda da alimentacdo elétrica: itens a) e b) sdo considerados enquanto este dispositivo

esta em operacao

(1) Este fator é considerado quando o usuério € solicitado a executar uma série de a¢bes manuais
ao colocar o aparelho em operagéo, por exemplo, usando um forno para cozimento automatico. Em
certos casos a andlise garante que erros acidentais ou omissdes, quando realizadas estas acoes,
ndo devem criar um acumulo perigoso de gas n&do queimado no aparelho. O item a ndo se aplica a

ignicdo manual, onde a acéo pelo usuério é continua (ver 5.7).

Quando o aparelho possui um dispositivo de ignicdo manual que néo requer operacdo continua do
dispositivo ou um dispositivo automatico sem limite de tempo de igni¢do, entdo, para assegurar a pos-
sibilidade de gases ndo queimados se tornarem inflamados, é assumido que o gas ndo queimado é
liberado por um tempo ilimitado. Se, depois desta analise, a igni¢cdo defasada de um acimulo potenci-
almente perigoso de gas nao for possivel, os requisitos do item 6.1.4.2.3 sdo considerados satisfeitos.
b) Ensaio

Apés analise do item 7.5.1.4.2.3 (a), uma ignicdo defasada de um acimulo potencialmente perigoso de
gas parecer possivel, o seguinte ensaio é realizado usando este gas ou os gases de referéncia a pres-
séo nominal de ensaio: O dispositivo de ignicdo ou qualquer outro meio de ignicédo é operado apds uma
pequena defasagem. A fim deste ensaio a alimentacao de gas ao queimador é interrompida, o compar-
timento é ventilado e o aparelho resfriado a temperatura ambiente. O ensaio € repetido vérias vezes,
aumentando gradualmente a defasagem até que a defasagem mais critica seja alcancada. Ap6s cada
ensaio de ignicdo, o compartimento é ventilado e o aparelho é resfriado a temperatura ambiente. Os

requisitos do item 6.1.4.2.3 sdo tendidos se, na defasagem mais critica:
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- ndo houver dano ou distor¢édo do aparelho;

- a porta do compartimento ndo abrir sozinha;

- nenhuma chama for emitida pela frente do aparelho.
Entretanto, se durante qualquer periodo dos ensaios de ignicao defasada um dos fenédmenos acima for
observado, os ensaios sao interrompidos e o aparelho é considerado ndo conforme aos requisitos do
item 6.1.4.2.3. Para estes ensaios, dispositivos para controle remoto de ignicdo e a alimentacao de gas
para o queimador devem ser usados.
D.2.7 Substituir o 1° paragrafo do item 7.5.1.3.1 pelo seguinte:
7.5.1.3.1 Tempo de inércia da ignicao e extin¢ao:
Os ensaios para verificar os tempos de inércia da igni¢do e da extingdo dos dispositivos de supervisdo
de chama especificados em 6.1.3 séo realizados com o gés de referéncia apropriado sob a presséo
nominal. Com estas condi¢des de alimentacdo o aparelho deve ser inicialmente ajustado na sua potén-
cia nominal. Qualquer ajustador de vazao do piloto é ajustado para fornecer a vazao especificada nas
instrucdes de utilizagéo.

Obs. A Tabela 9, na pagina 36, passa a ser a Tabela 10.
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ANEXO E - ETIQUETA DE ADVERTENCIA

E.1 Em todos os aparelhos que tenham fornos a etiqueta de adverténcia ao uso deve estar aposta no

forno do produto nos postos de venda.

E.2 A etiqueta de adverténcia ao uso deve ser impressa em fundo branco, preenchimento em amarelo

munsell e o texto em preto, devendo o padréo de cores ser conforme a norma técnica ABNT NBR 7195.

100m

50mm i 1% 50mm

L

CUIDADO!

Risco de queimadura!
Este fogdo pode atingir a temperatura
externa maxima de XX°C em
condicdes de laboratério.
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ANEXO Ill = SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE
ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAGAO DE ENERGIA - ENCE

1. A Etiqueta Nacional de Conservacéo de Energia — ENCE deve ser impressa em fundo branco e o
texto em preto. As faixas de eficiéncia devem ser coloridas, obedecendo ao padrdo de cores CMYK

(ciano, magenta, amarelo e preto), conforme Tabela de cores a seguir.

1. Tabela de cores da ENCE

Faixas de eficiéncia Ciano Magenta Amarelo Preto
A 100 0 100 0
B 30 0 100 0
C 0 0 100 0
D 30 100 0
E 0 100 100 0

Nota: A Marca ou Logomarca do fabricante/fornecedor pode ser utilizada em suas cores originais.

2. A ENCE deve ter o formato e as dimensfes em conformidade com um dos 5 modelos previstos na
Figura 1 a seguir. O arquivo para impresséao grafica deve ser solicitado pelo fornecedor ao canal se-
los.dconf@inmetro.gov.br.

3. A ENCE deve estar aposta ao produto e/ou a sua embalagem nos postos de venda.

4. A aposicao da ENCE no produto deve observar as condi¢c8es previstas na Figura 2.
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Figura 1 — ENCE modelos
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b) Fogao e forno a Gas Liquefeito de Petroleo

95 mm
3 27 - !
42 20
wn
ENERGIA Q @
Fogdo a Gas
o] Fabricante
o™ INMETRO | Marca
Modelo
QUEIMADORES
Mais eficiente DA MESA FORNO
3
E |
e | ° || DD
wn
EA i
Menos eficiente
"SR wime [ %XXX |
[ XX% ] [xx,x I] \ kg/h d
QO
wn P—
Seguranca
e = |@x
a2 OCP
conpet BRI | e
————r | 200 000Ano
\ WPes o Imtabucsc e dacs “M.Woﬂimlummj
0 2012/XYZ

BV_C2_Internal



Ref.: IT 569C BR

INSTRUGCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA L
CONFORMIDADE DE FOGOES E FORNOS A GAS DE | Emisséo: 13/06/2023

USO DOMESTICO
Pagina 28 de 36
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d) Forno a Gas Natural
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e) Cooktop a Gas Liquefeito de Petrdleo
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f) Cooktop a Gas Natural
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Figura 2 - Aposicao da ENCE

Fogdo (conjunto mesa de queimadores e forno) —
Deve ser aposta na parte interna da tampa do fogdo, equidistante 60 mm das bordas esquerda
e superior da tampa. Para fogdo sem tampa, utilizar o esquema para mesa de queimadores.
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o0 ©0 0O

Forno -
Deve ser aposta na parte externa da tampa do forno, equidistante 60 mm das bordas
esquerda e superior do vidro.

Mesa de queimadores -
Deve ser aposta preferencialmente no local indicado abaixo ou em qualquer area da mesa que
permita sua total visualizacdo.
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ANEXO | —= REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL DE REQUISITOS MINIMOS DE SEGURANGA
E EFICIENCIA ENERGETICA PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO QUE UTILIZAM GAS
COMO COMBUSTIVEL

MERCOSUL/GMC/RES. N° 36/08

Obijetivo: O presente Regulamento Técnico estabelece as condigcdes minimas de seguranca e eficiéncia
energética, que devem satisfazer os aparelhos de uso doméstico que utilizam o gas como combustivel.
Sem prejuizo as condi¢cdes mencionadas, poderao ser aplicadas outras exigéncias regulamentares es-

pecificas para cada um deles.

1 CONDICOES GERAIS
1.1 O Projeto e a fabricagdo dos aparelhos deveréo ser tais que estes funcionem de forma segura e
nao provogquem perigo as pessoas, animais domésticos, nem aos bens materiais quando utilizados em
condi¢des normais de funcionamento.
Para efeito do presente Regulamento Técnico se entendera que os aparelhos estdo “em condigdes
normais de funcionamento”, quando simultaneamente:
 Estejam corretamente instalados e sejam submetidos a uma manutengéo periédica da conformidade
com as instru¢des do fabricante e as regulamentagdes vigentes;
* apresentar variagdo normal da qualidade do gas e variagdo normal da pressao de alimentagéo, e se
utilizem de acordo com os fins previstos.
1.2 Todos os aparelhos serdo colocados no mercado com as respectivas adverténcias no proprio pro-
duto e em sua embalagem e:
* Acompanhados de um manual de informacao técnica, destinado ao instalador.
* Acompanhados do manual de instrugbes para seu uso e manutencgao, destinados ao usuario.
Ambos manuais podem estar unificados.
As referidas instrugbes e adverténcias deverdo ser redigidas no idioma do Estado Parte em que se
comercialize o produto.
1.2.1 O manual de informacao técnica, destinado ao instalador, devera conter todas as instru¢des de
instalacao, de regulagem e de manutengéo necessarias para a correta execucao das referidas fungdes
e para utilizacédo segura do aparelho. O manual deverd ainda conter segundo sua aplicagdo o seguinte:
* 0 tipo de gas utilizado,
* a pressao de alimentacéo,
* a quantidade de entrada de ar necessaria, indicada na area de ventilagao fixa. :
-para alimentacdo da combustao
-para evitar a criagdo de misturas com contelido perigoso de gas ndo queimado para
os aparelhos desprovidos do dispositivo contemplado no item 3.2.3,

+ as condi¢cdes de exaustdo dos gases de combustéo,
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* as instrugdes para a conversdo para outro gas (para aparelhos que admitem conversao).

1.2.2 As instrugdes de uso e manutencéo, destinadas ao usuario, deverédo incluir toda informacao ne-
cesséria para o uso em condi¢des de seguranca e uso racional da energia, incluido a manutengéo. Em
particular, deverdo chamar atencéo do usuario sobre a manutencéo e as possiveis restricdes referidas
ao seu uso.

1.2.3 As adverténcias que figuram nos aparelhos e em suas embalagens, deverao indicar de forma
clara o tipo de gas, sistema de exaustédo dos produtos da combustado, a pressado de alimentacéo e as
possiveis restricdes referidas ao seu uso, em particular a adverténcia de ndo instalar o aparelho em
locais que ndo disponham de adequada ventilagdo permanente e suficiente.

1.3 O projeto e fabricacéo das partes destinadas a utilizagdo em um aparelho, devera ser tal que mon-
tados de acordo com as instru¢des do fabricante das referidas partes, funcionem corretamente para
seus fins previstos. As partes serdo fornecidas acompanhadas das instru¢des para sua instalagéo,

regulagem, emprego e manutengao.

2 MATERIAIS
Os materiais serao adequados ao seu uso para que se destinam e serdo resistentes as condi¢des
mecanicas, quimicas e térmicas, de acordo com as condi¢cfes a que serdo submetidos. Se priorizara o

uso de material reciclavel para aqueles aparelhos que assim o permitam.

3 PROJETO E CONSTRUCAO

3.1 Generalidades

3.1.1 Os aparelhos devem ser fabricados de forma que quando se utiliza em sua condicdo normal de
funcionamento, ndo produza desajuste, deformacéo, ruptura ou desgaste, que possa representar uma
reducdo da seguranca ou de rendimento térmico.

3.1.2 A condensacéo oriunda do funcionamento do aparelho ndo deve reduzir sua seguranca.

3.1.3 O projeto e a fabricacdo dos aparelhos deverdo ser tais que os riscos de explosédo em caso de
incéndio de origem externa sejam minimos.

3.1.4 Os aparelhos serdo projetados e fabricados de modo a evitar a entrada de agua e ar no circuito
de gas.

3.1.5 Os aparelhos que possuam alimentacdo de energia auxiliar, ndo deverdo constituir uma fonte de
perigo, diante de uma repentina interrupcéo e religacdo ou flutuacdo desta energia.

3.1.6 O projeto e fabricacéo dos aparelhos deverao ser tais que se previnam os riscos de origem elé-
trica.

Este requisito sera considerado satisfatorio quando forem cumpridos os objetivos de seguranca com

relacdo aos perigos elétricos.
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3.1.7 Todas as partes do aparelho submetidos a pressé@o ou temperatura, deverdo resistir sem defor-
mar-se até o ponto de comprometer a seguranca, as tensées mecanicas e térmicas a que estejam
submetidas.

3.1.8 O aparelho devera ser projetado e construido de maneira que a falha de um de seus dispositivos
de seguranca, ndo constitua perigo.

3.1.9 Em um aparelho equipado com dispositivo de seguranca e regulagem, estes dispositivos de re-
gulagem deveréo funcionar sem interferir no funcionamento dos dispositivos de seguranca.

3.1.10 Todos os componentes de um aparelho que tenham sido instalados ou ajustados na fase de
fabricacdo, e que ndo devem ser manipulados pelo usuério nem pelo instalador, devem ser adequada-
mente protegidos para evitar sua manipulagéo.

3.1.11 Os bhotBes de ajuste e comando deverdo estar identificados de forma clara e precisa incluindo
todas as indicagfes Uteis para evitar qualquer acéo incorreta pelo usuario. Deverdo estar concebidos

de forma que se impeca as manipulac¢des involuntérias.

3.2 Liberac&o do gas sem queima

3.2.1 Os aparelhos deverédo ser projetados e fabricados de forma que a quantidade de gas liberada
sem queima, em condi¢c6es normais de funcionamento, seja sempre uma quantidade que n&o ocasione
nenhum risco.

3.2.2 Todo aparelho deverd ser projetado e fabricado de maneira que a liberacdo de gas sem queima
durante o acendimento, o reacendimento, e depois da extingdo da chama, seja suficientemente limitada
para evitar o acimulo perigoso de gas dentro do aparelho.

3.2.3 Os aparelhos deverdo prever um dispositivo especifico que evite uma liberagdo perigosa de gas
nao queimado. Ficam excluidos desta exigéncia, queimadores de mesa de fogbes, queimadores de

mesa e fogareiro.

3.3 Acendimento
Todo aparelho devera ser fabricado de maneira que em condi¢8es normais de funcionamento, o acen-

dimento e reacendimento sejam realizados sem esforgo excessivo por parte do usuario.

3.4 Combustéo

3.4.1 Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de forma que em condi¢des normais de utilizagéo,
se garanta a estabilidade da chama e que os produtos de combustdo ndo contenham concentracdes
inaceitaveis de substancias nocivas a saude.

3.4.2 Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de forma que em condi¢des normais de utilizacéo,

nao produzam uma fuga imprevista de produtos de combustéo.
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3.4.3 Todos aparelhos unidos a um duto de exaustdo dos produtos de combustéo, ndo deverdo permitir
uma concentracdo de monoxido de carbono no local de utilizacdo que possa apresentar risco para a
salide das pessoas e animais domésticos.

3.4.4 Os aparelhos de calefacdo individuais e os aquecedores de agua, nao deverdo permitir uma con-
centracao de produtos da combustao e gases toxicos no local onde séo utilizados que possam repre-

sentar risco a salide das pessoas e animais domésticos.

3.5 Utilizacao racional de energia
Todo aparelho devera ser projetado e fabricado de forma a garantir a utilizacdo eficiente de energia,

minimizando as perdas de calor.

3.6 Temperaturas

3.6.1 As partes de um aparelho instaladas proximas ao solo ou outras superficies, ndo devem alcancar
temperatura que provoquem perigo de deterioragdo ou incéndio em seu entorno.

3.6.2 A temperatura dos botdes e comandos de regulagem destinados a manipulagéo, ndo deveréo
superar valores que provoquem perigo para o usuario.

3.6.3 A temperatura superficial das partes externas de um aparelho, com excecao das superficies ou
partes que participem na fung&o de transmisséo do calor, ndo deve alcancar em condigbes normais de
funcionamento, valores que provoquem perigo para o usudrio, e em particular para criangas. Sem pre-
juizo ao anteriormente determinado, deve ser colocado a disposi¢do dos usuarios (como um acessorio

opcional), um dispositivo de protecéo adicional que impeca o contato direto com a superficie aquecida.

3.7 Alimento e agua para uso de higiene

Sem prejuizo ao disposto em qualquer outra norma, 0s materiais e componentes utilizados na constru-
¢do dos aparelhos que podem entrar em contato com alimento ou 4gua para uso de higiene, ndo pro-
duzira nestas modificac6es ou contaminagdo que implique risco para a salde do usuério.

4 IDENTIFICACAO

Todos aparelhos de uso doméstico que utilizam gas como combustivel, deverdo estar identificados de
maneira clara e indelével com no minimo as seguintes informacdes:

* Pais de origem

* Marca comercial

* Modelo

» Razao social do responsavel pela comercializagao (fabricante e/ou importador)

* Tipo de gas

* Identificagédo de aparelho certificado, quando aplicavel.
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