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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as agées executadas para avaliagdo da conformidade
de componentes do sistema para gas natural veicular.

Esta atividade de certificagéo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificagdo do objeto, em associagdo com o procedi-
mento GP01P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutengéo e atualizagdo deste Procedimento € do Coordenador Técnico da
area de Gas (GLP/GNV) e a aprovacgao é do Gerente Técnico de Certificacdo de Produtos.

4. REFERENCIAS

GP01 P-BR

Procedimento para Certificacdo de Produtos.

IA31 BR

Qualificagao e Classificagao de Competéncia de Auditores - Produto

Resolucdo n? 04 de 02 de dezembro de 2002
do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizagé@o e Qualidade Industrial
(CONMETRO)

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade —
SBAC

Portaria N° 417 do INMETRO de 22 de
novembro de 2007

Regulamento técnico de componentes do sistema para gas natural
veicular.

Portaria N°257 do INMETRO de 30 de
dezembro de 2002

Regulamento de avaliagdo da conformidade para componentes do sistema
para gas natural veicular — RAC n.2 40.

Portaria N° 328 do INMETRO de 24 de agosto
de 2010

Regulamento Técnico Mercosul de valvula de Cilindro para
Armazenamento de Gas Natural Veicular(GNV) utilizado como combustivel
a bordo de veiculos automotores

NBR 11353-1:1999

Veiculos rodoviarios — Instalagéo de gas metano veicular (GNV) —
Requisitos de segurancga.

NBR 11749:1992

Valvulas de Cilindros para gases e acessorios

NBR 8476:1984

Tubo de Aco de Precisdo, Sem Costura - Especificagao.

NBR 5426:1985

Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspegao por Atributos —
Procedimento

DIN 1630:1984

High Performance Seamless Circular Unalloyed Steel Tubes —
Technical Delivery Conditions

DIN 2391:1988

Parts 1 and 2 — Seamless Precision Steel Tubes

NBR ISO 14469:2004

Road vehicles -- Compressed natural gas (CNG) refuelling connector -
- Part 1: 20 MPa (200 bar) connector.

NBR ISO 15500-1:2000

Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system
components - Part 1: General requirements and definitions

NBR ISO 15500-2:2001

Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system
components — Part 2: Performance and general test methods.
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NBR ISO 15500-6:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 5: Automatic valve.

NBR ISO 15500-8:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 8: Pressure indicator.

NBR ISO 15500-9:2001

Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 9: Pressure regulator

NBR ISO 15500-12:2001

Road vehicle - Compressed natural gas (CNG) fuel system components -
Part 12: Pressure relief valve (PRV)

NBR ISO 15500-13:2001

Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components -
Part 13: Pressure relief device (PRD)

NBR ISO 15500-15:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 15: Gas-tight housing and ventilation.

NBR ISO 15500-16:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 16: Rigid fuel line.

NBR ISO 15500-17:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system
components — Part 17: Flexible Fuel Line.

NBR ISO 15500-19:2001

Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system components —
Part 19: Fittings.

NBR ISO 188:1998

Rubbe vulcanized or thermoplastic accelerated ageing and hiat
resistance tests

NBR ISO 9227:1990

Corrosion tests in artificial atmostheres — Salt spray tests

CGA S.1.1: 2005

Pressure relief device standards Part 1 — Cylinders for compressed
gases

ASTM A-36:1997

Standard specification for carbon structural steel

NBR 11353-1

Veiculos rodoviarios — Instalagdo de gas metano veicular (GMV) —
Requisitos de segurancga.

NBR 11749

Valvulas de Cilindros para gases e acessorios.

NBR ISO 9001:2000

Sistema de Gestao da Qualidade - Requisitos

ABNT/ISO/IEC Guia 2: 1998

Normalizagédo e Atividades Relacionadas — Vocabulario Geral

ABNT/ISO/IEC Guia 65: 1998

Requisitos gerais para organismos que operam sistemas de certificagao de
produtos

Portaria n° 231 de 28/09/2006 do INMETRO

Uso do Selo de Identificagao da Conformidade do INMETRO (Anexo C)

NM ISO 15500-1:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 1 - Requisitos gerais e definicoes

NM ISO 15500-2:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 2: Desempenho e métodos gerais de ensaio

NM ISO 15500-5:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 5: Valvula manual do cilindro
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NM ISO 15500-6:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 6: Valvula automatica

NM ISO 15500-12:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 12: Valvula de alivio de pressao (VAP)

NM ISO 15500-13:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) — Parte 13: Dispositivo de alivio de presséao (DAP)

NM ISO 15500-14:2009

Veiculos rodoviarios automotores - Componentes do sistema para Gas
Natural Veicular (GNV) - Parte 14: Valvula de excesso de fluxo

ISO 10920:1997

Gas cylinders - 25E taper thread for connection of valves to gas cylinders -
Specification

ISO 15245-1:2001

Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders —
Part 1:Specification

ISO 8434-1:2007

Metallic tube connections for fluid power and general use — Part 1: 24
degree cone connectors

5. DEFINICOES

Bureau Veritas Certification

Organismo de Certificacdo Credenciado pelo INMETRO, de acordo com os critérios estabeleci-
dos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito do SBAC.

ISO International Organization for Standardization

GNV Gas Natural Veicular

NBR Norma Brasileira

Conmetro Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial
Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial
NIT Norma Inmetro Técnica

Dicor Divisao de Credenciamento de Organismos

SBAC Sistema Brasileiro de Avaliagdo da Conformidade

Valvula auto ventilada

Valvula que dispde de um sistema interno de ventilagcdo que permite o direcionamento para a
parte externa do veiculo, de eventuais perdas do GNV, através de juntas, unides e dispositivos
de seguranca.

Fabricante

Responsavel pela realizagéo dos ensaios finais, liberagédo do produto e controle do processo de
todo o projeto e do produto fabricado.

Responsavel Técnico

Engenheiro registrado no seu respectivo conselho, vinculado ao fabricante ou importador, habi-
litado para o desempenho de suas fungdes, de acordo com a Lei 5194/66, e que tem como
atribuicdo a responsabilidade sobre projetos de componentes do sistema para gas natural vei-
cular.

Modelo de Componentes

Denominagéao de componentes para GNV fabricados segundo um mesmo projeto e idénticos
quanto aos aspectos de seguranga, materiais, processos e demais requisitos normativos.

Memorial Descritivo

Registro das caracteristicas técnicas de um modelo de componente para GNV

Marca de Conformidade

Marca da identificagcdo da certificagdo conforme contetido definido no ANEXO C desta instru-
¢ao, que tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianga de que um ou
mais produtos atendem aos requisitos das normas referenciadas nas Portarias n® 417, 257 e
328 do INMETRO.
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Licenga para o Uso da
Marca de Conformidade

Documento emitido de acordo com os critérios estabelecidos pelo SBAC pelo qual o Bureau
Veritas Certification outorga a uma empresa, mediante um contrato, o direito de utilizar a Marca
da Conformidade em seus produtos, de acordo com esta instrugao.

Terminal de abastecimento

Componente da Estagéo do Posto de Abastecimento com a finalidade de permitir o enchimento
do cilindro instalado no veiculo rodoviario automotor com GNV.

Pressao nominal

Pressao manométrica utilizada para o dimensionamento de componentes do sistema de insta-
lacdo de GNV.

Pressao de ensaio

Pressdo manomeétrica que deve ser aplicada nos ensaios para verificagdo da resisténcia dos
componentes do sistema de instalagdo de GNV.

Pressao de ajuste

Pressao na qual a Valvula de Alivio de Pressao deve ser regulada para inicio de abertura.

Pressao de regime

Pressao na qual a Valvula de Alivio de Pressao deve estar totalmente aberta.

Pressao de fechamento

Pressao na qual a Valvula de Alivio de Pressao deve estar totalmente fechada.

Baixa presséao

Pressdo manomeétrica inferior ou igual a 1,0 MPa.

Alta pressao

Pressao manométrica superior a 1,0 MPa.

Pressao de servigo

Pressdo manométrica fixada em 20,0 MPa.

Pressdo maxima de abas-
tecimento

Pressdo manomeétrica regulada a 22,0 MPa.

Temperatura ambiente

Temperatura igual a 200 C + 50 C

Sistema de instalagao de
GNV

Conjunto de componentes destinados aos veiculos rodoviarios automotores, para fins de utili-
zagao do gas natural como combustivel.

Cilindro de GNV

Reservatorio destinado ao armazenamento de gas natural veicular.
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Vélvula do cilindro de GNV

Componente a ser montado no cilindro para permitir a condugéo do GNV a linha de consumo e
é constituida por: valvula de excesso de fluxo, valvula de alivio de presséo ou dispositivo de
alivio de pressao, dispositivo de acionamento manual e de suas respectivas conexdes.

Valvula de alivio de pres-
sao

Dispositivo de seguranga de atuacédo dindmica que permite o ajuste para abertura e fechamen-
to, incorporado a Valvula do Cilindro. Possui mecanismo de ajuste que permite a descarga de
GNV proveniente do cilindro, no intervalo das pressdes estabelecidas.

Dispositivo estatico de ali-
vio de pressao

Dispositivo de seguranga incorporado a Valvula do Cilindro, constituido de tampéao fundivel e
disco de ruptura, de atuagao estatica que nao permite ajuste de abertura e fechamento, cuja
acao se da pelo efeito simultaneo da elevagao da temperatura e pressao.

Disco de ruptura

Disco metalico que bloqueia o canal de alivio da Valvula do Cilindro. Atua através de seu
rompimento, quando submetido a determinada faixa de presséao.

Tampao fundivel

Componente constituido de uma liga fundivel a temperaturas entre 74° C e 103 C para permitir
a desobstrugédo do canal de alivio da Valvula do Cilindro.

Valvula de excesso de fluxo

Dispositivo de seguranga de acionamento automatico incorporado a Valvula do Cilindro que
restringe a descarga de GNV proveniente do cilindro, quando da ruptura de qualquer compo-
nente da Linha de Alta Pressao.

Dispositivo de acionamento
manual

Dispositivo de acionamento manual incorporado a Valvula do Cilindro destinado a interromper
totalmente o fluxo de GNV proveniente do cilindro para a Linha de Alta Presséao.

Dispositivo de acionamento
automatico

Dispositivo de seguranca de acionamento automatico incorporado a Valvula do Cilindro ou a
Linha de Alta Pressé@o ou ao Redutor de Presséo, com a fungéo de interromper o fluxo de GNV.

Tubo de alta pressao

Componente destinado a conduzir o GNV da valvula de abastecimento ao cilindro e do cilindro
ao Redutor de Pressao.

Linha de baixa pressao

Conjunto de componentes constituido de tubo de baixa presséao, conexdes e elementos de fi-
xagao, destinado a conduzir o GNV em baixa press@o do Redutor de Pressdo ao Misturador ou
Injetor.

Tubo de baixa presséao

Componente Flexivel destinado a conduzir o GNV do Redutor de Presséo ao Misturador ou
Injetor.

Conexdes de baixa pressao

Componentes com a finalidade de, juntamente com o tubo de baixa presséao, interligar o Redu-
tor de Pressao ao Misturador ou Injetor.

Elementos de fixagao dos
componentes

Elementos utilizados para a fixagdo dos componentes do sistema de instalagdo de GNV.

Redutor de pressao

Componente destinado a reduzir a pressao do GNV, para aquela necessaria ao desempenho
do motor do veiculo rodoviario automotor.
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Estagio

Compartimento ou Camara do Redutor de Pressao onde a presséo é reduzida em relagéo a
pressao de alimentagao ou a pressdo de um compartimento ou camara imediatamente anterior
no sentido do fluxo.

Sistema de Ventilagao

Conjunto de componentes com a finalidade de direcionar vazamentos de GNV provenientes da
Valvula do Cilindro e/ou de suas conexdes, para a atmosfera.

Invélucro

Componente do Sistema de Ventilagdo que envolve a Valvula do Cilindro e o tubo de Alta
Pressao.

Dutos flexiveis

Componentes do Sistema de Ventilagdo conectados ao Invélucro e envolvendo o tubo de alta
pressao interligado a Valvula de Cilindro.

flanges

Componentes do Sistema de Ventilagao fixados a carrogaria do veiculo, interligados aos dutos
flexiveis.

Elementos de fixagao de
sistema de ventilagao

Componentes do Sistema de Ventilagdo com a finalidade de fixar os componentes deste siste-
ma e promover a estanqueidade do conjunto.

Indicador de Pressao

Instrumento destinado a indicar de forma direta a pressdo do GNV proveniente do cilindro. A
concepcao de construgao pode ser do tipo Sensor Bourdon, Transdutor de Pressao, entre ou-
tros.

Valvula de abastecimento

Componente cuja fungéo é permitir o abastecimento de GNV no cilindro.

Valvula de fechamento ra-
pido

Componente destinado a interromper o fluxo de GNV para o Redutor de Pressdo em situagdes
de emergéncia ou manutengao.

Adaptador de abastecimen-
to

Dispositivo cuja fungéo é permitir o acoplamento do terminal de abastecimento com valvulas de
abastecimento que nao atendem a regulamentagao técnica brasileira.

Lote de fabricagao

Grupo de nao mais de 5.000 unidades fabricadas mais a quantidade a ser destruida, produzi-
das em série, oriundas do mesmo material (composi¢ao quimica), projeto, processo e equipa-
mentos de fabricagéo.

Suporte de cilindro de GNV

Estrutura de fixagao e sustentacéo do cilindro de GNV, constituido de cintas abragadeiras, cin-
tas ou batentes limitadores, bergos e travessas.

Cintas abragadeiras

Elementos que envolvem o cilindro de GNV com o objetivo de fixa-lo ao bergo.

Cintas ou batentes limitado-
res

Elementos destinados a evitar o deslocamento do cilindro de GNV no sentido transversal ou
longitudinal, respectivamente ao veiculo rodoviario automotor.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 523C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissdo: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 10 de 89

Bureau Veritas Certification

Elementos de forma concava destinados a acomodar o cilindro propiciando uma maior area de
Bercos contato entre o cilindro de GNV e o suporte, com o comprimento de superficie (arco)
correspondente a metade da circunferéncia do cilindro de GNV.

Travessas Elementos destinados a fixar os bergos e as abragadeiras ao veiculo rodoviario automotor.

Elemento de borracha sintética ou equivalente, disposta entre a superficie dos Bergo de Apoio
e a superficie do cilindro apoiada nos Bergo e entre a superficie das abragadeiras e do cilindro.
Componentes do suporte destinados a evitar deslocamentos longitudinais do cilindro em rela-
¢éo a Base de Apoio do Suporte.

Elemento de protecao

Componentes com a finalidade de fixar os componentes do conjunto do Suporte do Cilindro,
exceto aqueles vinculados através de processo de soldagem e fixar o conjunto do Suporte do
Cilindro a estrutura do veiculo, conforme os requisitos do ANEXO K deste Regulamento Técni-
co.

Elementos de fixagao

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliagao da conformidade de Condutores deve atender aos requisitos de
qualificagao de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification conforme 1A 31 BR (Qualifica-
céo e Classificacdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. IDENTIFICACAO DA CERTIFICACAO

7.1 Aidentificagao da certificagdo nos componentes do sistema para gas natural veicular tem por ob-
jetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confiangca de que os produtos estdo em conformi-
dade com a Portaria Inmetro n.2 417, de 22/11/2007 € com a Portaria Inmetro n°328 de 24/08/2010
para valvulas de cilindros.

7.2 O uso da identificacao da certificacdo nos componentes do sistema para gas natural veicular esta
vinculado a concessao de licenga para a empresa solicitante, emitida pelo o Bureau Veritas, e aos
compromissos por ela assumidos, através do contrato de licenga para o uso da identificacao da certi-
ficacao firmado entre ambos.

7.3 Quando a empresa licenciada possuir catalogo, prospecto comercial ou publicitério, as referéncias
a identificacao da certificagcdo somente podem ser feitas para os produtos certificados e integrantes
da licenca, nao podendo haver qualquer ddvida entre produtos certificados e néo certificados.

7.4 Nos manuais técnicos, instrucdes, informagbes ou catalogos informativos, referéncias sobre ca-
racteristicas ndo incluidas na Portaria Inmetro n.? 417, de 22/11/2007 ou na Portaria Inmetro n°328,
de 24/08/2010 para valvulas de cilindro ndo podem ser associadas a identificagao da certificagéo ou
induzir 0 usuario a crer que tais caracteristicas estejam garantidas por esta identificacéo.

8. LICENCA PARA USO DA IDENTIFICAGAO DA CERTIFICAGAO

8.1 Alicencga para uso da identificagao da certificagéao € intransferivel, ou seja, é exclusiva do solici-
tante, seja ele fabricante ou importador.

8.2 A licenga para uso da identificagao da certificagdo deve conter, no minimo, as seguintes informagoes:
a) razdo social, nome fantasia (quando aplicavel), endere¢o completo e CNPJ da empresa licen-

ciada;
b) dados completos do Bureau Veritas;

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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c) numero da licenga para uso da Marca da conformidade, data de emissao e validade da licen-
ca,

d) identificagédo do lote, se for o caso;

e) referéncias a Portaria Inmetro n.® 417, de 22/11/2007 e a Portaria Inmetro n° 328, de
24/08/2010 no caso de valvulas de cilindro;

f) assinatura do responsavel da area de certificagcdo de produtos do Bureau Veritas;

g) identificagdo do Responséavel Técnico;

h) anexo contendo a identificacao dos respectivos modelos certificados.

i) aseguinte inscri¢ao: “Esta licenga esta vinculada ao contrato (identificar o contrato) e ao en-
dereco acima citado (identificar o endereco)”.

8.3 Alicenca para uso da identificacdo da certificagdo, bem como sua utilizagdo sobre os componen-
tes do sistema para gas natural veicular, nao transfere, em nenhum caso, a responsabilidade do li-
cenciado, quanto ao produto, para o Inmetro ou o Bureau Veritas.

8.4 Caso haja revisdo das normas que serviram de referéncia para a concessao da licenca para o uso
da identificag&o da certificagdo, o Inmetro deve estabelecer prazo para a adequagéo as novas exi-
géncias. A adequagéo seré conforme citado no item REVISAO DAS NORMAS TECNICAS desta ins-
trucao.

8.5 A empresa licenciada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos por ela
fabricados ou importados, bem como a todos os documentos referentes a certificagdo, ndo havendo
hipétese de transferéncia dessa responsabilidade.

9. MARCA DE CONFORMIDADE

A Marca de Conformidade deve ser colocada nos componentes do sistema para gas natural veicular
de forma visivel, legivel, indelével e permanente através da impressao desta marca, conforme defini-
do no Anexo C desta instrucao.

A marcacgao da identificacdo da certificacdo sera controlada pelo INMETRO, devendo a empresa li-
cenciada sob sua inteira responsabilidade comunicar, mensalmente até o dia 15 de cada més subse-
quente, ao Bureau Veritas Certification, a produgéo realizada, dos componentes certificados, do sis-
tema para gas natural veicular.

A empresa licenciada deve manter registros do controle seqiiencial, da numeragéo dos componentes
marcados unitariamente e certificados. Este registro deve conter no minimo as seguintes informacgdes
quanto ao componente, no qual tenha sido marcado:

a) Numero de série ou identificagdo do lote;

b) Data de fabricagao;

c) Modelo.

10. MECANISMO DE AVALIAGCAO DA CONFORMIDADE

10.1 A sistematica completa do processo de certificagdo previsto nesta instrugdo esta definida no
Procedimento GP01P-BR.

10.2 O mecanismo de avaliacao da conformidade utilizado nesta instrugdo é o de Certificacdo. Esta
Instrug@o possui um Unico modelo de certificagdo para a obtengao da licenga para uso da identifica-
¢éo da certificagéo.

10.3 E de responsabilidade do fabricante ou do importador formalizar junto ao Bureau Veritas a certi-

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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ficacdo dos seus componentes. Todas as etapas do processo de certificagcdo devem ser conduzidas
pelo o Bureau Veritas

10.4 Para a realizacao da certificagdo, deve ser apresentado, para cada componente, memorial des-
critivo incluindo, no minimo:

Memorial de calculo, quando aplicavel;
Desenho béasico do modelo com vistas e cortes;
Material utilizado;

Limite de temperatura de servigo;

Processo de fabricacao;

Pressao de abastecimento;

Pressao de servico;

Pressdes de ensaios

seseaoge

= —

10.5 Deve ser aplicado como Requisito Técnico para os componentes do sistema para gas natural
veicular, os definidos na Portaria n.2 417, de 22/11/2007 constante no Anexo D e na Portaria Inmetro
n° 328, de 24/08/2010 no caso de valvulas de cilindro, constante no Anexo E;

10.6 Modelo com Ensaios de Tipo e Avaliacao do Sistema de Gestdao da Qualidade da Fabrica-
cao

10.6.1 Requisitos para obtencao da licenca para uso da Identificacdo da Certificacao
10.6.1.1 Ensaios de Tipo

10.6.1.1.1 Os ensaios de tipo para cada componente devem ser realizados de acordo com o descrito
na Tabela 1 do Anexo A.

10.6.1.1.2 Na realizagdo da amostragem para execug¢ao dos ensaios, o Bureau Veritas deve coletar
um componente, por modelo ou por projeto quando aplicavel, para servir como referéncia. O laborat6-
rio de ensaio é o responséavel pela guarda do componente de referéncia, devendo ser mantido o da
ultima coleta. O componente de referéncia anterior deve ser devolvido ou retirado pela empresa licen-
ciada, conforme prazo definido pelo laboratério de ensaio.

10.6.1.1.3 Seis meses apds a concessao da licenga para uso da identificacao da certificagdo, devem
ser ensaiados os componentes, por modelo certificado, coletados no comércio e na fabrica (na area
da expedicao), perfazendo duas coletas distintas para a realizagdo dos ensaios previstos na tabela 1
do Anexo A, para confirmagéo do ensaio de tipo.

10.6.1.1.4 A aceitagdo final do ensaio de tipo s6 ocorre com a confirmacao deste ensaio em amostras
coletadas no comércio e na fabrica. A ndo confirmacéo do ensaio de tipo acarreta suspensao imedia-
ta da licenca para uso da identificacdo da certificacao para o modelo do(s) componente(s) que apre-
sentou a ndo conformidade ao Regulamento Técnico da Portaria Inmetro n® 417, de 22/11/2007 e a
Portaria Inmetro n° 328 de 24/08/2010 para valvulas de cilindro, sendo a empresa licenciada respon-
savel pelas agoes para a retirada imediata do mercado deste(s) componente(s).

10.6.1.2 Avaliacado do Sistema de Gestao da Qualidade
10.6.1.2.1 A avaliagdo do Sistema de Gestédo da Qualidade do fabricante deve ter como referéncia a
NBR ISO 9001: 2008, com excecao dos fabricantes de suporte, que devem ter a avaliagdo do Siste-

ma de Gestao da Qualidade baseada nos requisitos definidos no Anexo B desta Instrugéo.

10.6.2 Requisitos para manutencao da licenca para uso da identificacao da certificacao

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



Ref.: IT 523C BR

B
URY
@@ \

svx\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

7828

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 13 de 89

Bureau Veritas Certification

10.6.2.1 Ensaios de Manutencao

10.6.2.1.1 Devem ser realizados, a cada 12 (doze) meses, ensaios em amostras de todos os modelos
certificados, conforme descriminado na tabela 2 do Anexo A desta Instru¢do. Para a realizagdo destes
ensaios, devem ser realizadas coletas no comércio e na fabrica, preferencialmente na area da expe-
digéo, perfazendo duas coletas distintas.

10.6.2.1.2 Constatada alguma néo conformidade no ensaio para a manutengéao da certificagao, este
deve ser repetido em duas novas amostras para o atributo ndo conforme, ndo sendo admitida consta-
tacdo de qualquer ndo conformidade. A confirmacao de nao conformidade no ensaio para manuten-
¢ao da certificacdo acarreta a suspensdo imediata da licenga para o uso da identificagéo da certifica-
¢ao para o modelo nao conforme.

10.6.2.2 Avaliacao do Sistema de Gestao da Qualidade

10.6.2.2.1 Deve ser realizada, no minimo a cada 12 (doze) meses, uma avaliagao do sistema de ges-
tdo da qualidade de acordo com o estabelecido no item 10.6.1.2 desta Instrugéo.

10.7 Concessao da Certificacao

10.7.1. A concesséao da certificagao é de responsabilidade do Bureau Veritas Certification, conforme
definido no Procedimento GP01P-BR.

10.7.2. A decisdo da concessao da certificacdo deve ser formalizada por meio de um certificado de
conformidade emitido pelo Bureau Veritas Certification, apds cumpridos todos os requisitos desta ins-
trucdo. Caso a decisdo seja contraria & concessao, o Bureau Veritas Certification deve comunicar o
fato com as devidas justificativas a organiza¢do avaliada.

10.7.3 Ao emitir o Certificado de Conformidade o Bureau Veritas Certification informara o INMETRO
através do registro da informacgéo acerca dos dados da organizacao e dos produtos certificados

11. UTILIZACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIOS

Cabe ao Bureau Veritas Certification selecionar o laboratério a ser contratado, para a realiza¢do dos
ensaios que sao utilizados no processo de certificagdo do produto conforme definido no Procedimento
GP0O1P-BR.

12. RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICAGAO

12.1 Para o reconhecimento das atividades da certificacao estabelecidas nesta instrucéo técnica, mas
implementadas no exterior, o Bureau Veritas Certification deve manter os registros de que o organis-
mo que executou estas atividades atenda os mesmos critérios de credenciamento exigidos pelo
INMETRO, e o Bureau Veritas Certification deve manter Memorando de Entendimento no escopo
desta instrugdo com este Organismo no exterior, submetendo ao INMETRO para andlise e aprova-
céo.

12.2 Em qualquer situacado, o Bureau Veritas Certification como integrante do SBAC é o responsavel
pela certificagéo.

13. OBRIGAGCOES DA EMPRESA LICENCIADA

13.1 Executar o controle dos produtos certificados sob sua inteira e Unica responsabilidade que tem
por objetivo verificar e assegurar a conformidade destes produtos a esta instrugao técnica.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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13.2 Acatar todas as condigbes estabelecidas nas respectivas normas técnicas, relacionadas no item
de referéncia normativa desta instrucéo, nas disposigdes legais e nas disposigbes contratuais referen-
tes ao licenciamento, independente de sua transcri¢ao.

13.3 Aplicar a Marca da Conformidade em todos os produtos certificados, conforme critérios estabe-
lecidos nesta instrucdo (ANEXO C — MARCA DA CONFORMIDADE ).

13.4 Acatar as decisOes pertinentes a certificacdo tomadas pelo Bureau Veritas Certification, recor-
rendo, em ultima instancia, ao INMETRO, nos casos de reclamagdes e apelages.

13.5 Facilitar ao Bureau Veritas Certification ou ao seu contratado, mediante comprovagao desta con-
dicdo, os trabalhos de auditoria e acompanhamento, assim como a realizagdo de ensaios e outras
atividades de certificagdo previstas nesta instrugéao.

13.6 Manter as condigdes técnico-organizacionais que serviram de base para a obtencéo da Licenca
para o Uso da Marca da Conformidade, informando, previamente ao Bureau Veritas Certification,
qualquer modificagdo que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a licenga e manter um pro-
cedimento documentado que descreva e garanta tal sistematica.

13.7 A empresa licenciada que cessar definitivamente a fabricacao deve comunicar este fato imedia-
tamente ao Bureau Veritas Certification que, por sua vez, notifica esta ocorréncia a Comissao de Cer-
tificacdo do Bureau Veritas Certification e ao INMETRO.

13.8 Distinguir o produto certificado de um produto n&o certificado, este ndo deve manter a mesma
codificacao (codigo e tipo).

13.9 Submeter previamente ao Bureau Veritas Certification todo o material de divulgagao onde figure
a marca da conformidade.

13.10 A empresa licenciada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos fabri-
cados ou importados, aos documentos referentes a certificagédo, a Licenga para o Uso da Marca de
Conformidade, bem como a utilizagdo da Marca de Conformidade sobre os produtos, ndo havendo
hipétese de transferéncia desta responsabilidade para o Bureau Veritas Certification ou o INMETRO,
conforme definido no Procedimento GP0O1P-BR.

13.11 Nos manuais técnicos, instrugdes, informagdes ou catalogos informativos, referéncias sobre ca-
racteristicas ndo incluidas na Portaria Inmetro n.? 417, de 22/11/2007 e a Portaria Inmetro n° 328, de
24/08/2010 nao podem ser associadas a identificagcdo da certificagdo ou induzir o usuario a crer que
tais caracteristicas estejam garantidas por esta identificagcao.

14. TRATAMENTO DE RECLAMAGOES DE CLIENTES

A empresa deve adotar sistematica para o tratamento de reclamacgdes de clientes conforme definido
no Procedimento GPO1P-BR

15. REVISAO DAS NORMAS TECNICAS

15.1 Caso haja revisdo das Normas que serviram de referéncia para a concessao da Marca de Con-
formidade, o processo de certificacdo deve seguir o fluxo abaixo.

15.2 Cabe INMETRO estabelecer o prazo para a adequacao as novas exigéncias.
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16. ENCERRAMENTO DA FABRICAGCAO

A sistematica para tratar de encerramento da fabricagdo de produtos certificados esta definida no
Procedimento GP01P-BR.

Anexos A/B/C
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ANEXO A — ENSAIOS
A.1 ENSAIOS INICIAIS

A.1.1 A quantidade de amostras e 0s ensaios iniciais estdo previstos na TABELA 1.

A.1.2 A coleta de amostras para os ensaios deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certification.

Nota: No caso de amostra piloto, o fabricante pode coletar e encaminhar as amostras necessarias ao
Laboratorio/Bureau Veritas Certification, mediante acordo entre estes, e sob responsabilidade do Bu-
reau Veritas Certification. A aprovagao da amostra piloto nos ensaios iniciais ndo isenta o Bureau Ve-
ritas Certification de validar os produtos apds o inicio do funcionamento da linha de producéo.

A.1.3 Os ensaios iniciais ndo devem apresentar nao-conformidades.
A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO

Os ensaios de acompanhamento devem ser realizados apds a concessao da Licenca para o Uso da
Marca de Conformidade.

A.2.1 Anualmente devem ser realizados o0s seguintes ensaios de acompanhamento conforme previsto
na tabela 2.
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Tabela 1 — Ensaios de Tipo e Confirmagéao

Componente

Quantidade
de amostras

Tipo de Ensaio

Norma de Ensaio

Linha de Alta Presséao

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade
Operagao Continuada
Resisténcia a corrosao
Dobramento

ISO 15500 - 16

Conexoes

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade
Operagéo continuada
Resisténcia a corrosido

ISO 15500 - 19

Linha de Baixa Pressao

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade

Operagao Continuada
Resisténcia a corrosao
Dobramento

Resisténcia ao torque excessivo
Envelhecimento ao oxigénio
Imersédo do material sintético ndo metalico
Compatibilidade do latéao
Aderéncia “pull-off”
Condutividade

Permeabilidade

NBR 13419

Redutor de Pressao

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade

Estanqueidade apenas da carcaga
Durabilidade

Compatibilidade do latéao

Resisténcia a hidrocarbonetos

Carga elétrica

Resistencia da isolagao

Choque por pressao

Congelamento da passagem de agua

ANEXO D

Sistema de ventilagdo

03

Estanqueidade

Resisténcia ao torque excessivo (apenas
para itens roscados)

Resisténcia a corrosao

Envelhecimento ao oxigénio

Imersdo de material sintético nao metalico
Resisténcia a vibragao (apenas para com-
ponentes metalicos)

Aderéncia “pull-off”

ISO 15500-15

Indicador de pressao

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade

Resisténcia ao torque excessivo
Momento de torgao

Operagéo continuada
Resisténcia a corrosao
Envelhecimento ao oxigénio
Sobre tensao elétrica

Imersédo de material sintético ndo metalico
Resisténcia a vibragao
Compatibilidade do latéao
Resisténcia do isolamento
Voltagem minima de abertura

ISO 15500-8

Vélvula de cilindro

03

Estanqueidade

Ensaio ciclico

Resisténcia hidrostatica

Ensaio de dispositivo de alivio ou valvula de
alivio de presséo

Ensaio do disco de ruptura

ANEXO E
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Continuacao Tabela 1

Componente

Quantidade Tipo de Ensaio
de amostras

Norma de Ensaio

Valvula de Abastecimento

Estanqueidade
Ensaio ciclico
Ensaio de resisténcia

03

ANEXO D

Dispositivo de acionamen-
to automatico

Ensaio de resisténcia hidrostatico
Estanqueidade

Resisténcia ao torque excessivo
- Momento de torgao

Resisténcia a corrosao
Envelhecimento ao oxigénio
Sobre tensao elétrica

- Imersao do material sintético ndo metalico
Resisténcia a vibragao
Compatibilidade do latéao
Operagéo continuada
Resisténcia do isolamento

- Voltagem de abertura minima

03

ISO 15500-6

Suporte (apresentando no
minimo uma junta solda-
da)

Ensaio de aceleragdes conforme item
4.3.2.3 da NBR 11353-1

03 - Ensaio de resisténcia a corrosdo (96 horas

névoa salina)

NBR 11353-1
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Tabela 2 — Ensaios de Acompanhamento

Componente

Quantidade
de amostras

Tipo de Ensaio

Norma de Ensaio

Linha de Alta Pressao

03

Resisténcia Hidrostatica
Operagao Continuada
Resisténcia a corrosdo

ISO 15500 - 16

Conexoes

03

Resisténcia Hidrostatica
Operagéo continuada
Resisténcia a corrosado

ISO 15500 - 19

Linha de Baixa Pressao

03

Resisténcia Hidrostatica

Operagao Continuada

Resisténcia a corrosao

Resisténcia ao torque excessivo
Envelhecimento ao oxigénio

Imerséo do material sintético ndo metalico
Compatibilidade do latdo

Aderéncia “pull-off”

Condutividade

Permeabilidade

NBR 13419

Redutor de Pressao

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade

Estanqueidade apenas da carcaga
Durabilidade

Compatibilidade do latéao

Resisténcia a hidrocarbonetos

Carga elétrica

Resisténcia da isolagao

Choque por presséao

Congelamento da passagem de agua

ANEXO D

Sistema de ventilagdo

03

Estanqueidade

Resisténcia ao torque excessivo (apenas
para itens roscados)

Resisténcia a corrosao

Envelhecimento ao oxigénio

Imersé@o de material sintético nao metalico
Resisténcia a vibragao (apenas para com-
ponentes metalicos)

Aderéncia “pull-off”

ISO 15500-15

Indicador de presséo

03

Resisténcia Hidrostatica
Estanqueidade

Resisténcia ao torque excessivo
Momento de torgao

Operagao continuada
Resisténcia a corrosao
Envelhecimento ao oxigénio
Sobre tensao elétrica

Imersé@o de material sintético ndo metalico
Resisténcia a vibragao
Compatibilidade do latdo
Resisténcia do isolamento
Voltagem minima de abertura

ISO 15500-8

Vélvula de cilindro

03

Ensaio ciclico

Resisténcia hidrostatica

Ensaio de dispositivo de alivio ou valvula de
alivio de presséao

Ensaio do disco de ruptura

ANEXO E

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




VERITAS

Bureau Veritas Certification

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA

Ref.: IT 523C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

Emissao: 07/12/2012

PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 20 de 89

Continuacao Tabela 2

Componente

Quantidade Tipo de Ensaio
de amostras

Norma de Ensaio

Valvula de Abastecimento

- Ensaio ciclico

03 - Ensaio de resisténcia

ANEXO D

Dispositivo de acionamen-
to automatico

- Ensaio de resisténcia hidrostatico
- Estanqueidade

- Resisténcia ao torque excessivo
- Momento de torgao

- Resisténcia a corroséo

- Envelhecimento ao oxigénio

03 - Sobre tensao elétrica

- Imerséo do material sintético ndo metalico
- Resisténcia a vibragao

- Compatibilidade do latao

- Operagéo continuada

- Resisténcia do isolamento

- Voltagem de abertura minima

ISO 15500-6

Suporte (apresentando no
minimo uma junta)

- Ensaio de aceleragées conforme item
4.3.2.3 da NBR 11353-1

- Ensaio de resisténcia a corrosao (96 horas
névoa salina)

03

NBR 11353-1

Anexo B
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ANEXO B — AVALIAGAO DO SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DE FABRICAGAO

B.1 A avaliacao, inicial e periddica, do sistema de controle da qualidade de fabricagcéo, deve ser reali-
zada pelo Bureau Veritas Certification, no minimo a cada 12 (doze) meses.

B.2 A avaliagao, inicial e periédica, do sistema de controle da qualidade de fabricagédo deve verificar o
atendimento aos requisitos relacionados abaixo, quando aplicavel no escopo do Sistema de Gestao

da Qualidade do Fabricante:

B.3. Estes requisitos apenas sao aplicados para empresas fabricantes de suporte.

Requisitos a serem avaliados

Itens da ISO 9001:2000

Responsabilidade e autoridade

Atender ao item 5.5.1

Andlise critica pela Alta Administragao

Atender aos itens 5.6.1, 8.5.1

Sistema da Qualidade

Atender aos itens 4.2.1,4.2.2,5.4.2 e 7.1

Analise Critica de Contrato

Atender aos itens 5.2, 7.2.1,7.2.2,7.2.3

Controle de documentos e dados

Atender ao item 4.2.3

Aquisicado

Atender aos itens 7.4.1,7.4.2e 7.4.3

Controle do produto fornecido pelo cliente

Atender ao item 7.5.4

Identificagéo e rastreabilidade do produto

Atender ao item 7.5.3

Inspecdes e ensaios

Atender aos itens 7.4.3, 7.5.3, 8.2.4

ensaios

Controle de Equipamentos de inspe¢ao, medicao e

Atender ao item 7.6

Controle de produto ndo conforme

Atender ao item 8.3

Controle de registro da qualidade

Atender ao item 4.2.4

Anexo C

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA

PARA GAS NATURAL VEICULAR

Ref.: IT 523C BR

Emissao: 07/12/2012

Pagina 22 de 89

ANEXO C - MARCA DA CONFORMIDADE

C1. A marcagédo estabelecida pelo INMETRO deve conter as informagbes exigidas por norma, o logo do
INMETRO, a marca do fabricante e as informagdes de acordo com o quadro abaixo:

Produto Local de Identificagdo | Método de identificacdo | Identificacdo do produto
1. Linha de Alta Pressao
Tubulacéo Superficie do produto Tinta indelével N© de lote
Niple Embalagem Tinta indelével Ne de lote
Tampéo Embalagem Tinta indelével N de lote
Anilha Embalagem Tinta Indelével N de lote
Indicador de pressao Produto Tinta indelével N® de lote ou série
Conexdo em forma de “T” | Superficie Tinta indelével Ne de lote
2. Linha de Baixa Pres-
séo
Tubulacao Superficie do produto Tinta indelével N de lote
3. Redutor de pressao Superficie visivel Chapa ou relevo N® de série
Valvula de Abastecimento | Superficie visivel Chapa ou pungéo N® de série
éa;)l;&ucl)a de  fechamento Superficie do produto Chapa ou pungéo N¢ de série
4. Valvula de Cilindro Superficie do produto Chapa ou puncao N® de série
5. Suporte de cilindro
Berco Superficie do produto Chapa ou pungéo N© de lote
Cintas Superficie do produto Chapa ou pungéo N© de lote
6. Sistemas de Ventila-
cao
Invélucro estanque Superficie do produto Egl] relevo ou finta indele- N¢ de lote
Conduto flexivel (tubo e Superficie do produto Em relevo ou tinta indelé- Ne de lote

flange)

vel

C2. MARCA DA CONFORMIDADE NO PRODUTO
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ANEXO D - REGULAMENTO TECNICO PORTARIA INMETRO N2 417 de 22/11/07

1 ANEXOS

Os componentes que devem atender a este regulamento estéo relacionados por anexo e de acordo
com o quadro abaixo:

Anexo E Regulamento Técnico Portaria Inmetro N° 328 de 24/08/2010

Anexo F Valvula de Abastecimento e Valvula de Fechamento Rapido e suas Conexdes
Anexo G Tubo de Alta Pressao

Anexo H Indicador de Pressao e suas Conexdes

Anexo | Duto de Baixa Pressao e suas Conexdes e Elementos de Fixacao

Anexo J Redutor de Pressao e suas Conexdes

Anexo K Suporte de Cilindro

Anexo L Sistema de Ventilacao
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ANEXO E — REGULAMENTO TECNICO PORTARIA INMETRO Ne 328 de 24/08/2010

1 GENERALIDADES

1.1 A valvula de cilindro deve ser projetada e produzida em atendimento as exigéncias de seguranca,
instalacao e adequado para seu uso, estabelecidas neste Regulamento Técnico.

1.2 A vélvula de cilindro deve ser projetada para operar de forma manual e elétrica, do tipo normal fe-
chada, para permitir sua abertura e fechamento, por qualquer dessas maneiras, opcionalmente. O fe-
chamento manual deve estar localizado entre o cilindro e o fechamento elétrico.

1.3 Cada dispositivo da valvula deve ser projetado de modo tal que seja impossivel sua montagem de
forma incorreta. A fabricagao de cada elemento que compde a valvula deve atender aos critérios de
resisténcia, operacao e seguranca. As caracteristicas construtivas ndo devem ser modificadas quan-
do a operagao da valvula estiver em condigbes normais de uso.

1.4 As especificagfes das conexdes rosqueadas devem atender aos seguintes requisitos:

a) A rosca correspondente a unido entre a valvula e o cilindro deve estar de acordo com a espe-
cificacao
b) descrita na Resolugdo GMC N° 03/08; e
c) A conexdo de saida da valvula ao tubo de alta pressao se efetuara através da rosca M12x1
de acordo com a especificacao descrita na norma ISO 8434-1:2007.
As partes da valvula de cilindro correspondientes as conexdes com o sistema de verificagao para a
atmosfera devem assegurar a correta fixagdo no respectivo sistema.

1.5 A valvula do cilindro devera operar de forma segura na faixa de temperatura entre -40°C e 85°C.
1.6 A vélvula de cilindro deve ser marcada de tal forma que permita a sua rastreabilidade, de acordo
com o estabelecidos no item 4 (quatro) de cada uma das seguintes Normas: NM ISO 15500-5:2009,
NM ISO 15500-6:2009, NM ISO 15500-12:2009, NM ISO 15500-13:2009 e NM ISO 15500-14:2009.

1.7 A vélvula de cilindro deve possuir uma valvula de excesso de fluxo posicionada diretamente no
interior do cilindro e que atue no caso de rompimento de um componente da instalacao.

1.8 A valvula do cilindro deve possuir um dispositivo de alivio de pressao ativado por temperatura e
pressao.

1.9 A valvula de cilindro deve ser do tipo auto ventilada e projetada de tal forma que as conexdes elé-
tricas da eletrovalvula ndo estejam incluidas dentro do sistema de ventilacdo, e que possibilite a livre
operacao da valvula manual.

1.10 As instrugdes de instalagdo, montagem e manutengéo da valvula de cilindro devem cumprir com
0s requisitos estabelecidos com o item 6 da Norma NM ISO 15500-1:2009.

1.11 Para valvulas de cilindros manufaturados com materiais nao forjados a quente, o fabricante deve
apresentar documentos comprobatérios com no minimo as seguintes informagoes:

a) Registros de corrida do material utilizado na fabricagdo (Laudo ou Relatério de Analise); e
b) Registros de isencéo de tensdes residuais (Laudo ou Relatério de Andlise).

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



U VE
A
o
>
o

Ref.: IT 523C BR

svx\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 25 de 89

Bureau Veritas Certification

1.12 O memorial descritivo deve conter no minimo as seguintes informacgoes:
a) Pressao de servico;
b) Presséo de atuacao e vazao dos dispositivos de seguranga incorporados; e
c) Instrugbes de aplicacado, montagem, operagéo e manutencao.

2 CONDICOES ESPECIFICAS

2.1 Valvula de excesso de fluxo

2.1.1 Deve restringir automaticamente o eventual vazamento de gas a menos de 10% da perda volu-
métrica maxima, sem interrompé-lo totalmente.

2.1.2 Nao deve restringir a vazao regular de consumo do motor em qualquer regime de operagao.
2.1.3 Deve atender aos requisitos especificados na Norma NM ISO 15500-14:2009.

2.2 A rosca da valvula deve atender aos requisitos estabelecidos nas normas ISO 10920:1997 para
roscas conicas ou ISO 15245-1:2001 para roscas paralelas.

2.3 Dispositivo de Alivio de Pressao (DAP)
2.3.1 O DAP deve permitir que:
a) cumpra satisfatoriamente com a norma NM ISO 15500-13:2009 e a vazao minima com o0s re-
quisitos de ensaios estabelecidos no Anexo A, item A15, da Resolugdo GMC N° 03/08; e
b) atue quando a temperatura e pressao interna do cilindro alcancem respectivamente, 1102+10°
e 30 MPa +4MPa.
2.3.2 Tampao Fusivel e Disco de Ruptura
O tampéo fusivel e o disco de ruptura devem ser instalados na valvula do cilindro e operados de for-
ma independente ou combinada, devendo atender aos requisitos técnicos e aos ensaios prescritos
neste Regulamento Técnico e no Anexo A15 da Resolugdo GMC N° 03/08.
3 ENSAIOS
3.1 Ensaios requeridos
Os ensaios que devem ser realizados estao estabelecidos no item 6 (seis) de cada uma das seguin-
tes Normas: NM ISO 15500-5:2009, NM ISO 15500-6:2009, NM ISO 15500-12:2009, NM ISO 15500-
13:2009 e NM ISO 15500-14:2009.

3.2 Métodos gerais de ensaios

A realizacao dos ensaios indicados no item 3.1 deve adotar a metodologia apresentada na Norma NM
ISO 15500-2:2009.
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ANEXO F — VALVULA DE ABASTECIMENTO, VA~LVULA DE FECHAMENTO RAPIDO E SUAS
CONEXOES

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA

1.1 A Vélvula de Abastecimento e a Valvula de Fechamento Rapido devem ser especificadas quanto
as exigéncias de seguranga e resisténcia ao funcionamento.

1.2 As especificagdes das conexdes sado de responsabilidade do fabricante e devem atender os re-
quisitos para o Tubo de Alta Pressao definidos no ANEXO G deste regulamento.

1.3 Para Valvulas de Abastecimento e Valvulas de Fechamento Rapido manufaturadas com materiais
nao forjados a quente, o fabricante deve apresentar documentos comprobatérios com no minimo as
seguintes informagdes:

1.3.1 Registros de Corrida do Material utilizado na fabricagédo (Laudo ou Relatério de Andlise);
1.3.2 Registros de Isengédo de Tensdes Residuais (Laudo ou Relatério de Analise).

2 ENSAIOS

Devem atender aos requisitos definidos neste regulamento para os seguintes ensaios:

a. Resisténcia Hidrostatica
b. Operagao Continuada
c. Estanqueidade

a) Os ensaios onde as temperaturas nao sejam especificadas deverao ser realizados a tempera-
tura ambiente.

b) Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos da
NBR 5426.

c) Devem ser realizados ensaios de estanqueidade em 100% do lote de fabricacdo a temperatu-
ra ambiente.

3 METODOS DE ENSAIOS

3.1 Ensaio de Resisténcia Hidrostatica

3.1.1 Resisténcia do Corpo e das Vedacoes

Para este ensaio devem ser utilizados dgua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo de tes-
tes conforme a Figura I. A amostra ensaiada nao deve apresentar rupturas quando submetida a pres-
sdo minima de 30,0 MPa (150% da pressao de servigo do cilindro) durante um periodo minimo de 3
minutos com o manipulo da valvula totalmente aberto e o bocal de saida tamponado. Durante o peri-

odo do ensaio os manémetros 1 e 2 ndo devem apresentar variagdes de pressdo. A amostra utilizada
neste ensaio nao deve ser utilizada para quaisquer outros ensaios.
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3.1.2 Aprovacao de Protétipos

Para este ensaio devem ser utilizados agua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo de tes-

tes conforme a Figura I. A amostra ensaiada nao deve apresentar rupturas quando submetida a pres-
sd0 minima 80,0 MPa durante um periodo minimo de 3 minutos com o manipulo da valvula totalmente
aberto e o bocal de saida tamponado. Durante o periodo do ensaio os manémetros 1 e 2 nao devem

apresentar variagdes de pressdo. A amostra utilizada neste ensaio ndo deve ser utilizada para quais-
quer outros ensaios.

Figura |

MANOMETRO 1

MANOMETRO 2

TUBO DE ALTA PRESSAD

Atuador

|<>_F AMOSTRA

3.2 Operacao Continuada

A amostra deve ser submetida a ensaio de operacao continuada a temperatura ambiente de 20°C
através de dispositivo de teste conforme a Figura Il.

Para vélvula de abastecimento provida de dispositivo de abertura e fechamento, o ensaio de opera-
¢ao continuada deve ser realizado primeiramente na retengao da vélvula com o dispositivo de abertu-
ra / fechamento aberto. A seguir deve-se realizar o0 ensaio de operacao continuada por 100 ciclos no
dispositivo de abertura e fechamento, removendo-se o dispositivo de retencéo.

3.2.1 Ensaio

3.2.1.1 Para a execugéo do ensaio de operagao continuada de Abertura e Fechamento deve ser utili-
zado um dispositivo conforme os requisitos minimos da Figura Il.
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FOMTE DE
PRESSAD

Figura Il
) ) MANOMETRO 2
WALWVUILA 1 MANOMETRO 1 ;
'l B | I I } l;g
| - | |
- AMOSTR A,

D

L

b

WVALWVULA 2

WALVUILA 3

3.2.1.2 Os ciclos devem ser desenvolvidos conforme as condi¢des e valores indicados na Tabela |.

Tabelal
FASE Valvula 1 Valvula 2 Valvula 3 VALVULA | Man6metro | Manometro
ENSAIAD 1 2
A (aberta)
1 aberta fechada fechada aberta 22,0+1,0 22,0+1,0
MPa MPa
2 fechada aberta fechada aberta 0,0 MPa 22,0+1,0
MPa
3 ( Final do fechada fechada aberta aberta 2,42+0,11 0,0 MPa
Ciclo) MPa (Max.)
Numero de 1000 (Minimo)
ciclos
Freqiéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto
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Apos a execugao do numero de ciclos o0 componente ensaiado deve ser submetido as condigcdes da
FASE 2, solicitando o dispositivo de retencdo a pressdo maxima de servigo que nessa condi¢cdo nao
deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas o vazamento deve ser medido e deve ser in-
ferior a 20 cm3/h. Executar novo ensaio nas condigées da FASE 2 submetendo a Valvula a pressao
maior do que 0,0 MPa e menor ou igual a 0,5 MPa que nessa condi¢do nao deve apresentar bolhas.
Caso sejam observadas bolhas 0 vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h.

3.2.1.3 A forga de fechamento do manipulo ndo deve exceder 6 Nm.

3.2.1.4 Apés este ensaio o componente deve ser submetido ao Ensaio de Estanqueidade prescrito no
item 3.3 deste Regulamento Técnico.

3.3 Estanqueidade

Para este ensaio devem ser utilizados Ar ou Nitrogénio ou GNV como fluido de testes, conforme o
procedimento descrito no item 3.3.1 deste regulamento.

Este ensaio devera ser realizado com a valvula fechada e bocal de saida aberto e com a valvula na
posicao aberta e seu bocal de saida tamponado.

3.3.1 Procedimento de Ensaio

3.3.1.1 Pressurizar a amostra com o fluido de testes no minimo, a 23,0 MPa. e submersa em agua
por um periodo minimo de 2 minutos.

3.3.2 Aceitacao

Em quaisquer das condigdes a amostra ndo deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas
0 vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h. Como método alternativo para a detec-
¢ao de vazamentos podem ser utilizados ensaios a vacuo de hélio (método de acumulagéo global) ou
outro método equivalente.

4 ACEITACAO

As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 2.

Para rejeicédo aplicar os requisitos da NBR 5426
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ANEXO G - TUBO DE ALTA PRESSAO
Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA
Deve conduzir o gas natural a pressao de servigo, sem comprometer sua resisténcia, sem qualquer
tipo de costura e com tratamento superficial externo para protec¢édo contra corrosao. O material em-

pregado para fabricacao e a prote¢do contra corrosdo devem atender aos ensaios definidos neste
anexo.

2 DOCUMENTOS E VERIFICACOES PRELIMINARES
2.1 Devem ser apresentados pelo fabricante os certificados de corrida do material contendo requisitos
gerais conforme NBR 8476, analise quimica, propriedades mecanicas e tolerancias dimensionais con-

forme tabelas I, Il e Ill, respectivamente:

Tabela | — Composicao Quimica

Composicado Quimica e Tipos de Aco Recomendados Para Aplicacdo em Tubulacoes de

GNV
Analise Quimica de Panela - % em massa
Tipo de Aco C (max.) Si (max.) Mn P (max.) S (max.)
DIN St 35 0,17 0,35 >= 0,40 0,025 0,025
DIN St 37.4 0,17 0,35 >= 0,35 0,040 0,040
ABNT Gr A1 0,18 0,35 0,25/0,60 0,040 0,040

Tabela Il — Propriedades Mecénicas

Propriedades Mecanicas na Condicao de Fornecimento a Temperatura Ambiente dos Tipos
de Aco Recomendados Para Aplicacao em Tubulacoes de GNV

Valores para Materiais Trefilados a Frio no Estado de Fornecimento NBK

Tipo de Aco | Limite de Resisténcia | Alongamento
Escoamento | a Tracao Longitudinal
(MPa min.) (MPa) (% min.)
DIN St 35 235 (1) 340 a 470 25
DIN St 37.4 235 340 a 470 25
ABNT Gr A1 240 (2) 350 a 450 25

1 — Para tubos com didmetro externo menor ou igual a 30 mm e espessura de parede menor ou
igual a 3 mm, o valor minimo do Limite de Escoamento pode ser 10 MPa menor do que o da
tabela.

2 — Para tubos com diametro externo menor ou igual a 30 mm e espessura de parede menor ou
igual a 3 mm, o valor minimo do Limite de Escoamento pode ser 20 MPa menor do que o da
tabela.
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Tabela lll - Tolerancias Dimensionais

TOLERANCIAS DIMENSIONAIS DOS TUBOS APLICAVEIS PARA GNV (1)

Seréo adotados os valores definidos pela Norma DIN 2391, como segue:

Norma Diametro Externo (mm) Espessura de Parede (mm)
DIN St 35 6,00 +/- 0,10 1,00 +/- 0,10
DIN St 37.4 6,00 +/- 0,06 (2) 1,00 + 0,15/-0,10
ABNT Gr A1 6,00 +/- 0,08 1,00 +/- 0,10

1 — Os tubos normalmente utilizados apresentam didmetro externo igual a 6,00 mm e espessura de
parede igual a 1,00 mm.

2 — Valores até +/- 0,50 mm sao permitidos; nas extremidades dos tubos, em um comprimento até
100 mm, valores até +/- 0,40 mm sdo admissiveis, mediante acordo prévio.

2.2 O material deve ser submetido a verificacao por macrografia para a constatagédo da inexisténcia
de costura, por ataque através de um dos quatro reagentes quimicos abaixo:

a) Reativo de lodo;

b) Reativo de Acido Sulfurico;
c) Reativo de Fry;

d) Impressdo de Baumann.

O corpo de Prova devera ser preparado conforme as seguintes fases:
a) Obtencdo de Amostra tubular do lote a ser avaliado com 50 mm de comprimento, mediante
cortes na diregéo transversal ao eixo longitudinal do tubo a ser ensaiado;
b) Preparacao da superficie do Corpo de Prova através de polimento de uma das se¢des trans-
versais;
c) Ataque da superficie polida por meio de um dos reagentes quimicos
3 ENSAIOS

Deve atender os requisitos definidos neste regulamento para os seguintes ensaios:

a) Resisténcia Hidrostatica
b) Operacao Continuada
c) Resisténcia a Corrosao
d) Estanqueidade
e) Dobramento

Notas:

1. Os ensaios onde as temperaturas nao sejam especificadas deverao ser realizados a tempera-
tura ambiente.

2. Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos da
NBR 5426.
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4 METODOS DE ENSAIOS

4.1 RESISTENCIA HIDROSTATICA

Para este ensaio devem ser utilizados dgua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo de tes-
tes conforme a Figura I. A amostra ensaiada nao deve apresentar rupturas quando submetida a pres-
sdo de ensaio de 100 MPa (1000 bar) durante um periodo minimo de 3 minutos. Durante o periodo
do ensaio os manémetros 1 e 2 ndo devem apresentar variagoes de presséao.

A amostra utilizada neste ensaio nao deve ser utilizada para quaisquer outros ensaios.

MANOMETRO 1

MANOMETRO 2

TUBO DE ALT&PRESSAOQ

TAMP B0

Atuador

4.2 Operacéao Continuada

Para este ensaio devem ser utilizados Ar ou Nitrogénio ou GNV como fluido de testes. A amostra de-
ve ser submetida a ensaio de operacao continuada a temperatura ambiente através de dispositivo de
teste conforme a Figura Il.

4.2.1 A amostra deve ser submetida a um ensaio de operagao continuada de 100.000 ciclos a tempe-
ratura ambiente de 20 o C através de dispositivo de teste conforme a Figura .

Figura Il

MANOMETRO
Amostra

e
VALVIULA 2
(Descanya)

FONTE DE PRESSAQ
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4.2.2 Os ciclos devem ser desenvolvidos conforme as condigdes e valores indicados na Tabela IV.

Tabela IV
FASE Valvula 1 Valvula 2 Valvula 3 Amostra Manometro
Ensaiada
1 aberta fechada fechada pressurizada 22,0+1,0
MPa
2 fechada aberta fechada despressurizada 0,0 MPa
Numero de 100.000 (minimo)
ciclos
Freqiéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto

4.2.3 Apoés o ensaio de operagao continuada a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueida-
de prescritos no item 4.4 deste anexo.

4.3 Resisténcia a Corrosao

A amostra deve ser submetida a ensaio em ambiente de névoa salina conforme o seguinte procedi-
mento:

4.3.1 Acomodar a amostra no interior da camara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas.

4.3.2 Manter a temperatura no interior da cAmara de névoa salina entre 330 C e 360 C.

4.3.3 A solucéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sodio e 95% de agua destilada, em massa.
4.3.4 Imediatamente apds o término da exposicdo a névoa salina a amostra deve ser cuidadosamen-
te limpa com a remocao dos depdsitos de sais. A amostra nao deve apresentar evidéncias de pontos

de corrosao vermelha em superficie com area maior do que 5% da area total exposta.

4.3.5 Apoés o ensaio de corrosao a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueidade prescritos
no item 4.4 deste anexo.

4.4 Estanqueidade

Para este ensaio devem ser utilizados Ar ou Nitrogénio ou GNV como fluido de testes.

4.4.1 Preparacao da amostra

Antes do condicionamento nas condigdes de ensaio deve ser efetuada a purga da amostra a ser en-
saiada utilizando nitrogénio e em seguida pressurizada com o fluido de testes a 30% da presséo de
servico.

4.4.2 Condicionamento e Execucdo dos Ensaios

Os condicionamentos e ensaios devem ser realizados com a amostra continuamente submetida as
temperaturas especificadas e as pressdes aplicadas através do fluido de testes em cada condi¢édo

conforme a Tabela V. Em cada condicdo de temperatura e pressdes especificadas na Tabela V, a
amostra deve ser submersa em agua por um periodo minimo de 2 minutos.
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Tabela V
Condicao do Ensaio Temperatura (o C) Pressao (bar)
Baixa Temperatura -20 5
150
Temperatura Ambiente 20 5
300
Alta Temperatura 120 10
300

4.4.3 Aceitacao

Em quaisquer das condi¢gdes a amostra ndo deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas
0 vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h. Como método alternativo para a detec-
¢ao de vazamentos podem ser utilizados ensaios a vacuo de hélio (método de acumulagéo global) ou
outro método equivalente.

;1.5 Dobramento

A amostra deve ser submetida ao ensaio de dobramento utilizando o dispositivo conforme a Figura lll
e conforme a Tabela VI.

Figura lll
AMOSTRA
TABELA VI
d {mm) D (mm)
<8 Ixd
>8 S5xd

Realizar o ensaio da amostra do tubo de alta pressao conforme o seguinte procedimento:

a) Selecionar um eixo redondo com didametro conforme a Tabela VI.

b) Executar dobra na amostra em formato de “U” conformando através da superficie do eixo se-
lecionado conforme a Figura lIl.

c) Bloquear a saida de uma das extremidades da amostra. Para este ensaio devem ser utiliza-
dos agua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo de testes conforme a Figura IV.
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Figura IV

MANOMETRO 1

MANOMETRO 2

TAMPAD

Atuador
TUBO DE ALTA PRESSAD

A amostra ensaiada ndo deve apresentar rupturas quando submetida a pressao de ensaio de 80 MPa
(800 bar) durante um periodo minimo de 3 minutos. Durante o periodo do ensaio os manémetros 1 e
2 nao devem apresentar varia¢des de pressao.

A amostra utilizada neste ensaio ndo deve ser utilizada para quaisquer outros ensaios.

5 Aceitacao

As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 4 deste anexo.

Para rejeigao aplicar os requisitos da NBR 5426.
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ANEXO H - INDICADOR DE PRESSAO DE GNV E SUAS CONEXOES

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA

1.1 O Indicador de Pressédo de GNV deve ser especificado quanto as exigéncias de seguranca e re-
sisténcia ao funcionamento.

1.2 Para o Indicador de Pressao de GNV provido de dispositivo elétrico de leitura indireta, os compo-
nentes elétricos devem ser compativeis para utilizagdo automotiva em relagéao a resisténcia mecani-
ca, isolamento, capacidade de condugéo elétrica e risco de incéndio e/ou acidentes.

1.3 O Indicador de Presséo do tipo por Elemento Sensor Bourdon deve possuir um dispositivo de ali-
vio de pressao (“Blow-Out”) na parte traseira do involucro.

1.4 Quaisquer altera¢des no Indicador de Presséo sé podem ser implementadas apds a aprovacao
pelo fabricante.

1.5 O fabricante deve apresentar o memorial descritivo com as instrugdes de aplicacéo, operacao e
montagem.

2 ENSAIOS
Deve atender aos requisitos definidos neste regulamento para os seguintes ensaios, onde aplicaveis:

Resisténcia Hidrostatica
Operacao Continuada

Resisténcia a Corrosao
Resisténcia a Torque Excessivo
Momento de Torgéo
Envelhecimento por Oxigénio
Imerséao de Material Sintético Nao Metalico
Resisténcia a Vibragao
Estanqueidade

Compatibilidade do latao
Resisténcia do Isolamento Elétrico
Voltagem Minima de Operacao

m. Sobretensao Elétrica

AT T TQ 0000w

Os ensaios aplicaveis para o Indicador, conforme sua concepg¢éao, estao descritos na Tabela | abaixo.

Tabela |
ENSAIOS APLICAVEIS
MECANICO ELETROMECANICO
Indicador de Presséo a,b,c,d,e, f,g,h,i jdoitem Todos os ensaios prescritos no
2 item 2
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Notas:

1. Os ensaios onde as temperaturas ndo sejam especificadas deverao ser realizados a
temperatura ambiente.

2. Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos
da NBR 5426.

3. Devem ser realizados ensaios de estanqueidade em 100% do lote de fabricacao a
temperatura ambiente.

3 METODOS DE ENSAIOS
3.1 Ensaio de Resisténcia Hidrostatica
Para este ensaio devem ser utilizados agua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo confor-
me a Figura |. A amostra ensaiada nao deve apresentar rupturas quando submetida a pressao mini-
ma 80,0 MPa durante um periodo minimo de 3 minutos. Durante o periodo do ensaio os manémetros
1 e 2 ndo devem apresentar variagées de pressao.
A amostra utilizada neste ensaio ndo deve ser utilizada para quaisquer outros ensaios.

Figura |
MANCRETRO 1

hiaN O ETRO 2
TUBO DE ALTAPRESSAD

Atuador

|___|ﬁmn:| STRA

3.2 Operacao Continuada

3.2.1 A amostra deve ser submetida a ensaios de operacao continuada conforme as temperaturas e
pressdes indicadas na Tabela Il. Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural
como fluidos de teste.

Tabela ll
Tipo de Ensaio Temperaturas (° C) Pressao maxima N2 de Ciclos (minimo)
(MPa)
Ciclo de Temperatura 20 22,0 19.200
Ambiente
Ciclo de Alta Tempera- 120 22,0 400
tura
Ciclo de Baixa Tempe- -20 11,0 400
ratura
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3.2.2 Para a execug¢do do ensaio de operagao continuada deve ser utilizado um dispositivo de ensaio
conforme a Figura Il

Figura Il
M AN OME TRO
AMOSTRA
P
VALVULA 2
(Descarga)
FONTE DE
PRESSAQ T
WAL WULA 1

3.2.3 Os ciclos devem ser desenvolvidos conforme as condi¢des e valores indicados na Tabela lll.

Tabela lll
FASE Valvula1 | Valvula 2 Amostra Manoémetro
Ensaiada
1 aberta fechada pressurizada Conforme
Tabela Il
2 fechada aberta despressurizada 0,0 MPa
Numero de Conforme a Tabela Il
ciclos
Freqgliéncia N&o superior a 10 ciclos por minuto

3.2.4 Apos o ensaio de operagao continuada a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueida-
de prescritos no item 3.9 deste Anexo.

3.3 Resisténcia a Corrosao
A amostra deve ser submetida a ensaio em ambiente de névoa salina conforme o seguinte procedi-
mento:

3.3.1 Acomodar a amostra no interior da camara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas.

3.3.2 Manter a temperatura no interior da cAmara de névoa salina entre 330 C e 360 C.

3.3.3 A solucéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sodio e 95% de agua destilada, em massa.
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3.3.4 Imediatamente apds o término da exposicdo a névoa salina a amostra deve ser cuidadosamen-
te limpa com a remocao dos depdsitos de sais. A amostra nao deve apresentar evidéncias de pontos
de corrosao vermelha na superficie de base com area maior do que 5% da area total exposta.

3.3.5 Apds o ensaio de corrosao a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueidade prescritos
no item 3.9 deste Anexo.

3.4 Resisténcia a Torque Excessivo

O Indicador projetado para ser conectado através de conexdes rosqueadas deve resistir a torques de
fixacdo de no minimo 150% do torque de fixagdo especificado pelo fabricante.

3.4.10 ensaio deve ser realizado conforme o dispositivo de ensaios e dimensdes da Figura llI

Figura lll

BASE DE FIXACAO

i

Te

O 1] EE=Z AMOSTRA

onde:

Tf = Torque especificado pelo fabricante
Te = Torque de ensaio

D >=5d

Te >=1,5. Tf

3.4.2 A base de Fixagéo do dispositivo de ensaio deve ser constituida de material com resisténcia
mecanica igual ou superior a da amostra ensaiada.

3.4.3 O Torque Te deve ser aplicado por um periodo minimo de 15 minutos. Ap6s o periodo de apli-
cagao do torque de ensaio, remover a amostra e examina-la quanto a existéncia de deformagdes ou
rupturas.

3.4.4 Apds o ensaio a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueidade prescritos no item 3.9
deste Anexo.
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3.5 Resisténcia a Momento Fletor

A amostra deve ser submetida aos ensaios de resisténcia a esforcos gerados por momentos fletores
conforme o seguinte procedimento:

3.5.1 A amostra deve ser fixada através de suas conexdes de forma a garantir a estanqueidade no
dispositivo de ensaio indicado na Figura IV, devendo ser observadas as distancias minimas indica-
das.

3.5.2 Pressurizar a instalagdo com 10 KPa. Verificar e eliminar eventuais vazamentos. Ao término da
verificag@o despressurizar a instalagdo.

3.5.3 Pressurizar a instalagdo com 5 KPa e aplicar a carga durante um periodo minimo de 15 minutos
conforme a Tabela IV. O ponto de aplicagédo da carga deve estar a pelo menos 300 mm de distancia
do ponto de fixagdo da amostra conforme indicado na Figura IV. Com a carga aplicada, verificar a
existéncia de vazamentos conforme os métodos prescritos no item 3.9 deste Anexo.

3.5.4 Repetir o procedimento descrito no item 3.5.3 a cada 90 o de rotagcao em relagéo ao eixo do
ponto de fixagcdo da amostra até a posi¢ao inicial do ensaio, removendo a carga, despressurizando e
pressurizando a instalagao a cada alteragéo de posigao.

3.5.5 Apos a execugao dos ensaios, desmontar a amostra do dispositivo de ensaio, verificar a exis-
téncia de deformacgdes e submeté-la ao ensaio de Estanqueidade descrito no item 3.9 deste Anexo.

Figura IV
d | F )
= e M ANOME TRO
15 =
] —
AMOSTR A { ]
|
[l - = = D
WAL UL A,
P
Tabela IV
d (mm) D (mm) P (KPa) F (N)
6 3,4
> 300 8 5,0 9,0
>=12 17,0

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




=0 VA

Ref.: IT 523C BR

B
URY
va\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

7828

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 41 de 89

Bureau Veritas Certification

3.6 Envelhecimento por Oxigénio

Todas as partes sintéticas ou nao metdlicas dos componentes com finalidade de vedagéao do combus-
tivel cujos fabricantes nao apresentem declaracao de conformidade satisfatéria quando expostos a
oxigénio devem ter amostras representativas ensaiadas conforme o procedimento descrito neste ane-
x0. As amostras ndo devem apresentar evidéncias visiveis de degradacao quando expostas ao oxi-
génio por 96 horas, a temperatura de 70 oC e pressao de 2 MPa (20 bar).

3.7 Resisténcia a Hidrocarbonetos dos Componentes Nao-Metalicos

3.7.1 Um componente nao metdlico utilizado como parte de um conjunto, cujo fabricante nao apresen-
te relatérios de ensaios do material, devera ser submetido ao ensaio de resisténcia a hidrocarbonetos.

3.7.2 Um componente nao metalico que na aplicagao esteja exposto a gas natural ndo deve apresen-
tar variagdes significativas de volume e ou massa quando submetido a ensaios conforme o seguinte
procedimento:

3.7.2.1 Realizar medi¢des para determinagdo da massa e do volume em amostras do componente a
ser ensaiado.

3.7.2.2 Introduzir as amostras numa camara, conforme a Figura V, nas condigées de ensaio descritas
na Tabela VI.

Figura V

MANOMETRO  TERMOMETRO

CRONOMET RO
T T2 BB R T Bl R BT, :Il

?

o

AMOSTRA

o e e o o o e
ANRNRNNNNRNRNRND

L S T S A S A T S

Tabela VI

Fluido no Interior da Camara Pressédo no interior da Camara | Periodo de Exposi¢do (Minimo)

Gas Natural 20,0 MPa 70 horas

3.7.2.3 Apds o periodo minimo de exposigao retirar as amostras da cadmara de ensaio e verificar as
dimensdes das amostras.
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3.7.2.4 Apés o ensaio as amostras ndo devem apresentar dilatagdo volumétrica maior do que 25% ou
retragao volumétrica maior do que 1% em relagdo ao volume inicial. A variagdo de massa nao deve
exceder a 10%.

3.8 Vibracao

3.8.1 A amostra deve ser submetida a ensaio de vibragao conforme o seguinte procedimento:

3.8.1.1 Fixar a amostra no dispositivo de ensaio e submeté-la a vibra¢des por um periodo de 2 horas
com freqiiéncia de 17 Hz amplitude de 1,5 mm em cada um dos trés eixos de orientacao.

3.8.1.2 Apds o periodo completo de 6 horas dos ensaios descritos no item 3.8.1.1, a amostra deve ser
submetida ao ensaio de Estanqueidade prescrito no item 3.9 deste Anexo.

3.9 Estanqueidade
Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural como fluidos de teste
3.9.1 Este ensaio deve ser realizado conforme as temperaturas e pressées definidas na Tabela V. Em

cada condi¢@o de temperatura e pressdes especificadas na Tabela V, a amostra deve ser submersa
em agua por um periodo minimo de 2 minutos.

Tabela V
Tipo de Ensaio Temperaturas (°C) Pressoes de Ensaio (MPa)
Primeiro Segundo
Temperatura Ambiente 20 0,5 30,0
Alta Temperatura 120 1,0 30,0
Baixa Temperatura -20 15,0 0,5

3.9.2 Aceitagdo

Em quaisquer das condigdes a amostra ndo deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas
0 vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h. Como método alternativo para a detec-
¢ao de vazamentos podem ser utilizados ensaios a vacuo de hélio (método de acumulagéo global) ou
outro método equivalente.

3.10 Compatibilidade de Componentes de Latédo

Todos os componentes manufaturados em latdo, cujos fabricantes ndo apresentem declaragéo de
conformidade com relagédo a este requisito deverao ser submetidos a ensaios de acordo com o pro-
cedimento descrito (fabricantes de componentes capazes de apresentar documentagdo comprobato-
ria da “field-worthiness” dos seus produtos estdo isentos deste requisito).

a) Submeter a amostra as tensdes impostas como resultado da montagem com outros compo-
nentes

b) conforme as instru¢cdes de montagem do fabricante. As tensdes aplicadas devem ser manti-
das durante todo o ensaio. As amostras com roscas, devem ser acopladas a componentes
gue reproduzam a montagem final com o torque de aperto conforme as instru¢ées de monta-
gem do fabricante e nenhum tipo de elemento para vedagao das roscas deve ser aplicado; A
amostra deve ser desengraxada e continuamente exposta por 240 horas na condi¢do regular
de utilizagao no interior de uma camara de vidro com capacidade aproximada de 30 litros, do-
tada de tampa contendo uma solugédo de aménia, agua e ar a pressao atmosférica e tempera-
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tura de 34°C +/- 2°C. Manter na camara aproximadamente 600 cm? da solucdo de aménia e
agua com densidade relativa igual a 0,94. A amostra deve estar posicionada a distancia de 40
mm acima do nivel da solugdo de amédnia e 4gua e mantida suspensa através de suporte re-
sistente a agao de amonia.

Nota: a amostra ndo deve apresentar evidéncias de trincas quando examinada com aumento de 25
vezes apos ser submetida ao este ensaio nas condi¢des descritas.

3.11 Resisténcia do Isolamento Elétrico

Este ensaio é realizado com o objetivo de detectar falhas de isolamento elétrico da amostra quando
aplicada uma tenséao elétrica, conforme o seguinte procedimento:

3.12.1 Utilizando instrumento de medigao de resisténcias elétricas (Figura VI) aplicar um valor de ten-
sdo equivalente a 1.000 VDC entre os terminais elétricos e o corpo da amostra por um periodo mini-
mo de 2 segundos. A resisténcia elétrica minima admissivel deve ser de 240 kW.

Figura VI

Medidor

Amostra

3.12 Voltagem Minima de Operacao

A tensdo elétrica minima de operacao da amostra a temperatura ambiente deve ser menor ou igual a
6 V para sistemas de 12 V e menor ou igual a 16 V para sistemas de 24 V.

3.13 Sobretensao Elétrica

A amostra deve manter suas caracteristicas de operacdo quando aplicada tensao elétrica igual a 1,5
vezes a tensdo nominal de operagao +/- 5% por um periodo minimo de 3 minutos.

4 ACEITACAO
As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 3.

Para rejeigao aplicar os requisitos da NBR 5426.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



U VE
A
o
>
o

Ref.: IT 523C BR

va\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

7828

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 44 de 89

Bureau Veritas Certification

ANEXO | - DUTO DE BAIXA PRESSAO E SUAS CONEXOES E ELEMENTOS DE FIXAGAO

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA
Os componentes definidos nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 deste anexo, que operem nas pressdes de servigco
(Ps) definidas na Tabela | devem conduzir o GNV sem comprometimento de suas resisténcias. O fa-
bricante deve apresentar o memorial descritivo constando no minimo as seguintes informagdes:

a. Especificagbes basicas dos componentes

b. Pressao Maxima de Servico (PS)

c. Instrucoes de Aplicagédo, Montagem, Operagao e Manutengao.

Os componentes devem ser classificados conforme a Tabela | deste anexo.

Tabela |
Tipo de Sistema de Alimentacao PS (MPa)
I Alimentacao por pressdo negativa (aspiracao) < =0,1
Il Alimentacado por pressdo positiva (injecéo) > 0,1

1.1 Duto de Baixa Pressao (Mangueira)

Deve ser constituido por materiais compativeis com o GNV resistentes as temperaturas geradas no
compartimento do motor, possuir flexibilidade suficiente para absorver os movimentos decorrentes do
funcionamento do motor e ndo deve possuir qualquer tipo de costura. O Material empregado deve
atender aos ensaios definidos neste regulamento técnico.

1.2 Conexoées de Baixa Pressao

Devem ser constituidas por materiais compativeis com o GNV, resistentes as temperaturas geradas
no compartimento do motor e oferecerem resisténcia mecénica suficiente para absorver os movimen-
tos decorrentes do funcionamento do motor. O Material empregado deve atender aos ensaios defini-
dos neste regulamento técnico.

Os terminais de acoplamento projetados para fixagao do duto de baixa pressao através de abracadei-
ras devem atender as dimensdes principais definidas na FIGURA | e na TABELA 1l deste anexo.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




=0 VA

B
URY
SVL\‘\’

7828

BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA

PARA GAS NATURAL VEICULAR

Ref.: IT 523C BR

Emissao: 07/12/2012

Pagina 45 de 89

Figura |
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Tabela ll
DIAMETRO DIMENSOES (mm)
(mm) A B C D E (raio) | F (raio) | G H INTERFE
INTERNO (raio) RENCIA
DO DUTO NOMINA
(mm) L (mm)
2,9-3,3 3,7 +/-
0,1 20 +/- | 3,0+/- | 0,4 +/- | 0,4 +/- 1,04/- 0,5 +/- | 25° +/- 050
44—-48 5,3 +/- 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 3° ’
0,1
6,1-6,5 71 +/-
0,2 21 +/- | 40+/- | 0,54/- | 0,5 +/- | 1,2 +/- 0,6+/- | 22° +/- 0.75
7,8-8,2 8,7+/- 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3° ’
0,2
9,3-9,7
12,5-12,9 10,5+/- | 22 +/- 5+- | 06+/-| 0,6+/- | 1,4 +/- 0,7+/- | 19°+4/- 100
15,7 - 16,1 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3° ’
18,8 — 18,2

1.3 Elementos de Fixacao de Baixa Pressao

Devem ser constituidas por materiais compativeis com o GNV resistentes as temperaturas geradas
no compartimento do motor e possuir resisténcia mecanica suficiente para promover a vedagao entre
os componentes do sistema e absorver os movimentos decorrentes do funcionamento do motor. O
Material empregado deve atender aos ensaios definidos neste regulamento.

2 ENSAIOS

Os componentes definidos neste regulamento técnico devem atender aos requisitos para os seguin-
tes ensaios, onde aplicaveis:

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 523C BR

B
URY
@@ \

svx\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

7828

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR .
Pagina 46 de 89
Bureau Veritas Certification

a. Resisténcia Hidrostatica

b. Operagao Continuada

c. Resisténcia a Corrosao

d. Resisténcia a Torque Excessivo

e. Estanqueidade

f. Dobramento

g. Envelhecimento por Oxigénio

h. Imersdao em Hidrocarbonetos de Material Sintético Nao Metalico

i. Compatibilidade de Componentes e Subcomponentes de latdo

j-  Aderéncia (“Pull off”)

k. Condutividade Elétrica

Permeabilidade

Os ensaios aplicaveis para cada componente conforme suas concepgdes estao descritos na TABELA
[l deste anexo.

Tabela lll
ENSAIOS APLICAVEIS
TIPO DO COMPONENTE ENSAIOS

Duto de Baixa Pressao a,b,d, e f,g,hjkl
Conexdes de Baixa Pressao (Latédo) a,b,eijk
Conexdes de Baixa Pressao (Aco C) a,b,c e jk,

Conexoes de Baixa Pressao a,b,e g h,jl
(Termoplasticos)
Elementos de Fixacao a,b,c,j

Nota:

1) Para os ensaios que requeiram aplicagcao de pressao, considerar como PS a pressao
de alimenta¢do maior que 0,1 MPa.

2) Os ensaios onde as temperaturas ndo sejam especificadas deverao ser realizados a
temperatura ambiente.

3) Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos
da NBR 5426.

4) Devem ser realizados ensaios de estanqueidade em 100% do lote de fabricacdo a
temperatura ambiente.

3 METODOS DE ENSAIOS

3.1 Resisténcia Hidrostatica

Para este ensaio devem ser utilizados agua ou 6leo como fluidos de testes em um dispositivo de tes-
tes conforme a Figura Il. As amostras ensaiadas ndo devem apresentar rupturas quando submetidas
a pressao minima de ensaio maior ou igual a 4PS durante um periodo minimo de 3 minutos. Durante

o periodo do ensaio os manémetros 1 e 2 nao devem apresentar variagdes de pressao.

O ensaio deve ser realizado com todos os componentes montados reproduzindo a situagdo de mon-
tagem no veiculo, conforme a Figura Il deste regulamento técnico.
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As amostras utilizadas neste ensaio ndo devem ser utilizadas para quaisquer outros ensaios.

Figura ll

b AMEMETRO 1

MANCMETRO 2

Atuador
1 - Duto de Baixa P resséo
2 - Elemento de FixagSo

3 - Conexéo

3.2 Operacao Continuada

3.2.1 A amostra deve ser submetida a ensaios de operac¢éo continuada conforme as temperaturas e
pressoes indicadas na Tabela IV.

Tabela IV
Tipo de Ensaio Temperaturas (° C) Pressao maxima (bar) | N2 de Ciclos (minimo)
Ciclo de Temperatura 15a20 Ps 19.200
Ambiente
Ciclo de Alta Tempera- 120 +/- 5% Ps 400
tura
Ciclo de Baixa Tempe- -20 +/- 5% 0,5.Ps 400
ratura

3.2.2 Para a execugdo do ensaio de operagao continuada deve ser utilizado um dispositivo de ensaio
conforme a Figura lll:
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Figura lll
MANOME TRO 1 MANOME TRO 2
LINOSTRA,
FONTE DE
P RESSH0
) WAL VUL A 2
VAL UL A (Descarga)

3.2.3 Os ciclos devem ser desenvolvidos conforme as condigdes e valores indicados na Tabela V.

Tabela V
FASE Valvula1 | Valvula 2 Amostra Manometro 1 | Man6metro 2
Ensaiada
1 aberta fechada pressurizada Conforme Conforme
Tabela lll Tabela lll
2 fechada aberta despressurizada Conforme 0,0 MPa
Tabela lll
Numero de Conforme a Tabela Il
ciclos
FreglUéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto

3.2.4 Apoés o ensaio de operagao continuada a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueida-
de prescritos no item 3.5 deste Anexo.

3.3 Resisténcia a Corrosao

A amostra deve ser submetida a ensaio em ambiente de névoa salina conforme o seguinte procedi-
mento:

3.3.1 Acomodar a amostra no interior da camara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas.

3.3.2 Manter a temperatura no interior da cAmara de névoa salina entre 33°C e 36°C.
3.3.3 A solucéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sodio e 95% de agua destilada, em massa.

3.3.4 Imediatamente apds o término da exposicdo a névoa salina a amostra deve ser cuidadosamen-
te limpa com a remocao dos depdsitos de sais.
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3.3.5 Apo6s o ensaio de corrosao a amostra deve atender aos requisitos de Resisténcia Hidrostatica
prescritos no item 3.1 deste Anexo.

3.4 Resisténcia a Torque Excessivo

O componente projetado para ser conectado através de conexdes rosqueadas deve resistir a torques
de fixagdo de no minimo 150% do torque de fixagcao especificado pelo fabricante.

3.4.1 O ensaio deve ser realizado conforme o dispositivo de ensaios e dimensdes da Figura 1V

Figura IV

BASE CE FIXACAD

ll
- :j == AMOSTRA
I.
|

onde:

Tf = Torque especificado pelo fabricante
Te = Torque de ensaio

D >=5d

Te >=1,5. Tf

3.4.2 A base de Fixagao do dispositivo de ensaio deve ser constituida de material com resisténcia
mecanica igual ou superior a da amostra ensaiada.

3.4.3 O Torque Te deve ser aplicado por um periodo minimo de 15 minutos. Apds o periodo de apli-
cagao do torque de ensaio, remover a amostra e examina-la quanto a existéncia de deformagdes
ou rupturas.

3.4.4 Apoés o ensaio a amostra deve atender aos requisitos de Resisténcia Hidrostatica prescritos no
item 3.1 deste Anexo.

3.5 Estanqueidade

Para este ensaio devem ser utilizados Ar ou Nitrogénio ou GNV como fluido de testes, conforme o
procedimento descrito no item 3.5.1 deste anexo.
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3.5.1 Procedimento de ensaio

3.5.1.1 Este ensaio deve ser realizado conforme as temperaturas e pressées definidas na Tabela VI.

Tabela VI
Tipo de Ensaio Temperaturas (°C) Pressoes de Ensaio
Primeiro Segundo
Temperatura Ambiente 15a20 0,025.Ps 1,5. Ps
Alta Temperatura 120 +/- 5% 0,05. Ps 1,5. Ps
Baixa Temperatura -20 +/- 5% 0,75. Ps 0,025.Ps

3.5.2 Aceitacao

Em quaisquer das condigbes a amostra nao deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas
o vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h. Como método alternativo para a detec-
cao de vazamentos podem ser utilizados ensaios a vacuo de hélio (método de acumulagéo global) ou
outro método equivalente.

3.6 Dobramento

Para a realizacao deste ensaio deve ser utilizado o dispositivo da Figura IV.

3.6.1 Fixar a amostra no dispositivo e manté-la nessa condigdo por um periodo minimo de 5 minutos.
3.6.2 Apos o periodo indicado no item 3.6.1, introduzir a esfera com as dimensées indicadas na Figu-
ra V em uma das extremidades da amostra. O diametro interno livre da amostra deve permitir a pas-
sagem da esfera até a outra extremidade sem interferéncias.

Figura V

AMOSTRA

Base de Ficagdo Esfera de Ago

/

77 o

Al2
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Onde:

D = Diametro Externo da Amostra (mm)
Di = Diametro Nominal Interno da Amostra (mm)
A <= 20 x Di

3.7 Envelhecimento por Oxigénio

Todas as partes sintéticas ou nao metdlicas dos componentes com finalidade de vedagao do combus-
tivel cujos fabricantes nao apresentem declaracao de conformidade satisfatéria quando expostos a
oxigénio devem ter amostras representativas ensaiadas conforme o procedimento descrito neste ane-
x0. As amostras ndo devem apresentar evidéncias visiveis de degradagcao quando expostas ao oxi-
génio por 96 horas, a temperatura de 70 oC e pressao de 2 MPa (20 bar).

3.8 Imersao em Hidrocarbonetos de Material Sintético Nao-Metalico

3.8.1 Um componente ndo metalico utilizado como parte de um conjunto, cujo fabricante ndo apresen-
te relatérios de ensaios do material, devera ser submetido ao ensaio de resisténcia a hidrocarbonetos.

3.8.2 Um componente ndo metalico que na aplica¢do esteja exposto a gés natural ndo deve apresen-
tar variagdes significativas de volume e ou massa quando submetido a ensaios conforme o seguinte
procedimento:

3.8.2.1 Realizar medi¢des para determinagdo da massa e do volume em amostras do componente a
ser ensaiado.

3.8.2.2 Introduzir as amostras numa camara, conforme a Figura VI, nas condigbes de ensaio descritas
na Tabela VII.

Figura VI

MANOMETRO  TERMOMETRO

CRONOMET RO
A e Y [—

AMOSTRA

e By e e i e R e

e e

o,

A D T i A A A A
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Tabela VI

Fluido no Interior da Camara Presséo no interior da Camara | Periodo de Exposi¢éo (Minimo)

Gas Natural 20,0 MPa 70 horas

3.8.2.3 Apds o periodo minimo de exposigao retirar as amostras da cadmara de ensaio e verificar as
dimensdes das amostras.

3.8.2.4 Apés o ensaio as amostras ndo devem apresentar dilatagdo volumétrica maior do que 25%
ou retracao volumétrica maior do que 1% em relagao ao volume inicial. A variagdo de massa nao
deve exceder a 10%.

3.9 Compatibilidade de Componentes ou Subcomponentes de Latao

Todos os componentes manufaturados em latdo, cujos fabricantes ndo apresentem declaragéo de
conformidade com relagédo a este requisito deverao ser submetidos a ensaios de acordo com o pro-
cedimento descrito (fabricantes de componentes capazes de apresentar documentagdo comprobato-
ria da “field-worthiness” dos seus produtos estdo isentos deste requisito).

a) Submeter a amostra as tensdes impostas como resultado da montagem com outros compo-
nentes conforme as instru¢cdes de montagem do fabricante. As tensdes aplicadas devem ser
mantidas durante todo o ensaio. As amostras com roscas, devem ser acopladas a componen-
tes que reproduzam a montagem final com o torque de aperto conforme as instrugbes de
montagem do fabricante e nenhum tipo de elemento para vedagéo das roscas deve ser apli-
cado.

b) A amostra deve ser desengraxada e continuamente exposta por 240 horas na condi¢do regu-
lar de utilizagédo no interior de uma camara de vidro com capacidade aproximada de 30 litros,
dotada de tampa contendo uma solugao de amonia, agua e ar a pressao atmosférica e tem-
peratura de 34°C +/- 2°C. Manter na camara aproximadamente 600 cm? da solugdo de amo-
nia e agua com densidade relativa igual a 0,94. A amostra deve estar posicionada a distancia
de 40 mm acima do nivel da solugao de amdnia e agua e mantida suspensa através de su-
porte resistente a acao de aménia.

Nota: a amostra ndo deve apresentar evidéncias de trincas quando examinada com aumento de 25
vezes apos ser submetida ao este ensaio nas condi¢des descritas.

3.10 Aderéncia (“Pull-Off”)
Este ensaio deve ser realizado com todos os componentes descritos no item 1 deste Anexo.

3.10.1 Os componentes devem ser montados e fixados conforme as especificagdes do fabricante no
dispositivo de ensaio da Figura VII.

3.10.2 Através da extremidade A aplicar progressivamente a carga F de tra¢do na diregéo longitudinal
do conjunto montado na razdo méaxima de 250 N/min até a separacao dos componentes.
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Figura VII

Base de Fixacao
1- Duto de Bai<a Preszao
2 - Elemento de FixagEo
3- Conexdo

4. Suporte da Conexdo

3.10.3 A carga de separagao requerida é calculada por:
2
F>(T.D .P)/4

Onde:

F = Carga de Tragao aplicada (N)

Di = Diametro Interno nominal do Duto de Baixa Pressdo (mm)
P = Pressao de Servigo (MPa)

3.11 Resisténcia a Condutividade Elétrica
Para este ensaio deve ser utilizado o dispositivo da Figura VIILI.

Este ensaio é realizado com o objetivo de verificar a resisténcia elétrica da amostra quando aplicada
uma tensdao elétrica, conforme o seguinte procedimento:

3.10.1 Submeter a amostra a pressao de servigo especificada (PS). Verificar a resisténcia elétrica da
amostra aplicando uma ddp de 500 VDC e medir o valor da corrente elétrica correspondente. A resis-

téncia elétrica entre as conexdes em cada extremidade da amostra deve ser menor ou igual a
1M/ m
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Figura VI

Figura VIII

MANOMETRO 1 - Duto de Baixa Pressao
2 - Elemento de Fixagdo
3 - Conexdo

Fonte de Pressao

Fonte de Tensao @ @

3.12 Permeabilidade

Este ensaio deve ser realizado com todos os componentes descritos no item 1 deste Anexo. Selecio-
nar um segmento de duto de baixa pressdo com comprimento L.

3.12.1 Determinar o volume hidraulico em cm3 do conjunto a ser ensaiado utilizando agua e registrar
o valor encontrado (Vh)

3.12.1 Os componentes devem ser montados e fixados conforme as especificagdes do fabricante no
dispositivo de ensaio da Figura VIII.

3.12.2 Verificar e Eliminar eventuais vazamentos aplicando a pressao de servi¢go. Monitorar eventuais
vazamentos através dos manémetros 1 e 5. Apds a verificagao despressurizar o sistema.

3.12.3 Anotar o Diametro Interno (DI) e Comprimento (L) da amostra a ser ensaiada.
3.12.4 Aplicar a pressao de servico no conjunto montado, fechar as vélvulas V1 e V2 e anotar a Pres-
sao inicial (Pi) indicada no Manémetro 5. Monitorar os vazamentos no interior da camara A durante

336 horas continuas (14 dias) através dos manémetros 5.

3.12.5 Apds o periodo de submissao descrito no item 3.12.2 anotar a Presséo final (Pf) indicada no
Manémetro 5.
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3.12.6 Calcular o Volume Total liberado por unidade de comprimento aplicando a formula:

Vi =AP .V, .K.10°
T

Onde:

L = Comprimento da Amostra (m)

PI = Presséao Inicial (MPa)

PF = Pressao Final (MPa)

Vh = Volume hidraulico da Amostra (cm3)

[P = Pl - PF (MPa)

K = Constante Dimensional para GNV a 20 o C (kmol.oK.m2/kgf) = 2,948 x 10-2
T = Temperatura do Ensaio (oK)

VTm = Volume Total de GMV liberado por metro (cm3/m)

Vim=Vt/L

Vim< 25cm’®/m
Figura IX

1 W1 2-3 4 9 W2

o

Fonte de Pressén

W1 - Walvulade Entrada

Y2- Valwlade Sada

1- Manémetro da Fonte de Press3o
.

2.

4.

Conex3o

Elemerto de Fixagso
Duto de Baixa FressSo
L - Mandmetro

4 ACEITACAO
As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 3.

Para rejeicao aplicar os requisitos da NBR 5426.
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ANEXO J — REDUTOR DE PRESSAO E SUAS CONEXOES

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA

Componente da Instalacao de GNV destinado a reduzir a pressao do cilindro as pressées compativeis
com as condi¢des de alimentagao requeridas pelo motor. Deve possuir um dispositivo dindmico de
alivio de presséo incorporado ao estagio de maior pressdo com canal de descarga direcionado ao ul-
timo estagio ou para a atmosfera.

1.10 fabricante deve apresentar o memorial descritivo contendo, no minimo, as seguintes informa-
coes:

Pressao de Servigo na Entrada (Maxima)

Pressao de Saida

Pressd6es Nominais de todos os estagios

Pressao de Abertura do Dispositivo de Alivio

Caracteristicas Principais de Operacao dos Dispositivos Elétricos Incorporados.
Instrugcbes de aplicagdo, montagem, operagdo e manutencao.

Periodo de Garantia declarado

LSy

1.2 O Redutor de Pressdo deve ser classificado conforme a Tabela | deste anexo.

Tabela |
Tipo de Sistema de Alimentagao Psaida (MPa)
I Alimentacao por pressdo negativa (aspiracao) < =0,1
Il Alimentacado por pressdo positiva (injecéo) > 0,1

2 ENSAIOS

Os Redutores de Presséao definidos neste regulamento técnico devem atender aos requisitos para os
seguintes ensaios, onde aplicaveis:

Resisténcia Hidrostatica
Operacao Continuada
Estanqueidade do Conjunto
Resisténcia Hidrostatica da Carcaca
Pressao de Abertura da Valvula de Alivio de Pressao
Imersdo em Hidrocarbonetos de Material Sintético Nao Metalico
Compatibilidade de Componentes de latdo
Corrosao
Envelhecimento por Oxigénio
Vibragéo
Tensobes Elétricas Maximas e Minimas de Operacao
Resisténcia do Isolamento Elétrico
. Choque por Pressao
Resisténcia a Baixas Temperaturas

S3TATTSQ@T0Q0 T

0.
Os ensaios aplicaveis para cada componente conforme suas concepgdes estao descritos na TABELA
Il deste anexo.
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Tabela ll
ENSAIOS APLICAVEIS
TIPO DO COMPONENTE ENSAIOS
Conjunto Montado a,b,c,j, k1, mn
Carcaca d
Conexdes de Alta Pressao (Latdo) a, g
Conexdes de Alta Pressao (Ago C) a, h
Conex0es de Baixa Pressio a,gj
(Termopldsticos)
Membranas e Componentes de Vedagao g, ]
Componentes Elétricos I,n
Elementos de Fixacao 1, h
Tampas da Carcaca 1]
Valvula de Alivio de Pressdo c,d, e, f
Notas:

1) Os ensaios onde as temperaturas ndo sejam especificadas devem ser realizados a
temperatura ambiente.

2) Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos
da NBR 5426.

3) Devem ser realizados ensaios de estanqueidade em 100% do lote de fabricacao a
temperatura ambiente.

3 METODOS DE ENSAIOS

3.1 Resisténcia Hidrostatica

3.1.1 Conjunto Montado

Para este ensaio devem ser utilizados dgua ou éleo como fluidos de testes a temperatura ambiente
em um dispositivo de testes conforme a Figura I, conforme o Procedimento de Ensaio descrito no item

3.1.1.1 deste anexo. As amostras utilizadas neste ensaio ndo devem ser utilizadas para quaisquer ou-
tros ensaios.
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Figura |

MaNSTMETRO A

MaNTMETRO 2

TUBO DE ALTA PRESSHO

A MOSTRA

Atuadaor | el | [

INDICADO RES DE PRESSAOD
(EM CAD A ESTAG 10

3.1.1.1 Procedimento de Ensaio

3.1.1.1.1 Instalar instrumentos de medicédo de pressdo em cada estagio do redutor de pressao.
3.1.1.1.2 Aplicar na entrada do redutor a pressao hidrostatica de 20,0 MPa por um periodo minimo
de 3 minutos. As pressoes indicadas nos manémetros 1 e 2 ndo podem variar durante o periodo do
ensaio. Observar as pressdes indicadas em cada estagio e registra-las no relatério.

3.1.1.1.3 Adotar o procedimento descrito em 3.1.1.1, aplicando na entrada do redutor de presséo as
pressées de 40,0 MPa, 60,0 MPa e 80,0 MPa, registrando os valores de presséo indicados em cada
estagio em cada condi¢ao de pressao de entrada.

3.1.1.2 Aceitacao

3.1.1.2.1 A amostra ensaiada ndo deve apresentar rupturas ou vazamentos.

3.1.2 Carcacga

Para este ensaio os requisitos do item 3.1.1 devem ser atendidos. O ensaio deve ser realizado con-
forme o procedimento de ensaio descrito em 3.1.2.1, utilizando o Dispositivo de Ensaio da Figura Il.
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Figura Il
MANOME TRO 1

MANOME TRO 2

TUBO DE ALTA PRESSAD

CARCAG A

Tampas para Ensaio
[Em cads estag

Atuador

INDICAD ORES DE PRESSAD
(EM CAD AESTAGIO)

3.1.2.1 Procedimento de Ensaio
3.1.2.1.1 Desmontar o conjunto do redutor de presséo.

3.1.2.1.2 Tamponar todas os orificios de saida da carcaga e os orificios de passagem entre os esta-
gios.

3.1.2.1.3 Retirar a Valvula de Alivio de Pressao e tamponar o orificio.

3.1.2.1.4 Tamponar cada um dos estagios.

3.1.2.1.5 Instalar os Indicadores de Pressdo em cada um dos estagios.

3.1.2.1.6 Instalar a carcaca no Dispositivo de Ensaio da Figura II.

3.1.2.1.7 Aplicar em cada estagio a pressao correspondente a 4 vezes a pressao registrada em cada
estagio conforme obtida na condi¢éo de pressao de entrada de 20,0 MPa no item 3.1.1.1.2 deste
Anexo. As pressoes indicadas nos mandmetros 1 e 2 ndo podem variar durante o periodo do ensaio.
3.1.2.2 Aceitacao

A carcaca ensaiada nao deve apresentar rupturas ou vazamentos em quaisquer dos estagios.

3.2 Operacao Continuada

3.2.1 A amostra deve ser submetida a ensaios de operagao continuada conforme as temperaturas e
pressodes indicadas na Tabela lll. Durante o ensaio a Valvula de Corte Automético deve ser mantida
aberta e o fluxo deve ser capaz de provocar o0 méaximo de deslocamento dos componentes méveis
internos do redutor de pressdo. Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural

como fluidos de teste. Os ensaios devem ser desenvolvidos conforme descrito no Procedimento de
Ensaios do item 3.2.1.
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Tabela lll
Tipo de Ensaio Temperaturas (° C) Pressao maxima N2 de Ciclos (minimo)
(MPa)
Ciclo de Temperatura 15a20 22,0 +/- 0,05 48000
Ambiente
Ciclo de Alta Tempera- 120 +/- 5% 22,0 +/- 0,05 1000
tura
Ciclo de Baixa Tempe- -20 +/- 5% 11,0 +/- 0,05 1000
ratura

3.2.2 Para a execuc¢do do ensaio de operagao continuada deve ser utilizado um dispositivo de ensaio
conforme a Figura lll

Figura lll
MANOME TRO
AMOSTRA
WAL LA 2
(Descarga)
FOMNTE DE _
PRESSAOD d b
L
WAL WUILA, 1

3.2.1 Procedimento de Ensaio
3.2.1.1 Preparacdo da amostra para ensaio

3.2.1.1.1 Submeter & amostra ao ensaio de estanqueidade descrito no item 3.4 deste Anexo a tempe-
ratura ambiente.

3.2.1.1.2 ApGs o ensaio de estanqueidade descrito em 3.2.1.1.1 submeter & amostra a exposicao de
névoa salina, conforme descrito no item 3.3 deste anexo.

3.2.1.1.3 Apos o periodo de exposigdo mencionado em 3.2.1.1.2, independente da ocorréncia de pon-
tos de corrosao, submeter a amostra ao ensaio de estanqueidade descrito no item 3.4 deste Anexo a

temperatura ambiente. Caso os requisitos de estanqueidade ndo sejam atendidos, o ensaio deve ser

interrompido. O ensaio de estanqueidade nesta fase é facultativo, devendo ser realizado apenas com

a aceitacao do fabricante.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




U VE
A
o
>
o

Ref.: IT 523C BR

svx\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA Emissdo: 07/12/2012

7828

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 61 de 89

Bureau Veritas Certification

3.2.1.1.4 Apds a realizacéo das etapas descritas em 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 ¢ 3.2.1.1.3 submeter a amos-
tra as condigbes mencionadas na Tabela lll. Os ciclos devem ser desenvolvidos conforme as condi-
¢bes e valores indicados na Tabela IV.

Tabela IV
FASE Valvula1 | Valvula 2 Amostra Man6émetro
Ensaiada
1 aberta fechada pressurizada Conforme
Tabela lll
2 fechada aberta despressurizada Conforme
Tabela lll
Numero de Conforme a Tabela lll
ciclos
FreglUéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto

3.2.1.1.4 Apos a realizagdo do ensaio de operagado continuada a amostra deve ser submetida ao en-
saio de estanqueidade conforme descrito no item 3.4 deste Anexo.

Nota: a critério do fabricante, podem ser realizados ensaios de estanqueidade parciais interrompen-
do-se o ciclo, desde que a amostra ensaiada seja condicionada conforme as condicées mencionadas
na Tabela Ill para a continuidade dos ensaios. No caso da amostra ndo atender aos requisitos de es-
tanqueidade no ensaio parcial, o ensaio deve ser interrompido.

3.3 Resisténcia a Corrosao

Os componentes externos fabricados em Aco Carbono devem ser submetidos a ensaio em ambiente
de névoa salina conforme o seguinte procedimento:

3.3.1 Acomodar a amostra no interior da cAmara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas.

3.3.2 Manter a temperatura no interior da cAmara de névoa salina entre 33 °C e 36 °C.

3.3.3 A solugéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sodio e 95% de agua destilada, em massa.
3.3.4 Imediatamente apds o término da exposi¢do a névoa salina a amostra deve ser cuidadosamen-
te limpa com a remocao dos depdésitos de sais. A amostra ndo deve apresentar evidéncias de pontos

de corrosao vermelha em superficie com area maior do que 5% da area total exposta.

3.3.5 Apos o ensaio de corrosao a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueidade prescritos
no item 3.5 deste Anexo.

3.4 Estanqueidade
Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural como fluidos de teste. Os ensai-
os devem ser desenvolvidos conforme descrito no Procedimento de Ensaio do item 3.4.1. Este ensaio

deve ser realizado conforme as temperaturas e pressdes definidas na Tabela V, utilizando o dispositi-
vo de ensaio da Figura IV.
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Tabela V
Condicoes de Ensaio Temperaturas Condicionamento Pressao (MPa)
(h)
Temperatura Ambiente 15 °Ca25 °C - 30,0
Alta Temperatura 120 +/- 5% 2 30,0
Baixa Temperatura -20 +/- 5% 2 30,0
Figura IV
AMOSTR A
MANOMETRO

INDIC ADORES DE PRESSAQ
EM CADAESTAGIO)

FONTE DE
PRESSAD

e, ",

3.4.1 Procedimento de Ensaio

3.4.1.1 Instalar os Indicadores de Pressdo em cada um dos estagios do redutor de pressao. Essa
medida permite a verificagdo de atuagao da pressao aplicada em todos os estégios durante a realiza-
¢ao dos ensaios.

3.4.1.2 Instalar a amostra no dispositivo de ensaio

3.4.1.3 Na temperatura ambiente aplicar a pressao indicada na Tabela V por um periodo minimo de 2
minutos.

3.4.1.4 Submergir a amostra em agua por um periodo minimo de 2 minutos e verificar a ocorréncia de
vazamentos.

3.4.1.5 Apds o ensaio mencionado no item 3.4.1.4 condicionar a amostra em cada condi¢cao de tem-
peratura mencionada na Tabela V e adotar o mesmo procedimento descrito naquele item.
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3.4.2 Aceitacao

Em quaisquer das condigbes a amostra nao deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas bolhas
o vazamento deve ser medido e deve ser inferior a 20 cm3/h. Como método alternativo para a detec-
¢ao de vazamentos podem ser utilizados ensaios a vacuo de hélio (método de acumulagéo global) ou
outro método equivalente.

3.5 Determinacao da temperatura de amolecimento do componente de vedacao da Valvula de
Alivio de Pressao

Este ensaio deve ser realizado caso o fabricante ndo apresente um relatério de ensaio evidenciando
as caracteristicas do produto quando aplicavel como elemento de vedacao direta em dispositivos de
alivio de presséo.

3.5.1 Retirar uma amostra do polimero a ser aplicado no componente de vedagao com comprimento
de 100 mm e di@metro ndo superior a 2 mm ao didmetro utilizado na pecga. As faces devem ser usina-
das com bom acabamento superficial para permitir a leitura da dureza. A face da amostra que utiliza-
da para leitura da dureza deve ser novamente usinada para nao provocar distor¢des de leitura.

3.5.2 Realizar no minimo 3 medigbes de dureza no corpo de prova a 200 C, utilizando a escala “Sho-
re D”.

3.5.3 Apos as medigdes do item 3.5.2 deste anexo, introduzir o corpo de prova em uma estufa a tem-
peratura de 600 C durante um periodo n&o inferior a 10 minutos e realizar medigdes de dureza a essa
temperatura.

3.5.4 Repetir o procedimento mencionado no item 3.5.3 deste anexo, com incrementos de 100 C até
a temperatura de amolecimento do corpo de prova. A temperatura de amolecimento TA é aquela na
qual a dureza apresente um valor inferior a 90% em relagéo a dureza inicial € ndo deve ser superior a
120° C. A temperatura de derretimento TD é aquela na qual a dureza apresente um valor inferior a
60% em relacdo a dureza inicial. A dureza medida deve ser registrada em cada temperatura a que o
corpo de prova for submetido até que a temperatura de derretimento seja atingida. Caso as amostras
sejam aprovadas, o lote correspondente é considerado aprovado, caso contrario deve ser rejeitado.

3.6 Ensaio de abertura da Valvula de Alivio de Pressao
A Valvula de Alivio a ser ensaiada deve ser instalada simulando sua aplicagdo ao redutor de presséao

num recipiente contendo ar comprimido, nitrogénio ou gas natural conforme ilustrado na (FIGURA V)
com o seguinte procedimento:
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FIGURA V
MANOMETRO

AMOSTRA

REGULADOR DE PRESSAO

FONTE DE
PRESSAC

3.6.1 A amostra da valvula deve estar calibrada conforme especificado pelo fabricante, e anotada a
sua a pressao de ajuste declarada (P1).

3.6.2 Condicionar a amostra a temperatura TA — 100 C por um periodo nao inferior a 10 minutos.
Apds permanecer na estufa a vélvula deve ser submetida ao dispositivo de ensaio (FIGURA E) e veri-
ficada a sua presséo de abertura (P2), que ndo deve ser maior e nem inferior a 95% da presséao inici-
almente obtida (P1). O mesmo procedimento deve ser adotado com a estufa na temperatura de amo-
lecimento do polimero. A nova pressao de abertura (P3) deve ser, no maximo, 95% da pressao inicial
(P1).

3.6.3 Aceitacao

3.6.3.1 P2 <=0,95. P1
3.6.3.2 P3 <=0,95. P1

Para rejeigao aplicar os requisitos da NBR 5426.

3.7 Envelhecimento por Oxigénio

Todas as partes sintéticas ou nao metdlicas dos componentes com finalidade de vedagao do combus-
tivel cujos fabricantes nao apresentem declaragcao de conformidade satisfatéria quando expostos a
oxigénio devem ter amostras representativas ensaiadas conforme o procedimento descrito neste ane-
x0. As amostras ndo devem apresentar evidéncias visiveis de degradacdo quando expostas ao oxi-
génio por 96 horas, a temperatura de 70 oC e pressao de 2 MPa (20 bar).

3.8 Resisténcia a Hidrocarbonetos dos Componentes Nao-Metalicos

3.8.1 Um componente ndo metalico utilizado como parte de um conjunto, cujo fabricante nao apresen-
te relatérios de ensaios do material, devera ser submetido ao ensaio de resisténcia a hidrocarbonetos.

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



w0 VE

Ref.: IT 523C BR

B
URY
SVL\‘\’

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

7828

Emissao: 07/12/2012

CONFORMIDADE DE COMPONENTES DO SISTEMA
PARA GAS NATURAL VEICULAR

Pagina 65 de 89

Bureau Veritas Certification

3.8.2 Um componente nao metalico que na aplicagao esteja exposto a gas natural ndo deve apresen-
tar variagdes significativas de volume e ou massa quando submetido a ensaios conforme o seguinte
procedimento:

3.8.2.1Realizar medi¢des para determinacdo da massa e do volume em amostras do componente a
ser ensaiado.

3.8.2.2 Introduzir as amostras numa camara, conforme a Figura V, nas condigées de ensaio descritas
na Tabela VI.

FIGURA VI

MANOMETRO  TERMOMETRO

CROMOMET RO

T A o IR

/ =
/ .
g 7z
Z
A
7 AMOSTRA g
f /
% z
’ g
1
T A e

TABELA VI

Fluido no Interior da Camara Presséo no interior da Camara | Periodo de Exposi¢éo (Minimo)

Gas Natural 20,0 MPa 70 horas

3.8.2.3 Apés o periodo minimo de exposicao retirar as amostras da cAmara de ensaio e verificar as
dimensdes das amostras.

3.8.2.4 Apés o ensaio as amostras ndo devem apresentar dilatagéo volumétrica maior do que 25% ou
retragao volumétrica maior do que 1% em relagdo ao volume inicial. A variagdo de massa nao deve
exceder a 10%.

3.9 Compatibilidade de Componentes de Latéao

Todos os componentes manufaturados em latdo, cujos fabricantes ndo apresentem declaragéo de
conformidade com relagédo a este requisito deverao ser submetidos a ensaios de acordo com o pro-
cedimento descrito (fabricantes de componentes capazes de apresentar documentagao comprobato-
ria da “field-worthiness” dos seus produtos estdo isentos deste requisito):

a) Submeter a amostra as tensdes impostas como resultado da montagem com outros compo-
nentes
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b) conforme as instrucées de montagem do fabricante. As tensdes aplicadas devem ser manti-
das durante todo o ensaio. As amostras com roscas devem ser acopladas a componentes
que reproduzam a montagem final com o torque de aperto conforme as instru¢ées de monta-
gem do fabricante e nenhum tipo de elemento para vedacado das roscas deve ser aplicado.

c) A amostra deve ser desengraxada e continuamente exposta por 240 horas na condi¢éo regu-
lar de

d) utilizacdo no interior de uma cadmara de vidro com capacidade aproximada de 30 litros, dotada
de tampa contendo uma solu¢do de aménia, agua e ar a pressdo atmosférica e temperatura
de 34°C +/- 2°C. Manter na cdmara aproximadamente 600 cm? da solugado de amdnia e dgua
com densidade relativa igual a 0,94. A amostra deve estar posicionada a distancia de 40 mm
acima do nivel da solu¢do de amoénia e 4gua e mantida suspensa através de suporte resisten-
te a agcdo de amonia.

Nota: a amostra ndo deve apresentar evidéncias de trincas quando examinada com aumento de 25
vezes apos ser submetida ao este ensaio nas condi¢des descritas.

3.11 VIBRACAO

A amostra deve ser submetida a ensaio de vibragdo conforme o procedimento de ensaio descrito no
item 3.11.1 deste anexo

3.11.1 Procedimento de Ensaio
3.11.1.1 Fixar a amostra no dispositivo de ensaio da Figura VIl e submeté-la a vibragdes por um peri-
odo de 2 horas com freqiiéncia de 17 Hz e amplitude de 1,5 mm em cada um dos trés eixos de orien-

tacéo.

Figura VII

¥

A

AADETRA

3.11.1.2 Ap6s o periodo completo de 6 horas dos ensaios descritos no item 3.8.1.1 deste anexo, a
amostra deve ser submetida ao ensaio de Estanqueidade a temperatura ambiente prescrito no item
3.4 deste Anexo.
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3.11.2 Aceitacao
Aprovagéo no ensaio de Estanqueidade
3.12 Resisténcia do Isolamento Elétrico

Este ensaio é realizado com o objetivo de detectar falhas de isolamento elétrico da amostra quando
aplicada uma tenséo elétrica, conforme o seguinte procedimento:

3.12.1 Submeter a amostra a pressao de servigo especificada (PS).
3.12.2 Utilizando instrumento de medigao de resisténcias elétricas (FIGURA VIII) aplicar um valor de
tensao equivalente a 1.000 VDC entre os terminais elétricos e o corpo da amostra por um periodo mi-

nimo de 2 segundos.

Figura VI

Medidor

u

3.12.2 Aceitacao

A resisténcia elétrica minima admissivel deve ser de 240 k0.

3.13 Tensoes Elétricas Maxima e Minima de Operacao

Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural como fluidos de teste na tempe-

ratura ambiente. Os ensaios devem ser desenvolvidos conforme descrito no Procedimento de Ensaio
do item 3.13.1. Este ensaio deve ser realizado utilizando o dispositivo de ensaio da Figura IX.
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Figura IX
FOMTE DE TENSAD
A0 STRA
MAHGMET RO i
S
WhLLILA DE
BLOOUED
FONTE DE
PRESSAD

N

3.13.1 Procedimento de ensaio

3.13.1.1 Tensao Elétrica Maxima (Sobrecarga)

3.13.1.1.1 Com a Vélvula de Bloqueio fechada, instalar a amostra no dispositivo de ensaio da Figura

IX e conectar os terminais de alimentacéo da Valvula Solenéide a uma fonte de tensdo compativel a

tensdo nominal de servigo informada pelo fabricante.

3.13.1.1.2 Com a Valvula de bloqueio fechada, manter a amostra despressurizada e aplicar a tensao
de ensaio equivalente a 150% da tensao de servigo com tolerancia de + 1,0 V por um periodo néo in-
ferior a 3 minutos.

3.13.1.1.3 Apoés o periodo de aplicagdo mencionado em 3.13.1.1.2 deste anexo, suprimir a alimenta-

¢ao da fonte de tensao e abrir a Valvula de Bloqueio submetendo a amostra a presséo de servi¢o na
entrada do redutor de presséo (20,0 MPa).

3.13.1.1.4 Ajustar a fonte de tensao para a tensdo nominal de servigo, aplica-la a Valvula Solendide
e verificar sua abertura.

3.13.1.2 Tensao Elétrica Minima

3.13.1.2.1 Proceder conforme os itens 3.13.1.1.1 e 3.13.1.1.2 deste anexo.

3.13.1.2.2 Ap6s os procedimentos mencionados em 3.13.1.2.1 deste anexo, suprimir a alimentagao
da fonte de tenséo e abrir a Valvula de Bloqueio submetendo a amostra a pressao de servigo na en-

trada do redutor de pressao (20,0 MPa).

3.13.1.2.3 Ajustar a fonte de tensao para a tensao equivalente a 85% da tensao nominal de servico,
aplica-la a Valvula Solendide e verificar sua abertura.
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3.13.2 Aceitacao

A Valvula Solenodide deve operar normalmente quando submetidas as condigbes mencionadas nos
itens 3.13.1.1 e 3.13.1.2 deste Anexo.

3.14 Choque por pressao

Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural como fluidos de teste na tempe-
ratura ambiente utilizando o dispositivo de ensaio da Figura X. Os ensaios devem ser desenvolvidos
conforme descrito no Procedimento de Ensaio do item 3.14.1 deste anexo. O numero de ciclos a se-

rem realizados deve ser o periodo de garantia declarado pelo fabricante (n°de anos) multiplicado por
1.500.

N = 1500.G

Onde:

N = n°de ciclos a serem aplicados

G = Periodo de garantia declarado pelo fabricante (anos)

Nota : O fator 1500 corresponde a estimativa de 4 abastecimentos diarios em um periodo de 1 ano.

NANTMETRO ANOSTRA

Figura X

FONTE DE TENSEO

——>—0{ {7 () 0

WA L ULA, 1 VALY ULS DE
NDCADORES DEPRESSAo  DESLARGA
(EM CADS ESTAGID
FONTEDE
PRESSHO
| —_

O ensaio deve ser desenvolvido conforme as condigdes da Tabela VII.
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Tabela VI
FASE Valvula 1 Valvula Amostra Manometro
de Des- Ensaiada
carga
1 aberta fechada pressurizada 22,0 +/- 0,05
MPa
2 fechada aberta despressurizada 0,0 MPa
Numero de N = 1500.G
ciclos
FreglUéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto

3.14.1 Procedimento de ensaio
3.14.1.1 Instalar os indicadores de pressdo em cada estagio do redutor de pressao.

3.14.1.2 Submeter a amostra ao ensaio de Estanqueidade a temperatura ambiente prescrito no item
3.4 deste Anexo e registrar o valor de pressao do 1° estagio.

3.14.1.3 Instalar a amostra no dispositivo de ensaio conforme a Figura X. Verificar a ocorréncia de
eventuais vazamentos na instalagéo e elimina-los.

3.14.1.4 Energizar a Véalvula Solenédide aplicando a tensao nominal de servigo. A Valvula Solendide
deve ser mantida energizada durante todo o periodo do ensaio.

3.14.1.5 Iniciar o ensaio aplicando o nimero de ciclos correspondentes conforme a Tabela VII.
3.14.1.6 ApoOs a realizagao do numero de ciclos a amostra deve ser submetida ao ensaio de Estan-
gueidade a temperatura ambiente prescrito no item 3.4 deste Anexo. No ensaio de Estanqueidade re-
gistrar o valor de pressao do 1° estagio.

3.14.2 Aceitacao

3.14.2.1 Aprovacgdo no ensaio de Estanqueidade

3.14.2.2 O valor de pressao observado no 1° estagio apés a realiza¢do do ensaio de ciclos mencio-
nado no item 3.14.1.5 deste anexo, ndo deve ser superior a 150% da pressao do mesmo estagio ob-
servada no inicio do ensaio como descrito no item 3.14.1.2 deste anexo.

3.15 RESISTENCIA A BAIXAS TEMPERATURAS

A amostra deve ser submetida as condigbes e procedimentos descritos no item 3.15.1 deste Anexo.

3.15.1 Procedimento de ensaio

3.15.1.1 Preencher completamente as cAmaras do sistema de aquecimento do redutor de pressao
com 4gua e tamponar as saidas.

3.15.1.2 Submeter a amostra nas condi¢des descritas no item 3.15.1.1 deste anexo a temperatura de
20 °C + 5 oC por um periodo minimo de 24 horas.

3.15.1.3 Apds a exposicao da amostra descrito no item 3.15.1.2 deste anexo, condicionar a amostra

COPYRIGHT, 2004, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA
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a temperatura ambiente e realizar ensaio de estanqueidade nas camaras do sistema de arrefecimento
aplicando a presséo pneumatica de ensaio de 0,3 MPa utilizando ar comprimido ou nitrogénio e ob-
servar a ocorréncia de vazamentos.

3.15.2 Aceitacao

A amostra ndo deve apresentar rupturas e ou vazamentos

4 ACEITACAO

As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 2.

Para rejeicédo aplicar os requisitos da NBR 5426
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ANEXO K — SUPORTE DE CILINDROS

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA
1.1 Deve fixar o cilindro em pelo menos duas secg¢des de apoio.

1.2 Os elementos do Suporte do Cilindro (Abragadeiras, Cintas, Batentes, Elementos de Protecao e
Elementos de Fixacao) devem garantir a rigidez da montagem de tal forma a impedir o deslocamento
do cilindro em relagéo ao suporte;

1.3 O suporte ndo deve gerar pontos de desgaste e ou corroséo e ou deformagéao ao cilindro;

1.4 Deve ser compativel ao veiculo para o qual foi projetado e ndo comprometer a resisténcia estrutu-
ral deste, de tal forma que os pontos de fixacdo sejam estabelecidos conforme o0s pontos resistentes
da estrutura do veiculo;

1.5 Nao deve considerar o cilindro como elemento estrutural.

2 DOCUMENTOS E VERIFICAGOES PRELIMINARES

2.1 Documentos
O fabricante deve apresentar documentos técnicos contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Cdbdigo ou Referéncia do modelo do suporte;

b) Denominagédo do modelo de Suporte de Cilindro conforme a classificagdo da Tabela [;

c) Desenho Técnico com dimensdes contendo Planta, Elevagao e Vista Lateral do conjunto
montado com indicagao da regiao frontal do veiculo e tabela de cilindros aplicaveis contendo
diametro nominal, comprimento nominal e massa (em kg).

d) Lista de materiais contendo os principais componentes (Denominacado, Quantidade e Especi-
ficagdo Basica do Material);

e) Relagdo dos modelos de veiculos para o qual o modelo do suporte é aplicado com respectiva
indicagao da disposi¢cao de montagem conforme a Figura [;

f) Massa Nominal do Suporte (em kg);

g) Peso Bruto Total (PBT) do veiculo para o qual foi projetado;

h) Instrugcbes de aplicagdo, montagem, operacao e manutencao.

2.2 Classificacao

O suporte deve ser classificado e verificado conforme os requisitos das Tabelas | e Il e das Figuras I,
I, ll, IV deste Anexo.
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Tabelal
POSICA MASSA DO | N2 DE MATERIA | SECCAO | DIAMETR DIAMETR CHAPAS
(0] CILINDRO CINTA L MINIMA O DO O MINIMO ou
(KG) S FURO NA DO ARRUELA
BASE Vide | PARAFUSO | S DE
3 Vide1e2 REFORCO
Vide 2
kg ASTM A- | mm mm mm mm
Sobre o Até 120 2 36 ou 30x3 12 10
Assoalho [Acima de Equivalen
120 e te
Abaixo de 2 50x3 14 12
150
Igual ou
Acima de 2 50x 6 14 12
150
Sob o Até 70 2 30x3 12 10
: 50 x 50 x
Assoalho %}lrena de 4,7 ou 0 50 x
Abaixo de 3 50x 3 14 12 4,7
120
Acima de
120 e
Abaixo de 3 50 x 6 14 12
150
Igual ou
Acima de 4 50x6 14 12
150
Notas:

1. Parafusos e Porcas Auto travantes de Classe 8.8.
2. Parafusos, Porcas e Arruelas com protecdo superficial contra corrosao.
3. 4 furos de Fixacdo nas extremidades da base (minimo).

Tabela ll

CONFIGURACOES DE MONTAGEM

TIPO DE CONFIGURACAO DISPOSICAO EM
CONSTRUCAO RELACAO AO VEICULO

Simples FIGURA I Transversal
FIGURA I Longitudinal

Agrupada FIGURA I Transversal Vertical
FIGURA IV Longitudinal Vertical
FIGURA V Transversal Horizontal
FIGURA VI Longitudinal Horizontal
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FIGURAI
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Figura V
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3 ENSAIOS

Deve atender seguintes ensaios, onde aplicaveis.

a) Verificagdo Dimensional e Classificagao;
b) Corrosao;

c) Envelhecimento por Oxigénio;

d) Resisténcia a esforgos mecéanicos

Os ensaios aplicaveis para cada componente conforme suas concepgdes estao descritos na TABELA
Il deste anexo.

Tabela lll
ENSAIOS APLICAVEIS
Componente Ensaios
Conjunto Montado (Base, Bergo de Apoio, Abracadeiras, a,b,d
Cintas, Batentes e Elementos de Protecdo e Elementos de
Fixacao)
Elemento de Protecéo C

Notas:

1. Os ensaios onde as temperaturas ndo sejam especificadas deverao ser realizados a
temperatura ambiente.

2. Todos os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos
da NBR 5426.

3 METODOS DE ENSAIOS
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3.1 Verificacdao Dimensional e Classificacao da Amostra

Uma amostra é definida como sendo um conjunto de suporte de cilindro com todos os seus compo-
nentes montados exceto o cilindro. Deve ser realizada a verificagdo dimensional da amostra conforme
os requisitos da TABELA I. A amostra deve ser classificada por tipo conforme o item 2.2 deste anexo.
As dimensdes observadas e a classificacao devem ser registradas no relatério de ensaio.

3.2 Corrosao

A amostra deve ser submetida a ensaio em ambiente de névoa salina conforme o procedimento des-
crito em 3.2.1.

3.2.1 Procedimento de Ensaio

3.2.1.1 Acomodar a amostra no interior da camara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas. Nos casos onde as dimensdes da amostra sejam incompativeis com as
dimensdes da camara de ensaio podem ser selecionados corpos de prova da mesma amostra. Os
corpos de prova devem ser obtidos de sec¢des que contenham solda e ou dobras. As regides seccio-
nadas onde ocorrer comprometimento do tratamento superficial devem ser protegidas.

3.2.1.2 Manter a temperatura no interior da camara de névoa salina entre 33 °C e 36 °C.

3.2.1.3 A solugéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sédio e 95% de agua destilada, em massa.

3.2.1.4 Imediatamente apds o término da exposicado a névoa salina a amostra deve ser cuidadosa-
mente limpa com a remocgao dos depositos de sais.

3.2.2 Aceitacao

A amostra ndo deve apresentar evidéncias de pontos de corrosao vermelha em superficie com area
maior do que 5% da area total exposta. Nas regides soldadas e ou dobradas ndo devem ocorrer pon-
tos de corrosdo vermelha.

3.3 Envelhecimento por Oxigénio

As amostras ndo devem apresentar evidéncias visiveis de degradagédo quando expostas ao oxigénio
por 96 horas, a temperatura de 700 C e pressao de 2 MPa (20 bar).

3.4 RESISTENCIA A ESFORCOS MECANICOS

3.4.1 Preparacao do Ensaio

3.4.1.1 Para a realizagao dos ensaios deve ser utilizado um dispositivo para fixagdo do conjunto do
suporte de cilindro que reproduza sua fixagéo e o didmetro externo nominal do cilindro ou grupo de

cilindros para o qual foi projetado e classificado conforme o item 2.2 deste Anexo.

3.4.1.2 Montar o conjunto do suporte (amostra) no dispositivo de ensaio utilizando apenas os compo-
nentes que compde o conjunto fornecido pelo fabricante conforme as instrugdes de montagem.

3.4.1.3 Montar o(s) modelo(s) de cilindro(s) representativo(s) no suporte e fixa-lo apenas com os
componentes e elementos de protecéo e de fixagdo fornecidos pelo fabricante conforme as instrugdes
de montagem.

3.4.1.4 Instalar os atuadores e instrumentos de medi¢éo conforme as Figuras VII-A, VII-B ou VIII.
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As cargas devem ser aplicadas na dire¢cao do centro de gravidade do conjunto montado.

Figura VII-A

Para Conjuntos Simples ou Agrupados dispostos horizontalmente

‘ Atuador

Co

BASE

Atuador
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Figura VII-B

Para Conjuntos Simples ou Agrupados dispostos na posicao horizontal

Reldgio Comparador

DSQ{

Atuador

L
V

L .
' |

BASE
A

Atuador
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Figura VI

Para Conjuntos Agrupados dispostos na posicao vertical

\ Atuador

cG

BASE

3.4.2 Aplicacao das cargas
3.4.2.1 Os valores das cargas devem ser calculados considerando a seguinte férmula:
F =MT.n.g (N)

Onde:

MT = Massa Total do Conjunto = MC + MGNV + MS (kg)
MC = Massa do Cilindro (kg)

MTGNV = Massa do GNV (kg)

MS = Massa do Suporte (kg)

g = Aceleragdo da gravidade = 9,8 m/s2

n = Fator de Multiplicagdo (TABELA 1V)

3.4.2.2 A Intensidade, Direcao e Sentido das cargas devem ser adotadas conforme a TABELA IV e as
FIGURAS de | a VI conforme a configuragdo de montagem classificada.
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Tabela IV
Massa do Veiculo | DISPOSICAO FATOR DE MULTIPLICACAO
(kg) EM RELACAO (n)

AO VEICULO FL Fr Fv
FIGURA |
FIGURA Il
_ FIGURA Il

<=3.500 FIGURA TV 20,0 8,0 4.5
FIGURA V
FIGURA VI
FIGURA |
FIGURA Il
FIGURA Il

> 3.500 FIGURA TV 10,0 5,0 4.5
FIGURA V
FIGURA VI

3.4.2.3 Ajustar os instrumentos de medicao de deslocamento (relégio comparador) conforme definido
nas FIGURAS VII-A, VII-B e VIl registrando a referéncia (D0).

3.4.2.4 Aplicar a carga por um periodo minimo de 60 segundos e registrar no relatério de ensaio o
deslocamento (DF).

3.4.2.5 Calcular o deslocamento maximo (DMAX) conforme a férmula:
DMAX = DF - DO
3.4.3 Aceitacao

a) Os valores maximos de deslocamento definidos na TABELA V.

Tabela V
DESLOCAMENTO MAXIMO (DMAX) - (mm)
FL FT FV

b) O conjunto do suporte ndo deve apresentar trincas e ou rupturas. Para a detecg¢ao de trincas e ou
rupturas pode ser utilizado o método através de liquido penetrante ou outro método equivalente.

4 Aceitacao
As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 2.

Para rejeicao aplicar os requisitos da NBR 5426
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ANEXO L - SITEMA DE VENTILAGAO

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aceitacao
1 REQUISITOS DE SEGURANCA

1.1 O Sistema de Ventilagdo deve ser especificado quanto as exigéncias de segurancga e resisténcia
ao funcionamento e constituidos de materiais nao permeaveis;

1.2 Na configuragdo de montagem final o Sistema de Ventilagdo deve possuir saidas livres com area
unitéria transversal minima equivalente a 450 mmz2;

1.3 Na configuracao de montagem final o Sistema de Ventilacdo deve permitir o acesso aos Dispositi-
vos de Acionamento Manual ou Automatico da valvula do cilindro sem interferir no torque méaximo de
abertura e fechamento permissivel de 6 Nm;

1.4 As especificagdes dos componentes do Sistema de Ventilagdo sédo de responsabilidade do fabri-
cante e devem atender os requisitos de compatibilidade com o GNV e das condi¢bes de operacao a
que estao submetidos.

2 DOCUMENTOS E VERIFICAGOES PRELIMINARES

2.1 Deve ser apresentado pelo fabricante o memorial descritivo com as especificagdes dos compo-
nentes e instrugbes de aplicacao, operacao e montagem indicando o tipo conforme indicado na Tabe-
la | e nas Figuras | e ll.

Tabela |
TIPO Aplicacdo em Valvula de Cilindro
I Do tipo Ventilada (Figura 1)
Il Do tipo Nao Ventilada (Figura )
Figura |

1 - Flange

2 — Elemento de Fixacao

3 — Duto Flexivel

4 — Valvula de Cilindro do Tipo | (Ventilada)
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Figura Il

1 - Flange

2 - Elemento de Fixacao

3 — Duto Flexivel

4 — Invélucro

5 — Valvula de Cilindro do Tipo Il (Nao Ventilada)

3 ENSAIOS
Deve atender aos requisitos definidos neste regulamento para os seguintes ensaios, onde aplicaveis.

n. Estanqueidade;

0. Resisténcia a Corroséo (apenas para componentes metalicos)

p. Resisténcia a Torque Excessivo (apenas para componentes roscados)
g. Envelhecimento por Oxigénio

r. Imerséo de Material Sintético Nao-Metalico

s. Resisténcia a Vibracao (apenas para sistemas metalicos)

t. Aderéncia (“Pull-Off”)

Os ensaios aplicaveis para cada componente conforme suas concepgdes estao descritos na TABELA
Il deste anexo.

Tabela Il
ENSAIOS APLICAVEIS
Componente ENSAIOS
Sistema na configuracao de montagem a f,g
Flange em Aco C b
Flange em material termopléastico d, e
Elemento de Fixacao b, c
Duto Flexivel d, e
Invélucro (1) d, e

(1) Para os Sistemas de Ventilagao do Tipo | a Valvula de Cilindro deve atender os Requisitos do
ANEXO E deste Regulamento Técnico
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Notas:

4) O§ ensaios onde as temperaturas nao sejam especificadas deverao ser realizados a temperatura
g;n'lt')cl)?jgtse .os ensaios devem ser realizados com amostragem definida segundo requisitos da NBR
5426.

3 METODOS DE ENSAIOS

3.1 Estanqueidade

Para este ensaio devem ser utilizados Ar, Nitrogénio ou Gas Natural como fluidos de teste.

3.1.1 Estanqueidade em Sistemas de Ventilagcao do Tipo |

Para a realizagao do ensaio o fabricante deve fornecer a Valvula de Cilindro Ventilada para o qual o
Sistema foi projetado.

3.1.1.1 Dispositivo de Ensaio

Utilizando todos os componentes de Sistema de Ventilagdo, executar a montagem conforme as ins-
trugdes do fabricante no dispositivo de ensaio da Figura lll. As conexdes para tamponamento devem
possuir o mesmo didmetro nominal de ataque aos flanges. A conexao de entrada para a fixagdo da
Valvula de Cilindro deve possuir rosca no padrao % “ NGT — 14 f.p.p.

Figura lll

) TAMPAO ) TAMPAO
FONTE DE PRESSAD VALVULA DE CILINDRO

=1

| | LY

\

REGULADOR
DE PRESSAQ

3.1.1.2 Condicionamento da amostra

Os condicionamentos devem ser realizados com a amostra continuamente submetida as temperatu-
ras especificadas conforme a Tabela lll.
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Tabela lll
Tipo de Ensaio Temperaturas Pressoes de Ensaio (MPa)
Temperatura Ambiente 15°Ca25 °C 0,05

Alta Temperatura 85 +/- 5% 0,05

Baixa Temperatura -20 +/- 5% 0,05

3.1.1.3 Execucao do Ensaio

Em cada condicao de temperatura e pressdo especificada na Tabela Ill, a amostra deve ser submer-
as em agua ou outro meio adequado por um periodo minimo de 2 minutos na posigao Aberta e
observar a ocorréncia de vazamentos.

3.1.1.3.1 Ensaio da Valvula Ventilada

Este ensaio deve ser realizado com a Valvula de Cilindro submetida a 22,0 MPa a temperatura ambi-
ente conforme o dispositivo de ensaio da Figura IV.

Figura IV

WALWULA DE YA LYULL DE CILINDRD VALY LA DE
s ELOQUED CESCARGA

1 1| =
COMNEYAD DE
ENTRA D4

TAMPLO

]
(=

TAMPID

FONTE OE PRESS 40

AGUA

3.1.1.3.1.1 Com a Valvula de Cilindro na posigao Aberta, fechar a Valvula de Descarga, abrir a Valvu-
la de Bloqueio e submeter a amostra a presséo de 22,0 MPa durante 2 minutos e observar a ocorrén-
cia de vazamentos.

3.1.2.3.1.2 Fechar a Valvula de Bloqueio e abrir a Valvula de Descarga para despressurizar a linha.
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3.1.2.3.1.3 Com a Valvula de Cilindro na posicao fechada, fechar a Valvula de Descarga, abrir a Val-
vula de Bloqueio e submeter a amostra a pressao de 22,0 MPa durante 2 minutos e observar a ocor-
réncia de vazamentos.

3.1.1.4 Aceitacao

Em quaisquer das condigdes a amostra ndo deve apresentar vazamento superior a 20 cm3/h ou
apresentar bolhas.

3.1.2 Estanqueidade em Sistemas de Ventilacao do Tipo Il

3.1.2.1 Dispositivo de Ensaio

Utilizando todos os componentes de Sistema de Ventilagao, executar a montagem conforme as ins-
trugcdes do fabricante no dispositivo de ensaio da Figura V. As conexdes para tamponamento devem
possuir o mesmo didmetro nominal de ataque aos flanges. A conexao de entrada para a fixagdo do
invélucro deve possuir o mesmo didmetro nominal do pescoco do cilindro.de GNV.

Figura V

TAM ADAPTADOR TAMPAO

i PAO
FONTE DE PRESSAO \ \
1 :

REGULADOR \

DE PRESSAO

CONEYAD DE
ENTRA Du

3.1.2.2 Condicionamento da amostra

conforme item 3.1.1.2 deste anexo.

3.1.2.3 Execucao do Ensaio

3.1.2.3.1 Ensaio do Sistema na configuracdao de montagem

Em cada condi¢@o de temperatura e pressao especificada na Tabela Ill, a amostra deve ser submer-
as em agua ou outro meio adequado por um periodo minimo de 2 minutos e observar a ocorréncia de
vazamentos.

3.1.2.4 Aceitacao

Em quaisquer das condigbes a amostra ndo deve apresentar vazamento superior a 20 cm3/h ou

apresentar bolhas.

3.2 Resisténcia a Corrosao
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A amostra deve ser submetida a ensaio em ambiente de névoa salina conforme o seguinte procedi-
mento:

3.2.1 Acomodar a amostra no interior da cAmara de ensaio e submeté-la ao ensaio de névoa salina
por um periodo de 96 horas.

3.2.2 Manter a temperatura no interior da cAmara de névoa salina entre 330 C e 360 C.

3.2.3 A solugéo salina consiste de 5% de Cloreto de Sodio e 95% de agua destilada, em massa.
3.2.4 Imediatamente apds o término da exposicdo a névoa salina a amostra deve ser cuidadosamen-
te limpa com a remocao dos depdsitos de sais. A amostra nao deve apresentar evidéncias de pontos
de corrosao vermelha na superficie de base com area maior do que 5% da area total exposta.

3.3 Resisténcia a Torque Excessivo

O componente projetado para ser conectado através de conexdes rosqueadas deve resistir a torques
de fixacao de no minimo 150% do torque de fixagédo especificado pelo fabricante.

3.3.10 ensaio deve ser realizado conforme o dispositivo de ensaios e dimensdes da Figura VI

Figura VI
BASE DE FIXACAOQ

A

Te

AMOSTRA

onde:

Tf = Torque especificado pelo fabricante
Te = Torque de ensaio

D > 5d

Te>1,5. Tf

3.3.2 A base de Fixagéo do dispositivo de ensaio deve ser constituida de material com resisténcia
mecanica igual ou superior a da amostra ensaiada.
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3.3.3 O Torque Te deve ser aplicado por um periodo minimo de 15 minutos. Ap6s o periodo de apli-
cacao do torque de ensaio, remover a amostra e examina-la quanto a existéncia de deformacoes
ou rupturas.

3.3.4 Apds o ensaio a amostra deve atender aos requisitos de Estanqueidade prescritos no item 3.1
deste Anexo.

3.4 Envelhecimento por Oxigénio

Todas as partes sintéticas ou nao metdlicas dos componentes com finalidade de vedagao do combus-
tivel cujos fabricantes nao apresentem declaragcao de conformidade satisfatéria quando expostos a
oxigénio devem ter amostras representativas ensaiadas conforme o procedimento descrito neste ane-
x0. As amostras ndo devem apresentar evidéncias visiveis de degradagcao quando expostas ao oxi-
génio por 96 horas, a temperatura de 70 oC e pressao de 2 MPa (20 bar).

3.5 Resisténcia a Hidrocarbonetos dos Componentes Nao-Metalicos

3.5.1 Um componente ndo metalico utilizado como parte de um conjunto, cujo fabricante ndo apresen-
te relatérios de ensaios do material, devera ser submetido ao ensaio de resisténcia a hidrocarbonetos.

3.5.2 Um componente ndo metalico que na aplica¢do esteja exposto a gas natural ndo deve apresen-
tar variagdes significativas de volume e ou massa quando submetido a ensaios conforme o seguinte
procedimento:

3.5.2.1 Realizar medi¢des para determinagdo da massa e do volume em amostras do componente a
ser ensaiado.

3.5.2.2 Introduzir as amostras numa camara, conforme a Figura VII, nas condi¢des de ensaio descri-
tas na Tabela VI.

Figura VII

MANOMETRO  TERMOMETRO

|| ; | CRONOMETROD

o i A A T A S A S S [—

AMOSTRA

e I T M M N M M N
o i T i i i e i

f\
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Tabela IV
Fluido no Interior da Pressao no interior da Periodo de Exposicao
Cémara Cémara (Minimo)
Gas Natural 20 MPa 70 horas

3.5.2.3 Apés o periodo minimo de exposicao retirar as amostras da cAmara de ensaio e verificar as
dimensdes das amostras.

3.5.2.4 Apés o ensaio as amostras ndo devem apresentar dilatagdo volumétrica maior do que 25%
ou retracao volumétrica maior do que 1% em relag@o ao volume inicial. A variagdo de massa nao
deve exceder a 10%.

3.6 Vibracao
3.6.1 A amostra deve ser submetida a ensaio de vibragdo conforme o seguinte procedimento:

3.6.1.1 Fixar a amostra no dispositivo de ensaio e submeté-la a vibragdes por um periodo de 2 horas
com freqliéncia de 17 Hz amplitude de 1,5 mm em cada um dos trés eixos de orientacao.

3.6.1.2 Apés o periodo completo de 6 horas dos ensaios descritos no item 3.6.1.1, a amostra deve ser
submetida ao ensaio de Estanqueidade prescrito no item 3.1 deste Anexo.

3.7 Aderéncia (“Pull-Off”)
3.7.1 Procedimento de ensaio
3.7.1.1 Os componentes devem ser montados e fixados conforme as especificagées do fabricante no

dispositivo de ensaio especifico para o Tipo a ser ensaiado conforme itens 3.1.1.1 ou 3.1.2.1.

3.7.1.2 Os adaptadores para fixacdo do Duto Flexivel devem possuir diametros nominais externos
equivalentes aos didmetros nominais das conexdes fornecidas pelo fabricante.

3.7.1.3 Os componentes devem ser montados no dispositivo de ensaio da Figura VIII.
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Figura VIII

NNe
|

Onde:
1 — Base de Fixagao
2 — Elementos de Fixacao
3 — Duto Flexivel
4 — Conexao de Tragao
F = Carga de Tragao aplicada (N)
FS = Carga de Separagao aplicada (N)
3.7.1.4 Aplicar uma carga de tragao (F) na extremidade livre da amostra a uma taxa maxima de 100
N/min até ocorrer a separagdo da amostra em relagao ao dispositivo de ensaio e registrar a Carga de
Separacao (FS).
3.7.2 Aceitacdo
FS>=F
4 ACEITACAO
As amostras ensaiadas devem atender a todos os ensaios descritos no item 2.

Para rejeicao aplicar os requisitos da NBR 5426.
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