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2.

Esta instrucdo estabelece os requisitos necessarios para avaliagcdo da conformidade, na modalidade de
certificacao, de Equipamentos de Protecao Individual - EPI.

3. MANUTENCAO

Esta instrugdo técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associagdo com o procedimento
GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

A responsabilidade pela manutengdo e atualizacdo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area e a aprovacao é do Gerente de Operacfes de Produto.

4. REFERENCIAS

GP 01P - BR Procedimento para Certificacdo de Produtos
PORTARIA MTP N.° 672, DE 08 DE NOVEMBRO | Disciplina os procedimentos, programas e condi-
DE 2021 ¢Oes de seguranga e saude no trabalho e da outras

providéncias

Avaliacdo da conformidade - vocabulario e princi-

ABNT NBR ISO/IEC 17000

pios gerais

Norma Regulamentadora n°® 06

Equipamento de Protecdo Individual - EPI

ABNT NBR ISO 9001

Sistemas de gestéo da qualidade — requisitos

5. SIGLAS

Para fins desta instrucéo técnica, sdo adotadas as
acrescidas das definicbes a seguir.

IT — Instrucéo técnica

6. DEFINICOES

siglas contidas nos documentos citados no item 4

Para fins desta instrucéo técnica, sdo adotadas as definicdes contidas nos documentos citados no item 4.

7. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacdo da conformidade para Equipamentos de Protecéo Individual — EPI
deve atender aos requisitos de qualificacdo de auditores e especialistas do Bureau Veritas Certification
conforme IA 31 BR (Qualificacao e Classificacdo de Competéncia de Auditores — Produto).

8. CONDICOES GERAIS

8.1. O Bureau Veritas Certification tem responsabilidade pela implementacdo do programa de avaliagdo
da conformidade definido nesta Instrucdo. Todos os servicos avaliados atenderdo ao requerido nes-
te procedimento, mostrando sua conformidade a portaria MTP n.° 672, de 08 de novembro de 2021.

8.2. Aidentificacdo da certificacdo no ambito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no produto tem

por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que os produtos estdo em
conformidade com os documentos de referéncia.
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8.3.

8.4.

9.

9.1.

9.2.
9.3.

a)

b)

10.

O uso da identificacdo da certificacdo no dmbito do Bureau Veritas Certification ou do SBAC no pro-
duto esté vinculado a concessao do Certificado de Conformidade emitida pelo Bureau Veritas Certi-
fication, conforme previsto nesta instrucdo técnica, e aos compromissos assumidos pela empresa
através do contrato de Certificado de Conformidade firmado com ele.

Caso haja revisdo dos documentos que serviram de base para a elaboracdo desta instrucdo, apre-
sentando mudangas significativas quanto a metodologia requerida, o Bureau Veritas Certification es-
tabelecera, quando aplicavel, apés consideracdes das opinides das partes interessadas um prazo
para a adequacao as novas exigéncias. Caso haja modificacdes no produto certificado, o Solicitante
deve comunica-las ao Bureau Veritas Certification que, por deliberacdo do Gerente Técnico, podera
exigir nova auditoria e novo ensaio para verificacdo da conformidade das alteracées.

MECANISMO DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE

A sistemética completa do processo de certificagdo previsto nesta instrugcdo esté definida no proce-
dimento GP 01P — BR.

O mecanismo de avaliagdo da conformidade utilizado nesta instru¢éo é o de Certificagdo.

Esta instrucdo estabelece a possibilidade de adog&o entre os seguintes modelos de certificacao,
gue serdo estabelecidos nos anexos desta IT, cabendo ao fornecedor optar por um deles:

Modelo de certificagdo 1b — ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificacdo de um lote de equi-
pamento. O nimero de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada de for-
ma aleatéria ou, até mesmo, o nimero total de unidades do lote (ensaio 100%). O certificado de
conformidade é restrito ao lote certificado.

Modelo de certificagédo 5 — avaliagao inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas na fabrica,
incluindo auditoria do Sistema de Gestdo da Qualidade — SGQ, seguida de avaliagdo de manuten-
¢ao periddica, por meio de coleta de amostra do equipamento na fabrica e/ou no comeércio, para
realizacdo das atividades de avaliagdo da conformidade. As avaliagbes de manutencao tém por ob-
jetivo verificar se os itens produzidos apds a atestacéo da conformidade inicial (emisséo do certifi-
cado de conformidade) permanecem conformes. A manuteng&o inclui a avaliagédo periddica do pro-
cesso produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos.

REGULAMENTO GERAL DE CERTIFICACAO DE EPI (RGCEPI)

10.1. Avaliacéo inicial

10.1.1. Solicitag&o da certificagéo

10.1.1.1. Para solicitar a certificacdo de EPI, o fabricante ou importador deve apresentar ao Bureau Ve-

a)

b)

ritas Certification requerimento formal instruido com os seguintes documentos:

informacgBes da razdo social, endereco e CNPJ do solicitante da certificacdo, bem como apresenta-
¢do do contrato social, ou outro instrumento de constituicdo, que comprove sua condi¢do de fabri-
cante ou importador de EPI nos termos da NR 06;

indicacdo de pessoa de contato, telefone e endereco eletrdnico;

identificacdo do local de fabricagdo com endereco completo, incluindo a(s) unidade(s) fabril(is) a
ser(em) certificada(s), sediado em outro pais, quando aplicavel;
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d)

e)

f)

)
h)

0)

p)

a)

)
s)

Y

informacg&o de atividades/processos terceirizados que possam afetar a conformidade do EPI objeto
da certificacéo;

identificacdo do modelo de EPI objeto da certificacdo, quando a certificacdo for por modelo, referen-
ciando sua descricao técnica e incluindo a relacao de todas as marcas comercializadas;

relacdo de modelo(s) que compdem a familia de EPI objeto da certificacdo, obedecendo as regras
de formacéo de familia estabelecidas nos anexos desta IT, quando a certificacéo for por familia, re-
ferenciando sua(s) descricdo(des) técnica(s) e incluindo a relacdo de todas as marcas comercializa-
das;

documentacdo que comprove titularidade de marcas apostas no EPI ou autoriza¢des de uso;

documentacao fotografica do EPI, com resolu¢cdo minima de (800 x 600) dpi — fotos do equipamento
completo e fotos externas e internas de todas as faces, detalhando as etiquetas, logos, avisos, en-
tradas, saidas, botdes de acionamento, quando aplicavel;

memorial descritivo, conforme subitem 10.1.1.2 desta IT;

manual de instru¢bes do EPI;

desenho ou arte final das embalagens (primaria, secundaria ou terciaria), quando aplicavel;
opcao pelo modelo de certificagdo, dentre os mencionados nos anexos desta IT;

descricdo do Sistema de Atendimento e Tratamento de Reclamacgfes, que contemple o disposto
nesta IT, para todas as marcas comercializadas, em todos os locais, préprio(s) do solicitante da cer-
tificacdo ou por ele diretamente terceirizado(s), onde a atividade do Tratamento de Reclamacdes for
exercida;

documentos referentes ao SGQ da unidade fabril, aplicAveis ao processo produtivo do EPI a ser cer-
tificado, conforme previsto no subitem 10.1.3, ainda que venha necessariamente a ser auditado pelo
Bureau Veritas Certification, como previsto neste documento;

certificado valido emitido com base na edi¢édo vigente da 1SO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, que
abranja o processo produtivo do EPI objeto da certificacéo, se existente;

identificacdo do lote de certificacdo, no caso do modelo 1b, incluindo quantidades e lote(s) de fabri-
cacéo do(s) modelo(s) a ser(em) certificado(s);

licenca de importacdo ou, na auséncia desta, declaragdo de importacdo, quando de equipamento
importado, que identifique expressamente o importador do EPI solicitante da certificacéo;

demais documentos necessarios ao processo de solicitacdo descritos nos anexos a esta IT;

documentacdo que comprove a classificacdo como MPE, do solicitante da certificacdo, quando apli-
cavel,

em caso de EPI conjugado cujos dispositivos sdo fabricados por empresas distintas, declaragéo,
emitida ha menos de dois anos, pelo detentor do Certificado de Aprovagdo do equipamento que se-
ra conjugado com o equipamento do solicitante da certificacdo, autorizando a utilizacéo do seu dis-
positivo para a fabricacdo do equipamento conjugado.

10.1.1.1.1. O manual de instru¢bes deve acompanhar a menor embalagem comercial do EPI, ressalva-

da a hipotese de disponibilizacdo em meio eletrénico nas condi¢Bes previstas na Portaria
MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva.

10.1.1.1.2.  As informacdes e referéncias, constantes do manual de instru¢ées do EPI ou de informa-

¢Bes ao usuario, sobre caracteristicas ndo incluidas nas normas referenciadas ndo podem
ser associadas ao certificado de conformidade do equipamento, nem induzir o usuario a crer
que tais caracteristicas estejam cobertas pelo processo de certificacao.

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA



BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Ref.: IT 599 C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE Emissdo: 13/10/2023

PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

Pagina 6 de 53

10.1.1.2. O memorial descritivo do EPI deve conter, no minimo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

n)

raz&o social e CNPJ do fabricante ou importador do EPI (solicitante da certificac&o);
razéo social e CNPJ do fornecedor, em caso de fabricacéo por terceiro;

razéo social e endereco do fabricante estrangeiro, em caso de EPI importado;
modelo e a referéncia do EPI;

tamanhos e cores disponiveis;

versoes, se houver;

descricdo da matérias-primas e seus fornecedores;

descricdo dos componentes e acessorios, quando houver;

enquadramento do EPI na NR 06 e categoria de risco conforme item 1.1.4 e Tabela 1 do Anexo | da
Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva;

indicacdo do local de marcacao das informagdes obrigatérias da NR 06 no equipamento;
norma de fabricacéo (incluindo o ano da edicéo);
processo de fabricacdo simplificado;

desenhos técnicos contendo todas as informacdes e detalhes essenciais a identificacao inequivoca
do equipamento;

relagdo de componentes criticos, incluindo seus fornecedores e possiveis certificacdes existentes,
traduzidos para o portugués, quando em idioma distinto do inglés ou espanhol.

10.1.2. Andlise da solicitacdo e da conformidade da documentacédo

10.1.2.1. Cabe ao Bureau Veritas Certification avaliar a pertinéncia da solicitagdo de certificacdo e ana-

b)

c)

d)

e)

lisar a documentacao apresentada pelo requisitante em face das exigéncias contidas na Por-
taria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva, e nesta IT e seus anexos, observando-se ainda
que:

os documentos apresentados na solicitagcdo inicial devem ter sua autenticidade comprovada pelo
Bureau Veritas Certification com relagdo aos documentos originais, quando aplicavel;

na categoria de risco informada para o EPI no memorial descritivo deve ser revisada pelo Bureau
Veritas Certification em comum acordo com o fabricante ou importador;

no modelo de certificagdo 1b, cabe ao Bureau Veritas Certification identificar, na solicitagéo, o lote
(marca/modelo/quantidade) a ser certificado. Em caso de EPI importado, a identificacdo também
deve ser realizada na documentac¢éo de importacao;

caso seja identificada ndo conformidade na documentacao recebida, esta deve ser formalmente en-
caminhada ao solicitante da certificacdo para correcéo e devida formalizacdo junto ao Bureau Verti-
as Certification, num prazo de sessenta dias corridos, visando evidenciar a implementacdo da(s)
mesma(s) para nova analise;

a conclusao da certificagéo s6 se dara quando todos os documentos estiverem em sua forma final e
devidamente aprovados pelo Bureau Veritas Certification.

10.1.2.1.1. No caso de modelo de certificagdo 1b, a coleta da amostragem e a realizagdo dos ensaios

requeridos s6 poderdao ocorrer ap6s analise e aprovacdo pelo Bureau Veritas Certification
guanto a documentacédo enviada. Caso contrdrio, a solicitacdo deve ser cancelada.
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10.1.3. Auditoria inicial do SGQ e avaliacdo do processo produtivo

10.1.3.1.

10.1.3.1.1.

10.1.3.2.

A auditoria do SGQ deve buscar a demonstracdo objetiva de que o processo produtivo se
encontra sistematizado e monitorado de forma eficaz, fornecendo evidéncias do atendimento
aos requisitos do EPI estabelecidos nesta IT e em seus anexos.

A auditoria do SGQ deve ser realizada sempre que o modelo de certificacdo escolhido assim
o definir.

Para fins desta IT, o fabricante ou importador do EPI deve comprovar, no minimo, o atendi-
mento aos requisitos elencados na Tabela 1, em caso de SGQ do processo produtivo certifi-
cado com base na ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, ou na

Tabela 2, caso nédo exista certificacio do SGQ do processo produtivo.

Tabela 1 - Requisitos minimos de verificagcdo do SGQ para fabricantes ou importadores com certifi-

cacdo valida na ISO 9001:2015 ou ABNT NBR ISO 9001:2015

Recursos 7.151/7.15.2
Informacdo documentada 752/753
Planejamento e controle operacionais 8.1

Requisitos para produtos e servicos 8.2.1

Controle de processos, produtos e servicos providos externamente | 8.4.1/8.4.2/8.4.3

Producéo e provisdo de servico 8.5.1/85.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5
Liberacéo de produtos e servicos 8.6

Controle de saidas ndo conformes 8.7

Monitoramento, medicao, andlise e avaliacdo 9.1.1

N&o conformidade e acéo corretiva 10.2.1/10.2.2
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Tabela 2 - Requisitos minimos de verificacdo do SGQ para fabricantes ou importadores sem
certificagdo na ISO 9001:2015 ou ABNT NBR ISO 9001:2015

Recursos 7151/715.2
Competéncia 7.2
Conscientizacao 7.3

Informacdo documentada 75.2/75.3
Planejamento e controle operacionais 8.1

Requisitos para produtos e servicos 8.2.1

Controle de processos, produtos e servicos providos externamente | 8.4.1/8.4.2/8.4.3

Producéo e proviséo de servico 8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5
Liberacdo de produtos e servicos 8.6

Controle de saidas ndo conformes 8.7

Monitoramento, medicao, andlise e avaliacdo 9.1.1/9.1.2/9.1.3 (a), ()
Auditoria interna 9.21/9.2.2

Analise critica pela direcdo 9.3.1/9.3.2/9.3.3

N&o conformidade e acéo corretiva 10.2.1/10.2.2

10.1.3.3. Cabe ao Bureau Veritas Certification:

a) avaliar os documentos e registros apresentados quanto ao SGQ e realizar auditoria nas dependén-
cias da unidade fabril, com o objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo, incluindo
instalacdes e capacitacéo do pessoal,

b) agendar a data da visita para a auditoria em comum acordo com o solicitante da certificacéo;

c) realizar a avaliagdo do SGQ com base na abrangéncia do processo de certificacdo e conforme a
ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, tendo como requisitos minimos os definidos nas Tabela 1 e

Tabela 2 desta IT, conforme o caso.

10.1.3.3.1. O Bureau Veritas Certification pode requisitar do fabricante ou importador do EPI outras in-
formacdes sobre o sistema de gestdo que julgar relevantes para o processo de certificacéo,
incluindo relatorios que contemplem indicadores e itens de controle do processo fabril.

10.1.3.3.2. A apresentacdo de um certificado do SGQ do fabricante, dentro de sua validade, sendo este
emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou reconhecido pelo IAF, segundo a ISO 9001
ou ABNT NBR ISO 9001 e sendo esta certificagdo véalida para a linha de producédo do EPI
objeto da certificacdo, pode eximir o solicitante, sob andlise e responsabilidade do Bureau
Veritas Certification, da avaliagdo do SGQ prevista nesta IT, durante a auditoria inicial. Neste
caso, o solicitante deve colocar a disposicao do Bureau Veritas Certification todos os regis-
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tros correspondentes a esta certificagdo. O Bureau Veritas Certification deve analisar a do-
cumentacdo pertinente, para assegurar que 0s requisitos descritos na Tabela 1 desta IT fo-
ram atendidos.

10.1.3.3.2.1.  Os certificados emitidos por OCS estrangeiro e os demais documentos referentes ao sis-
tema de gestdo devem estar acompanhados de traducéo no idioma portugués, quando
emitidos em idioma distinto do inglés ou espanhol.

10.1.3.4. Durante a auditoria ou quando solicitado pelo Bureau Veritas Certification, o fabricante ou im-
portador do EPI deve colocar a disposicao do Bureau Veritas Certification todos os documen-
tos correspondentes a certificacdo do SGQ com base na edigdo vigente da 1ISO 9001 ou
ABNT NBR ISO 9001, e apresentar os registros do processo produtivo em que conste clara-
mente a identificacdo do EPI objeto da certificacéo.

10.1.3.4.1. Cabe ao Bureau Veritas Certification analisar a documentacdo do SGQ para assegurar que
0s requisitos descritos na Tabela 1 desta IT foram atendidos.

10.1.3.5. Em caso de ndo conformidade(s) detectada(s) por ocasido da avaliagdo inicial do SGQ, deve
ser adotado o procedimento previsto no subitem 10.1.5 para o tratamento de ndo conformida-
des na avaliacao inicial.

10.1.3.6. Os resultados da auditoria e da avaliagdo documental devem ser consignados em relatdrio a
ser assinado pela equipe auditora.

10.1.3.6.1. A concluséo da certificacdo sé se dard quando todos os documentos do SGQ estiverem em
sua forma final e devidamente aprovados pelo Bureau Veritas Certification.

10.1.3.7.  Qualquer alteracdo no processo produtivo deve ser informada ao Bureau Veritas Certification
e pode implicar, caso impacte na conformidade do EPI, em uma nova auditoria.

10.1.4. Ensaios iniciais

10.1.4.1. Plano de ensaios iniciais

10.1.4.1.1. Cabe ao Bureau Veritas Certification elaborar o plano de ensaios que contemple a base
normativa estabelecida na Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva, devendo conter, no
minimo:
a) 0s ensaios iniciais a serem realizados, a definicdo clara dos métodos de ensaio, 0 nimero de amos-
tras e os critérios de aceitacdo ou rejeicdo para estes ensaios, em conformidade com esta IT e seus
anexos;

b) a verificacdo das marcacbes de informacdes obrigatorias da NR 06, consideradas as disposicdes
estabelecidas na Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva;

c) na avaliagdo do manual de instru¢6es do EPI de acordo com os parametros estabelecidos na base
normativa, ou na auséncia de definicdo desses parametros pelas normas técnicas aplicaveis, de
acordo com as disposi¢des estabelecidas na Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva.

10.1.4.1.2. O Bureau Veritas Certification deve realizar a analise critica dos relatdrios de ensaio do labo-
ratorio, confrontando-os com o plano de ensaios previamente estabelecido, cabendo-lhe:

a) verificar a identificacdo completa do modelo do equipamento a ser certificado no corpo do relatério
de ensaio, certificando-se de que o relatério de ensaio esteja claramente rastreado a amostra cole-
tada;

b) avaliar se os dados constantes no memorial descritivo e no projeto ou especificacdo do EPI estédo
em conformidade com a identificacéo técnica do modelo no relatério de ensaio apresentado, do qual
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ndo devem constar caracteristicas ou adjetivos subjetivos que ndo possam ser comprovados por
meio de requisitos normativos;

c) verificar avaliacao no relatério de ensaio do manual de instrucdes e das marcacdes obrigatérias da
NR 06;

d) recusar relatérios de ensaios emitidos antes do inicio do processo de certificacdo, ressalvados os
casos previstos nos anexos a esta IT;

e) avaliar a embalagem dos equipamentos em conformidade com os requisitos estabelecidos nos
anexos desta IT.

10.1.4.2. Amostragem

10.1.4.2.1.  E responsabilidade do Bureau Veritas Certification definir a amostragem a ser coletada, sal-
vo disposicdo especifica nos anexos desta IT.

10.1.4.2.1.1. As amostras devem contemplar a quantidade minima prevista na(s) norma(s) técnica(s)
aplicavel(eis) definida(s) nos anexos desta IT. Caso ndo haja previsdo na norma técnica,
cabe ao Bureau Veritas Certification avaliar a quantidade necesséria para realizagéo dos
ensaios aplicaveis.

10.1.4.2.1.2.  As amostras devem ser retiradas de um mesmo lote de fabricagéo.

10.1.4.2.2. O Bureau Veritas Certification é responsavel por selecionar e lacrar as amostras do EPI a
ser certificado, devendo para tanto observar o seguinte:

a) a coleta de amostras para envio ao laboratério deve ser acordada entre o solicitante da certificacao
e o Bureau Veritas Certification;

b) a coleta de amostras deve ser realizada de forma aleatdria no processo produtivo do EPI objeto da
solicitacdo, desde que o equipamento j& tenha sido inspecionado e liberado pelo controle de quali-
dade da fabrica (inspec¢éo final do produto pronto), ou na area de expedi¢cao, em embalagens pron-
tas para comercializacao;

c) quando se tratar de modelo 1b de certificacdo, a coleta e o lacre das amostras devem ocorrer em
territério nacional, no local indicado pelo fabricante ou importador, sendo que, em caso de importa-
¢do fracionada, a coleta de amostras e a certificagdo somente devem ser realizadas apoés o recebi-
mento de todas as fracdes subsequentes do lote;

d) a quantidade de amostras, critérios de aceitacdo ou rejeicdo e casos excepcionais devem observar
as disposi¢des contidas nos anexos especificos desta IT;

e) quando aplicavel, pecas adicionais, componentes ou partes do equipamento complementares a(s)
amostra(s) devem ser lacradas, identificadas e enviadas ao laboratério juntamente com o EPI;

f) naselecdo e lacre das amostras, deve ser elaborado um relatério da amostragem, detalhando a da-
ta, o local, as condi¢Bes de armazenagem, a identificacdo da amostra (modelo ou marca, lote de fa-
bricacdo e data de fabricagcéo, quantidades amostradas, entre outros).

10.1.4.2.3. A coleta de amostra deve ser realizada, em triplicata, constituida de prova, contraprova e
testemunha, observando-se que:

a) caso haja aprovacdo nos ensaios de prova, a amostra é considerada aprovada;

b) caso seja constatada ndo conformidade na amostra prova, devem ser repetidos os ensaios aplica-
veis, nos termos definidos nos anexos a esta IT, nas amostras contraprova e testemunha;

¢) anao conformidade se caracteriza quando ao menos um dos ensaios previstos apresentar resultado
nado conforme.
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10.1.4.2.3.1. Em caso de modelo de certificagdo 1b, ndo se aplicam as amostragens de contraprova e
testemunha.

10.1.4.2.3.2.  Caso haja reprovacédo do lote nas certificacdes conduzidas no modelo 1b, o lote reprovado
ndo podera ser liberado para comercializacdo e o fabricante ou importador do EPI deve
providenciar a sua destruicdo ou devolucdo ao pais de origem (quando tratar-se de im-
portacdo), com documentacdo comprobatéria da providéncia que foi adotada.

10.1.4.2.4. Nos ensaios de contraprova e testemunha, deve-se observar que:
a) se constatada ndo conformidade na contraprova, a amostra é considerada reprovada;
b) se a contraprova ndo apresentar ndo conformidade, a amostra testemunha deve ser ensaiada;
c) se atestemunha apresentar ndo conformidade, a amostra é considerada reprovada;
d) se atestemunha ndo apresentar ndo conformidade, a amostra é considerada aprovada;

€) 0s ensaios das amostras de contraprova e testemunha devem, necessariamente, ser realizados no
mesmo laboratério onde foi realizado o ensaio da amostra prova;

f) a critério do solicitante da certificagdo, mediante formalizacdo ao Bureau Veritas Certification, as
amostras de contraprova e testemunha ndo necessariamente precisam ser ensaiadas, ocasido em
gue ndo pode haver contestacdo dos resultados obtidos na amostra prova.

10.1.4.3. Defini¢édo do laborat6rio

10.1.4.3.1. A selegéo de laboratérios de ensaio, a ser realizada pelo Bureau Veritas Certification em
comum acordo com o fabricante ou importador do EPI, deve considerar a seguinte ordem de
prioridade:

a) laboratério de 32 parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro ou signatério dos acordos
de reconhecimento muatuo ILAC ou IAAC, na totalidade dos ensaios previstos nesta IT para avalia-
¢ao do equipamento;

b) laboratério de 32 parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro ou signatario dos acordos
de reconhecimento matuo ILAC ou IAAC, em parte (acima de 70% do total) dos ensaios previstos
nesta IT para avaliagdo do equipamento;

c) laboratério de 32 parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro ou signatario dos acordos
de reconhecimento muatuo ILAC ou IAAC, em parte (abaixo de 70% do total) dos ensaios previstos
nesta IT para avaliacdo do equipamento ou acreditado na mesma classe de ensaio e mesma area
de atividade do(s) ensaio(s) previsto(s) nesta IT, porém para outro equipamento;

d) laboratério de 32 parte, nacional ou estrangeiro, acreditado pelo Inmetro ou signatario dos acordos
de reconhecimento mutuo ILAC ou IAAC, em outro escopo;

e) laboratério de 32 parte, nacional ou estrangeiro, ndo acreditado.

10.1.4.3.2.  Para efeito de uso da ordem de prioridade referida no subitem 10.1.4.3.1, deve ser conside-
rada qualquer uma das hipéteses a seguir:

a) inexisténcia do laboratério definido na prioridade anterior;

b) quando o laboratério definido na prioridade anterior ndo disponibilizar o orcamento dos ensaios em,
no méaximo, dez dias Uteis da solicitacdo realizada pelo Bureau Veritas Certification ou ndo puder
atender em, no maximo, trinta dias corridos, contados a partir da data do aceite pelo Bureau Veritas
Certification, ao prazo para o inicio dos ensaios previstos nos anexos desta IT ou ndo puder execu-
ta-los, em, no maximo, uma vez e meia o tempo regular dos ensaios previstos na base normativa;
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¢) quando o Bureau Veritas Certification evidenciar que o preco dos ensaios realizados, acrescido dos
custos decorrentes da avaliacdo ou acompanhamento pelo Bureau Veritas Certification, em compa-
racdo com o definido na prioridade anterior €, no minimo, inferior a 50%.

10.1.4.3.2.1. O Bureau Veritas Certification deve registrar, por meio de documentos comprobatoérios,
atualizados a cada etapa de manutencdo ou recertificacdo, os motivos que o levaram a
selecionar o laboratério adotado, por modelo ou por familia certificada.

10.1.4.3.3. Em caso de uso de laboratério acreditado por signatario dos acordos de reconhecimento
mutuo ILAC ou IAAC, cabe ao Bureau Veritas Certification observar e documentar a equiva-
Iéncia do método e parametros de ensaio.

10.1.4.3.4. Em caso de uso de laboratério de 32 parte acreditado, para outro escopo de ensaio, ap6és
reconhecer e registrar a capacitagéo e infraestrutura (incluidos equipamentos) do laboraté-
rio, o Bureau Veritas Certification deve monitorar e registrar a execucao de todos 0s ensaios.

10.1.4.3.4.1. O monitoramento referido no subitem 10.1.4.3.5 consiste em, pelo menos, acompanhar as
etapas de selecdo e preparacdo das amostras, inicio dos ensaios e posterior tomada de
resultados.

10.1.4.3.5. Em caso de uso de laboratério de 32 parte ndo acreditado, apds avaliar e registrar a politica
de confidencialidade, a capacitagdo de pessoal e a infraestrutura (incluidos equipamentos)
do laboratério, o Bureau Veritas Certification deve monitorar e registrar a execu¢do de todas
as etapas de todos os ensaios.

10.1.4.3.5.1. A avaliacdo do laboratério ndo acreditado deve ser realizada por profissional do Bureau
Veritas Certification que possua registro de treinamento de, no minimo, 16 horas/aula,
com base na ABNT NBR ISO/IEC17025 vigente, além de comprovacgao formal de experi-
éncia e conhecimento técnico especifico quanto aos ensaios a serem avaliados.

10.1.5. Tratamento de ndo conformidades na avaliacao inicial

10.1.5.1. Caso seja identificada alguma ndo conformidade na etapa de avaliagdo inicial, o fabricante ou
importador do EPI deve enviar ao Bureau Veritas Certification, num prazo de sessenta dias
corridos, a evidéncia da implementacéo das acgfes corretivas para a(s) ndo conformidade(s)
constatada(s).

10.1.5.1.1. A andlise critica das causas das ndo conformidades, bem como a proposicao de acdes cor-
retivas, sdo de responsabilidade do fabricante ou importador do EPI.

10.1.5.1.2. Novos prazos podem ser acordados, desde que formalmente requeridos pelo fabricante ou
importador do EPI, justificados e considerada a pertinéncia pelo Bureau Veritas Certification.

10.1.5.2. Caso o fabricante ou importador do EPI ndo cumpra o prazo estabelecido, o processo de cer-
tificacdo deve ser cancelado ou interrompido, podendo ser reiniciado se houver interesse do
fabricante ou importador do EPI e do Bureau Veritas Certification.

10.1.5.3. O Bureau Veritas Certification deve avaliar a eficacia das agdes corretivas implementadas,
aceitando-as ou ndo, ficando a critério do Bureau Veritas Certification avaliar a necessidade
de realizar novos ensaios para verificar a implementacdo das ac¢des corretivas.

10.1.5.4. O fabricante ou importador do EPI deve identificar e segregar o(s) equipamentos(s) ndo con-
forme(s) em &reas separadas, para que ndo haja possibilidade de mistura com o equipamento
conforme e envio para o mercado, devendo manter registro dessa agao.

10.1.5.5. A evidéncia objetiva do tratamento das ndao conformidades € requisito para a emissdo do cer-
tificado de conformidade.
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10.1.6. Emissao do certificado de conformidade

10.1.6.1. Cumpridas as etapas anteriores e ap0s realizar andlise critica do processo de certificagao do

a)

b)

EPI devidamente instruido com informac8es sobre a documentacédo apresentada e respecti-
vas analises, auditorias realizadas, resultados de ensaios obtidos e tratamento de ndo con-
formidades, cabe ao Bureau Veritas Certification:

se demonstrada a conformidade e a correta instrucdo documental que comp&e o processo, expedir
o certificado de conformidade; ou

se detectadas incorre¢fes, apresentar ao fabricante ou importador do EPI a relagdo das n&o con-
formidades frente a presente IT.

10.1.6.2. A decisdo pela certificacdo do EPI é de competéncia exclusiva do Bureau Veritas Certifica-

tion, a ser adotada por pessoa(s) ndo envolvida(s) no processo de avaliacao.

10.1.6.3. O certificado de conformidade deve ser emitido com numeracéo distinta, para cada modelo ou

familia de EPI, objeto da solicitacéo.

10.1.6.3.1. Caso a certificacd@o seja por familia, o certificado deve relacionar todos os modelos abrangi-

dos pela familia.

10.1.6.3.2.  Se for necessaria mais de uma pagina para o certificado, todas as paginas devem ser nume-

radas fazendo referéncia ao seu préprio nimero e ao nimero total de paginas, devendo
constar em cada uma das paginas o niumero do certificado e data de emissao.

10.1.6.4. O certificado de conformidade é pré-requisito obrigatério para fins de obtencdo do Certificado

de Aprovacao, nos termos previstos na Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva.

10.1.6.4.1. Somente apds a obten¢éo do Certificado de Aprovacgéo, o EPI podera ser comercializado.

10.1.6.5. O certificado de conformidade, como um instrumento formal emitido pelo Bureau Veritas Cer-

a)

b)

<)
d)

f)
g)
h)

k)

tification a partir da avaliagdo do EPI, deve conter no minimo:
numeracao do certificado de conformidade;

razdo social, Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, endereco completo e nome fantasia do
fabricante ou importador do EPI (solicitante da certificagcdo) e, quando aplicavel, indicagéo da locali-
zacao da(s) unidade(s) fabril(s);

raz&o social, endereco completo e nome fantasia do fornecedor, em caso de fabricacao por terceiro;
raz&o social e endere¢o completo do fabricante estrangeiro, em caso de EPI importado;

nome, endereco, CNPJ, nimero de registro de acreditacdo e assinatura do responséavel pelo Bureau
Veritas Certification;

data de emissédo e data de validade (exceto modelos 12 e 1b) do certificado de conformidade;
modelo de certificacdo adotado;
data para avaliagdo de manutencao, quando obrigatéria para o modelo de certificacao adotado;

identificacdo do modelo do EPI certificado, no caso de certificagcdo por modelo, incluindo a relacdo
de todas as marcas comercializadas, contendo descricdo do equipamento ensaiado, elaborada pelo
proprio laboratdrio, com informacgéo de variagdes de tamanhos e cores, conforme a necessidade de
cada EPI;

identificacao da familia do EPI certificada e de todos os modelos abrangidos, no caso de certificagédo
por familia, incluindo a relac&o de todas as marcas comercializadas;

referéncia (nome ou cddigo) inequivoca do equipamento informada pelo fabricante ou importador;
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1)

m)

n)

0)

p)

a)
r

s)
Y

numeragdo do codigo de barras dos modelos previstos em “i” ou “j”, e todas as versfes, quando
existente no padrdo GTIN;

identificacao do(s) lote(s) de fabricacdo (obrigatério no caso de certificacdo pelo modelo 1b);
identificacao do n° da Licenca de Importacao (LI ou LPCO) no caso de certificacdo pelo modelo 1b;
escopos de servico, quando tratar-se de certificacdo de servico;

referéncia a Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva, com base na qual o certificado foi emiti-
do (escopo de certificacdo);

classificagdo do equipamento ensaiado, conforme Anexo | da NR 06;

categoria de risco, conforme item 1.1.4 e Tabela 1 do Anexo | da Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou
substitutiva;

indicacdo do local de marcacao das informag@es obrigatérias da NR 06;

namero e data de emissao do(s) relatério(s) de ensaio, bem como identificagdo do laborat6rio emis-
sor;

norma técnica de ensaio aplicavel, nos termos da Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva;

indicacdo, quando existentes, dos niveis de desempenho obtidos pelo EPI, de acordo com o previs-
to na(s) norma(s) técnica(s) aplicavel(eis);

eventuais restricbes do equipamento;
data da realizacdo da auditoria, aplicavel para os modelos 5 e 6; e

assinatura do responsével técnico ou do respectivo signatario autorizado.

10.1.6.5.1. Um certificado deve ser emitido para cada familia, no caso de certificagdo por familia, ou pa-

ra cada modelo, no caso de certificacdo por modelo, conforme modelo de notacdo constante
da Tabela 3.

Tabela 3 - Notacéo do(s) modelo(s) no certificado de conformidade

Modelo/designacéao
comercial

Cadigo de barras

Marca i
quando existente

Descricdo

10.1.6.6. O certificado de conformidade de EPI tera prazo de validade estipulado nos anexos desta IT.

10.2.

Avaliacéo de manutengéo

10.2.1. Etapas

10.2.1.1. A avaliacdo de manutencéo prevista nesta IT se aplica ao modelo de certificacdo 5.

10.2.1.2.  Ap6s a concessao da certificagdo, cabe ao Bureau Veritas Certification realizar avaliagdo de

manutencgédo a fim de verificar a permanéncia das condi¢gfes técnico-organizacionais que de-
ram origem a concessao inicial da certificagcao para o EPI, nos termos desta IT.

10.2.1.3. A avaliacdo de manutencgédo deve ser realizada por meio de:

a)

auditoria de manutencdo do SGQ e avaliacdo do processo produtivo, aplicavel para o modelo 5;
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b) verificacdo da qualidade do equipamento produzido por meio de coletas de amostras e realizagédo
de ensaios, aplicavel para o modelo 5.

10.2.1.4. Todas as etapas da auditoria de manutencdo devem estar concluidas até o alcance dos pra-
zos definidos para a manutencao.

10.2.1.5. Cabe ao Bureau Veritas Certification solicitar formalmente ao detentor do certificado que in-
forme qualquer alteracdo no projeto, memorial descritivo ou processo produtivo do EPI, ob-
servando que:

a) no caso de certificacéo por familia, a inclusdo de um novo modelo na familia certificada pode ser fei-
ta, a qualquer tempo, no mesmo certificado, mantendo a validade original do certificado emitido, que
deverd conter a informac¢éo da data de inclusdo do(s) novo(s) modelo(s);

b) para os casos em que um mesmo detentor do certificado desejar certificar uma nova familia (no ca-
so de certificagdo por familia) ou um novo modelo (no caso de certificacdo de modelo), o Bureau
Veritas Certification deve conduzir um novo processo de certificacdo iniciando de 10.1; e

€) nasituagdo prevista na alinea "b", a auditoria do SGQ pode ser dispensada, a critério do Bureau Ve-
ritas Certification, caso as novas familias ou modelos a serem incluidos advenham de um mesmo
processo produtivo ja auditado anteriormente para certificar outras familias ou modelos da mesma
unidade fabril, ocasido em que o Bureau Veritas Certification deve registrar o motivo da dispensa da
auditoria do SGQ, documentando a correspondéncia dos requisitos auditados anteriormente no
mesmo processo produtivo.

10.2.1.5.1.  Nas situagBes previstas nas alineas "a" e "b" do subitem 10.2.1.5, o fabricante ou importador
deve solicitar a emisséo ou alteracao do Certificado de Aprovacado, conforme o caso, junto
ao MTP previamente & comercializacdo dos novos equipamentos no territorio nacional.

10.2.2. Auditoria de manutenc¢do SGQ e avaliacdo do processo produtivo

10.2.2.1. A periodicidade para as auditorias de manutencdo do SGQ no processo produtivo da unidade
fabril é estabelecida nos anexos desta IT e deve contemplar, pelo menos, as seguintes eta-
pas:

a) verificacdo dos originais da documentacéo prevista no subitem 10.1.1, em particular quanto a sua
disponibilidade, organizacdo e recuperacao; e

b) andlise dos registros, em especial aqueles relacionados ao cumprimento dos requisitos constantes
nas Tabela 1 e

Tabela 2 desta IT.

10.2.2.2. A data da visita para a auditoria de manutencéo deve ser agendada em comum acordo com o
fabricante ou importador do EPI.

10.2.2.2.1.  Quando explicitamente definido pelo MTP, o Bureau Veritas Certification deve realizar a au-
ditoria de manuteng&@o sem aviso prévio.

10.2.2.3. Caso o detentor da certificacdo apresente um certificado do SGQ, dentro de seu prazo de va-
lidade, o Bureau Veritas Certification pode, sob sua andlise e responsabilidade, optar por néo
auditar 0 SGQ durante a etapa de avaliacdo de manutencao.
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10.2.2.3.1. O certificado deve ter sido emitido por um OCS acreditado pelo Inmetro ou reconhecido pelo
IAF, para o escopo de acreditacdo e segundo a edi¢do vigente da 1ISO 9001 ou ABNT NBR

ISO 9001, respeitando o periodo de transicdo estabelecido pelo IAF.

10.2.2.3.2. A certificacao deve ser valida para o processo produtivo na unidade fabril do EPI e o fabri-
cante ou importador deve colocar a disposicdo do Bureau Veritas Certification todos os do-
cumentos correspondentes a esta certificacdo e apresentar os registros do processo produ-
tivo onde conste claramente a identificacdo do EPI objeto da certificacéo.

10.2.2.3.3. O Bureau Veritas Certification deve analisar a documentacéo pertinente para assegurar que
0s requisitos descritos na Tabela 1 desta IT foram atendidos para o SGQ.

10.2.2.3.4. E reponsabilidade do fabricante ou importador do EPI assegurar que o SGQ, certificado com
base na edicdo vigente da 1ISO 9001 ou ABNT NBR ISO 9001, é executado e aplicado con-
siderando a conformidade as disposi¢des desta IT e respectivo anexo especifico do EPI.

10.2.2.4. Em caso de ndo conformidade(s) detectada(s) por ocasido da manutencéo do SGQ, deve ser
adotado o procedimento previsto no subitem 10.2.4 para o tratamento de ndo conformidades
na manutencao.

10.2.2.5. Os resultados da auditoria e da avaliacdo documental em sede de avaliacdo de manutencéo
devem ser consignados em relatério a ser assinado pela equipe auditora.

10.2.2.5.1. A concluséo pela manutencdo da certificacdo s6 se dard quando todos os documentos do
SGQ estiverem em sua forma final e devidamente aprovados pelo Bureau Veritas Certifica-
tion.

10.2.3. Ensaios de manutengao
10.2.3.1. Periodicidade

10.2.3.1.1. A periodicidade para a realizagcdo dos ensaios de manutencao para o EPI é estabelecida nos
anexos especificos desta IT.

10.2.3.2. Planos de ensaios ha manutencao
10.2.3.2.1.  Aplicam-se as disposi¢cfes do subitem 10.1.4.1 desta IT.

10.2.3.3. Amostragem na manutencao

10.2.3.3.1.  Aplicam-se as disposi¢cdes do subitem 10.1.4.2 desta IT, ressalvadas as seguintes disposi-
coes:

a) para o modelo de certificacdo 5 para a realizacdo dos ensaios de manutencao, tanto para EPI naci-
onais, quanto para os importados, o Bureau Veritas Certification deve, obrigatoriamente, cole-
tar/comprar as amostras no COmeércio;

b) a area de expedicao da unidade fabril ou centros de distribuicdo podem ser considerados comércio,
desde que o EPI ja esteja na embalagem final de venda ao consumidor, em condi¢gBes de ter a nota
fiscal emitida;

c) a coleta na area de expedi¢cdo da unidade fabril ou centros de distribuicdo somente pode ser reali-
zada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION sem aviso prévio, ndo podendo ser realizada duran-
te a auditoria de SGQ); e

d) a coleta para realizacédo dos ensaios de manutencéo deve ser realizada pelo Bureau Veritas Certifi-
cation em amostras que tenham sido fabricadas entre a data da emissao do certificado e a primeira
avaliacdo de manutencéo, sendo que as coletas subsequentes deverdo ocorrer em amostras do EPI
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fabricado no intervalo entre duas manutencgfes sequenciais ou entre a (ltima manutencéo e a recer-
tificagéo.

10.2.3.4. Definicdo do laboratério
10.2.3.4.1. Aplicam-se as disposicfes do subitem 10.1.4.3 desta IT.

10.2.4. Tratamento de ndo conformidades na manutencéo

10.2.4.1. Caso seja identificada alguma nao conformidade relativa a avaliacdo de manutencao, cabe ao
fabricante ou importador do EPI a andlise critica das suas causas, bem como a proposicéao de
acOes corretivas, observando que:

a) o fabricante ou importador deve enviar ao Bureau Veritas Certification, num prazo maximo de quinze
dias corridos, o plano de acdes corretivas, que deve ter sessenta dias corridos como prazo maximo
para evidenciar a implementag&o das a¢fes corretivas;

b) o fabricante ou importador deve adotar acdes de controle imediatas, na fabrica, que impegam que o
modelo ou familia reprovado(a) no ensaio de manutencdo seja enviado(a) para o mercado.

10.2.4.2. Cabe ao Bureau Veritas Certification:

a) avaliar a eficacia das a¢Bes corretivas propostas no plano de agbes corretivas apresentado pelo fa-
bricante ou importador do EPI, bem como se foram implementadas; e

b) avaliar a necessidade de conduzir nova auditoria para verificar a implementagéo das acdes correti-
vas e/ou a realizacdo de novos ensaios.

10.2.4.3. A ndo apresentacdo do plano de acdes corretivas dentro do prazo previsto em 10.2.4.1 ou a
identificacdo de alguma néo conformidade, sem evidéncias de tratamento, acarretara a sus-
penséo imediata do certificado de conformidade, pelo Bureau Veritas Certification, para o0 mo-
delo/familia ndo conforme, observando que:

a) o Bureau Veritas Certification deve notificar o fabricante ou importador do EPI por escrito, informan-
do que s6 pode retomar o processo de certificacdo quando as ndo conformidades encontradas fo-
rem sanadas;

b) em se tratando de certificacdo por modelo, caso a ndo conformidade evidenciada venha a compro-
meter outros modelos ja certificados, a suspenséo da certificacdo pode ser estendida a estes mode-
los, a critério do Bureau Veritas Certification;

c) em se tratando de certificacao por familia, caso seja evidenciada ndo conformidade em um dos mo-
delos da familia, a suspensao da certificacdo se aplica a todos os modelos que compdem a familia e
pode ser estendida a outras familias, a critério do Bureau Veritas Certification; e

d) o Bureau Veritas Certification deve comunicar formalmente o MTP acerca da suspenséo adotada.

10.2.4.4. Uma vez suspenso o certificado de conformidade nos termos do subitem 10.2.4.3, o fabrican-
te ou importador do EPI deve apresentar o plano de ag8es corretivas em até quinze dias cor-
ridos a partir da suspenséo da sua certificacéo, observando que:

a) a efetividade das acges corretivas deve ser confirmada por meio de ensaios, auditoria e/ou analise
documental, a critério do Bureau Veritas Certification;

b) novos prazos podem ser acordados, desde que formalmente solicitados pelo detentor do certificado,
justificados, e avaliada a pertinéncia pelo Bureau Veritas Certification;

c) a certificacao volta a vigorar quando as ac¢fes corretivas forem consideradas efetivas pelo Bureau
Veritas Certification;
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d)

e)

caso o detentor do certificado ndo atenda aos prazos estabelecidos, e desde que ndo tenha sido
acordado novo prazo, a certificacdo deve ser cancelada pelo Bureau Veritas Certification com a cor-
respondente comunicacdo ao MTP; e

em caso de recusa do detentor do certificado em implementar as acdes corretivas, o Bureau Veritas
Certification deve cancelar o certificado de conformidade para o(s) modelo(s) ou familia(s) de EPI
certificado(s) e comunicar formalmente ao MTP.

10.2.4.5. Na hipétese em que o equipamento ndo possa ser coletado conforme determinado no subi-

tem 10.2.3.3.1, alinea "a", o certificado deve ser suspenso, até o limite do seu prazo de vali-
dade.

10.2.4.6. No caso de ocorréncia de ndo conformidade(s) por reprovacdo em ensaios de manutencéo, o

a)

b)

d)

e)

Bureau Veritas Certification deve suspender o certificado de conformidade, independente-
mente da proposicado de acdes corretivas pelo fabricante ou importador do EPI, pelo prazo
necessario para correcao do processo produtivo, respeitado o limite da validade do certifica-
do, comunicando o MTP dessa acéo, observando ainda que:

caso exista no mercado partes do(s) lote(s) de onde foram coletadas amostras para 0s ensaios re-
provados, o Bureau Veritas Certification deve solicitar do fabricante ou importador do EPI ac¢des de
recolhimento e destruicdo dos equipamentos, registrando essa ocorréncia no processo de certifica-
¢do e comunicando o MTP dessa deciséo;

0 Bureau Veritas Certification deve analisar se lotes que tenham precedido ou até sucedido ao(s) lo-
te(s) de modelo(s) reprovado(s) também possam estar ndo conformes, devendo ser solicitados re-
gistros de ensaios, de acdes corretivas e preventivas, de inspecdes ou outros registros da qualidade
para analise;

caso o Bureau Veritas Certification evidencie que existiram problemas no processo produtivo, pode
solicitar novos ensaios, conforme descrito em 10.1.4, também para os lotes referidos na alinea "b"
e, em caso de reprovacao, atuar de acordo com o descrito na alinea "a";

a certificacdo volta a vigorar quando as ac¢des corretivas forem consideradas efetivas pelo Bureau
Veritas Certification; e

em caso de recusa do detentor do certificado em implementar as ac¢des corretivas, 0 BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve cancelar o certificado de conformidade para o(s) modelo(s) ou fa-
milia(s) de EPI certificado(s) e comunicar formalmente ao MTP.

10.2.5. Confirmacdo da Manutencéo

10.2.5.1. Cumpridas as etapas anteriores e ap0s realizar analise critica do processo de manutencao da

certificacdo do EPI, de acordo com a documentacéo apresentada, auditorias realizadas, resul-
tados de ensaios obtidos, tratamento de ndo conformidades e tratamento de reclamacdes, o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION emite o documento denominado "Confirmagédo da Ma-
nutencao”, formalizando que a certificagdo esta mantida.

10.3. Avaliacao de recertificacio

10.3.1. A avaliacéo de recertificacdo deve ser realizada e concluida antes da expira¢do do prazo de vali-

dade do certificado de conformidade.

10.3.2. A avaliacdo de recertificacdo deve ser programada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, de

acordo com os critérios estabelecidos no item 10.1 desta IT, referente a certificacdo inicial, exce-
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to quanto a etapa de tratamento de ndo conformidades, que deve seguir o disposto no item 10.2,
referente a manutencéo da certificacao.

10.3.3. No caso de haver avaliacdo de manutencdo com frequéncia variavel, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve, na recertificacdo, dar continuidade ao espacamento praticado a partir da
Gltima avaliacdo realizada, a depender da existéncia, ou ndo, de ndo conformidades.

10.3.4. A coleta para realizacdo dos ensaios deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION
em amostras que tenham sido fabricadas entre a data da Ultima manutencéo e a data da recerti-
ficacéo.

10.3.5. Ap6s a andlise critica, abrangendo as informag6es sobre a documentacgéo, auditorias, ensaios, tra-

tamento de ndo conformidades e tratamento de reclamacfes, cabe ao BUREAU VERITAS
CERTIFICATION decidir pela recertificacao.

10.3.6. Cumpridos os requisitos exigidos nesta IT para o EPI, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION emi-
te um novo certificado da conformidade.

10.3.6.1. Um certificado, com numeragdo distinta, deve ser emitido pelo BUREAU VERITAS
CERTIFICATION para cada modelo ou para cada familia, a cada recertificacéo.

10.3.6.2. A data de validade do novo certificado de conformidade deve ser contada a partir da expira-
¢do do prazo de validade do ultimo certificado de conformidade emitido.

10.4. Avaliacéo extraordinaria

10.4.1. Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, diante de suspei¢cdes ou denuncias devidamente
fundamentadas quanto ao EPI certificado, a qualquer tempo, coletar ou comprar amostras no
mercado para realizacdo de avaliacdo extraordinaria, adotando os procedimentos aplicaveis a
manutencdo da certificacdo previstos nesta IT, considerados 0s ensaios e critérios de amostra-
gem previstos no anexo especifico para o EPI certificado, e arcando com os custos referentes a
coleta das amostras, envio ao laboratério e ensaios necessérios ao esclarecimento da situagéo
do EPI para o detentor do certificado.

10.4.1.1. Caso seja identificada alguma n&o conformidade em relacéo ao EPI certificado, o BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve agir conforme previsto no subitem 10.2.4 desta IT, quanto
ao tratamento de n&o conformidades na etapa de manuten¢do da certifica¢éo.

10.5. Acompanhamento de mercado

10.5.1. Em caso de recebimento, pela SIT, de denlincias devidamente fundamentadas ou em caso de
acbes de acompanhamento de mercado realizadas pela SIT, a exemplo de fiscalizacdo, confor-
me previsto na Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva, acerca de EPI avaliado nos termos
desta IT, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION responséavel pode ser instado a realizar novas
atividades de avaliacéo da conformidade do equipamento.

10.5.1.1.  As atividades referidas no subitem 9.5.1 abrangem aquelas previstas nesta IT, a exemplo de:
a) levantamento de informag¢6es e/ou documentacgédo junto ao detentor do certificado;

b) coleta ou compra de amostras de EPI seguindo os critérios de amostragem previstos no item 9.2 e
nos anexos desta IT, ou o recebimento de amostras enviadas pela SIT;

c) contratacdo de laboratério, definido em conjunto com a SIT, para realizacdo de ensaios previstos
nos anexos desta IT nas amostras coletadas ou recebidas; ou

d) realizacdo de auditoria de SGQ no detentor do certificado.
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10.5.1.2. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve arcar com os custos advindos das atividades de
apuracgédo previstas no subitem 9.5.1.

10.5.1.3. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve apresentar a SIT os resultados da apuracéao re-
alizada, acompanhados dos relatérios de ensaio emitidos quando existentes.

10.5.1.3.1. Em caso de equipamentos avaliados por certificacdo com etapas de manutencdo, se, em
face da apuracéo realizada for detectada ndo conformidade do equipamento certificado, o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve agir conforme previsto no subitem 9.2.4 desta IT,
guanto ao tratamento de ndo conformidades na etapa de manutengéo da certificacéo.

10.5.1.4. Em face dos resultados apresentados pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, a SIT apli-
card as penalidades cabiveis quanto ao Certificado de Aprovacdo do EPI conforme previsto
na Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva

10.5.1.4.1. Em caso de ndo conformidade considerada, pelo MTP, sistémica ou de risco potencial a se-
guranca e a saude do trabalhador, a SIT podera determinar a retirada do EPI do mercado.

10.6. Transferéncia de certificagdo

10.6.1. E permitida a transferéncia de certificados validos, emitidos de acordo com o estabelecido nesta
IT, de um BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor para um BUREAU VERITAS
CERTIFICATION receptor, acreditados nos termos desta IT, podendo ser motivada pelo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor ou pelo detentor do certificado.

10.6.1.1. Os certificados suspensos, cancelados ou com data de validade expirada ndo podem ser
aceitos para fins de transferéncia, devendo seguir os procedimentos regulares previstos nesta
IT para sua reativagao ou recertificacdo, conforme o caso.

10.6.2. Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor disponibilizar todas as informacgfes neces-
sarias ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor, por ocasido de transferéncia de um cer-
tificado emitido por aquele, ainda valido.

10.6.3. Uma pessoa qualificada do BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor deve realizar uma ana-
lise critica do processo de certificagdo do novo cliente, que envolva o exame da documentacao
e/ou realizacdo de visita ao fabricante ou importador do EPI, devendo ser devidamente registra-
da.

10.6.3.1. A andlise critica deve cobrir, no minimo, 0s seguintes aspectos:

a) as etapas do processo realizadas até o momento e a situagédo da etapa no processo atual de certifi-
cacao;

b) relatérios de ensaio;
¢) plano de ensaios realizados, correlacionando com a familia ou modelo;
d) razdes do pedido de transferéncia;

e) validade do certificado, no que diz respeito a autenticidade e a duracao, cobrindo o escopo objeto
da transferéncia;

f) validade da certificacdo e situacdo de ndo conformidade(s) ainda pendente(s) de correcdo(des), a
qgual, de preferéncia, deve ser efetuada em conjunto com o BUREAU VERITAS CERTIFICATION
emissor, a ndo ser que tenha ocorrido o encerramento de suas atividades;

g) relatério(s) da Ultima auditoria (certificacdo, manutencao e recertificacdo) e da(s) extraordinéria(s), e
gualguer ndo conformidade ainda ndo sanada;

h) reclamacao(Bes) ou apelacdo(Bes) recebida(s) e a(s) acdo(des) adotadas(s);
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10.6.4. Se na andlise critica prévia forem identificadas ndo conformidades pendentes ou riscos potenciais,
ou quando houver dividas quanto a adequacéo da certificacdo existente, 0o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION receptor deve, dependendo da extensdo da davida:

a) recusar o processo de transferéncia e dar inicio a um processo de certificacdo novo; ou,

b) aceitar o processo de transferéncia apés a evidenciacdo, por meio de auditoria ou ensaio, de que a
certificacao original pode ser mantida.

10.6.4.1. Em caso de aceitagdo do processo de transferéncia, a decisdo quanto as agdes necessarias
depende da natureza e da extenséo das ndo conformidades encontradas, devendo ser regis-
trada e explicada ao detentor do certificado.

10.6.5. Se na analise critica prévia ndo forem identificadas ndo conformidades pendentes ou riscos poten-
ciais, 0 BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor pode aceitar a transferéncia de certifica-
céao.

10.6.6. Aceita a transferéncia, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor emitird um novo certificado
de conformidade que:

a) seja datado do término da analise critica e com o prazo de validade restante em relagao ao certifi-
cado original,

b) considere todos os requisitos previstos no subitem 10.1.6 desta IT, referente & emisséo de certifica-
do de conformidade; e

c) faca referéncia ao processo de transferéncia de certificagcéo, indicando o organismo emissor, hume-
ro do certificado transferido e a data da transferéncia.

10.6.7. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor somente deve cancelar o certificado de conformi-
dade quando o BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor emitir o novo certificado de con-
formidade com a validade restante.

10.6.8. A prOxima avaliagdo de manutencgao ou recertificagdo deve ocorrer de acordo com o0s critérios es-
tabelecidos nesta IT e ser realizada nos prazos previstos no processo original de certificacido
realizado pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor.

10.6.9. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION receptor deve manter toda a documentacédo e todos os
registros relativos a transferéncia de certificacdo, durante o tempo determinado no seu SGQ.

10.7. Encerramento da certificacédo

10.7.1. O encerramento da certificacdo dar-se-a na hipotese de encerramento da fabricacdo ou importa-
¢ao dos EPI certificados na forma desta IT.

10.7.2. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve assegurar que os equipamentos certificados antes
da decisdo de encerramento da certificacdo estejam em conformidade com esta IT, por meio de
uma auditoria extraordinaria para verificagcdo e registro dos seguintes requisitos:

a) data de fabricacéo e tamanho dos ultimos lotes do equipamento certificado ou, em caso de equipa-
mento importado, data da Ultima importacéo e tamanho dos Ultimos lotes importados;

b) material disponivel em estoque;

¢) quantidade de equipamento acabado em estoque, com previsdo para que sejam comercializados;
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d) cumprimento dos requisitos previstos nesta IT para o equipamento desde a Ultima auditoria de
acompanhamento;

e) ensaios de rotina realizados nos ultimos lotes produzidos.

10.7.2.1. No caso de EPI importado, a auditoria de encerramento deve ser realizada nas dependéncias
do solicitante da certificacao.

10.7.3. Quando julgar necessario, 0 BUREAU VERITAS CERTIFICATION pode programar também a co-
leta de amostras e a realizacdo de ensaios para avaliar a conformidade dos EPI em estoque, ob-
servando que:

a) caso o0 resultado destes ensaios apresente alguma ndo conformidade, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, antes de considerar o processo encerrado, determinara ao detentor do certificado
o tratamento pertinente, definindo as disposi¢des e os prazos de implementacao;

b) no caso de ocorréncia de EPI ndo conforme no mercado, antes de considerar o processo encerrado,
e, dependendo do comprometimento que a ndo conformidade identificada possa impor ao uso do
equipamento, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve comunicar ao MTP o cancelamento do
certificado, coma recomendacéo de retirada do equipamento do mercado.

10.7.3.1. No caso de EPI importado, caso ndo tenha havido importacdo, no periodo compreendido en-
tre a certificacdo inicial ou Ultima manutencéo e a solicitacdo de encerramento, evidenciado
na auditoria referida no subitem 10.7.2, ndo é aplicavel a realizacdo de ensaios para verifica-
¢ao da conformidade dos EPI em estoque no importador.

10.7.4. A partir do encerramento da certificacdo, o EPI ndo pode mais ser fabricado ou importado, sendo
admitida estritamente a distribuicdo e comercializagdo do estoque produzido dentro da validade
da certifica¢@o enquanto durar a validade do Certificado de Aprovacéo do EPI.

10.7.5. Uma vez concluidas as etapas previstas em 10.7.2 e 10.7.3, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve cancelar o certificado, notificando o encerramento ao MTP, por meio da
emissdo de documento contemplando as informacdes previstas em 10.7.2.

10.7.5.1. O Certificado de Aprovacdo emitido a partir de certificado que venha a ser cancelado por en-
cerramento da fabricacdo ou importagdo terd sua data de validade alterada para a data da
comunicac¢é@o do cancelamento pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, ou para o prazo
estipulado pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION para a comercializacdo do estoque veri-
ficado, desde que nao superior a validade final da certificagéo.

10.7.6. Caso o detentor do certificado ndo permita ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION cumprir as
etapas previstas no subitem 10.7.2, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve cancelar o cer-
tificado e notificar o encerramento ao MTP, justificando o impedimento acima mencionado.

10.7.7. O Certificado de Aprovacgdo emitido a partir de certificado que venha a ser encerrado nos termos
do subitem 10.7.6 tera sua data de validade alterada para a data da comunicacédo do cancela-
mento pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, ficando impedida, dessa forma, a comerciali-
zacao de eventual estoque ainda existente.

11. TRATAMENTO DE RECLAMACOES
11.1. O tratamento de reclamacdes descrito nesta IT se aplica ao solicitante da certificacdo e ao BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, devendo contemplar:

a) um sistema para tratamento das reclamagfes, assinado pelo responsavel formalmente designado
para tal, que evidencie que o solicitante da certificacdo e 0 BUREAU VERITAS CERTIFICATION:

I. valorizam e dao efetivo tratamento as reclamacoes apresentadas;
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V.

V.

VI.

b)

c)

d)

11.2.

11.3.

conhecem e comprometem-se a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas nas leis, especifica-
mente na Lei n° 8.078, de 1990;

analisam criticamente os resultados, bem como tomam as providéncias devidas, em funcao das re-
clamacdes recebidas;

definem responsabilidades quanto ao tratamento das reclamacdes;

comprometem-se a responder ao MTP, no prazo de quinze dias corridos, acerca de qualquer recla-
macao que aquele 6rgéo tenha recebido sobre o EPI objeto de certificacao;

comprometem-se a responder ao reclamante quanto ao recebimento, tratamento e conclusdo da re-
clamacdo, conforme prazos estabelecidos internamente.

uma sistemética para o tratamento de reclamacdes contendo o registro de cada uma, o tratamento
dado e o estégio atual;

a indicacéo formal de uma pessoa ou equipe, devidamente capacitada e com liberdade para o tra-
tamento das reclamacdes;

ndmero de telefone ou outros meios para atendimento as reclamag8es e formulério de registro de
reclamacdes, que inclua cédigo ou niumero de protocolo fornecido ao consumidor para acompa-
nhamento.

O solicitante da certificagdo e 0o BUREAU VERITAS CERTIFICATION devem ainda realizar anual-
mente uma andlise critica das reclamacgfes recebidas e evidéncias da implementagédo das corres-
pondentes agBes corretivas, bem como das oportunidades de melhorias, registrando seus resulta-
dos.

Obrigatoriamente, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve auditar todos os locais (préprios do
solicitante da certificagdo ou por ele diretamente terceirizados) onde a atividade de tratamento de
reclamacdes for exercida, para verificagdo do atendimento aos requisitos estabelecidos anterior-
mente, nas avalia¢des iniciais, de manutencéo e recertificacdo, quando existentes.

11.3.1. Para os casos em que o solicitante da certificacdo comprovar sua condi¢cdo de MPE, a auditoria é

opcional, ficando a critério do BUREAU VERITAS CERTIFICATION a sua realizagéo.

12. OBRIGACOES

12.1.

Obrigacdes de fabricantes e importadores de EPI

12.1.1. Constituem obrigacdes de fabricantes e importadores de EPI:

a)

b)

c)

d)

acatar todas as condi¢des estabelecidas na Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva, nesta IT
e anexos aplicaveis e nas disposi¢cfes legais e contratuais referentes a certificagdo do EPI, inde-
pendentemente de sua transcri¢ao;

acatar as decisfes pertinentes a certificacdo adotadas pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION,
sendo que em caso de discordancia das decisbes, o solicitante deve recorrer formalmente, em pri-
meira instancia ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION e, posteriormente, ao MTP;

facilitar ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou ao seu contratado, mediante comprovacgéo des-
ta condicdo, os trabalhos de auditoria e de acompanhamento que atendam aos critérios desta IT;

realizar o controle produtivo dos equipamentos certificados, mediante registro contendo, no minimo,
as seguintes informagoes:

identificacao do lote de fabricacéo;

. data de fabricacéo;
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[ll. nGmero de série, quando aplicavel;

IV. marca, modelo e versao; e

V. classifica¢cdes ou enquadramentos segundo a norma técnica aplicavel.

e)

f)

a)

h)

manter as condicfes técnico-organizacionais que serviram de base para a obtencao da certificacéo,
informando, previamente ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, qualquer modificacdo que pre-
tenda fazer no EPI para o qual foi concedido o referido certificado;

informar ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, a qualquer tempo, qualquer alteracéo no projeto,
memorial descritivo ou processo produtivo do EPI certificado;

no caso da suspensdo temporéria ou do cancelamento da certificacdo, o fabricante ou importador
do EPI deve cessar imediatamente o uso de toda e qualquer publicidade que tenha relacdo com a
identificacdo da certificacéo;

comunicar imediatamente ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, no caso de cessar definitiva-
mente a fabricagc&o ou importacdo dos modelos de EPI certificados;

nao utilizar a mesma codificacdo (denominagéo comercial) para um EPI certificado e um EPI n&o
certificado;

ressarcir o BUREAU VERITAS CERTIFICATION os custos decorrentes das agfes de avaliagdo ex-
traordinaria e de acompanhamento de mercado, conforme previsto nos itens 10.4 e 10.5 desta IT;

comunicar ao MTP, em até 48 horas, quando identificar que o EPI certificado colocado no mercado
apresenta ndo conformidades que colocam em risco a seguranga e a saude do trabalhador;

responder as notificacdes do MTP, dentro dos prazos estabelecidos, que solicitam esclarecimentos
relacionados aos processos de investigacdo de ndo conformidades detectadas no EPI certificado;

fornecer ao MTP todas as informac¢des solicitadas por este, referentes ao processo de certificacao
do EPI estabelecido nesta IT, encaminhando, quando necessario e solicitado, documentos compro-
batorios;

considerar os prazos dados pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION e pelo laboratério de ensaios
para entrar tempestivamente com as avaliacdes de manutencéo e recertificacéo; e

no caso de cancelamento de acreditagdo do BUREAU VERITAS CERTIFICATION emissor do certi-
ficado, migrar para outro BUREAU VERITAS CERTIFICATION no méximo até o prazo para realiza-
¢ao da préxima manutencédo ou recertificacdo, o que ocorrer primeiro.

12.1.2. O fabricante ou importador do EPI tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos EPI

12.2.

por ele fabricados ou importados, bem como a todos os documentos referentes a certificacéo,
nao havendo hipétese de transferéncia de responsabilidade ao MTP.

Obrigagfes do BUREAU VERITAS CERTIFICATION

12.2.1. Os BUREAU VERITAS CERTIFICATION devem observar os padrdes de conduta e os procedi-

a)

b)

mentos estabelecidos nesta IT durante a avaliacdo da conformidade de EPI, observando que:

€ vedado ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou quaisquer de seus colaboradores que tenham
participado direta ou indiretamente do desenvolvimento de determinado EPI, ou prestado consultoria
a ele relacionada, expedir certificado de conformidade para este mesmo equipamento; e

se constatado descumprimento dos procedimentos previstos nesta IT em processo de certificacdo
conduzido por BUREAU VERITAS CERTIFICATION, o MTP notificara o organismo, estabelecendo
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a necessidade de providéncias e respectivos prazos, sob pena de aplicacdo das penalidades previs-
tas no Capitulo 13 desta IT.

12.2.2. Constituem obrigac6es dos BUREAU VERITAS CERTIFICATION na avaliacdo da conformidade

a)

b)

<)
d)

e)

f)

9)

h)

VI.

VII.

de EPI:
agir segundo padrdes éticos de probidade, decoro e boa-fé;

primar pela adequacéo entre meios e fins, sendo vedada a imposicao de obrigacdes contratuais em
medida superior aquelas estritamente necessarias ao atendimento as regras do processo de certifi-
cacgédo de EPI estabelecidas pelo MTP;

manter acreditacdo vigente junto ao Inmetro para o escopo previsto nesta IT;

dispor de pessoal capacitado, mantendo registro da qualificacdo e das acbes de capacitacdo, de
forma a poder conduzir competentemente todo o processo de certificacdo previsto nesta IT;

proceder a certificacdo do EPI conforme os requisitos estabelecidos nesta IT e na Portaria MTP n°
672, de 2021, ou substitutiva, dirimindo obrigatoriamente as dividas com o MTP;

exigir do fabricante ou importador do EPI a apresenta¢do de toda a documentacdo necessaria a
conducéo do processo de certificagdo, nos termos desta IT;

em caso de comunicacao pelo cliente de alteragédo das condi¢bes técnicas e operacionais ou na do-
cumentacéo pertinente, para a fabricacdo ou importagéo de EPI, determinar se as mudancas anun-
ciadas exigem auditorias e/ou ensaios adicionais;

comunicar formalmente aos fabricantes ou importadores detentores de certificados de conformidade
de EPI as alteracbes em normas técnicas, documentos emitidos ou reconhecidos pelo MTP que
possam interferir nos requisitos desta IT;

notificar, em até cinco dias Uteis, ao MTP, os casos de suspensdo ou cancelamento de certificado
de conformidade, por meio eletrénico, para o e-mail certificado@economia.gov.br, contendo, no mi-
nimo, as seguintes informacdes:

namero do certificado de conformidade a que se refere o comunicado

. nimero do Certificado de Aprovacgéo correspondente;
. ocorréncia (suspensao ou cancelamento); e

. modelo (se certificacdo por modelo) ou familia do EPI (se certificacdo por familia) abrangido pela

ocorréncia;

motivo da suspensdo ou cancelamento (informar a natureza da ndo conformidade conforme Tabela
4, identificacdo do ensaio de reprovacéo, identificacdo do(s) lote(s) comprometido(s), bem como ne-
cessidade de retirada do mercado), observando-se que:

nos casos de cancelamento por transferéncia, informar o BUREAU VERITAS CERTIFICATION de
destino e a data da transferéncia;

nos casos de cancelamento por encerramento da fabricagcdo ou importacéo, informar a data da ulti-
ma fabricacéo ou importacdo do EPI, bem como a previséo para comercializacdo do estoque; e

nos casos de cancelamento da certificagcdo por abandono ou rompimento de contrato, esta condi¢do
deve estar expressamente indicada;

nos casos de revogacao da suspensdo, qual acdo corretiva possibilitou tal revogacéo;

data da auditoria de encerramento (no caso de cancelamento por encerramento);

VIIl. data da suspensao ou cancelamento ou de revogacdo da suspenséo; e
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IX. assinatura do signatério do BUREAU VERITAS CERTIFICATION;

)

k)

p)
Q)

comunicar ao MTP a existéncia de ndo conformidade detectada durante auditoria do SGQ realizada
em fabricante ou importador de EPI detentor de certificado ABNT NBR 1SO 9001 ou ISO 9001;

selecionar, em comum acordo com o solicitante da certificacéo, o laboratério a ser utilizado no pro-
cesso de certificacdo, com base nos requisitos estabelecidos nesta IT;

realizar, por sua exclusiva responsabilidade, a interpretacdo dos resultados contidos nos relatérios
de ensaios emitidos pelos laboratérios de ensaio, nos termos previstos nesta IT;

exigir dos laboratérios que informem as incertezas de medicdes inerentes aos ensaios realizados;

planejar as atividades de manutencgédo e recertificacdo de forma a atender tempestivamente os pra-
zos de adequacdao previstos nesta IT e suas atualizacdes.

Realizar o acompanhamento do EPI certificado conforme atividades de avaliagdo extraordinaria e de
acompanhamento de mercado, previstas, respectivamente, nos itens 10.4 e 10.5 desta IT;

possuir um sistema de Tratamento de Reclamacgdes, conforme Capitulo 11 desta IT;

disponibilizar ao MTP, quando solicitado, todos os registros e informacgdes referentes aos processos
de certificacao realizados pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, no prazo méximo de cinco di-
as Uteis; e

adotar as acbes necessarias de adequacdo as condi¢bes descritas nesta IT determinadas pelo
MTP.

Tabela 4 - Relacéo de tipos de ndo conformidades

Motivo Descricdo

I Suspenséo ou cancelamento por reprovagdo em ensaios;

Suspensao ou cancelamento por outros tipos de ndo conformidades néo relacio-
nadas a ensaios;

Suspensédo ou cancelamento por abandono ou rompimento de contrato (ndo cum-
primento da etapa de manutencao ou recertificacéo);

v Cancelamento por transferéncia de BUREAU VERITAS CERTIFICATION;

\% Cancelamento a pedido por encerramento da fabricag&do ou importagéo;

Cancelamento por adequacéo a novo regulamento (vencimento do 1° prazo de

Vi adequacéo)

12.2.3. Caso 0 BUREAU VERITAS CERTIFICATION tenha sua acreditacdo cancelada, deve:

a)

b)

Comunicar imediatamente a seus clientes a sua condi¢éo e instrui-los no processo de transicdo pa-
ra outro BUREAU VERITAS CERTIFICATION que esteja com sua acreditacao ativa, ressaltando
que os certificados ja emitidos permanecerdo validos até o término dos prazos de manutencéo ou
renovacgao, 0 que ocorrer primeiro;

disponibilizar ao MTP, quando solicitado, todos os registros e informacdes relativas aos processos
de certificacéo por ele realizados;
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c) disponibilizar a seus clientes todos os registros, certificados, relatorios e demais documentos refe-
rentes ao(s) seu(s) processo(s) de certificagdo para subsidia-los quando da contratacdo de outro
BUREAU VERITAS CERTIFICATION acreditado para a continuidade da sua certificacao;

d) informar ao MTP todas as acdes realizadas durante o processo de migracdo das empresas detento-
ras de certificados com o objetivo de evitar danos aos fabricantes ou importadores de EPI e aos
consumidores;

e) facilitar a migracao do processo de certificacdo para outro BUREAU VERITAS CERTIFICATION de-
finido pelo detentor da certificagcdo; e

f) cancelar os certificados emitidos na data de conclusdo da migracdo para o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION receptor ou, hdo havendo migracdo, na data de manutencdo ou renovacéo do cer-
tificado emitido, o que ocorrer primeiro.

12.2.3.1. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION com acreditacdo cancelada ndo pode realizar as ati-
vidades de manutencgéo ou renovacao dos certificados emitidos para fins desta IT.

12.2.3.2. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION com acreditacdo suspensa deve informar tal condi-
¢ao a seus clientes e, enquanto estiver nesta condi¢éo, ndo pode realizar nenhuma atividade
de concesséo inicial de certificagdo e nem conceder recertificagbes ou extensdo de escopo
para certificagbes em vigor, devendo, contudo, durante o periodo de suspenséo, realizar to-
das as atividades relativas as manutencdes dos certificados em vigor, desde que nado haja
ampliacé@o de escopo destes.

13. PENALIDADES

13.1. O descumprimento das disposi¢es previstas nesta IT sujeita os agentes as san¢fes cabiveis, nos
termos da legislacdo e desta IT.

13.1.1. Independentemente das san¢des administrativas cabiveis, a constatacdo do cometimento de in-
fracbes que importem em fraude, falsidade documental ou conduta anticompetitiva sujeita o infra-
tor a aplicacéo da legislacao civil e penal.

13.2. O descumprimento pelo fabricante ou importador de EPI quanto as obrigacdes relativas a certifica-
¢ao previstas nesta IT importa na aplicagdo das san¢des de suspensdo ou cancelamento da certifi-
cacdo, pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, nos termos desta IT e, ainda, quando cabivel, na
suspensao ou cancelamento do Certificado de Aprovacao, pelo MTP, nos termos da Norma Regu-
lamentadora n° 6 e da Portaria MTP n° 672, de 2021, ou substitutiva.

13.3. O descumprimento do disposto nesta IT pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION importara na
comunicacao, pelo MTP, ao Inmetro, acerca das condutas irregulares constatadas para que este de-
termine as sanc¢des administrativas cabiveis quanto a acreditagdo do organismo no escopo especifi-
co previsto nesta IT.

14. DISPOSICOES FINAIS
14.1. Esta IT Geral se complementa com as disposicfes estabelecidas nos anexos especificos por tipo de
EPL.

14.1.1. Em caso de conflito, as disposi¢6es dos anexos prevalecem sobre o Regulamento Geral.

14.2. A certificacéo prevista nesta IT é condi¢do para fins de obtencao de Certificado de Aprovacao esta-
belecido na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT para os equipamentos previstos na Portaria
MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva.
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14.2.1. Uma vez obtida a certificacdo nos termos desta IT, € de responsabilidade do fabricante ou impor-
tador de EPI solicitar a obtencdo do Certificado de Aprovagéo junto ao MTP, conforme procedi-

mentos previstos na Portaria MTP n°® 672, de 2021, ou substitutiva.

ANEXO A - CAPACETE DE SEGURANCA

Al. Objetivo

Al.1. Estabelecer critérios complementares ao Regulamento Geral para Certificacao de Equipamentos de
Protecéo Individual - RGCEPI, especificamente para EPI tipo capacete de seguranca para uso ocu-
pacional, com foco na seguranca, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 8221, visando propiciar
adequada conformidade ao equipamento para protecdo da cabecga contra impactos e agentes
agressivos no uso industrial.

Al.1.1. Para a certificacdo de capacetes de seguranca de uso ocupacional, devem ser observadas as dis-
posi¢cBes estabelecidas no RGCEPI acrescidas dos critérios previstos neste Anexo.

A2. Documentos de referéncia

Capacete de Seguranca para uso ocupacional - Especifica-

ABNT NBR 8221 ~ . .
¢do e métodos de ensaio

A3. Definicdes

Para fins deste Anexo ficam adotadas as definicbes contidas no RGCEPI, complementadas pelas defini-
¢Oes contidas nos documentos citados no Capitulo 2 deste Anexo e pelas definices a seguir, prevalecen-
do as definicdes estabelecidas neste Anexo.

A3.1. Lote de Fabricacéo

Conjunto de capacetes de seguranca para uso ocupacional de um mesmo modelo, identificado pelo fabri-
cante, fabricados segundo o mesmo projeto, processo e matéria-prima.

A3.2. Modelo
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Caracteristicas Unicas do capacete de seguranga para uso ocupacional determinadas pelo seu tipo, classe
e memorial descritivo.

A3.3. Tipos e classes

Classificacdo conforme a protecdo oferecida pelo capacete de seguranca. Quanto a protecdo contra im-
pactos, os capacetes de seguranca classificam-se como Tipo | ou Tipo Il. Quanto a protecdo contra riscos
elétricos, os capacetes de seguranca classificam-se como Classes G, E ou C.

A4. Modelo de certificacdo

A4.1. A certificacdo de capacetes de seguranca para uso ocupacional deve ser realizada nos modelos de
certificacdo 1b ou 5, definidos no RGCEPI, de acordo com a op¢éo do fabricante ou importador do
EPI.

A5. Disposi¢cbes complementares para o processo de certificacdo de capacete de seguranga para uso
ocupacional

A5.1. Avaliacao inicial

A5.1.1. Aplicam-se a avaliacdo inicial para a certificagdo de capacetes de seguranca de uso ocupacional
os procedimentos estabelecidos no RGCEPI, acrescidos das especificidades definidas neste
Item.

A5.1.2. Documentacéo

A5.1.2.1.  Além das informag¢8es constantes no RGCEPI, o memorial descritivo dos capacetes de segu-
rangca para uso ocupacional a ser apresentado pelo fabricante ou importador ao BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, deve conter, no minimo:

a) aidentificacdo do modelo;

b) o tipo;

c) aclasse;

d) as cores disponiveis; e

€) requisitos opcionais que o EPI atende.

A5.1.3. Ensaios iniciais

A5.1.3.1.  Definicdo dos ensaios a serem realizados

A5.1.3.1.1. Os ensaios de avaliagdo inicial a serem realizados, nos modelos de certificagdo 1b e 5, sdo
os relacionados na Tabela A. 1 deste Anexo.

A5.1.3.1.1.1. Os ensaios devem ser realizados de acordo com a ABNT NBR 8221, nas amostras cole-

tadas pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION.
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Tabela A. 1 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a NBR 8221 e tamanho da
amostra para cada modelo

Tipo

Ensaios (segundo a
ABNT NBR 8221)

Cor de maior produ-
¢cao, preferencialmente
branco

Demais cores (para
cada cor adicional)

lell

Marcacdo e instrucdes
(item 4.2)

01 (C1)

Inflamabilidade
5.1.1)

(item

01 (C2)

Transmissdo de forca
(tem 5.1.2) Condicio-
namento quente (item
6.2.1.1 0u 6.2.1.5) *

03 (C3 a C5)

01 (C12)

Transmissdo de forca
(item 5.1.2) Condicio-
namento  frio (item
6.2.1.20u6.2.1.3) *

03 (C6 a C8)

01 (C13)

Penetracdo no topo
(tem 5.1.3) Condicio-
namento quente (item
6.2.1.1)

01 (C9)

Penetracdo no topo
(item 5.1.3) Condicio-
namento  frio (item
6.2.1.2)

01 (C10)

Requisitos de isolamen-
to elétrico classe G
(item 5.1.4.1) ou classe
E (item 5.1.4.2)

01 (C11)

Atenuacdo de energia
impacto lateral - Tipo Il
(item 5.2.1) Condicio-
namento quente (item
6.2.1.10u6.2.1.5) *

04 (C14 a C17)

01 (C35)

Atenuacdo de energia
impacto lateral - Tipo Il
(tem 5.2.1) Condicio-
namento  frio  (item
6.2.1.20u6.2.1.3) *

04 (C18 a C21)

01 (C36)

Atenuacdo de energia
impacto lateral - Tipo Il
(tem 5.2.1) Condicio-
namento Umido (item
6.2.1.4)

04 (C22 a C25)

01 (C37)
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Penetragdo excéntrica
(item 5.2.2) Condicio-
namento quente (item
6.2.1.1 ou 6.2.1.5)*

02 (C26 e C27)

01 (C38)

Penetracdo excéntrica
(tem 5.2.2) Condicio-
namento  frio  (item
6.2.1.2 0u 6.2.1.3) *

02 (C28 e C29)

01 (C39)

Penetragdo excéntrica
(tem 5.2.2) Condicio-
namento Umido (item
6.2.1.4)

02 (C30 e C31)

01 (C40)

Jugular - Tipo Il (item
5.2.3) Condicionamento
quente (item 6.2.1.1 ou
6.2.1.5) *

01 (C32)

Jugular - Tipo Il (item
5.2.3) Condicionamento
frio (item 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

01 (C33)

Jugular - Tipo Il (item
5.2.3) Condicionamento
umido (item 6.2.1.4)

01 (C34)

Opcional | e Il **

Uso invertido - Trans-
missdo de forca (item
5.1.2) Condicionamento
quente (item 6.2.1.1 ou
6.2.1.5) *

01 (C14)

Uso invertido - Trans-
missdo de forca (item
5.1.2) Condicionamento
frio (tem 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

01 (C15)

Opcional I **

Uso invertido - Atenua-
¢édo de energia impacto
lateral - Tipo Il (item
5.2.1) Condicionamento
quente (item 6.2.1.1 ou
6.2.1.5) *

01 (C41)

Uso invertido - Atenua-
¢ado de energia impacto
lateral - Tipo Il (item
5.2.1) Condicionamento
frio (tem 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

01 (C42)

Uso invertido - Atenua-

01 (C43)

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 599 C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE Emissdo: 13/10/2023

PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Pagina 32 de 53

¢do de energia impacto
lateral - Tipo Il (item
5.2.1) Condicionamento
Umido (item 6.2.1.4)

Uso invertido - Penetra-
¢80 excéntrica (item
5.2.2) Condicionamento 01 (C44)
guente (item 6.2.1.1 ou
6.2.1.5) *

Uso invertido - Penetra-
¢do excéntrica (item

5.2.2) Condicionamento 01 (C45)
frio (item 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

Uso invertido - Penetra-
¢80 excéntrica (item

5.2.2) Condicionamento 01 (C46)
umido (item 6.2.1.4)
Opcional* Alta visibilidade (item 01 (C1)

5.3.2)

Nota: C indica o capacete de nimero.

A5.1.3.1.2. Para os ensaios indicados com (*) na Tabela A. 1 deste Anexo, deve ser realizado apenas
um dos condicionamentos relacionados conforme informacdo do fabricante ou importador
do EPI.

A5.1.3.1.3.  Os ensaios indicados com (**) na Tabela A. 1 deste Anexo sao exigidos apenas quando so-
licitado pelo fabricante ou importador.

A5.1.3.2.  Definicdo da amostragem

Modelo de certificacéo 5

A5.1.3.2.1. A amostragem deve ser realizada conforme Tabela A. 1 deste Anexo.
A5.1.3.2.1.1. As amostras de cada modelo devem ser retiradas de um mesmo lote de fabricacéo.

A5.1.3.2.1.2. As amostras, para cada cor, devem ser retiradas, para cada modelo, de um mesmo lote de
fabricacéo.

A5.1.3.2.2. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve tomar uma amostragem 3 (trés) vezes maior
que a estabelecida na Tabela A. 1, para compor a amostragem de prova, contraprova e tes-
temunha, conforme determina o subitem 10.1.4.2.3 do RGCEPI.

Modelo de certificacdo 1b

COPYRIGHT, 2023, BUREAU VERITAS CERTIFICATION SOC. CERTIFICADORA LTDA




Ref.: IT 599 C BR

INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA
CONFORMIDADE DE EQUIPAMENTOS DE Emissdo: 13/10/2023

PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

BUREAU VERITAS CERTIFICATION P4agina 33 de 53
A5.1.3.2.3.  Acoleta deve ser realizada, por modelo, no(s) lote(s) a ser(em) certificado(s).

A5.1.3.2.4. Para definicAo da amostragem para realizacdo dos ensaios de certificacdo no modelo 1b,
deve ser utilizado o plano de amostragem simples — normal, para o nivel de inspecao e ni-
vel de qualidade aceitavel — NQA constante da ABNT NBR 5426, conforme estabelecido na
Tabela A. 2 deste Anexo.

Tabela A. 2 - Nivel de inspecéo e de qualidade aceitavel do plano de amostragem para certificacdo
de capacetes de seguranca para uso ocupacional por lote de fabricacéo (para cada modelo, sepa-

radamente)
Ensaios (segundo a ABNT NBR Amostragem
8221) 9
Niveis de Inspegéo NQA
Marcacéo e instrucées (item 4.2) S3 2,5
Inflamabilidade (item 5.1.1) S3 1,0

Transmisséo de forca (item 5.1.2)
Condicionamento quente (item S3 1,0
6.2.1.1 ou 6.2.1.5) *

Transmisséo de forca (item 5.1.2) S3 1,0
Condicionamento frio (item 6.2.1.2

ou6.2.1.3)*

Penetracdo no topo (item 5.1.3) S3 1,0
Condicionamento quente (item

6.2.1.1)

Penetracdo no topo (item 5.1.3) S3 1,0
Condicionamento frio (item

6.2.1.2)

Requisitos de isolamento elétrico S3 1,0

classe G (item 5.1.4.1) ou classe
E (item 5.1.4.2)

Atenuacgdo de energia impacto la- S3 1,0
teral - Tipo Il (item 5.2.1) Condici-
onamento quente (item 6.2.1.1 ou
6.2.1.5) *

Atenuacgdo de energia impacto la- S3 1,0
teral - Tipo Il (item 5.2.1) Condici-
onamento frio (item 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

Atenuacédo de energia impacto la- S3 1,0
teral - Tipo Il (item 5.2.1) Condici-
onamento Umido (item 6.2.1.4)

Penetracdo excéntrica (item 5.2.2) S3 1,0
Condicionamento quente (item
6.2.1.10u 6.2.1.5) *
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Penetragéo excéntrica (item 5.2.2)
Condicionamento frio (item 6.2.1.2
ou6.2.1.3) *

S3

1,0

Penetracdo excéntrica (item 5.2.2)
Condicionamento  Umido (item
6.2.1.4)

S3

1,0

Jugular - Tipo Il (item 5.2.3) Con-
dicionamento quente (item 6.2.1.1
ou6.2.1.5)*

S3

2,5

Jugular - Tipo Il (item 5.2.3) Con-
dicionamento frio (item 6.2.1.2 ou
6.2.1.3) *

S3

2,5

Jugular - Tipo Il (item 5.2.3) Con-
dicionamento umido (item 6.2.1.4)

S3

2,5

Uso invertido - Transmissao de
forca (item 5.1.2) Condicionamen-
to quente (item 6.2.1.1 ou 6.2.1.5)

S3

1,0

Uso invertido - Transmissdo de
forca (item 5.1.2) Condicionamen-
to frio (item 6.2.1.2 ou 6.2.1.3) *

S3

1,0

Uso invertido - Atenuacdo de
energia impacto lateral - Tipo Il
(tem 5.2.1) Condicionamento
guente (item 6.2.1.1 ou 6.2.1.5) *

S3

1,0

Uso invertido - Atenuacdo de
energia impacto lateral - Tipo Il
(item 5.2.1) Condicionamento frio
(tem 6.2.1.2 ou 6.2.1.3) *

S3

1,0

Uso invertido - Atenuacdo de
energia impacto lateral - Tipo Il
(tem 5.2.1) Condicionamento
Umido (item 6.2.1.4)

S3

1,0

Uso invertido - Penetracdo excén-
trica (item 5.2.2) Condicionamento
guente (item 6.2.1.1 ou 6.2.1.5) *

S3

1,0

Uso invertido - Penetracdo excén-
trica (item 5.2.2) Condicionamento
frio (item 6.2.1.2 ou 6.2.1.3) *

S3

1,0

Uso invertido - Penetracdo excén-
trica (item 5.2.2) Condicionamento
Umido (item 6.2.1.4)

S3

1,0

Alta visibilidade (item 5.3.2)

S3

2,5
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A5.1.3.2.4.1. Para os ensaios indicados com (*) na Tabela A. 2 deste Anexo, deve ser realizado apenas
um dos condicionamentos relacionados conforme informacdo do fabricante ou importador
do EPI.

A5.1.4. Certificado de conformidade

A5.1.4.1. O certificado de conformidade do EPI tipo capacete de seguranca para uso ocupacional ava-
liado no modelo de certificacdo 5 tera prazo de validade de trés anos.

A5.1.4.2. Para o modelo de certificacdo 1b, o certificado de conformidade deve ser emitido sem data de
validade, atrelando-se somente ao lote aprovado.

A5.2. Avaliagdo de manutencéo

A5.2.1. Aplicam-se a avaliacdo de manutencgdo de capacetes de seguranca de uso ocupacional os proce-
dimentos estabelecidos no RGCEPI, acrescidos das especificidades definidas neste Item.

A5.2.1.1.  As disposi¢cOes acerca da avaliagdo de manutencao previstas neste Anexo se aplicam apenas
ao modelo de certificagdo 5.

A5.2.2. Auditoria de manutencgéo

A5.2.2.1. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve realizar auditoria de manutengcdo no SGQ do
processo produtivo do EPI, pelo menos, uma vez ao ano, em conformidade com os procedi-
mentos estabelecidos no RGCEPI.

A5.2.2.2. O prazo para realiza¢do da auditoria de manutencéo de SGQ deve ser contado a partir da da-
ta de emisséo do certificado de conformidade.

A5.2.2.3.  Outras auditorias do SGQ podem ser realizadas, desde que ocorra deliberacdo do BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, baseada em evidéncias que as justifiquem, ou por solicitagdo do
MTP.

A5.2.3. Ensaios de manutencédo

A5.2.3.1. Os ensaios de manutencdo da certificacdo de capacetes de seguranca de uso ocupacional
serdo realizados, no minimo, anualmente, considerada a data de emissdo do certificado de
conformidade.

A5.2.3.1.1. Os ensaios de manutencdo podem ser realizados em periodicidade inferior, desde que
ocorra deliberacdo do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, baseada em evidéncias que
justifiguem sua realiza¢do, ou por solicitacdo do MTP.

A5.2.3.2. Definicao de ensaios a serem realizados
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A5.2.3.2.1. Nas avaliagbes de manutengdo, devem ser realizados os ensaios relacionados na Tabela
A. 1 deste Anexo, para cada modelo certificado.

A5.2.3.2.2.  Os procedimentos para realizacéo dos ensaios sédo os definidos na ABNT NBR 8221.

A5.2.3.3.  Definicdo da amostragem

A5.2.3.3.1. A amostragem para os ensaios de manutencdo deve atender os critérios estipulados para a
avaliagéo inicial definidos nos subitens A5.1.3.2.1 e A5.1.3.2.2 deste Anexo e respectivos
subitens.

ANEXO B - COMPONENTES DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA PROTECAO
CONTRA QUEDAS COM DIFERENCA DE NIVEL

B1. Objetivo

B1.1. Estabelecer critérios complementares ao IT Geral para Certificacdo de Equipamentos de Protecao
Individual - RGCEPI, especificamente para componentes dos EPI para prote¢éo contra quedas com
diferenca de nivel, com foco na seguranca, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 15834, ABNT
NBR 15835, ABNT NBR 15836, ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627 e ABNT NBR 14628, visan-
do propiciar adequada conformidade ao equipamento para prote¢do contra quedas com diferenca
de nivel.

B1.1.1. Para a certificacdo de componentes dos Equipamentos de Protecéo Individual para protecdo con-
tra quedas com diferenca de nivel, devem ser observadas as disposicdes estabelecidas no
RGCEPI, acrescidas dos critérios previstos neste Anexo.

B1.2. Escopo de aplicacéo

B1.2.1. Os requisitos estabelecidos neste Anexo se aplicam aos componentes dos EPI para protecao con-
tra quedas com diferenca de nivel definidos como cinturdo de seguranca e dispositivos trava-
gueda e talabarte de seguranca, utilizados para a execuc¢éo de atividades nos trabalhos em altu-
ra.

B1.2.2. Excluem-se desses requisitos as cadeirinhas e os peitorais de utilizacdo em atividades recreativas
e esportivas, e o talabarte sem gancho ou com um dnico gancho para arvorismo.

B1.2.2.1. Excluem-se, ainda, desses requisitos, as fitas, costuras, esporas, pedais ou estribos, freios,
blocantes de acionamento manual, dispositivos ascensores ou descensores por corda, assen-
tos, dispositivos de ancoragem, linhas de vida, guinchos, redes de protecdo, polias e outros
artigos considerados como equipamentos auxiliares destinados a atender as mais diferentes
necessidades nos trabalhos em altura.

B1.2.3. Os componentes do EPI definidos em B1.2.1 devem ser embalados individualmente mesmo quan-
do forem vendidos em embalagens maiores tipo kits, que inclua mais de um desses componen-
tes ou equipamentos auxiliares como os definidos em B1.2.2.1.
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B1.3. Agrupamento por marca, modelo ou familia

B1.3.1. Para certificacdo dos componentes objeto deste Anexo, aplica-se a certificacdo por modelo.

B1.3.2. A certificacdo dos cinturBes de seguranca e dispositivos trava-quedas e talabartes de seguranca
deve ser realizada para cada modelo de componente de uma mesma marca, individualmente, o
gual pode, apenas, se diferenciar por versdes que nao gerem alteracdo em resultados de ensaio
de acordo com as normas técnicas definidas neste Anexo.

B2. Documentos de referéncia

ABNT NBR 5426

Planos de amostragem e procedimentos na inspec¢ao por
atributos

ABNT NBR 15834

Equipamento de protecéo individual contra queda de altu-
ra - Talabarte de Seguranca para retengéo de queda

ABNT NBR15835

Equipamento de prote¢éo individual contra queda de altu-
ra - Cinturdo de Seguranca tipo abdominal e Talabarte de
Seguranga para posicionamento e restricao

ABNT NBR 15836

Equipamento de prote¢do individual contra queda de altu-
ra - Cinturdo de Seguranca tipo paraquedista

ABNT NBR 14626

Equipamento de prote¢do individual contra queda de altu-
ra - Trava-queda deslizante incluindo a linha flexivel de
ancoragem

ABNT NBR 14627

Equipamento de protecéo individual contra queda de altu-
ra - Trava-queda guiado em linha rigida

ABNT NBR 14628

Equipamento de protec¢édo individual contra queda de altu-
ra - Trava-queda retratil

ABNT NBR 14629

Equipamento de protec¢é&o individual contra queda de altu-
ra - Absorvedor de energia

ABNT NBR 15837

Equipamento de protecéo individual contra queda de altu-
ra — Conectores

B3. Definicbes

Para fins deste Anexo ficam adotadas as definicbes contidas no RGCEPI, complementadas pelas defini-
¢Oes contidas nos documentos citados no Capitulo 2 deste Anexo e pelas definicdes a seguir, prevalecen-

do as definicdes estabelecidas neste Anexo.

B3.1. Lote de fabricacéo

Componentes dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPI para protecé@o contra quedas com diferenca
de nivel (cinturdo de seguranca, dispositivos trava-queda e talabarte de seguranga) pertencentes a um
mesmo modelo, e fabricados segundo 0 mesmo projeto, processo e matéria-prima, limitado a trinta dias de

fabricacdo
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B3.2. Modelo

Cinturdo de seguranca, dispositivos trava-queda e talabarte de seguranca com especificacfes proprias,
estabelecidas por caracteristicas construtivas, ou seja, mesmo projeto, processo produtivo, matéria-prima
e demais requisitos normativos, com excecdo de cor, tamanho, tratamentos superficiais especiais, desde
gue nao haja alteracéo das caracteristicas fins das matérias-primas.

B3.3. Versao

Variagbes de um mesmo modelo de produto, com itens adicionais ou opcionais que ndo alterem as carac-
teristicas de desempenho nos ensaios pertinentes as normas. Exemplos: adi¢cdo de fitas refletivas, acol-
choados para conforto, suporte para equipamentos.

Nota: Em caso de equipamentos que apresentem variagdo de dimensdes que néo influenciem nos resul-
tados dos ensaios, essas variages sdo consideradas versdes do equipamento, por exemplo talabarte de
posicionamento com comprimento maior que 2 metros.

B4. Modelo de certificagdo

B4.1. A certificacdo de componentes dos EPI para prote¢do contra quedas com diferenca de nivel (cintu-
rdo de seguranca e dispositivos trava-queda e talabarte de segurancga) deve ser realizada nos mo-
delos 1b ou 5, estabelecidos no RGCEPI, conforme escolha do fabricante ou importador do EPI.

B5. Disposi¢cdes complementares para o processo de certificacdo de componentes dos Equipamentos de
Protecéo Individual para protecéo contra quedas com diferenca de nivel

B5.1. Avaliacéo inicial

B5.1.1. Aplicam-se a avaliacao inicial para a certificacdo de componentes dos Equipamentos de Protecdo
Individual para protegéo contra quedas com diferenga de nivel (cinturdo de seguranca e disposi-
tivos trava-queda e talabarte de segurancga) os procedimentos estabelecidos nho RGCEPI, acres-
cidos das especificidades definidas neste Item.

B5.1.2. Documentacéo

B5.1.2.1. Além das informacdes constantes no RGCEPI, a solicitacdo para certificacdo de componen-
tes dos EPI para protecdo contra quedas com diferenca de nivel (cinturdo de seguranca e
dispositivos trava-queda e talabarte de segurancga) a ser apresentada pelo fabricante ou im-
portador do EPl ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, deve conter:

a) identificacdo expressa de itens adicionais ou opcionais;

b) documento que ateste a conformidade das matérias-primas (conectores de acordo com a alinea
“c”), fibras sintéticas, correntes, cordas e cabos, aos critérios estabelecidos nas ABNT NBR 15834,
ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15836, ABNT NBR 14626, ABNT NBR 14627 ou ABNT NBR 14628,

podendo ser certificado, relatério de ensaios, atestado ou similar;

c) relatério de ensaio, contemplando todos os ensaios estabelecidos na ABNT NBR 15837, para os
conectores, realizado por laboratério selecionado de acordo com os critérios estabelecidos no
RGCEPI.
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B5.1.2.1.1.

Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION avaliar se os itens adicionais ou opcionais

apresentados se enquadram enquanto variagdo do mesmo modelo nos termos deste Ane-

XO0.

B5.1.2.1.2.

Os ensaios referidos em B5.1.2.1, alinea “c”, devem ser realizados pelo solicitante da certi-

ficacdo de componentes dos EPI para protecao contra quedas com diferenca de nivel (cin-
turdo de seguranca, dispositivos trava-queda e talabarte de seguranca) para cada fornece-
dor desses conectores e a cada periodo de avaliagdo de manutencdo da certificacdo ou
avaliagéo de recertificacéo.

B5.1.2.1.2.1.

Em caso de troca de fornecedor de um determinado conector, 0 novo conector deve ser

ensaiado de acordo com subitem B5.1.2.1, alinea "c", e seu relatério submetido e aprova-
do pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

B5.1.3. Ensaios iniciais
B5.1.3.1.
B5.1.3.1.1.

Definicdo dos ensaios a serem realizados

Os ensaios de avaliagéo inicial a serem realizados, nos modelos de certificagéo 1b e 5, sédo

todos aqueles relacionados nas Tabelas de B.1 a B.6 deste Anexo.

B5.1.3.1.1.1.

coletadas pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

B5.1.3.2.

Modelo de certificacdo 5

B5.1.3.2.1.

Definigdo da amostragem

Os ensaios devem ser realizados conforme as normas técnicas pertinentes, nas amostras

As amostras devem ser retiradas de um mesmo lote de fabrica¢éo, observando que:

a) o tamanho da amostragem de prova esta estabelecido nas Tabelas de B.1 a B.6 deste Anexo; e

b) o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve tomar uma amostragem trés vezes maior que a esta-
belecida nas Tabelas B.1 a B.6, para compor a amostragem de prova, contraprova e testemunha,
conforme determina o subitem 10.1.4.2.3 do RGCEPI.

B5.1.3.2.2.
B5.1.3.2.2.1.

Critério de aceitacao e rejeicao

Em caso de reprovacdo em ensaio critico, na amostragem de prova, todos 0s ensaios cri-

ticos devem ser refeitos na amostragem utilizada como contraprova, e quando aplicavel,
para a testemunha.

B5.1.3.2.2.1.1. Em caso de reprovacdo em ensaio néo critico, o reensaio se dard somente sobre ele.

Tabela B. 1 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 14626 - Trava-
queda deslizante guiado em linha flexivel

Item da norma/ Tipos de ensaio

Todos (exceto opcio-

Todos (inclusive opci-

nais) onais)
Total de amostras de trava queda 4(T1aT4) 5(T1aT5)
Total de amostras de linha flexivel 4 (L1al4) 5 (L1 aL5)
42 M iai - .
ateriais e constru- |, » 1 Generalidades 1(T1) 1(T1)

cao

4.3 Travamento

(*) (**) 4.3.2 Travamento

1(T1)1(L1)

1(T1)1(L1)
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depois do condiciona-
mento

(*) (**) 4.3.3 Travamento

depois do condiciona- N&o aplicavel 1(T2)1(L2)
mento opcional
oA - **) 4.4.1 Linh -
4.4 Resisténcia estatica () inha Qe gnco 1(L2) 1(L3)
ragem sem terminais
**) 4.4.1 Linh -
(**) inha de anco 1(L3) 1(L4)

ragem com terminais

(*) (**) 4.5 Comportamento dinamico

1(T3)1(L4)

1(T4) 1 (L5)

4.6 Resisténcia a corrosao 1(T4) 1(T5)
**) 4.7 Marcacgao, ins-

() N areagao, NS | novem atender a se-

trucdo de uso e emba- | 1(T1) 1(T1)
lagem ¢bes 6, 7 e 8 da norma

Comprimentos minimos de linha para cada ensaio

Travamento 3 metros

Resisténcia estatica da lin

ha sem terminais

Conforme item 5.2.2.1 da NBR 14626:2020

Resisténcia estatica da lin

ha com terminais

Conforme item 5.2.2.2 da NBR 14626:2020

Resisténcia dinamica

3 metros

Legenda:

1) Tiindica a amostra de trava queda guiado em linha flexivel de niumero i (para os itens 4.3,
4.4.1 e 4.5 a quantidade testada deve ser para 0 maior e menor didmetro de cada mode-
lo/fabricante de linha, quando houver);

2) Liindica a amostra de linha flexivel de niumero i (para os itens 4.3, 4.4.1 e 4.5 a quantidade
testada deve ser para o maior e menor didametro de cada modelo/fabricante de linha, quando

houver);

3) (* indica ensaio critico. Quando houver reprovagdo num ensaio critico, na amostragem de
prova, todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contrapro-
va e, quando aplicavel, para a testemunha. Para os ensaios néo criticos, o reensaio se dara

somente sobre

ele; e

4) (**) indica ensaios necessarios para adicionar cada modelo de linha na certificacéo do trava-

gqueda.

Tabela B. 2 - Ensaios e verificagcdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 14627 — Trava-
queda deslizante guiado em linha rigida

Item da norma/ Tipos de ensaio

Todos (exceto opcio-
nais)

Todos (inclusive opci-
onais)
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Total de amostras de trava queda 4(T1aT4) 5(T1aT5)
Total de amostras de linharigida 4(L1al4) 4(L1al4)
4.2 Materials € constit- | 5 1 Generalidades 1(T1) 1(T1)

cao

4.3 Travamento

(*) 4.3.2 Travamento
depois do condiciona-
mento

1(T1)1(L1)

1(T1) 1 (L1)

(*) 4.3.3 Travamento
depois do condiciona-
mento opcional

N&o aplicavel

1(T2) 1 (L1)

(*) 4.4 Resisténcia estatica

1(T2) 1 (L2)

1(T3)1(L2)

(*) 4.5 Comportamento dindmico

1(T3) 1 (L3)

1(T4) 1 (L3)

4.6 Resisténcia a corrosao

1(T4) 1 (L4)

1(T5) 1 (L4)

4.7 Marcagdo, instrucdo
de uso e embalagem

Devem atender as se-
¢bes 6, 7 e 8 da norma.

1(T1)

1(T1)

Legenda:

1) Tiindica a amostra de trava queda guiado em linha rigida de nimero i;

2) Liindica a amostra de linha rigida de numero i; e

3) (*) indica ensaio critico. Quando houver reprova¢cdo num ensaio critico, na amostragem de prova,
todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contraprova e, quan-
do aplicivel, para a testemunha. Para ensaio nédo critico, o reensaio se dara somente sobre ele.

Tabela B. 3 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 14628 — Trava-
gueda retratil

ltem da norma / Tipos de ensaio Todos (exgeto opcio- | Todos (inclqsive opci-
nais) onais)
Total de amostras de trava queda retratil 4(T1aT4) 6 (T1aT6)
4;2 Materiais e constru- 4.2.1 Generalidades 1(T1) 1(T1)
céo
(*) 4.3.2 Travamento
4.3 Travamento depois do condiciona- 1(T1) 1(T1)
mento
(*) 4.3.3 Travamento
depois do condiciona- Nao aplicavel 1(T2)
mento, quando aplicavel
(*) 4.4 Resisténcia estética 1(T2) 1(T3)
(*) (**) 4.5 Comportamento dindmico 1(T3) 1(T4)
(*) 4.6 Requisito referente a fadiga, quando aplica- Né&o aplicavel 1(T9)
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vel.
4.7 Resisténcia a corrosao 1(T4) 1(T6)

4.8 Marcacao, instru-

Devem atender as se-

Oes de uso e embala- | 1(T1 1(T1
¢ ¢bes 6, 7 e 8 da norma. (T1) (T1)
gem
Legenda:

1) Tiindica a amostra de trava queda retrétil de numero i;

2) (*) indica ensaio critico. Quando houver reprovacdo num ensaio critico, na amostragem de prova,
todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contraprova e, quan-
do aplicavel, para a testemunha. Para ensaio ndo critico, o reensaio se dara somente sobre ele.
Se o trava-queda apresentar mais de um ponto de ancoragem, cada ponto deve ser submetido a
esses ensaios; e

3) (**) para trava-quedas retrateis que possuam a mesma estrutura, porém com comprimentos de li-

nha diferentes, o ensaio dindmico deve ser realizado com o menor e 0 maior comprimento.

Tabela B. 4 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 15834 - Tala-

barte de Seguranca

Iltem da norma/ Tipos de ensaios Talabarte de seguranca
Total de amostras 3(T1aT3)
4.2 Materiais e constru- .
~ 4.2.1 Generalidades 1(T1)
céo
(*) 4.3 Pré-carga estética 1(T1)
(*) 4.4 Resisténcia estéatica 1(T1)
(*) 4.5 Resisténcia dinamica 1(T2)
4.6 Resisténcia a corrosao 1(T3)
4.7 Marcacdo, instru-
~ Devem atender as se-
¢Oes de uso e embala- | 1(T1)
¢bes 6, 7 e 8 da norma
gem
Legenda:
1) Tiindica a amostra de talabarte de namero i;
2) (*) indica ensaio critico. Quando houver reprovacdo num ensaio critico, na amostragem de prova,
todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contraprova e, quan-
do aplicavel, para a testemunha. Para ensaio néo critico, o reensaio se dara somente sobre ele; e
3) Um talabarte de retengéo de queda pode possuir em suas extremidades varias configuragfes de

tipos de conectores. Porém, deve ser utilizada como amostra de ensaio a versao com o conector
de maior tamanho longitudinal.
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Tabela B. 5 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 15835 - Cintu-
rdo de segurancatipo abdominal e talabarte para posicionamento e restricdo

Item da norma/ Tipos de en-
saios

Cinturéo abdo-
minal e talabar-
te de posicio-
namento em
peca Unica

Cinturéo ab-
dominal se-
paravel com
pontos de
conexao
iguais

Cinturao ab-
dominal se-
paravel com
pontos de
conexao dife-
rentes

Talabarte de
segurancga para
posicionamento

e restricdo se-
paravel

Total de amostras

3(ClacC3)

3(ClacCa)

5(C1aC5)

3(T1LaT3)

4.1 Desenho e
construcdo

4.1.1 Cinturdo
de Seguranca
tipo abdominal

1(C1)

1(C1)

1(C1)

4.1.2 Talabarte
de posiciona-
mento

1(C1)

1(T1)

4.2.1 Desem-
penho Resis-
téncia estatica

(*) 4.2.1.1 Cinto

1(C1)

2 (C1-C2)

(*) 4.2.1.2 Cinto
com talabarte
incorporado

1(C1)

(*) 4.2.1.3 Ta-
labarte de se-
guranca para
posicionamento
e restricdo do-
tado de ele-
mento regula-
dor de compri-
mento

1(T1)

(*) 4214 Ta-
labarte de se-
guranca para
posicionamento
e restricdo de
comprimento
fixo

1(T1)

(*) 4.2.2 Resisténcia dindmica

1(C2)

1(C2)

2 (C3-C4)

1(T2)

4.2.3 Resisténcia a corrosdo

1(C3)

1(C3)

1(C5)

1(T3)

4.3 Marcacao,
instrucbes de
uso e embala-
gem

Devem atender
a seclbes 6,7 e
8 da norma

1(C1)

1(C1)

1(C1)

1(T1)
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Legenda:

1) Ciindica a amostra do cinto abdominal de nimero i;

2) Tiindica a amostra do talabarte de niumero i;

3) (*) indica ensaio critico. Quando houver reprovacdo num ensaio critico, na amostragem de prova,
todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contraprova e, quan-
do aplicavel, para a testemunha. Para ensaio nédo critico, o reensaio se dard somente sobre ele;

4) Quando existir mais de 2 pontos de conexao diferentes no cinturdo abdominal, deve ser enviada 1
amostra adicional para ensaio de cada item critico identificado na tabela de ensaios com (*).

Observacdo: Se os elementos de engate ndo forem iguais quanto ao seu desempenho ou sua forma de
conexdo ao Cinturdo de Seguranca tipo abdominal, deve-se repetir 0 ensaio para cada tipo de acoplamen-
to. E necessario utilizar um Cinturdo de Seguranca tipo abdominal novo em cada ensaio.

Tabela B. 6 - Ensaios e verificacdes a serem realizadas de acordo com a ABNT NBR 15836 - Cintu-
rdo de segurancatipo paraquedista

Cinto paraque- Cinto paraque-
(**) Cinto para- dista 1 ponto de (**) Cinto para- dista com 2 pon-
Item da norma/ Ti- quedistacom 1 conexao de que- quedistacom 2 tos de conexdo
pos de ensaios ponto de cone- da e extensor pontos de cone- de queda e ex-
xdo de queda dorsal (fixo ou xdo de queda tensor dorsal (fi-
removivel) X0 ou removivel)
Total de amostras 3(C1acC3) 5(C1acCh) 5(Cl1acCh) 7(C1acC7)
4.2 Materiais e cons-
trucéo 1(C1) 1(C1) 1(C1) 1(C1)
(*) 4.3 Resisténcia es-
tatica - ponto 1 1(C1) 2(C1-C2) 1(C1) 2(C1-C2
(*) 4.3 Resisténcia es-
tatica - ponto 2 1(c2) 1(C3)
— o
(") 4.4 Resisténcia di 1(C2) 2(C3-C4) 1(C3) 2 (C4 E C5)
namica - ponto 1
(*) 4.4 Resisténcia di-
namica - ponto 2 1(C4) 1(C6)
4.5 Resisténcia a cor-
roséo por exposicao a 1(C3) 1(C5) 1 (C5) 1(C7)
névoa salina
i;:SElementos adicio- Seguir tabela de ensaios NBR 15835
4.7 Marca- | D€Vem
- atender
Gao, nstru-| = o 1(C1) 1(C1) 1(C1) 1(C1)
¢do de uso | .
e embala- coes
6,7 e 8
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da nor-
ma

gem

Legenda:

1) Ciindica a amostra do cinto paraquedista de ndmero i;

2) (*) indica ensaio critico. Quando houver reprovacdo num ensaio critico, na amostragem de prova,
todos os ensaios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada para a contraprova e, quan-
do aplicivel, para a testemunha. Para ensaio nédo critico, o reensaio se dar4 somente sobre ele; e

3) (**) quando o cinturdo paraquedista ndo possuir outro elemento de engate dorsal além do extensor

fixo (extensor integrado ao cinturdo paraquedista como pega Unica), seguir esta tabela.

Modelo de certificacdo 1b

B5.1.3.2.3.

deste Anexo.

B5.1.3.2.4.

Para definicAo da amostragem para realizacdo dos ensaios de certificagéo por lote, deve
ser utilizado o plano de amostragem simples - normal, para o nivel de inspegé&o geral | e ni-
vel de qualidade aceitdvel - NQA 1,00 constante da ABNT NBR 5426, conforme Tabela B. 7

O valor amostral descrito na Tabela B. 7 corresponde ao valor a ser multiplicado pelo nume-
ro total de amostras definidas nas Tabelas de B.1 a B.6 deste Anexo, devendo a distribui-

¢éo das amostras para cada ensaio manter a proporcionalidade a essas tabelas.

Tabela B. 7 - Plano de amostragem simples - normal - nivel geral | - NQA 1,00 - ABNT NBR 5426

Tamanho do lote

Letra cédigo Valor amostral

NQA 1,00

AC

RE

2-8

9-15

16 -25

26 -50

13 0

51-90

91 - 150

151 - 280

281 - 500

501 - 1.200

50 1

1.201 - 3.200

3.201 - 10.000

80 2

10.001 - 35.000

125 3

35.001 - 150.000

r| X <« Il O Ml m O O O W X» >»

200 5
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150.001 - 500.000 M 315 7 8
Acima de 500.001 N 500 10 11

B5.1.3.2.5.  Critério de aceitacao e rejeicao

B5.1.3.2.5.1. O critério para aceitagcdo ou rejeicdo é o definido na Tabela B. 7 deste Anexo, em que o
termo - AC corresponde ao numero de pecas defeituosas (ou falhas) que ainda permite
aceitar o lote; e o termo - RE corresponde ao nimero de pecas defeituosas (ou falhas)
gue implica na reprovacao do lote.

B5.1.3.2.5.2. Caso haja reprovagdo num dos ensaios criticos definidos nas Tabelas B.1 a B.6 deste
Anexo, todo o lote deve ser reprovado, conforme previsto no RGCEPI.

B5.1.3.2.5.2.1. Em caso de n&o conformidade evidenciada acerca de marcacdes e informa-
¢Oesl/instrucdes obrigatdrias, o fabricante ou importador do EPI, desde que seja consi-
derada a viabilidade pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, pode efetuar as acdes
corretivas e submeter o equipamento de novo a avaliacao.

B5.1.4. Certificado de conformidade

B5.1.4.1. O certificado de conformidade de componente dos Equipamentos de Protecéo Individual para
protecdo contra quedas com diferenca de nivel - cinturdo de seguranca e dispositivos trava-
gueda e talabarte de seguranca avaliado no modelo de certificacdo 5 tera prazo de validade
de trés anos.

B5.1.4.2.  Para o modelo de certificacdo 1b, o certificado de conformidade deve ser emitido sem data de
validade, atrelando-se somente ao lote aprovado.

B5.2. Avaliacdo de manutencgéo

B5.2.1. Aplicam-se a avaliagdo de manutencdo de componentes dos Equipamentos de Protecédo Individual
para protecéo contra quedas com diferenca de nivel (cinturdo de seguranca e dispositivos trava-
gueda e talabarte de seguranca) os procedimentos estabelecidos no RGCEPI, acrescidos das
especificidades definidas neste Item.

B5.2.1.1.  As disposi¢des acerca da avaliacdo de manutencao previstas neste Anexo se aplicam apenas
ao modelo de certificacéo 5.

B5.2.2. Auditoria de manutenc¢éo

B5.2.2.1. Apés a emissdo do certificado de certificado de conformidade, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve programar e realizar as auditorias de manutencdo, no SGQ do pro-
cesso produtivo na unidade fabril e no importador, quando houver, conforme abaixo:

a) a cada nove meses, caso a unidade fabril ndo possua SGQ certificado. Esta mesma condicdo se
aplica ao importador; ou

b) apos dezoito meses, caso a unidade fabril possua SGQ certificado. Esta mesma condicao se aplica
ao importador.

B5.2.2.1.1. O SGQ referido para a unidade fabril deve incluir o processo produtivo.

B5.2.2.2.  Outras auditorias do SGQ poderao ser realizadas, desde que haja deliberagcdo do BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, baseada em evidéncias que as justifiquem, ou por solicitacdo do
MTP.

B5.2.3. Ensaios de manutencgéo
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B5.2.3.1.  Os ensaios de manuten¢cdo devem ser realizados seguindo a periodicidade estabelecida para
a auditoria de manutencdo definida no subitem B5.2.2 deste Anexo, podendo ser realizado
sem periodicidade inferior, a critério do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, com base em
evidéncias que justifiquem sua realizacdo, ou por solicitacao do MTP.
B5.2.3.2.  Definicdo de ensaios a serem realizados
B5.2.3.2.1. Nas avaliacdes de manutencdo, deve ser realizado um ensaio completo, que sdo todos
agueles relacionados nas Tabelas de B.1 a B.6 deste Anexo, para cada modelo certificado.
B5.2.3.2.2.  Os procedimentos para realiza¢do dos ensaios sdo os definidos nas normas referenciadas
para cada componente objeto deste Anexo.
B5.2.3.3.  Definicdo da amostragem
B5.2.3.3.1. A amostragem para 0s ensaios de manutencdo deve atender os critérios estipulados para a

avaliagéo inicial definidos nos subitens B5.1.3.2.1 e B5.1.3.2.2 deste Anexo e respectivos
subitens.

B6. Obrigacdes

B6.1. Além das obrigagfes previstas no RGCEPI, aplicam-se as seguintes obrigacdes aos fabricantes ou
importadores de componentes dos Equipamentos de Protecéo Individual para protecdo contra que-
das com diferen¢a de nivel (cinturdo de seguranca e dispositivos trava-queda e talabarte de segu-
ranca):

a)

aplicar, no minimo, as seguintes informac6es nas embalagens dos componentes objeto deste Ane-
X0, além daquelas j& estabelecidas nas respectivas normas de referéncia:

raz&o social do fabricante ou importador detentor do Certificado de Aprovacgéao;

municipio e estado da federacdo do fabricante ou importador detentor do Certificado de Apro-
vacao;

nome fantasia do fabricante ou importador detentor do Certificado de Aprovagéo (quando hou-
ver); e

. telefone e endereco eletrénico de contato do fabricante ou importador detentor do Certificado

de Aprovacao ou, alternativamente, Servi¢co de Atendimento ao Consumidor — SAC préprio ou
contratado, para recebimento de sugestdes, elogios, comentérios e reclamacdes.
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ANEXO C - PEGCA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS - PFF

C1. Obijetivo

Cl.1. Estabelecer critérios complementares ao Regulamento Geral para Certificacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual - RGCEPI, especificamente para Pecas Semifaciais Filtrantes para Particulas -
PFF, classes 1, 2 e 3, com foco na salde, atendendo aos requisitos da ABNT NBR 13698, visando
a adequada protecdo do sistema respiratério do usuario contra a inalacdo de ar contaminado por

particulas solidas e liquidas.

C1.1.1. Para a certificacdo de pecas semifaciais filtrantes para particulas, devem ser observadas as dis-

posicdes estabelecidas no RGCEPI, acrescidas dos critérios previstos neste Anexo.

C1.2. Agrupamento para efeito de certificacio

C1.2.1. A certificacao de pecgas semifaciais filtrantes para particulas deve ser realizada para cada modelo,
gue se constitui como exemplares de caracteristicas Unicas, conforme definido no item C3.2

deste Anexo.

C2. Documentos de referéncia

ABNT NBR 13698 Equipamento de protecéo respiratéria — Peca Semifacial

Filtrante para Particulas

ISO 16900-1 Respiratory protective devices - Methods of test and test
equipment - Part 1: Determination of inward leakage

ABNT NBR 5426 Planos de amostragem e procedimentos na inspecao

por atributos

C3. Definicbes
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Para fins deste Anexo ficam adotadas as definicbes contidas no RGCEPI, complementadas pelas defini-
¢Oes contidas nos documentos citados no Capitulo 2 deste Anexo e pelas definicdes a seguir, prevalecen-
do as definicdes estabelecidas neste Anexo.

C3.1. Lote de Fabricacdo

Conjunto de unidades do produto, pertencentes a um mesmo modelo, limitado a trinta dias de fabricacao.

C3.2. Modelo

Pecas semifaciais filtrantes para particulas com especificacdes préprias, mesmas caracteristicas construti-
vas, ou seja, mesmo projeto, processo produtivo, mesma classe de nivel de penetracdo e resisténcia a
respiracdo (PFF1, PFF2 ou PFF3), mesma classe de retencdo de particulas (S ou SL), mesma matéria-
prima e demais requisitos normativos.

Nota 1: Diferentes pecas de ajuste nasal, existéncia ou ndo da valvula de exalacao, fixadores de tirantes,
bem como diferentes tamanhos e cores, ndo configuram outro modelo do produto, devendo, no entanto,
todas as variantes ser avaliadas de acordo com 0s ensaios previstos ha norma técnica.

Nota 2: Elementos adicionais ou opcionais devem ser previstos no memorial descritivo e informados ao
BUREAU VERITAS CERTIFICATION para julgamento.

Nota 3: A existéncia ou ndo de valvula de exalagao e qualquer opcional que possa interferir nos resultados
de testes devem ser testadas individualmente para aprovacao, e ndo pela variante mais critica do produto.

C4. Modelo de certificagéo

C4.1. A certificagcdo de pecas semifaciais filtrantes para particulas deve ser realizada nos modelos de cer-
tificacdo 1b ou 5, definidos no RGCEPI, de acordo com opcéo do fabricante ou importador do EPI.

C5. Disposi¢cbes complementares para o processo de certificacdo de pecas semifaciais filtrantes para par-
ticulas

C5.1. Avaliacao inicial

C5.1.1. Aplicam-se a avaliacao inicial para a certificacdo de pecas semifaciais filtrantes para particulas os
procedimentos estabelecidos no RGCEPI, acrescidos das especificidades definidas neste Item.

C5.1.2. Documentacgéo

C5.1.2.1.  Além das informag@es constantes no RGCEPI, o memorial descritivo para solicitacéo da certi-
ficacdo de pecas semifaciais filtrantes para particulas, a ser apresentado pelo fabricante ou
importador ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION, deve indicar a classe (PFF1, PFF2 ou
PFF3) e os tipos de particulas (S ou SL) a que se destinam.

C5.1.2.1.1. Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION avaliar se os itens apresentados se enqua-
dram enquanto variacdo do mesmo modelo nos termos deste Anexo.

C5.1.3. Ensaios iniciais
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C5.1.3.1.1. Naavaliagao inicial das pecas semifaciais filtrantes para particulas, para os modelos de cer-
tificacdo 1b e 5, devem ser realizados os ensaios:

a) descritos na Tabela 3 da ABNT NBR 13698; e
b) Penetracdo Total, descrito na ISO 16900-1.

C5.1.3.1.2. Para a realizacao dos ensaios, as pecas semifaciais filtrantes para particulas ndo podem
ser descaracterizadas com qualquer tipo de adaptacédo ou ajuste ndo previsto nas normas
NBR ABNT 13698 e ISO-16900-1.

C5.1.3.2.  Definicdo da amostragem

Modelo de certificacdo 5

C5.1.3.2.1.  Os critérios gerais de definicdo da amostragem devem seguir 0s requisitos estabelecidos no
RGCEPI.

C5.1.3.2.2. A amostragem para realizag&o dos ensaios iniciais deve atender:
a) aTabela 3 da ABNT NBR 13698; e
b) o Anexo D daISO 16900-1.

C5.1.3.2.3. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve tomar uma amostragem 3 (trés) vezes maior
gue a estabelecida no subitem C5.1.3.2.2, para compor a amostragem de prova, contrapro-
va e testemunha, conforme determina o subitem 10.1.4.2.2 do RGCEPI.

Modelo de certificacdo 1b

C5.1.3.2.4. Para definicAo da amostragem para a realizacdo dos ensaios de certificacéo por lote, deve
ser utilizado o plano de amostragem Simples — Normal, para o Nivel de Inspecao e Nivel de
Qualidade Aceitavel — NQA descritos na norma ABNT NBR 5426, estabelecido na Tabela
C. 1 deste Anexo.

Tabela C. 1 - Nivel de Inspecéo e Nivel de Qualidade Aceitavel (NQA) do plano de amostragem para
certificacdo de cada modelo do lote de pecas semifaciais filtrantes para particulas

Amostragem conforme a ABNT NBR 5426

Norma Referéncia Ensaios Niveis de Inspecéo NQA

Inspecdo Visual itens
5.1, 5.2, 53, 5.5.2,
ABNT NBR 13698 553 512 7.1, 8, 9 e S2 2,5

10

Simulacdo de Uso item

ABNT NBR 13698 56_CR.

S2 25

Resisténcia a Respira-

ABNT NBR 13698 cdo item 5.7 - C.R.

S3 4
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ABNT NBR 13608 | ~eoistencia a Respira- S3 4
cao item 5.7 - C.T.
Penetracdo através do

ABNT NBR 13698 fitro com NaCl item 5.8 S4 1,5
-C.R.
Penetragdo através do

ABNT NBR 13698 filtro com NacCl item 5.8 S4 1,5
-C.T.
Penetragdo através do

ABNT NBR 13698 filtro com NacCl item 5.8 S4 1,5
-C.V.
Inflamabilidade item

ABNT NBR 13698 511-CR. S3 4
Inflamabilidade item

ABNT NBR 13698 511-CT. S3 4
Conteudo de CO2 item

ABNT NBR 13698 510 — C.R. S2 2,5
Resisténcia da valvula

ABNT NBR 13698 de exalagdo a tracéo S2 2,5
item 5.9.3 - C.R.
Resisténcia da valvula

ABNT NBR 13698 de exalacdo a tracdo S2 2,5
item 5.9.3-C.T.
Resisténcia da valvula

ABNT NBR 13698 de exalagdo a tracéo S2 2,5
item 5.9.3 - C.V.
Vazamento da valvula

ABNT NBR 13698 de exalacdo itens 5.9.4 S4 2,5
e595-CR.+F.C
Vazamento da valvula

ABNT NBR 13698 de exalacdo itens 5.9.4 S4 25
e595-C.T. +F.C.
Vazamento da valvula

ABNT NBR 13698 de exalacdo itens 5.9.4 S4 25
e595-CV.+F.C.
Penetracdo através do

ABNT NBR 13698 fitro com D.O.P. item S4 1,5
5.8-C.R. (%
Penetracdo através do

ABNT NBR 13698 fitro com D.O.P. item S4 1,5
58-C.T.(»

ABNT NBR 13698 Penetrac;éo através do sS4 1.5
fitro com D.O.P. item
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5.8-C.V.(*»
1ISO 16900-1 Penetracdo Total S4 15

Legenda: C. R. — Como recebido; C. T. — Condicionamento térmico; C.V. — Condicionamento de vibracéo;
F.C. — Passagem de fluxo continuo de ar de 300 I/min durante 30 s através da véalvula de exalag&o.

C5.1.3.2.4.1. Ensaios marcados com (*) sdo aplicaveis somente quando o fornecedor informar que as
PFF sédo indicadas para protecéo contra particulas oleosas ou outro liquido diferente de
agua. Nesse caso, este ensaio deve ser realizado conforme descrito nos itens 5.8 e 7.6.2
da norma ABNT NBR 13698, nas seguintes situa¢des: como recebido, apds condiciona-
mento de vibracdo e apds condicionamento térmico. Além disso, o ensaio de resisténcia
a exalagdo imposta pela PFF deve ser realizado antes do ensaio de penetragdo através
do filtro.

C5.1.3.3.  Critério de aceitacao e rejeicao

Modelo de certificacdo 5

C5.1.3.3.1. Em caso de reprovacdo em qualquer ensaio critico, na amostragem de prova, todos os en-
saios criticos devem ser refeitos na amostragem utilizada como contraprova, e quando apli-
cével, para a testemunha.

C5.1.3.3.1.1. Os ensaios criticos para os respiradores tipo peca semifacial filtrante para particulas sao:
ensaio de resisténcia a respiragdo e ensaio de penetracao.

C5.1.3.3.2. Em caso de reprovacgdo em qualquer ensaio ndo critico, o reensaio se dara somente sobre
ele.

Modelo de certificacdo 1b

C5.1.3.3.3. O critério para aceitacdo ou rejeicdo € o definido na ABNT NBR 5426, para o nivel de ins-
pecao e NQA descritos na Tabela C. 1 deste Anexo.

C5.1.3.3.3.1. Devem ser seguidos os critérios descritos no RGCEPI para o tratamento a ser dado ao lo-
te rejeitado.

C5.1.4. Certificado de conformidade

C5.1.4.1. O certificado de conformidade de pecas semifaciais filtrantes para particulas avaliadas no
modelo de certificagdo 5 tera prazo de validade de cinco anos.

C5.1.4.2. Para o modelo de certificagédo 1b, o certificado de conformidade deve ser emitido sem data de
validade, atrelando-se somente ao lote aprovado.

C5.2. Avaliagcdo de manutencéo

C5.2.1. Aplicam-se a avaliagdo de manutencao de pecas semifaciais filtrantes para particulas os procedi-
mentos estabelecidos no RGCEPI, acrescidos das especificidades definidas neste Item.

C5.2.1.1. Asdisposicdes acerca da avaliacdo de manutencéo previstas neste Anexo se aplicam apenas
ao modelo de certificagéo 5.
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C5.2.2.1.  Apos a emissao do certificado de conformidade, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve
programar e realizar as auditorias de manutencao, no SGQ do processo produtivo na unidade
fabril e no importador, quando houver, em conformidade com os procedimentos estabelecidos
no RGCEPI, nos seguintes prazos:

a) a cada doze meses, caso a unidade fabril ndo possua SGQ certificado. Esta mesma condicao se
aplica ao importador; ou

b) apos trinta meses, caso a unidade fabril possua SGQ certificado. Esta mesma condicéo se aplica ao
importador.

C5.2.2.1.1. O SGQ referido, para a unidade fabril, deve incluir o processo produtivo.

C5.2.2.2.  Outras auditorias do SGQ podem ser realizadas, desde que ocorra deliberacdo do BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, baseada em evidéncias que as justifiquem, ou por solicitacdo do
MTP.

C5.2.3. Ensaios de manutencao

C5.2.3.1.  Os ensaios de manutencédo devem ser realizados seguindo a periodicidade estabelecida para
a auditoria de manutencéo definida no subitem C5.2.2.1.1 deste Anexo.

C5.2.3.1.1. Os ensaios de manutencdo podem ser realizados em periodicidade inferior, desde que
ocorra deliberacdo do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, baseada em evidéncias que
justifiguem sua realizacdo, ou por solicitagcdo do MTP.

C5.2.3.2.  Defini¢cdo de ensaios a serem realizados

C5.2.3.2.1. Nas avaliacbes de manutencdo, deve ser realizado um ensaio completo, que séo todos
aqueles relacionados na Tabela 3 da ABNT NBR 13698, para cada modelo certificado.

C5.2.3.3.  Definicdo da amostragem para os ensaios de manutencao

C5.2.3.3.1. A amostragem para 0s ensaios de manutengdo deve atender os critérios estipulados na
Tabela 3 da ABNT NBR 13698.
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