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2. ESCOPO

Esta instrucao técnica tem por finalidade definir as a¢cdes executadas para avaliacdo da conformidade

disjuntores de baixa tenséo.

Esta atividade de certificacéo é realizada de acordo com o disposto no ISO/IEC Guia 65.

Esta instrucdo técnica deve ser usada para a certificacdo do objeto, em associacdo com o procedi-
mento GPO1P-BR e as normas técnicas correspondentes.

3. MANUTENCAO

A responsabilidade pela manutencéo e atualizagdo deste Procedimento é do Coordenador Técnico da
area de Protec¢édo e a aprovacgéo é do Diretor de Certificagdo de Produto

4. REFERENCIAS

GPO1 P-BR

Procedimento para Certificacdo de Produtos.

Resolucédo n° 04 de 02 de dezembro
de 2002 do Conselho Nacional de
Metrologia, Normalizacéo e
Qualidade Industrial (CONMETRO)

Termo de referéncia do Sistema Brasileiro de Avaliacéo da
Conformidade — SBAC

Portaria n°® 243 de 06/10/06 do
INMETRO

Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de
Baixa Tenséao.

Portaria n°® 348 de 13/09/07 do
INMETRO

Regulamento de Avaliacdo da Conformidade de Disjuntores.

NBR IEC 60947-2:1998

Dispositivos de Manobra e Comando de Baixa Tensao -
Disjuntores

NBR NM 60898: 2004

Disjuntores para Protecéo de Sobrecorrentes para
InstalagBes Domésticas e Similares.

NBR ISO 9001:2008

Sistema de Gestdo da Qualidade - Requisitos

ABNT/ISO/IEC Guia 2: 1998

Normalizacéo e Atividades Relacionadas — Vocabulario
Geral
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5. DEFINICOES

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION

Organismo de Certificagcao acreditado pela Cgcre, de acordo com os crité-
rios estabelecidos, com base nos principios e politicas adotadas no ambito
do SBAC.

NBR Norma Brasileira
NM Norma Mercosul
INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial.
SBAC Sistema Brasileiro de Avaliacéo da Conformidade.
Adaptadores para plugues e tomadas nas configuracbes do anexo C que
Lote sdo, ou ndo, destinados as instalagbes elétricas domésticas e andlogas,
produzidas sob condi¢cdes uniformes (mesmo projeto basico) na mesma
unidade fabril, definido e identificado pelo solicitante.
Comércio Local onde os produtos séo disponibilizados aos consumidores.
Empresa que requer a certificacdo do produto ao Organismo de Certificacdo
Solicitante de Produto. Esta empresa assume contratualmente as responsabilidades
pela certificacdo do produto e sua manutencao.
Fabricante Pessoa juridica que executa o processo de montagem de adaptadores.
Modelo Produto de designacao ou marca comercial Unica.

Memorial Descritivo

Relatério fornecido pelo solicitante da certificacdo contendo as caracteristi-
cas do produto a ser certificado devendo conter, no minimo, a marca de
produto, modelo e croqui com especificacdo dos componentes internos.

Familia

Conjunto de modelos cujas caracteristicas, constantes do Memaorial Descri-
tivo, sejam iguais, diferenciado apenas quanto ao design do produto.

Selo de Identificacdo
da Conformidade

O Selo de ldentificacdo da Conformidade, conforme conteddo definido no
ANEXO C - SELOS DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE desta ins-
trucdo, que tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de
confianca de que um ou mais produtos atendem aos requisitos das normas
NBR NM 60898, NBR IEC 60947-2 e Regulamento Técnico da Qualidade
para disjuntores de Baixa Tens&do anexo a Portaria n® 243 de 06/10/06 do
INMETRO.

6. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE AUDITORES

A equipe de auditores para avaliacéo da conformidade de Disjuntores deve atender aos requisitos de
qualificacédo de auditores e especialistas do BUREAU VERITAS CERTIFICATION conforme 1A 31 BR
(Qualificacdo e Classificagdo de Competéncia de Auditores - Produto).

7. CONDICOES GERAIS

7.1. BUREAU VERITAS CERTIFICATION tem responsabilidade pela implementacdo do programa de
avaliacdo da conformidade definido nesta Instrucéo.
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7.2. A identificacao da certificacdo no ambito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do SBAC no
produto tem por objetivo indicar a existéncia de um nivel adequado de confianca de que os produtos
estdo em conformidade com o Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensao
anexo a Portaria n°® 243 de 06/10/06 do INMETRO e com as normas NBR NM 60898 e NBR IEC
60947-2.

7.3. O uso da identificag8o da certificacdo no &mbito do BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou do
SBAC no produto esta vinculado a concesséao de Licenca de Uso da Marca de Conformidade emitida
pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, conforme previsto nesta instrucéo técnica, e aos compro-
missos assumidos pela empresa através do contrato de Licenca para o Uso da Marca de Conformi-
dade firmado com o mesmo.

7.4. A licenca para 0 Uso da Marca de Conformidade deve conter no minimo os dados definidos no
GPO1P — BR e no caso de disjuntores de baixa tensdo € necessério incluir:

- tensBes nominais, corrente nominal, simbolo de atuacdo instantdnea (NBR NM 60898), frequén-
cia nominal, capacidade de interrupcéo referidas as suas respectivas tensdes (Icn, Ics e Icu),
temperatura de referéncia, categorias de desempenho (Regulamento Técnico da Qualidade para
disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO), categorias de
utilizacdo (NBR IEC 60947-2), numero de polos, grau de protecdo (NBR IEC 60947-2), distancia
de grade, classe de limitacdo de energia, se declarado pelo fabricante (NBR NM 60898).

7.5. Caso haja revisdo das normas que servem de referéncia para a concessao da licenca para o uso
da Marca de Conformidade, a adequagdo sera conforme citado no item REVISAO DAS NORMAS
TECNICAS desta instrucéo.

7.6. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve verificar a rastreabilidade dos produtos certificados
nos controles da empresa licenciada.

7.7. No caso de solicitacdo de extensdo do escopo da licenga para uso da Marca de Conformidade,
os disjuntores pertinentes a esta s6 poderdo ser comercializados a partir do momento em que o
BUREAU VERITAS CERTIFICATION aprovar a extensé@o. Nao aplicavel a Certificagédo de Lote.

7.7.1. Quando o solicitante desejar estender a licenca para modelos adicionais do mesmo projeto ba-
sico de um produto, de uma mesma unidade fabril, atendendo as mesmas normas técnicas, podera
solicitar ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION a extensdo da mesma. A solicitacdo deve ser feita
para um determinado modelo e para uma mesma unidade fabril.

7.7.2. Quando o solicitante mudar de localidade ou produzir em mais de uma localidade mantendo o
mesmo projeto do produto, atendendo as mesmas normas técnicas, podera solicitar ao BUREAU
VERITAS CERTIFICATION a extensdo da certificacéo, realizando a avaliagdo do sistema da qualida-
de da fabrica e os ensaios de acompanhamento.

7.7.3. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve determinar se a solicitacdo de extensao é perti-
nente, considerando o preenchimento das seguintes condi¢fes, para a avaliagdo como uma série
homogénea conforme o item A.5 do anexo A desta instru¢éo técnica.

7.7.4. O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve deliberar quanto a realizacdo de novos ensaios,
conforme ANEXO A desta Instrucao.

8. SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE
8.1. Especificacéo

O Selo de Identificacdo da Conformidade deve ser colocado nos disjuntores, de forma visivel, através
da impresséo deste selo no produto e na embalagem, quando existir, conforme estabelecido no Ane-

COPYRIGHT, 2017, BUREAU VERITAS CERTIFICATION BRASIL



4P Ref. IT-513C - BR
§ ; INSTRUCAO TECNICA PARA AVALIACAO DA

CONFORMIDADE DISJQNTORES DE BAIXA Emissao: 23/08/2017
[BUREAU | TENSAO
BUREAU VERITAS CERTIFICATION Pagina 6 de 19

xo C deste regulamento. Além do Selo de Identificagcdo da Conformidade, o fabricante devera apor
uma etiqueta ao disjuntor, indicando seu nivel de protecdo, bem como sua aplicacdo, em atendimento
ao anexo C deste regulamento.

8.1.1. Na certificacdo de lote, o0 Selo de Identificacdo da Conformidade sera admitido, nos disjuntores,
através da aposicao de selo auto-adesivo nos produtos e nas embalagens, desde que individualizada
por produto.

8.1.2. A empresa autorizada ou solicitante deve implementar um controle para a identificacdo dos
produtos que ostentam o Selo de Identificacdo da Conformidade

9. PROCESSO DE CERTIFICACAO

9.1. A sistemaética completa do processo de certificacdo previsto nesta instrucdo esta definida no Pro-
cedimento GPO1P-BR.

9.2. O mecanismo de avaliacado da conformidade utilizado nesta instrucdo é o de Certificacao.

9.3. Esta instrucdo estabelece a possibilidade de escolha entre dois esquemas distintos de certifica-
¢éo para obtencdo e manutencgéo da licenca para o Uso do Selo de Identificagdo da Conformidade,
devendo o fornecedor optar por um deles:

a) Modelo com Avaliagdo do Sistema de Gestéo da Qualidade do Processo de Producdo do Produto
e Ensaios no Produto

Este modelo consiste na avaliacdo e aprovacao do Sistema de Gestao da Qualidade do processo de
fabricacéo, utilizado em processos repetitivos de producdo em seérie, com auditorias de terceira parte
no fabricante e ensaios em amostras retiradas na producao e no comercio.

b) Modelo com Certificagédo do Lote

Este modelo baseia-se no método “passa, nao passa”, para certificagdo de cada lote, e deve ser apli-
cado a lotes isolados de producdo Unica ou intermitente com grandes intervalos de tempo, com pouco
ou nenhum reconhecido controle durante o processo de fabricacao.

E de responsabilidade do solicitante formalizar junto ao Bureau Veritas Certification o modelo que de-
vera ser utilizado para a certificacdo dos seus produtos.

9.3.1. Modelo com Avaliacéo de Sistema de Gestdo da Qualidade de Fabricagcédo e Ensaios
9.3.1.1. Avaliagéo inicial

9.3.1.1.1. Solicitacéo de Inicio de Processo

9.3.1.1.1.1. O Bureau Veritas Certification deve, no minimo, efetuar a analise do Manual da Qualidade
do fabricante e dos respectivos procedimentos, especialmente aqueles inerentes as etapas de fabri-
cacao dos disjuntores objeto da solicitacdo.

9.3.1.1.1.2. O solicitante deve formalizar, em formulario fornecido pelo Bureau Veritas Certification,
sua opcao pelo modelo de certificagdo que abranja a avaliagdo e a manutencéo do Sistema de Ges-
tdo da Qualidade do fabricante do produto objeto da solicitacdo, bem como a realizacdo dos ensaios
previstos nas pertinentes normas técnicas relacionadas no item 4 desta instrugédo e regulamento em
amostras coletadas na fabrica.
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Nota: a condi¢édo de representante legal do fabricante do produto, estrangeiro ou nacional, deve estar
clara no formulério de solicitacéo.

9.3.1.1.1.3. Na solicitacdo deve constar, em anexo, a denominacédo do disjuntor, o seu memorial des-
critivo e a documentagéo do Sistema de Gestdo da Qualidade do fabricante, elaborada para o aten-
dimento ao estabelecido no Anexo B deste regulamento.

9.3.1.1.2 Analise da solicitacdo e da documentacao

Apé6s andlise e aprovacdo da solicitacdo e da documentacdo, o Bureau Veritas Certification, de co-
mum acordo com o solicitante, programa a realizacdo da auditoria inicial do Sistema de Gestédo da
Qualidade do fabricante, tendo como referéncia o Anexo B desta instrucéo, e a coleta de amostras na
fabrica para a realiza¢éo dos ensaios.

Nota: a apresentacéo de Certificado de Sistema de Gestdo da Qualidade emitido no &mbito do SBAC,
tendo como referéncia a norma NBR ISO 9001:2008, e sendo esta certificac@o valida para a linha de
producédo do disjuntor objeto da solicitagdo, a critério do Bureau Veritas, com base nesta IT, isenta o
detentor deste certificado das avaliagbes do Sistema de Gestdo da Qualidade previstas neste regu-
lamento, enquanto o mesmo tiver validade. Neste caso, o detentor do referido certificado deve tornar
disponivel ao Bureau Veritas Certification todos os registros decorrentes desta certificacéo.

9.3.1.1.3 Ensaio Inicial

Apos a coleta das amostras realizada durante a auditoria inicial na fabrica, devem ser realizados os
ensaios iniciais previstos no Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensao
anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.,
conforme descrito no anexo A, item A.1. ENSAIOS INICIAIS, ensaios para confirmagdo da curva 12t
(itens 9.12.11.2, 9.12.11.3 e 9.12.11.4, da NBR NM 60898 e ao item 16 da Portaria Inmetro n°
243/2006) para cada uma das correntes nominais e ensaios para confirmacao do nivel de protecao
conforme secéo 9.10.2 da NBR NM 60898.

9.3.1.2 Requisitos para Manutencao da Licenca para o Uso da Marca de Conformidade

ApOs a concessao da Licenga para o Uso da Marca de Conformidade, o controle deste é realizado
exclusivamente pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, o qual planeja auditorias e ensaios de
acompanhamento, para constatar se as condi¢des técnico-organizacionais que deram origem a con-
cessdo inicial da licenca estdo sendo mantidas.

9.3.1.2.1 Auditoria de acompanhamento

a) O BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve programar e realizar, no minimo, uma auditoria de
acompanhamento a cada 6 (seis) meses, em cada site de fabricacdo da empresa licenciada, para ve-
rificacdo do atendimento de todos os requisitos estabelecidos no ANEXO B — AVALIACAO DO
SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE DE FABRICACAO e da coleta de amostras na fabrica e no
comeércio, alternadamente, prevendo prova, contraprova e testemunha para a realizacdo dos ensaios
de acompanhamento.

b) Se o fabricante possui sistema da qualidade certificado por um Organismo de Certificacdo de Sis-
temas acreditado pela Cgcre, segundo a norma NBR ISO 9001, o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION deve analisar a documentacdo pertinente a certificacdo do sistema da qualidade,
garantindo que os itens descritos no ANEXO B — AVALIACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA
QUALIDADE DE FABRICACAOQ, foram avaliados adequadamente com foco no produto a ser certifi-
cado. Caso contrario, 0 BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve proceder conforme descrito no
corpo do proprio anexo.
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¢) Os ensaios de rotina previstos no Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa
Tensdo anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC
60947-2 devem ser realizados e registrados sob a responsabilidade exclusiva do fabricante e serédo
verificados pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION nas auditorias de acompanhamento.

d) Constatada alguma n&o-conformidade na auditoria para a manutenc¢éo da certificacdo, o BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve acordar com a empresa licenciada um prazo para a correcao destas
nédo-conformidades.

9.3.1.2.2 Ensaios de acompanhamento

a) Apos a coleta das amostras realizada durante as auditorias de acompanhamento, devem ser reali-
zados os ensaios de acompanhamento previstos ho Regulamento Técnico da Qualidade para disjun-
tores de Baixa Tens&o anexo a Portaria n® 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e
NBR IEC 60947-2, conforme descrito no anexo A, item A.2 ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO.

b) Para ensaios da seqiiéncia DO (NBR NM 60898), item 7.2.1 (Regulamento Técnico da Qualidade
para disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n°® 243 de 06/10/06 do INMETRO) e do item
7.2.1.2.4 b (NBR IEC 60947-2):

* Quando em um acompanhamento, ocorrer uma ndo conformidade que ndo leve a suspenséo do
certificado, acarretard 0 aumento em mais uma amostra da corrente nominal (Confirmacao do resul-
tado) na qual ocorreu a ndo-conformidade, do acompanhamento em questédo, para o proximo acom-
panhamento;

» Quando este fato se repetir, devera ser apresentado (pela empresa) SF02 — Relatdrio de N&o Con-
formidade, que serdo verificadas no proximo acompanhamento;

* No acompanhamento que for realizado com aumento das amostras, podera gerar a reducédo da
mesma, voltando a situag&o anterior, se néo for apresentada nenhuma n&o conformidade. Se ocorrer
nova nao conformidade, aumentara mais uma amostra no pr6ximo acompanhamento;

* A produgao devera ser paralisada quando ocorrer ndo conformidade em uma das amostras no se-
gundo acompanhamento subsequiente onde apareceu a ndo conformidade.

c) Para ensaios das demais sequéncias (NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2) e demais programas
(no Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tens&o anexo a Portaria n® 243 de
06/10/06 do INMETRO):

* Quando em um acompanhamento, ocorrer uma ndo conformidade que ndo leve a suspensao do
certificado, deverd ser realizado um novo ensaio da mesma seqiéncia/programa (Confirmacao do re-
sultado), no prazo de 6 meses com o0 aumento de uma amostragem.

* Quando este fato se repetir, devera ser apresentado (pela empresa) SF02 — Relatério de Nao Con-
formidade, que serdo verificadas no proximo acompanhamento.

* Quando da confirmacéo da ndo-conformidade, O BUREAU VERITAS CERTIFICATION suspendera
imediatamente a Licenga para Uso da Marca de Conformidade, solicitando ao fabricante o tratamento
pertinente, com a definicdo das acdes corretivas e dos prazos de implementacéo.

Nota: Caso a ndo-conformidade encontrada ndo ponha em risco a seguranca do usuario, sob anélise
e responsabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION, o fabricante podera ndo ter suspensa
sua Licenca para o Uso da Marca de Conformidade, desde que garanta ao BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, através de ac¢8es corretivas, a corre¢éo da ndo conformidade nos produtos existen-
tes no mercado e a implementacéo destas acdes na linha de producéo.
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9.3.2. Esquema com avaliacdo de lote

Para o esquema com avaliacédo de lote, a Licenca para o Uso da Marca de Conformidade esta so-
mente vinculada ao lote avaliado. Para o Esquema com avaliacdo de lote ndo s@o permitidos esque-
mas visando a manutencao da Licenca para o Uso da Marca de Conformidade.

9.3.2.1. Requisitos para obtencéo da Licenca para o Uso da Marca de Conformidade
9.3.2.1.1. Ensaios de tipo para lote

ApOs a coleta de amostras realizada no local identificado pelo solicitante, devem ser realizados os
ensaios de tipo para lote previstos no Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa
Tensdo anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC
60947-2, conforme descrito no anexo A, item A.3 ENSAIOS DE TIPO PARA LOTE.

O numero de amostras para realizagdo dos ensaios de tipo, devem estar prescrito nas normas perti-
nentes, caso ndo esteja prevista a repeticdo de ensaios na norma, deve ser coletado mais um conjun-
to de amostras para o ensaio.

9.3.2.1.2. Ensaios de inspec¢éo de lote

Apos a coleta de amostras realizada no local identificado pelo solicitante, devem ser realizados os
ensaios de inspec¢éo de lote previstos no Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Bai-
xa Tensdo anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR |IEC
60947-2, conforme descrito no anexo A, item A.4 ENSAIOS DE INSPECAO DE LOTE.

9.4. Concesséao da Certificacdo

9.4.1. A concessédo da certificacdo é de responsabilidade do BUREAU VERITAS CERTIFICATION,
conforme definido no Procedimento GPO1P-BR.

9.4.2. A decisdo da concessado da certificacdo deve ser formalizada por meio de um Certificado de
Conformidade emitido pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, apés cumpridos todos os requisitos
desta instrucdo. Caso a decisdo seja contraria & concessdo, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION
deve comunicar o fato com as devidas justificativas a organizacédo avaliada.

9.4.2.1. Para as extensfes de certificacdo previstas no item 7.7.2 desta IT, para produtos que séo
produzidos em mais de uma localidade, porém possuem mesmo projeto e atendem as mesmas nor-
mas técnicas, serdo emitidos certificados para cada unidade fabril.

9.4.3. Ao emitir o Certificado de Conformidade no ambito do SBAC o BUREAU VERITAS
CERTIFICATION informara o INMETRO através do registro da informag¢@o em seu sistema de banco
de dados, acerca dos dados da organizacéo e dos produtos certificados.

10. UTILIZACAO DE LABORATORIOS DE ENSAIOS

Cabe ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION selecionar o laboratério a ser contratado, para a reali-
zacao dos ensaios que sdo utilizados no processo de certificacdo do produto conforme definido no
Procedimento GPO1P-BR.

11. RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DE CERTIFICACAO

11.1. Para o reconhecimento e aceitac@o das atividades da certificacio estabelecidas nesta instrucéo
técnica, mas implementadas por um Organismo de Certificacdo que opera no exterior, 0 BUREAU
VERITAS CERTIFICATION deve atender ao descrito abaixo:
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e Quaisquer acordos de reconhecimento de atividades necessarias a Certificagdo, no ambito do
SBAC, tais como resultados de ensaios ou relatérios de inspe¢édo, somente serdo aceitos se tais
atividades, além de serem reconhecidas reciprocamente, forem realizadas por Organismos que
atendam as mesmas regras internacionais de acreditacdo adotadas pelo Organismo de Acredita-
¢cao (Cgcre).

e Em qualquer situacao, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION é o responsavel pela certificacao.

11.2. Para produtos certificados pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION operando no exterior e
considerando a existéncia de memorando de entendimento entre organismos de certificacdo devem
ser realizados 0s seguintes ensaios:

a) Sequéncia E2 e ensaios dos itens 9.10.1 e 9.10.2, para disjuntores fabricados conforme NBR NM
60898;

b) Programa Z e ensaio do item 7.2.1 para disjuntores fabricados conforme no Regulamento Técnico
da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n® 243 de 06/10/06 do
INMETRO;

c) Sequéncia lll e ensaio do item 7.2.1.2.4 b para disjuntores fabricados conforme NBR IEC 60947-
2.

12. OBRIGACOES DA EMPRESA LICENCIADA

12.1. Executar o controle dos produtos certificados sob sua inteira e Unica responsabilidade que tem
por objetivo verificar e assegurar a conformidade destes produtos a esta instrugéo técnica.

12.2. Acatar todas as condi¢cBes estabelecidas nas respectivas normas técnicas, relacionadas no item
de referéncia normativa desta instrucéo, nas disposi¢des legais e nas disposi¢des contratuais referen-
tes ao licenciamento, independente de sua transcri¢ao.

12.3. Aplicar a Marca da Conformidade, se assim desejar, em todos os produtos certificados, confor-
me critérios estabelecidos nesta instrucdo (ANEXO C - SELOS DE VERIFICACAO DA
CONFORMIDADE).

12.4. Acatar as decisbes pertinentes a certificagdo no ambito do SBAC tomadas pelo BUREAU
VERITAS CERTIFICATION, recorrendo, em ultima instancia, ao INMETRO, nos casos de reclama-
¢cOes e apelacdes.

12.5. Facilitar ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou ao seu contratado, mediante comprovacao
desta condicéo, os trabalhos de auditoria e acompanhamento, assim como a realizacdo de ensaios e
outras atividades de certificagéo previstas nesta instrucao.

12.6. Manter as condicdes técnico-organizacionais que serviram de base para a obtengéo da Licenca
para o Uso da Marca da Conformidade, informando, previamente ao BUREAU VERITAS
CERTIFICATION, qualquer modificacdo que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a licen-
¢a e manter um procedimento documentado que descreva e garanta tal sistemética.

12.7. A empresa licenciada que cessar definitivamente a fabricacdo deve comunicar este fato imedia-
tamente ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION que, por sua vez, notifica esta ocorréncia a Comis-
sdo de Certificagcdo do BUREAU VERITAS CERTIFICATION e no ambito do SBAC também ao
INMETRO.
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12.8. Distinguir o produto certificado de um produto ndo certificado, este ndo deve manter a mesma
codificacéo (cadigo e tipo).

12.9. Submeter previamente ao BUREAU VERITAS CERTIFICATION todo o material de divulgacao
onde figure a marca da conformidade.

12.10. A empresa licenciada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos fabri-
cados ou importados, aos documentos referentes a certificacdo, a Licenca para o Uso da Marca de
Conformidade, bem como a utilizacdo da Marca de Conformidade sobre os produtos, ndo havendo
hip6tese de transferéncia desta responsabilidade para o BUREAU VERITAS CERTIFICATION ou no
ambito do SBAC também o INMETRO, conforme definido no Procedimento GPO1P-BR.

13. TRATAMENTO DE RECLAMAGCOES DE CLIENTES

A empresa deve adotar sistemética para o tratamento de reclamag8es de clientes conforme definido
no Procedimento GPO1P-BR, alem disto, deve ser verificado se o fornecedor dispde de:

13.1. Uma Politica para Tratamento das Reclamacdes, assinada pelo seu executivo maior, que evi-
dencie que a empresa:

a) Valoriza e d4 efetivo tratamento as reclamacdes apresentadas por seus clientes;

b) Conhece e compromete-se a cumprir e sujeitar-se as penalidades previstas nas leis (Lei n°
8078/1990, Lei n°® 9933/1999, etc.);

¢) Estimula e analisa os resultados, bem como toma as providéncias devidas, em fun¢éo das estatis-
ticas das reclamacdes recebidas;

d) Define responsabilidades quanto ao tratamento das reclamacdes;

e) Compromete-se a responder ao Inmetro qualquer reclamacdo que o0 mesmo tenha recebido e no
prazo por ele estabelecido uma pessoa ou equipe formalmente designada, devidamente capacitada e
com liberdade para o devido tratamento as reclamagdes;

13.2. Desenvolvimento de programa de treinamento para a pessoa ou equipe responsavel pelo trata-
mento das reclamacdes, bem como para as demais envolvidas, contemplando pelo menos os seguin-
tes tépicos:

a) Regulamentos e normas aplicdveis aos produtos, processos, servigos, pessoas ou sistemas de
gestao;

b) Nocgbes sobre as Leis 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispbe sobre a protecédo do consu-
midor e da outras providéncias; e 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que dispde sobre as compe-
téncias do Conmetro e do Inmetro, institui a taxa de servigos metrolégicos, e da outras providéncias;
¢) Nocgdes de relacionamento interpessoal;

d) Politica para Tratamento das Reclamacdes;

e) Procedimento para Tratamento das Reclamacdes.

13.3. Quando pertinente, instalacdes separadas e de facil acesso pelos clientes que desejarem for-

mular reclamag8es, bem como com placas indicativas e cartazes afixados estimulando as reclama-
¢Oes e informando sobre como e onde reclamar;
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13.4. Procedimento para Tratamento das Reclamacdes, que deve contemplar um formulario simples
de registro da reclamacédo pelo cliente, bem como rastreamento, investigagao, resposta, resolucdo e
fechamento da reclamacéo;

13.5. Devidos registros de cada uma das reclamacdes apresentadas e tratadas;

13.6. Mapa que permita visualizar com facilidade a situacdo (exemplo: em andlise, progresso, situa-
¢ao atual, resolvida, etc.) de cada uma das reclamac8es apresentadas pelos clientes nos Gltimos
18 meses;

13.7. Estatisticas que evidenciem o nimero de reclamagdes formuladas nos dltimos 18 meses e o
tempo médio de resolugao;

13.8. Realizagéo de analise critica semestral das estatisticas das reclamacdes recebidas e evidéncias
da implementacédo das correspondentes a¢fes corretivas, bem como das oportunidades de melhorias.

14. REVISAO DAS NORMAS TECNICAS

Caso haja revisdo das Normas que serviram de referéncia para a concessao da Marca de Conformi-
dade, o BUREAU VERITAS CERTIFICATION estabelecera o prazo para a adequagdo as novas exi-
géncias ou ao INMETRO quando do ambito do SBAC.

15. ENCERRAMENTO DA FABRICACAO

A sistematica para tratar de encerramento da fabricacdo de produtos certificados esta definida no
Procedimento GPO1P-BR.

Anexos A/B/C
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ANEXO A - ENSAIOS

A.1. ENSAIOS INICIAIS

A.1.1. Os ensaios iniciais sdo os ensaios de tipo previstos no Regulamento Técnico da Qualidade pa-
ra disjuntores de Baixa Tens&o anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM
60898 e NBR IEC 60947-2.

A.1.2. A quantidade de amostras necessaria para a realizacao dos ensaios é prescrita no Regulamen-
to Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensao anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do
INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2 correspondentes a disjuntores de baixa ten-
sdo. Caso nao esteja prevista a repeticdo de ensaios na norma, deve ser coletado mais um conjunto
de amostras necessarias para 0 ensaio. Estas amostras suplementares serdo utilizadas no caso de
falhas da primeira amostra e nao serd admitida ndo-conformidade neste conjunto.

A.1.3. A coleta de amostras para 0s ensaios deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS
CERTIFICATION.

A.1.4. Os ensaios iniciais ndo devem apresentar ndo-conformidades.

A.1.5. Devera ser realizado ensaios para confirmacédo da curva 12t para cada uma das correntes no-
minais.

A.1.6. O fabricante disponibilizara os valores referentes a curva I2t, que devera ser confirmada pelo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION com ensaios, em laboratorio acreditado, em no minimo trés
pontos da curva, representativos dos disjuntores.

A.1.7. Serdo considerados aprovados, neste item, os disjuntores cujos resultados obtidos nos ensaios
nao ultrapassarem 5% (cinco por cento) dos valores declarados pelo fabricante.

A.1.8. Deve ser realizado ensaio para confirmacgéo do nivel de prote¢do em atendimento a Tabela dos
diferentes tipos de prote¢do, devendo obedecer ao subitem 9.10.2 conforme NBR NM 60898 .

A.2. ENSAIOS DE ACOMPANHAMENTO

Os ensaios de acompanhamento devem ser realizados apds a concessao da Licenga para o Uso da
Marca de Conformidade, em uma série homogénea de cada produto.

A.2.1. A cada seis meses devem ser sempre realizados 0s ensaios semestrais descritos na tabela
abaixo em cada uma das amostragens determinadas:

RTQ anexo aOPortarla INMETRO NBR NM 60898 NBR IEC 60947-2
n° 243/06
Secdo 7.2.1 Sequéncia DO (Apenas 9.10.1 e Secdo 7.2.1.2.4b
9.10.2)
QUANTIDADE DE AMOSTRAS
RTQ anexo a Portaria INMETRO NBR NM 60898 NBR IEC 60947-2
n° 243/06
1 amostra unipolar de cada cor{1 amostra unipolar de cada cor-1 amostra unipolar de cada cor-
rente nominal. rente nominal. A cada semestrerente nominal.
devera ser ensaiado um tipo de
curva, e no final dos 3 anos, cada
curva devera ter sido ensaiada
pelo menos uma vez.
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A.2.2. Além dos ensaios mencionados no item anterior, devem ser realizados os ensaios de acompa-
nhamento descritos abaixo, de acordo com a periodicidade estabelecida, tendo como referéncia a
concesséo da Licenga para o Uso da Marca de Conformidade:

Ensaios de Acompanhamento

2° Semestre

‘ 4° Semestre

6° Semestre

RTQ anexo a Portaria INMETRO n° 243/06

Programa Y

Programa Z (*)

Programa X

(*) Devera ser realizado na catego-
ria P1 e/ou P2, de acordo com
aguela a qual o mesmo foi certifi-
cado.

NBR NM 60898

Sequéncia C

Sequéncia B

Sequéncia D1

Sequéncia A (apenas 9.15)

NBR IEC 60947-2

Sequéncia |

Sequéncia Il ou Il (*)

(*) Para disjuntores com capacida-
de de interrupcao superior a 6kA.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS

RTQ anexo a Portaria INMETRO
n° 243/06

NBR NM 60898

NBR IEC 60947-2

Programas X, Y e Z: 3 amostras
de qualquer corrente nominal e
qualquer curva de cada série ho-
mogénea,;

NOTA: Ao final dos 6 semestres,
deverdo ter sido ensaiadas todas
as configuracfes de polos, ao
menos uma vez.

Seqléncias E2, C,D1eB: 3
amostras de qualquer corrente
nominal e qualquer curva de cada
série homogénea;
Sequéncia A (9.15): 1 amostra de
qualquer corrente nominal e qual-
quer curva de cada série homo-
génea;

NOTA: Ao final dos 6 semestres,
deverdo ter sido ensaiadas todas
as configuracdes de polos, ao
Menos uma vez.

Conforme tabela 10 da NBR IEC
60947-2.

A.2.3. No final do ciclo de 6 (seis) semestres, deve ser iniciada uma nova seqiiéncia de ensaios des-

critos no item A.2.2.

A.2.4. A conducéo dos ensaios de acompanhamento assim como a coleta de amostras, deve ser rea-
lizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION, sendo retiradas do comércio e da expedicao da fa-

brica, alternadamente.

A.3. ENSAIOS DE TIPO PARA LOTE

Os ensaios de tipo para lote sdo os descritos no item A.1.1 e A.1.2 deste Anexo.

A.3.1. O numero de amostras necessario para a realizagao dos ensaios de tipo € o prescrito no Regu-
lamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06
do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, como prova. Ndo séo realizados ensai-

0s de contraprova e testemunha.

A.3.2. Os ensaios de tipo para lote ndo devem apresentar ndo-conformidades.
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A.3.3. No caso de ocorréncia de ndo-conformidades, néo é permitida a retirada de novas amostras do
lote.

A.3.4. A coleta de amostras para 0s ensaios deve ser realizada pelo BUREAU VERITAS
CERTIFICATION.

A.4. ENSAIOS DE INSPECAO DE LOTE

A.4.1. Além dos ensaios de tipo para lote, 0o BUREAU VERITAS CERTIFICATION deve programar a
realizacdo dos seguintes ensaios de inspecao de lote, em amostras coletadas conforme a norma NBR
5426, com plano de amostragem dupla normal, nivel geral de inspecéo | e NQA de 0,25, em uma cor-
rente aleatoria por série homogénea:

Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n°® 243 de
06/10/06:
= Ensaio de Calibracéo conforme capitulo 12 da norma;

=>» Ensaio de Tensao Suportavel conforme capitulo 17 da norma.

NBR NM 60898:
= Ensaio de Rigidez Dielétrica conforme item 9.7 da norma,;
= Ensaio de Calibracdo conforme item 9.10 da norma;

= Ensaio de Resisténcia ao calor anormal e ao fogo conforme item 9.15 da norma.

NBR IEC 60947-2:
= Ensaio de Calibracao conforme item 8.4.2 da norma;
= Ensaio de Verificagéo Dielétrica conforme item 8.4.3 da norma.

A.4.2. Os ensaios de inspecao de lote devem ser realizados conforme no Regulamento Técnico da
Qualidade para disjuntores de Baixa Tensdo anexo a Portaria n°® 243 de 06/10/06 do INMETRO e
normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2, utilizando a totalidade das amostras coletadas, divididas
em partes iguais para cada uma das verifica¢des, ndo sendo admitidas ndo-conformidades. Cada par-
te é formada por 1/2 (para Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensao
anexo a Portaria n® 243 de 06/10/06 do INMETRO e NBR IEC 60947-2) e 1/3 (para NBR NM 60898)
das amostras coletadas.

A.4.3. Na certificacdo de lote, a Marca de Conformidade deve ser colocada nos Disjuntores, através
da sua aposi¢éo nos acondicionamentos individuais.

A.4.4. Os ensaios de inspec¢édo de lote ndo devem apresentar ndo-conformidades.

A.4.5. No caso de ocorréncia de ndo-conformidades, nao é permitido a retirada de novas amostras do
lote.

A.4.6. A coleta de amostras para os ensaios de inspecdo de lote deve ser realizada pelo BUREAU
VERITAS CERTIFICATION.

A.4.7. Os conceitos de extensdo da licenca ndo sao aplicados em certificacdo por lote.
A.5. DEFINICAO DE SERIE HOMOGENEA

A.5.1. A definicdo de série homogénea é aplicavel a todas as normas de disjuntores previstas nesta
Instrucéo.

A.5.2. Disjuntores podem ser considerados como sendo do mesmo projeto basico e avaliados como
uma série homogénea, se forem preenchidas as seguintes condicdes:
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a) tenham o mesmo projeto basico;

b) os poélos tenham as mesmas dimensdes externas;

c) os materiais, os acabamentos e as dimensfes das partes condutoras de corrente internas sdo
idénticos, com excecao das variacdes detalhadas no item A.5.3 deste Anexo;

d) os terminais sdo de projeto semelhante com excecdo das variacdes detalhadas no item A.5.3 des-
te Anexo;

e) o tamanho, o material, a configuracdo e o método de fixacao dos contatos sdo idénticos;

f) o mecanismo de operagdo manual (materiais e caracteristicas fisicas) sdo iguais;

g) os materiais de moldagem e de isolacdo sdo idénticos;

h) o método, os materiais e a construgéo utilizados para o dispositivo de extincdo do arco séo idénti-
cos;

i) 0 projeto basico do dispositivo de atuagao por sobrecorrente € idéntica, exceto nas variagbes deta-
Ihados no item A.5.3 deste Anexo;

J) o projeto basico do dispositivo de atuagéo instantaneo € idéntico, exceto nas variacdes detalhadas
no item A.5.3 deste Anexo;

k) a tensdo nominal é destinada para o mesmo tipo de disjuntores monopolares, tendo as mesmas

dimens@es gerais por pblo, com excecdo de barreiras externas ente polos.

A.5.3 S0 permitidas as seguintes variacoes:

a) &rea da secao transversal das conex8es condutoras de corrente internas;

b) dimensBes e material do dispositivo de atuag&o por sobrecorrente;

€) nimero de espiras e area da secao transversal do fio da bobina de operacgéo do dispositivo de atu-
acao instantanea;

d) dimensdes dos terminais.

Anexo B
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ANEXO B — AVALIACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DE FABRICAGAO

B.1. A avaliacdo, inicial e periddica, do sistema de controle da qualidade de fabricacdo, deve ser rea-
lizada pelo BUREAU VERITAS CERTIFICATION.

B.2. A avaliacdo, inicial e periddica, do sistema de controle da qualidade de fabricacdo deve verificar
0 atendimento aos requisitos relacionados abaixo, quando aplicavel no escopo do Sistema de Gestao
da Qualidade do Fabricante:

Requisitos a serem avaliados Itens da ISO 9001:2008
Controle de registros atender ao item 4.2.4
Infra-estrutura atender ao item 6.3
Ambiente de Trabalho atender ao item 6.4
Planejamento da Realizacdo do Produto atender ao item 7.1
Verificacdo do produto adquirido atender ao item 7.4.3
Controle de producéo e fornecimento de servigo atender ao item 7.5.1
;/::Lc:ggéo dos processos de producédo e fornecimento de atender ao item 7.5.2
Identificacdo e rastreabilidade do produto atender ao item 7.5.3
Preservacéo do produto atender ao item 7.5.5
Controle de dispositivos de medicdo e monitoramento atender ao item 7.6
Generalidades atender ao item 8.1
Medicdo e monitoramento de produto atender ao item 8.2.4
Controle de produto ndo conforme atender ao item 8.3
Acdao corretiva atender ao item 8.5.2
Acéo preventiva atender ao item 8.5.3

B.3 Na avaliacéo, inicial e periédica, do sistema de controle da qualidade de fabricac@o deve ser veri-
ficado o funcionamento correto dos equipamentos de calibracdo térmica e magnética, quanto a sua
eficdcia e quanto & sua calibracdo na faixa de corrente elétrica aplicada pelo fabricante, dentro das
condicdes especificadas pelo Regulamento Técnico da Qualidade para disjuntores de Baixa Tensao
anexo a Portaria n° 243 de 06/10/06 do INMETRO e normas NBR NM 60898 e NBR IEC 60947-2.

Anexo C
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ANEXO C - SELOS DE VERIFICACAO DA CONFORMIDADE

C.1. O Uso da Marca de Conformidade esta condicionada ao pagamento para sua utilizacdo, estabe-
lecida no contrato de certificacdo entre o Bureau Veritas Certification e a empresa Licenciada e defi-
nida no Procedimento “Manual de Uso da Marca” disponibilizado no site
www.bureauveritascertification.com.br.

C.2. MARCA DE CONFORMIDADE NO PRODUTO NO AMBITO DO SBAC

C.2.1. As marcas de indicagdo da conformidade devem ser preferencialmente conforme abaixo:

Seguranca
bl o

C.2.2. No caso de acessoérios que, por suas dimensdes, impossibilitam a impressao clara da logomar-
ca do Bureau Veritas Certification sera permitido, como alternativa:

N

Nota: Quando a identificacdo da conformidade for estampada ou inserida por meio do selo, caso néo
caiba na parte frontal do disjuntor, pode ser aposto nas outras partes do mesmo.

Seguranga

Reduc¢do maxima 11 mm-> I

C.2.3. Etiqueta de classificacdo de nivel de protecao no produto

30 Mmm

A
/! A\ REDUCAO MAXIMA

Maior v _ Menor
Protecao Protecao

B Classe 1 Classe 2 Classe 3 il

[ |

Maior v Menor

Protecac Protecao
[ Classe 1 Classe 2 Classe 3 =

[ |
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C.3. MARCA DE CONFORMIDADE NA EMBALAGEM NO AMBITO DO SBAC
C.3.1. SELO DE IDENTIFICAGAO DA CONFORMIDADE

|— Redugdo Maxima 50mm 1 Reducédo Maxima 50mm —|

~

INMETRO

IND

INMETRO

Nota.:

a) Na embalagem, o selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com caracteristicas de
indelibilidade e permanéncia, desde que obede¢am as dimensfes minimas definidas acima.

b) A verséo preta e branca somente podera ser utilizada no caso onde a embalagem tenha cores pa-
recidas com as cores das versdes coloridas.

C.3.2. SELO DE IDENTIFICACAO DE CONFORMIDADE E NIVEL DE PROTECAO NA
EMBALAGEM

Seguranca

Seguranca

o i

oceoots - Compulsorio

(%

ocpoots Compulsério

INMETRO INMETRO

-

B

e
I\pﬂai?r e v p '\:f”_"' Maior Menor r:;gcéo | ' Pu:tl‘:géoor
rotecac rotecac & 2 Jespis ues ey
= Classe1  Classe2  Classe 3 —=1 ey CleCa B Classe1  Classe2  Classe 3
[ Tabela dos Diferentes Niveis de Protecio ] [ Tabela dos Diferentes Niveis de Protecéo ] [ Tabela dos Diferentes Niveis de Protecao ]
ATUACAD INSTANTAMEA EM LUt CLASSIFICAGAD QUANTO CLASSIFICA! QUANTO ATUAGAO INSTANTANEA EM UM CLASSIFICACAO QUANTO
TE{r:dPQ MENOR QUE 0.1 5 A CORRENTE DE ABERTURA "“#’éﬁ*}%'ﬁik’gﬂ ’é’ﬂi"oﬁ"‘s”"‘ A CORRENTEQE:EDA.EIEHTUHA TEMPO MENOR QUE 0.1 S A COF‘“E"”? ?.EVABERTURA
3in<le <10In Classe 1 3ln=le<100n Classe 1 L 3in<ic<10in Classe 1
10lh=le< 20In Classe 2 10In=le< 20in Classe 2 10In=lc< 20In Classe 2
20In=slc<50In Classe 3 20In = lc < 50In Classe 3 \ }
A J N /
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